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Nazwa zamowienia:

Budowa placu przy starej szkole oraz woko6t pomnika Batalionu 2 Kampanii Debowiec, w
ramach zadania pn.: ,,Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Debowiec”
w miejscowosci Debowiec na dz. nr ewid. 1734 i 2320.

Inwestor:
Gmina Debowiec, Debowiec 101, 38-220 Debowiec

I. Wstep

1.1 Typ Robét

CPV 45113000-2 — Roboty na placu budowy

CPV 45112710-5 — Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

CPV 45233293-9 — Instalowanie mebli ulicznych

CPV 03121100-6 — Zywe rosliny, bulwy, korzenie, sadzonki, rozsady

CPV 16160000-4 — Rézny sprzet ogrodniczy

CPV 16100000-6 — Maszyny uzywane w rolnictwie i lesnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie:

- demontazu istniejacego utwardzenia asfaltowego,

- likwidaciji istniejacej nieczynnej studni,

- demontazu istniejacego ogrodzenia wokot drzewa,

- wykonania utwardzenia z kostki brukowej z posypka,

- wykonania schodkéw zewnetrznych z kostki granitowej,

- montazu dwoch tawek,

- wykonaniu okfadziny na studni,

- montaz pompy recznej typu ,,abisynka” oraz pokrywy na studni,
- uzupetnienie ogrodzenia po rozbiorce budynku gospodarczego,
- zasadzenie drzewek ozdobnych zasianie trawnika.

1.3 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie I.1.

1.4 Zakres robé6t objetych SST

Ustalenia zawarte w mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robot w
wyznaczonych miejscach zgodnie z zatacznikiem graficznym dotyczacych:

- Likwidacja nawierzchni asfaltowej na wyznaczonym terenie

- Likwidacja nieczynnej studni

- Wykonanie podbudowy pod kostke

- Posadowienie fundamentow prefabrykowanych pod meble uliczne

- Montaz fawek, pompy recznej typu ,,abisynka” oraz pokrywy na studni

- Wykonanie uzupetnienia fragmentu ogrodzenia

- Utozenie kostki brukowej z posypka granitowa, kraweznikéw oraz palisady
- Wykonanie schodkéw zewnetrznych z kostki granitowej

- Zasadzenie drzewek ozdobnych i zasianie trawnika
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1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét ze szczegdtows
specyfikacja techniczng i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem
Inwestora i Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty do wykonania roboét stosowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Dostawa materiatow przeznaczonych do robét powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu miejsca montazu. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow to powinny by¢
zabezpieczone od zewnetrznych wptywow atmosferycznych. W czasie transportu i sktadowania wszelkie
elementy powinny byc¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktorych wymaga sie swiadectwo jakosci, np.: urzadzenia, elementy prefabrykowane itp., nalezy
dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy
odbiorze materiatow nalezy zwroéci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

3. Sprzet

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien
dysponowac¢ sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robét.

Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢é wykonywane recznie.
Roboty elektryczne prowadzone beda przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego, np.:

- koparka 0,15m3,

- zuraw samochodowy [2-16t,

- podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny [2m,

- wibromtot elektryczny 3 kW

4. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dtugich nalezy stosowac przyczepy, diuzycowe,

a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewroceniem oraz przesuwaniem.

W czasie transportu i przechowywania materiatow nalezy zachowac¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania aparatury nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci transportowane urzadzenia
zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sig, aparaturg ostroznie
zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

Srodki transportu przewidziane do stosowania np.:

- samochéd dostawczy do 0.9 t,

- przyczepa dtuzycowa do samochodéw do 4,5t.
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5. Wykonanie robét
5.1 Wymagania ogolne:

Montaz urzadzen:

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ danych z projektu w terenie. W
przypadku wystapienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w dokumentacjach
technicznych Wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukgji lub
robét. Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ruchem oséb nieuprawnionych.
Przed przystapieniem do prac zwiazanych z montazem obiektow matej architektury nalezy sprawdzic, czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zamowienia. Montaz zgodnie z dostarczong i zataczong do
urzadzenia instrukcja Producenta. Podczas montazu urzadzen nalezy zachowa¢ odpowiednie strefy
bezpieczenstwa wokét urzadzenia, zgodnie z dokumentacjami technicznymi.

5.2 Wymagania szczegoétowe:

5.2.1- Lawka- 2 szt.

Dane techniczne:

tawka betonowa

Wysokos¢ catkowita(cm): 42

Dtugos¢ catkowita po zewnetrznym tuku okoto (cm): 190-200 cm

Szerokos¢ catkowita (cm): 40

Grubosc¢ listew(cm): 4

Waga okoto 350 kg

Czesci metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane.

Sposéb przytwierdzenia do podtoza - na kostce lub asfalcie poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi na
miekkim podtozu poprzez kotwienie specjalnych prefabrykowanych fundamentach.

5.2.2 — Drzewka ozdobne odmiany tuja szmaragdowa w ilosci 20 szt.

Dla kazdej sadzonki nalezy przygotowac szeroki dét, o srednicy okoto 50 cm i gtebokosci 30 cm - 50 cm. Na
dnie dotka roztozy¢ wilgotne podtoze, ztozone z ziemi ogrodowej, wymieszanej z kompostem i obornikiem.
Wysokos¢ sadzonki okoto 100 — 120 cm

Sadzenie: odlegtos¢ miedzy sadzonkami — 50 cm — 100 cm

Odlegtos¢ od ogrodzenia — 50 cm - 60 cm
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5.2.3 — Obudowa studni ptytkami oktadzinowymi kamiennymi, montaz pokrywy zabezpieczajacej
wraz z montazem pompy recznej typu ,,abisynka”

1

.,\

5.2.3 - Ogrodzenie placu

Uzupetnienie ogrodzenia siatka dt. 18,0 mb, zgodnie z projektem zagospodarowania.

Dane techniczne:

Wymiary siatki: @ 4mm, wysokos¢ 120cm, dtugos¢ 18,00 mb , oczko 68x68m, srednica drutu |,6mm/2,6mm.
Siatka, zabezpieczenie antykorozyjne powlekana, w kolorze zielonym.

Wysokos¢ catkowita 120cm ,

Wykonanie podmuréwki betonowej systemowej,

-Wykonanie ogrodzenia.

Szczegdtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedlug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola jakosci robét

Wszystkie elementy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z przepisami,

- poprawnego montazu urzadzen,

- kompletnosci wyposazenia,

- poprawnosci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzen,

6.1 Kontrola jakosci materiatéw i wykonania robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5.1.Urzadzenia powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta,
oraz wszystkie niezbedne i wymagane certyfikaty i gwarancje. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania zadania
budowy ftawek, oktadziny, siatka, kostka brukowa z posypka, kostka granitowa musza zosta¢ zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z opisem technicznym i wplynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementu , to takie materialy zostang
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Materiaty
nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot,
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w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

6.2 Kontrola i badania w trakcie robét:

- sprawdzenie poprawnosci wykonania robot zwiazanych z likwidacja studni nieczynnej

- sprawdzenie poprawnosci montazu fawek

- sprawdzenie poprawnosci montazu pompy recznej

- sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji podbudowy dla utwardzenia z kostki

- sprawdzenie poprawnosci wykonania utwardzenia z kostki , osadzenia kraweznikéw oraz palisady

7. Odbior robot

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robot,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

- Wszystkie roboty ciesielskie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. Przepisy zwiazane
- Prawo Budowane z dnia 7 lipca 1994r (t.j. Dz.U. 2020 poz.1608), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury, Dz. U. Nr. 47 poz 401 z 2003r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 poz, 1333 z pézn.zm.)
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