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ist.przyłącz
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komin spal inowy
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przeznaczony do rozbiórk i

proj .szafka
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z l e w
t e c h n i c z n y
h = 5 0 c m

proj.balustrada
h=110c m
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do zamórowania szt.2
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kurtyna
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proj.rozbiórka samowol i
budowlanej

pro j .s ł u p
ż e l b e t o w y

pro j .b e l k a
w z m o c n i e n i e  s t r o p u

pro j . f i la rek
3 3 x 2 8 c m
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Legenda:

1.fragment ściany do zamórowania

2.fragment do wyburzenia

3.ściana istniejąca

4.projektowana ściana działowa z bloczków gazobetonowych
gr.12cm, stawiać na podwalinie żelbetowej wg rys.konstrukcji
+przekładka z papy termozgrzewlanej

5.projektowana ściana z bloczków silikatowych gr.18cm,
stawiać na ścianie fundamentowej z bloczków betonowych wg
rys.konstrukcji +przekładka z papy termozgrzewlanej
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6.proj.kostka brukowa
gr.6cm,wym.24x16cm,kosta
bez fazy gładka, kolor szary,
podbudowa istniejąca
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łazienka niepełnospr.
0.5

A: 5,08 m2
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klatka schodowa
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Uwaga ! wszystkie istniejące stopnice i podstopnice należy wyrównać tzn zapewnić jednakowe
wymiary wysokości i szerokości stopnic. W tym celu należy podkuć lub nadlać istniejące biegi.
Dopuszcza się całkowite skucie istniejącej okładziny lastryko i podlanie zaprawą betonową
naprawczą w celu zrównania stopni.
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