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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Przedmiot inwestycji.

I.I Przedmiotem inwestycji jest budowa placu przy starej szkole oraz wokot pomnika Batalionu 2 Kampanii
Debowiec, w ramach zadania pn.: ,,Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Debowiec” w
miejscowosci Debowiec na dz. nr ewid. 1734 i 2320.

|.2 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Aktualna mapa sytuacyjna

- Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Dziatka nr ew. 1734, 2320 w miejscowosci Debowiec, gm. Debowiec posiadaja nieregularny ksztatt. Teren
opracowania jest uzbrojony oraz czesciowo ogrodzony. Teren inwestycji posiada istniejacy zjazd bezposredni
na droge publiczna powiatowa. Teren przeznaczony na budowe placu jest nastoneczniony i czesciowo pokryty
nawierzchnig trawiasta a czeSciowo utwardzony. Dziatki s3 czeSciowo ogrodzone. Na dzialce znajduje sie
budynek starej szkoty w Debowcu oraz pomnik Batalionu 2 Kompanii Debowiec.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W ramach inwestycji planuje si¢ budowe placu przy starej szkole w potudniowej czesci dziatek nr ew. 1734,
2320 w miejscowosci Debowiec.

Czes¢ terenu przylegajacego do chodnika od strony drogi powiatowej (potnocno -zachodniej granicy dziatki)
wykonana zostanie jako nawierzchnia trawiasta po wczesniejszej niwelacji terenu dostepna z istniejacego
chodnika poprzez projektowane schody zewnetrzne wykonane z kostki granitowe;j.

Czes¢ istniejacego ogrodzenia przylegajacego do budynku szkoty przeznaczona do demontazu.

Istniejaca czynna studnia zostanie obudowana oktadzing kamienng oraz zabezpieczona pokrywa drewniang ,
Zamontowana zostanie pompa reczna typu ,,abisynka”.

Studnia nieczynna zostanie zlikwidowana (nalezy zdemontowac istniejaca obudowe, nastepnie wykonaé plyte
zelbetowa na glebokosci min 50cm, zbrojong siatka stalowa |15 x15cm, na ktérej nalezy wykona¢ podbudowe
ze zwirku a nastepnie utozy¢ kostke brukowa).

Po rozbiorce budynku gospodarczego, zlikwidowaniu nieczynnej studni i rozbidrce istniejacej nawierzchni
asfaltowej, nalezy zniwelowac teren, wykona¢ podbudowe, a nastepnie utozy¢ kostke brukowa z posypka
granitowa wraz z obrzezami w wyznaczonych miejscach zgodnie z projektem zagospodarowania.

Projektuje si¢ montaz dwoch tawek tukowych wokét drzewa zgodnie z projektem zagospodarowania.

taczna powierzchnia utwardzenia z kostki brukowej 300,0 m2.
Warstwy strefy: 6cm kostka brukowa, 5cm zwirek o frakcji 2-8mm, 10cm kliniec o frakcji 0-33mm, 30cm

pospotka, warstwa nosna po zdjeciu humusu.

Obrzeze betonowe 6 x 20cm, dt. 130,0 mb, fundament z betonu B-15.
Obrzeze wijazdu na dziatke oddzielone od terenu trawiastego palisada o dt. 6,0 mb.

Wzdtuz granicy potudniowo - zachodniej projektuje sie utworzenie pasa zieleni oraz zasadzenie 20 sztuk
krzewow ozdobnych gatunku : tuja szmaragdowa.

Ostateczny uzycie materiatow do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonania.
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4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowanej dziafki.
4.1 Parametry techniczne projektowanych urzadzen:

- Projektuje sie uzupetnienie istniejacego ogrodzenia po rozbiorce istniejacego budynku gospodarczego
(bedacego przedmiotem odrebnego opracowania) w potudniowo-wschodnim narozu dziatki nr ew. 1734, 2320

- Projektuje sie zmiane lokalizacji stupa elektroenergetycznego oraz rozbiérke istniejacego budynku
gospodarczego zgodnie z odrebnym opracowaniem.

- tawka betonowa

Wysokosc¢ catkowita(cm): 42

Dtugos¢ catkowita po zewngtrznym tuku okoto (cm): 190-200 cm

Szerokos¢ catkowita (cm): 40

Grubos¢ listew(cm): 4

Waga okoto 350 kg

Czesci metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane. Sposéb przytwierdzenia do
podtoza: na kostce lub asfalcie poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi na migkkim podtozu poprzez
kotwienie specjalnych prefabrykowanych fundamentach.

- Istniejaca czynna studnia zostanie obudowana oktadzing kamienna z pokrywa drewniang i pompa reczng
typu ,,abisynka”.

1

4.2 Projektowana zielen

Zakres opracowania obejmuje zasiew trawnika po wykonaniu niwelacji terenu wokét istniejacej tablicy
informacyjnej. Projektuje sie zasadzenie 20 krzewow : tuja szmaragd.
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4.3 Projektowane utwardzenie terenu

Powierzchnia utwardzenia wykonanego z kostki burkowej z posypka wynosi: 300,0 mz2.

Powierzchnia terenu placu wykonana jako nawierzchnia trawiasta wynosi: 130,0 m2.
Powierzchnia schodéw zewnetrznych z kostki granitowej 2,0 m?

5. Projektowane obiekty zlokalizowane s poza terenem wpisanym do rejestru zabytkow jako
chroniony uktad urbanistyczny, nie wystepuja w sasiedztwie wymagajace ochrony dobra kultury wspotczesnej.

6. Przedmiotowa dziatka znajduje sie poza terenem wptywu eksploatacji gérniczej.

7. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw omawianej inwestycji.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w granicach dziatki budowlanej nr ew. 1734, 2320, obr.0002
Debowiec, gm. Debowiec. Nie przewiduje sie¢ wycinki drzew. Przewiduje si¢ wykonanie prac ziemnych
zwiazanych z niwelacja terenu, jednak prace te nie beda powodowac zmiany stosunkow wodnych na dziatkach
sasiednich. Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen dla osob trzecich.

8.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

8.1 Woda deszczowa zostanie rozprowadzana na teren dziatki inwestora.

8.2 Nalezy zachowac¢ szczegoélng ostroznos$¢ oraz przestrzega¢ przepisow BHP podczas prac zwigzanych
Z montazem urzadzen.
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