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1. Przedmiot inwestycji.

1.1 Przedmiotem inwestyciji jest budowa placu przy starej szkole oraz wokot pomnika
Batalionu 2 Kampanii Debowiec, w ramach zadania pn.: ,Budowa infrastruktury turystycznej
na terenie Gminy Debowiec” w miejscowosci Debowiec na dz. nr ewid. 1734 i 2320.

1.2 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Aktualna mapa sytuacyjna

- Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania.

Dziatka nr ew. 1734, 2320 w miejscowosci Debowiec, gm. Debowiec posiadajg nieregularny
ksztatt. Teren opracowania jest uzbrojony oraz czesciowo ogrodzony. Teren inwestycji
posiada istniejgcy zjazd bezposredni na droge publiczng powiatowa. Teren przeznaczony na
budowe placu jest nastoneczniony i czesciowo pokryty nawierzchnig trawiastg a czesciowo
utwardzony. Dziatki sg czeSciowo ogrodzone. Na dziatce znajduje sie budynek starej szkoty
w Debowcu oraz pomnik Batalionu 2 Kompanii Debowiec.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W ramach inwestycji planuje sie¢ budowe placu przy starej szkole w potudniowej czesci
dziatek nr ew. 1734, 2320 w miejscowosci Debowiec.

Czes¢ terenu przylegajgcego do chodnika od strony drogi powiatowej (p6thocno -zachodniej
granicy dziatki) wykonana zostanie jako nawierzchnia trawiasta po wczesniejszej niwelacji
terenu dostepna z istniejgcego chodnika poprzez projektowane schody zewnetrzne
wykonane z kostki granitowe;.

Czes¢ istniejgcego ogrodzenia przylegajgcego do budynku szkoty przeznaczona do
demontazu.

Istniejgca czynna studnia zostanie obudowana oktadzing kamienng oraz zabezpieczona
pokrywa drewniang , zamontowana zostanie pompg reczng typu ,abisynka”.

Studnia nieczynna zostanie zlikwidowana (nalezy zdemontowac istniejacg obudowe,
nastepnie wykonac ptyte zelbetowa na gtebokosci min 50cm, zbrojong siatkg stalowg 15
x15cm, na ktérej nalezy wykonac podbudowe ze zwirku a nastepnie utozy¢ kostke brukowg).

Po rozbiorce budynku gospodarczego, zlikwidowaniu nieczynnej studni i rozbiorce istniejgcej
nawierzchni asfaltowej, nalezy zniwelowac teren, wykona¢ podbudowe, a nastepnie utozy¢
kostke brukowg z posypka granitowg wraz z obrzezami w wyznaczonych miejscach zgodnie
z projektem zagospodarowania.

Projektuje sie montaz dwdch fawek tukowych wokét drzewa zgodnie z projektem
zagospodarowania.

taczna powierzchnia utwardzenia z kostki brukowej 300,0 m2.

Warstwy strefy: 6cm kostka brukowa, 5cm zwirek o frakcji 2-8mm, 10cm kliniec o frakcji O-
33mm, 30cm pospdtka, warstwa nosna po zdjeciu humusu.

Obrzeze betonowe 6 x 20cm, dt. 130,0 mb, fundament z betonu B-15.

Obrzeze wjazdu na dziatke oddzielone od terenu trawiastego palisadg o dt. 6,0 mb.

Wzdtuz granicy potudniowo - zachodniej projektuje sie utworzenie pasa zieleni oraz
zasadzenie 20 sztuk krzewdw ozdobnych gatunku : tuja szmaragdowa.
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Ostateczny uzycie materiatdbw do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie wykonania.
4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowanej dziafki.

4.1 Parametry techniczne projektowanych urzadzen:

- Projektuje sie uzupetnienie istniejgcego ogrodzenia po rozbidrce istniejgcego budynku
gospodarczego (bedgcego przedmiotem odrebnego opracowania) w potudniowo-wschodnim
narozu dziatki nr ew.1734, 2320

- Projektuje sie zmiane lokalizacji stupa elektroenergetycznego oraz rozbiorke istniejgcego
budynku gospodarczego zgodnie z odrebnym opracowaniem.

- Lawka betonowa

Wysokosc¢ catkowita(cm): 42

Dtugo$c¢ catkowita po zewnetrznym tuku okoto (cm): 190-200 cm

Szerokos¢ catkowita (cm): 40

Grubos¢ listew(cm): 4

Waga okoto 350 kg

Czesci metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane. Sposéb
przytwierdzenia do podtoza: na kostce lub asfalcie poprzez przykrecenie kotkami
rozporowymi na miekkim podfozu poprzez kotwienie specjalnych prefabrykowanych
fundamentach.

- Istniejgca czynna studnia zostanie obudowana oktadzing kamienng z pokrywg drewniang i
pompag reczng
typu ,abisynka”.

1
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4.2 Projektowana zielen

Zakres opracowania obejmuje zasiew trawnika po wykonaniu niwelacji terenu wokot
istniejgcej tablicy informacyjnej. Projektuje sie zasadzenie 20 krzewodw : tuja szmaragd.

4.3 Projektowane utwardzenie terenu

Powierzchnia utwardzenia wykonanego z kostki burkowej z posypka wynosi: 300,0 m2.
Powierzchnia terenu placu wykonana jako nawierzchnia trawiasta wynosi: 130,0 m2.

Powierzchnia schodéw zewnetrznych z kostki granitowej 2,0 m2

5. Projektowane obiekty zlokalizowane sg poza terenem wpisanym do rejestru zabytkow
jako chroniony uktad urbanistyczny, nie wystepujg w sgsiedztwie wymagajgce ochrony dobra
kultury wspotczesne;.

6. Przedmiotowa dziatka znajduje sie poza terenem wptywu eksploatacji gornicze;.

7. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikbw omawianej inwestycji.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki budowlanej nr ew. 1734,
2320, obr.0002 Debowiec, gm. Debowiec. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Przewiduje sie
wykonanie prac ziemnych zwigzanych z niwelacja terenu, jednak prace te nie beda
powodowac zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sagsiednich. Planowana inwestycja nie
powoduje utrudnieh ani ograniczen dla osoéb trzecich.

8.Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

8.1 Woda deszczowa zostanie rozprowadzana na teren dziatki inwestora.

8.2 Nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ oraz przestrzega¢ przepisow BHP podczas
prac zwigzanych z montazem urzadzen.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.|] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Czesc istniejgcego ogrodzenia przylegajacego do kpl
d.1| analiza budynku szkoty przeznaczona do demontazu.
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie | m3
d.1| 0122-01 réwninnym i nizinnym
0,15 * 300 + 108,00 m3 153,000
RAZEM 153,000
3| KNR 2-01 [ Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1| 0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
4 Wykonanie projektowanych schodéw z kostki m2
d.1| analiza granitowe;j
indywidualna
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
5 Likwidacja nieczynnej studni (nalezy zdemontowac kpl
d.1| analiza istniejgcg obudowe, nastepnie wykonac ptyte
indywidualna| zelbetowg na gtebokosci min 50cm, zbrojong siatkg
stalowg 15 x15cm, na ktérej nalezy wykonac
podbudowe ze zwirku a nastepnie utozy¢ kostke
brukowg).
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ZIEMNE
6| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2| 0206-05 [ podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV
0214-01 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 3 km
0,36 * 300 m3 108,000
RAZEM 108,000
PLACE UTWARDZONE
3.1 KOSTKA BRUKOWA
KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna | m2
d.3.1] 0114-01 o0 grubosci po zageszczeniu 30 cm
0114-02
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
8| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o | m2
d.3.1] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
9| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z posypka [ m2
d.3.1] 0511-01 granitowg o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
3.2 OBRZEZA BETONOWE
10| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.3.2| 0401-02 | wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
130 m 130,000
RAZEM 130,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.2| 0402-04
130*0,2*0,2 m3 5,200
RAZEM 5,200
12| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.3.2| 0407-02 | podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
130 m 130,000
RAZEM 130,000
13 Palisada o dt. 6,0 mb.- obrzeze wjazdu na dziatke m
d.3.2| analiza oddzielone od terenu trawiastego.
indywidualna
6 m 6,000
RAZEM 6,000
4 TEREN ZIELONY
14| KNR 2-01 | Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu IV | m2
d.4| 0506-08
43 m2 43,000
RAZEM 43,000
15| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie szt.
d.4| 0323-04 | ptaskim w gruncie kat. Il z zaprawg dotow;
Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
16 Uzupetnienie istniejgcego ogrodzenia m
d.4| analiza
indywidualna
18 m 18,000
RAZEM 18,000
17 tawka betonowa szt
d.4| analiza Wysokos¢ catkowita(cm): 42
indywidualna| Diugos¢ catkowita po zewnetrznym tuku okoto (cm):
190-200 cm
Szerokos¢ catkowita (cm): 40
Grubos¢ listew(cm): 4
Waga okoto 350 kg
Czesci metalowe zabezpieczone farbami
antykorozyjnymi lub ocynkowane. Sposo6b
przytwierdzenia do podtoza: na kostce lub asfalcie
poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi na
miekkim podfozu poprzez kotwienie specjalnych
prefabrykowanych fundamentach.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
18 Obudowa istniejgcej studni - Istniejgca czynna kpl
d4 studnia zostanie obudowana oktadzing kamienng
oraz zabezpieczona pokrywg drewniang ,
zamontowana zostanie pompg reczng typu
»abisynka”.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2
d.4| 0401-02 | gruncie kat. lll bez nawozenia
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
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Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
3 PLACE UTWARDZONE
4 TEREN ZIELONY
Spis tresci
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Spis tresci
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