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R.s2

ist.wyłaz dachowy
do demontażu, wymiana
pasma blachy terapezowej

proj.wyłaz dachowy
alu.80x80cm

proj.ocieplenie z wełny
miner.skalnej gr.5cm,od stropu nad
ostatnią kondygnacją+wyprawa ETICS

P.K3.110

LEGENDA:

1. projektowany SYSTEM RYNNOWY
system odwodenienia stalowy powlekany
 grubość blachy 0,6mm, warstwa cynku 275g/m2

R.d.Rynna dachowa 150mm
R.s.Rura spustowa 110mm

1.projekowane nowe okucie deski okapowej, blacha ocynkowana powlekana w kolorze grafitowym 40mb

2. projektowane uzupełnienie dachu w miejscu zlikwidowanego wyłazu, blacha powlekana trapezowa minimalna grubość
nominalna.0,5mm,

3. projektowany wyłaz dachowy, konstrukcja aluminiowa 80x80cm.

4. kominki wywiewne szt.3, z kan.sanit.P.K. 1,2,3 systemowe producenta pokrycia.
Przewody w przestrzeni nieogrzewanej owinąć wełną min. gr. 10cm

5.projektowana podbitka PVC-U wentylowana w kolorze popielatym, demontaż istniejącej

6.ocieplenie proj.komina powietrzno spalinowego wełną mineralną skalną gr.5cm+wyprawka w systemie ETICS

7.proj.ocieplenie ściany szczytowej wys.1,0mx17,0m dł.w przestrzeni strychowej z wełny miner.skalnej gr.10cm,od
stropu nad ostatnią kondygnacją+wyprawa ETICS malować farbą silikonową

P.K.2
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7.proj.ocieplenie ściany szczytowej wys.1,0mx17,0m dł.
w przestrzeni strychowej z wełny miner.skalnej gr.10cm,od stropu nad
ostatnią kondygnacją+wyprawa ETICS malować farbą silikonową


	05 rzut dachu

