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1.projektowana dachéwka ceramiczna zaktadkowa "marsylka"kolor

naturalny czerwony nawigzujacy do

2.projektowane taty drewniane 6x5 cm

3.projektowane kontrtaty 6x2,5

4.proj.membrana dachowa paroprzepuszczalnagr.0,7mm,

gramatura 160g/m?2

5.proj.wymiana krokwi na 9x16cm

6.przestrzen nieuzytkowa strychu-brak dostepu do wnetrza

7.proj.docieplenie-wetna mineralna gr.20cm lambda0,038W /m 2K

8.proj.folia paroizolacyjna

9.istniejgcy strop monolityczny
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drobne ubytkiw cegle

wypetni¢ barwoiong

W masie zaprawg mineralng o
drobnym uziarnieniu

i twardosci , ziarno 0,5mm,
kolor ceglasto pomaranézowy
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3.projektowane kontrtaty 6x2,5 o]
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wszystkie podokienniki

aluminium.gr.0,7mm

naprawa gzymsu

poprzez zszycie kotwa

spiralng ze stali
austenitycznej,
fibmm,dt100cm,

jedna kotwa na ryse,
Przyjeto 20 kotew na
caly gzyms, kotwi¢ w
fudze miedzy cegtami
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na wszystkich szpaletach
okiennych i drzwiowych
drobne ubytkiw cegle
wypetni¢ barwoiong

W masie zaprawg mineralng o
drobnym uziarnieniu

i twardo$ci , ziarno 0,5mm,
kolor ceglasto pomaranczowy

Modernizacja(Przebudowa) Starej Szkoty w Debowcu w ramach zadania |Gmina Debowiec,
terenie Gminy Dgbowiec wraz z poprawg efektywnosci energetycznej

,Przebudowa i modernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej na
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proj.opaska odbojowa
z kostki spadek 2%
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