1.proj. Tynk cienkowarstwowy na siatce

2.proj.termoizolacja-styropian EPS 033 fasada gr.6cm,
na istniejgce docieplenie ze styropianu gr.5cm

3.ist.éciana z cegly ceramicznej gr.41/47cm
na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem

4.ist.tynk cementowo-wapienny 1,5cm/2,5cm

1.ist.pokrycie dachu, konstrukcja dachu,przestrzef nieuzytkowa

2.proj.plyty OSB ,zaimregn. do NRO,w pasie 2,5xT2m-dojScie serwisowe

do wytazu dachowego

3.proj.membrana dachowa wysoceparoprzepuszczalna utozna na wetnie

4.proj.demontaz istweiny szklaneji membrany

5.proj.wetna mineralna skalna gr.25¢cm(10x15¢m)lambda 0,035W/mK
reakcja na ogien A1

6.proj.folia paroizolacyjna oraz demontaz starej foli

7.ist.strop i tynk cementowo-wapienny

8.sufit podwieszany kasetonowy, wysoko$¢ podwieszenia 15do18cm

1.proj.Folia kubetkowa jako ostona termoizolacji od gory listwa
systemowa wykonczeniowa

2.demontaz ist.docieplenia gr.5cm

3.skucie ist.tynkéw cement.wap na cokole budynku

2.proj.termoizolacja styrodur XPS gr.6cm do 1,5m ponizej

uksztattowanej opaski odbojowej/chodnika przy budynku

3.proj.elastyczna izolacja mineralna hybrydowa

4.ist.ciana z betonu/cegty ceramicznej, tynk zewnetrzny w czesci
zawilgoconej,zmurszatej i odparzonej, sku¢

5.zagruntowac i natozy¢ warstwe mineralnego szlamu
uszczelniajgcego jedosktadnikowego, wczesniej wigksze ubytki
uzupetni¢ mineralng wodoszczelng zaprawg naprawczo
wyréwnawczg. Stosowac rozwigzanie systemowe wybaranego
producenta przenzaczony do Kamienic.lzolacje zakofczyé min.15cm
ponizej dolnej warstwy chudego betonu

1.proj. Tynk zywiczny mozaikowy na siatce

2.demontaz ist.docieplenia gr.5cm

3.skucie ist.tynkéw cement.wap na cokole budynku

2.proj.termoizolacja styrodur XPS gr.6cm do 1,2m ponizej
uksztattowanej opaski odbojowej/chodnika przy budynku

3.proj.izolacja przeciwwilgociowa-masa bitumiczna
kauczukowa x2

4.ist.$ciana z betinu/cegty ceramicznej gr.ok.58cm, tynk zewnetrzny
w czesci zawilgoconej,zmurszatej i odparzonej, sku¢ osuszyé,
nastepnie zagruntowac i wyk. tynk renowacyjny wapienno
cementowy z dodtkiem trasu

1.proj.gres techniczny na kleju 1,0cm

2.proj.wylewka betonowa B.20 gr.5,0cm zbrojona siatkg

3.proj.folia pe 0,2mm

4.proj.stropian EPS100-036 dach/podtoga gr.10cm

5.proj.folia pe 0,2mm

6.proj.izolacja przeciwilgociowa papatermozgrzewalna x2

7.proj.ptyta betonowa B.20, gr.12cm

8.proj.pospotka od 20cm

9.grunt rodzimy

1.proj.wyktadzina PVC na wylewce samopoziom. 1,0cm

2.proj.wylewka betonowa B.20 gr.5,0cm zbrojona siatkg

3.proj.folia pe 0,2mm
4.proj.stropian EPS100-036 dach/podtoga gr.16cm

5.proj.folia pe 0,2mm

6.proj.izolacja przeciwilgociowa papatermozgrzewalna x2

7.proj.ptyta betonowa B.20, gr.12cm

8.proj.pospdtka od 20cm

9.grunt rodzimy

1.proj.wyktadzina PCV (skucie istniejgcych ptytek podtogowych)

2.proj.wylewka samopoziom.2-20mm, wrazie duzych
nieréwnosci 2-50mm

3.popekang posadzke wzmocni¢ zywicg epoksydowg i matg z
widkna szklanego

4.wykona¢ dylatacje obwodowe z elestycznej pianki gr.5mm

5.ist.konstrukcja stropu

6.ist.tynk cementowo wapienny 1,5cm

7.sufit podwieszony kasetonowy sufit podwieszany kasetonowy,

wysokos$¢ podwieszenia 15do18cm
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