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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45262700-8 Przebudowa budynkow
MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) STAREJ SZKOLY W DEBOWCU W RAMACH
ZADANIA "PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY DEBOWIEC WRAZ Z POPRAWA EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ"
1 Rozdziat DACH
1.1 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.1  |KNR 404/507/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwek, dachéwka zaktadkowa i marsylska
Wyliczenie ilosci robot:
z obmiardw ponizej \433,72-31 ,61 402,11
RAZEM: 402,11\m2 402,11
1.1.2 |KNR 404/507/5 \Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwek, gasiory
Wyliczenie ilosci robot:
z obmiaru ponizej 55,75 55,75
RAZEM: 55,75/m 55,75
1.1.3 |KNR401/430/9 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, tawy kominiarskie m 5,79
1.1.4 |KNR404/506/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do uzytku - pokrycie
Wyliczenie ilo$ci robét:
z obmiaréw ponizej \31,61 31,61
RAZEM: 31,61/m2 31,61
1.1.5 |KNR401/430/5 \Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep tat ponad 24°cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
z obmiaru ponizej 433,72 433,72
RAZEM: 433,72|m2 433,72
1.1.6 |KNR401/212/4 |Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe
Wyliczenie ilo$ci robot:
z obmiaru ponizej 3,58 3,58
RAZEM: 3,58/m2 3,58
1.1.7 |KNR401/350/1 |Rozebranie kominéw wolno stojgcych
Wyliczenie ilo$ci robét:
z obmiaru ponizej 3,07 3,07
RAZEM: 3,07|m3 3,07
1.1.8 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilo$ci robét:
z obmiaru ponizej 70,45 70,45
RAZEM: 70,45/m 70,45
1.1.9 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilo$ci robot:
z obmiaru ponize; 53,50 53,50
RAZEM: 53,50|m 53,50
1.1.10 |[KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajgce;j sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
kominy 0,30%(0,40*2+1,22*2+0,40*2+1,50*2+0,40*2+0,66*2+0,40*2
+0,96*2+0,40*2+0,96*2+0,40*2+1,26*2+0,40*2+1,20) 5,98
kosze 0,60*7,60*2 9,12
pas podrynnowy 0,20*70,45 14,09
deski szczytowe 0,20%(4,12*4+1,95*2) 4,08
RAZEM: 33,27|m2 33,27
1.1.11 |KNR 404/901/5 |Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m 10,00
1.1.12 |KNR 404/901/6 |Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m 10,00
1.1.13 |KNR 404/901/7 |Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 10,00
1.1.14 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1 km
Wyliczenie ilosci robot:
0,02*402,11+0,02*0,24*55,75+0,07*3,58+3,07 11,63
RAZEM: 11,63|m3 11,63
1.1.15 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km
Krotno$¢=4 m3 11,63
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1.1.16 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu i innych materialdw z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do
(1) 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdéd do 5°t (wraz z utylizacja)
Wyliczenie ilo$ci robét:
blacha, obrobki, tawy, rynny, rury 1,5
spustowe, taty - oszacowano 1,5t 1,50
RAZEM: 1,50|t 1,50
1.1.17 |KNR 404/1107/4 |Wywoz zlomu i innych materialdw z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do
1) 1°km, nakigdy uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°'km, samochéd do
5°t (wraz z utylizacjg)
Krotnosé=4 t 1,50
1.2 Element Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
WIEZBA DACHOWA
1.2.1 |KNR401/349/2 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej /stupki z cegiel, stare
podmurowania murtat/
Wyliczenie ilo$ci robot:
stupki z cegiet 0,25*0,25%0,21*6 0,08
stare podmurowania murlat 0,16%0,40%(9,93*2+25,60+13,02) 3,74
RAZEM: 3,82|m3 3,82
1.2.2 |KNR 404/301/4 |Rozebranie podioza, z betonu zwirowego grubosci ponad 15 cm /pod stupki zelbetowe i
podmurowania murtat /
Wyliczenie ilo$ci robét:
pod stupki zelbetowe 0,25*0,25*0,20%(20+18+6) 0,55
pod podmurowania murtat 0,16%0,20%(9,93*2+25,60+13,02) 1,87
RAZEM: 2,42|m3 2,42
1.2.3 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1 km
Wyliczenie ilo$ci robét:
3,82+2,42 6,24
RAZEM: 6,24/m3 6,24
1.2.4 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km
Krotnosé=4 m3 6,24
1.2.5 |KNR401/304/1 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
(1) /podmurowanie murtat/
Wyliczenie ilo$ci robot:
podmurowania murtat 0,16*0,60%(9,93*2+25,60+13,02) 5,61
RAZEM: 5,61/m3 5,61
1.2.6 |KNR 202/1101/2 |Podktady, betonowe na stropie, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly /wypetnienie wolnej
(1) przestrzeni pomiedzy zamurowaniem a murtata/
Wyliczenie ilosci robot:
0,10*0,16*(9,93*2+25,60+13,02) 0,94
RAZEM: 0,94/m3 0,94
1.2.7 |KNR 202/208/4 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4'm, obwod do przekroju:
(2) 12-16m/m2, beton podawany pompg /stupki 25x25 pod tramy i murtaty/
Wyliczenie ilo$ci robot:
stupek T1 0,25*0,25*0,40*20 0,50
stupek T2 0,25*0,25*0,60*18 0,68
slupek T3 0,25*0,25%0,40*6 0,15
RAZEM: 1,33|m3 1,33
1.2.8 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(1) do 7'mm
Wyliczenie ilosci robot:
fi 6
T1 0,92*3*20*0,222/1000 0,01
T2 0,92*4*18*0,222/1000 0,01
T3 0,92*3*6*0,222/1000
RAZEM: 0,02t 0,02
1.2.9 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(2) Fi 8-14'mm
Wyliczenie ilosci robot:
fi12
T1 0,65*4*20*0,888/1000 0,05
T2 0,85*4*18*0,888/1000 0,05
T3 0,65*4*6*0,888/1000 0,01
RAZEM: 0,11|t 0,11
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1.2.10 |KNR 401/412/2 |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykte i kleszcze /krokwie K13x16, KG13x16,
KK14x16, kleszcze KL8x14, jetki J10x13, wymian 13x16/
Wyliczenie ilo$ci robét:
krokwie K13x16 (koricowki krokwi 7,20*14+6,30+1,70*8+5,30*2+4,0*2+5,20*6+3,90+2,45+1,1
strugane i heblowane-dopasowac kszatt |0+5,40*2+4,10+2,0+5,20*8+4,25*2+2,50+1,30+6,60*2+4,0
do istn. krokwi) 5+2,75+4,30*8 303,15
krokwie grzbietowe KG13x16 10,20*2 20,40
krokiew koszowa KK 14x16 7,75 7,75
kleszcze KL8x14 4,65*2*4 37,20
jetki J10x13 1,656 9,90
wymian 13x16 2,20%2 4,40
RAZEM: 382,80|m 382,80
1.2.11 |KNR 401/412/4 \Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, murtaty i podwaliny /murtata MR14x16, tram TR19x21/
Wyliczenie ilosci robot:
MR 14x16 1,85+2,50+2,60+11,08 18,03
TR 19x21 6,50*2+10,20*5+3,75+4,85+3,80*2+2,0*2 84,20
RAZEM: 102,23|m 102,23
1.2.12 |KNR 401/412/7 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, miecze lub zastrzaty /zastrzat ZL 16x16, miecze
M10x10/
Wyliczenie ilosci robot:
ZL 16x16 4,50*2+4,20*4 25,80
M 10x10 1,70*4+2,0*2 10,80
RAZEM: 36,60|m 36,60
1.2.13 |KNR 401/414/11 |Wymiana deskowania lub tacenia dachoéw, deski czotowe /deska wiatrowa/
Wyliczenie ilo$ci robot:
5,20%4 20,80
RAZEM: 20,80|m 20,80
1.2.14 |KNR 401/410/4 |Wymiana podsufitki, z desek profilowanych, grubo$¢ 25" mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,90*(27,80*2+10,70*2) 69,30
0,75*7,35 5,51
RAZEM: 74,81/m2 74,81
1.2.15 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz kotew do murtat i traméw fi 12 mm
wilasna
Wyliczenie ilo$ci robot:
mocowanie tramoéw (w stupkach T1) 2*20 40,00
mocowanie murtat (w stupkach T2) 1*18 18,00
RAZEM: 58,00|szt 58,00
1.2.16 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz tgcznikéw ciesielskich do murtat i tramoéw
wilasna
Wyliczenie ilo$ci robét:
po 2 szt (mocowanie obustronne) MR 6*2 12,00
po 2 szt (mocowanie obustronne) TR 6*2 12,00
RAZEM: 24,00|szt 24,00
1.2.17 |KNR 401/627/4 |Impregnacja grzybobdjcza i przeciwogniowa istniejacej wiezby dachowej metodga smarowania
(preparatami solowymi), 2-krotna
Wyliczenie ilo$ci robot:
z obmiaru ponizej \433,72 433,72
RAZEM: 433,72|m2 433,72
1.2.18 |[KNNR 2/604/2 |lIzolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej /folia dachowa/
Wyliczenie ilo$ci robét:
1 0,5%(27,80+15,89)*7,16 156,41
2 0,5%(15,89+19,17)*1,90 33,31
3 0,5%(19,17+10,35)*5,20 76,75
4 0,5%(12,23+7,85)*5,20 52,21
5 0,5*3,23*1,86 3,00
6 0,5%4,67*5,40 12,61
7 0,5%(12,23+7,85)*5,20 52,21
8 0,5*3,23*1,86 3,00
9 0,5%4,67*5,40 12,61
10 7,35*4,30 31,61
RAZEM: 433,72|m2 433,72
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1.2.19 |NNRNKB Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej: krokiewki i inne - zuraw, nadbitki, przekréj do 180°cm2
202/409/3 /kontrtaty 25x60/
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,025%0,06*(433,72*1,3) 0,85
RAZEM: 0,85/m3 0,85
1.2.20 [NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, otacenie, /taty 60x50/
202/411/1 (2)
Wyliczenie ilosci robot:
z obmiaru powyzej \433,72 433,72
RAZEM: 433,72|m2 433,72
1.2.21 |KNR 202/607/1 \Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej /przybuddwka/
Wyliczenie ilosci robot:
3,25*5,70 18,53
RAZEM: 18,53|m2 18,53
1.2.22 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej twardej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa /wetna gr. 20 cm-przybudoéwka/ m2 18,53
1.3 Element Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
KOMINY
1.3.1 |KNR 202/122/1 |Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegty /nowe kominy ponad
potacig dachowa/
Wyliczenie ilo$ci robét:
przyjeto $ér. wys. komina 1,0 m (kalenica) |1,0%(0,40*1,22+0,40*1,50+0,40*0,66+0,40*0,96) 1,74
przyjeto $r. wys. komina 1,50 m (pota¢) |1,50%(0,40*0,96+0,40%1,26) 1,33
RAZEM: 3,07|m3 3,07
1.3.2 |KNR 202/219/5 \Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7'cm /czapki kominowe/
Wyliczenie ilosci robot:
0,50*1,32+0,50%1,60+0,50*0,76+0,50*1,06 2,37
0,50*1,06+0,50%1,36 1,21
RAZEM: 3,58/m2 3,58
1.3.3 |KNRW Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach pod dachem, wykonanie tynku kategorii 11l /komin
401/735/2 (2) spalinowy/
Wyliczenie ilosci robot:
3,0%(0,40*2+1,50*2) 11,40
RAZEM: 11,40/m2 11,40
1.3.4 |KNR 1901/417/1|Uzupetnienie elementdéw wyposazenia dachu, deflektory kominowe spalinowe szt 2,00
14 Element Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
POKRYCIE DACHOWE
1.4.1 |KNR 202/504/1 |Pokrycie dachéw: dachéwka marsylska ceramiczna
Wyliczenie ilo$ci robét:
z obmiaru powyzej \433,72 433,72
RAZEM: 433,72|m2 433,72
14.2 |TZKNBK Uzupetnienie pokry¢ dachowych dachéwka naprawa pokrycia dachowego przez wymiane pojedyncz
6/501/38 dachoéwek ceramicznych /dachéwka antenowa z nasadka/ szt 2,00
1.4.3 |TZKNBK Uzupetnienie pokry¢ dachowych dachéwka naprawa pokrycia dachowego przez wymiane pojedyncz
6/501/38 dachoéwek ceramicznych /dachéwka z kominkiem wywiewnym/ szt 1,00
144 |TZKNBK Uzupetnienie pokry¢ dachowych dachéwka naprawa pokrycia dachowego przez wymiane pojedyncz
6/501/38 dachoéwek ceramicznych /dachéwka wentylacyjna/ szt 23,00
145 |TZKNBK Uzupetnienie pokry¢é dachowych dachéwka uzupetnienie ggsiorow ceramicznych
6/501/14
Wyliczenie ilosci robot:
\ 15,89+10,21*2+2,65*2+3,67*2+1,70*4 55,75
RAZEM: 55,75|/m 55,75
1.4.6 |NNRNKB Pokrycie dachow blachg aluminiowa, kolor szary, montaz paséw nadrynnowych /okapow/
202/539/2
Wyliczenie ilo$ci robét:
z obmiaru ponize; 63,10 63,10
RAZEM: 63,10/m 63,10
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1.4.7 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej, kolor szary, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202/541/2
Wyliczenie ilo$ci robét:
deska szcztowa 0,40%(4,12*4+1,95*2+4,30*2) 11,59
kosze 0,70*7,60*2 10,64
kominy 0,20%(0,40*2+1,22*2+0,40*2+1,50*2+0,40*2+0,66*2+0,40*2
+0,96*2+0,40*2+0,96*2+0,40*2+1,26*2+0,40*2+1,20) 3,98
czapki kominowe 0,60*1,42+0,60%1,70+0,60*0,86+0,60*1,16+0,60*1,16+0,60
*1,46+0,60%1,40 5,50
styk dachu ze $ciang (przybudéwka) 0,40*7,35 2,94
RAZEM: 34,65/m2 34,65
1.4.8 |NNRNKB Uszczelnienie kominow i grzbietéw tasmag aluminiowg, szerokos¢ w rozwinieciu ponad 25'cm
202/541/2
Wyliczenie ilosci robot:
kominy 0,30%(0,40*2+1,22*2+0,40*2+1,50*2+0,40*2+0,66*2+0,40*2
+0,96*2) 3,56
0,30%(0,40*2+0,96*2+0,40*2+1,26*2) 1,81
0,30%(0,40*2+1,20) 0,60
grzbiety (pod gasiory) 0,30%(15,89+10,21*2+2,65*2+3,67*2+1,70*4) 16,73
RAZEM: 22,70\m2 22,70
1.4.9 |KNR 15/528/4 \Rynny dachowe z blachy aluminiowej, Fi*15,0"cm /systemowe, kolor szary/
Wyliczenie ilosci robot:
\28,10+12,33*2+10,34+7,35 70,45
RAZEM: 70,45/m 70,45
1.4.10 |KNR 15/529/3 \Rury spustowe z blachy aluminiowej Fi 12,0’'cm /systemowe, kolor szary/
Wyliczenie ilosci robot:
110,0*5+3,50*1 53,50
RAZEM: 53,50|m 53,50
1.4.11 |KNR 15/526/2 |Osadzenie okien w potaci dachowej /wytaz dachowy 86*87 cm/ szt 1,00
1.4.12 |KNR 1901/417/4 |Uzupetnienie elementow wyposazenia dachu, fawy kominiarskie
Wyliczenie ilo$ci robét:
5,80+0,33+2,22 8,35
RAZEM: 8,35/m 8,35
1.4.13 [NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz barier sniegowych /ptotki Sniegowe/
202/539/4
Wyliczenie ilosci robot:
\25,80+10,80+10,90+O,50*2 48,50
RAZEM: 48,50/m 48,50
2 Rozdziat ELEWACJA
2.1 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1.1 |KNR401/354/3 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 1°'m2 /demontaz okien/
Wyliczenie ilosci robot:
03,08 3 3,00
RAZEM: 3,00|szt 3,00
2.1.2 |KNR401/354/4 \Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 /demontaz okien/
Wyliczenie ilosci robot:
04, 05, 06, O7 5 5,00
RAZEM: 5,00|szt 5,00
2.1.3 |KNR401/354/5 \Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 /demontaz okien/
Wyliczenie ilosci robot:
O1 1,43*2,43*25 86,87
02 1,23*2,43*1 2,99
RAZEM: 89,86|m2 89,86
2.1.4 |KNR401/354/12 |Wykucie z muru, podokiennikéw lastricowych
Wyliczenie ilo$ci robét:
z obmiaru ponizej 47,57 47,57
RAZEM: 47,57/m 47,57
2.1.5 |KNR401/535/8 \Rozebranie obrébek blacharskich: gzymsoéw, podokiennikoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilo$ci robot:
podokienniki (z obmiaru ponizej) 0,25*47,57 11,89
RAZEM: 11,89|m2 11,89
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216 |KNR Reczne zeskrobanie starej farby z cegty /po wymianie okien/
1323/1001/2
Wyliczenie ilo$ci robét:
okna pietra (watek cegty) 0,17*(1,43+2,43*2)*13 13,90
RAZEM: 13,90/ m2 13,90
2.1.7 |KNR BC 3/702/2 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - odbicie tynkéw z zaprawy cem. - wap.
/usuniecie ist. baranka i siatki zatopionej/
Wyliczenie ilosci robot:
(poz.1)
elewacja ptd 39,01+12,90+0,44*4-3,77*4 38,59
elewacja wsch 23,06+65,18+33,40+25,60+3,30+0,80*4-(1,45*3+2,06+0,64
+3,74+1,90+1,61+3,85*3+0,43) 127,46
elewacja ptn 12,30+39,54+0,44*4-3,85*4 38,20
elewacja zach 25,45+18,75+12,90+22,90+2,10*6+0,25*6+0,44*3-(0,27*6+
3,85*2) 86,10
oscieza 0,17*(2,43*14*2+0,88*2+1,43*2*2+0,85*1+1,43*1*2+0,60*1
+0,80%1*2+1,34*1+1,15*1*2+1,44*1+0,85*1*2+1,40%1+2,40
*1*2) 16,05
komin przybudoéwlka 0,90%(0,40*2+1,20) 1,80
RAZEM: 308,20/m2 308,20
2.1.8 |KNR BC 3/702/1 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdéw renowacyjnych - odbicie tynkéw z zaprawy cem. - wap.
/odparzone czesci gzymsu i elementéw ozdobnych/
Wyliczenie ilo$ci robét:
przyjeto 30% odparzonej powierzchni 0,3*58,88
(poz.4) z obmiaru ponizej 17,66
RAZEM: 17,66/m2 17,66
2.1.9 |KNR BC 2/121/2|Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych, wykucie spoin na gtebokos¢ 2°cm i
oczyszczenie muru
Wyliczenie ilo$ci robét:
z obmiaru ponizej (poz1, poz.4) \308,20+58,88 367,08
RAZEM: 367,08/ m2 367,08
2.1.10 |[KNR 1901/639/4 \Oczyszczenie powierzchni muréw ceglanych przy uzyciu szczotek stalowych
Wyliczenie ilo$ci robét:
z obmiaru ponizej (poz.3) \297,93 297,93
RAZEM: 297,93|m2 297,93
2.1.11 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1 km
Wyliczenie ilosci robot:
0,07*0,45*47,57+0,005*13,90+0,01*308,20+0,02*17,66 5,00
RAZEM: 5,00/m3 5,00
2.1.12 |KNR 404/1105/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km
Krotno$¢=4 m3 5,00
2.1.13 |KNR 404/1107/1 |Wywdz innych materialow z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t (wraz z utylizacjg)
Wyliczenie ilosci robot:
oscieznice, stolarka, podokienniki z 2
blachy - oszacowano 2,0 t 2,00
RAZEM: 2,00t 2,00
2.1.14 |KNR 404/1107/4 |Wywdz innych materialow z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km,
(1) nakiady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1°km odlegtosci ponad 1°km, samochéd do 5°t
(wraz z utylizacjq)
Krotnosé=4 t 2,00
22 Element Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA OKIENNA
2.2.1 |KNNR 2/1101/1 |Okna drewniane z drewna klejonego fabrycznie wykonczone, okno, do 1.0'm2, jednoramowe /O3/
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
03 0,80*0,60*1 0,48
RAZEM: 0,48/m2 0,48
2.2.2 |KNNR 2/1101/1 |Okna drewniane z drewna klejonego fabrycznie wykonczone, okno, do 1.0°'m2, jednoramowe, state
(1) 108/
Wyliczenie ilo$ci robét:
08 0,60*1,28*2 1,54
RAZEM: 1,54|/m2 1,54
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2.2.3 |KNNR 2/1101/2 |Okna drewniane z drewna klejonego fabrycznie wykonczone, okno, do 2.0'm2, jednoramowe /04,
(1) 05/
Wyliczenie ilo$ci robét:
04 0,88*1,43*2 2,52
05 0,85*1,43*1 1,22
RAZEM: 3,74|m2 3,74
224 |KNNR 2/1101/2 |Okna drewniane z drewna klejonego fabrycznie wykonczone, okno, do 2.0°'m2, dwudzielne /06, O7/
M
Wyliczenie ilo$ci robot:
06 1,34*1,15"1 1,54
o7 1,44*0,85*1 1,22
RAZEM: 2,76/m2 2,76
2.2.5 |KNNR 2/1101/3 |Okna drewniane z drewna klejonego fabrycznie wykonczone, okno, ponad 2.0'm2, dwudzielne /O1,
(1) 02/
Wyliczenie ilo$ci robot:
O1 1,43*2,43*25 86,87
02 1,23*2,43*1 2,99
RAZEM: 89,86|m2 89,86
2.2.6 |NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym, szeroko$¢ 45cm
202/2143/2 /podokienniki wewnetrzne/
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,53*25+1,33*1+0,70*1+0,98*2+0,95*1+1,44*1+1,54*1+0,7
0*2 47,57
RAZEM: 47,57/m 47,57
2.3 Element Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
SCIANY OTYNKOWANE
2.3.1 |KNR401/711/1 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) /tynki
(2) wewnetrzne po wymianie okien/
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,50%(1,43*25+2,43*25*2+1,23*1+2,43*1*2+0,60*1+0,80*1*
2+0,88*2+1,43*2*2+0,85%1+1,43*1*2+1,34*1+1,15*1*2+1,4
4*1+0,85*1*2+0,60*2+1,28*2*2) 94,92
RAZEM: 94,92|m2 94,92
2.3.2 |KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne /poprawki malarskie wewnetrzne po
wymianie okien/ m2 94,92
2.3.3 |KNR BC 2/606/1 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podtoza
Wyliczenie ilo$ci robét:
z obmiaru powyzej (poz.1) \308,20 308,20
RAZEM: 308,20/ m2 308,20
2.3.4 |KNRBC 2/606/2 \Przygotowanie podtoza, sptukanie podtoza preparatem czyszczgcym, jednokrotne
Wyliczenie ilo$ci robot:
z obmiaru powyzej (poz.1) \308,20 308,20
RAZEM: 308,20/ m2 308,20
2.3.5 |KNR40/209/1 |Przygotowanie podtoza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie obrzutki, zaprawa naktadana
(2) kryjaco, zaprawa wyréwnawcza /odparzenia, purchle/
Wyliczenie ilosci robot:
przyjeto 15% powierzchni tynkowanej 0,15*306,40
(poz.2) 45,96
RAZEM: 45,96|m2 45,96
2.3.6 |KNR40/210/1 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1°cm, zaprawa tynkarska
(1) renowacyjna /odparzenia, purchle/
Wyliczenie ilosci robot:
z obmiaru powyzej (poz.2) \45,96 45,96
RAZEM: 45,96/m2 45,96
2.3.7 |KNR40/212/1 |Tynk naprawczo-dekoracyjny, uziarnienie 0,5mm, zawierajgcy zbrojenie mikrowtdkna, faktura
filcowana
Wyliczenie ilo$ci robét:
z obmiaru powyzej (poz.1) \308,20 308,20
RAZEM: 308,20/ m2 308,20
2.3.8 |KNR 40/212/2 \Wykor’\czenie powierzchni, gruntowanie pod powfoki malarskie, farba silikonowa podktadowa
Wyliczenie ilo$ci robét:
z obmiaru powyzej (poz.1) 308,20 308,20
RAZEM: 308,20/ m2 308,20
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2.3.9 |KNR40/212/4 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa nawierzchniowa
(2) wysoceparoprzepuszczalna z powtokg ochronng przed glonami i grzybami m2 308,20
2.4 Element Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
SCIANY Z CEGLY
2.41 |KNR 1901/315/7 |Roboty murowe, Naprawa muréw o gtebokosci kucia do 1 cegty, powierzchnia w jednym miejscu
ponad 1,0'm2 /przemurowanie $cian pod okapem, wymiana cegiet zle dobranych na el. wsch./
Wyliczenie ilo$ci robét:
przemurowanie scian pod okapem 0,50*(26,30+13,80+7,05+3,40+19,16+10,75) 40,23
wymiana cegiet zle dobranych na 1,14+0,48+0,98+0,64
elewacji wschodniej 3,24
RAZEM: 43,47/m2 43,47
2.4.2 |KNR927/101/5 \Oczyszczenie ciemnych nawarstwien z powierzchni, mechaniczne
Wyliczenie ilo$ci robét:
(poz.3)
elewacja ptd 48,50+2,20+2,25+0,38*4-4,45*3 41,12
elewacja wsch 72,40+2,30+2,20*2+0,44*4-4,45*4 63,06
elewacja ptn 50,53+2,55+2,20+0,44*4-4,45*4 39,24
elewacja zach 136,50+2,25*2+4,60+2,75+2,20+2,45+0,27*6+0,44*2-(4,45
*3+2,78*6+0,73*2) 124,01
oscieza 0,18*(1,43*30+0,95*6+0,90*2+2,43*2*21+0,98*2*2+3,32*2
+3,20*2) 30,50
RAZEM: 297,93/m2 297,93
2.4.3 |KNR 1901/643/5|0Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, powierzchnia ponad 5,0'm2, 2-krotne
/dezynfekcja srodkiem grzybobdjczym/
Wyliczenie ilo$ci robét:
(poz.3) \297,93 297,93
RAZEM: 297,93|m2 297,93
2.4.4 |KNR 1901/706/3 |Wykucie spoin z zaprawy cementowej
Wyliczenie ilo$ci robot:
(poz.3) \297,93 297,93
RAZEM: 297,93|m2 297,93
2.4.5 |KNR BC 2/210/2 |Wypetnienie ubytkéw w cegle zaprawag mineralng barwiong w masie
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
(poz.3) przyjeto 30% powierzchni 0,3*297,93 89,38
RAZEM: 89,38/ m2 89,38
246 |KNR 1901/325/1 \Spoinowanie murow z cegty, mury gtadkie, do 1,0'm2
Wyliczenie ilosci robot:
(poz.3) 297,93 297,93
RAZEM: 297,93/m2 297,93
247 |KNR Izolacje szczelin dylatacyjnych, szczeliny pionowe, kit trwale plastyczny /styk stolarki okiennej z cegta/
1901/624/12 (2)
Wyliczenie ilo$ci robot:
z obmiaru powyzej \30,50/0,18 169,44
RAZEM: 169,44|m 169,44
2.4.8 |KNR BC 2/129/5 |Hydrofobizacja podiozy przy renowacji starego budownictwa preparatem hydrofobowym, powierzchnie
z cegly, malowane recznie
Wyliczenie ilosci robot:
(poz.3) 297,93 297,93
RAZEM: 297,93/m2 297,93
25 Element Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
GZYMS, ELEMENTY OZDOBNE
2.51 |KNR 1901/313/1 |ANALOGIA - Naprawa peknig¢ w gzymsach z cegly budowlanej, wstawienie kotew spiralnych ze stali
austenitycznej, fi 6mm, dt.100cm miejsce 20,00
252 |KNR40/212/1 |Tynk naprawczo-dekoracyjny, uziarnienie 0,5mm, zawierajgcy zbrojenie mikrowtdkna, warstwa
podktadowa
Wyliczenie ilo$ci robot:
(poz.4)
gzyms 0,75*(26,50+10,60+15,80+11,15) 48,04
elementy ozdobne pod oknami 0,37*6+0,58*3+0,23*8+0,63*4+0,63*4 10,84
RAZEM: 58,88/ m2 58,88
2.5.3 |KNR40/212/1 |Tynk naprawczo-dekoracyjny, uziarnienie 0,5mm, zawierajgcy zbrojenie mikrowtékna, warstwa
nawierzchniowa m2 58,88
2.5.4 |KNR40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie, farba silikonowa podktadowa m2 58,88
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255 |KNR40/212/4 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa nawierzchniowa
(2) wysoceparoprzepuszczalna z powtokg ochronng przed glonami i grzybami m2 58,88
256 |KNNR 2/1002/1 |Licowanie ptytkami Sciennymi imitacja starej cegly 7x27cm, $cian - grubos$¢ ptytek 1,5 cm, barwione w
masie
Wyliczenie ilo$ci robét:
PL 0,27*(0,85+0,86+0,88*2+0,60+1,40+1,34+1,44) 2,23
RAZEM: 2,23|m2 2,23
2.5.7 |KNR 1323/503/4 |Wymiany okfadzin sciennych - wymiana ptytek klinkierowych 25*6 cm na ptytki licowe, imitacja starej
(2) cegty
Wyliczenie ilosci robot:
PL1 0,25+2,50 2,75
RAZEM: 2,75|m2 2,75
2.5.8 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym /pod ptytki/
202/1134/2 (2)
Wyliczenie ilo$ci robét:
z obmiaréw powyzej 2,23+2,75 4,98
RAZEM: 4,98/m2 4,98
2.6 Element Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45443000-4 Roboty elewacyjne
COKOL
2.6.1 |KNR 1901/354/5 |Skucie niefachowych napraw kamienia i fugi
Wyliczenie ilo$ci robot:
przyjeto 30% powierzchni cokotu (poz.5,
poz.6)
elewacja ptd 0,32,0 0,60
elewacja wsch 0,3*17,60 5,28
elewacja ptn 0,3*10,30 3,09
elewacja zach 0,3*1,0 0,30
RAZEM: 9,27|m2 9,27
2.6.2 |KNR 1901/639/4 \Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych
Wyliczenie ilosci robot:
(poz.5, poz.6)
elewacja ptd 2,0 2,00
elewacja wsch 17,60 17,60
elewacja pin 10,30 10,30
elewacja zach 1,0 1,00
RAZEM: 30,90|m2 30,90
2.6.3 |KNR 1901/643/5|Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, powierzchnia ponad 5,0'm2, 2-krotne
/dezynfekcja srodkiem grzybobdjczym/
Wyliczenie ilo$ci robét:
z obmiaru powyzej 130,90 30,90
RAZEM: 30,90|m2 30,90
2.6.4 |KNR927/101/5 |Oczyszczenie ciemnych nawarstwien z powierzchni, mechaniczne m2 30,90
2.6.5 |KNR 1901/706/3 |Wykucie spoin z zaprawy cementowej m2 30,90
2.6.6 |KNR BC 2/130/1 |Konsolidacja-wzmocnienie osypujgcych sie fragmentow piaskowca, recznie przez malowanie
Wyliczenie ilo$ci robét:
z obmiaru powyzej 9,27 9,27
RAZEM: 9,27|m2 9,27
2.6.7 |KNR BC 2/210/2 |Wypetnienie ubytkéw w kamieniu naturalnym (piaskowcu) zaprawg mineralng barwiong w masie
(1) m2 9,27
2.6.8 |KNR 1901/826/1|Spoinowanie muréw z kamienia m2 30,90
2.6.9 |KNR BC 2/129/5 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem hydrofobowym, powierzchnie
z kamienia, malowane recznie m2 30,90
2.7 Element Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
OBROBKI, URZADZENIA ELEWACJI
2.7.1 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej, szeroko$é w rozwinieciu do 25°cm, kolor jasnoszary
202/541/1 /podokienniki zewnetrzne/
Wyliczenie ilo$ci robot:
z obmiaru powyzej 0,25*47,57 11,89
RAZEM: 11,89|m2 11,89
2.7.2 |Kalkulacja Demontaz starego stojanu przytgcza elektrycznego napowietrznego wraz z uzupetnieniem motywu
wiasna cegly w miejscu demontazu kpl 1,00
2.7.3 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu elewacji tablic informacyjnych
wiasna kpl 6,00
2.7.4 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu elewacji anteny internetowej, sygnalizatora alarmu,
wiasna reklam $wietlnych poczty i banku kpl 4,00
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2.7.5 |Kalkulacja Wymiana istniejgcej skrzynki gazowej metalowej na nowg podwdjng PCW
wiasna kpl 1,00
2.7.6 |Kalkulacja Wymiana istniejgcych szafek elektrycznych metalowych na nowe PCW
wiasna kpl 3,00
2.7.7 |Kalkulacja Wymiana istniejgcej skrzynki metalowej gtéwnego wytgcznika pradu na nowg PCW
wiasna kpl 1,00
2.7.8 |Kalkulacja Wymiana uchwytu metalowego na flage podwdjnego na uchwyt ze stali nierdzewnej
wiasna kpl 2,00
2.7.9 |Kalkulacja Demontaz szafki i montaz nowego dzwonka przyzywowego przy wejsciu poczty
wiasna kpl 1,00
2.7.10 |Kalkulacja Zakucie i ukrycie w $cianie instalacji teletechnicznej (telefon, internet)
wiasna kpl 1,00
2.7.11 |[KNNR 9/1005/2 |Oprawy oswietlenia zewnetrznego, wymiana /plafon $cienny, ksztatt kwadrat lub okragty, ramka
czarna aluminiowa, mlecznobiaty klosz, zaréwka led 9W,barwa 3000K ciepta/ szt 2,00
2.8 Element Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
RUSZTOWANIA
2.8.1 |KNR 202/1604/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15'm, naktady podstawowe
)
Wyliczenie ilo$ci robét:
elewacja ptd 143,50 143,50
elewacja wsch 295,70 295,70
elewacja ptn 149,50 149,50
elewacja zach 293,50 293,50
RAZEM: 882,20/ m2 882,20
3 Rozdziat PLYTKA ODBOJOWA, PODESTY
31 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1.1 |[KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos$¢ 5'cm
Wyliczenie ilosci robot:
el. wsch 7,96+0,86+3,29+16,57 28,68
RAZEM: 28,68|m 28,68
3.1.2 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4’cm, mechanicznie /2 warstwy/
Krotnosé=2
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,45*(7,98+16,57) 11,05
RAZEM: 11,05/m2 11,05
3.1.3 |KNNR 6/802/6 |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubo$é do15°cm, mechanicznie /opaska i podesty
betonowe/
Wyliczenie ilosci robot:
opaska el. zach 2,37+1,49+0,98+2,29 7,13
opaska el. pid 0,30*10,0 3,00
podesty 3,29+5,14 8,43
RAZEM: 18,56/m2 18,56
3.1.4 |KNNR 6/806/7 \Obrzeza trawnikowe 6x20°cm na podsypce piaskowej - rozebranie
Wyliczenie ilosci robot:
0,27+7,36+0,07+0,12+4,68+0,33+0,33+3,05+0,46+1,55+0,
27+0,58+0,33+6,49 25,89
RAZEM: 25,89|m 25,89
3.1.5 |KNNR 6/803/5 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, kostka regularna na podsypce piaskowej, recznie
Wyliczenie ilo$ci robot:
2,0 2,00
RAZEM: 2,00|m2 2,00
3.1.6 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1 km
Wyliczenie ilosci robot:
0,08*11,05+0,15*18,56+0,06*0,20%25,89+0,06*2,0 4,10
RAZEM: 4,10|m3 4,10
3.1.7 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km
Krotno$¢=4 m3 4,10
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3.2 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
SCHODY, PODESTY
3.2.1 |TZKNBK Wyréwnanie oczyszczenie powierzchni stopni i podstopni zaprawa zatarta na gtadko /schody/
11/801/6
Wyliczenie ilo$ci robot:
z obmiaru ponizej 1,48 1,48
RAZEM: 1,48/m2 1,48
3.2.2 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym /schody/
202/1134/1 (2) m2 1,48
3.2.3 |KNR 39/115/1 |Uszczelnienie schodéw pod oktadzine ceramiczng ptynng folig uszczelniajgcg, powierzchnie poziome
/schody/ m2 1,48
3.24 |NNRNKB Oktadziny schodow z ptytek granitowych gr. 20-30mm na zaprawach klejowych, warstwa kleju
202/2810/5 (1) |grubosci 5'mm, ptytki 30x60, ryflowane, granit drobnoziarnisty, ptomykowany, kolor jasnoszary
/schody/
Wyliczenie ilo$ci robot:
stopnice 0,66*0,90 0,59
podstopnice 0,20*0,90*2 0,36
boki 0,40*0,66*2 0,53
RAZEM: 1,48/m2 1,48
3.2.5 |NNRNKB Cokoliki z ptytek granitowych gr. 2 cm na zaprawach klejowych, listwa wykanczajgca, pomieszczenia
202/2809/1 (1) |do 10'm2, granit drobnoziarnisty, ptomykowany lub groszkowany, ptytki 30x10 /schody/ m 0,90
3.2.6 |KNR 231/502/4 |Chodniki z ptyt granitowych ptomieniowanych, 60x30x6°cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg /podesty/
Wyliczenie ilosci robot:
5,14+0,84+3,29 9,27
RAZEM: 9,27|m2 9,27
3.3 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
PLYTKA ODBOJOWA
3.3.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii |-V, na
gtebokosci 20 cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
z obmiaru ponizej \20,76*1,50 31,14
RAZEM: 31,14\m2 31,14
3.3.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotnosé=2 m2 31,14
3.3.3 |KNR404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1'km (wraz z utylizacjg)
Wyliczenie ilo$ci robot:
przyjeto $r. gh. korytowania 30 cm 0,30*31,14 9,34
RAZEM: 9,34|m3 9,34
3.3.4 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km (wraz z
utylizacjg)
Krotno$¢=4 m3 9,34
3.3.5 |KNR 231/407/4 |Obrzeza granitowe ciete, 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,27+7,36+0,07+0,12+4,68+0,33+0,77*2+2,88+0,33+3,05+
0,46+1,55+0,27+0,58+0,33+6,49+2,85+0,33+10,95+2,50+0
,15+0,14+4,49+0,80+4,42+16,54+0,33 73,81
RAZEM: 73,81|m 73,81
3.3.6 |KNR 231/407/4 |Obrzeza granitowe ciete, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,35+0,27*2+0,93 1,82
RAZEM: 1,82|m 1,82
3.3.7 |KNR 231/402/3 |tawy pod obrzeza, betonowa zwykta
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,20*0,20%(73,81+1,82) 3,03
RAZEM: 3,03|m3 3,03
3.3.8 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm /pospotka
gr. 15cm/
Krotno$¢=0,75
Wyliczenie ilo$ci robot:
6,35+1,58+0,66+5,04+2,29+0,98+1,49+2,37 20,76
RAZEM: 20,76|m2 20,76
3.3.9 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 20,76
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3.3.10 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci /thuczen 10
cm/
Krotno$¢=2 m2 20,76
3.3.11 |KNR 218/618/6 |Nawierzchnie z kostki granitowej 10x10x8cm - uktadanie na zaprawie cementowej z fugg 1cm m2 20,76
3.4 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
STUDNIA, PRZYKANALIKI
3.4.1 |KNNR 4/227/1 |Pokrywy nastudzienne, Fi'1000°'mm szt 1,00
3.4.2 |KNNR4/227/5 |Wiaz kanatowy zeliwny, okragty typu ciezkiego szt 1,00
3.4.3 |KNNR 8/222/2 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, kanalizacyjnego, w wykopie, Fi'150'mm
Wyliczenie ilosci robot:
1,50*6 9,00
RAZEM: 9,00/m 9,00
3.44 |KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi*160 ' mm, kolor szary
215/222/3 szt 6,00
345 |KNRW Kanaty z rur typu PVC fgczone na wecisk, Fi"160'mm, kolor szary
218/408/2 m 9,00
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Kosztorys slepy

Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
Kosztorys Kody CPV: 45262700-8 Przebudowa budynkow
MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) STAREJ SZKOLY
W DEBOWCU W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA
| MODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY DEBOWIEC WRAZ
Z POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ"
1 Rozdziat DACH
1.1 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.1  |KNR 404/507/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwek, dachéwka
zaktadkowa i marsylska m2 402,11
Robocizna razem r-g 0,45 0,45000
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubo$ci 50°'mm m3 0,002 0,00200
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
1.1.2 |KNR404/507/5 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwek, gasiory m 55,75
Robocizna razem r-g 0,42 0,42000
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubo$ci 50°'mm m3 0,01 0,01000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
1.1.3 |KNR401/430/9 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, fawy kominiarskie |m 5,79
Robocizna razem r-g 0,28 0,28000
1.1.4 |KNR 404/506/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie
nadajgce;j sig¢ do uzytku - pokrycie m2 31,61
Robocizna razem r-g 0,09 0,09000
1.1.5 |KNR 401/430/5 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu,
odstep fat ponad 24°cm m2 433,72
Robocizna razem r-g 0,07 0,07000
1.1.6 |KNR401/212/4 |Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe m2 3,58
Robocizna razem r-g 1,42 1,42000
1.1.7 |KNR401/350/1 |Rozebranie kominéw wolno stojgcych m3 3,07
Robocizna razem r-g 7,35 7,35000
1.1.8 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 70,45
Robocizna razem r-g 0,15 0,15000
1.1.9 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku m 53,50
Robocizna razem r-g 0,11 0,11000
1.1.10 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 33,27
Robocizna razem r-g 0,3 0,30000
1.1.11 |KNR 404/901/5 |Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m 10,00
Robocizna razem r-g 0,84 0,84000
Materiaty
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa Ill, grubosci
50-100"'mm m3 0,002 0,00200
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45"'mm m3 0,017 0,01700
Gwozdzie budowlane gote kg 0,51 0,51000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
1.1.12 |KNR 404/901/6 |Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m 10,00
Robocizna razem r-g 0,27 0,27000
1.1.13 |KNR 404/901/7 |Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 10,00
Robocizna razem r-g 0,33 0,33000
1.1.14 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiodrki przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1 km m3 11,63
Robocizna razem r-g 0,7 0,70000
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,325 0,32500
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Jm

Norma

llosé

Cena jedn.

Wartosé

1.1.15

KNR 404/1105/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
ponad 1 km

m3

11,63

Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1)

m-g

0,037

0,14800

1.1.16

KNR 404/1107/1
Q)

Wywo6z ztomu i innych materialéw z terenu rozbiorki,
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°'km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5°t (wraz z
utylizacjg)

1,50

Robocizna razem

1,71

1,71000

Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1)

0,83

0,83000

1.1.17

KNR 404/1107/4
(1)

Wywdz zlomu i innych materialéw z terenu rozbidrki,
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, nakigdy
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci
ponad 1°'km, samochdd do 5°t (wraz z utylizacjg)

1,50

Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1)

m-g

0,036

0,14400

1.2

Element

Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji
dachowych
WIEZBA DACHOWA

1.2.1

KNR 401/349/2

Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie
cementowo-wapiennej /stupki z cegiel, stare podmurowania
murtat/

m3

3,82

Robocizna razem

r-g

7,27

7,27000

1.2.2

KNR 404/301/4

Rozebranie podioza, z betonu zwirowego grubosci ponad 15
cm /pod stupki zelbetowe i podmurowania murtat /

m3

2,42

Robocizna razem

r-g

6,71

6,71000

1.2.3

KNR 404/1105/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1 km

m3

6,24

Robocizna razem

r-9

0,7

0,70000

Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1)

m-g

0,325

0,32500

1.24

KNR 404/1105/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
ponad 1 km

m3

6,24

Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1)

0,037

0,14800

1.2.5

KNR 401/304/1
Q)

Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa
cementowo-wapienna, cegtami /podmurowanie murtat/

m3

5,61

Robocizna razem

15,37

15,37000

Materialy

Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw
Piasek do betonéw zwyklych naturalny
Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
Woda

372
61,8
0,322
34,5
0,152

372,00000
61,80000
0,32200
34,50000
0,15200

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

1,5

Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°'dm3
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t

0,45
2,11

0,45000
2,11000

1.2.6

KNR 202/1101/2
Q)

Podktady, betonowe na stropie, beton podawany taczkami lub
japonkami, zwykty /wypetnienie wolnej przestrzeni pomiedzy
zamurowaniem a murfata/

m3

0,94

Robocizna razem

r-g

5,95

5,95000

Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka
betonowa)

m3

1,02

1,02000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

1,5

Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t

1,53

1,53000
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1.2.7 |KNR 202/208/4 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne),
(2) wysokos¢ do 4'm, obwdéd do przekroju: 12-16m/m2, beton
podawany pompg /stupki 25x25 pod tramy i murtaty/ m3 1,33
Robocizna razem r-g 25,9134 25,91340
Materiatly
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka
betonowa) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,084 0,08400
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38'mm m3 0,09 0,09000
Gwozdzie budowlane gote kg 2,4 2,40000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60'm3/h (1) m-g 0,09 0,09000
Srodek transportowy (1) m-g 0,22 0,22000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 1,5416 1,54160
1.2.8 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i
1) budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7°'mm t 0,02
Robocizna razem r-g 35,72 35,72000
Materiaty
Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy do Fi’7"’mm St0S kg 1002| 1002,0000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Prosciarka automatyczna do pretéow Fi'4-10°'mm m-g 3,6 3,60000
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi'40'mm m-g 4,75 4,75000
Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi'40°'mm m-g 4,03 4,03000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,72 0,72000
Srodek transportowy (1) m-g 1,3 1,30000
1.2.9 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14"'mm t 0,11
Robocizna razem r-g 42,88 42,88000
Materialy
Prety stalowe okragte zebrowane skosnie do zbrojenia betonu
fi 12-14 mm kg 1020, 1 020,0000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Prosciarka automatyczna do pretéow Fi'4-10°'mm m-g 4,3 4,30000
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi'40'mm m-g 5,8 5,80000
Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi'40°'mm m-g 4,8 4,80000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,8 0,80000
Srodek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000
1.2.10 |[KNR 401/412/2 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykte i
kleszcze /krokwie K13x16, KG13x16, KK14x16, kleszcze
KL8x14, jetki J10x13, wymian 13x16/ m 382,80
Robocizna razem r-g 1,42 1,42000
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm m3 0,005 0,00500
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,003 0,00300
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,025 0,02500
Gwozdzie budowlane gote kg 0,34 0,34000
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 0,92 0,92000
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il grubosci
28-45'mm m3 0,016 0,01600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.2.11 |KNR 401/412/4 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, murtaty i
podwaliny /murtata MR14x16, tram TR19x21/ m 102,23
Robocizna razem r-g 1,52 1,52000
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm m3 0,005 0,00500
Deski iglaste obrzynane klasa ll, grubosci 25'mm m3 0,003 0,00300
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,025 0,02500
Gwozdzie budowlane gote kg 0,34 0,34000
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 0,96 0,96000
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il grubosci
28-45'mm m3 0,022 0,02200
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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1.2.12 |KNR 401/412/7 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, miecze lub
zastrzaly /zastrzat ZL 16x16, miecze M10x10/ m 36,60
Robocizna razem r-g 2,36 2,36000
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm m3 0,005 0,00500
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,003 0,00300
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,025 0,02500
Gwozdzie budowlane gote kg 0,34 0,34000
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 0,95 0,95000
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il grubosci
28-45'mm m3 0,02 0,02000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.2.13 |KNR 401/414/11 |Wymiana deskowania lub facenia dachéw, deski czotowe
/deska wiatrowa/ m 20,80
Robocizna razem r-g 0,26 0,26000
Materiaty
Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa Il
grubosci 19-25'mm m3 0,006 0,00600
Gwozdzie budowlane gote kg 0,036 0,03600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.2.14 |KNR 401/410/4 |Wymiana podsufitki, z desek profilowanych, grubo$¢ 25'mm  |m2 74,81
Robocizna razem r-g 0,93 0,93000
Materiaty
Deski iglaste strugane jednostronnie profilowane nasycone
klasa Il, grubosci 19-25 m3 0,03 0,03000
Gwozdzie budowlane gote kg 0,09 0,09000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.2.15 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz kotew do murtat i traméw fi 12 mm
wilasna szt 58,00
Materiaty
Kotwy do murlat fi 12mm dt. 25cm szt 1 1,00000
1.2.16 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz tgcznikdw ciesielskich do murtat i
witasna traméw szt 24,00
Materialy
tacznik ciesielski ptaski szt 1 1,00000
1.2.17 |KNR 401/627/4 |Impregnacja grzybobdjcza i przeciwogniowa istniejacej wiezby
dachowej metodg smarowania (preparatami solowymi),
2-krotna m2 433,72
Robocizna razem r-g 0,3 0,30000
Materialy
Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy (solny) kg 0,059 0,05900
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.2.18 |[KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji
drewnianej /folia dachowa/ m2 433,72
Robocizna razem r-g 0,065 0,06500
Materialy
Folia HDPE wysokoparoprzepuszczalna m2 1,1 1,10000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,00400
1.2.19 |NNRNKB Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej: krokiewki i inne -
202/409/3 zuraw, nadbitki, przekréj do 180°'cm2 /kontrtaty 25x60/ m3 0,85
Robocizna razem r-g 25,55 25,55000
Materiaty
Listwy i taty iglaste klasa I, wym. 25x60 mm m3 1,04 1,04000
Gwozdzie budowlane gote kg 5,57 5,57000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,21 0,21000
Srodek transportowy (1) m-g 1,07 1,07000
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1.2.20 |NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych,
202/411/1 (2) otacenie, /taty 60x50/ m2 433,72
Robocizna razem r-g 0,16 0,16000
Materiaty
Listwy i taty iglaste nasycone klasa | 60x50 mm m3 0,006 0,00600
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,07 0,07000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
1.2.21 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej
/przybuddéwka/ m2 18,53
Robocizna razem r-g 0,3596 0,35960
Materiatly
Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12°'m grubosci 0.2'mm m2 1,2 1,20000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0112 0,01120
1.2.22 |KNR 202/613/3 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej
twardej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 warstwa
/wetna gr. 20 cm-przybudéwka/ m2 18,53
Robocizna razem r-g 0,0907 0,09070
Materiaty
Ptyty z wetny mineralnej twardej gr. 20 cm m2 1,05 1,05000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0077 0,00770
1.3 Element Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
KOMINY
1.3.1 |KNR 202/122/1 |Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe,
przewod 1/2x1/2 cegly /nowe kominy ponad potacig dachowa/ |m3 3,07
Robocizna razem r-g 13,68 13,68000
Materiaty
Cegta budowlana petna (licowa) 25x12x6.5°cm klasa 150 szt 388| 388,00000
Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 0,261 0,26100
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 1,58 1,58000
1.3.2 |KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci
ptyty 7°cm /czapki kominowe/ m2 3,58
Robocizna razem r-g 3,24 3,24000
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka
betonowa) m3 0,071 0,07100
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,014 0,01400
Gwozdzie budowlane gote kg 0,6 0,60000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,15 0,15000
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1.3.3 |KNRW Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach pod dachem,
401/735/2 (2) wykonanie tynku kategorii Il /komin spalinowy/ m2 11,40
Robocizna razem r-g 0,84 0,84000
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,00520
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 6,60000
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,0266 0,02660
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45"'mm m3 0,0106 0,01060
Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi*1.0mm m2 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,04000
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,04 0,04000
1.3.4 |KNR 1901/417/1|Uzupetnienie elementdéw wyposazenia dachu, deflektory
kominowe spalinowe szt 2,00
Robocizna razem r-g 1,27 1,27000
Materiaty
Deflektor dachowy spalinowy, systemowy szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
1.4 Element Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢
dachowych
POKRYCIE DACHOWE
1.4.1 |KNR 202/504/1 |Pokrycie dachéw: dachéwka marsylska ceramiczna m2 433,72
Robocizna razem r-g 0,5882 0,58820
Materiaty
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa Il, grubosci
50-100"'mm m3 0,00111 0,00111
Dachéwka ceramiczna zaktadkowa ttoczona "Marsylka" szt 12 12,00000
Dachoéwka zaktadkowa "Marsylka" szczytowa (lewa, prawa) szt 0,13373 0,13373
Grzebien okapu z kratkg wentylacyjng szt 0,13834 0,13834
Spinka do dachowek zaktadkowych szt 4,61127 4,61127
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0007 0,00070
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0514 0,05140
14.2 |TZKNBK Uzupetnienie pokry¢ dachowych dachéwka naprawa pokrycia
6/501/38 dachowego przez wymiane pojedyncz dachéwek
ceramicznych /dachéwka antenowa z nasadka/ szt 2,00
Robocizna razem r-g 0,21 0,21000
Materiaty
Dachéwka ceramiczna zaktadkowa "Marsylka" (antenowa z
nasadka) szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 5
Sprzet
Wozek m-g 0,001 0,00100
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
1.4.3 |TZKNBK Uzupetnienie pokry¢ dachowych dachéwka naprawa pokrycia
6/501/38 dachowego przez wymiane pojedyncz dachéwek
ceramicznych /dachéwka z kominkiem wywiewnym/ szt 1,00
Robocizna razem r-g 0,21 0,21000
Materiaty
Dachéwka ceramiczna zaktadkowa "Marsylka" (z komnikiem
wywiewnym z kan. sanitarnej) szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 5
Sprzet
Wozek m-g 0,001 0,00100
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
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1.4.4 |TZKNBK Uzupetnienie pokry¢ dachowych dachdwka naprawa pokrycia
6/501/38 dachowego przez wymiane pojedyncz dachowek
ceramicznych /dachéwka wentylacyjna/ szt 23,00
Robocizna razem r-g 0,21 0,21000
Materiatly
Dachoéwka ceramiczna zakladkowa "Marsylka" (wentylacyjna) |szt 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 5
Sprzet
Wozek m-g 0,001 0,00100
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
145 |TZKNBK Uzupetnienie pokry¢ dachowych dachéwka uzupetienie
6/501/14 gasioréw ceramicznych m 55,75
Robocizna razem r-g 0,83 0,83000
Materiatly
Gasior ceramiczny dachowy (kpl z klamrg) szt 3 3,00000
Gasior poczgtkowy grzbietu szt 0,10762 0,10762
Wspornik taty kalenicowej szt 1,79372 1,79372
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Sprzet
Wozek m-g 0,009 0,00900
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,016 0,01600
1.4.6 |NNRNKB Pokrycie dachéw blachg aluminiows, kolor szary, montaz
202/539/2 pasow nadrynnowych /okapow/ m 63,10
Robocizna razem r-g 0,22 0,22000
Materialy
Okapniki z blachy aluminiowej m 1,06 1,06000
Wkrety stalowe samogwintujagce SW do blach szt 3,09 3,09000
Uszczelka z pianki poliuretanowej m 1,03 1,03000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,001 0,00100
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,00100
1.4.7 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej, kolor szary,
202/541/2 szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25’'cm m2 34,65
Robocizna razem r-g 1,35 1,35000
Materialy
Blacha aluminiowa gr. 0,70 mm, kolor jasnoszary m2 1,23 1,23000
Wkrety stalowe samogwintujagce SW do blach szt 17,2 17,20000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,00100
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
1.4.8 |NNRNKB Uszczelnienie komindw i grzbietéw tasma aluminiowa,
202/541/2 szerokos¢ w rozwinieciu ponad 25°cm m2 22,70
Robocizna razem r-g 1,35 1,35000
Materiaty
Tasma aluminiowa uszczelniajaca m2 1,23 1,23000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
1.4.9 |KNR 15/528/4 |Rynny dachowe z blachy aluminiowej, Fi*15,0°cm /systemowe,
kolor szary/ m 70,45
Robocizna razem r-g 0,575 0,57500
Materialy
Rynna dachowa z blachy aluminiowej fi 150 mm m 1.1 1,10000
Hak do rynny z blachy aluminiowej fi 150mm superkrotki szt 2 2,00000
Naroznik rynny z blachy aluminiowej fi'150"'mm szt 0,1 0,10000
Lej spustowy z blachy aluminiowej fi'150"'mm szt 0,1 0,10000
Zigczka rynnowa z blachy aluminiowej fi 150 mm szt 0,3 0,30000
Denko rynnowe z blachy aluminiowej fi'150'mm szt 0,13 0,13000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,0035 0,00350
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1.4.10 |KNR 15/529/3 |Rury spustowe z blachy aluminiowej Fi 12,0’cm /systemowe,
kolor szary/ m 53,50
Robocizna razem r-g 0,556 0,55600
Materiaty
Rura spustowa z blachy aluminiowej fi 100 mm m 1,1 1,10000
Obejma rury stalowej z blachy aluminiowej fi 100 mm szt 0,5 0,50000
Kolano rury spustowej z blachy aluminiowej fi 100 mm szt 0,4 0,40000
Zigczka rury spustowej z blachy aluminiowej fi 100 mm szt 0,4 0,40000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
1.4.11 |KNR 15/526/2 |Osadzenie okien w potaci dachowej /wytaz dachowy 86*87
cm/ szt 1,00
Robocizna razem r-g 8,25 8,25000
Materiaty
Whytaz dachowy FAKRO kpl 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,012 0,01200
Srodek transportowy (1) m-g 0,012 0,01200
1.4.12 |KNR 1901/417/4 |Uzupetnienie elementéw wyposazenia dachu, tawy
kominiarskie m 8,35
Robocizna razem r-g 0,74 0,74000
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50-100"'mm m3 0,016 0,01600
Gwozdzie budowlane gote kg 0,05 0,05000
tawa kominiarska (kpl ze wspornikiem, kotyska i tgcznikiem) |m 1 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
1.4.13 |NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz barier
202/539/4 $niegowych /ptotki $niegowe/ m 48,50
Robocizna razem r-g 0,16 0,16000
Materiaty
Ptotek sniegowy systemowy do dachéwki (kpl z tgcznikiem i
wspornikiem) m ,06 1,06000
Wkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 2,11 2,11000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,001 0,00100
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,00100
2 Rozdziat ELEWACJA
2.1 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1.1 |KNR401/354/3 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do
1'm2 /demontaz okien/ szt 3,00
Robocizna razem r-g 0,85 0,85000
2.1.2 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do
2'm2 /demontaz okien/ szt 5,00
Robocizna razem r-g 1,16 1,16000
2.1.3 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad
2’'m2 /demontaz okien/ m2 89,86
Robocizna razem r-g 0,52 0,52000
2.1.4 |KNR 401/354/12|Wykucie z muru, podokiennikéw lastricowych m 47,57
Robocizna razem r-g 0,85 0,85000
2.1.5 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: gzymsoéw, podokiennikow
itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 11,89
Robocizna razem r-g 0,3 0,30000
216 |KNR Reczne zeskrobanie starej farby z cegty /po wymianie okien/
1323/1001/2 m2 13,90
Robocizna razem r-g 0,3226 0,32260
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) % 2
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217

KNR BC 3/702/2

Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych
- odbicie tynkéw z zaprawy cem. - wap. /usuniecie ist. baranka
i siatki zatopionej/

m2

308,20

Robocizna razem

r-9

0,33

0,33000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

KNR BC 3/702/1

Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych
- odbicie tynkéw z zaprawy cem. - wap. /odparzone czesci
gzymsu i elementéw ozdobnych/

m2

17,66

Robocizna razem

r-9

0,41

0,41000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

KNR BC 2/121/2

Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdéw renowacyjnych,
wykucie spoin na gteboko$¢ 2'cm i oczyszczenie muru

m2

367,08

Robocizna razem

r-g

0,56

0,56000

2.1.10

KNR 1901/639/4

Oczyszczenie powierzchni muréw ceglanych przy uzyciu
szczotek stalowych

m2

297,93

Robocizna razem

r-g

0,276

0,27600

211

KNR 404/1105/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1 km

m3

5,00

Robocizna razem

r-9

0,7

0,70000

Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1)

0,325

0,32500

2.1.12

KNR 404/1105/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
ponad 1 km

5,00

Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1)

0,037

0,14800

2.1.13

KNR 404/1107/1
Q)

Wywo6z innych materialéw z terenu rozbiérki, samochodem
skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i
wytadunkiem recznym, samochdéd do 5°t (wraz z utylizacjg)

2,00

Robocizna razem

1,71

1,71000

Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1)

0,83

0,83000

2.1.14

KNR 404/1107/4
Q)

Wywo6z innych materialéw z terenu rozbiérki, samochodem
skrzyniowym na odlegto$¢ do 1'km, nakigdy uzupetniajgce za
kazdy dalszy rozpoczety 1°'km odlegtosci ponad 1°km,
samochdd do 5°t (wraz z utylizacjg)

2,00

Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1)

m-g

0,036

0,14400

22

Element

Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
budowlanej
STOLARKA OKIENNA

221

KNNR 2/1101/1
(1)

Okna drewniane z drewna klejonego fabrycznie wykonczone,
okno, do 1.0'm2, jednoramowe /O3/

m2

0,48

Robocizna razem

r-g

2,42

2,42000

Materiaty

Okno z drewna klejonego, selekcjonowane drewno
bezsekowe, sosna, profil 88mm, jednoramowe, pow. do 0,6
m2, 3-szybowe (U=0,9 W/m2*K), kolor biaty, technologia
cieptej ramki gazoszczelnej i paroszczelnej w kolorze czarnym,
nawiewnik higrosterowany

Pianka poliuretanowa

Kotki rozporowe plastykowe

1,00000
0,05000
4,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

15

Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t

m-g

0,05

0,05000
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2.2.2 |KNNR 2/1101/1 |Okna drewniane z drewna klejonego fabrycznie wykonczone,
(1) okno, do 1.0'm2, jednoramowe, state /08/ m2 1,54
Robocizna razem r-g 2,42 2,42000
Materiaty
Okno z drewna klejonego, selekcjonowane drewno
bezsekowe, sosna, profil 88mm, jednoramowe, state fix, pow.
do 0,6 m2, 2-szybowe (U=1,4 W/m2*K), kolor biaty,
technologia cieptej ramki gazoszczelnej i paroszczelnej w
kolorze czarnym m2 1 1,00000
Pianka poliuretanowa kg 0,05 0,05000
Kotki rozporowe plastykowe szt 4 4,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 0,05000
2.2.3 |KNNR 2/1101/2 |Okna drewniane z drewna klejonego fabrycznie wykonczone,
(1) okno, do 2.0'm2, jednoramowe /04, O5/ m2 3,74
Robocizna razem r-g 1,9 1,90000
Materialy
Okno z drewna klejonego, selekcjonowane drewno
bezsekowe, sosna, profil 88mm, jednoramowe, pow. do 2,0
m2, 3-szybowe (U=0,9 W/m2*K), kolor biaty, technologia
cieptej ramki gazoszczelnej i paroszczelnej w kolorze czarnym,
nawiewnik higrosterowany m2 1 1,00000
Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,04000
Kotki rozporowe plastykowe szt 6 6,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 0,05000
2.24 |KNNR 2/1101/2 |Okna drewniane z drewna klejonego fabrycznie wykonczone,
(1) okno, do 2.0'm2, dwudzielne /06, O7/ m2 2,76
Robocizna razem r-g 1,9 1,90000
Materiaty
Okno z drewna klejonego, selekcjonowane drewno
bezsekowe, sosna, profil 88mm, dwudzielne, ruchomy stupek,
pow. do 2,0 m2, 3-szybowe (U=0,9 W/m2*K), kolor biaty,
technologia cieptej ramki gazoszczelnej i paroszczelnej w
kolorze czarnym, nawiewnik higrosterowany m2 1 1,00000
Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,04000
Kotki rozporowe plastykowe szt 6 6,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 0,05000
2.2.5 |KNNR 2/1101/3 |Okna drewniane z drewna klejonego fabrycznie wykonczone,
(1) okno, ponad 2.0'm2, dwudzielne /01, O2/ m2 89,86
Robocizna razem r-g 1,6 1,60000
Materialy
Okno z drewna klejonego, selekcjonowane drewno
bezsekowe, sosna, profil 88mm, dwudzielne z naswietlem
statym fix, ruchomy stupek, pow. ponad 2,0 m2, 3-szybowe
(U=0,9 W/m2*K), kolor biaty, technologia cieptej ramki
gazoszczelnej i paroszczelnej w kolorze czarnym, nawiewnik
higrosterowany m2 1 1,00000
Pianka poliuretanowa kg 0,03 0,03000
Kotki rozporowe plastykowe szt 6 6,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,04000
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2.2.6 |NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na
202/2143/2 spoiwie poliestrowym, szerokos¢ 45cm /podokienniki
wewnetrzne/ m 47,57
Robocizna razem r-g 1,71 1,71000
Materiatly
Podokiennik z aglomarmuru gr. 3cm, kolor Bianco Carrara
Micro m2 0,45 0,45000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,007 0,00700
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,04000
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,03000
2.3 Element Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okladziny
tynkowej
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
SCIANY OTYNKOWANE
2.3.1 |KNR401/711/1 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, zaprawa
(2) cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) /tynki wewnetrzne po
wymianie okien/ m2 94,92
Robocizna razem r-g 1,51 1,51000
Materiaty
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,0052 0,00520
Piasek do betonéw zwyklych naturalny m3 0,0266 0,02660
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 6,60000
Woda m3 0,0067 0,00670
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,04 0,04000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 0,05000
2.3.2 |KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne
/poprawki malarskie wewnetrzne po wymianie okien/ m2 94,92
Robocizna razem r-g 0,139 0,13900
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,2891 0,28910
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
2.3.3 |KNR BC 2/606/1 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
starego podtoza m2 308,20
Robocizna razem r-g 0,18 0,18000
2.3.4 |KNR BC 2/606/2 |Przygotowanie podtoza, sptukanie podtoza preparatem
czyszczgcym, jednokrotne m2 308,20
Robocizna razem r-g 0,07 0,07000
Materiatly
Srodek powierzchniowo-czynny pod tynki renowacyjne kg 0,06 0,06000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00010
Zuraw okienny przenos$ny 0.15°t m-g 0,01 0,01000
2.3.5 |KNR40/209/1 |Przygotowanie podtoza pod tynki, warstwa sczepna, reczne
(2) wykonanie obrzutki, zaprawa naktadana kryjgco, zaprawa
wyréwnawcza /odparzenia, purchle/ m2 45,96
Robocizna razem r-g 0,06 0,06000
Materiaty
Zaprawa wyréwnawcza pod tynk renowacyjny kg 9,5 9,50000
2.3.6 |KNR40/210/1 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy
(1) grubosci 1°cm, zaprawa tynkarska renowacyjna /odparzenia,
purchle/ m2 45,96
Robocizna razem r-g 0,3 0,30000
Materiaty
Zaprawa tynkarska renowacyjna kg 8,5 8,50000
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2.3.7 |KNR40/212/1 |Tynk naprawczo-dekoracyjny, uziarnienie 0,5mm, zawierajacy
zbrojenie mikrowtékna, faktura filcowana m2 308,20
Robocizna razem r-g 0,48 0,48000
Materiaty
Zaprawa naprawczo-dekoracyjna, uziarnienie 0,5mm, zbrojona
mikrowtdknami kg 1,2 1,20000
2.3.8 |KNR40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie,
farba silikonowa podktadowa m2 308,20
Robocizna razem r-g 0,06 0,06000
Materiaty
Farba silikonowa podkiadowa dm3 0,25 0,25000
2.3.9 |KNR40/212/4 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej
(2) 2-krotne, farba silikonowa nawierzchniowa
wysoceparoprzepuszczalna z powtokg ochronng przed
glonami i grzybami m2 308,20
Robocizna razem r-g 0,2 0,20000
Materialy
Farba silikonowa nawierzchniowa wysoceparoprzepuszczalna
z powiokg ochronng przed glonami i grzybami dm3 0,2 0,20000
24 Element Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
SCIANY Z CEGLY
2.41 |KNR 1901/315/7 |Roboty murowe, Naprawa muréw o gtebokosci kucia do 1
cegly, powierzchnia w jednym miejscu ponad 1,0'm2
/przemurowanie $cian pod okapem, wymiana cegiet zle
dobranych na el. wsch./ m2 43,47
Robocizna razem r-g 15,2 15,20000
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm szt 79 79,00000
Zaprawa budowlana zwykfa cementowa M-7 m3 0,07 0,07000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,15 0,15000
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,17 0,17000
2.42 |KNR927/101/5 |Oczyszczenie ciemnych nawarstwien z powierzchni,
mechaniczne m2 297,93
Robocizna razem r-g 0,104 0,10400
Materiaty
Preparat do usuwania ciemnych zabarwien z cegly kg 0,1 0,10000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) % 4
Sprzet
Myjka ci$nieniowa m-g 0,089 0,08900
2.4.3 |KNR 1901/643/5 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania,
powierzchnia ponad 5,0'm2, 2-krotne /dezynfekcja srodkiem
grzybobodjczym/ m2 297,93
Robocizna razem r-g 0,13 0,13000
Materiaty
Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy kg 0,2 0,20000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
2.44 |KNR 1901/706/3 |Wykucie spoin z zaprawy cementowej m2 297,93
Robocizna razem r-g 0,46 0,46000
245 |KNR BC 2/210/2|Wypetnienie ubytkéw w cegle zaprawg mineralng barwiong w
(1) masie m2 89,38
Robocizna razem r-g 0,26 0,26000
Materiaty
Zaprawa mineralna do reperacji ubytkdow w cegle, barwiona w
masie kg 2,03 2,03000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%
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246

KNR 1901/325/1

Spoinowanie muréw z cegty, mury gtadkie, do 1,0'm2

m2

297,93

Robocizna razem

r-g

1,12000

Materiaty
Zaprawa do spoinowania (rekonstrukgji) fug w cegle

m2

4,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,7

Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3

m-g

0,07

0,07000

247

KNR
1901/624/12 (2)

Izolacje szczelin dylatacyjnych, szczeliny pionowe, kit trwale
plastyczny /styk stolarki okiennej z cegta/

169,44

Robocizna razem

r-9

0,51

0,51000

Materialy
Kit uszczelniajgcy trwale plastyczny (do dylatacji)

kg

0,1

0,10000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

1,5

Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t
Srodek transportowy (1)

m-g
m-g

0,0038
0,0033

0,00380
0,00330

248

KNR BC 2/129/5

Hydrofobizacja podtozy przy renowac;ji starego budownictwa
preparatem hydrofobowym, powierzchnie z cegty, malowane
recznie

m2

297,93

Robocizna razem

r-g

0,18

0,18000

Materiaty
Impregnat ochronny, hydrofobowy

dm3

0,89

0,89000

Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

25

Element

Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okladziny
tynkowej

45442100-8 Roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

GZYMS, ELEMENTY OZDOBNE

251

KNR 1901/313/1

ANALOGIA - Naprawa peknie¢ w gzymsach z cegly
budowlanej, wstawienie kotew spiralnych ze stali
austenitycznej, fi 6mm, dt.100cm

miejsce

20,00

Robocizna razem

r-9

0,302

0,30200

Materialy
Kotwa spiralna ze stali austenitycznej, fi 6mm, dt.100cm
Zaprawa do osadzania kotew spiralnych

szt
kg

3,00000
3,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

10

Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3

m-g

0,002

0,00200

252

KNR 40/212/1

Tynk naprawczo-dekoracyjny, uziarnienie 0,5mm, zawierajgcy
zbrojenie mikrowtokna, warstwa podktadowa

m2

58,88

Robocizna razem

r-9

0,48

0,48000

Materialy
Zaprawa naprawczo-dekoracyjna, uziarnienie 0,5mm, zbrojona
mikrowtoknami

kg

1,5

1,50000

253

KNR 40/212/1

Tynk naprawczo-dekoracyjny, uziarnienie 0,5mm, zawierajgcy
zbrojenie mikrowtokna, warstwa nawierzchniowa

m2

58,88

Robocizna razem

r-9

0,48

0,48000

Materialy
Zaprawa naprawczo-dekoracyjna, uziarnienie 0,5mm, zbrojona
mikrowtoknami

kg

1,2

1,20000

254

KNR 40/212/2

Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie,
farba silikonowa podktadowa

m2

58,88

Robocizna razem

r-9

0,06

0,06000

Materialy
Farba silikonowa podkiadowa

dm3

0,1

0,10000

255

KNR 40/212/4
)

Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej
2-krotne, farba silikonowa nawierzchniowa
wysoceparoprzepuszczalna z powtokg ochronng przed
glonami i grzybami

m2

58,88

Robocizna razem

r-g

0,2

0,20000

Materiaty
Farba silikonowa nawierzchniowa wysoceparoprzepuszczalna
z powtokg ochronng przed glonami i grzybami

dm3

0,3

0,30000
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2.5.6 |KNNR 2/1002/1 |Licowanie ptytkami Sciennymi imitacja starej cegly 7x27cm,
Scian - grubosc ptytek 1,5 cm, barwione w masie m2 2,23
Robocizna razem r-g 4,08 4,08000
Materiaty
Ptytka $cienna, imitacja starej cegty wym. 7x27x1,5 cm,
barwiona w masie m2 0,86 0,86000
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych
(uelastyczniona) kg 3 3,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0593 0,05930
2.5.7 |KNR 1323/503/4 |Wymiany oktadzin $ciennych - wymiana ptytek klinkierowych
(2) 25*6 cm na ptytki licowe, imitacja starej cegty m2 2,75
Robocizna razem r-g 5,26 5,26000
Materiaty
Ptytka $cienna, imitacja starej cegty wym. 7x27x1,5 cm,
barwiona w masie m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych
(uelastyczniona) kg 3 3,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,03 0,03000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,15 0,15000
2.5.8 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202/1134/2 (2) |gruntujgcym /pod ptytki/ m2 4,98
Robocizna razem r-g 0,08 0,08000
Materialy
Preparat gruntujgcy kg 0,22 0,22000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
26 Element Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okladziny
tynkowej
45443000-4 Roboty elewacyjne
COKOL
2.6.1 |KNR 1901/354/5 |Skucie niefachowych napraw kamienia i fugi m2 9,27
Robocizna razem r-g 55 5,50000
2.6.2 |KNR 1901/639/4 |Oczyszczenie powierzchni murdéw przy uzyciu szczotek
stalowych m2 30,90
Robocizna razem r-g 0,276 0,27600
2.6.3 |KNR 1901/643/5 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania,
powierzchnia ponad 5,0'm2, 2-krotne /dezynfekcja srodkiem
grzybobdjczym/ m2 30,90
Robocizna razem r-g 0,13 0,13000
Materiaty
Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy kg 0,2 0,20000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
2.6.4 |KNR927/101/5 |Oczyszczenie ciemnych nawarstwien z powierzchni,
mechaniczne m2 30,90
Robocizna razem r-g 0,104 0,10400
Materiaty
Preparat do usuwania ciemnych zabarwien z kamienia kg 0,1 0,10000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) % 4
Sprzet
Myjka ci$nieniowa m-g 0,089 0,08900
2.6.5 |KNR 1901/706/3 |Wykucie spoin z zaprawy cementowej m2 30,90
Robocizna razem r-g 0,46 0,46000
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Nr

Podstawa

Opis roboét

Jm

Norma

llosé

Cena jedn.

Wartosé

2.6.6

KNR BC 2/130/1

Konsolidacja-wzmocnienie osypujgcych sie fragmentow
piaskowca, recznie przez malowanie

m2

9,27

Robocizna razem

r-g

0,07

0,07000

Materiaty
Preparat wzmacniajgcy krzemianowy do piaskowca

dm3

0,8

0,80000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

26.7

KNR BC 2/210/2
(1)

Wypetnienie ubytkéw w kamieniu naturalnym (piaskowcu)
zaprawg mineralng barwiong w masie

m2

9,27

Robocizna razem

r-g

0,26

0,26000

Materiaty
Zaprawa mineralna do reperacji ubytkéw w kamieniu
naturalnym (piaskowcu), barwiona w masie

kg

2,03

2,03000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2.6.8

KNR 1901/826/1

Spoinowanie muréw z kamienia

m2

30,90

Robocizna razem

r-9

1,9

1,90000

Materiatly
Zaprawa do spoinowania (rekonstrukgji) fug w kamieniu

m2

4,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

0,03

Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t

m-g

0,225

0,22500

26.9

KNR BC 2/129/5

Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa
preparatem hydrofobowym, powierzchnie z kamienia,
malowane recznie

m2

30,90

Robocizna razem

r-9

0,18

0,18000

Materiatly
Impregnat ochronny, hydrofobowy

dm3

0,89

0,89000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2.7

Element

Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
OBROBKI, URZADZENIA ELEWACJI

271

NNRNKB
202/541/1

Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej, szeroko$¢ w
rozwinieciu do 25°cm, kolor jasnoszary /podokienniki
zewnetrzne/

m2

11,89

Robocizna razem

r-g

2,15

2,15000

Materiaty

Blacha aluminiowa gr. 0,70 mm, kolor jasnoszary
Wkrety stalowe samogwintujgce SW do blach
Zaprawa cementowa M7 (m.50)

m2
szt
m3

1,23
27,5
0,002

1,23000
27,50000
0,00200

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

1,5

Sprzet
Srodek transportowy (1)

m-g

0,008

0,00800

2.7.2

Kalkulacja
wiasna

Demontaz starego stojanu przytgcza elektrycznego
napowietrznego wraz z uzupetnieniem motywu cegty w miejscu
demontazu

kpl

1,00

Materiaty

Demontaz starego stojanu przytgcza elektrycznego
napowietrznego wraz z uzupetnieniem motywu cegty w miejscu
demontazu

kpl

1,00000

273

Kalkulacja
wiasna

Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu elewaciji tablic
informacyjnych

kpl

6,00

Materialy
Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu elewaciji tablic
informacyjnych

1,00000

274

Kalkulacja
wiasna

Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu elewacji anteny
internetowej, sygnalizatora alarmu, reklam swietinych poczty i
banku

kpl

4,00

Materiaty

Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu elewacji anteny
internetowej, sygnalizatora alarmu, reklam $wietlnych poczty i
banku

kpl

1,00000

275

Kalkulacja
wiasna

Wymiana istniejgcej skrzynki gazowej metalowej na nowa
podwojng PCW

kpl

1,00

Materialy
Wymiana istniejgcej skrzynki gazowej metalowej na nowg
podwdjng PCW

1

1,00000
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2.7.6 |Kalkulacja Wymiana istniejgcych szafek elektrycznych metalowych na
wiasna nowe PCW kpl 3,00
Materiaty
Wymiana istniejgcych szafek elektrycznych metalowych na
nowe PCW kpl 1 1,00000
2.7.7 |Kalkulacja Wymiana istniejgcej skrzynki metalowej gtéwnego wytgcznika
wiasna pradu na nowg PCW kpl 1,00
Materiaty
Wymiana istniejgcej skrzynki metalowej gtéwnego wytacznika
pradu na nowg PCW kpl 1 1,00000
2.7.8 |Kalkulacja Wymiana uchwytu metalowego na flage podwdjnego na
wiasna uchwyt ze stali nierdzewnej kpl 2,00
Materiaty
Wymiana uchwytu metalowego na flage podwdjnego na
uchwyt ze stali nierdzewnej kpl 1 1,00000
2.7.9 |Kalkulacja Demontaz szafki i montaz nowego dzwonka przyzywowego
wiasna przy wejsciu poczty kpl 1,00
Materiaty
Demontaz szafki i montaz nowego dzwonka przyzywowego
przy wejsciu poczty kpl 1 1,00000
2.7.10 |Kalkulacja Zakucie i ukrycie w $cianie instalacji teletechnicznej (telefon,
wiasna internet) kpl 1,00
Materiaty
Zakucie i ukrycie w $cianie instalacji teletechnicznej (telefon,
internet) kpl 1 1,00000

2.7.11 |KNNR 9/1005/2 |Oprawy oswietlenia zewnetrznego, wymiana /plafon $cienny,
ksztatt kwadrat lub okragly, ramka czarna aluminiowa,

mlecznobiaty klosz, zaréwka led 9W,barwa 3000K ciepta/ szt 2,00
Robocizna razem r-g 2,67 2,67000
Materialy

Plafon $cienny, ksztatt kwadrat lub okragty, ramka czarna
aluminiowa, mlecznobiaty klosz, zaréwka led 9W,barwa 3000K

ciepta szt 1 1,00000

Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 4

Sprzet

Srodek transportowy (1) m-g 0,12 0,12000

Samochdd wiezowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2) m-g 1,33 1,33000
2.8 Element Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne

RUSZTOWANIA

2.8.1 |KNR 202/1604/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15'm,

(1) naktady podstawowe m2 882,20

Robocizna razem r-g 0,5787 0,57870
Materialy
Ptyty pomostowe robocze m2 0,015 0,01500
Ptyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,0004 0,00040
Ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,0002 0,00020
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm m3 0,00002 0,00002
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25'mm m3 0,00018 0,00018
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25 mm m3 0,00002 0,00002
Haki do muru kg 0,012 0,01200
Drut stalowy okragty miekki Fi 3 mm kg 0,009 0,00900
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,164 0,16400

3 Rozdziat PLYTKA ODBOJOWA, PODESTY

3.1 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

ROBOTY ROZBIORKOWE

3.1.1  |KNNR5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas

mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5'cm m 28,68
Robocizna razem r-g 0,0395 0,03950
Materialy

Woda m3 0,008 0,00800
Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

Sprzet

Pita spalinowa do cigcia nawierzchni 11kW (1) m-g 0,0628 0,06280
Srodek transportowy (1) m-g 0,0094 0,00940

MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) STARE.
SZKOLY W DEBOWCU W RAMACH
ZADANIA "PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA
BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ



Przebudowa Starej Szkoly w Debowcu
-przedmiar robét.bem

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 00051C84)

strona nr: 30
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
3.1.2 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosé
4’cm, mechanicznie /2 warstwy/ m2 11,05
Robocizna razem r-g 0,283 0,56600
Sprzet
Sprezarka powietrzna przewozna elektryczna 4-5'm3/min (1) |m-g 0,089 0,17800
3.1.3 |KNNR 6/802/6 |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubosc
do15°cm, mechanicznie /opaska i podesty betonowe/ m2 18,56
Robocizna razem r-g 0,943 0,94300
Sprzet
Sprezarka powietrzna przewozna elektryczna 4-5'm3/min (1) |m-g 0,296 0,29600
3.1.4 |KNNR 6/806/7 |Obrzeza trawnikowe 6x20°cm na podsypce piaskowe;j -
rozebranie m 25,89
Robocizna razem r-g 0,0451 0,04510
3.1.5 |KNNR 6/803/5 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, kostka regularna
na podsypce piaskowej, recznie m2 2,00
Robocizna razem r-g 0,771 0,77100
3.1.6 |KNR404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1 km m3 4,10
Robocizna razem r-g 0,7 0,70000
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,325 0,32500
3.1.7 |KNR404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
ponad 1 km m3 4,10
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,037 0,14800
3.2 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie
zagospodarowania terenu
SCHODY, PODESTY
3.2.1 |TZKNBK Wyréwnanie oczyszczenie powierzchni stopni i podstopni
11/801/6 zaprawa zatarta na gtadko /schody/ m2 1,48
Robocizna razem r-g 2,08 2,08000
Materialy
Cement hutniczy "25" kg 12,1 12,10000
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,032 0,03200
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 13
Sprzet
Wozek z dozownikiem do kleju - kpl. m-g 0,015 0,01500
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,038 0,03800
3.2.2 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1 (2) |gruntujgcym /schody/ m2 1,48
Robocizna razem r-g 0,06 0,06000
Materiaty
Preparat gruntujgcy dm3 0,21 0,21000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
3.2.3 |KNR39/115/1 |Uszczelnienie schodéw pod oktadzine ceramiczng ptynng folig
uszczelniajgcg, powierzchnie poziome /schody/ m2 1,48
Robocizna razem r-g 0,125 0,12500
Materiaty
Folia uszczelniajgca ptynna kg 1,6 1,60000
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0018 0,00180
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3.24 |NNRNKB Oktadziny schodoéw z ptytek granitowych gr. 20-30mm na
202/2810/5 (1) |zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5'mm, plytki
30x60, ryflowane, granit drobnoziarnisty, ptomykowany, kolor
jasnoszary /schody/ m2 1,48
Robocizna razem r-g 3,91 3,91000
Materiaty
Ptytki granitowe gr. 2 cm, wym. 30x60 cm, granit
drobnoziarnisty, ptomykowany lub groszkowany m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych,
mrozoodporna i wysokoelastyczna kg 7,22 7,22000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina waska grubos¢ od 1
do 7 mm, kolor kg 0,27 0,27000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,03000
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000
3.2.5 |NNRNKB Cokoliki z ptytek granitowych gr. 2 cm na zaprawach
202/2809/1 (1) |klejowych, listwa wykanczajgca, pomieszczenia do 10'm2,
granit drobnoziarnisty, ptomykowany lub groszkowany, ptytki
30x10 /schody/ m 0,90
Robocizna razem r-g 0,57 0,57000
Materiatly
Ptytki granitowe gr. 2 cm, wym. 30x10 cm, granit
drobnoziarnisty, ptomykowany lub groszkowany m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych
(uelastyczniona) kg 0,65 0,65000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina waska grubos¢ od 1
do 7 mm, kolor kg 0,08 0,08000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,00400
Srodek transportowy (1) m-g 0,006 0,00600
3.2.6 |KNR 231/502/4 |Chodniki z ptyt granitowych ptomieniowanych, 60x30x6°cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa /podesty/ m2 9,27
Robocizna razem r-g 0,5985 0,59850
Materialy
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0185 0,01850
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,0849 0,08490
Ptytka granitowa ptomieniowana, wym. 60x30x6°cm m2 1,05 1,05000
Woda m3 0,0286 0,02860
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
33 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie
zagospodarowania terenu
PLYTKA ODBOJOWA
3.3.1  |[KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm m2 31,14
Robocizna razem r-g 0,0376 0,03760
Sprzet
Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0,0086 0,00860
3.3.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze
5’cm gtebokosci m2 31,14
Robocizna razem r-g 0,0005 0,00100
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0009 0,00180
3.3.3 |KNR404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1°'km (wraz z utylizacjg) |m3 9,34
Robocizna razem r-g 0,7 0,70000
Sprzet
Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,325 0,32500
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3.3.4 |KNR404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1°'km
ponad 1°km (wraz z utylizacjg) m3 9,34
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,037 0,14800
3.3.5 |KNR 231/407/4 |Obrzeza granitowe ciete, 25x8°cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 73,81
Robocizna razem r-g 0,2458 0,24580
Materiatly
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0001 0,00010
Obrzeze granitowe ciete, wym. 25x8°cm, jasnoszare m 1,02 1,02000
Piasek do betonéw zwyklych naturalny m3 0,006 0,00600
Woda m3 0,0004 0,00040
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
3.3.6 |KNR 231/407/4 |Obrzeza granitowe ciete, 30x8 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 1,82
Robocizna razem r-g 0,2458 0,24580
Materiaty
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,0001 0,00010
Obrzeze granitowe ciete, wym. 30x8°cm, jasnoszare m 1,02 1,02000
Piasek do betondw zwyktych naturalny m3 0,006 0,00600
Woda m3 0,0004 0,00040
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
3.3.7 |KNR 231/402/3 |tawy pod obrzeza, betonowa zwykta m3 3,03
Robocizna razem r-g 9,88 9,88000
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka
betonowa) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,03 0,03000
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,34 0,34000
Woda m3 0,47 0,47000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
3.3.8 |KNR231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 20°cm /pospotka gr. 15 cm/ m2 20,76
Robocizna razem r-g 0,0168 0,01261
Materialy
Pospétka do betonéw, uziarnienie 0-31.5mm m3 0,2455 0,18413
Woda m3 0,02 0,01500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0026 0,00195
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0182 0,01365
3.3.9 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubosc¢
warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 20,76
Robocizna razem r-g 0,0304 0,03040
Materiaty
Miat kamienny famany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,01430
Ttuczen kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,1697 0,16970
Woda m3 0,008 0,00800
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0025 0,00250
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0256 0,02560
3.3.10 |[KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za
kazdy dalszy 1°'cm grubosci /ttuczen 10 cm/ m2 20,76
Robocizna razem r-g 0,0011 0,00220
Materiaty
Ttuczen kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,0212 0,04240
Woda m3 0,001 0,00200
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0002 0,00040
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0013 0,00260
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3.3.11

KNR 218/618/6

Nawierzchnie z kostki granitowej 10x10x8cm - uktadanie na
zaprawie cementowej z fugg 1cm

m2

20,76

Robocizna razem

r-g

2,68

2,68000

Materiaty
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw

Kostka granitowa cieta, ptomieniowana gora, wym. 10x10x8cm

Piasek do betonéw zwyktych naturalny

—_

m3

0,0264
0,28
0,07

0,02640
0,28000
0,07000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1)

m-g

0,05

0,05000

34

Element

Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie
zagospodarowania terenu
STUDNIA, PRZYKANALIKI

3.4.1

KNNR 4/227/1

Pokrywy nastudzienne, Fi"1000'mm

szt

1,00

Robocizna razem

r-9

2,46

2,46000

Materialy
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi'1000°'mm

szt

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

34.2

KNNR 4/227/5

Wiaz kanatowy zeliwny, okragty typu ciezkiego

szt

1,00

Robocizna razem

r-9

2,64000

Materialy
Wiaz kanatowy zeliwny typ ciezki

szt

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

343

KNNR 8/222/2

Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, kanalizacyjnego, w
wykopie, Fi'150°'mm

9,00

Robocizna razem

0,28

0,28000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)

%

10

34.4

KNRW
215/222/3

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym,
Fi*160°'mm, kolor szary

szt

6,00

Robocizna razem

r-g

0,48

0,48000

Materiaty
Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi"160'mm

szt

1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

Sprzet
Srodek transportowy (1)

0,01

0,01000

345

KNRW
218/408/2

Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi*160°'mm, kolor
szary

9,00

Robocizna razem

0,345

0,34500

Materialy
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm

1,02

1,02000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2,5

Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1)

m-g

0,0083

0,00830
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Wartosé
21.|Robocizna razem r-g 5728,7769
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 5 728,7769
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartos¢
1.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50’ mm m3 3,98751
2.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50-100"'mm m3 0,1336
3.|Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa Il, grubosci 50-100'mm m3 0,48143
4.|Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa Ill, grubosci 50-100'mm m3 0,02
5.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 4,11
6.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 1,61078
7.|Blacha aluminiowa gr. 0,70 mm, kolor jasnoszary m2 57,2442
8.|Cegta budowlana petna (licowa) 25x12x6.5 cm klasa 150 szt 1191,16
9.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm szt 5521,05
10.|Cement hutniczy "25" kg 17,908
11.|Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,05928
12.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow kg 346,698
13.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 1,2207
14.|Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi"160'mm szt 6
15.|Dachéwka ceramiczna zaktadkowa "Marsylka" (antenowa z nasadkg) szt 2
16.|Dachéwka ceramiczna zakladkowa "Marsylka" (wentylacyjna) szt 23
17.|Dachéwka ceramiczna zaktadkowa "Marsylka" (z komnikiem wywiewnym z kan. sanitarnej) szt 1
18.|Dachéwka ceramiczna zakladkowa ttoczona "Marsylka" szt 5204,64
19.|Dachéwka zaktadkowa "Marsylka" szczytowa (lewa, prawa) szt 58
20. |Deflektor dachowy spalinowy, systemowy szt 2
21.|Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu elewacji anteny internetowej, sygnalizatora alarmu, reklam
Swietlnych poczty i banku kpl 4
22.|Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu elewagiji tablic informacyjnych kpl 6
23.|Demontaz starego stojanu przytgcza elektrycznego napowietrznego wraz z uzupetnieniem motywu
cegty w miejscu demontazu kpl 1
24.|Demontaz szafki i montaz nowego dzwonka przyzywowego przy wejsciu poczty kpl 1
25.|Denko rynnowe z blachy aluminiowe;j fi'150 ' mm szt 9,1585
26.|Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25'mm m3 0,1588
27.|Deski iglaste obrzynane klasa I, grubosci 25" mm m3 1,83527
28.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45'mm m3 0,29084
29.|Deski iglaste obrzynane klasa I, grubosci 38 mm m3 0,1197
30.|Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa Il grubosci 19-25'mm m3 0,1248
31.|Deski iglaste strugane jednostronnie profilowane nasycone klasa Il, grubosci 19-25 m3 2,2443
32.|Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 13,04075
33.|Drut stalowy okragty miekki Fi 3 mm kg 7,9398
34.|Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 27,44137
35.|Farba silikonowa nawierzchniowa wysoceparoprzepuszczalna z powtokg ochronng przed glonami i
grzybami dm3 79,304
36.|Farba silikonowa podktadowa dm3 82,938
37.|Folia HDPE wysokoparoprzepuszczalna m2 477,092
38.|Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12°'m grubosci 0.2'mm m2 22,236
39.|Folia uszczelniajaca ptynna kg 2,368
40.|Gasior ceramiczny dachowy (kpl z klamrg) szt 167,25
41.|Gasior poczgtkowy grzbietu szt 6
42.|Grzebien okapu z kratkg wentylacyjng szt 60
43.|Gwozdzie budowlane gote kg 200,4279
44.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 30,3604
45.|Hak do rynny z blachy aluminiowej fi 150mm superkrétki szt 140,9
46.|Haki do muru kg 10,5864
47.|Impregnat ochronny, hydrofobowy dm3 292,6587
48. |Kit uszczelniajgcy trwale plastyczny (do dylataciji) kg 16,944
49.|Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 485,0868
50.|Kolano rury spustowej z blachy aluminiowej fi 100 mm szt 21,4
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartosé
51.|Kotki rozporowe plastykowe szt 586,24
52.|Kostka granitowa cieta, ptomieniowana gora, wym. 10x10x8cm t 5,8128
53.|Kotwa spiralna ze stali austenitycznej, fi 6mm, dt.100cm szt 60
54.|Kotwy do murlat fi 12mm dt. 25cm szt 58
55.|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il grubosci 28-45'mm m3 9,10586
56.|Lej spustowy z blachy aluminiowej fi'150"'mm szt 7,045
57.|Listwy i taty iglaste klasa Il, wym. 25x60 mm m3 0,884
58.|Listwy i taty iglaste nasycone klasa Il 60x50 mm m3 2,60232
59.|tawa kominiarska (kpl ze wspornikiem, kotyska i tacznikiem) m 8,35
60.|Lacznik ciesielski ptaski szt 24
61.|Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,29687
62.|Naroznik rynny z blachy aluminiowe;j fi'150°’mm szt 7,045
63.|Obejma rury stalowej z blachy aluminiowej fi 100 mm szt 26,75
64.|Obrzeze granitowe ciete, wym. 25x8°cm, jasnoszare m 75,2862
65.|Obrzeze granitowe ciete, wym. 30x8°cm, jasnoszare m 1,8564
66.|Okapniki z blachy aluminiowej m 66,886
67.]0kno z drewna klejonego, selekcjonowane drewno bezsekowe, sosna, profil 88mm, dwudzielne z
naswietlem statym fix, ruchomy stupek, pow. ponad 2,0 m2, 3-szybowe (U=0,9 W/m2*K), kolor biaty,
technologia cieptej ramki gazoszczelnej i paroszczelnej w kolorze czarnym, nawiewnik higrosterowany |m2 89,86
68.|Okno z drewna klejonego, selekcjonowane drewno bezsekowe, sosna, profil 88mm, dwudzielne,
ruchomy stupek, pow. do 2,0 m2, 3-szybowe (U=0,9 W/m2*K), kolor biaty, technologia cieptej ramki
gazoszczelnej i paroszczelnej w kolorze czarnym, nawiewnik higrosterowany m2 2,76
69.|0kno z drewna klejonego, selekcjonowane drewno bezsekowe, sosna, profil 88mm, jednoramowe,
pow. do 0,6 m2, 3-szybowe (U=0,9 W/m2*K), kolor biaty, technologia cieptej ramki gazoszczelnej i
paroszczelnej w kolorze czarnym, nawiewnik higrosterowany m2 0,48
70.|0Okno z drewna klejonego, selekcjonowane drewno bezsekowe, sosna, profil 88mm, jednoramowe,
pow. do 2,0 m2, 3-szybowe (U=0,9 W/m2*K), kolor biaty, technologia cieptej ramki gazoszczelnej i
paroszczelnej w kolorze czarnym, nawiewnik higrosterowany m2 3,74
71.|0Okno z drewna klejonego, selekcjonowane drewno bezsekowe, sosna, profil 88mm, jednoramowe,
state fix, pow. do 0,6 m2, 2-szybowe (U=1,4 W/m2*K), kolor biaty, technologia cieptej ramki
gazoszczelnej i paroszczelnej w kolorze czarnym m2 1,54
72.|Pianka poliuretanowa kg 3,0568
73.|Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 8,40609
74.|Plafon $cienny, ksztatt kwadrat lub okragty, ramka czarna aluminiowa, mlecznobiaty klosz, zaréwka led
9W,barwa 3000K ciepta szt 2
75.|Plotek sniegowy systemowy do dachéwki (kpl z tgcznikiem i wspornikiem) m 51,41
76.|Ptytka granitowa ptomieniowana, wym. 60x30x6°cm m2 9,7335
77.|Plytka Scienna, imitacja starej cegly wym. 7x27x1,5 cm, barwiona w masie m2 4,8053
78.|Ptytki granitowe gr. 2 cm, wym. 30x10 cm, granit drobnoziarnisty, ptomykowany lub groszkowany m2 0,945
79.|Plytki granitowe gr. 2 cm, wym. 30x60 cm, granit drobnoziarnisty, ptomykowany lub groszkowany m2 1,554
80. |Plyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,35288
81.|Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,17644
82.|Ptyty pomostowe robocze m2 13,233
83.|Plyty z wetny mineralnej twardej gr. 20 cm m2 19,4565
84.|Podokiennik z aglomarmuru gr. 3cm, kolor Bianco Carrara Micro m2 21,4065
85.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi"1000°'mm szt 1
86.|Pospodtka do betonéw, uziarnienie 0-31.5mm m3 3,82244
87.|Preparat do usuwania ciemnych zabarwien z cegly kg 29,793
88.|Preparat do usuwania ciemnych zabarwien z kamienia kg 3,09
89.|Preparat gruntujgcy dm3 0,3108
90.|Preparat gruntujgcy kg 1,0956
91.|Preparat wzmacniajgcy krzemianowy do piaskowca dm3 7,416
92.|Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy do Fi’7°’mm St0S kg 20,04
93.|Prety stalowe okragte zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm kg 112,2
94.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm m 9,18
95.|Rura spustowa z blachy aluminiowej fi 100 mm m 58,85
96.|Rynna dachowa z blachy aluminiowej fi 150 mm m 77,495
97.|Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi*1.0mm m2 1,4
98.|Spinka do dachéwek zaktadkowych szt 2000
99.|Sucha zaprawa do spoinowania - spoina waska grubos¢ od 1 do 7 mm, kolor kg 0,4716
100.|Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy kg 65,766
101.|Srodek impregnacyjno-grzybobéjczy (solny) kg 25,58948
102.|Srodek powierzchniowo-czynny pod tynki renowacyjne kg 18,492
103.|Tasma aluminiowa uszczelniajaca m2 27,921
104.|Ttuczen kamienny, 31,5 - 63 mm t 4,40319
105.|Uszczelka z pianki poliuretanowej m 64,993
106.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 895,257
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartosé
107.|Wkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 1220,269
108.|Wiaz kanatowy zeliwny typ ciezki szt 1
109.|Woda m3 3,95659
110.|Wspornik taty kalenicowej szt 100
111.|Wytaz dachowy FAKRO kpl 1
112.\Wymiana istniejgcej skrzynki gazowej metalowej na nowg podwodjng PCW kpl 1
113.|Wymiana istniejgcej skrzynki metalowej gtéwnego wytgcznika pradu na nowg PCW kpl 1
114.\Wymiana istniejacych szafek elektrycznych metalowych na nowe PCW kpl 3
115.|Wymiana uchwytu metalowego na flage podwojnego na uchwyt ze stali nierdzewnej kpl 2
116.|Zakucie i ukrycie w Scianie instalacji teletechnicznej (telefon, internet) kpl 1
117.|Zaprawa budowlana zwykfa cementowa M-7 m3 3,84417
118.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,39142
119.|Zaprawa do osadzania kotew spiralnych kg 60
120.|Zaprawa do spoinowania (rekonstrukgciji) fug w cegle m2 1191,72
121.|Zaprawa do spoinowania (rekonstrukcji) fug w kamieniu m2 123,6
122.|Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych (uelastyczniona) kg 15,525
123.|Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych, mrozoodporna i wysokoelastyczna kg 10,6856
124.|Zaprawa mineralna do reperacji ubytkow w cegle, barwiona w masie kg 181,4414
125.|Zaprawa mineralna do reperacji ubytkdow w kamieniu naturalnym (piaskowcu), barwiona w masie kg 18,8181
126.|Zaprawa naprawczo-dekoracyjna, uziarnienie 0,5mm, zbrojona mikrowtéknami kg 528,816
127.|Zaprawa tynkarska renowacyjna kg 390,66
128.|Zaprawa wyréwnawcza pod tynk renowacyjny kg 436,62
129.|Zigczka rury spustowej z blachy aluminiowej fi 100 mm szt 21,4
130.|Ztaczka rynnowa z blachy aluminiowe;j fi 150 mm szt 21,135
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Wartosé
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 34,1929
2.|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi'40'mm m-g 0,6086
3.|Myjka cisnieniowa m-g 29,26587
4.|Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi'40'mm m-g 0,733
5.|Pita spalinowa do ciecia nawierzchni 11kW (1) m-g 1,8011
6.|Pompa do betonu na samochodzie 60°'m3/h (1) m-g 0,1197
7.|Prosciarka automatyczna do pretow Fi'4-10'mm m-g 0,545
8.|Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,10068
9.|Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 144,6808
10./Samochéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 17,17463
11./Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 4,6042
12.|Samochéd wiezowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2) m-g 2,66
13.|Sprezarka powietrzna przewozna elektryczna 4-5'm3/min (1) m-g 7,46066
14.|Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,16504
15.|Srodek transportowy (1) m-g 9,26208
16.|Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,86881
17.|Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0,2678
18.|Wobzek m-g 0,52775
19.|Wézek z dozownikiem do kleju - kpl. m-g 0,0222
20.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 74,04325
21.|Zuraw okienny przenosny 0.15't m-g 3,2605
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 332,36457
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Tabela elementéow scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1 DACH
11 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2 WIEZBA DACHOWA
1.3 KOMINY
1.4 POKRYCIE DACHOWE
DACH
Razem DACH netto
2 ELEWACJA
21 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.2 STOLARKA OKIENNA
2.3 SCIANY OTYNKOWANE
24 |SCIANY Z CEGLY
2.5 GZYMS, ELEMENTY OZDOBNE
2.6 |COKOL
2.7 OBROBKI, URZADZENIA ELEWACJI
2.8 RUSZTOWANIA
ELEWACJA
Razem ELEWACJA netto
3 PLYTKA ODBOJOWA, PODESTY
3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
3.2 SCHODY, PODESTY
3.3 PLYTKA ODBOJOWA
3.4 STUDNIA, PRZYKANALIKI

PLYTKA ODBOJOWA, PODESTY

Razem PLYTKA ODBOJOWA, PODESTY nettc

Suma elementéw kosztorysu

Razem MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) STAREJ SZKOLY W DEBOWCU W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA
MODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY DEBOWIEC WRAZ Z POPRAWA
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ" netto

MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) STARE.
SZKOLY W DEBOWCU W RAMACH
ZADANIA "PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA
BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ



