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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Wigzja lokalna i rozpoznanie istn. obiektu

- Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy obiektu

- Uzgodnienia z projektantami pozostatych branz

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 (z p6zniejszymi zmianami), W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z 2002r)

- Rozporzadzenie MSWiA z dn. 07.06.2010 ws. ochrony p-pozar. budynkéw

- Norma PN-EN 62305-2 2012,,0chrona odgromowa obiektéw budowlanych”

- Przepisy budowy urzadzen energetycznych wyd. 1987r.

- Pozostate aktualnie obowigzujace normy PN-EN 1 przepisy branzy elektrycznej zwigzane
z przedmiotem opracowania

- Katalogi 1 informacje techniczne producentow.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie nowych instalacji elektrycznych wewnetrznych i instalacji
informatycznej, w modernizowanym budynku komunalnym w Debowcu - na potrzeby biurowe, oraz
wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kW

Instalacje zasilajace:

- Zestaw ztgczowo pomiarowy ZPL istniejgcy na scianie budynku
w zakresie projektu: wymiana WLZ-tu z istn. przylacza napowietrznego, przeniesienie uktadu
pomiarowego na scian¢ zewnetrzng budynku i montaz wytacznika p-pozarowego

Tablice rozdzielcze

- Tablica rozdzielcza T-G. z zabezpieczenia dla podrozdzielnic oraz. obw. wlasnymi

- Tablice pictrowe TEl(parteru) i TE2 (pigtra ) z WLZ-ami

- Tablica rozdzielcza dla obw. dedykowanych TK

Instalacje odbiorcze proj. budynku
- Instalacja o$wietlenia podstawowego
- Instalacja o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- Instalacja gniazd wtykowych 1-faz.ogélnego przeznaczenia
- Instalacja przyzewowa w WC n-petnospr.
- Instalacja zasil. urz. sitowych i technologicznych
- instalacja obwod6éw informatycznych i szafy dystrybucyjnej
Instalacje ochronne
- Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych
- Instalacja ochrony przepigciowe;j
- Instalacja odgromowa budynku

1. Podstawowe dane energetyczne proj. obiektu
Zasilanie przylaczem napowietrznym z pomiarem energii elektrycznej w zlagczu pomiar
lokalizowany na $cianie budynku.—istniejgcy do przeniesienia
- Moc zainstalowana przewidywana Pi = ~45000W
- Przewidywana moc przylaczeniowa Ps=21000W
- Uklad instalacji wewnetrznych "TN-S"( L1,L.2,L.3.N,PE)
- Ochr. od poraz. ,,samoczynne szybkie wylaczanie zasilanie”




Budynek zasilany jest przylaczem napowietrznym AsXSn z pomiarem zlokalizowanym w
budynku na kl. schodowe;j

a) Docelowo uktad pomiarowy przenie$¢ na zewnetrzng $ciang frontowg budynku

b) pomiar z zabezpieczeniem przedlicznikowym zabudowac podtynk, w typowym ztaczu
pomiarowym ZL-1 w szafce OZ-1/60 z tworzywa samogasnacego lakierowanego anty-UV
Wyposazenie: Listwa LZ 5x35, TL-3, S313C32A w obu. S4, roztacznik FR 50A; elementy
przed pomiarem nalezy przystosowac¢ do plombowania

¢) WLZ od wspornika Sciennego przytacza napow. nalezy wymieni¢ na 4xLgY 16mm2 w
rurce RL28 i uktada¢ pod tynkiem.

2.. Tablice rozdzielcze i linie zasilajace

Rozdziat energii w obiekcie odbywac si¢ bedzie z gtbwnej TG — usytuowanej w holu
wejsciowym. Projektuje si¢ rozdzielnice izolacyjng o pojemnosci 2x18 modutow , IP40
podtynkowa wyposazong w aparatur¢ zabezpieczajaca, i ster.-sygnalizacyjng — wg schematu
Dodatkowo tablica ta wyposazona jest w gtéwny roztgcznik, ochronnik przepigciowy kl. I'i IT
oraz sygnalizacje obecnosci napigcia

Na tablicy TG nalezy dokona¢ rozdziatu zacisku PEN i uziemi¢ do otoku odgromowego.

Z rozdzielnicy TG wyprowadzone beda:

- linie zasilajace do podrozdzielnic pietrowych TE1;TE2 i tabl. obw. dedyk. TK

- obwody 1-faz. gniazd i o§wietlenia pom. piwnic i kl. schodowe;j.

- obw. o$wietlenia iluminacyjnego budynku sterowany przekaznikiem zmierzchowym.

Proj. rozwigzanie techniczne p-pozar. wytaczenia napiecia w budynku.

- Jako aparat wykonawczy projektuje si¢ roztagcznik modutowy 63A z cewka wybijakowa
wzrostowg zabudowany w rozdzielni TG. .

- Sterowanie aparatem wykonawczym zrealizowac¢ recznym przyciskiem p-pozarowym
podajacym sygnat na cewke wybijakowg roztacznika modutowego.

Zastosowac przycisk PW-p-poz. 230V/10A; IP65 (z diodami LED zielong i czerwona),
przycisk zlokalizowa¢ przy wejsciu gtdéwnym i widocznie opisac¢- "p-pozar. wylacznik pradu".
Obwdd sterujacy wykona¢ kablem o odpornosci ogniowej PH90 E90 zgodnie z normg DIN
4102-12, uktadanym w rurce p/t.

Rozdziat energii dla poszczegdlnych kondygnacji odbywac si¢ bedzie z podrozdzielnic TE1 i
TE2 usytuowanych w p. komunikacji kazdego poziomu. Projektuje si¢ rozdzielnice izolacyjne o
pojemnosci 2x18 modutéw , [P40 podtynkowe wyposazone w aparatur¢ zabezpieczajaca, i ster.-
sygnalizacyjng — wg schematu ideowego.

Dodatkowo tablice TE wyposazone sa w lampki kontroli obecnosci napiecia oraz w gléwny
roztacznik izolacyjny. WLZ-ty zasilajagce wykona¢ YDY5x6mm?2 uktadanych w rurkach p/t i
wyprowadzonymi z TG..

Projektowane tablice i rozdzielnie wykona¢ w II kl izolacji, drzwiczki tablic wyposazy¢ w
zamki na klucz, wysoko$¢ montazu — 1,2-1,4 m.

W rozdzielnicach opisa¢ adresy obwoddéw i umiesci¢ schematy ideowe.

Szczegdétowy dobor WLZ-téw 1 rozdzielnic pokazano na schematach ideowych, a trasy 1
lokalizacje tablic rozdzielczych uwidoczniono na rzutach kondygnacji.

Rozdzielnice posiadaja rezerwe modutowa pozwalajacg na dobudowe zabezpieczen jezeli bedzie
konieczne wyprowadzenia dodatkowych obwodéw odbiorczych.



3. Instalacja oSwietlenia podstawowego i gn. wyk. 1-faz.

Do o$wietlenia pomieszczen biurowych zastosowano gtéwnie oprawy LED-owe dostropowe o module
1200x600 1 600x600mm, natomiast w sanitariatach i czgsci komunikacji okragle wpuszczane w strop
podwieszony. W pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ oprawy szczelne IP44 z dyfuzorami gtadkimi i
biatymi. W piwnicy , kotlowni i kl. schodowej stosowa¢ oprawy nastropowe.

Zalaczanie oswietlenia odbywac si¢ bedzie odpowiednio:
- w wigkszosci pomieszczen tgcznikami Swiecznikowymi 1 1-bieg.
- os$wietlenie wej$¢ do budynku - czujkami ruchu i opcjonalnie przetacznikiem
- oswietl. iluminacyjne - przekaznikiem zmierzch. z mozliwoscia zalaczania recznego
- os$wietlenie holu gtéwnego— zalaczanie tacznikami $wiecznikowymi i czujkami ruchu
- oswietl. kl. schodowej ster. przekaznikiem schodowym
Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach sprawdzono programem
komputerowym DIALux przy zatozeniu wymogéw normy PN-EN 12464-2012
- 300 Ix — pom. biurowe
- 200 Ix - pom. sanitarne, socjalne, pom. gospodarcze
- 150/100 Ix - komunikacja, kl. schodowa, pom. piwnic
przy zapewnieniu rOwnomiernosci o§wietlenia rownej 0,7, wspétczynniku Ra powyzej 80
W pom. czgéci piwnicznej i na kl. schodowej projektuje sie oprawy nastropowe ..

Generalnie w biurach wskazane s3 oprawy z dyfuzorami ograniczajacymi efekt ol$nienia, dodatkowo w
w sanitariatach i p. socjalnych oprawy maja mie¢ st. ochrony 1P44.

Parametry proponowanych opraw i ich rozmieszczenie pokazano na rysunkach rzutéw kondygnacji.-
Inwestor wybierze konkretnych producentéw i typy opraw.

. Instalacja oswietleniowa elewacji budynku

W zakresie tym znajduje si¢ wyprowadzenie obwodu o§wietleniowego wraz z montazem opraw
oswietlenia elewacji. Rozmieszczenie opraw zgodnie z projektem architektonicznym

widoku elewacji budynku.

Obwod wykona¢ przewodem podtynkowym YDYp3x1,5mm?2 z rozdzielnicy budynkowej na
ktérej nalezy dobudowac zabezpieczenie i przekaznik zmierzchowy (lub programator).

Zastosowac pie¢ kinkietow Sciennych LED 2x6W "géra-do6t" 1 dwa kinkiet 1-kier. "d6t" w
wykonaniu szczelnym IP54, kolor czarny.

Instalacja gniazd wtyk. 230V ogdlnego przeznaczenia.

W obiekcie przewidziano obwody gniazd wtykowych 1-faz. ogélnego przeznaczenia:

- obwody gniazd ogdlnych po 2 lub 4 szt. w kazdym p. biurowym.

- obwody gniazd korytarzy , holu i pom. socjalnych

- wydzielone obwody kottowni i pom. gospodarczych

Do zasilania odbioréw pow. 1 kW i wydzielonych urzadzen technologicznych stosowac

gniazda wtyk. pojedyncze 16A p/t IP44 zasilane z wydzielonych zabezpieczen)
W obw. gniazd ogdlnego przeznaczenia instalowac gniazda podtynkowe podwdjne 10- 16A
wylacznie ze stykiem ochronnym, w pom. wilgotnych i technicznych o stopniu ochrony co
najmniej [P44 lub P54

4 . Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W niektérych pomieszczeniach (w pom. .lazienki n.spr.) oprawe wyposazono dodatkowo w
inwertery /zespoty zasilania awaryjnego/, pozwalajace taczy¢ dwie funkcje jednoczes$nie—
oswietlenia uzytkowego i awaryjnego




Do takich opraw o$wietleniowych nalezy doprowadzi¢ dodatkowa zyt¢ fazowa sprzed
wylgcznika oswietleniowego. Natomiast w korytarzach przewidziano oprawy indywidualne z
funkcja tylko o§wietl. awaryjnego, i zasili¢ z najblizszej puszki (lub oprawy) obw. o§wietl.

Instalacja oswietl. ewakuacyjno awaryjnego nalezy wykona¢ wg. normy PN-EN 1838 z 2005 r.
Na korytarzach ,kl. schodowej i nad drzwiami oraz w miejscach zmian kierunku ruchu
instalowa¢ oprawy ewakuacyjne z naniesionymi piktogramami wskazujacymi kier. ewakuacji.

Oprawy te wyposazone sg w wilasne zrédta zasilania, ktére umozliwiajg S$wiecenie po zaniku

napigcia sieciowego, zasilanie ich zrealizowa¢ oddzielnym obwodem lub z najblizszej puszki
obwodéw o$wietleniowych (z nieprzerywanej fazy).

Wszystkie znaki ewakuacyjne pod$swietlane i wyposazone w piktogramy)

Oprawy podswietlajace znaki ewakuacyjne pracuja w statej gotowosci (TA)

Wszystkie oprawy o§wietl. awaryjnego z wlasnym zrédtem zasilania powinny by¢ wyposazone w
wewnetrzny uktad testujacy.

Spos6b wykonania instalacji oswietl. i gn. wtyk. ogélnego przeznaczenia

- Przewody instalacji o§wietleniowej i gniazd wtyk. 1-faz. uktada¢ w sposéb umozliwiajacy
ich ewentualng wymiane , a wiec generalnie w rurkach p/t oraz w rurkach lub korytkach
nad stropem podwieszonym

- Instalacje oswietleniowg wykonywac¢ w wigkszosci przewodami YDY (3-5)x1,5 mm?2

- Instalacje gn. wtykowych 1-faz. wykona¢ przewodem kabelkowym YDY 3x2,5

- W korytarzu przewody prowadzi¢ w ciggach zbiorczych nad sufitem podwiesz. w sposéb
uporzadkowany w rurkach lub korytkach, natomiast na §cianach w rurkach p/t.

- w pom. biurowych mozna przewody do gniazd uktada¢ w rurkach w posadzce taczac je
przelotowo w pogtebionych puszkach pod gniazda wtykowe

- Nakl. schod. i w piwnicy instalacje¢ oswietl. wykonac jako podtynkowa przewodem
YDYp/750V 3 i4x1,5mm?2

- Osprzet stosowac p/t, w pom. wilgotnych 1 korytarzach uszczelniony IP 43 p/t, gn. w tych
pomieszczeniach z przestong izolacyjna; w pom. piwnic i kottowni -osprzet IP54 w tynku

- Wysokos¢ montazu osprzetu: taczniki —1,3 m; gn. wtyk. ogdlnie na wys. 0,3 m w pom.
socjalnym i sanitariatach — 1,2-1,4 m, w odl. min. 0,6m od instalacji co i wod.

5. Obwody gniazd dedykowanych
Obejmuje wykonanie wydzielonych (dedykowanych) obwodéw gniazdowych przeznaczonych
do zasilania urzagdzen wrazliwych jak komputery w pom. biurowych
Do tego celu przewiduje si¢ zabudowe przy CPD tablicy rozdzielczej p/t TK 2x12 pod aparaty
zabezpieczajace réznicowo nadpradowe oraz rozlacznik FR,ochronniki kl. C, lampka LS.
Instalacjg obw. dedykowanych zaprojektowano przewodami na napig¢cie izolacji 750V typu
YDYzo 3x2,5 mm?2, ktére nalezy zabezpieczy¢ na tabl. TK wytacznikami ré6znicowo
nadpradowymi krétkozwlocznymi typ A — 16/0,03.
Przyjeto, ze na jednym obwodzie moze si¢ znajdowac¢ do 6-ciu gniazd wtykowych podwdéjnych
z mocg obliczeniowg max. 1500 W.
Przewody uktada¢ w podobny sposéb jak obwody gniazd wtyk. ogélnych.
Stanowiska komputerowe beda podtaczone do wykonywanego w ramach okablowania
strukturalnego punktéw elektryczno logicznych/PEL-i/.
Przewiduje si¢ nastgpujaca konfiguracj¢ PEL-

- gniazdo z modutami 2x RJ 45 kat.6UTP

- dwa gniazda zasilajace elektryczne DATA, nieodwracajace fazy, z blokada
Zestawy gniazdowe instalowa¢ w ramkach wielokrotnych podtynkowych, wysoko$¢ montazu
0,3 m nad podtoga.




6. . Toaletowy system alarmowo-przywolawczy

System ten umozliwia przywotanie (w razie potrzeby) pomocy przez osobg¢ niepetnosprawng
korzystajaca z sanitariatu i sktada sie z nast¢pujacych elementéw:

- modut zasilacza 230/12Vz kontrolerem zlokalizowany w puszce rozgateznej na obw. oswietl.
(lub instalowa¢ transformator w rozdzielnicy TE)

- sufitowy przetgcznik ciegnowy_wyposazony w sznur pociggowy z dwoma uchwytami i
sygnalizacje LED, zlokalizowany w miejscu umozliwiajacym uzycie z poziomu muszli WC

- przycisk resetujgcy z diodg syg. , umozliwiajacy lokalne skasowanie alarmu w. pom. wc.

- lokalny sygnalizator akust.-optycz._instalowany po stronie zewng¢trznej drzwi do toalety
Okablowanie niskonapigciowe elementéw systemu wykonaé przewodem alarmowym YTDY 4
lub 6x0,5mm, ktory nalezy uktada¢ w odpowiedniej odlegtosci od instalacji napieciowej 230V..

7.. Instalacje silowe i technologiczne

Instalacja sitowa obejmuje wykonanie obwodéw do urzadzen technicznych wyprowadzonych
bezposrednio z rozdzielnic gtéwnych:

7.1. Do zasilania zewnetrznych jednostek klimatyzaciji 1 kurtyny powietrznej,

Obwody do tych urzadzen wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm?2 (przekroje przewodéw
zweryfikowac¢ do mocy instalowanych docelowo urzadzen) i ich podiaczenie wykonac
zgodnie z fabrycznymi instrukcjami montazu.

7.2. Zasilanie wentylatoréw tazienkowych i rekuperatoréw Sciennych
Zasilanie wentylatoréw i rekuperatora (w piwnicy) wyprowadzi¢ z obw. o$wietleniowych,
wentylatory tazienkowe (z opdznieniem czasowym) zatgczane bedg wspdlnie z oswietleniem,
natomiast rekuperator tagcznikami 3-klawiszowymi.

7.3. Zasilanie zewnetrznych rolet okiennych

- Do zasilania zewng¢trznych rolet okiennych dla pom. biurowych wyprowadzi¢ zasilania z
obw. oswietleniowych i przed kazda roletg zainstalowa¢ w puszce poglebionej p/t facznik
zaluzjowy RCS4, oraz przyciski klawiszowe sterowania lokalnego.

9.. Instalacji okablowania informatycznego

Projekt przewiduje wykonanie rurarzu prowadzonego w posadzce pod przewody zasilajace i
informatyczne zestawow PEL (blokéw biurowych) z wciggnigcie tych przewodéw (z zapasem)
na odcinku od punktu abonenckiego do szatki RACK w pom. komunikacji.

Kazdy przebieg okablowania powinien by¢ jednoznacznie oznaczony w spos6b umozliwiajacy
tatwg identyfikacje potaczenia.

Oznaczenie nanie$¢ na zewnetrznej otulinie PCV kabli na obu koncach oraz na panelach
krosowych i gniazdach abonenckich

Struktura sieci logiczne;.

Ze wzgledu na niewielkie rozmiary obiektu struktura okablowania obejmuje jedynie podsystem
okablowania poziomego. Wykonane ono jest na bazie skretki czteroparowej , nie ekranowanej
U/UTP kat.6 500 MHz ($rednica zyt 23AWGQ) . .

Kazde gniazdo sieci komputerowej zostalo polaczone z gniazdem w panelu krosownicze;j
oddzielng linig (potaczenie punkt-punkt).

W ten sposéb okablowanie poziome utworzylto topologie gwiazdy z centrum w szafie
dystrybucyjnej. Dtugosci poszczegdlnych odcinkéw kablowych przebiegéw poziomych nie
przekracza 50 m.

Sposéb prowadzenia instalacji strukturalnej

Instalacje okablowania strukturalnego prowadzi¢ odpowiednio:




* Zejscia pionowe w niezaleznych rurkach RKGL uktadanych pod tynkiem.
*  Wyprowadzenie okablowania z istn. szafy dystrybucyjnej pietra wykona¢ w rurkach p/t.
*  Generalnie w obrebie pom. gabinetow uktadac¢ rurarz w posadzce i na $cianie.

Lokalny punkt dystrybucyjny stanowi szafa RACK 19" wiszaca 12 U; 600x400mm instalowana
w holu - wyposazona sg urzadzenia aktywne i panele dystrybucyjne np:

- przelacznica swiattowodowa

- panele krosowe 24xRJ45, KATT, 1U

- listwa zasilajaca 6 gniazdowa 1U

- panel wentylacyjny 1U

Dodatkowe elementy aktywne instalowane beda wg potrzeb, takie jak: modem, router oraz
ewentualnie UPS i serwer..
Doprowadzenie sygnatu zrealizowane bgdzie §wiattowodem przez wybranego przez Inwestora
dostawce medidéw elektronicznych, w tym celu projektuje sie wykonanie przepustu rurowego fi
28 wyprowadzonego na $cian¢ zewngtrzng zakonczonego wymieniong, nowg telefoniczng
zewngtrzng skrzynka przytaczeniowa.(E-box 200x200x120 z blachy IP66)

10. Instalacja odgromowa.

Wykonanie instalacji odgromowej dla tego typu obiektu jest wymagane, obliczony poziom
ochrony — III + ochrona przepigciowa.

Jako zwdd poziomy wykorzystuje si¢ blache trapezowa pokrycia dachu

Ochrona odgromowa to $rodek ochrony przed bezposrednim wytadowaniem piorunowym.
Przewody odprowadzajace (drut ALMgSi fi8) uktada¢ po $cianie p/t w rurkach grubosciennych
RL 28, zaciski kontrolne L-P instalowa¢ na wys. 0,4 m w skrzynkach kontrolnych p/t.

Przewody odprowadzajace wykona¢ na obwodzie budynku w rozstawie $§rednim co 20 m i
potaczy¢ u géry z blachg za$ u dotu bednarkg FeZn 25x4 mm z uziomem otokowym.

Do przewodéw odprowadzajacych przytaczy¢ na zacisk metalowe rynny dachowe, natomiast
metalowe rury spustowe potaczy¢ réwniez z przewodem odprowadzajacym lub bezposrednio z
uziomem odgromowym

. Uziom ten wykona¢ jako p6totokowy bednarkg FeZn 25x4 uktadanym w ziemi na gt. min.
0,6m 1 odl. 1 m od fundamentéw Na skrzyzowaniu z wejsciami do budynku i tarasami gdzie
moze przebywac¢ wieksza ilos¢ oséb, nalezy bednarke otoku odgromowego uktada¢ w rurach
PCV fi 100 grubosciennych (lub zagl¢biac jg do 1,6m).

Uwaga: Skoordynowac wykonanie otoku z przeprowadzang termoizolacjg budynku i
wykorzystac zwigzane z tym rozkopy fundamentowe do utozenia bednarki.

Z uziemienia otokowego wyprowadzi¢ bednarke do zacisku PE na tablicy T-G i szafy CPD.
Wszelkie potaczenia w ziemi wykona¢ jako spawane, natomiast na dachu — skrecane .

Opornos¢ uziemienia odgromowego nie moze przekroczy¢ wartosci 10 oméw. /dopuszcza si¢ 15 omow
w przypadku gruntu kamienistego o duzej rezystywnosci/.

- Calo$¢ instalacji odgromowej wykonac zgodnie z normg PN-EN 62305-2 2012,,0chrona
odgromowa obiektéw budowlanych”
Po wykonaniu instalacji sporzadzi¢ protokoty pomiaréw i metryke urzadzenia odgromowego



11. Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych.

Instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie przewodéw "TN-S" ( L1,L2,L.3,N,PE,) oraz obowigzuje ochrona
dodatkowa przed porazeniem poprzez ,,samoczynne szybkie wylaczanie zasilanie”.

W obwodach gniazd wtykowych stuzacych do zasilania narzedzi recznych zastosowano wytaczniki
r6znicowo pradowe 0,03 A, ktére skutecznie chronig réwniez przed porazeniem w przypadku
bezposredniego dotyku elementéw wiodacych prad.

Wszystkie obudowy metalowe odbiornikéw i urzadzenia elektrycznych, ktére wykonane w I klasie
ochronno$ci nalezy przytaczy¢ do przewodu ,,PE”

Listwy zaciskow PE w rozdzielni TG., potaczy¢ przewodem LgY 16mm?2 z uziomem otokowym
(rozdziat zacisku PEN) oraz wyprowadzac z niego przewdd ochronny do rozdzielnic i urzadzen..

Calos$¢ instalacji przeciwporazeniowej wykona¢ z aktualnie obowigzujaca normg w tym zakresie.

12. Ochrona przepieciowa.

Dla zabezpieczenia instalacji odbiorczej przed skutkami przepie¢ zaprojektowano 2-stopniowa ochrong
instalujgc na rozdzielnicach TG. ochronniki przepigciowy klasy 11 II natomiast na tabl. obw. dedyk. TK

dodatkowo jeszcze raz ochronnik kl. II.

OBLICZENIA TECHNICZNE
Moc zapotrzebowana dla bud. Pz =21 kW
2. Dobér przewodéw WLZ-tu i zab. gtéwnego budynku
Prad obciaz. obl. z wzoru: Ib = P/1,73*cosfi*Un = 21 kW/1,73*%0,95%400V =1b = 32,0 A
Dobieramy zabezpieczenie przedlicznikowe gléwne WLZ-tu In = 32A
Minimalna dtugotrwata obciazalnos¢ pradowa przewodu Iz dobieramy wg zaleznosci:
Ib<In<Iz; Iz > kz*In/1,45; k2 — wspdtcz. krotnosci pradu wylacz. zabezpieczenia w
okreslonym umownym czasie.
Iz=1,6%32/1,45=35,3 A dla wktadki topik. 32A char. gG wynosi: k2 = 1,6

Dobieramy WLZ — 4xLgY 16mm?2 utozony w rurce p/t (sposéb utozenia A1) o dopuszczalnej
obcigzalnosci pradowej: Idd = S6A






