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Modernizacja(Przebudowa) Starej Szkoły w Dębowcu w ramach zadania
„Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na
terenie Gminy Dębowiec wraz z poprawą efektywności energetycznej”

1734, 2320
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schodkowanie
opaski wykonać z

obrzeża granit.8x30cm
obrzeża granit.cięte,8x25cm
zatopić w kostce

Płyty granitowe płomieniowane
60x30x6cm

obrzeża granit.cięte,8x25cm
obsadzić min.6cm powyż.powierzchni asfaltu

Płyty granitowe płomieniowane
60x30x6cm

Płyty granitowe płomieniowane
60x30x6cm

istniejące schody przeznaczone do remontu,
projektowana okładzina z płyt granitowych
płomykowanych gr.2-3cm, kolor jasnoszary

istniejąca kostka
betonowa holand, dociąć

na całej długości elewacji zachodniej
na styku z nowym obrzeżem
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Przeróbka studzienki deszczowej na:
-wpust drogowy żeliwny D400+podstawa pod wpust krąg betonowy

poza obszrem
opracowania

poza obszrem
opracowania

ist.asfaltist.trawa
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LEGENDA:

1.proj.kostka granitowa cięta, płomieniowana góra,10x10x8cm, zasypka drobne kruszywo kamienne
granitowe sortowane jasnoszare pozbawione piasku 2-8mm, ukladać z fugą ok.1cm

2.Płyty granitowe 60x30x6cm, płomieniowana góra, układany na mijankę
3.Obrzeże granitowe cięte jasnoszare 8x25x100cm
4.obrzeże granitowe cięte jasnoszare 8x30x100cm
5.remont schodów zewnętrznych wg.części opisowej
6.Skucie istniejącej opaski betonowej na całej długości elewacji zachodniej (szer.30cm) i wzdłuż elewacji
Pd na długości 10m, zachować środki ostrożności by nie uszkodzić cokołu z piaskowca
7.przeóbka studzienki deszczowej na wpust drogowy żeliwny+podstawa pod wpust krąg betonowy
8.przykanaliki rur spustowych wymiana na nowe w kolorze szarym szt.6
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