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proj .pol istyren xps
gr.6c m ,lambda
0,033W /m 2K  do
 wysokośći  pal isady

proj.docieplenie ściany
powyżej  podbi tk i

proj.podb i tka  PVC -U
wenty lowana-kolor popielaty

proj.docieplenie murłaty w e ł n a  g r .1 0 c m
zachować c iągłość
izolacj i  ściany i  stropu

proj.docieplenie ściany
powyżej  podbi tk iproj.docieplenie murłaty  w e ł n a  g r .1 0 c m

zachować c iągłość
izolacj i  ściany i  stropu

proj.podb i tka  PVC -U
wenty lowana-kolor popielaty

p ro j .e l a s t y c z n a  i z o l a c j a  m i n e r a l n a  h y b r y d o w a -
w  p r z y p a d k u  w y s t ą p i e n i a
o d s a d z k i  f u n d a m n t o w e j  z j e c h a ć  i z o l a c j ą  m i n
1 5 c m  n a  ł a w ę  f u n d.

p ro j .h y d r o  i zo lac ja  m ine ra lna
h y b r y d o w a  m i n  1 5 c m  n a ł o ż y ć  n a
ł a w ę  f u n d a m e n t o w ą

pro j .f o l i a  kube ł kowa  j ako
os łona  hyd ro  i  t e rmo  i zo lac j i

p ro j .p o d w a l i n a
p o d  m u r o w a n e  ś c i a n y  d z i a ł o w e

proj.ocieplenie z wełny
miner.skalnej gr.5cm,od stropu nad
ostatnią kondygnacją+wyprawa ETICS

proj.ocieplenie wszystkich kominów wentylacyjnych
w przestrzeni strychowej ze styropianu gr.6cm,
siatka na kleju +farba podkładowa

1.proj.Tynk cienkowarstwowy na siatce
2.proj.termoizolacja-styropian EPS 033 fasada gr.6cm,
na istniejące docieplenie ze styropianu gr.5cm
3.ist.ściana z cegły ceramicznej gr.41/47cm
na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem
4.ist.tynk cementowo-wapienny 1,5cm/2,5cm

a

1.proj.Folia kubełkowa jako osłona termoizolacji od góry listwa
systemowa wykończeniowa
2.demontaż ist.docieplenia gr.5cm
3.skucie ist.tynków cement.wap na cokole budynku
2.proj.termoizolacja styrodur XPS gr.6cm do 1,5m poniżej
ukształtowanej opaski odbojowej/chodnika przy budynku
3.proj.elastyczna izolacja mineralna hybrydowa
4.ist.ściana z betonu/cegły ceramicznej, tynk zewnętrzny w części
zawilgoconej,zmurszałej i odparzonej, skuć
5.zagruntować i nałożyć warstwę mineralnego szlamu
uszczelniającego jedoskładnikowego, wcześniej większe ubytki
uzupełnić mineralną wodoszczelną zaprawą naprawczo
wyrównawczą. Stosować rozwiązanie systemowe wybaranego
producenta przenzaczony do Kamienic.Izolację zakończyć min.15cm
poniżej dolnej warstwy chudego betonu

c

1.proj.gres techniczny na kleju 1,0cm
2.proj.wylewka betonowa B.20 gr.5,0cm zbrojona siatką
3.proj.folia pe 0,2mm
4.proj.stropian EPS100-036 dach/podłoga gr.10cm
5.proj.folia pe 0,2mm
6.proj.izolacja przeciwilgociowa papatermozgrzewalna x2
7.proj.płyta betonowa B.20, gr.12cm
8.proj.pospółka od 20cm
9.grunt rodzimy

d

1.ist.ściany z betonu i cegły ceramicznej gr.ok.58cm,
-tynk wewnętrzny na ścianach piwnic w całośći do skucia
-osuszyć, następnie zagruntować(grunt mineralny, renowacyjny producenta systemu
renowacyjnego przenzaczonego do kamienic)
-wykonać iniekcję obwodową w celu osuszenia ścian
-wydłubać i usunąć stare spoiny na głębokość 2cm, uzupełnić spoiny zaprawą naprawczą
mineralną szerokoporową
-wykonać narzut wyrównawczy jako warstwa magazynująca sole przed wykonaniem tynku
nawierzchniowego
-otynkować ściany tynkiem renowacyjnym, szerokoporowym wapienno-cementowym
przeznaczonym do miejsc średnio i wysoko obciążonych działaniem soli, stosować z
zachowaniem reżimu czasowego tynk podkładowy i tynk właściwy wierzchni, stosować tynki
mineralne renowacyjne dedykowane na zawilgocone i zasolne podłoża.

x'

g 1.proj.wykładzina PCV (skucie istniejących płytek podłogowych)
2.proj.wylewka samopoziom.2-20mm, wrazie dużych
nierówności 2-50mm
3.popękaną posadzkę wzmocnić żywicą epoksydową i matą z
 włókna szklanego
4.wykonać dylatacje obwodowe z elestycznej pianki gr.5mm
5.ist.konstrukcja stropu
6.ist.tynk cementowo wapienny 1,5cm
7.sufit podwieszony kasetonowy sufit podwieszany kasetonowy,
wysokość podwieszenia 15do18cm

1%

1%

1 .ist .pok r yc i e  dachu , kons t rukc j a  dachu ,p rzes t r zeń  n ieuży t kowa
2 .pro j .p ł y t y  O S B ,z a i m r e g n . d o  N R O ,w  p a s i e  2 ,5 x1 2 m -do j śc ie  se rw isowe
d o  w y ł a z u  d a c h o w e g o
3 .pro j .m e m b r a n a  d a c h o w a  w y s o c e p a r o p r z e p u s z c z a l n a  u ł o ż n a  n a  w e ł n i e
4 .pro j .demon taż  i s t.w e ł n y  s z k l a n e j  i  m e m b r a n y
5 .pro j .we łna  m ine ra lna  ska lna  g r .2 5 c m (1 0 x1 5 c m )l a m b d a  0 ,0 3 5 W /m K
r e a k c j a  n a  o g i e ń  A 1
6 .pro j .fo l i a  paro izo lacy jna  o raz  demontaż  s ta re j  fo l i
7 .ist .s t rop  i  t ynk  cementowo-wapienny
8 .suf i t  podwieszany kasetonowy , wysokość podwieszen ia  15do18c m

b

c' 1.proj.Tynk żywiczny mozaikowy na siatce
2.demontaż ist.docieplenia gr.5cm
3.skucie ist.tynków cement.wap na cokole budynku
2.proj.termoizolacja styrodur XPS gr.6cm do 1,2m poniżej
ukształtowanej opaski odbojowej/chodnika przy budynku
3.proj.izolacja przeciwwilgociowa-masa bitumiczna
kauczukowa x2
4.ist.ściana z betinu/cegły ceramicznej gr.ok.58cm, tynk zewnętrzny
w części zawilgoconej,zmurszałej i odparzonej, skuć osuszyć,
następnie zagruntować i wyk. tynk renowacyjny wapienno
cementowy z dodtkiem trasu

Legenda:

1.fragment ściany do zamórowanie

2.fragment do wyburzenia

3.ściana istniejąca

4.projektowana ściana karton-gips

5.demontaż ist.podbitki drewnianej,
montaż nowej PVC

1.proj.wykładzina PVC na wylewce samopoziom. 1,0cm
2.proj.wylewka betonowa B.20 gr.5,0cm zbrojona siatką
3.proj.folia pe 0,2mm
4.proj.stropian EPS100-036 dach/podłoga gr.16cm
5.proj.folia pe 0,2mm
6.proj.izolacja przeciwilgociowa papatermozgrzewalna x2
7.proj.płyta betonowa B.20, gr.12cm
8.proj.pospółka od 20cm
9.grunt rodzimy
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