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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

5.

Rodzaj zamierzenia budowlanego:

Projektuje sie przebudowe budynku Starej Szkoty polegajgcg na wymianie zdegradowanych elementéw
konstrukcyjnych wiezby dachu oraz wzmocnieniu konstrukcji dachu w zwigzku z wymiang pokrycia
dachu na budynku.

Obecnie w budynku znajduje sie gminny zaktad gospodarki komunalnej, izba muzealna, punkt pocztowy,
gminna sala spotkan.

Budynek Starej szkoty w Debowcu zostat ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkdw zgodnie z zarzgdzeniem
numer 124/2021 Wéjta gminy Debowiec z dnia 16.11.2021

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Budynek starej szkoty zbudowany zostat w 1903roku. Jest on obiektem murowanym,
dwukondygnacyjnym niepodpiwniczonym. Szkota zatozona zostata na planie wydtuzonego prostokata,
elewacja frontowg zwrdcona do ulicy-drogi powiatowej. Kryta jest czterospadowym dachem, po bokach
przechodzagcym w dwa dachy naczétkowe prostopadle utozone wzgledem gtéwnego. Dach kryty jest
dachéwka. Sciany zewnetrzne parteru sg tynkowane natomiast pietra utrzymane w ceglanym watku z
jasnymi tynkowanymi wstawkami. Kondygnacje oddzielone sg wydatnym, profilowanym gzymsem
kordonowym.

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Zamierzony sposdb uzytkowania: bez zmian

Program uzytkowy:

Projektowana przebudowa dotyczy wiezby dachu : wymiany zdegradowanych elementow
konstrukcyjnych oraz wzmocnienia wiezby w zwigzku ze zmiang pokrycia dachu. Geometria dachu,
kubatura jak i podstawowe parametry : dtugosé, szerokos¢, wysokosc¢ nie ulegng zmianie.

Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, a takze sposéb jego
dostosowania do ustaleih mpzp, a w przypadku jego braku do decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu:

Uktad przestrzenny zabudowy dziatki- bez zmian
Forma architektoniczna: bez zmian
Bryta budynku : bez zmian

1.)wysokosé zabudowy: bez zmian

2.)geometria dachu, kat nachylenia : bez zmian

charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

a) kubatura brutto budynku: bez zmian

b) powierzchnia uzytkowa: bez zmian

c)

wysokos¢ budynku=bez zmian, dtugosé budynku=bez zmian, szerokos$¢ budynku=bez zmian

d) liczbe kondygnacji= bez zmian

e) dane dotyczgce zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej: bez zmian

opinia geotechniczng oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
nie dotyczy




6. liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych-dotyczy budynkdéw:

nie dotyczy

7. liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla 0oséb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych, dotyczy
budynku mieszkalnego wielorodzinnego:

nie dotyczy

8. opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze:
nie dotyczy

9. parametry techniczne i materiatowe charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko,

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie i otoczenie

w projektowanej przebudowie nie wystepujg zadne Zrddta emisji ponad normatywnego dopuszczalnego
poziomu hatasu ani drgan. Realizacja inwestycji oraz jej pdzniejsza eksploatacja nie wptynie negatywnie
na Srodowisko, obiekty sgsiednie i otoczenie, w tym w szczegdlnosci nie naruszy go pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wod
opadowych,
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadoéw,
d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,
e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
W projektowanej przebudowie nie wystepujg zrodta promieniowania, hatasu ani drgan majgce wptyw na
Srodowisko lub uzytkownikow budynku.
Podczas realizacji inwestycji wszelkie odpady powstate wskutek procesu budowlanego bedg utylizowane
zgodnie z przepisami o ochronie Srodowiska i odpadach.
Przyjete w projekcie architektoniczno budowlanym rozwigzania, funkcjonalno-przestrzenne, materiatowe
i techniczne uwzgledniajg i nie wykazujg negatywnego wptywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze oraz zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

10. Analiza mozliwosci wykorzystania systeméw alternatywnych zrédet energii odnawialnej

Nie dotyczy

11. Analiza mozliwosci wykorzystania urzgdzen automatycznie regulujacych temperature powietrza
pomieszczen

Nie dotyczy

12. informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, rozwigzania

materiatowe i wyposazenie techniczne budynku

a) zasadnicze Instalacje zewnetrzne i wewnetrzne w budynku- bez zmian



* Instalacja odgromowa przewidziana do wymiany w zwigzku ze zmiang pokrycia dachu
Zgodnie z wyliczeniem stopnia ochrony wykonanie instalacji odgromowej dla tego obiektu jest
wymagane. Szczegdty w projekcie technicznym

b) Konstrukcija i zasadnicze materiaty

Projektowana przebudowa wiezby dachu zaprojektowana zostata z Drewna klasy C24

* Dach:
W miejsce istniejgcej dachdwki ceramicznej uktadanej na zaprawie cementowe] projektuje sie pokrycie
dachu z dachéwki ceramicznej zaktadkowej ,marsylka” kolor: naturalny czerwony nawigzujgcy do
istniejgcego pokrycia, dachéwka o historycznym ksztatcie z dwoma charakterystycznymi wyztobieniami
znakomicie nadajgca sie do renowacji obiektow zabytkowych.
Niektére elementy ze wzgledu na degradacje powstatg w wyniku nieszczelnosci dachu jak i biologiczng
zostaty wymienione na nowe co pokazano w czesci rysunkowej. Zaprojektowano nowe faty, kontrtaty oraz
paroprzepuszczalng membrane dachowg(reakcja na ogien klasa E) 220g/m2

c) opis zasadniczych elementéw wyposazenia technicznego budynku

Stolarka okienno-drzwiowa
e  Drzwi zewnetrzne- ze wzgledu na dobry stan techniczny bez zmian

e Okna—w ramach poprawy efektywnosci energetycznej projektuje sie okna drewniane z pakietem 3-
szybowym w kolorze biatym jak istniejgce wg rysunku zestawienie stolarki

Parapety wewnetrzne(podokiennik) i ostony na grzejniki —

* Projektuje sie parapety wewnetrzne z konglomeratu Bianco micro gr.3cm

Parapety zewnetrzne

e Podokienniki zewnetrzne projektuje sie z blachy aluminiowej gr.0,7m w kolorze jasnoszarym, z tej samej
blachy projektuje sie odwodnienie rynny i rury spustowe oraz okucia.

tynki i oktadziny wewnetrzne
Projektuje drobne uzupetnienia tynku w zwigzku z wymiang parapetéw i okien tynkiem renowacyjnym

wapienno-cementowym z trasem

Malowanie wewnatrz budynku
Farbami silikonowymi paro-przepuszczalnymi wewnetrznego stosowania na uzupetnieniach tynku przy oknach i
parapetach

Tynki i oktadziny zewnetrzne

1. watek Sciany otynkowanej

Po ustawieniu rusztowan, dokona¢ doktadnego przegladu stanu zachowania tynkdw na powierzchni ptaszczyzn
gtadkich. Dokona¢ skucia zapraw w miejscach odspojenia od podtoza lub ich rozluznienia strukturalnego. Z
uwagi na widoczne pekniecia i odspajajgcy sie siatke wraz ze wspotczesnym tynkiem typu ,baranek”, zaleca sie
usuniecie tych elementéw z powierzchni elewacji. Jesli pod warstwg siatki znajdowaé sie bedg gtuche i
odspojone tynki pierwotne a wystepujace pekniecia na siatce mogg na to wskazywaé, takie tynki rowniez nalezy
usungc. W czasie wizji lokalnej stwierdzone gtuche i odspojone tynki w strefie przy cokotowej na elewacji
zachodniej od strony drogi powiatowej oraz na elewacji potudniowej réwniez w strefie przy cokotowej na
wysokosci ok.0,5m.

a)nalezy mechanicznie usungd istniejgcy tynk baranek 1,5mm i zatopiong w nim siatke, poszerzy¢ rysy i wypetnic
uelastyczniong zaprawag mineralng, wieksze rysy pionowe zszy¢ systemowymi pretami(kotwy spiralne
dwubiegunowe ze stali nierdzewnej) osadzonymi na zaprawie mineralnej.



b) natozy¢ projektowany drobnoziarnisty Tynk naprawczo-dekoracyjny uziarnienie ok.0,5mm zawierajacy
zbrojenie mikrowtékna, faktura filcowana, dodatkowo zbroi¢ tkaning lub siatka.

c) projektowana renowacyjna farba krzemianowa lub silikonowa, wysoce paro-przepuszczalna z powtokg
ochronng przed glonami i grzybami kolor analogiczny do istniejgcego

Uwaga! przy renowacji stosowac systemowa metode wybranego producenta chemii budowlanej stosujac
odpowiednie preparaty gruntujgce oraz karencje czasowgq przy naktadaniu poszczegdlnych warstw.

2.watek sciany otynkowanej-odparzenia, purchle
Zastosowac tg same czynnosci i materiaty co w pkt.1 i dodatkowo usungé mechanicznie tynk baranek 1,5mm

wraz z odparzonym tynkiem rodzimym wapienno-cementowym, ubytki uzupetnié szerokoporowym tynkiem
renowacyjnym, odpowiednie warstwy(gruntowanie, obrzutka, warstwa sorpcyjna) iich grubosci naktada¢ z
odpowiednig karencjg czasowg podang prze producenta tynku. Przed aplikacjg obrzutki tynkarskiej, ubytki w
spoinach nalezy uzupetni¢ stosowng zaprawag o zblizonym sktadzie do pierwotnie zastosowanej spoiny.
Uwaga stosowanie preparatéw gruntujgcych odpowiedni wg instrukcji producenta wybranego systemu
renowacji.

3.watek cegly

Elementy wykonane z cegly licowej i spoiny na wstepie nalezy poddac¢ czyszczeniu z zabrudzen i ewentualnych
nawarstwien biologicznych bardzo delikatnie aby nie uszkodzi¢ powierzchni licowych.

a)Jesli okaze sie to konieczne wykonac lokalne przemurowania-dotyczy strefy tgczenia podbitki dachu z murem
ceglanym oraz gérnej czesc¢ Scian szczytowych elewacji zachodniej, ktéra na wskutek nieszczelnosci dachu
zostata skorodowana, cegty nalezy lokalnie przemurowac stosowac zaprawe mineralng cementowo-wapienng z
trasem.

Cegty, ktore zostaty Zle dobrane podczas ostatniego remontu, watek cegly od strony wschodniej na drugiej
kondygnacji nalezy wyku¢, wmurowac nowe lub niezasolone rozbiérkowe. Do przemurowan zastosowac cegte o
wymiarach , wygladzie i parametrach technicznych dobranych do pierwotnie zastosowanej, stosowac zaprawe
mineralng cementowo-wapienna z trasem.

b)neutralizacja zarodnikdw mikroflory na elewacji

c)oczyszczenie ciemnych nawarstwien z powierzchni cegty

Do czyszczenia stosowaé metode mechaniczng strumieniowg drobnymi czgsteczkami Scierniwa o uziarnieniu
0,01-0,06mm przy uzyciu agregatu ROTEC. Przyjecie metody czyszczenia ,na sucho” pozwoli na unikniecie
dodatkowego wprowadzania wody, sciekania jej i gromadzenia w fundamentach budynku a takze umozliwi stata
kontrole efektu czyszczenia.

c)usuniecie farb (gtéwnie glify okienne pomalowane po wymianie stolarki) poprzez natozenie na podfoze
warstwy pasty, po zmiekczeniu powtok usungc¢ farbe mechanicznie i zmy¢ doktadnie woda.

d)wypetnienie ubytkdw lica cegty- drobne ubytki w cegle wypetnié barwiong w masie, zaprawg mineralng o
dobranym uziarnieniu i twardosci o ziarnie 0,5mm. Zmiesza¢ masy o dobranych kolorach umozliwi uzyskanie
odpowiedniego koloru ceglastopomararnczowego.

e)spoinowanie - rekonstrukcje fug przeprowadzi¢ zaprawg opartg na wapnie trasowym, dopasowang
technicznie i kolorystycznie do zachowanej pierwotnie. Kolor spoin i ich ziarno dobra¢ po oczyszczeniu elewacji.
Oczyszczong z zapraw cementowych i luznych fragmentow spoine nalezy wstepnie zmoczyé. Zaprawe do
fugowania o konsystencji ,wilgotnej ziemi”, wcisng¢ dwuwarstwowo kielnig spoindwka, aby uzyska¢ zwartg
strukture. Przed zwigzaniem zaprawy uformowac ksztatt i fakture spoiny.



g)dylatacje - Zamkniecie rys konstrukcyjnych, stykéw stolarki okiennej z watkiem ceglanym, wykonaé poprzez
wprowadzenie specjalnej, trwale elastycznej masy, aby przeprowadzi¢ ryse w fuge dylatacyjna.

f) hydrofobizacja watku ceglanego- Po zwigzaniu zapraw naprawczych i spoin, elewacje nalezy doktadnie i
gteboko zabezpieczyé w procesie hydrofobizacji bezbarwnym preparatem, zawierajacy alkiloalkoksysiloksan w
bezwonnym rozpuszczalniku organicznym. Impregnat nanosi¢ na suche podtoze, metodg polewania
bezcisnieniowego, az do nasycenia.

Uwagal! przy renowacji stosowac systemowa metode wybranego producenta chemii budowlanej stosujac
odpowiednie preparaty gruntujgce oraz karencje czasowgq przy naktadaniu poszczegdlnych warstw.

4.gzyms oraz elementy ozdobne pod oknami

a)Wykonaé mechaniczne usuniecie istniejgcych odparzonych czesci tynku gzymsu

b)Naprawa gzymsu: poszerzy¢ rysy i wypetni¢ uelastyczniong zaprawg mineralng wieksze rysy naprawic poprzez
zszycie kotwa spiralng dwubiegunowag ze stali austenitycznej, fibmm,dt100cm,

jedna kotwa na ryse, Przyjeto 20 kotew na caty gzyms, kotwi¢ w fudze miedzy cegtami na gtebokos¢ 3cm.
c)reczne zgrubne uzupetnienia i odtworzenia fragmentéw elementéw sztukatorskich zaprawg podktadowa,
hydrofobowg, paro-przepuszczalng, wysokosplastyczng, zawierajgcg mikrowtdkna zbrojace.

d)Caty gzyms oraz drobne rysy wykonczy¢ zaprawg sztukatorskg wierzchnig, hydrofobowg, paro-przepuszczalng,
wysokoplastyczng, zawierajgcg mikrowtdkna zbrojace.

e)wyczyszczenie, zaimpregnowanie oraz ewentualne odtworzenie podokiennikdéw z istniejgcej dachowki
f)malowanie renowacyjng farba krzemianowg lub silikonowg, wysoce paro-przepuszczalna z powtokg ochronng
przed glonami i grzybami kolor analogiczny do istniejgcego.

5.konserwacja kamienia naturalnego-piaskowca

a). Przygotowanie podtoza
Mechanicznie wyku¢ wszystkie niefachowe naprawy kamienia i wszystkie spoiny.

b). Neutralizacja zarodnikéw mikroflory
Zeszczotkowac porosty i mchy. Podtoze nasgczy¢ impregnatem profilaktycznym / $Srodkiem do zwalczania
zarodnikdéw glondw, mchoéw, porostow. Gotowy roztwér nanie$é na powierzchnie a nastepnie zmyé¢.

c). Oczyszczenie ciemnych nawarstwien z powierzchni

Ciemnobrunatne zabrudzenie powierzchni kamienia usungé¢ mechanicznie, urzgdzeniem typu Rotec przy uzyciu
syntetycznych kuleczek, stycznie do powierzchni . W metodzie tej nie uzywa sie piasku ani srodkéw
chemicznych, przez co mozliwe jest usuniecie wszystkich zabrudzen i farb, bez zniszczenia powierzchni
kamienia. Przed zastosowaniem metody wykonac¢ powierzchnie prébna.

d). Wzmocnienie / konsolidacja strukturalna

Kruche, osypujace sie fragmenty piaskowca utwardzi¢, nanoszac pedzlem lub natryskowo ciekty preparat oparty
na estrach kwasu krzemowego. Zaleca sie wspdlnie zastosowac preparat lekko wzmacniajgcy, a bezposrednio
po jego wchtonieciu, preparat wiasciwy. W normalnych warunkach (20 °C / 50% wilgotnosci wzglednej
powietrza) wytracanie spoiwa krzemionkowego jest zakoriczone po ok. 3 tygodniach.

e). Wypetnienie ubytkéw

Ubytki piaskowca wypetni¢ barwiong w masie, zaprawa mineralng o dobranym uziarnieniu i
twardosci. Zmieszanie mas o kolorze ceglasto - pomaranczowym, ceglasto - czerwonym i starej bieli w
odpowiednich proporcjach pozwoli uzyskac¢ wiele odcieni zaprawy. Wytworzenie warstwy
szczepnej/kontaktowej dla zaprawy naprawczej umozliwi dodatek polimeru do wody zarobowej . Zaprawe
naktadaé na warstwe kontaktowsq ,,$wieze na $wieze”, warstwami o grubosci od 1,5 do 3 cm.



f). Spoinowanie

Rekonstrukcje fug przeprowadzi¢ zaprawg dopasowang technicznie i kolorystycznie, stosujgc mineralng zaprawe
spoinowg lub mineralng, modyfikowang zywicg epoksydowg . Dwukomponentowg mineralng zaprawe
spoinowg doktadnie wymieszaé, wcisngé w fuge dwuwarstwowo kielnig spoindwka, aby uzyska¢ zwartg
strukture. Przed zwigzaniem zaprawy uformowac ksztatt i fakture spoiny. Jest to materiat przeznaczony do
stosowania w obszarach narazonych na szczegdlnie wysokie naprezenia mechaniczne.

g). Hydrofobizacja

Po zwigzaniu zapraw naprawczych i spoin, porowaty kamien naturalny nalezy doktadnie i gteboko zabezpieczy¢
w procesie hydrofobizacji bezbarwnym preparatem, zawierajgcy alkiloalkoksysiloksan w bezwonnym
rozpuszczalniku organicznym. Impregnat nanosic¢ na suche podtoze, metoda polewania bezcisnieniowego, az do
nasycenia.

Uwaga! przy renowacji stosowac systemowa metode wybranego producenta chemii budowlanej stosujac
odpowiednie preparaty gruntujgce oraz karencje czasowgq przy naktadaniu poszczegdlnych warstw.

7.zabezpieczenie drewna wiezby dachu

a)Dezynfekcja drewna preparatem grzybobdjczym:

Po odkurzeniu drewna zdezynfekowa¢ wszystkie pozostate elementy drewna preparatem do zwalczania
grzybdéw plesniowych
b)Dezynsekcja drewna

Podczas inwentaryzacji zidentyfikowano zerowiska mechanicznych szkodnikdw drewna, dlatego nalezy
wprowadzié preparat chemiczny przeciw insektom oparty o permetryne w jego strukture. Stare powtoki nalezy
zeszlifowac lub usungé chemicznie, a powierzchnie drewna oczysci¢. Sposéb stosowania; nasgczac poprzez
wlewanie metodg nasgczania kroplowego, malowania pedzlem (naktadaé, co najmniej dwie warstwy).
c)utwardzanie drewna

Elementy silnie zniszczone wzmocnic¢ strukturalnie poprzez impregnacje wzmacniajgcg preparatem na bazie
zywic epoksydowych. Natomiast elementy mocno zdegradowane nalezy wymienié¢ na nowe. W czesci
rysunkowej oznaczono elementy zdegradowane do wymiany.

d)opdznienie palnosci wiezby dachu

Elementy wiezby dachu zabezpieczy¢ srodkiem opdzniajgcym palnos¢ drewna do stopnia
NRO(nierozprzestrzeniajgcym ognia).

obrobki blacharskie
Blacha aluminiowa gr.0,7mm w kolorze jasnoszarym powtoka P10
- obrébka elementéw dachu : deski okapowej, pas pod-rynnowy(tylko czes$¢ niska) i nadrynnowy

rynny i rury spustowe
rynny i rury spustowe wykonane z blachy aluminiowej gr.0,7mm w kolorze jasnoszarym powtoka P10

elementy $lusarskie

-Projektuje sie taweczki kominiarskie w kolorze pokrycia dachowego
-projektuje sie wytaz dachowy , wg czesci rysunkowej

-uchwyty na flagi podwdjne ze stali nierdzewnej, szt.2

13. dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

a).Ochrona przeciwpozarowa budynku:

Zakres projektu obejmuje przebudowe elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowe;j.



b). Klasa odpornosci pozarowej oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z par.212 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 /Dz.U. nr 75, poz. 690 ze zm./

1)
2)
3)
4)

Projektowana przebudowa dotyczy budynku : ZL Ill.
Liczba kondygnacji nadziemnych : 2
Klasa odpornosci pozarowej budynku : ,,D” (ze wzgledu na ilo$¢ kondygnacji nadziemnych)
Nie stawia sie wymagan dla odpornosci ogniowej dla projektowanych elementéw konstrukcyjnych dachu
Projektowane elementy budynku posiadajg wtasciwos¢ nierozprzestrzeniania ognia (NRO), przekrycie

dachu posiadac¢ bedga klasyfikacje Broor(t1)

Wymagana odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budynku jest nastepujaca:

Projektuje sie przekrycie dachu, jako nierozprzestrzeniajace ognia NRO z dachéwki ceramicznej zaktadkowej.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa
Gtéwna Konstruk Sciana Sciana Pravkrve
. rzykrycie
odpornosci konstrukcja cja Strop zewnetrzn wewnetrzn dy hy
. . achu
pozarowej budynku noéna dachu a a
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 - REI 30 El 30 - -

Cata wiezbe dachu zaimpregnowa¢ preparatem ogniochronnym opdzniajacym palno$é drewna.

mgr inz. arch Pawet Potempa




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
i SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) odpowiedzialny za (projektant opracowujacy projekt
architektoniczno — budowlany w zakresie):

( poda¢ zakres opracowania)

Imie i nazwisko Funkcja/Zakres | Nr. Uprawnien Podpis
BRANZA — ARCHITEKTURA
. Projektant A-01/03
mgr inz. arch. Lo . ”
pawel Potempa odpowiedzialny za caty Specjalnos¢:
P projekt budowlany Architektoniczna
09.2022r.
.. 5/PKOKKA/2017
mer inz. arch. Sprawdzaj Specjalnos¢:
Jakub Czernecki P Jacy P j "
Architektoniczna
09.2022r.

o$wiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 wyzej powotanej ustawy, ze projekt architektoniczno-budowlany:

»Modernizacja(Przebudowa) Starej Szkoty w Debowcu w ramach zadania ,Przebudowa i modernizacja
budynkdw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Debowiec wraz z poprawa efektywnosci energetycznej”

( poda¢ nazwg i adres obiektu budowlanego, imi¢ i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres)

adres obiektu budowlanego:

Debowiec, Gmina Debowiec, powiat jasielski, woj.podkarpackie

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktdrych obiekt jest usytuowany

Jednostka ewid: Gmina Debowiec; Obreb: Debowiec-0002, Dz.nr. ewid: 1734, 2320

Nazwa inwestora i jego adres:

Gmina Debowiec 38-220, Debowiec 101

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

09.2022 Jasto

(' miejscowos$¢, data)
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