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PODPIS:

Modernizacja budynku komunalnego w Dębowcu
1707/1,1707/2
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1.)proj.kostka brukowa gr.6cm,wym.24x16cm,kosta bez fazy gładka, kolor szary, podbudowa istniejąca, nowa podsypka
piaskowo-cementowa 5cm
pow.9,92+45,33+0,65+0,65+32,3=88,85m2
2.)uzupełnienie nawierzchni asfaltowej 2,3m2
3.)donica betonowa wykonana z kształtek betonowych o wym.8x28x48cm kolor szary beton architektoniczny,
wym.zewnętrzny donicy 168x72cm, lub kształki typu"L" Elka betonowa 50x50x80cm gr.8,5cm, spód donicy wysypać
keramzytem gr.warsty 5cm, następnie żyzną ziemię i przekryć agrowłókniną, proj.nasadzenia: rozplenica japońska szt.3,
wysypać żwirkiem ozdobnym kolor biały, jałowiec płożacy blue carpet 2szt.
4.)proj.wymiana balustrady stal nierdzewna inox szczotkowana
5.)wymiana obrzeża beto.8x30x100cm, 21mb
6.)proj.palisada z kształtek betonowych o wym.8x28x48cm kolor szary, tych co donica, dł.4,2mb
7.)proj.wymiana palisady na kształki typu"L" Elka betonowa 50x50x80cm gr.8,5cm,dł.11,0mb, z betonu architektonicznego
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komin powietrzno-spalinowy
12+w,wym.28x44cm do
kotłów z zamk.kom.spalania
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Uwaga ! wszystkie istniejące stopnice i podstopnice należy wyrównać tzn zapewnić jednakowe
wymiary wysokości i szerokości stopnic. W tym celu należy podkuć lub nadlać istniejące biegi.
Dopuszcza się całkowite skucie istniejącej okładziny lastryko i podlanie zaprawą betonową
naprawczą w celu zrównania stopni.
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