Przedmiar roboét / kosztorys slepy

MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W DEBOWCU

Obiekt lub rodzaj rob6t: BUDYNEK KOMUNALNY W DEBOWCU
Lokalizacja: DEBOWIEC, DZIALKI NR EWID.1707/1, 1707/2

Kod CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: GMINA DEBOWIEC, 38-220 DEBOWIEC 101
Jednostka opracowujgca kosztorys: PRACOWNIA ARCHITEKTURY PAWEL POTEMPA, 38-200 JASLO, UL. CZACKIEGO 5

Data opracowania:
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W DEBOWCU
1 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE ZEWNETRZNE
11 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacejsiedouzytku
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 40,000000
40,000000|m 40,00
1.2
: 21,500000
21,500000|m 21,50
1.3 Kalkulacja Demontaz konstrukcji stalowej zadaszenia /daszek nad wejsciem/
wiasna kpl 1,00
1.4 KNR 214/1225/5 |Demontaz balustrad chodnika m 10,94
1.5 KNR 404/506/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do uzytku /pokrycie
_|przybudowki/
zobmiarowponizej 1400357 __ 4,998000
RAZEM 4,998000/m2 5,00
1.6 Kalkulacja Rozebranie komina spalinowego dwuplaszczowego
wiasna kpl 1,00
17 |KNR401/212/3 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone /rozebranie piyty przybuddéwki/
Wyliczenie floscirobot:
N A - L X 0749700
RAZEM 0,749700|m3 0,75
1.8 Kalkulacja Demontaz krat okiennych
wiasna szt 7,00
1.9 KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej /$ciany przybudowki
i wneki/
0,368000
3,941680|m3 3,94
110 |KNR401/212/3 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone /rozebranie fundamentow przybudowki/
Wyliczenie floscirobot:
........................................................................................................................................................................ 2,755200
2,755200|m3 2,76
1.11  |KNR401/701/1 |ANALOGIA - demontaz istniejgcego ocieplenia gr. 3cm na $cianie garazu m2 5,70
112 |KNR 401/701/1 |ANALOGIA - demontaz istniejacego ocieplenia gr. 5¢cm ze scian fundamentowychicokotu
"""""" 63,370000
RAZEM:: 63,370000|m2 63,37
1.13 |KNR BC 3/702/2 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych /odbicie tynkéw zmurszatych Scian
fundamentowych i cokotu/ m2 63,37
1.14 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajacej sig do uzytku /rozebranie podokiennikow, obrébek okapow/
£ 0714000
: 17,768000|m2 17,77
1.15 |Kalkulacja Demontaz istniejgcego wytazu dachowego
wiasna kpl 1,00
1.16 |KNR 1901/428/2 |Rozebranie, podsufitki z PCW m2 25,12
1.17 |KNR 401/354/3 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1'm2 /demontaz okna przybudowki/ szt 1,00
1.18 |KNR 401/354/10 |Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych stalowych, ponad 2°'m2 /demontaz drzwi zewnetrznych i
bramy garazowej/
........................... irob
:1,46*2,47+1,14*2,44+0,80"2,05+2,37*2,75 : 14,545300
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 14,545300| m2 14,55
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1.19 |KNNR 5/721/1 _ |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, glebokos¢ 5'em
Wyliczenie ilosci rob
podwymiangobrzeza 21,0 . 21,000000
RAZEM:: 21,000000|m 21,00
1.20 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie palisad betonowych, palisady betonowe na tawie betonowej m 11,00
1.21 |KNNR 6/806/8 |Obrzeza chodnikowe 8x30°cm na tawie betonowe;j - rozebranie m 21,00
1.22 |KNNR 6/803/5 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, kostka regularna na podsypce piaskowej, recznie /ptytka
odbojowa, chodniki, schody/ m2 88,85
1.23 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1'km (wraz z utylizacjg)
:0,75+3,94+2,76+0,03*5,70+0,05*63,37+0,03"63,37+0,12
e 10,80711,0+0,08°0,30°21,040,06°88,85 . . 19581600
RAZEM:: 19,581600|m3 19,58
1.24 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km (wraz z
utylizacjg)
Krotno$¢=4 m3 19,58
1.25 |KNR404/1107/1 |Wywoz ztomu i innych materiatéw z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do
(2) 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochod 5-10°t t 0,70
2 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNETRZNE
2.1 KNR 401/354/9 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych, powierzchnia do 2'm2 /drzwi wewnetrzne/
12,000000
RAZEM:: 26,000000|szt 26,00
2.2 KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej /poszerzenie
............................. O O O e
obot:
........................................................................................................................................................................ i 0,060900
RAZEM:: 0,060900|m3 0,06
23 |KNR401/349/5 |Rozebranie nadprozy z cegiet, na zaprawie cementowej /nadproze w poszerzanym otworze/
Wyliczenie ilocirobot:
PIETRO . ..........10290020720 __ 0,069600
RAZEM:: 0,069600|m3 0,07
2.4 KNR 401/346/3 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek, zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 1 cegty /pod
............................. oparcie belki B e
Wy liczenie 08 OOt e
PIETRO _ 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,00
25  |KNR401/212/2 |Roboty rozbiérkowe, grubosci ponad 15'cm /rozbicrka stropu pod schody strychowe/
Wyliczenie floscirobot:
:0,25%1,0*1,40 0,350000
RAZEM:: 0,350000|m3 0,35
2.6 KNR 401/336/6 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosc¢/szerokos¢ 1 x 1/2 cegty /pod oparcie stropow/
: 1,250000
: 8,650000/m 8,65
2.7 |KNR401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubo$¢ écianki 1/2cegy
PIWNICE L 195%(2,98+1,2272)1,6070,60+090) i 87169000
PARTER :3,04%(1,48+1,69+1,643+2,07+2,70+0,57*2+2,35+2,43+0
e 97%0,9840,73+3,06+2,57)-0,902,05'5-0,70"2,05"2 | 70,258600
PIETRO :2,10*(0,10*8+0,30+1,0)+2,90*(0,40+3,19) : 14,821000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 93,248600|m2 93,25
2.8 KNR 40/208/2 |Gruntowanie i zwigzanie zarodnikéw grzybow plesniowych przed skuciem tynkéw /stropy piwnic,
$ciany piwnic, parteru/
""""" 381,190000
RAZEM:: 381,190000|m2 381,19
29 KNR 401/701/11 |Odbicie tynkdow wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5'm2, z
zaprawy cementowo-wapiennej /stropy piwnic/
L 35,720000
RAZEM:: 35,720000|m2 35,72
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2.10 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej /Sciany piwnic, parteru/
; : 288,880000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:] 345470000/ m2 345,47
211 |KNR Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew, ponad 5,0'm2 /lamperia z boazerii na
1901/1020/6 korytarzach i klatce/
PARTER (klatka sch., korytarz) ?1,70*(2,64*2+4,87*2+4,62*2+2,38*2+2,58*2+6,41*2+2,9 :
e O2R2AT209008) 92548000
pom. 0.1 1,70°(4,87°2+5,782:090°1) 34,510000
PIETRO (klatka sch., korytarz) i1,70%(2,66*2+5,20*2+4,61*2+2,55"2+2,36"2+2,90"2+4,6 :
e BY200°2) | 82,382000
209,440000|m2 209,44
212 |KNR
1901102006 |
Wyliczenie flosci robot:
PARTER (pom ; 4,175000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' 4,175000|m2 4,18
2.13 |KNR 214/1225/7 |Demontaz klamer wytazowych szt 5,00
2.14 |KNR 401/819/15 | Rozebranie wykiadziny $ciennej z ptytek
5,661000
123,163000/m2 123,16
215 |KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5’ m2 /zeskrobanie lamperii
401/1202/9 olejnej/
: 15,963000
: 76,789000|m2 76,79
2.16 |KNR404/504/3 |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
PIWNICE gy 66600
..... 117,960000
119,460000
RAZEM:: 240,420000|m2 240,42
217 |KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych /wylewka w piwnicach i parterze w cz.
niepodpiwniczonej/
PARTER (cz. niepodpiwniczona) 19009 : _90,090000
RAZEM:: 125,810000/m2 125,81
2.18  |KNR401/351/1 |Rozebranie stropéw, plaskich Kleina, piyta grubosci 1/4 cegly /strop nad archiwum/
Wyliczenie floscirobot:
........................................................................................................................................................................ 13,553100
13,553100|m2 13,55
2.19 |KNNR6/801/1 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, recznie /zasypka zuzlowa stropu/ m2 13,55
2.20 |TZKNBK ANALOGIA - rozbiorka izolacji, stropow z ptyt z welny mineralnej utozonych na sucho /izolacja na
713043 Y O
Wy liCZenie 08 OOt e
zobmiaruponizej 705 ___170,150000
RAZEM:: 170,150000m2 170,15
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221 |TZKNBK ANALOGIA- Rozbidrka izolacji z folii /izolacja na strychu/
7/304/7 m2 170,15
222 |KNR404/301/2 |Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 10 cm /podloza betonowe w piwnicach i
parterze w cz. niepodpiwniczonej/
: 9,009000
RAZEM:: 12,581000/m3 12,58
2.23 |KNNR 6/801/1 |Rozebranie podloza z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, recznie /podtoze zwirowe w piwnicach i parterze
............................. wcz. niepodpiwniczoney/
: 90,090000
: 125,810000|m2 125,81
2.24  |KNR 401/354/12|Wykucie z muru, podokiennikow betonowych z lastryko
Wy liCZenie 08 OOt e
zobmiardwponizej 2880 e 26,600000
RAZEM 26,600000|m 26,60
2.25
klatka wewnetrzna 11,89 :""'" 11,890000
RAZEM 11,890000/m 11,89
226 [KNR 404/901/6_[Rynny drewniane do gruzu, ustawienie

Wyliczenie iloscirobot:

:6,50+5,50 12,000000

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 12,000000|m 12,00

2.27 |KNR 404/901/7 |Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 12,00
2.28 |KNR404/901/5 |Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m 12,00
2.29 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu

............................. samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1'km (wraz z utylizacja) .

Wyliczenie 08 Ci 00Ot e
§0,06+0,07+0,25*0,25*0,25*1 +0,35+0,15*0,10*8,65+0,12*
:93,25+0,03*35,72+0,03*345,47+0,02*123,16+0,005*76,7 :
:9+0,027240,42+0,05*125,81+0,07*13,55+0,15*13,55+0,1 ;

e 57170,15+12,5840,15%125,81+0,070,35°26,60 97,803825

RAZEM 97,803825/m3 97,80
2.30 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km (wraz z
utylizacjg)
Krotno$¢=4 m3 97,80
2.31 |KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu i innych materiatdw z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do

(2) ........|1km, zzatadunkiemiwytadunkiem recznym, samochod 5-10°t

Wy liCZenie 08 OOt e

drzwi, oscieznice, boazeria, odbojnice, 22 :

klamry, folia, balustrady (oszacowano na

22t 2,200000

RAZEM 2,200000 |t 2,20
3 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE
3.1 KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na
odlegto$¢ do 3'm /pod stopy fundam. i belki podwalinowe/
pod belki podwalinowe :0,45%0,75%(1,55"2+1,73"2+2,26+3,87+2,93"2+2,80+0,95 :
e 1+1,09¥1,03+1,0042,95+1,83+1,75+2,49+073°2) 12,146625
RAZEM:: 15,595625/m3 15,60
3.2 KNR 401/106/5 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi
z piwnic budynku /stopy fundam. i belki podwalinowe/ m3 15,60
3.3 KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych fundamentéw, gteboko$¢ do

e 1:9°M W gruncie kategorii I1] /do izolacji pionowej fundamentow/

Wyliezenie 08 OOt e

........................................................................................................................................................................ i 36,756000

RAZEM:: 36,756000|m3 36,76
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34 KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt
............................. kategorii lll /izolacja pionowa fundamentow/
Wy liCZenie 08 OOt e
e 38T6:0,10%36,76 i 33,084000
RAZEM:: 33,084000|m3 33,08
3.5 KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1°km (wraz z utylizacjg)
3,680000
RAZEM:: 19,280000/m3 19,28
3.6 KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km (wraz z
utylizacjg)
Krotno$¢=4 m3 19,28
4 Element Kody CPV: 45223200-8 Roboty konstrukcyjne
ELEMENTY ZELBETOWE - STOPY, BELKI PODWALINOWE, SLUPY, BELKI, STROPY
4.1 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty /chudy beton gr.10
(4) cm/
: 0,520000
3,730000|m3 3,73
4.2 KNR 202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka /podsypka pod belki
G) PO O, e
Wy liCZenie 08 OOt e
:0,20*0,45*35,99 : 3,239100
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  3,239100|m3 3,24
4.3 KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5'm3, beton podawany pompa /poz.
(2) SF1, SF2, SF3/
: 0,081000
RAZEM:: 0,708000|m3 0,71
4.4 KNR 202/208/5 |Stupy zelbetowe prostokgtne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4'm, obwdd do przekroju:
16-20m/m2, beton podawany pompg /poz. St.1, SZ1/
0,378000
RAZEM:: 0,613456/m3 0,61
4.5 KNR 202/252/1 |Belki podwalinowe zelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokatne o szerokosci do 0.6'm, wariant’ll|
(3) wykonania /podwaliny pod $cianki/
........................................................................................................................................................................ 0,840000
3,578175/m3 3,58
4.6 NNRNKB
202 80
PETRO  :1408+1402 14,000000
25,200000|m 25,20
4.7 NNRNKB
202116011 |
L 1,400000
1,400000|m 1,40
4.8 KNR 202/210/5 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 16m/m2, beton podawany pompg /poz. BZ1/
0.33°0,253,56"1 0263700
RAZEM:: 0,293700/m3 0,29
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4.9 KNNR 2/106/3 |Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, $ciany proste /poduszka
............... betonowa Pod Bz, B e
Wyliczenie floseirobOt:
:0,10*0,33*0,28*2 0 0,018480
0,004000
0,022480|m3 0,02
410 |KNR 202/216/1 |Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubosé 8 cm, beton podawany pompg /poz.
@ SO SO e
0,825000
15,128100|m2 15,13
411 |KNR 202/216/5 |Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg /poz.
(2) strop1 gr.5 cm/
............................. KOO8 8 e
Wyliczenie iloscirobot:
sopt gy 14 303100
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,303100|m2 14,30
412 |KNR 202/216/5 |Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 °cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg /poz.
(2) strop2 gr.12cm/
............................. KOO8 o e
Wyliczenie iloscirobot:
SWOP2 o 0TsA0 0,825000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 0,825000|m2 0,83
413 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 6-14'mm
SF1, SF2, SF3, St1, SZ1, BZ1, strop1, :78,86/1000
SWOP2 0,078860
L A ——
SF1, SF2, SF3, St1, BZ1, SZ1, strop1,  :51,15/1000
strop2 f 0,051150
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM 0,133850|t 0,13
5 Element Kody CPV: 45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
ELEMENTY STALOWE - BELKI, NADPROZA
5.1 TZKNBK Utozenie belek stalowych w gotowych gniazdach - wzmocnienie stropu pod pom. archiwum /poz.
AITOVS(4) | IBSTL e
Wyliczenie iloscirobot:
BS1 o iypp | 245,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 245,200000|kg 245,20
5.2 TZKNBK Utozenie belek stalowych - wymian pod otwor w stropie /C100/
4/701/5 (4) kg 9,82
5.3 TZKNBK Utozenie belek stalowych - wzmocnienie pod belke BZ1 /HEA100/
4/701/5 (4) kg 178,40
5.4 ZNPP 1/2110/1 |Stupy stalowe, pojedynczy ze stali ceowej, dwuteowej lub rury, z prosta gtowica lub stopkag
/poz.SP1, B1/ kg 38,28
6 Element Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
ROBOTY MUROWE
6.1 KNR 202/604/2 |lzolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco /pod $cianki dziatowe/
""""" 7,200000
7,200000/m2 7,20
6.2 KNR 401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
PIETRO 1,598100
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,511640/m3 4,51
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6.3 KNR 202/121/3 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12°cm
PARTER 31 3*(2,19+3,80+2,82*2+3,07+1,79+1,88+2,54)-0,90*2,0
5*5 56,223300
3 06%(1,48°2+1,6672+1,08+1,15+1,16+1,15)-0,90%2,05%2-1
10,80*2,05*2 f 28,303200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 84,526500|m2 84,53
6.4 KNR 202/121/3 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 18 cm
BB @T3Y0TT2A A2 44 9851500
RAZEM:: 9,851500|m2 9,85
6.5 KNR 202/122/6 |Kanaly z pustakéw spalinowe i dymowe, betonowe /komin powietrzno-spalinowy systemowy12+W/ |m 8,50
6.6 KNR 23/2615/2 |Ocieplenie $cian kominéw ptytami z wetny mineralnej skalnej - wraz z przygotowaniem podtoza i
(3) reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z cegly, tynk silikonowy /komin
12+W/
Wyliczenie flodei robot:
........................................................................................................................................................................ 2,520000
2,520000|m2 2,52
7 Element Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
KONSTRUKCJA DACHU
7.1 NNRNKB Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski czotowej /deska 3,2x20/
202/411/2 m 40,00
7.2 NNRNKB Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, ofacenie, taty 60x40 /uzupetnienie w
202/411/1(2) | miejscuwylazul
Wyliczenie iloscirobot:
2,072,0 4,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,000000m2 4,00
8 Element Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢é dachowych
POKRYCIE DACHU
8.1 NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowg na tatach, dachy do
202/537/1 25'm2 /uzupetnienie w miejscu wytazu/ m2 4,00
8.2 NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz paséw nadrynnowych /okapow/
202/539/2 m 40,00
8.3 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202/541/2 |
wylazdachowy 104000804 1,280000
""""""" 0,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,780000|m2 1,78
8.4 Fi"15,0'cm /systemowe, kolor szary/
: 40,000000
40,000000|m 40,00
8.5 |KNR15/529/3 |Rury spustowe z blachy powlekanej Fi 11,0'cm /systemowe, kolor szary/
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 21,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 21,500000|m 21,50
8.6 KNR 15/526/2 |Osadzenie okien w potaci dachowej /wytaz dachowy 80*80 cm/ szt 1,00
8.7 KNNR 4/213/5 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi’110°'mm /kominki pionéw kanal./ szt 2,00
9 Element Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA
9.1 |KNR202/607/1_|lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej .
Wy liCZenie 08 OOt e
:9,64*17,65 170,146000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  170,146000|m2 170,15
9.2 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej twardej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, 1'warstwa /wetna gr. 15 cm/ m2 170,15
9.3 KNR 202/613/4 |l1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej twardej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, dodatek za kazda nastepna warstwe /wetna gr. 10 cm/ m2 170,15
9.4 KNR 202/607/1 |Utozenie membrany dachowej na izolacji z welny mineralnej na sucho m2 170,15
9.5 KNR 21/4007/3 |Slepa podtoga, z ptyt OSB gr. 18 mm /dojécie do wytazu dachowego/
(1)
Wyliczenie flosci robSt:
e 2B0M1200 30,000000
RAZEM:: 30,000000|m2 30,00
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9.6 KNR 23/2614/2 |Ocieplenie kominéw ptytami styropianowymi gr. 6cm wraz z wykonaniem warstwy zbrojgcej z siatki
(3) na kleju i zagruntowaniem farbg podkladowg /kominy wentylacyjne/
przyjeto $r. wys. 1,50m :1,50%(0,39*2+1,70*2+0,39*2+0,67*2+0,44"2+1,85"2+0,3 :
e (17240,67+0,397241,632) L 24315000
RAZEM:: 24,315000|m2 24,32
9.7 KNR 23/2615/2 |Ocieplenie $ciany poddasza ptytami z wetny mineralnej skalnej gr. 10cm wraz z wykonaniem
(3) warstwy zbrojgcej z siatki na kleju i zagruntowaniem farbg podkladowg /$ciana szczytowa
............................. POAARSZal e
Wy liCzenie 08 OOt e
RAZEM:: 17,000000|m2 17,00
9.8 KNR 202/613/5 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pionowa z wetny mineralnej na sucho
............................. lowiniecie kominkéw wywiewnych nastrychu/
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
przyjeto wys. 2,50 m :0,35"2,50*2 : 1,750000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,750000|m2 1,75
10 Element Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
10.1 |DC 15/305/18 |Montaz nawiewnikoéw higrosterowanych w oknach piwnic szt 2,00
10.2 |INNRNKB Okna i drzwi z ksztattownikdw aluminiowych z przektadkg termiczna, drzwi 2-skrzydiowe z
202/1026/6 naswietlem gornym, zewnetrzne [drzwi AL/ e,
Wy liCZenie 08 OOt e
AL1 i1,46°2,47*1 : 3,606200
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  3,606200|m2 3,61
10.3 |NNRNKB Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przekfadka termiczng, drzwi 1-skrzydtowe /drzwi
202/1026/5 A e
Wyliczenie ilosci robét:
Az g 0
RAZEM:: 2,879200|m2 2,88
104 |KNNR 2/1106/3 |Brama garazowa segmentowa podnoszona mechanicznie /jorama DG/
Wy liCzenie 08 OOt e
DG o speret 8280000
RAZEM:: 8,280000|m2 8,28
11 Element Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
11.1 |KNNR 2/1103/2 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklone (szkto bezpieczne hartowane
mleczne, wypetnienie ptyta widrowa otworowana wzmocniona ramiakiem ze sklejki lub ptyta
widrowa petna, cato$¢ obtozona plytg HDF, boki skrzydta pokryte taSma brzegowg ABS), kolor
............................. orzech bielony, klamka, szyld dzielone kwadratowe czarne) /D1/ .
Wy liCZenie 08 OOt e
D1 pigto 11,0*2,08*4 : 8,320000
i 10,400000
18,720000|m2 18,72
11.2 |KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne, podcigcie wentylacyjne (wypetnienie
ptyta wirowa otworowana wzmocniona ramiakiem ze sklejki lub ptyta wiérowa petna, catosé
obtozona plytg HDF, boki skrzydta pokryte tasma brzegowg ABS), kolor orzech bielony, klamka,
szyld dzielone kwadratowe czarne) /D2/
6,300000
10,460000|m2 10,46
11.3 |KNNRW Drzwi stalowe przegrody petne /drzwi kpl z o$cieznica, petne, EI30, kolor jasnoszary /D4 EI30/
2 02 S e
Wy liCZenie 08 OOt e
D4 pom. techniczne :1,02,08*1 : 2,080000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,080000|m2 2,08
11.4 |KNNRW Drzwi stalowe przegrody petne /drzwi kpl z oscieznicg, petne, EI60, kolor jasnoszary /RC4/
2/1302/3
""""" 2,080000
RAZEM:: 2,080000|m2 2,08
11.5 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne, podcigcie wentylacyjne (wypetnienie
ptyta wirowa otworowana wzmocniona ramiakiem ze sklejki lub ptyta wiérowa petna, catosé
obtozona plytg HDF, boki skrzydta pokryte tasma brzegowg ABS), kolor orzech bielony, klamka,
............................. szyld dzielone kwadratowe czarne, zamek z blokada tazienkowa) /Dnp/
Wy liCZenie 08 OOt e
Dnp WC niepetnosprawni :1,02,08*1 : 2,080000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:”  2,080000|m2 2,08
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11.6 |KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne, podcigcie wentylacyjne (wypetnienie
ptyta widrowa otworowana wzmocniona ramiakiem ze sklejki lub ptyta wiérowa petna, catos¢
obtozona plytg HDF, boki skrzydta pokryte tasma brzegowg ABS), kolor orzech bielony, klamka,
szyld dzielone kwadratowe czarne, zamek z blokadg tazienkowg) /kabiny WC/
3,780000
: 7,524000|m2 7,52
11.7 INNRNKB Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych, drzwi 1-skrzydiowe, indywidualne, nietypowa wysokosé,
202/1026/5 oscieznica tradycyjna, kratka niwewna pow. 0,022, kolor jasnoszary euro, klamka inox /Dpiw/
""""" 1,648000
1,648000|m2 1,65
11.8  |KNNR 2/1104/2 |Oscieznice drewniane regulowane, kolor orzech bieiony
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 38,780000
38,780000|m2 38,78
11.9  |KNNR 2/1105/2 |Wytaz strychowy LMF 86x130¢m,El30
. 1,118000
1,118000/m2 1,12
12 Element Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
INIEKCJA KRYSTALICZNA
12.1  |KNR 401/9904/1 |Zeszyt 1 1994r. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej, mury
z cegly grubosci 2+1/2°cegly, rozstaw otworéw do 10°cm /$ciany gr. 52-58 cm/
........................................................................................................................................................................ 33,350000
RAZEM:: 50,970000|m 50,97
12.2 |KNR 401/9903/1 |Zeszyt 1 1994r. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej, mury
z cegly grubosci 2'cegiet, rozstaw otworéw do 10°cm /$ciany gr. 41-48 cm/
PARTER 2103880, 2TH N A8 i 15,520000
RAZEM:: 23,700000|m 23,70
12.3 |KNR 401/9902/1 |Zeszyt 1 1994r. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej, mury
z cegly grubosci 1+1/2°cegly, rozstaw otworéw do 10°cm /$ciany gr. 31-36 cm/
: 27,850000
RAZEM:: 32,730000|m 32,73
13 Element Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
13.1  |KNR401/711/1 |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) /po
(2) wykuciach i zamurowaniach/
10,000000
37,113000|m2 37,11
13.2 |KNNR 2/801/3 |Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria lll, Scian i stupow /tynki Scianek dziatowych, komin, stup/
2,900000
RAZEM:: 196,292400/m2 196,29
13.3 |KNR BC 2/127/1 |Odgrzybianie podtozy ceglanych preparatem, reczne przez malowanie, 1-krotne /$ciany i strop
piwnic, Sciany parteru/
: 381,190000
RAZEM:: 381,190000| m2 381,19
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13.4 |KNR40/208/2 |Uszczelnienie $cian i stropu piwnicy od wewnatrz, gruntowanie, zabiegi antysolne /$ciany i strop
(1) piwnic, Sciany parteru/
45,239200
RAZEM:: 381,193700/m2 381,19
13.5 |KNR40/209/1 |Przygotowanie podtoza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie obrzutki, zaprawa
naktadana kryjaco, zaprawa wyréwnawcza /sciany i strop piwnic, sciany parteru/
robé
: 288,880000
RAZEM:: 381,190000/m2 381,19
13.6 |KNR40/210/1 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1°'cm, zaprawa tynkarska
(1) renowacyjna /sciany i strop piwnic, sciany parteru/
PIWNICE et 92,310000
; 288,880000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 381,190000|m2 381,19
13.7 |KNR401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
@) S oD e
Wyliczenie ilosci robét:
PARTER (pom. 0.1-0.11)  127,76+16,99+12,94+21,90+5,08+4,97+6,36+3,56+3,03+ :
115,26+14,92 . 132,770000
PIETRO (pom. 1.1-1.9) 28,66+16,60+11,01+16,50+11,96+2,74+25,70+3,24+3,07.
i+14,21 . 133,690000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 266,460000|m2 266,46
13.8 |KNR401/713/3 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapeta, na
(2) $cianach
i2,90%(1,45+4,76+2,90+2,47+4,61*2+2,55+2,36"2)-2,14*2
42,723600
RAZEM:: 395,570000/m2 395,57
13.9 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym /pod gtadzie/
1423,34+14,59+357,23 | 795,160000
RAZEM:: 795,160000| m2 795,16
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13.10 |[KNR40/212/1 |Tynk naprawczo-dekoracyjny, uziarnienie 0,5mm, zawierajgcy zbrojenie mikrowtdkna, faktura
filcowana, gtadz /parter/
-95,000000
RAZEM:: 423,340000/m2 423,34
13.11 INNRNKB Gladzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubo$¢é 3 mm) na tynku
202/20151 OO, e
Wy liCzenie 08 OOt e
PIETRO (pom.1.9) 114,59 : 14,590000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,590000| m2 14,59
13.12 |NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2,
202/2013/1 (grubos$¢ 3 mm) na tynku /pietro/
-51,240000
RAZEM:: 357,230000|m2 357,23
13.13 |KNNR 2/903/7 |ANALOGIA - Dodatki i doptaty do wykonanych gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach, zatozenie
naroznikow
Wyliczenieiloscirobst:
4 504357,23 . 371,820000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 371,820000|m2 371,82
13.14 |NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 5 m2 ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej, ptytki 20x20
202/837/4 cm
18,320000
: 18,520000
RAZEM:i  146,240000|m2 146,24
13.15 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym /pod ptytki/
202/1134/2(2) |
z obmiaru powyzej 146,24 P 146,240000)
RAZEM:: 146,240000m2 146,24
13.16 INNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe,
202/2023/3 pokrycie 2-stronne, 12cm
8,334000
RAZEM:: 8,334000|m2 8,33
13.17 |NNRNKB Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na podwéjnych rusztach metalowych 2-warstwowe z
202/2026/2 pokryciem 2-stronnym, ruszt 75, 12,5cm, antywlamaniowa RC4, ppoz. Ei120
Wyliczenie iloscirobot:
archiwum L 280°349 .. 9.251000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  9,251000|m2 9,25
13.18 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho
/$cianki dziatowe gr.12cm/ m2 8,33
13.19 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho
/$cianki dziatowe gr.12,5cm/ m2 9,25
13.20 INNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokos$¢
202/2143/2 30-40°cm /podokienniki wewnetrzne/
: 15,490000
RAZEM:: 26,600000|m 26,60
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13.21 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet /kratki wentylacyjne/
: 6,000000
RAZEM:: 12,000000|szt 12,00
13.22 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet /drzwiczki wyciorowe/ szt 3,00
13.23 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych
wiasna kpl 1,00
14 Element Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
SUFITY PODWIESZANE
14.1  INNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych, profile
202/2702/2 poprzeczne diugosci 60 i 120°cm /kaseton 60x120cm, ptyta gtadka, krawedz podcieta, kolor biaty/
........................................................................................................................................................................ 72,770000
RAZEM:: 130,460000{m2 130,46
14.2 |INNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych, profile
202/2702/1 poprzeczne diugosci 60°cm /kaseton 60x60cm, plyta gtadka, krawedz podcieta/
46,710000
RAZEM:: 101,900000{m2 101,90
15 Element Kody CPV: 45432100-5 Ktadzenie i wykladanie podtég
PODKLADY | POSADZKI
15.1  |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym /pospétka gr. 20 cm/
PIWNICE (pom1.1,14) ~ [020°27,10+862) . 7144000
20%(16,99+12,94+21,90+5,08+4,97+6,36+3,56+3,03+1 :
' 18,018000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  25,162000/m3 25,16
15.2 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
(1) /beton gr. 12 cm/
10,810800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 15,097200|m3 15,10
15.3 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2
Krotno$¢=2
16,99+12,94+21,90+5,08+4,97+6,36+3,56+3,03+15,26 90,090000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  125,810000m2 125,81
15.4 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa /folia pod styropian/
90,090000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| _ 125,810000m2 125,81
15.5 |KNR 202/609/3 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
............................. konstrukeji, na sucho, 1 warstwa /styropiangr. 16 cmv
Wy liczenie 08 OOt e
PARTER 9009 __90,090000
RAZEM:: 90,090000{m2 90,09
15.6 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
............................. konstrukji, na sucho, 1 warstwa /styropiangr. 10cm/
Wy liCzenie 08 OOt e
PIWNICE 35,72 35,720000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  35,720000m2 35,72
15.7 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
............................. podposadzkowa ffolia pod wylewke/
. 35,720000
90,090000
RAZEM 125,810000/m2 125,81
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15.8 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na gtadko
: 90,090000
RAZEM:: 125,810000/m2 125,81
15.9 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
/wylewka gr. 5cm/
Krotno$¢=3 m2 125,81
15.10 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa
: 90,090000
RAZEM:: 125,810000|m2 125,81
15.11 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym /pod ptytki/
202113411 (2). |
Wyliczenie ilosci robét
PIWNICE iz 2 35,720000
PARTER (pom.06) ST __ 4,970000
RAZEM:: 40,690000|m2 40,69
15.12 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
202/2805/5 (1) |do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5 mm, ptytki 30x30
PARTER (POmM. 0.8) AT e i 4,970000
RAZEM:: 40,690000|m2 40,69
15.13 |NNRNKB Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci
202/2810/5 (1 ) 5'mm, ptytki 30x30cm, zaprawa klejowa, na stopnicach ptytki ryflowane /schody/
: 0,531000
3,749850/m2 3,75
15.14 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
202/2809/1 (1) |pomieszczenia do 10 m2, piytki 30x10
Wyliczenie 08 Ci 00Ot | e
PIWNICE AT2'2+5,66'243,00°242 52241, 77401477 1 35,039000
PARTER (pom. 0.6) ; 8,980000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  44,019000/m 44,02
15.15 |TZKNBK Wyréwnanie oczyszczenie powierzchni stopni i podstopni zaprawa zatarta na gtadko /wyprawienie
11/801/6 schoddéw w celu zapewnienia jednakowych wymiaréw wysokosci i szerokos$ci stopnic/
: 32,880000
RAZEM:: 32,880000|m2 32,88
15.16 INNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$¢ 5'mm, powierzchnia
202/1130/2 (2) |ponad 8'm2
+1421 ...................................................................................... . 133,690000
RAZEM:: 261,490000|m2 261,49
15.17 |KNR BC 5/502/1|Wzmocnienie posadzki zywicg epoksydowg oraz matg z wiokna szklanegp
~42,680000
; 133,690000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" R’AZ’EMW m2 176,37
15.18 |KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW /wyktadzina
@) homogeniczna wg. dokumentacji projektowey/
Wyliczenie ilosci robot
PARTER (pom.0.1,02,0.3,04,0.10)  27,76+16,99+12,94+21,90+1526 94850000
PIETRO (pom.1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 ’28 66+16,60+11,01+16,50+11,96+25,70
kom) : 110,430000
RAZEM:: 205,280000|m2 205,28
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15.19 |KNR 202/1114/3 |Wyktadziny stopni i podstopni schodowych, z wykfadziny rulonowej PCW /wyktadzina
(3) heterogeniczna na schody wg. dokumentacji projektowey/
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14,920000
"""" 14,210000
: 29,130000|m2 29,13
15.20 |KNR 202/1112/5|Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW /wyktadzina
@) homogeniczna z wyttoczeniami do pomieszczen mokrych wg. dokumentacji projektowej/
9,050000
27,080000|m2 27,08
15.21 |KNR 202/1112/9 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
zobmiarowpowyzej  120528+29,13+27,08 1 961,490000
261,490000|m2 261,49
15.22 |KNR 202/1113/7 |/ANALOGIA - cokoliki przy$éciennepCW
S e261,49 T 303,328400
303,328400|m 303,33
16 Element Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE
16.1 |KNNR 2/1301/1 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej osadzane i zabetonowane w trzecim
............................. stopniu, wypetnienie szkio bezpieczne hartowane /balustrada wewnetrzna/
Wy liCZenie 08 OOt e
:1,90+2,35+0,28+2,94+2,96+1,46 11,890000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,890000|m 11,89
162 [KNNR 2/1301/2 [Pochwyty ze stali chromoniklowej na stupkach fbalustrada zewnetrzna/
Wyliczenie flosci robot:
i1,36+1,25+8,33 10,940000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 10,940000|m 10,94
16.3 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz daszku systemowego (wym. 246x130 cm) ze szkta bezpiecznego na
wiasna ciegnach stalowych z rynienkg i rurg spustowg ze stali chromoniklowej kpl 1,00
16.4 |KNNR 2/1301/5 |ANALOGIA - Wyroby aluminiowe rézne /zaluzje fasadowe wym. 128x347, 227x194 cm/ kpl 1,00
17 Element Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
MALOWANIE
17.1  INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym /pod malowanie/
20 A 2 ) | e
Wy liCZenie 08 OOt e
z obmiaréw ponizej :406,98+515,65 922,630000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  922,630000|m2 922,63
17.2 [KNNR 2/1402/3 [Malowanie podiozy gipsowych farba silikonowa, dwukrotne fpietro/
Wyliczenie flosci robot:
PIETRO . ........1450+35723+8332+9252 406,980000
RAZEM:: 406,980000|m2 406,98
17.3 |KNR 40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie, farba polikrzemianowa podktadowa
............................. OO, DA e
........................................................................................................................................................................ i 423,340000
RAZEM:: 515,650000/m2 515,65
17.4 |KNR 40/212/4 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne, farba polkrzemianowa
(2) nawierzchniowa wysoceparoprzepuszczalna z powtokg ochronng przed glonami i grzybami
/piwnice, parter/ m2 515,65
17.5 |KNR Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, malowanie 2-krotne, farba ftalowa /belki stalowe/
A0 3 Y 2 ) | e
Wy liCzenie 08 OOt e
PIWNICE :0,11*5,66*2 1,245200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,245200|m2 1,25
18 Element Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW | COKOLU
18.1  |KNR 1901/639/4 |Oczyszczenie powierzchni muréw ceglanych przy uzyciu szczotek stalowych
: 8,600000
63,365000|m2 63,37
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18.2 |KNR40/210/1 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1°'cm /zaprawa tynkarska
(1 renowacyjna naprawcza/ m2 63,37
18.3 |KNR40/213/1 |Uszczelnienie od zewnatrz scian piwnic w istniejacycm budynku, gruntowanie muru /szlam
uszczelniajgcy/ m2 63,37
18.4 |KNR40/213/3 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcycm budynku, wykonanie hydroizolacji /izolacja
(1 mineralna hybrydowa/ m2 63,37
18.5 |KNNRW 3/207/3|lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z plyt pianki polistyrenowej, na klej /styrodur gr. 6 cm/ m2 63,37
18.6 |KNNRW 3/207/1|l1zolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
[zakonczonejlistwa wykoficzeniowa/
"""""" 52,071000
RAZEM:: 52,071000|m2 52,07
19 Element Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
ELEWACJA
19.1  |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
1193,97+10,60+11,18+2,50+5,70+16,05
pod malowanie komindéw, elewacji ptd, :129,26
AtyKIQAraZU 129,260000
RAZEM:: 369,260000|m2 369,26
19.2 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg, 1-krotne m2 369,26
19.3 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
(UWAGA: 3 pasy poziome styropianu szer. 30-40cm na poz. 0.00; +300; +600 mocowac na piance
niskopreznej) /gr. 6¢cm - Sciany, cokol/
minus brama : -8,250000
RAZEM:: 193,967600/m2 193,97
19.4 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian /gr.
_._.___|11cm-docieplenie sciany powyzej podbitki/
10,604600
10,604600|m2 10,60
19.5 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian /gr.
12cm - wneka/
elewacja pin i2,44*(2,24+1,17*2) 11,175200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,175200|m2 11,18
19.6 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian /gr.
15cm - strop wneki/ m2 2,50
19.7 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian /gr.
3cm - garaz/
................. i rob
.......................................................................................................................................................................... 13,950000
minus brama garazowa -8,250000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,700000|m2 5,70
19.8 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy /gr.
3cm/
otworyparter  0,16%(2,19%4+1,78%4*2+1,46*1+2, 47*1*2+1,44"1+2,44*1*
2) ' 5,715200
otworypietro I0,16%(2,19*5+1,76*5* 241,28 141, 77 1* 241, 47141 44 1*
2+0,9914338°1°2) ... 1275200
3,060000
16,050400|m2 16,05
19.9 |KNR 28/2628/3 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg "lekkg" - boniowanie, wykonanie boni ptaskich /wcinka w
styropianie 2x2 cm/
........................................................................................................................................................................ i 3400000
RAZEM 9,400000|mb 9,40
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19.10 |[KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
do sciany /sciany, cokoh wneka, strop, garaz/
_ | 1.343,700000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1 343,700000]szt 1.343,70
19.11 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki /smany, cokot,
............................. wneka, strop, garaz/
Wyliczenie floscirobot:
$193,97+10,60+11,18+2,50+5,70 . 223950000
RAZEM:: 223,950000|m2 223,95
1912 |KNR 23/2612/7_|Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi, przyKiejenie warstwy siatki, oscieza
Wyliczenie floscirobot:
116,05 16,050000
RAZEM:: 16,050000|m2 16,05
19.13 |KNR 202/2601/5 |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi,
dodatkowa warstwa siatki fcokdtl T T
22,050000
10,100000
RAZEM:: 62,720000|m2 62,72
19.14 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi, ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem
metalowym /naroza, oSciezal
: 89,750000
126,140000|mb 126,14
19.15 .KNB.??/?@?.?!%..lQQ@Q!?U!?.?Q@U.?Hd.y.n.ks?w.p?ytami.?tyr.o.p@.n.qvv.ym.t..z@mef%qwan!e.'.'.s.t.vvy.99!@9?9%1.%.29&.@9!?} ...........
Wyliczenie floscirobot:
:9,80+0,14+17,87+3,38 : 31,190000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 31,190000|mb 31,19
19.16 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej /Sciany,
_|coket wneka, strop, garaz, oSciezal
_ | 198,040000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 198,040000|m2 198,04
19.17 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na
(1) uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych,
baranek gr. 1,5 mm /$ciany, wneka, strop, garaz/
.............................................................................................................................................................. 213,350000
minus cokotiptytki  -(67.72+3136) -99,080000
RAZEM:: 114,270000|m2 114,27
19.18 |KNR 23/933/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na
(1 uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 30°cm, baranek gr. 1,5
mm /oscieza/ m2 16,05
19.19 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw dekoracyjnych - wyprawa
(1) elewacyjna z tynku mozaikowego, kruszywo bazalowe, granitowe, kolor grafit/cokét/
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 67,720000
RAZEM:: 67,720000|m2 67,72
19.20 |KNR 33/28/1 (4) |Malowanie elewaciji farba silikonowa, kolor szary i jasnoszary /kominy, elewacja pId i Sciana
............................. Aty KOWa QaraZUY e
Wyliczenie l0SCi TODO: e
kominy (kolor szary) przyjeto $r. wys.1,20:1,20%(0,55"2+1,86*2+0,55*2+0,83*2+0,60*2+2,01*2+0, 4
M T240834055241,79'2) ..., 23,100000
elewacja poludniowa (kolor jasnoszary) 110070 100,700000
$ciana attykowa garazu (kolor 30,80*(0 48+6,35) :
jasnoszary) ; : 5,464000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  129,264000/m2 129,26
19.21 |KNR 202/921/2 |Licowanie ptytkami elastycznymi (imitacja cegty), wym. 240x71mm, gr.3-5mm, kolor
............................. brazowo-czerwony, powierzchnia gladka lub chropowata fakturowana
4,480000
14,141000
: 31,359800|m2 31,36
19.22 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym /pod ptytki/
202/1134/2 (2) m2 31,36
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19.23 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady podstawowe
_ | 423,156000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  423,156000/m2 423,16
19.24 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu do 25°cm /parapety zewnetrzne
202/541/1 zakonczone obustronnie zaslepkami PCW/
3,872500
6,650000|m2 6,65
19.25 |KNR 18/2614/1 |Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding", uktadanie podsufitéwki w kolorze grafitowym
(1)
Wyliczeriis gl b~
:0,65%*(9,80+19,14+9,70) 25,116000
RAZEM: 25,116000/m2 25,12
19.26 |KNR 222/602/1 [Podsufitki PCW, szkieletzfat
Wyliczenie iloscirobot:
:0,025%0,05%(9,80+19,14+9,70)*3 0,144900
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,144900|m3 0,14
19.27 |Kalkulacja Wymiana istniejgcej skrzynki gazowej PCW na nowag
wiasha kpl 1,00
19.28 |Kalkulacja Wymiana istniejgcej szafki elektrycznej PCW na nowg
wiasha kpl 1,00
19.29 |Kalkulacja Wymiana istniejgcej skrzynki telekomunikacyjnej wraz z zakryciem w styropianie przytgcza
wiasna telekomunikacyjnego kpl 1,00
19.30 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz po termomodernizaciji tablic informacyjnych
wiasha kpl 2,00
19.31 |Kalkulacja Wykonanie numeru adresowego z alucobondu gr.10cm, podklejonego na XPS gr.1cm, kolor stal
wiasha szczotkowana kpl 2,00
19.32 |Kalkulacja Wykonanie napisu reklamowego (Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej) na Scianie potnocnej
wilasna budynku z pleksi gr. 10mm podklejonego na XPS gr.1cm, kolor zielony potysk kpl 1,00
19.33 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz rolet okiennych zewnetrznych zasuwanych antywtamaniowych, sterowanych
wlasna elektrycznie
Wyliczenie ilosci robét:
N £ 7 b X e R 1,607860
RAZEM:: 21,607800|m2 21,61
19.34 |KNNR 9/1005/2 |Oprawy o$wietlenia zewnetrznego /kinkiet elewacyjny Swiecenie-géra doét, kolor czarny 2xGU 10 led
barwa 3000K, materiat aluminum, ksztatt prostopadtoscian 92x67x150mm, 230V/ /oprawa L1/ szt 5,00
19.35 |KNNR 9/1005/2 |Oprawy os$wietlenia zewnetrznego /kinkiet elewacyjny swiecenie-w dét, kolor czarny 1xGU 10 led
barwa 3000K, materiat aluminum, ksztait prostopadtoscian 67x80x92mm, 230V / oprawa L2/ szt 2,00
19.36 |KNNR 9/1005/2 |Oprawy o$wietlenia zewnetrznego, wymiana /plafon $cienny, ksztait kwadrat lub okragty, ramka
czarna aluminiowa, mlecznobiaty klosz, zaréwka led 9W,barwa 3000K ciepta/ /oprawa L3/ szt 2,00
19.37 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz po termomodernizacji istniejgcego naswietlacza nad wrotami garazu
wiasna /oprawa L4/ kpl 1,00
20 Element Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i
asfaltowania
PLYTKA ODBOJOWA, CHODNIKI, SCHODY TERENOWE
20.1 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 21,00
20.2 |KNR 231/404/3 |ANALOGIA - palisada z ksztattek betonowych wym. 8x28x48cm, kolor szary m 4,20
20.3 |KNR 231/404/5 |ANALOGIA - palisada z ksztaltek betonowych typu "L" wym.50x50x80cm gr. 8,5cm z betonu
architektonicznego m 11,00
204 |KNR231/402/3 |Lawy pod obrzezaipalisady, betonowazwykta
Wyliczenie floscirobot:
.................................................................... 20°0,20°21,0¥4,20) T ,008000
............................................................................. 0030110 0,990000
RAZEM:: 1,998000|m3 2,00
20.5 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
() kostka wym. 24x18cm, szara bez fazy gladka /na istniejacej podbudowie/
Wyliczenie 08 OOt e
... 992v4533+065+065+323 L 88,850000
RAZEM:: 88,850000|m2 88,85
20.6 |KNNR6/1107/1 |Remonty czastkowe nawierzchni mieszankami asfaltu lanego, remonty reczne, masa
(2) grysowo-zwirowa /uzupefnienie asfaltu/ m2 2,30
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21 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
MALA ARCHITEKTURA
211 |KNR 231/404/3 |ANALOGIA - palisada z ksztattek betonowych wym. 8x28x48cm, kolor szary /obramowanie donicy/
4,800000
4,800000{m 4,80
21.2 |KNR231/402/3 |tawa pod palisadg, betonowa zwykta
0 20%0,20,80 0,192000
: 0,192000|m3 0,19
21.3 |KNR 221/417/1 |Napetnienie donic keramzytem gr. 5cm
() o IR=0855 M=1,000 S=1,000 e
""""""" 0,042560
0,042560|m3 0,04
214 |KNR911/202/1 |Separacja donicy agrowtékning
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,209600
1,209600|m2 1,21
21.5 |KNR 221/417/1 |Napetnienie donic ziemig, ziemia kompostowa
©)
Wyliczenie iloseirobOt:
020086762 0170240
RAZEM:: 0,170240|m3 0,17
21.6 |KNR 221/302/4 |Sadzenie traw i krzewdw ozdobnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawg dotéw
(3) catkowitg, srednica i gtebokos¢ dotéw 0,3'm, ziemia kompostowa /rozplenica japonska, jatowiec
ptozacy/
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5,00
21.7 |KNR 221/417/1 |Napetnienie donic zwirkiem ozdobnym, kolor biaty
@) o AR=0855 M=1,000 S=1,000 e
Wy liCZenie 08 OOt e
:0,05*0,56*1,52 : 0,042560
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,042560|m3 0,04
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Kosztorys slepy
Nr Podstawa Opis robét Jm Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
Kosztorys Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie
budynkow
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W
DEBOWCU
1 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE ZEWNETRZNE
1.1 KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 40,00
Robociznarazem g | 015 015000, |
1.2 KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 21,50
Robociznarazem g | 011 011000 |
1.3 Kalkulacja Demontaz konstrukgcji stalowej zadaszenia /daszek nad
wiasna WEISCIBM/ e kel 100
Materiaty
Demontaz konstrukgcji stalowej zadaszenia /daszek nad
wejéciem/ kpl 1 1,00000
1.4 KNR 214/1225/5 |Demontaz balustrad chodnika m 10,94
Robociznarazem rg | 00974 009740, |
Materiaty e
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,0003 0,00030
Tlen sprezony techniczny (w butlachpow.6m3) m3 ] 0,001 0,00100] |
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,0382 0,03820
1.5 KNR 404/506/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajgcej
sig do uzytku /pokrycie przybudowki/ M2 5000
Robocizna razem r-g 0,09 0,09000
1.6 Kalkulacja Rozebranie komina spalinowego dwuplaszczowego
wtaspa | kpt | 0 10 0
Materiaty
Rozebranie komina spalinowego dwuplaszczowego kpl 1 1,00000
1.7 KNR 401/212/3 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone /rozebranie
phytyprzybudéwki/ md 075
Robocizna razem r-g 24,76 24,76000
1.8 Kalkulacja Demontaz krat okiennych
witasna szt 7,00
Materiaty
Demontaz krat okiennych szt 1 1,00000
1.9 KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie
cementowo-wapienne; /Sciany przybudowkiiwneki/ m3 394
Robocizna razem r-g 7,27 7,27000
1.10 |KNR401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone /rozebranie
fundamentéw przybudéwki/ m3 276|
Robocizna razem r-g 24,76 24,76000
1.11 |KNR401/701/1 |ANALOGIA - demontaz istniejgcego ocieplenia gr. 3cm na
Scianie garazu M2 570
Robocizna razem r-g 0,27 0,27000
1.12 |KNR401/701/1 |ANALOGIA - demontaz istniejgcego ocieplenia gr. 5cm ze $cian
fundamentowychicokotu M2 63,37
Robocizna razem r-g 0,27 0,27000
1.13 |KNR BC 3/702/2 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych
lodbicie tynkéw zmurszatych scian fundamentowychicokotu/  jm2 | | 63,37
Robocizna razem r-g 0,33 0,33000
Naktady pomocnicze |
Materiaty inne (Materiaty) % 1
1.14 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgce;j sig¢ do uzytku
Irozebranie podokiennikéw, obrébek okapow/ M2 1
Robocizna razem r-g 0,3 0,30000
1.15 |Kalkulacja Demontaz istniejacego wytazu dachowego
wtaspa | kpt | 0 10 0
Materiaty
Demontaz istniejacego wytazu dachowego kpl 1 1,00000
1.16 |KNR 1901/428/2 |Rozebranie, podsufitki z PCW m2 25,12
Robociznarazem g | 024 024000, |
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1.17 |KNR 401/354/3 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 1'm2
/demontaz okna przybudowki/ $2t 100
Robocizna razem r-g 0,85 0,85000
1.18 |KNR 401/354/10|Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2'm2
/demontaz drzwi zewnetrznychibramy garazowel/ M2 o 1455
Robocizna razem r-g 0,63 0,63000
1.19 |KNNR 5/721/1 |Cigcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych,
gtebokos¢ 5'cm m 21,00
Sprzet
Pita spalinowa do cigcia nawierzchni 11kW (1) m-g 0,0628 0,06280
Srodek transportowy (1) m-g 0,0094 0,00940
1.20 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie palisad betonowych, palisady betonowe na tawie
DOIONOWE] e Moo 100
Robocizna razem r-g 0,238 0,23800
1.21 |KNNR 6/806/8 |Obrzeza chodnikowe 8x30°cm na tawie betonowej - rozebranie |m 21,00
Robociznarazem rg | 00755 007550, |
1.22 |KNNR 6/803/5 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, kostka regularna na
podsypce piaskowej, recznie /ptytka odbojowa, chodniki,
SCNOY/ e M2 | 88,8
Robocizna razem r-g 0,771 0,77100
1.23 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu
i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym,
na odlegtos¢ do 1'km (wrazzutylizacjg) ... M3 o 1958
Robocizna razem r-g 0,7 0,70000
sprzgt
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,325 0,32500
1.24 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu
i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym,
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km (wraz z
UVHZACA) | o LT IR R 1958
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,037 0,03700
1.25 |KNR 404/1107/1 |Wywo6z ztomu i innych materiatéw z terenu rozbidrki,
(2) samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdéd 5-10°t t 0,70
Samochdd skrzyniowy pow. 5-10t (1) m-g 0,6 0,60000
2 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNETRZNE
2.1 KNR 401/354/9 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych, powierzchnia do 2'm2
IArzwiwewnglizne/ e $2t | 26,000
Robocizna razem r-g 1,31 1,31000
22 KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie
cementowo-wapiennej [poszerzenie otworow/ M3 0,06
Robocizna razem r-g 7,27 7,27000
23 KNR 401/349/5 |Rozebranie nadprozy z cegiet, na zaprawie cementowe;j
/nadproze w poszerzanymotworze/ M3 0,07
Robocizna razem r-g 11,79 11,79000
24 KNR 401/346/3 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek, zaprawa
cem-wap, gniazda gtebokosci 1 cegly /pod oparcie belkiBS1/ szt | 1 1000
Robocizna razem r-g 0,88 0,88000
2.5 KNR 401/212/2 |Roboty rozbiérkowe, grubosci ponad 15°cm /rozbiérka stropu
pod schody strychowe/ e M3 0,35
Robocizna razem r-g 16,18 16,18000
2.6 KNR 401/336/6 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokos¢ 1 x 1/2 cegty /pod
OPAIGIe SIOPOW/ e M 8S
Robocizna razem r-g 1,89 1,89000
2.7 KNR 401/348/3 |Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc
scianki 1/2C8QlY M2 | 93,25
Robocizna razem r-g 0,95 0,95000
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2.8 KNR 40/208/2 |Gruntowanie izwigzanie zarodnikow grzybow plesniowych
(1 przed skuciem tynkéw /stropy piwnic, sciany piwnic, parterw/  |m2 | | 88119
RoboGiZNa razem e o SRS O 006 0,06000 .
Materiaty
Preparat gruntujacy i wigzgcy zarodniki grzybow dm3 0,1 0,10000
29 KNR 401/701/11 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi,
spoczniki schodowe, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej /stropy piwnic/ M2 8572
Robocizna razem r-g 0,54 0,54000
2.10 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach,
ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej /$ciany piwnic,
PA I m2 34547
Robocizna razem r-g 0,33 0,33000
211 |KNR Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew, ponad
1901/1020/6  |5,0'm2 /lamperia z boazerii na korytarzach iklatce/ m2 20944,
Robocizna razem r-g 0,72 0,72000
2.12 |KNR Demontaz odbojnic $ciennych
1901/102006 | m | 418 |
Robocizna razem r-g 0,72 0,72000
2.13 |KNR 214/1225/7 |Demontaz klamer wytazowych szt 5,00
Materiaty
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,0004 0,00040
Tlentechniczny sprezony . m3. 0,001, .. 000100 e
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,0029 0,00290
2.14 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wykiadziny $ciennej z ptytek m2 123,16
Robociznarazem g | 138 1,38000, |
2.15 |KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia
401/1202/9 ponad 5'm2 /zeskrobanie lamperii olejnej/ m |, 7679
rg ! 0092 0,09200| |
Materiaty
Mydto techniczne kg 0,022 0,02200
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,00088 0,00088
Piasek dozapraw . . m3. 0,001 .. 000100 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
2.16 |KNR404/504/3 |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych m2 240,42
Robociznarazem g | 052 05520000 |
217 |KNR404/504/1 |Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych /wylewka w
piwnicach i parterze w cz. niepodpiwniczonej/ M2 12581
Robocizna razem r-g 0,49 0,49000
2.18 |KNR401/351/1 |Rozebranie stropdw, ptaskich Kleina, ptyta grubosci 1/4 cegty
fstropnad archiwum/ M2 13,55
RoboGiZNa razem e i TOSSUNN IO 187 .. 1,.87000]
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm m3 0,002 0,00200
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45'mm m3 0,007 0,00700
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,007 0,00700
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typU kg o 025 | 0,25000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
2.19 |KNNR 6/801/1 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosé¢ 15°cm, recznie
lzasypka zuzlowastropu/ m2 13,55
Robocizna razem r-g 0,517 0,51700
2.20 |TZKNBK ANALOGIA - rozbidrka izolacji, stropoéw z ptyt z welny mineralnej
7130473 utozonych na sucho fizolacja nasstrychu/ m2 17045
Robocizna razem r-g 0,142 0,14200
2.21 |TZKNBK ANALOGIA- Rozbidrka izolaciji z folii /izolacja na strychu/
TROAIT m2 17018
Robocizna razem r-g 0,069 0,06900
2.22 |KNR 404/301/2 |Rozebranie podioza, z betonu zwirowego grubosci do 10 cm
/podloza betonowe w piwnicach i parterze w cz.
niepodpiwniczonej/ m3 12,58
Robocizna razem r-g 6,22 6,22000
2.23 |KNNR6/801/1 |Rozebranie podloza z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, recznie
/podioze zwirowe w piwnicach i parterze w cz.
niepodpiwniczonej/ m2 12581
Robocizna razem r-g 0,517 0,51700
2.24 \KNR 401/354/12| Wykucie z muru, podokiennikow betonowych z lastryko M 26,60
Robocizna razem r-g 0,85 0,85000
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225 |KNR214/1225/5|Demontaz balustrad schodowyeh M 189
Robocizna razem rg .| 00974 | 0,09740| |
Materiaty
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,0003 0,00030
Tlen sprezony techniczny (w butlachpow.6m3) m3 ] 0,001 0,00100] |
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,0382 0,03820
2.26 \KNR404/901/6 |Rynny drewniane do gruzu, ustawienie M 12,000 e
Robocizna razem r-g 0,27 0,27000
2.27 \KNR404/901/7 |Rynny drewniane do gruzu, rozebranie M 12,000 e
Robocizna razem r-g 0,33 0,33000
2.28 \KNR404/901/5 |Rynny drewniane do gruzu, wykonanie M 12,000 e
Robociznarazem e i TR O 084 . 084000 .
Materiaty
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa Ill, grubosci
50-100'mm m3 0,002 0,00200
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45'mm m3 0,017 0,01700
Gwozdzie budowlanegote ... A 051] ... 051000 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
2.29 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu
i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym,
na odleglos¢ do 1'km (wrazz utylizacjg) m3 9780
Robociznarazem e O 07 . 0,70000 .
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,325 0,32500
2.30 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu
i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym,
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km (wraz z
utylizacia) m3 97,80
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,037 0,03700
2.31 |KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu i innych materiatdw z terenu rozbiorki,
(2) samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z
zaladunkiem i wyladunkiem recznym, samochod 5-10°t LIS A 2200
Robocizna razem e i TOSSUNN IO LA 171000
Sprzet
Samochdd skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 0,6 0,60000
3 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE
3.1 KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane
wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegtos$¢ do 3'm /pod
stopy fundam. i belki podwalinowe/ m3 15600
Robocizna razem r-g 4,65 4,65000
3.2 KNR 401/106/5 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane
wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku
/stopy fundam. i belki podwalinowe/ m3 1560
Robocizna razem r-g 5,91 5,91000
3.3 KNR 401/104/2 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejgcych fundamentoéw, gtebokos¢ do 1,5'm w gruncie
kategori lll /do izolacji pionowej fundamentow/ m3 36,76/ .
Robocizna razem r-g 4,2 4,20000
34 KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i
ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii lll /izolacja
pionowafundamentéw/ m3 3308
Robocizna razem r-g 1,41 1,41000
3.5 KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu
i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym,
naodlegtos¢ do 1'km (wrazzutylizacig) m3 1928
Robocizna razem e O LA 0,70000,
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,325 0,32500
3.6 KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu
i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym,
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km (wraz z
utylizaca) m3 1928
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,037 0,03700
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4 Element Kody CPV: 45223200-8 Roboty konstrukcyjne
ELEMENTY ZELBETOWE - STOPY, BELKI
PODWALINOWE, StUPY, BELKI, STROPY
4.1 KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany
(4) pompa, zwykly /chudy betongr10cm/ . M3 33
Robocizna razem r-g 2,9 2,90000
Materiaty
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka
betonowa) m3_ 103 1,03000 L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . KX LTS IR IS
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60'm3/h (1) m-g 0,1 0,10000
4.2 KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym,
(3) pospdika /podsypka pod belki podwalinowe/ M3 324)
Robocizna razem r-g 4,32 4,32000
Materiaty
Pospdtka do betonow, uziarnienie 0-31.5mm m3. 1.08) .. 1,08000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
4.3 KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do
(2) 0.5'm3, beton podawany pompa fpoz. SF1,SF2,SF3/ M3 0.7
Robocizna razem r-g 5,4678 5,46780
Materiaty
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka
betonowa) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25°'mm m3 0,005 0,00500
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38'mm m3 0,005 0,00500
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,004 0,00400
Gwozdzie budowlanegote kg ! 027 . 027000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . KX (LTSNS IR IS
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60'm3/h (1) m-g 0,07 0,07000
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000
4.4 KNR 202/208/5 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne),
(2) wysokos$¢ do 4'm, obwdd do przekroju: 16-20m/m2, beton
podawany pompa fpoz. St1,SZ1/ .. m3 081
Robocizna razem . g . 36,6862  36,68620 | ...
Materiaty
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka
betonowa) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25°'mm m3 0,11 0,11000
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38"’ mm m3 0,131 0,13100
Gwozdzie budowlanegote ... KG o 34 340000 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O OSSO
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60°'m3/h (1) m-g 0,09 0,09000
Srodek transportowy (1) m-g 0,32 0,32000
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 1,8894 1,88940
4.5 KNR 202/252/1 |Belki podwalinowe zelbetowe w deskowaniu U-Form,
(3) prostokatne o szerokosci do 0.6'm, wariant’lll wykonania
fpodwaliny pod Scianki/ | M3 3,58
Robocizna razem r-g 5,4116 5,41160
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50-100"'mm m3 0,00075 0,00075
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka
betonowa) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25'mm m3 0,0022 0,00220
Gwozdzie budowlane gote kg 0,2855 0,28550
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'48,3/36 m.of 0,305 0,30500] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX LTS IR IS
Sprzet
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,1393 0,13930
Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropow i
podciggow m-g 1,4798 1,47980
Pompa do betonu na samochodzie 60°'m3/h (1) m-g 0,0548 0,05480
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,1393 0,13930
MODERNIZACJA BUDYNKU

KOMUNALNEGO W DEBOWCU



Modernizacja budynku komunalnego w
Debowcu - przedmiar robé6t.bem

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 00051C84)

strona nr: 25
Nr Podstawa Opis robét Jm Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
4.6 NNRNKB Utozenie nadprozy prefabrykowanych w $ciankach gr. 12 cmii
202/160/1 29 M POz, NP e M 2520
Robocizna razem r-g 0,19 0,19000
Materiaty
Nadproze z betonu komérkowego 12x24x140¢cm . LU R 1.02| . 1,02000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O OSSO
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,02 0,02000
4.7 NNRNKB Utozenie nadprozy prefabrykowanych w sciankach gr. 18 cm
202/160/1 IROZ NP e M 140
Robocizna razem r-g 0,19 0,19000
Materiaty
Nadproze z betonu komérkowego 18x24x140cm m.ol 102) 1,02000 L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . KX (LTSNS IR IS
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,02 0,02000
4.8 KNR 202/210/5 |Belki i podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 16m/m2,
(2) beton podawany pompa fpoz. BZ/ | .. m3 0,29]
Robocizna razem r-g 32,739 32,73900
Materiaty
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka
betonowa) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,175 0,17500
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 38'mm m3 0,115 0,11500
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,032 0,03200
Gwozdzie budowlanegote kg ol 8 8,00000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX (LTSNS IR IS
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60'm3/h (1) m-g 0,08 0,08000
Srodek transportowy (1) m-g 0,34 0,34000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 2,1432 2,14320
4.9 KNNR 2/106/3 |Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym, $ciany proste /poduszka betonowapod BZ1,BS1/ |m3 | | 0,02
Robocizna razem r-g 2,9 2,90000
Materiaty
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka
betonowa) m3_ 102) 1,02000 L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . KX (LTSNS IR IS
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,87 0,87000
4.10 |KNR202/216/1 |Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos$¢
(2) 8'cm, beton podawany pompg /poz. strop1, strop2/ m | 513
rg ] 1.76437) 1.76437|
Materiaty
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka
betonowa) m3 0,082 0,08200
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,00439 0,00439
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 38'mm m3 0,001 0,00100
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,00203 0,00203
Gwozdzie budowlanegote kg ] 0,274 027400 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX LTS IR IS
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60'm3/h (1) m-g 0,0096 0,00960
Srodek transportowy (1) m-g 0,0134 0,01340
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,06397 0,06397
411 |KNR 202/216/5 |Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci
(2) piyty, beton podawany pompa /poz. strop grSem/ M2 i 1430
Robocizna razem r-g 0,00947 0,00947
Materiaty
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka
betonowa) m3 | 00102 | 0,01020] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . KX (LTSNS IR IS
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60'm3/h (1) m-g 0,001 0,00100
Woycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,00719 0,00719
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412 |KNR 202/216/5 |Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci
(2) piyty, beton podawany pompg /poz. strop2 gr.12em/ m2 083
Robocizna razem . g . 0,00947 0,00947|
Materiaty
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka
betonowa) . m3 | 00102 001020 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX (LTSNS IR IS
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60'm3/h (1) m-g 0,001 0,00100
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,00719 0,00719
4.13 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi6-14'mm LIS R N 013
RObOCIZNA FaZOM e rg | 4288 4288000 |
Materiaty
Prety stalowe okragte zebrowane skosnie do zbrojenia betonu fi
B AAmm kg | 1020] 10200000 |
Naktady pomocnicze
Materialyinne (Materialy) I 18]
Sprzet
Prosciarka automatyczna do pretéw Fi'4-10"'mm m-g 4,3 4,30000
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi'40'mm m-g 5,8 5,80000
Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi'40'mm m-g 4,8 4,80000
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,8 0,80000
Srodek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000
5 Element Kody CPV: 45223110-0 Instalowanie konstrukcji
metalowych
ELEMENTY STALOWE - BELKI, NADPROZA
5.1 TZKNBK Utozenie belek stalowych w gotowych gniazdach - wzmocnienie
470175 (4) stropu pod pom. archiwum /poz. BS1/ kg oL 24520
RObOCIZNA FaZOM e rg | 00169 001690 ...
Materiaty
Dwuteownik HEB200 kgl 111100000 b
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0001 0,00010
5.2 TZKNBK Utozenie belek stalowych - wymian pod otwor w stropie /C100/
ATON S (A) kg 982
RObOCIZNA FaZOM e rg | 00169 001690 |
Materiaty
Ceownik C100. . kgl 111100000 b
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0001 0,00010
5.3 TZKNBK Utozenie belek stalowych - wzmocnienie pod belke BZ1
4/701/5 (4) HEATOO kg L 17840
RObOCIZNA FaZOM e rg | 00169 001690 ...
Materiaty
Dwuteownik HEA00. kgl 111100000 b
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0001 0,00010
54 ZNPP 1/2110/1 |Stupy stalowe, pojedynczy ze stali ceowej, dwuteowe;j lub rury, z
prosta glowicg lub stopkg /poz.SP1,BY/ kg o 3828
RObOCIZNA FaZOM e rg ! 0023 002300 |
Materiaty
Ksztattownik 80x80x4 kg 0,91954 0,91954
Blacha 200x200x10 kg 0,18051 0,18051
6 Element Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
ROBOTY MUROWE
6.1 KNR 202/604/2 |1zolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco
(1 /pod $cianki dziatowe/ M2 7,200
RObOCIZNA FaZOM e rg | 05248 | 052480 |
Materiaty
Drewno opatowe kg 4.5 4,50000
Lepik asfaltowy stosowany na goraco bez wypetniaczy kg 3 3,00000
Papa smotowa izolacyjna m2 2,3 2,30000
Roztwor asfaltowy do gruntowania . R 03] .. 030000 e
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) I 18]
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0136 0,01360
MODERNIZACJA BUDYNKU

KOMUNALNEGO W DEBOWCU




Modernizacja budynku komunalnego w
Debowcu - przedmiar robé6t.bem

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 00051C84)

strona nr: 27
Nr Podstawa Opis robét Jm Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
6.2 KNR 401/304/1 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa
(1) cementowo-wapienna,ceglami M3 i) IR IS
Robocizna razem r-g 15,37 15,37000
Materiaty
Cegta budowlana petna 25x12x6.5cm szt 372|  372,00000
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw kg 61,8 61,80000
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,322 0,32200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 34,50000
Woda m3 0,152 015200 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T L] O IS
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,45 0,45000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 2,11 2,11000
6.3 KNR 202/121/3 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci
12'cm m2 84,53
Robocizna razem r-g 0,79 0,79000
Materiaty
Ptytka z betonu komérkowego autoklawizowanego odmiana
500-700 o wym. 59x24x12 cm szt 8,2 8,20000
Zaprawabudowlanazwykta . m3. 0.01] ... 001000 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T L] O IS
Sprzet
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,07 0,07000
6.4 KNR 202/121/3 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci
18'cm m2 9,85
Robocizna razem r-g 0,79 0,79000
Materiaty
Ptytka z betonu komérkowego autoklawizowanego odmiana
500-700 o wym. 33,3x19,9x18 cm szt 15 15,00000
Zaprawabudowlanazwykta m3 0,011 . 0,01000| e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX LTS IR IS
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,07 0,07000
6.5 KNR 202/122/6 |Kanaty z pustakéw spalinowe i dymowe, betonowe /komin
powietrzno-spalinowy systemowy12+4W/ M 8,50
Robocizna razem r-g 0,54 0,54000
Materiaty
Komin powietrzno-spalinowy systemowy PRO 12+W M, L 1,00000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Pl L] O SO
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,04000
6.6 KNR 23/2615/2 |Ocieplenie scian kominéw ptytami z wetny mineralnej skalne;j -
(3) wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z cegly, tynk silikonowy
/komin 12+W/ m2 2,52

Materiaty
Preparat gruntujgcy kg 0,2 0,20000
Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian zewnetrznych
ocieplanych metodg lekkg mokrg z oktadzing elewacyjng z mas
tynkarskich, o grubosci 50 mm m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do ptyt z wetny mineralnej, przy
dociepleniach metoda lekkg kg 12,025 12,02500
taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 8,32 8,32000
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135 1,13500
Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm (M= 0,333) kg 2,7 0,89910
Podktadowa masa tynkarska (M= 0,333) . . ... R 03] .. 009990 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Pl L] O SO
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0353 0,03530
Srodek transportowy (1) m-g 0,0325 0,03250
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7 Element Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji
dachowych
KONSTRUKCJA DACHU
7.1 NNRNKB tacenie potfaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych,
202/411/2 przybicie deski czolowej /deska 3,2x20/ Mo 40000
RobogiZNa razem e o SRS O 016/ . 0,16000, .
Materiaty
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,002 0,00200
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane rozne rozmiary kg ) 003 .. 003000 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . KX LTS IR IS
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,001 0,00100
Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,00200
7.2 NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych,
202/411/1(2)  |otacenie, faty 60x40 /uzupetnienie w miejscu wytazu/ M2 400
Robociznarazem e i TR O 016/ ! 0,16000 .
Materiaty
Listwy i taty iglaste wymiarowe nasycone klasa Il, wym. 60x40
mm m3 0,006 0,00600
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane rozne rozmiary kg ) 007] ... 007000 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . KX (LTSNS IR IS
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
8 Element Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢
dachowych
POKRYCIE DACHU
8.1 NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang
202/537/1 trapezowg na tatach, dachy do 25'm2 /uzupetnienie w miejscu
WYRRZUL m2 4000
RoboGiZNa razem e o SRS O ] 0,59000)
Materiaty
Blacha stalowa trapezowa powlekana, grub. 0,5 mm m2 1,06 1,06000
Wkrety stalowe samogwintujagce SWdoblach szt | 8,24 8,24000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX LTS IR IS
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,008 0,00800
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900
8.2 NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz paséw
202/539/2 nadrynnowych /okapéw/ Mmoo 40000
RObOCIZNA FaZOM e g 022 022000] |
Materiaty
Okapniki z blachy powlekanej m 1,06 1,06000
Wkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 3,09 3,09000
Uszczelka z pianki poliuretanowej . m 1,08 .. 1,03000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX (LTSNS IR IS
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,001 0,00100
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,00100
8.3 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w
202/541/2 rozwinieciuponad 25'cm M2 LTLL R N
RObOCIZNA FaZOM e 9 135 . 135000 L
Materiaty
Blacha stalowa powlekana, ptaska grub. 0,5-0,7 mm, powtoka
poliester m2 1,23 1,23000
Wkrety stalowe samogwintujagce SW do blach szt 17,2 17,20000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) .. m3. 0,001 .. 000100 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo O
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
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8.4 KNR 15/528/4  |Rynny dachowe z blachy powlekanej, Fi’15,0’'cm /systemowe,
KOIOT SZAMY! e Moo 40,000
RoboGiZNa razem e Fe 0,575 .. 0,57500)
Materiaty
Rynna dachowa z blachy powlekanej fi 150 mm m 11 1,10000
Hak do rynny z blachy powlekanej Fi 150 mm superkrotki szt 2 2,00000
Naroznik rynny z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 0,1 0,10000
Lej spustowy rynnowy z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 0,1 0,10000
Ztgczka rynnowa z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 0,3 0,30000
Denko rynnowe z blachy powlekanej Fi150mm szt ... 013 . 0,13000) e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . KX (LTSNS IR IS
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,0035 0,00350
8.5 KNR 15/529/3  |Rury spustowe z blachy powlekanej Fi 11,0°cm /systemowe,
KOIOT SZAIY/ e LI IR R 21,500
RObOCIZNA FaZOM e rg 0556 055600 ..
Materiaty
Rura spustowa z blachy powlekanej Fi 120 mm m 1.1 1,10000
Obejma rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 0,5 0,50000
Kolano rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 0,4 0,40000
Zigczka rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt ] 04 .. 040000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T L] O SO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
86 |KNR15/526/2 |Osadzenie okien w polaci dachowej fwylaz dachowy 80"80cm/ szt | | . 1,000
Robociznarazem e i SRS O 8,25 . 8,25000 .
Materiaty
Wytaz dachowy konstrukcji aluminiowej wym. 80x80cm KRl o 1,000001
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . . KX LTS IR IS
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,012 0,01200
Srodek transportowy (1) m-g 0,012 0,01200
8.7 KNNR 4/213/5 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi'110°'mm
fkominkipionéw kanal/ SZt 2000
Robociznarazem e i TR O 034 . 0,34000 .
Materiaty
Rurawywiewna PVC 110mm szt . o 1,000001
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
9 Element Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA
9.1 |KNR202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej m2 170,15
Robociznarazem e
Materiaty
Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12'm grubosci 0.2’'mm
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX LTS IR IS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0112 0,01120
9.2 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej twarde;j,
pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa /wetna gr. 15
cm/ m2 170,15
Robociznarazem ~  leg | 00007 009070 |
Materiaty
Piyty z wetny mineralnej skalnejgr.15¢em m2 1,05 .. 1,05000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Pl L] O SO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0077 0,00770
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9.3 KNR 202/613/4 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej twardej,
pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za kazdg
nastepng warstwe /wetna gr. 10 cm/
Robocizna razem
Materiaty
Plyty z wetny mineralnej skalnejgr.10cm
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX (LTSNS IR IS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0077 0,00770
9.4 KNR 202/607/1 |Utozenie membrany dachowej na izolacji z welny mineralnej na
sucho m2 170,15
Robocizna razem r-g 0,3596 0,35960
Materiaty
Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna (powyzej 1000
QIM2/24R) m2 12) 1,200000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T L] O SO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0112 0,01120
9.5 KNR 21/4007/3 |Slepa podioga, z ptyt OSB gr. 18 mm /dojécie do wytazu
(1 dachowego/ M2 80,000 L
Robocizna razem r-g 0,25 0,25000
Materiaty
Ptyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych grubosci 10-22
mm m3 0,022 0,02200
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane rozne rozmiary R 0.1 .. 0,10000] ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Pl L] O SO
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
9.6 KNR 23/2614/2 |Ocieplenie kominéw ptytami styropianowymi gr. 6cm wraz z
(3) wykonaniem warstwy zbrojgcej z siatki na kleju i
zagruntowaniem farbg podkladows /kominy wentylacyjne/ M2 | 24,320
Robocizna razem r-g 3,1624 3,16240
Materiaty
Preparat gruntujgcy kg 0,2 0,20000
Ptyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 6cm, lambda 033 |m3 0,06275 0,06275
Zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych kg 10,03 10,03000
Kotki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 4,16 4,16000
Siatka z widkna szklanego m2 1,135 1,13500
Podktadowa masa tynkarska ... K9 o 03] ... 030000 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Pl L] O SO
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0298 0,02980
Srodek transportowy (1) m-g 0,0276 0,02760
9.7 KNR 23/2615/2 |Ocieplenie $ciany poddasza ptytami z wetny mineralnej skalnej
(3) gr. 10cm wraz z wykonaniem warstwy zbrojacej z siatki na kleju i
zagruntowaniem farbg podkladowg /$ciana szczytowa
poddaszal M2 o 17,000
Robocizna razem r-g 3,5396 3,53960
Materiaty
Preparat gruntujgcy dm3 0,2 0,20000
Ptyty z wetny mineralnej skalnej gr.10 cm m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do ptyt z wetny mineralnej, przy
dociepleniach metodg lekkg kg 12,025 12,02500
taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 8,32 8,32000
Siatka z widkna szklanego m2 1,135 1,13500
Podktadowa masa tynkarska ... R 03] .. 030000 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Pl L] O SO
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0353 0,03530
Srodek transportowy (1) m-g 0,0325 0,03250
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9.8 KNR 202/613/5 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa
z wetny mineralnej na sucho /owiniecie kominkow wywiewnych
NBSUYONUL oo M2 i LTS
Robocizna razem r-g 0,156 0,15600
Materiaty
Wetna mineraina w rulonie gr. 10em m2 1,05 . 1,050000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX (LTSNS IR IS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0075 0,00750
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0059 0,00590
10 Element Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
10.1 |DC 15/305/18 |Montaz nawiewnikoéw higrosterowanych w oknach piwnic szt 2,00

Sprzet
Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,09 0,09000

10.2 |NNRNKB Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka

202/1026/6 termiczng, drzwi 2-skrzydtowe z naswietlem gérnym, zewnetrzne

/drzwi AL1/ m2 3,61
Materiaty
Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowe, szklone z
naswietlem gérnym, wym. 146x247cm, kolor biaty, U=min 1,3
W/m2*K, skrzydto podstawowe szer.108cm, samozamykacz,
antaba pionowa ze stali nierdzewnej dt. 150cm m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 3,45 3,45000
Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowane;j m 4,3 4,30000
Masa uszczelniajacasilionowa kg o 018/ 018000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX LTS IR IS
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,08 0,08000
Srodek transportowy (1) m-g 0,09 0,09000

10.3 |NNRNKB Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg

202/1026/5 termiczng, drzwi 1-skrzydtowe /drzwi AL2/ m2

Materiaty
Drzwi aluminiowe zewnetrzne 1-skrzydtowe, petne/szklone,
wym. 118x244cm, kolor biaty, U=min 1,3 W/m2*K,
samozamykacz, antaba pionowa ze stali nierdzewnej dt. 150cm |m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowane;j kpl. szt 5,99 5,99000
Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowane;j m 6,78 6,78000
Masa uszczelniajaca z tw.sztucznych - silikon budowlany A 028 | 028000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T L] O IS
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,06 0,06000
Srodek transportowy (1) m-g 0,07 0,07000

10.4 |KNNR 2/1106/3 |Brama garazowa segmentowa podnoszona mechanicznie
rama DG/ M2 828
Robocizna razem r-g 4,22 4,22000
Materiaty
Brama garazowa segmentowa z napedem elektrycznym-+pilot,
wym. 300x276 cm, ciepta (U=min 1,2 W/m2*K), struktura panela
woodgrain, RAI 7016, wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej
23dB, wtasciwosci ogniowe B niezapalny, niedymigcy s2,
niekapigcy pod wptywem ognia dO m2 1 1,00000
Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 ... 005 .. 005000 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 15
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11

Element

Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

KNNR 2/1103/2

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykofczone, szklone
(szkto bezpieczne hartowane mleczne, wypetnienie ptyta
widérowa otworowana wzmochniona ramiakiem ze sklejki lub ptyta
wiérowa petna, cato$¢ obtozona plytg HDF, boki skrzydta pokryte
tasma brzegowg ABS), kolor orzech bielony, klamka, szyld
dzielone kwadratowe czarne) /D1/

Materiaty

Skrzydto drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykofczone, szklone
(szkto bezpieczne hartowane mleczne, wypetnienie ptyta
widérowa otworowana wzmochniona ramiakiem ze sklejki lub piyta
wiérowa petna, cato$¢ obtozona plytg HDF, boki skrzydta pokryte
tasma brzegowg ABS), kolor orzech bielony, klamka, szyld
dzielone kwadratowe czarne

Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t

1,00000

0,04000

KNNR 2/1103/1

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne,
podciecie wentylacyjne (wypetnienie ptyta widrowa otworowana
wzmocniona ramiakiem ze sklejki lub ptyta wiérowa peina,
catos¢ obtozona plytg HDF, boki skrzydta pokryte tasmg
brzegowg ABS), kolor orzech bielony, klamka, szyld dzielone
kwadratowe czarne) /D2/

Materiaty

Skrzydto drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne,
podciecie wentylacyjne (wypetnienie ptyta widrowa otworowana
wzmocniona ramiakiem ze sklejki lub ptyta wiérowa peina,
catos¢ obtozona plytg HDF, boki skrzydta pokryte tasmg
brzegowg ABS), kolor orzech bielony, klamka, szyld dzielone
kwadratowe czarne

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t

1,00000

KNNRW
2/1302/3

Drzwi stalowe przegrody petne /drzwi kpl z o$cieznica, petne,
EI30, kolor jasnoszary /D4 EI30/

Materiaty
Drzwi stalowe przeciwpozarowe kpl z oscieznicg, petne, EI30,

Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t

KNNRW
2/1302/3

Drzwi stalowe przegrody petne /drzwi kpl z o$cieznica, petne,
EI60, kolor jasnoszary /RC4/

Materiaty
Drzwi stalowe antywlamaniowe RC4, przeciwpozarowe kpl z

Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t

0,03000

KNNR 2/1103/1

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne,
podciecie wentylacyjne (wypetnienie plyta wiérowa otworowana
wzmocniona ramiakiem ze sklejki lub ptyta wiérowa petna,
catos¢ obtozona plytg HDF, boki skrzydta pokryte tasmg
brzegowg ABS), kolor orzech bielony, klamka, szyld dzielone
kwadratowe czarne, zamek z blokadg tazienkowg) /Dnp/

Materiaty

Skrzydto drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne,
podciecie wentylacyjne (wypetnienie plyta wiérowa otworowana
wzmocniona ramiakiem ze sklejki lub ptyta wiérowa petna,
catos¢ obtozona plytg HDF, boki skrzydta pokryte tasmg
brzegowa ABS), kolor orzech bielony, klamka, szyld dzielone
kwadratowe czarne

Woyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t

1,00000

0,04000
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11.6

KNNR 2/1103/1

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne,
podciecie wentylacyjne (wypetnienie plyta wiérowa otworowana
wzmocniona ramiakiem ze sklejki lub ptyta wiérowa petna,
catos¢ obtozona plytg HDF, boki skrzydta pokryte tasmg
brzegowa ABS), kolor orzech bielony, klamka, szyld dzielone
kwadratowe czarne, zamek z blokadg tazienkowa) /kabiny WC/

Materiaty

Skrzydto drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne,
podciecie wentylacyjne (wypetnienie plyta wiérowa otworowana
wzmocniona ramiakiem ze sklejki lub ptyta wiérowa petna,
catos¢ obtozona plytg HDF, boki skrzydta pokryte tasmg
brzegowa ABS), kolor orzech bielony, klamka, szyld dzielone
kwadratowe czarne

Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t

1,00000

NNRNKB
202/1026/5

Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych, drzwi 1-skrzydtowe,
indywidualne, nietypowa wysokos$¢, oscieznica tradycyjna,
kratka niwewna pow. 0,022, kolor jasnoszary euro, klamka inox

Materiaty

Drzwi aluminiowe, 1-skrzydtowe, indywidualne, nietypowa
wysokos¢, oscieznica tradycyjna, kratka niwewna pow. 0,022,
kolor jasnoszary euro, klamka inox

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.

Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowane;j

Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t
Srodek transportowy (1)

1,00000
5,99000

0,06000
0,07000

11.8

KNNR 2/1104/2

Oscieznice drewniane regulowane, kolor orzech bielony

Materiaty
Oscieznica drewniana regulowana, kolor orzech bielony
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe

Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t

1,00000
0,03500
6,00000

KNNR 2/1105/2

Wytaz strychowy LMF 86x130 cm, EI30

Materiaty
Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliuretanowa

Sprzet
Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t

0,05000
1,00000

12

Element

Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
INIEKCJA KRYSTALICZNA

121

KNR 401/9904/1

Zeszyt 1 1994r. Wykonanie poziome;j izolacji przeciwwilgociowej
metodg iniekc;ji krystalicznej, mury z cegty grubosci 2+1/2cegty,
rozstaw otworéw do 10°cm /$ciany gr. 52-58 cm/

Materiaty
Aktywator krzemowy

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

12.2

KNR 401/9903/1

Zeszyt 1 1994r. Wykonanie poziome;j izolacji przeciwwilgociowej
metodg iniekcji krystalicznej, mury z cegty grubosci 2°cegiet,
rozstaw otworéw do 10°cm /$ciany gr. 41-48 cm/

Materiaty
Aktywator krzemowy 0,40000
Cement portlandzki zwykly 35" bez dodatkow . ..Jto]..00032] 0,00320] e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)
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12.3 |KNR 401/9902/1|Zeszyt 1 1994r. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowe;j
metodg iniekc;ji krystalicznej, mury z cegty grubosci 1+1/2°cegty,
rozstaw otworéw do 10°cm /sciany gr.31-36cm/ ]!
Robociznarazem e
Materiaty
Aktywator krzemowy
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow . .. .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
13 Element Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okladziny
tynkowej
TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
13.1  |[KNR401/711/1 |Uzupetienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. I, zaprawa
(2) cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) /po wykuciach i
zamurowaniach/ M2 ELCLI O
RObOCIZNA FaZOM e 9 151 151000 L
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,0052 0,00520
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,0266 0,02660
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 6,60000
Woda m3 | 00067 | 0,00670| |
Naktady pomocnicze
Materialty inne (Materialy) I 18]
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,04 0,04000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 0,05000
13.2 |KNNR 2/801/3 |Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria lll, $cian i stupow /tynki
scianek dziatowyeh, komin, stup/ M2 19629
RoboGiZNa razem e Fe 0592 059200, .
Materiaty
Zaprawa wapienna M'0.6 (m.4) m3 0,0027 0,00270
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0206 0,02060
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3_...]..0.0021 0,00210] |
Naktady pomocnicze
Materialty inne (Materialy) I 18]
Sprzet
Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0383 0,03830
13.3 |KNR BC 2/127/1|0dgrzybianie podtozy ceglanych preparatem, reczne przez
malowanie, 1-krotne /Sciany i strop piwnic, Sciany parteru/ M2 o E AT/ IR R
Robociznarazem e i TR O 014 0,14000 .
Materiaty
Preparat grzybobojczydo podiozy ceglanych kg ) 005 .. 005000 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
13.4 |KNR 40/208/2 |Uszczelnienie Scian i stropu piwnicy od wewnatrz, gruntowanie,
Q) zabiegi antysolne /Sciany i strop piwnic, sciany parterw/ M2 o S AL/ IO R
Robociznarazem e i TR O 0,06 0,06000 .
Materiaty
Preparat gruntujgcy, antysolny kg 0,5 0,50000
13.5 |KNR40/209/1 |Przygotowanie podtoza pod tynki, warstwa sczepna, reczne
(2) wykonanie obrzutki, zaprawa naktadana kryjgco, zaprawa
wyréwnawcza /Sciany i strop piwnic, $ciany parteru/ M2 o S AL/ IO R
Robociznarazem e i TR O 0,06 0,06000 .
Materiaty
Zaprawa wyrownawcza pod tynk renowacyjny kg 9,5 9,50000
13.6 |KNR40/210/1 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy
(1 grubosci 1°cm, zaprawa tynkarska renowacyjna /$ciany i strop
piwnic, Sciany parteru/ M2 o S AL/ I R
Robociznarazem e O 03 . 0,30000 .
Materiaty
Zaprawa tynkarska renowacyjna kg 8,5 8,50000
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13.7 |KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem
(2) farby lub zdzieraniem tapet, nastropach M2 266,46
Robocizna razem r-g 0,55 0,55000
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 1,40000
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,005 0,00500
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 1,10000
WOda m3_.|..00064 0,00640| ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX LTS IR IS
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t
13.8 |KNR401/713/3 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, nie
(2) malowanych lub nie pokrytych tapets, na scianach
ra
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 1,40000
Piasek do betonoéw zwyktych naturalny m3 0,005 0,00500
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 1,10000
WOda m3_.|..00064 0,00640| ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . KX (LTSNS IR IS
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
13.9 |INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202/1134/2 (2) |gruntujgcym /pod gtadzie/ m2 795,16
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
13.10 |[KNR 40/212/1 |Tynk naprawczo-dekoracyjny, uziarnienie 0,5mm, zawierajacy
zbrojenie mikrowtdkna, faktura filcowana, gfadZ fparter/ M2 423.34|
Robocizna razem r-g 0,48 0,48000
Materiaty
Zaprawa naprawczo-dekoracyjna, uziarnienie 0,5mm, zbrojona
mikrowtéknami kg 1,2 1,20000
13.11 |NNRNKB Gladzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad
202/201511 5m2, (grubos¢ 3 mm) na tynku fpigtro/ M2 14,59
Robocizna razem r-g 0,31 0,31000
Materiaty
Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi tynkowych na
podtozachmineralnych KG 4,83 . 4,83000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX LTS IR IS
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,00400
Srodek transportowy (1) m-g 0,005 0,00500
13.12 |NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach
202/2013/1 o powierzchni podtogi ponad 5 m2, (grubo$¢ 3 mm) na tynku
Ipietro/ m2 357,23
Materiaty
Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi tynkowych na
podtozachmineralnych KG 4T 4,70000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . KX (LTSNS IR IS
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,00400
Srodek transportowy (1) m-g 0,005 0,00500
13.13 |[KNNR 2/903/7 |ANALOGIA - Dodatki i doptaty do wykonanych gtadzi gipsowych
na scianach i sufitach, zalozenie naroznikéw M2 o 371,82
Robocizna razem r-g 0.116 0.11600
Materiaty
Naroznik aluminiowy do gipséw 4L I 0,06 . 0,06000| ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
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13.14 |NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 5 m2 ptytkami ceramicznymi
202/837/4 na zaprawie Klejowej, plytki20x20em M2 o 14624
Robocizna razem r-g 2,3951 2,39510
Materiaty
Ptytki ceramiczne scienne 20x20cm /wg. dokumentaciji
projektowej/ m2 1.1 1,10000
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych
(uelastyczniona) kg 7,2174 7,21740
Zaprawa cementowa M12(m.80) ... m3._...|. 0,00006| 0,00006] e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo O
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0168 0,01680
Srodek transportowy (1) m-g 0,0257 0,02570
13.15 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202/1134/2(2) \gruntujgoym /pod phytkil M2 14624)
Robocizna razem r-g 0,08 0,08000
Materiaty
Preparatgruntujacy .. kg 022 .| 022000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo O
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
13.16 |NNRNKB Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych
202/2023/3 rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 12cm m2
Materiaty
Ptyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5
mm(GKFI) m2 2,06 2,06000
Ksztattownik stalowy profil U-100x40x0.6 do ptyt
gipsowo-kartonowych m 0,71 0,71000
Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0,6 do ptyt
gipsowo-kartonowych m 1,84 1,84000
Wkrety szt 245 24,50000
taczniki rozporowe kpl. szt 1,53 1,53000
Sucha zaprawa szpachlowa kg 0,89 0,89000
Tasmaspoinowa m.o 296/ 296000 | o
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . . KX LTS IR IS
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,04000
Srodek transportowy (1) m-g 0,029 0,02900
13.17 |NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na podwajnych
202/2026/2 rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym,
ruszt 75, 12,5cm, antywtamaniowa RC4, ppoz. Ei120 m 925 |
g 402 402000
Materiaty
Ptyta gipsowo-kartonowa twarda grubosci 12.5'mm m2 2,06 2,06000
Ptyta gipsowo-kartonowa,ogien plus grubosci 12,5 mm m2 2,06 2,06000
Blacha stalowa ocynkowana 0,5mm m2 2,06 2,06000
Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do ptyt
gipsowo-kartonowych m 1,43 1,43000
Ksztattownik stalowy profil C-75x0.60 m 3,67 3,67000
Wkrety szt 32,6 32,60000
taczniki rozporowe kpl. szt 3,06 3,06000
Sucha zaprawa szpachlowa kg 1,37 1,37000
Tasma spoinowa m 2,96 2,96000
Tasma uszczelniajgca dylatacyjnaPVC . LU R 4,94) . 4,94000f
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O OSSO
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,097 0,09700
Srodek transportowy (1) m-g 0,076 0,07600
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13.18 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pionowa
z plyt ukladanych na sucho /Scianki dzialowe gr-12cm/  m2 | L 833
Robocizna razem r-g 0,156 0,15600
Materiaty
Piyty z weiny minerainej skalnejgr.10cm . m2 | 1,05 . 1,05000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O OSSR
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0059 0,00590
13.19 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pionowa
z piyt uktadanych na sucho /$cianki dziatowe gr.12,5cm/ m2
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0059 0,00590
13.20 INNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na
202/2143/2 spoiwie poliestrowym, szerokos¢ 30-40°cm /podokienniki
WEWNGUZNG! | oo M 26,601
Robocizna razem r-g 1,71 1,71000
Materiaty
Podokiennik z aglomarmuru gr. 3 cm kolor bianco m2 0,31 0,31000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) .. m3 ] 0,007, .. 000700 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O OSSR
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,04000
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,03000
13.21 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet /kratki
WENYIAOYING! e $2t 12000
Robocizna razem r-g 0,68 0,68000
Materiaty
Drzwiczki rewizyjne z blachy stalowej 15x15¢em . . . 74 S I L 1,00000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
13.22 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet /drzwiczki
WYOIOTOWE! | | oo $2t e 3,000
Robocizna razem r-g 0,68 0,68000
Materiaty
Kratka wentylacyjna PVC 14x21cm bez zaluzji . ... 74 S I L 1,00000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
13.23 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych
wiasna ek 10
Materiaty
Uchwyt umywalkowy staty szt 1 1,00000
Uchwyt umywalkowy uchylny szt 1 1,00000
Uchwyt przysedesowy staty szt 1 1,00000
Uchwyt przysedesowy uchylny szt 1 1,00000
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14 Element Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitow
podwieszanych
SUFITY PODWIESZANE
14.1  INNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
202/2702/2 ptytami z wtokien mineralnych, profile poprzeczne dtugosci 60 i
120°cm /kaseton 60x120cm, ptyta gtadka, krawedz podcieta,
KOIOTDIBHY/ e M2 13046
Robocizna razem r-g 1,06 1,06000
Materiaty
Ptyta dekoracyjna 600x120cm, gr.15mm z wetny mineralnej
szklanej pochtaniajgca dzwieki, krawedz podcieta, konstrukcja
stalowa malowana proszkowo, profil gtéwny T24, struktura
wykonczenia - ptyta gtadka, kolor biaty szt 1,43 1,43000
Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 gtéwny m 0,85 0,85000
Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 nosny m 0,85 0,85000
Ksztattownik stalowy no$ny profilowany dtugosci 120°cm m 1,7 1,70000
Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przyscienny m 0,97 0,97000
Zawiesia do ksztattownikow szt 0,56 0,56000
Pret mocujacy stalowy do rusztéw pod ptyty gipsowo-kartonowe |szt 0,56 0,56000
Klamerki mocujace szt 2,86 2,86000
Sprezyny przyscienne szt 1,65 1,65000
kacznikirozporowe kpl. szt | 221] . 2,21000] e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T L] O IS
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
14.2 INNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
202/2702/1 ptytami z wtokien mineralnych, profile poprzeczne dtugosci
60°cm /kaseton 60x60cm, piyta gtadka, krawedz podcigta/ m2 101,90
Robocizna razem r-g 1,18 1,18000
Materiaty
Ptyta dekoracyjna 60x60cm, gr.15mm z wetny mineralnej z
dodatkiem perlitu, gliny oraz skrobi, krawedz podcieta,
konstrukcja stalowa malowana proszkowo, profil gitéwny T24,
struktura ptytki gladka szt 2,86 2,86000
Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 gtowny m 1,7 1,70000
Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 no$ny m 1,7 1,70000
Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przyscienny m 0,97 0,97000
Zawiesia do ksztattownikow szt 0,88 0,88000
Pret mocujacy stalowy do rusztéw pod ptyty gipsowo-kartonowe |szt 0,88 0,88000
Klamerki mocujace szt 2,86 2,86000
Sprezyny przyscienne szt 1,65 1,65000
kacznikirozporowe kpl. szt | 253 . 2553000 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Pl L] O SO
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
15 Element Kody CPV: 45432100-5 Ktadzenie i wykladanie podtég
PODKLADY | POSADZKI
15.1  |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
(3) fpospotkagr. 20 M/ e M3 o 2516)
Robocizna razem r-g 4,32 4,32000
Materiaty
Pospotka uziarnienie 0-63mm m3. 1.08) .. 1,08000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
15.2 |KNR 202/1101/1|Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany
(1) taczkami lub japonkami, zwykly fbetongr. 12em/ M3 o 1510
Robocizna razem r-g 5,26 5,26000
Materiaty
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka
betonowa) . m3_ ... 103 1,030000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
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15.3 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w
202/618/3 pomieszczeniach o powierzchniponad Sm2 M2 12581
Robocizna razem r-g 0,13 0,13000
Materiaty
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z wiokniny
poliestrowej m2 1,15 1,15000
Gaz propanowo-butanowy ptynny R 0.1 .. 0,10000] ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O OSSO
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
15.4 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa /folia pod styropian/
ra
Folia poliet. izolacyjna, grub. 0.2mm
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O OSSO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0112 0,01120
15.5 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa
/styropian @r- 18 MV e M2 | 90,09
Robocizna razem r-g 0,0891 0,08910
Materiaty
Piyta styropianowa EPS 100 grub. 16cm m2_ 105 1,05000) L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX (LTSNS IR IS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0047 0,00470
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0032 0,00320
15.6 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych,
izolacje poziome na wierzchu konstrukgcji, na sucho, 1 warstwa
fstyropian gr. 100/ e M2 o 35,72
Robocizna razem r-g 0,0891 0,08910
Materiaty
Piyta styropianowa EPS-100gr. 10cm ... m2 1,05 .. 1,05000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O OSSO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0047 0,00470
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0032 0,00320
15.7 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa /folia pod wylewke/ |m2 125,81
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0112 0,01120
15.8 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej
grubosci 20mm, zatartenagtadko M2 o 12581
Robocizna razem r-g 0,6588 0,65880
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany t 0,0003 0,00030
Drewno opatowe kg 0,12 0,12000
Masa asfaltowa stosowana na zimno do izolacji
przeciwwilgociowej kg 0,07 0,07000
Zaprawa cementowa M12(m.80) . .. m3_...]..0.02086 002060 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O OSSO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0006 0,00060
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0313 0,03130
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15.9 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za
zmiane grubosci o 10 mm fwylewkagr. Som/ M2 12581
Robocizna razem r-g 0,0716 0,07160
Materiaty
Zaprawa cementowa M12(m.80) .. m3_...]..00105 . 001050 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Pl L] O SO
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0158 0,01580
15.10 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg
stalowg
Materiaty
Siatka tkana "Rabitza” m2 1021 1,020001
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . KX (LTSNS IR IS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0017 0,00170
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0011 0,00110
15.11 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1(2) \gruntujgeym /pod phytkil M2 o 40,69
Robocizna razem r-g 0,06 0,06000
Materiaty
Preparatgruntujacy dm3 ... 0211 . 0,21000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . KX (LTSNS IR IS
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
15.12 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na
202/2805/5 (1) |zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa
Kleju grubosci 5 mm, phytki30x30 M2 o 40,89
Robocizna razem r-g 2,26 2,26000
Materiaty
Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0 cm gatunek | m2 1,04 1,04000
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych
(uelastyczniona) kg 7,22 7,22000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina waska grubos¢ od 1 do
mm, Kolor kg 027 027000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Pl L] O SO
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,03000
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000
15.13 [NNRNKB Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na
202/2810/5 (1) |zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki
30x30cm, zaprawa klejowa, na stopnicach plytki ryflowane
ISONOGY e M2 375
Robocizna razem r-g 3,91 3,91000
Materiaty
Ptytka gresowa matowa, wym. 30,0x30,0 cm m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych
(uelastyczniona) kg 7,22 7,22000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina waska grubos¢ od 1 do
mm, Kolor kg 027 027000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Pl L] O SO
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,03000
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000
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15.14 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
202/2809/1 (1)  |listwa wykanczajaca, pomieszczenia do 10 m2, plytki 30x10  m | | 44,02
Robocizna razem r-g 0,57 0,57000
Materiaty
Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x10.0x1.0 cm gatunek | m2 0,162 0,16200
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych
(uelastyczniona) kg 0,65 0,65000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina waska grubos¢ od 1 do
7mm, KOlOr kg o 0,08 0,08000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo O
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,00400
Srodek transportowy (1) m-g 0,006 0,00600
15.15 |TZKNBK Wyréwnanie oczyszczenie powierzchni stopni i podstopni
11/801/6 zaprawa zatarta na gtadko /wyprawienie schodéw w celu
zapewnienia jednakowych wymiaréw wysokosci i szerokos$ci
SMODINC, e M2 o 32,88
Robocizna razem r-g 2,08 2,08000
Materiaty
Cement hutniczy "25" kg 12,1 12,10000
Piasekdozapraw m3 ] 0,032 0,03200] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX S LS O AU
Sprzet
Wozek z dozownikiem do kleju - kpl. m-g 0,015 0,01500
Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,038 0,03800
15.16 |NNRNKB Warstwy wyréwnujagce i wygtadzajgce z zaprawy
202/1130/2(2) |\samopoziomujacej, grubos¢ 5’ mm, powierzchniaponad8'm2  Im2 | | 261,49 e
Robocizna razem r-g 0,14 0,14000
Materiaty
Sucha zaprawa samopoziomujgca (do posadzek) kg o 8,15 . 8,15000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX LTS IR IS
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
15.17 |KNR BC 5/502/1 |Wzmocnienie posadzki zywicg epoksydowg oraz matg z wiokna
SZKIANGGO e M2 o 176,37
Robocizna razem r-g 0,09 0,09000
Materiaty
Zywica epoksydowa do gruntowania podfoza kg 0,31 0,31000
Mata zwloknaszklanego . ... m2 120 1,20000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O OSSO
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy m-g 0,002 0,00200
15.18 |KNR 202/1112/5|Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy
(2) izolacyjnej, rulonowe PCW /wykfadzina homogeniczna wg.
dokumentacjiprojektowey/ s M2 o 205,28 e
Robocizna razem r-g 0,3953 0,39530
Materiaty
Klej uniwersalny do wyktadzin PVC kg 0,6 0,60000
Pasta podtogowa bezbarwna kg 0,1 0,10000
Wyktadzina podtogowa z PCW grub. 2,0 mm jednowarstwowa
(homogeniczna) . ) m2 1,09 ... 1,09000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O OSSO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0041 0,00410
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0057 0,00570
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15.19 |KNR 202/1114/3 |Wyktadziny stopni i podstopni schodowych, z wyktadziny
(3) rulonowej PCW /wyktadzina heterogeniczna na schody wg.
dokumentacjiprojektowey/ s M2 | 2913
Robocizna razem r-g 1,1823 1,18230
Materiaty
Klej uniwersalny do wyktadzin PVC kg 0,6 0,60000
Pasta podtogowa bezbarwna kg 0,1 0,10000
Wyktadzina podtogowa z PCW grub. 3,5 mm na schody pcv
heterogeniczna , antyposlizgowos¢ R10, ryfle,gr.3,5mm m2 1,09 ... 1,09000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T L] O IS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0041 0,00410
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0057 0,00570
15.20 |KNR 202/1112/5|Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy
(2) izolacyjnej, rulonowe PCW /wyktadzina homogeniczna z
wyttoczeniami do pomieszczen mokrych wg. dokumentacji
projektowej/ mz2 27,08
rg ] 0393 | 039530 |
Materiaty
Klej uniwersalny do wyktadzin PVC kg 0,6 0,60000
Pasta podtogowa bezbarwna kg 0,1 0,10000
Wyktadzina podtogowa z PCW grub. 2,5 mm jednowarstwowa
(homogeniczna) z wyttoczeniami, do pomieszcen mokrych, R10 |m2 | 1,09 ... 1,09000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX LTS IR IS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0041 0,00410
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0057 0,00570
15.21 |KNR 202/1112/9 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 261,49
Robocizna razem r-g 0,1261 0,12610
Materiaty
Prety spawalnicze PVC kg g 0,03 . 0,03000| e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
15.22 |KNR 202/1113/7 |ANALOGIA - cokoliki przy$cienne PCW m 303,33
Robocizna razem r-g 0,1103 0,11030
Materiaty
Cokolik przypodtogowy zPVC Mo 107 . 107000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . KX (LTSNS IR IS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00030
Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0002 0,00020
16 Element Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw
metalowych
ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE
16.1  |KNNR 2/1301/1 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej
osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu, wypetnienie szkto
bezpieczne hartowane /balustrada wewnetrzna/ m 11,89
Materiaty
Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej
mocowana od goéry, pochwyt fi 40mm, wypetnienie szkto
bezpieczne hartowane M, L 1,00000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Pl L] O SO
Sprzet
Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
16.2 |KNNR 2/1301/2 |Pochwyty ze stali chromoniklowej na stupkach /balustrada
zewnetrzna/ m 10,94

Materiaty
Pochwyt ze stali chromoniklowej, stupki profil fi 50mm, pochwyt

fi 50mm, wysoko$¢ 110cm m o o 1,00000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo L2 O ORI
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,02 0,02000
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16.3 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz daszku systemowego (wym. 246x130
wiasna cm) ze szkta bezpiecznego na ciegnach stalowych z rynienk3 i
rurg spustows ze stali chromoniklowej . KRl 100
Materiaty
Dostarczenie i montaz daszku systemowego (wym. 246x130
cm) ze szkia bezpiecznego na ciggnach stalowych z rynienka ze
stali chromoniklowej szczotkowanej i rurg spustowg ukrytg w
izolacji cieplnej szt 1 1,00000
16.4 |KNNR 2/1301/5 |ANALOGIA - Wyroby aluminiowe rézne /zaluzje fasadowe wym.
128x847, 227X194 GV e LS R IR 1,000
Robocizna razem r-g 1.1 1,10000
Materiaty
Zaluzja fasadowa natynkowa system C80, wym. 128x347cm,
kolor lameli jasnoszary, zaluzja z taSmy aluminiowej gr. 0,42mm,
sterowanie manualne szt 1 1,00000
Zaluzja fasadowa natynkowa system C80, wym. 227x194 cm,
kolor lameli jasnoszary, zaluzja z tasmy aluminiowej gr. 0,42mm,
sterowaniemanualne SZt L 1,00000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T L] O IS
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 0,05000
17 Element Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
MALOWANIE
17.1  |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202/1134/2(2) \gruntujgcym /pod malowanie/ M2 o 922,63
Robocizna razem r-g 0,08 0,08000
Materiaty
Preparatgruntujacy dm3 ... 022 0,22000|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX LTS IR IS
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
17.2 |KNNR 2/1402/3 |Malowanie podtozy gipsowych farbg silikonowg, dwukrotne
IRIGIOL e M2 o 406,98 e
Robocizna razem r-g 0,175 0,17500
Materiaty
Farba silikonowa do wymalowan wewnetrznych, zmywalna dm3 | 0373 .. 037300 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
17.3 |KNR40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie,
Materiaty
Farba polikrzemianowa podktadowa dm3 0,25 0,25000
17.4 |KNR 40/212/4 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej
(2) 2-krotne, farba polkrzemianowa nawierzchniowa
wysoceparoprzepuszczalna z powtokg ochronng przed glonami i
grzybami /piwnice, parter/ . M2 51565
Robocizna razem r-g 0,2 0,20000
Materiaty
Farba polikrzemianowa nawierzchniowa
wysoceparoprzepuszczalna z powtokg ochronng przed glonami i
grzybami dm3 0,2 0,20000
17.5 |KNR Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, malowanie
1901/1311/2 (2) |2-krotne, farba ftalowa /belki stalowe/ m2 1,25
Materiaty
Kit szpachlowy olejno-zywiczny dm3 0,083 0,08300
Farba ftalowa do gruntowania, czerwona tlenkowa dm3 0,083 0,08300
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,087 0,08700
Rozcienczalnik do wyrobéw asfaltowych dm3 0,036 0,03600
Papiersciemy arkusz | 0,56 . 0,56000| ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
18 Element Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW | COKOLU
18.1  |KNR 1901/639/4 |Oczyszczenie powierzchni muréw ceglanych przy uzyciu
SZCZOtek StAloWyoh e M2 oo 63,37
Robocizna razem r-g 0,276 0,27600
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18.2 |KNR40/210/1 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy
(1) grubosci 1°cm /zaprawa tynkarska renowacyjna naprawcza/  m2 | | 6337
Robociznarazem e o OO 03| .. 0,30000| ol
Materiaty
Zaprawa tynkarska renowacyjna kg 8,5 8,50000
18.3 |KNR 40/213/1 |Uszczelnienie od zewnatrz scian piwnic w istniejgcycm budynku,
gruntowanie muru /szlam uszczelniajgcy/ m2 63,37
RObOCIZNA FaZOM e g 012 012000] |
Materiaty
Szlam uszczelniajgcy mineralny kg 2 2,00000
18.4 |KNR40/213/3 |Uszczelnienie od zewnatrz scian piwnic w istniejacycm budynku,
(1 wykonanie hydroizolacji /izolacja mineralna hybrydowa/ M2 6337
Robociznarazem e s O I 019 .. 0,19000 ol
Materiaty
Masa mineralna hybrydowa, elastyczna, hydroizolacyjna kg 4 4,00000
18.5 |KNNRW 3/207/3|1zolacje pionowe $cian fundamentowych, z ptyt pianki
polistyrenowej, na klej /styrodurgr. 6 cm/ m2 63,37
RObOCIZNA FaZOM e g 031 031000 |
Materiaty
Ptyty z polstyrenu estrudowanego gr.6 cm m2 1,05 1,05000
Klej winylowy emulsyiny K9 o 03] ... 030000 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 4
18.6 |KNNRW 3/207/1|lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez
gruntowania powierzehni /zakoficzonej listwg wykoriczeniowg/  |m2 | | 52071 |
Robociznarazem e o U 0,067] .. 0,06700| ol
Materiaty
Folia polietylenowa izolacyjna kubetkowa fundamentowa m2 11 1,10000
Listwawykoficzeniowa m.ol 111100000 b
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 8
19 Element Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
ELEWACJA
19.1 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra,
oczyszczenie mechaniczneizmycie m2 369,26 .
Robocizna razem r-g 0,272 0,27200
19.2 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra,
gruntowanie emulsjg, 1-krotne m2 369,26 |l
Robociznarazem e rg ..|.00662 006620 .
Materiaty
Preparatgruntujacy . kgl 02| 020000 .| ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX LTS IR IS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00010
19.3 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie
ptyt styropianowych do $cian (UWAGA: 3 pasy poziome
styropianu szer. 30-40cm na poz. 0.00; +300; +600 mocowac na
piance niskopreznej) /gr. 6cm - $ciany, cokot/ m2 193,97

Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i

zatapiania siatki przy dociepleniach metoda lekkg kg 6 6,00000
Piyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 6cm, lambda 033 |m3 | 00625/ | 006250 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Pl L] O SO
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0135 0,01350
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
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19.4 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie
ptyt styropianowych do $cian /gr. 11cm - docieplenie Sciany
powyzej podbitki/ m2 10,60
Robocizna razem
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metoda lekka kg 6 6,00000
Piyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 11cm, lambda 033 |m3 | ! 01125 011250
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX LTS IR IS
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0135 0,01350
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
19.5 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie
pyt styropianowych do scian /gr. 12cm -wneka/ m2 ms
Robocizna razem r-g 1,329 1,32900
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metoda lekka kg 6 6,00000
Ptyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 12cm, lambda 033 |m3 | 0,1225| | 012250 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . KX (LTSNS IR IS
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0135 0,01350
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
19.6 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi, przyklejenie
piyt styropianowych do scian /gr. 15cm - strop wneki/ M2 250
Robocizna razem r-g 1,329 1,32900
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metoda lekka kg 6 6,00000
Ptyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 15cm, lambda 033 |m3 | 0,1525| | 015250 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX LTS IR IS
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0135 0,01350
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
19.7 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi, przyklejenie
ptyt styropianowych do scian /gr. Scm -garaz/ M2 570
Robocizna razem r-g 1,329 1,32900
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metoda lekka kg 6 6,00000
Ptyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 3cm, lambda 033 |m3 | 0,0325| | 0,03250| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX LTS IR IS
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0135 0,01350
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
19.8 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi, przyklejenie
piyt styropianowych do osciezy /gr. 3em/ m2 16,05
Robocizna razem r-g 1,595 1,59500
Materiaty
Ptyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 3cm, lambda 033 |m3 0,0325 0,03250
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metodg lekka . ... K9 o 6] ... 6,00000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX (LTSNS IR IS
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0135 0,01350
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
19.9 |KNR 28/2628/3 |Ocieplenie scian budynkéw metodg "lekkg" - boniowanie,
wykonanie boni ptaskich /wcinka w styropianie 2x2em/ mb 940
Robocizna razem r-g 0,22 0,22000
Materiaty
ListwaPVCdobonizsiatkg m.o 176 117600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . KX (LTSNS IR IS
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0007 0,00070
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050
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19.10 |[KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi,
przymocowanie ptyt styropianowych dyblami do Sciany /$ciany,
cokot wneka, strop, garaz/ . szt |l 1343701
Robocizna razem r-g 0,0641 0,06410
Materiaty
Kotki wkrecane z trzpieniami stalowymi szt | 104 1,04000 Lo
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX (LTSNS IR IS
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0002 0,00020
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020
19.11 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie
warstwy siatki /sciany, cokdt, wneka, strop, garaz/ m2 22395
Robocizna razem r-g 0,6112 0,61120
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metoda lekka kg 4 4,00000
Siatka zwidkna szklanego m2 | 11350 1,18500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX LTS IR IS
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,007 0,00700
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520
19.12 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi, przyklejenie
warstwy siatki, oscieza m2 16,05
Robocizna razem r-g 1,382 1,38200
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metoda lekka kg 4 4,00000
Siatka zwiokna szklanego m2 | 1643 1643000 L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX (LTSNS IR IS
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,007 0,00700
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520
19.13 |KNR 202/2601/5 | Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie
wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki /cokét/  m2 | | 6272
Robocizna razem r-g 0,6112 0,61120
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych kg 4 4,00000
Siatka zwitokna szklanego ... m2 .. 1,09 .. 1,09600)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O OSSO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0037 0,00370
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0108 0,01080
19.14 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi, ochrona
naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym /naroza,
osciezal mb 126,14
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metoda lekka kg 0,9 0,90000
Katownikialuminiowe m.o 176 117600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX LTS IR IS
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0007 0,00070
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050
19.15 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi,
zamocowanie listwy cokotowej szer. 6cm mb 19
Robocizna razem r-g 0,237 0,23700
Materiaty
Kotki rozporowe z wkretami szt 2,58 2,58000
Listwa cokotowa szer.6.cm ... LU 1,05 .. 1,05000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo O
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020
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19.16 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkow
dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
/$ciany, cokdt, wneka, strop, garaz, oscieza/ m2 198,04
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040
19.17 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw
(1) dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, baranek gr. 1,5 mm /$ciany, wneka, strop, garaz/ m2 114,27
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0064 0,00640
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900
19.18 |KNR 23/933/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw
(1) dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 30°cm, baranek
gr. 1.5mm /oscieZal s M2 o 16,05
Robocizna razem r-g 1,5982 1,59820
Materiaty
Tynk silikonowy, baranek 1.5mm . KG 33 . 3,30000|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX (LTSNS IR IS
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0064 0,00640
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900
19.19 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw
(1) dekoracyjnych - wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego,
kruszywo bazalowe, granitowe, kolor grafit/cokétf M2 o 67,72
Robocizna razem r-g 0,4986 0,49860
Materiaty
Tynk mozaikowy, kruszywo bazalowe, granitowe, kolor grafit N 3 3.00000] e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Pl L] O SO
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0064 0,00640
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900
19.20 |KNR 33/28/1 (4) |Malowanie elewaciji farbg silikonowa, kolor szary i jasnoszary
/kominy, elewacja pld i Sciana attykowa garazu/ M2 129.26)
Robocizna razem r-g 0,126 0,12600
Materiaty
Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki, szara . .. . am3 ... 04 .. 040000 |
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040
19.21 |KNR 202/921/2 |Licowanie ptytkami elastycznymi (imitacja cegty), wym.
240x71mm, gr.3-5mm, kolor brgzowo-czerwony, powierzchnia
gladka lub chropowata fakturowana M2 o 31,36
Robocizna razem r-g 4,0835 4,08350
Materiaty
Ptytkai elastyczna (imitacja cegty), wym. 240x71mm, gr.3-5mm,
kolor brgzowo-czerwony, powierzchnia gladka lub chropowata
fakturowana m2 0,86 0,86000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0021 0,00210
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3_..|..00308 0,03080| ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX LTS IR IS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0593 0,05930
Zuraw okienny przenos$ny 0,15 t m-g 0,0658 0,06580
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19.22 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202/1134/2(2) \gruntujgoym /pod phytkil M2 o 31,36
Robocizna razem r-g 0,08 0,08000
Materiaty
Preparatgruntujacy .. A 022 | 022000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) I 18]
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
19.23 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naktady
(1) podstawowe
Materiaty
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,01410
Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,0004 0,00040
Ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,0002 0,00020
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm m3 0,00003 0,00003
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25°'mm m3 0,00018 0,00018
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25"’ mm m3 0,00002 0,00002
Haki do muru kg 0,012 0,01200
Drut stalowy okragty miekki Fi'3'mm kg ] 0,009 0,00900] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . KX (LTSNS IR IS
Sprzet
Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,156 0,15600
19.24 INNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w
202/541/1 rozwinieciu do 25'cm /parapety zewnetrzne zakonczone
obustronnie zaslepkami PCW/ M2 o 6,65
Robocizna razem r-g 2,15 2,15000
Materiaty
Blacha stalowa powlekana, ptaska grub. 0,5-0,7 mm, powtoka
poliester m2 1,23 1,23000
Zaslepka PCW do podokiennika zewnetrznego szt 6,07787 6,07787
Zaprawa cementowa M7 (m.50) . m3. 0,002/ . 0,00200] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O OSSO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
19.25 |KNR 18/2614/1 |Montaz elementow wykonczeniowych typu "Siding", uktadanie
Q) podsufitowki w kolorze grafitowym M2 o 25120
Robocizna razem r-g 0,416 0,41600
Materiaty
Panele PVC typu "siding" m2 1,001 1,00100
Gwozdzie stalowe galwanizowane . ... kg ....]..0.0142 0.01420]
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) I 18]
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0042 0,00420
Srodek transportowy (1) m-g 0,0031 0,00310
19.26 |KNR 222/602/1 |Podsufitki PCW, szkielet z tat m3 0,14
Robocizna razem r-g 494 49,40000
Materiaty
Gwozdzie budowlane gote kg 7.8 7,80000
Listwy ifaty iglaste wymiaroweKlasall m3_ 1,08 1,08000 Lo
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
19.27 |Kalkulacja Wymiana istniejgcej skrzynki gazowej PCW na nowag
wtaspa | kpt | 0 10 0
Materiaty
Wymiana istniejacej skrzynki gazowej na PCW kpl 1 1,00000
19.28 |Kalkulacja Wymiana istniejgcej szafki elektrycznej PCW na nowg
wispa | ket | 10
Materiaty
Wymiana istniejgcej skrzynki elektrycznej na nowg kpl 1 1,00000
19.29 |Kalkulacja Wymiana istniejgcej skrzynki telekomunikacyjnej wraz z
wiasna zakryciem w styropianie przylacza telekomunikacyjnego KRl 100
Materiaty
Wymiana istniejgcej skrzynki telekomunikacyjnej wraz z
zakryciem w styropianie przytacza telekomunikacyjnego kpl 1 1,00000
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19.30

Kalkulacja
wiasna

Demontaz i ponowny montaz po termomodernizacji tablic
informacyjnyCh
Materiaty

Demontaz i ponowny montaz po termomodernizaciji tablic

informacyjnych

19.31

Kalkulacja
wiasna

Wykonanie numeru adresowego z alucobondu gr.10cm,
podklejonego na XPS gr.1em, kolor stal szczotkowana
Materiaty

Wykonanie numeru adresowego z alucobondu gr.10cm,

podklejonego na XPS gr.1cm, kolor stal szczotkowana

19.32

Kalkulacja
wiasna

Wykonanie napisu reklamowego (Gminny Osrodek Pomocy
Spolecznej) na Scianie pétnocnej budynku z pleksi gr. 10mm
podklejonego na XPS gr.fem, kolor zielony potysk
Materiaty

Wykonanie napisu reklamowego (Gminny Osrodek Pomocy
Spolecznej) na $cianie pétnocnej budynku z pleksi gr. 10mm
podklejonego na XPS gr.1cm, kolor zielony potysk

19.33

Kalkulacja
wiasna

Dostarczenie i montaz rolet okiennych zewnetrznych
zasuwanych antywtamaniowych, sterowanych elekirycznie
Materiaty

Dostarczenie i montaz rolet okiennych zewnetrznych
zasuwanych antywtamaniowych, sterowanych elektrycznie, kolor
biaty, pilot

m2

1,00000

19.34

KNNR 9/1005/2

Oprawy oswietlenia zewnetrznego /kinkiet elewacyjny
Swiecenie-gora dét, kolor czarny 2xGU 10 led barwa 3000K,
materiat aluminum, ksztatt prostopadtoscian 92x67x150mm,
230V/ loprawa L1/

Materiaty

Kinkiet elewacyjny swiecenie-gora dot, kolor czarny 2xGU 10 led
barwa 3000K, materiat aluminum, ksztatt prostopadtoscian
92x67x150mm, 230V

Sprzet
Srodek transportowy (1)
Samochdéd wiezowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2)

0,12000
1,33000

19.35

KNNR 9/1005/2

Oprawy oswietlenia zewnetrznego /kinkiet elewacyjny
Swiecenie-w dét, kolor czarny 1xGU 10 led barwa 3000K,
materiat aluminum, ksztatt prostopadtoscian 67x80x92mm, 230V
/ oprawa L2/

Materiaty

Kinkiet elewacyjny swiecenie-w dét, kolor czarny 1xGU 10 led
barwa 3000K, materiat aluminum, ksztatt prostopadtoscian
67x80x92mm, 230V

Sprzet
Srodek transportowy (1)
Samochdéd wiezowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2)

0,12000
1,33000

19.36

KNNR 9/1005/2

Oprawy oswietlenia zewnetrznego, wymiana /plafon $cienny,
ksztatt kwadrat lub okragty, ramka czarna aluminiowa,
mlecznobiaty klosz, zaréwka led 9W,barwa 3000K ciepta/
/oprawa L3/

Materiaty
Plafon $cienny, ksztatt kwadrat lub okragty, ramka czarna
aluminiowa, mlecznobiaty klosz, zaréwka led 9W,barwa 3000K

Sprzet
Srodek transportowy (1)
Samochdéd wiezowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2)

0,12000
1,33000

19.37

Kalkulacja
wiasna

Demontaz i ponowny montaz po termomodernizacji istniejgcego
naswietlacza nad wrotami garazu /oprawa L4/

Materiaty
Demontaz i ponowny montaz po termomodernizacji istniejgcego
naswietlacza nad wrotami garazu

1,00000
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20 Element Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie
ukladania chodnikéw i asfaltowania
PLYTKA ODBOJOWA, CHODNIKI, SCHODY
TERENOWE
20.1 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z
wypeinieniem spoin zaprawg cementowq Mo 21000
Robocizna razem r-g 0,2458 0,24580
Materiaty
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0001 0,00010
Obrzeze trawnikowe betonowe 100x30x8 cm szare m 1,02 1,02000
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,006 0,00600
Woda m3 | 00004 | 0,00040| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
20.2 |KNR 231/404/3 |ANALOGIA - palisada z ksztattek betonowych wym. 8x28x48cm,
kolorszary Mmoo 420
Robocizna razem r-g 0,4558 0,45580
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,0049 0,00490
Palisada z ksztattek betonowych wym. 8x28x48cm, kolor szary |m 1,02 1,02000
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,0165 0,01650
Woda m3 | 00062 000620 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
20.3 |KNR 231/404/5 |ANALOGIA - palisada z ksztaltek betonowych typu "L"
wym.50x50x80cm gr. 8,5cm z betonu architektonicznego Mo 00
Robocizna razem r-g 0,3234 0,32340
Materiaty
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0037 0,00370
Palisada z ksztaltek betonowych typu "L" wym.50x50x80cm gr.
8,5cm z betonu architektonicznego m 1,01 1,01000
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,0129 0,01290
Woda m3_ | 00046 000460 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
20.4 |KNR 231/402/3 |tawy pod obrzeza i palisady, betonowa zwykta m3 2,00
Robocizna razem r-g 9,88 9,88000
Materiaty
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka
betonowa) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25°'mm m3 0,03 0,03000
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,34 0,34000
Woda m3_ | 047 047000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
20.5 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6°'cm, na
(1 podsypce cementowo-piaskowej, kostka wym. 24x18cm, szara
bez fazy gladka /na istniejacej podbudowie/ m2 88,8S
Robocizna razem r-g 1,2342 1,23420
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubosci 6'cm, wym. 24x18cm, szara
bez fazy gladka m2 1,025 1,02500
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,0788 0,07880
Wodaprzemystowa m3 ] 0,026| 0,02600] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . Do 03] e
Sprzet
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225°kg m-g 0,13 0,13000
20.6 |KNNR 6/1107/1 |Remonty czastkowe nawierzchni mieszankami asfaltu lanego,
(2) remonty reczne, masa grysowo-zwirowa /uzupetnienie asfaltu/  |m2 | | 230
Robocizna razem r-g 16,1 16,10000
Materiaty
Masa z asfaltu lanego grysowo-zwirowa do warstwy Scieralnej |t 1,03 1,03000
Piasek m3 0,05/ 0,05000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo 020
Sprzet
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 2,66 2,66000
Kociot transportowo - produkcyjny do asfaltu lanego 1000°'dm3 |m-g 2,66 2,66000
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21 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie
zagospodarowania terenu
MALA ARCHITEKTURA
21.1  |KNR 231/404/3 |ANALOGIA - palisada z ksztattek betonowych wym. 8x28x48cm,
kolor szary /obramowanie donicy/ Mool 4800
Robociznarazem rg ..|.04558 045580| ol
Materiaty
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0049 0,00490
Palisada z ksztaltek betonowych wym. 8x28x48cm, kolor szary |m 1,02 1,02000
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,0165 0,01650
Woda m3 | 00062 000620 . . .| .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
21.2 |KNR231/402/3 \Lawa pod palisadg, betonowazwykla M 0
RODOCIZNATAZOM oo srsesisens g ] 988 . 988000 |
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka
betonowa) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25"’ mm m3 0,03 0,03000
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,34 0,34000
Woda m3__ | 047 . 047000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
21.3 |KNR 221/417/1 |Napetnienie donic keramzytem gr. 5cm
M R=095 M=1,000 S=1000 o m3 0,04
RODOCIZNATAZOM oo srsesisens 5 O A 398 . 3.80090) ol
Materiaty
Keramzyt drobny wielofrakcyjny 0-4'mm m3 1,03 1,03000
21.4 |KNR911/202/1 |Separacja donicy agrowtokning m2 1,21
Robociznarazem kg 104311 ostio
Materiaty
Agrowtoknina m2 1,02 1,02000
Szpilki z pretow stalowyeh szt ... 0,08 . 0,08000| .l
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
21.5 |KNR 221/417/1 |Napetnienie donic ziemig, ziemia kompostowa
O m3 e I DO
RODOCIZNATAZOM e sssss s ssens i O I 398 . 3,98000) |
Materiaty
Ziemia kompostowa m3 1,03 1,03000
21.6 |KNR221/302/4 |Sadzenie traw i krzewoéw ozdobnych na terenie ptaskim w
(3) gruncie kategorii lll, z zaprawg dotéw catkowita, Srednica i
gtebokos$¢ dotéw 0,3 'm, ziemia kompostowa /rozplenica
japonska, jatowiec ptozgcy/
R=095 M=1,000 S=1000 o SZt 5000
RObOCIZNA FaZOM e rg | 04516 043128 |
Materiaty
Rozplenica japonska szt 0,6 0,60000
Jatowiec ptozacy blue carpet szt 0,4 0,40000
Woda m3 0,01 0,01000
Ziemia kompostowa m3 0,022 0,02200
21.7 |KNR 221/417/1 |Napefienie donic zwirkiem ozdobnym, kolor biaty
(2) R=095 M=1,000 S=1000 o m3 0,04
RODOCIZNATAZOM oo srsesisens 5 O A 398 . 3.80090) ol
Materiaty
Zwirek ozdobny, kolor biaty m3 1,03 1,03000
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
31.|Robocizna razem r-g 8 136,6213
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 8 136,6213
Zestawienie materiatow
Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,00885|

.|Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej mocowana od gory, pochwyt fi 40mm,

wypetnienie szkto bezpieczne hartowane

.|Brama garazowa segmentowa z napedem elektrycznym+pilot, wym. 300x276 cm, ciepta (U=min 1,2

W/m2*K), struktura panela woodgrain, RAI 7016, wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej 23dB,
wiasciwosci ogniowe B niezapalny, niedymiacy s2, niekapigcy pod wptywem ognia dO

.|Dostarczenie i montaz daszku systemowego (wym. 246x130 cm) ze szkta bezpiecznego na
ciegnach stalowych z rynienka ze stali chromoniklowej szczotkowanej i rurg spustowg ukrytg w
izolagjicieplne]

.|Dostarczenie i montaz rolet okiennych zewnetrznych zasuwanych antywtamaniowych, sterowanych
elektrycznie, kolor biaty, pilot

.| Drzwi aluminiowe zewnetrzne 1-skrzydtowe, petne/szklone, wym. 118x244cm, kolor biaty, U=min

1,3 W/m2*K, samozamykacz, antaba pionowa ze stali nierdzewnej dt. 150cm

.|Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydiowe, szklone z naswietlem gérnym, wym. 146x247cm,

kolor biaty, U=min 1,3 W/m2*K, skrzydto podstawowe szer.108cm, samozamykacz, antaba

........|pionowa ze stali nierdzewnej dt. 150cm M2 361
41.|Drzwi aluminiowe, 1-skrzydtowe, indywidualne, nietypowa wysoko$¢, oscieznica tradycyjna, kratka

niwewna pow. 0,022, kolor jasnoszary euro, klamka inox m2 1,65

* 42.|Drzwi stalowe antywlamaniowe RC4, przeciwpozarowe kpl z odcieznica, petne, EI60, kolor | | )T

.......... BNy e M2 208

... 43.|Drzwi stalowe przeciwpozarowe kpl z oscieznicg, petne, EI30, kolorjasnoszary . .m2 | 2,08
44.|Drzwiczki rewizyjne z blachy stalowej 15x15 cm szt 12

45 Dwuteownik HEAT00 ke 19824
46.|Dwuteownik HEB200 kg 269,72
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glonamiii grzybam|

.|Kinkiet elewacyjny swiecenie-gora dot, kolor czarny 2xGU 10 led barwa 3000K, materiat aluminum,

ksztatt prostopadtoscian 92x67x150mm, 230V

.|Kinkiet elewacyjny swiecenie-w dot, kolor czarny 1xGU 10 led barwa 3000K, materiat aluminum,

ksztatt prostopadioscian 67x80x92mm, 230V

Naroznik aluminiowy do gipséw

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
.47, |Farba ftalowa do gruntowania, czerwona tlenkowa dm3 | 010375 |
...a8.|Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 ... 010875 |

49.|Farba polikrzemianowa nawierzchniowa wysoceparoprzepuszczalna z powtokg ochronng przed

22,3092
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Nazwa materiatu

Cena | Wartosé

.|Plyta dekoracyjna 600x120cm, gr.15mm z wetny mineralnej szklanej pochtaniajgca dzwieki,
krawedz podcieta, konstrukcja stalowa malowana proszkowo, profil gitéwny T24, struktura
wykonczenia - ptyta gtadka, kolor biaty

.|Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian zewnetrznych ocieplanych metodg lekkg mokrg z

.|Naroznik rynny z blachy powlekanej Fi 150 mm

.|Plafon $cienny, ksztatt kwadrat lub okragty, ramka czarna aluminiowa, mlecznobialy klosz, zaréwka

led 9W,barwa 3000K ciepta

.|Plyta dekoracyjna 60x60cm, gr.15mm z wetny mineralnej z dodatkiem perlitu, gliny oraz skrobi,

krawedz podcieta, konstrukcja stalowa malowana proszkowo, profil gtéwny T24, struktura ptytki

oktadzing elewacyjng z mas tynkarskich, o grubosci 50 mm

.|Plytkai elastyczna (imitacja cegty), wym. 240x71mm, gr.3-5mm, kolor brgzowo-czerwony,

pownarzchma gladka lub chropowata fakturowana

.|Rozcienczalnik do wyrobow asfaltowych
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Nazwa materiatu

Cena | Wartosé

.|Rozebranie komina spalinowego dwuplaszczowego

.|Skrzydio drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne, podciecie wentylacyjne (wypetnienie

ptyta wirowa otworowana wzmocniona ramiakiem ze sklejki lub ptyta wiérowa petna, cato$¢
obtozona plytg HDF, boki skrzydta pokryte tasmg brzegowg ABS), kolor orzech bielony, klamka,
szyld dzielone kwadratowe czarne

.|Skrzydio drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklone (szkfo bezpieczne hartowane

mleczne, wypetnienie ptyta wiérowa otworowana wzmocniona ramiakiem ze sklejki lub ptyta
wiérowa petna, cato$¢ obtozona plytg HDF, boki skrzydta pokryte tasmg brzegowg ABS), kolor
orzech bielony, klamka szyld dzielone kwadratowe czarne

.\Wyktadzina podtogowa z PCW grub. 2,5 mm jednowarstwowa (homogeniczna) z wytloczeniami, do

pomieszcen mokrych, R10

.|Wyktadzina podtogowa z PCW grub. 3,5 mm na schody pcv heterogeniczna , antyposlizgowos¢

R10, ryfle,gr.3,5mm

.|Wykonanie napisu reklamowego (Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej) na Scianie poétnocne;j

budynku z pleksi gr. 10mm podklejonego na XPS gr.1cm, kolor zielony potysk

.|Wykonanie numeru adresowego z alucobondu gr.10cm, podklejonego na XPS gr.1cm, kolor stal

szczotkowana

219.|\Wymiana istniejgcej skrzynki telekomunikacyjnej wraz z zakryciem w styropianie przytgcza
.......... telekomunikacyinego e A RRL
220\ Zaprawabudowlanazwylla e M8 09438 .
.221.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) e M3 020128/ |
222\ Zaprawacementowa M12(m.80) M3 662934 | .
.223.|Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) o mS 404357
.224.|Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) M 1.3781)
.225.|Zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowyeh kg 4948096 |
226.|Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy dociepleniach metodg
R k92513526
.227.|Zaprawa klejowa sucha do ptyt z weiny mineralnej, przy dociepleniach metodg lekkg 1kg | 234728 |
.228.|Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych (uelastyczniona) kg | 14049424 | .
.229.|Zaprawa naprawczo-dekoracyjna, uziarnienie 0,5mm, zbrojona mikrowtSknami kg ]S 508,008| .
230.|Zaprawa tynkarska renowacyjna kg 3778,76
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
.231.|Zaprawawapienna M'0.6 (m4) e M 052998 | ...
232.|Zaprawa wyréwnawcza pod tynkrenowacyjny ke ] 83621305
.233.|Zaslepka PCW do podokiennika zewnetrznego szt |...A4041785 | .
.234.|Zawiesiado ksztaltownikOw e szt | 162,729 | .
.235.|Ziemiakompostowa | e TS 02851 ..

236.|Ztgczka rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 8,6
237 Ziaczka rynnowa z blachy powlekanej Fi150mm szt L2l

238.|Zaluzja fasadowa natynkowa system C80, wym. 128x347cm, kolor lameli jasnoszary, zaluzja z
.......... tasmy aluminiowej gr. 0,42mm, sterowanie manualne szt

239.|Zaluzja fasadowa natynkowa system C80, wym. 227x194 cm, kolor lameli jasnoszary, zaluzja z
.......... tasmy aluminiowej gr. 0,42mm, sterowanie manualne szt
240, |Zwirek ozdobny, kolorbialy M3 00412] .

241.|Zywica epoksydowa do gruntowania podtoza kg 54,6747

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Cena | Wartos¢
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 3,5139

23.|Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 11,2811

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 319,30515
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Tabela elementéow scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z

narzutami

MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W DEBOWCU

1 ROBOTY ROZBIORKOWE ZEWNETRZNE

2 ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNETRZNE

3 ROBOTY ZIEMNE

4 ELEMENTY ZELBETOWE - STOPY, BELKI PODWALINOWE, SLUPY, BELKI, STROPY
5 ELEMENTY STALOWE - BELKI, NADPROZA

6 ROBOTY MUROWE

7 KONSTRUKCJA DACHU

8 POKRYCIE DACHU

9 IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA

10 STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

11 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

12 INIEKCJA KRYSTALICZNA

13 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

14 SUFITY PODWIESZANE

15 PODKLADY | POSADZKI

16 ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE

17 MALOWANIE

18 IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW | COKOLU

19 ELEWACJA

20 PLYTKA ODBOJOWA, CHODNIKI, SCHODY TERENOWE

N
-

MALA ARCHITEKTURA

Suma elementéw kosztorysu

Razem MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W DEBOWCU netto
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