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PODPIS:

Modernizacja budynku komunalnego w Dębowcu
1707/1,1707/2
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P.K1.110
P.K2.110

ist.belki stalowe stropu

ist.belki stalowe stropu

wyciąć otwór w stropie na
schody srychowe

proj.wymian stalowy
ceownik C100mm

demontaż klamr
wyłazowych

wzmocnienie stropu
archiwum

ściana archiwum RC4
archiwum

P.K3.110

schody strychowe

p.poż EI30 86x130cm

Legenda:

1.fragment ściany do zamórowania

2.fragment do wyburzenia

3.ściana istniejąca

4.projektowane lekkie ściany karton.-gipsowe gr.12cm

5..proj. ściana karton.-gipsowe gr.12,5cm,antywłamaniowa RC4,
p.pożEI120

Legenda:

A.) projektowane zaślepienie otworu w stropie 45x80cm, płyta
żelbetowa gr.12cm, odproność ogniowa REI30, zbrojenie
krzyżowe z prętów żebrownych fi10mm, co 12cm w obu
kierunkach, pręty wkeić w istniejąca substancję,

B.) wzmocnienie stropu w archiwum wg części konstrukcyjnej
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pom.biurowe
1.1

A: 28,66 m2
wykładzina pcv pom.biurowe

1.2
A: 16,60 m2

wykładzina pcv

pom.biurowe
1.3

A: 11,01 m2
wykładzina pcv

pom.biurowe
1.4

A: 16,48 m2
wykładzina pcv

pom.archiwum
1.5

A: 11,96 m2
wykładzina pcv

komunikacji
1.6

A: 25,70 m2
wykładzina pcv

wc damski
1.8

A: 3,07 m2
wykładzina pcv

wc męski
1.7

A: 3,24 m2
wykładzina pcv

klatka schodowa
1.9

A: 14,59 m2
wykładzina pcv

p.gospodarcze
1.6

A: 2,74 m2
wykładzina pcv
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A.)zaślepienie otworu

9x18,5x30

9x18,5x30

Uwaga ! wszystkie istniejące stopnice i podstopnice należy wyrównać tzn zapewnić jednakowe
wymiary wysokości i szerokości stopnic. W tym celu należy podkuć lub nadlać istniejące biegi.
Dopuszcza się całkowite skucie istniejącej okładziny lastryko i podlanie zaprawą betonową
naprawczą w celu zrównania stopni.
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