zapraw naprawczych i spoin zabezpieczyé hydrofobowo bezbarwnym preparatem
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Pt.- projektowane plytki scienne imitacja stara cegta naturalna(kolor w nawizaniu do ist.cegty), gr.1,5mm, wym.7x27cm mrozoodporne, fuga w kolorze szarym jak istniejace, 4 g (g
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a)mechaniczne usuniecie ist.tynku baranka 1,5mm i siatki zatopionej.
| Pt.1-wymiana ist.ptytek klinkierowych na ptlytki licowe j/w 4 2
b)proj.drobnoziarnisty Tynk naprawczo-dekoracyjny vziarnienie ok.0,5mm zawierajqgcy zbrojenie mikrowtékna, ; X . £ H
Obr.- obrébki blacharskie, blacha aluminiowa w kolorze jasnoszarym gr.0,7mm, oraz wszystkie podokienniki zewnetrzne 3 £
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Jprol i farba ki . 1ub silik | 1ok h o Gre-plytki granitowe, szer. stopnic 33cm(wym.sciagngé po naprawie istniejgcych stopnic), antyposlizgowe ptomieniowane, granit drobnoziarnisty jasnoszary, z kapinosem, %8 gg
c)proj.renowacyjna farba krzemianowa lub silikonowa, wysoce paroprzepuszczalna z powtokqg ochronng prze: L L . a2 K]
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FL-uchyt na flage podwdjny-stal nierdzewna, szt.2 52 En 2
a)mechaniczne usuniecie ist.tynku baranka 1,5mm wraz z odparzonym tynkiem wapienno-cementowym, ubytki . K . . E= £
; ; St.-demontaz starego stojanu przytqcza napowiertznego energii elekirycznej wraz z uzupetnieniem motywu cegly w miescu demontazu el e
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d)proj.renowacyjna farba krzemianowa lub silikonowa, wysoce paroprzepuszczalna z powtokqg ochronng przed o . . X . § §
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a)nevutralizacja zarodnikéw mikroflory na elewacji A ©
b)oczyszczenie ciemnych nawarstwien z powierzchni cegly E § oy
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c)usuniecie farb(gtéwnie szpalety okienne po wymianie stolarki) I E e §
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d)wypetnienie ubytkow lica cegty 1 é N S
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e)spoinowanie-rekonstrukcje fug przeprowadzié¢ zaprawq opartg na wapnie trasowym 3 g é %
f)lokalne przemurowania-dotyczy gtdéwnie strefy tqczenia podbitki i dachu z murem ceglanym, pas elewacyjny f A 3 .g Lg
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4.gzyms oraz elementy ozdobne pod oknami R
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a)mechaniczne usunigcie istniejgcych odparzonych czesci tynku gzymsu N g g
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a)przygotowanie podtoza, mechaniczne wykucie niefachowych napraw kamienia i fugi, neutralizacja 1 : 1 : 1 H 1
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