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Modernizacja(Przebudowa) Starej Szkoły w Dębowcu w ramach zadania
„Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na
terenie Gminy Dębowiec wraz z poprawą efektywności energetycznej”
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHU
elementy oznaczone kolorem czerwonym przenaczone są do wymainy
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proj.Deska wiatrowa do wymiany,
wymiary i kolor deski wg istniejącej

proj.Deska wiatrowa do wymiany,
wymiary i kolor deski wg istniejącej

LEGENDA:
1.podbitka(deskowanie na krokwiowe) w całości do wymiany wg wymiarów istniejących, kolor dopasować do pozostałych elemntów
widocznych więźby, łaczenie na pióro-wpust
2.wiatrownice-deski wiatrowe do wymiany wg wymiarów istniejących, kolor dopasować do pozostałych elemntów widocznych więźby
3.na kominie z przewodami spalinowymi wykonać tynk zbrojony siatką gr.co najmniej 2,5cm, zachować odległość min.15cm od komina do
elementów drewnianych więźby dachu
4.stosować-Drewno klasy C24 o wilgotności 12%, zabezpieczone przeciwpożarowo do stopnia NRO i przeciwgrzybicznie
5.końcówki projektowanych krokwi 13x16cm strugane i heblowane odtworzyć na wzór istniejących, końcówki pozostałych krokwi wyczyścić
mechanicznie i poddać impregnacji
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