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10. czesé rysunkowa architektoniczna

nr rysunku nazwa rysunku skala
nrA1 zagospodarowanie terenu przy budynku 1:75
nrA2 rzut piwnicy 1:50
nrA3 rzut parteru 1:50
nrA4 rzut pietra 1:50
nrA5 rzut dachu. 1:75
nrA6 przekroj Al 1:50
nrA7 przekroj A2 1:50
nrA8 elewacja Wsch 1:75
nrA9 elewacja Pd 1:75
nrA10 elewacja Zach 1:75
nrAi elewacja Pn 1:75
nrA12 zestawienie drzwi zewnetrznych 1:100
nrA13 zestawienie drzwi wewnetrznych 1:100
nrA14 zestawienie Slusarki 1:100

11.projekt modernizacji-cze$¢ konstrukcyjna

12.projekt modernizacji-instalacja wod.kan, centralnego ogrzewania, gazowa

13.projekt modernizacji-instalacja elektryczna wewnetrzna, komputerowa,
instalacja fotowoltaiczna

14.projekt modernizacji-instalacja klimatyzaciji
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3.opis do projektu modernizacji
3.1a pis funkcjonalno-przestrzenny

3.1a przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Projektuje modernizacje¢ budynku komunalnego gminy dla potrzeb administracyjnych. Modernizacja
polega¢ ma na remoncie tj wymianie wszystkich instalacji wewnetrznych, urzadzen w budynku oraz
przeprowadzeniu prac budowlanych polegajacych na poprawie stanu technicznego budynku i jego
efektywnosci energetycznej takich jak wymiana : izolacji poziomych i pionowych(iniekcja),
docieplenie $cian fundamentowych, izolacja termiczna $cian i stropu nad ostatnig kondygnacjg oraz
docieplenie podtdg na parterze, wykonaniu iniekcji obwodowej catego budynku 1 $cian
wewnetrznych, wymiana podtdg i posadzek, stolarki drzwiowej wewnetrznej, wymiana drzwi
zewngetrznych, zainstalowanie fotowoltaiki na dachu budynku, wykonanie nowych tynkéw
renowacyjnych, wykonanie sufitow podwieszonych malowanie wewnetrzne i nowe tynki
zewnetrzne.

Istniejacy budynek wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej murowanej z drewniang wi¢zbg dachu,
nakryty trzyspadowym dachem.

Na kondygnacji parteru, przystosowanej do potrzeb administracji, pracowa¢ bedzie okoto 8 0séb na
pigtrze okoto 10so6b. W jednym pomieszczeniu pracowac bedzie nie wigcej niz 4 osoby. Wysokos¢
istniejgcych pomieszczen to 287cm, 274cm i 273cm na pigtrze.

Druga kondygnacja nadziemna-pi¢tro przeznaczona jest rowniez dla potrzeb administracji.
Projektuje wymiane¢ kotta gazowego na kociot z zamknigta komorg spalania na gazem ziemnym o
mocy 25kW.

Projektuje si¢ pomieszczenia jak ponizej.

3.1a Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen:

Zestawienie
Pomieszczen

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
0.1 pom.biurowe wyktadzina pcv 28,0
0.2 pom.biurowe wyktadzina pcv 16,9
0.3 pom.biurowe obstuga wyktadzina pcv 12,9

niepelnospr.
0.4 komunikacja ogélna  wyktadzina pcv 21,9
0.5 fazienka niepetnospr. wyktadzina pcv 5,1
0.6 porzadkowe/techniczn gres techniczny 5,0

e
0.7 p.gospodarcze wyktadzina pcv 6,4
0.8 wc meski wyktadzina pcv 3,6
0.9 wc damski wykladzina pcv 3,0
0.10 komunikacja wyktadzina pcv 15,3

wewnetrzna
0.11 klatka schodowa wyktadzina pcv 14,9
1.1 pom.biurowe wyktadzina pcv 28,7
1.2 pom.biurowe wyktadzina pcv 16,6
1.3 pom.biurowe wyktadzina pcv 11,0
1.4 pom.biurowe wyktadzina pcv 16,5
1.5 pom.archiwum wyktadzina pcv 12,0
1.6 komunikacji wyktadzina pcv 25,7
1.6 p.gospodarcze wyktadzina pcv 2,7
1.7 wc meski wyktadzina pcv 3,2
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1.8 wc damski wyktadzina pcv 3,1

1.9 klatka schodowa wyktadzina pcv 14,6
pl.1 p-piwnicy gres techniczny 27,1
nieuzytkowe
h=180cm
pl.4 komunikacja piwnicy gres techniczny 8,6
p.niuzytkowe
h=180cm
Powierzchnia podiég 302,8 m?
Powierzchnia uzytkowa 267.1 m?

3.1b klasyfikacja obiektu, parametry techniczne

Dwu kondygnacyjny budynek zalicza si¢ do budynkéw niskich (N).

Ze wzgledow ochrony ppoz tj. przeznaczenie i1 sposOb uzytkowania zalicza si¢ do obiektow ZL
(zagrozenia ludzi)

Pwierzchnia zabudowy budynku bez zmian: bez zmian

Powierzchnia uzytkowa budynku: 267,1m2

Kubatura brutto budynku : 1402m3

3.1c podstawowe materialy
wg czesci rysunkowej -architektura

Materialy zewnetrzne i ich kolorystyka:
wg czesci rysunkowej -rysunki elewacji

3.2 opis podstawowych elementow wykonczenia

3.3a posadzki,

a)

Projektuje si¢ wyktadziny podtogowe PCV gr.2,0mm homogeniczne, antyposlizgowos¢ R9,
pomieszczenia wg czesci rysunkowe;.

b)

Wyktadzing podtogowa PCV gr.2,5mm o wtasciwosciach antyposlizgowych z wyttoczeniami R10
projektuje si¢ w pomieszczeniach mokrych: tazienka dla 0os6b niepetnosprawnych, wc damskie i
mgeskie,

C)

Na stopnicach i podstopnicach biegéw schodowych projektuje si¢ systemowa wyktadzine
heterogeniczng winylowa gr.3,5mm, stopnica posiada wypukle ryfle antyposlizgowe, klasyfikacja
obiektowa 34-, bardzo duze nat¢zenie ruchu”.

Uwaga ! istniejace stopnice i podstopnice nalezy wyréwnac tzn zapewni¢ jednakowe wymiary
wysokosci i szerokosci stopnic. W tym celu nalezy podku¢ lub nadla¢ istniejgce biegi. Dopuszcza si¢
catkowite skucie istniejacej oktadziny lastryko i podlanie zaprawa betonowa naprawcza w celu
zroéwnania stopni.

Uwaga!

cokoly we wszystkich pomieszczeniach wykonaé z tego samego materialu co podloga do
wysokosci 0,1m a styki cokoléw z posadzkami powinny by¢ zaokraglone.

Polaczenia $cian z podlogami wykona¢ w sposob bezszczelinowy umozliwiajacy mycie i
dezynfekcje

b)
Plytki gresowe posadzkowe, gres techniczny w pomieszczeniach piwnicy i porzagdkowe/techniczne
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uktadane na kleju

3.3b stolarka okienno-drzwiowa

Drzwi wejsciowe — Aluminiowe profil ciepty ,szklo bezpieczne, szczegdty w czesci rysunkowej
Drzwi wewnetrzne — drewniane ramowo-plytowe, o$cieznica opaskowa, ptyta wiérowa otworowa
wzmocniona wewn¢trznym ramiakiem ze sklejki— ptyta wiérowa petna. Catos¢ obtozona ptyta HDF.
Boki skrzydta pokryte tasmg brzegowg ABS , szczegdty w czesci rysunkowe;j

Drzwi do archiwum oraz do pom.technicznego wymagania szczegdlne jak w cz¢sci rysunkowe;j
Parapety wewnetrzne — z konglomeratu Bianco micro gr.3cm

Parapety zewnetrzne — stalowe ocynkowane i powlekane, blacha o grubosci 0,5mm, kolor grafitowy.
Na zakonczeniach stosowac obustronne zaslepki pvc .

3.3c tynki i oktadziny wewnetrzne dla nowych $cian dzialowych murowanych

-Tynki wapienno-cementowe kat.IV — na §ciany przeznaczonych do malowania farbg oddychajaca
atestowang zmywalna- jako uzupetnienia

-Tynki cementowe kat. III - na scianach przeznaczonych do obtozenia glazura

-pomieszczenia mokre (tazienka niepetnosprawni, wc  damski/meski, pomieszczenie
porzadkowe/techniczne) wykona¢ oktadzing z ptytek ceramicznych do wysokosci 210cm $cian
Plytki zmywalne, nienasigkliwe odporne na dziatanie srodkéw myjaco dezynfekcyjnych.

3.3c tynki i oktadziny wewnetrzne istniejacych scian

1.tynki $cian piwnic oraz $ciany fundamentowe-system renowacyjny przeznaczony do budynkow
zawilgoconych

Izolacja pionowa zewnetrzna $cian piwnic i $cian fundamentowych.

1.Usung¢ w catosci stare powtoki i odstoni¢ podtoze mineralne
(np. cegta, beton, tynk cementowy, kamien), wykona¢ gruntowanie- powierzchni¢ nalezy zagruntowac
preparatem gruntujagcym ( producenta zastosowanego systemu)

2.Nanies¢ warstwe mineralnego szlamu uszczelniajacego jednosktadnikowego. Wigksze ubytki i
naprawy w murze nalezy zlikwidowa¢ wodoszczelna, mineralng zaprawg naprawczo-wyréwnujacg
(zaprawa murarsko-spoinowa).

3.Wykonanie hydroizolacji- nanies¢ elastyczng mineralng mase¢ hydroizolacyjna hybrydowa,
szybkowiazaca, w co najmniej dwdch warstwach, powtoka hydroizolacyjna musi mie¢ grubo$¢ min.
3mm. Powtok¢ wykona¢ do wysokosci S0cm ponad poziom uksztalttowanego terenu.

Wiasciwosci hybrydowej masy hydroizolacyjne;j :

-zaprawa mineralna wysoko elastyczna, zdolno§¢ mostkowania rys podtoza
-wodoszczelna-odporno$¢ na pozytywne parcie wody,

-odporno$¢ na deszcz juz po 2h a po 24h odporna na dziatanie wody pod ci$nieniem

-odporna na dziatanie mrozu i soli rozmrazajacych

-odporna na siarczany

-odporna na promienie UV

4.Wykonanie ocielenia $cian fundamentowych.

Ocieplenie wykonac¢ z ptyt ze styroduru XPS na giebokos¢ 120cm ponizej uksztattowane terenu przy
budynku. Ptyty styrodurowe klei¢ elastyczng mineralng masg hydroizolacyjna hybrydowa na pigciu
plackach i ramce obwodowe;j

5. wykonanie zabezpieczenia warstwy ocieplenia- styrodur XPS ostoni¢ folig kubetkowa. Folie
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zabezpieczy¢ od gory listwg systemowa.

Wykonanie iniekcji, nowe tynki renowacyjne wewnetrzne pom.piwnicy

1. Skucie wszystkich tynkoéw

2. zabezpieczenie belek stropowych- stopki belek stalowych
oczysci¢ i zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna

3. Skucie posadzek i wylewek- wymiana wszystkich warstw wg.rys nr6, przekr6j A-1

4. Wykonanie iniekcji obwodowej §cian zewnetrznych i wewnetrznych przeciw wilgoci podciggane;j
kapilarnie. Iniekcj¢ w piwnicy wykona¢ powyzej betonowej §ciany fundamentowej w spoinie muru
ceglanego w piwnicy jest poziom ok.-0,77

W obszarze iniekcji zmurszatg spoing wydtubac i usung¢ na giebokos¢ ok. 2 cm, a nastepnie uzupetnié
zaprawg naprawczo-wyréwnawcza mineralng. Odcinki poziomych przepon iniekcyjnych ulokowane na
r6znych wysoko$ciach nalezy potaczy¢ odcinkami pionowymi, takze wykonanymi metoda iniekcji.
Otwory o srednicy 12 mm wykona¢ poziomo w spoinie wsporczej w rozstawie osiowym 8+12 cm tak,
aby odlegtos¢ pomiedzy koncem odwiertu a licem $ciany wynosita 2 cm. Po wywierceniu otwory nalezy
oczysci¢ sprezonym, niezaolejonym powietrzem lub odkurzaczem. Przy wykonywaniu iniekcji w
narozach $cian oraz §cian o grubosci powyzej 60 cm zaleca si¢ wykonanie iniekcji dwustronne;.

Krem aplikuje si¢ przy uzyciu odpowiedniego urzadzenia niskocisnieniowego. Nalezy wprowadzi¢ rurke
do konca otworu, a nastgpnie réwnomiernie dozujgc krem jednoczesnie wysuwac element dozujacy na
zewnatrz konczac dozowanie ok. 1 cm przed zewnetrznym licem otworu. Bezposrednio po wypehieniu
otwory iniekcyjne zamkng¢ zaprawa tworzgcg korki mineralne i zostawi¢ do wyschnigcia.

5. Tynkowanie §cian zaprawg renowacyjng:

- obrzutka i wykonanie warstwy tynku podktadowego, wyréwnujacego

-zatozenie tynku renowacyjnego

- gruntowanie 2 cze¢$ci farby do 1 czesci wody

- malowanie 2x farbg Silikonowg lub krzemianowo-silikonowg

Przygotowane wczesniej podtoze nalezy wzmocni¢ silikatowym preparatem gruntujagcym i pozostawic
do wyschnigcia na czas, co najmniej 24h. Przed aplikacjg obrzutki tynkarskiej, ubytki w spoinach nalezy
uzupeti¢ stosowng zaprawg o zblizonym sktadzie do pierwotnie zastosowanej spoiny. Na zagruntowane
podtoze Scienne natozy¢ obrzutke tynkarska zakrywajac ok. 50% powierzchni Sciany. Po uptywie 24h
nalezy natozy¢ odpowiednio przygotowany tynk o charakterze sorpcyjnym o grubos$ci nie mniejszej niz
10 mm. Dla tak wykonanej warstwy nalezy pozostawi¢ karencje czasowg przynajmniej 48h, po czym
natozy¢ szrokoporowy tynk renowacyjny hydrofobowy o wysokiej paroprzepuszczalnosci, zgodny z
wymaganiami WTA oraz normg PN-EN 998-1 , Reakcja na ogien wg PN-EN 998-1: klasa Al
renowacyjny o grubos$ci nie mniejszej niz 15 mm i pozostawi¢ do wyschnigcia mm (czas schnigcia
tynkéw wapienno — cementowych w warunkach optymalnych (tj. temperatura otoczenia i podtoza +23°C
1 50% wilgotno$ci wzglednej powietrza) wynosi 1 dzieh na 1 mm grubosci warstwy). Laczna grubos¢
tynk6w nie powinna przekracza¢ 4 cm.

6. Malowanie pomieszczen:
Po wysezonowaniu i zagruntowaniu wypraw tynkarskich, natozy¢ dwukrotnie farb¢ polikrzemianowa

cechujaca si¢ wysoka paroprzepuszczalno$cia .

2.tynki Scian parteru- iniekcja, nowe tynki renowacyjne

Porazenie mikrobiologiczne, iniekcja, nowe tynki renowacyjne
W zwiazku z licznymi ogniskami zarodnikéw grzybow i plesni , ktére pokazaty si¢ po demontazu
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istniejacej oktadziny $ciennej boazerii nalezy przed przystapieniem do skuwania tynkéw wykona¢
zabiegi wigzgce zarodniki grzybdw i plesni

1.Wykonanie zabiegu gruntujacego i wigzacy zarodniki grzybéw plesniowych na tynkach porazonych
grzybami przed usuni¢gciem obcigzonych nimi powierzchni , spowoduje to ograniczenie ilosci pylu
obcigzonego zarodnikami

2. Skucie tynkéw ponad obszar porazenia i ich utylizacja tj. na wysoko$¢, co najmniej 290cm i 280 cm
ponad krawedz potgczenia z sufitem podwieszanym

3. Wykonanie zabiegu odgrzybiania podioza ceglanego
4. Skucie posadzek i wylewek- wymiana wszystkich warstw wg.rys nr6, przekrdj A-1

5. Wykonanie iniekcji $cian zewnetrznych i wewngtrznych przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie.
Iniekcj¢ wykona¢ ponizej poziomu chudego betonu .

W obszarze iniekcji zmurszatg spoing wydtubac i usung¢ na glebokos¢ ok. 2 cm, a nastepnie uzupetnié
zaprawg naprawczo-wyréwnawcza mineralng. Odcinki poziomych przepon iniekcyjnych ulokowane na
r6znych wysoko$ciach nalezy potgczy¢ odcinkami pionowymi, takze wykonanymi metoda iniekcji.
Otwory o $rednicy 12 mm wykona¢ poziomo w spoinie wsporczej w rozstawie osiowym 8+12 cm tak,
aby odlegtos$¢ pomiedzy koncem odwiertu a licem $ciany wynosita 2 cm. Po wywierceniu otwory nalezy
oczysci¢ sprezonym, niezaolejonym powietrzem lub odkurzaczem. Przy wykonywaniu iniekcji w
narozach $cian oraz $cian o grubosci powyzej 60 cm zaleca si¢ wykonanie iniekcji dwustronnej. Linia
wywierconych otworéw powinna znajdowac si¢ ponizej poziomu chudego betonu, na ktérym znajduje
si¢ izolacja pozioma.

Krem aplikuje si¢ przy uzyciu odpowiedniego urzadzenia niskocisnieniowego. Nalezy wprowadzi¢ rurke
do konca otworu, a nastgpnie réwnomiernie dozujac krem jednoczesnie wysuwac element dozujacy na
zewnatrz konczac dozowanie ok. 1 cm przed zewnetrznym licem otworu. Bezposrednio po wypetnieniu
otwory iniekcyjne zamkng¢ zaprawa tworzgcg korki mineralne i zostawi¢ do wyschnigcia.

6. Tynkowanie §cian zaprawg renowacyjng:

- obrzutka i wykonanie warstwy tynku podktadowego, wyréwnujacego

-zatozenie tynku renowacyjnego

- szpachlowanie zaprawa mineralng zbrojong mikrowldéknami

- gruntowanie 2 cze¢$ci farby do 1 czesci wody

- malowanie 2x farbg Silikonowg lub krzemianowo-silikonowa

Przygotowane wczesniej podtoze nalezy wzmocni¢ silikatowym preparatem gruntujacym i pozostawic
do wyschnig¢cia na czas, co najmniej 24h. Przed aplikacjg obrzutki tynkarskiej, ubytki w spoinach nalezy
uzupeti¢ stosowng zaprawg o zblizonym sktadzie do pierwotnie zastosowanej spoiny. Na zagruntowane
podtoze Scienne natozy¢ obrzutke tynkarska zakrywajac ok. 50% powierzchni Sciany. Po uptywie 24h
nalezy natozy¢ odpowiednio przygotowany tynk o charakterze sorpcyjnym o grubos$ci nie mniejszej niz
10 mm. Dla tak wykonanej warstwy nalezy pozostawi¢ karencj¢ czasowa przynajmniej 48h, po czym
natozy¢ szrokoporowy tynk renowacyjny hydrofobowy o wysokiej paroprzepuszczalnosci, zgodny z
wymaganiami WTA oraz normg PN-EN 998-1 , Reakcja na ogien wg PN-EN 998-1: klasa Al
renowacyjny o grubos$ci nie mniejszej niz 15 mm i pozostawi¢ do wyschnigcia mm (czas schnigcia
tynkéw wapienno — cementowych w warunkach optymalnych (tj. temperatura otoczenia i podtoza +23°C
1 50% wilgotno$ci wzglednej powietrza) wynosi 1 dzieh na 1 mm grubosci warstwy). £3aczna grubos¢
tynk6w nie powinna przekracza¢ 4 cm.

7. wykonanie gtadzi:
po zwigzaniu tynku renowacyjnego, w celu uzyskania gtadkiego podtoza zastosowac tynk hydrofobowy,
drobnoziarnisty tynk naprawczo-dekoracyjny, zawierajacy mikrowldkna zbrojace o uziarnieniu
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nieprzekraczajagcym 0,2 mm. ( Reakcja na ogien wg PN-EN 998-1:2016: klasa A1)

8. Malowanie pomieszczen:
Po wysezonowaniu i zagruntowaniu wypraw tynkarskich, natozy¢ dwukrotnie farb¢ polikrzemianowa
cechujaca si¢ wysokg paroprzepuszczalno$cia .

9.Aerolozowanie pomieszczen parteru:

Po wykonaniu wszystkich prac w pomieszczeniach proponujemy wykonaé zabieg aerozolowania
pomieszczen celem likwidacji zarodnikow grzybéw zawartych w powietrzu w pomieszczeniach,
dzialajacy zabdjczo na zarodniki i drobnoustroje chorobotwoércze

10.Uwaga ! na nowych $§cianach dziatowych parteru gr.12cm projektuje si¢ tynki tradycyjne cementowo-
wapienne gr.1,5cm

2.tynki Scian pietra:

Projektuje si¢ miejscowe uzupetnienia tynkow w miejscu demontazu ptytek Sciennych, boazerii oraz
lamperii. Tynk na uzupelnienia projektuje si¢ : wapienno-cementowe kat.IV — na S$ciany
przeznaczonych do malowania farba silikonowg atestowang zmywalna, farba o wlasciwosciach
oddychajacych.

Projektuje sie gtadzie gipsowe na kondygnacji pietra we wszystkich pomieszczeniach do wysokosci
sufitu podwieszonego tj.273cm

3.3d sufity podwieszone
Projektuje si¢ sufity podwieszane kasetonowe w formacie 60x60 oraz 120x60 wg czesci rysunkowe;]

3.3e obrobki blacharskie-pokrycie dachu

2. pokrycie dachu bez zmian:
Obrobki blacharskie wykonac z blachy ocynkowanej powlekanej grubo$¢ min.0,5mm w kolorze
grafitowym

3.4 przewody kominowe, wentylacja

3.4a kominy spalinowe, dymowe

Projektuje si¢ przewdd kominowy spalinowy koncentryczny z kanatem wentylacyjnym
przystosowany do kottéw kondensacyjnych z zamknigta komorg spalania, ocieplony wetng
mineralna gr.5cm. Wysoko$¢ podano na rysunku .Srednica przewodu wg branzy centralne
ogrzewanie dobrana do mocy kotta.

Istniejgce przewody kominowe wentylacyjne ociepli¢ styropianem gr.6cm plus wyprawa klej na
siatcetfarba podktadowa, w przestrzeni strychowe;j.

3.4b wentylacja pomieszczen

a)istniejgca wentylacja grawitacyjna zapewnia 0,5 krotng wymiang¢ powietrza.

b)mechaniczna wyciggowa w pomieszczeniach wc , fazienki oraz pomieszczenia gospodarcze
c)wentylator $cienny nawiewno-wywiewny z funkcjg rekuperacji szt.1 w piwnicy, wyposazone w
* wymiennik ciepta ceramiczny,5 predkosci: 20-30-40-50-60 m3/h

* Odzysk ciepta do 82%

* Automatyczne zarzadzanie dtugoscia cyklu w trybie COMFORT

* Inteligentna kontrola wilgotnosci

* Podwojny filtr (na wymienniku)

* Wielokolorowa dioda LED sygnalizujace stan pracy urzadzenia

* Sygnalizacja zabrudzenia filtra
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* Funkcja przeciwzamrozeniowa

* Free cooling - tylko nawiew lub tylko wywiew

* Pilot do zdalnego sterowania rekuperatorem nie wymagany

Doptyw powietrza zewngtrznego(dotyczy piwnicy) zapewniono poprzez nawiewniki okienne
higrosterowane automatyczne oraz przez mikronieszczelnosci w drzwiach.

3.5 ochrona termiczna-docieplenie na istniejace docieplenie, przeciwwilgociowa, akustyczna

- §ciany zewnetrzne Wsch, Pn, Zach: docieplenie styropianem gr.6cm

Uwagal
Docieplenie $ciany Potudniowej alternatywnie tylko welna mineralna, Sciana oddzielenia p.poz

1.

o

Catos¢ elewacji nalezy sprawdzi¢ doktadnie korzystajac z dostgpnosci rusztowan i dokonac testu
ostukania gumowym miotkiem. Poprzez oceny drgania elewacji i odgtosu przy tescie mozna
zlokalizowac¢ miejsca, gdzie ilos¢ kleju do mocowania termoizolacji jest mata.

Jesli zostanie stwierdzone petne odspojenie ocieplenia lub jego przemieszczenie, ten obszar musi
by¢ usunigty i odtworzony.

Na elewacjach, gdzie ptyty styropianowe przyklejone sg na tzw. placki bez pasma obwodowego
kleju w celu zwigkszenia podparcia ptyt styropianowych nalezy wprowadzi¢ pod ocieplenie
pianke poliuretanowg niskoprezng stosowang, jako klej do ptyt styropianowych.
Rekomendowany spos6b iniekcji pianki polega na wprowadzaniu aplikatora metalowego
pistoletu pod material termoizolacyjny przebijajac wszystkie warstwy ocieplenia pod katem
prostym, a nastepnie wprowadzenie pod styropian pianki, w takiej ilosci, aby mogta swobodnie
wypelni¢ pustg przestrzen. Utworzy¢ 3 pasy poziome z pianki pod styropianem na calej elewacji
w poziomie 0.00,+300,+600 mozna wyznaczy¢ poziome linie na powierzchni ocieplenia w
odlegtosci ok. 300 cm od siebie oraz oznaczy¢ na nich punkty przebicia np., co ok. 30-40 cm i
wg takiego schematu wykonywac iniekcje¢ pianki.

Skuteczno$¢ wypelnienia wymaganej przestrzeni klejem poliuretanowym do styropianu nalezy
zawsze sprawdzi¢ odkrywkowo, w ten sposOb nalezy oceni¢ rOwniez, czy pianka nie odrywa
ocieplenia istniejagcego od podioza, co bytoby efektem dalece niepozagdanym.

Obszary elewacji ze skazeniem mikrobiologicznym oczy$ci¢ przy uzyciu dedykowanego
preparatu

Preparat naktada¢ na powierzchni¢ za pomoca szczotki z migkkim wlosem lub waltka. Po
natozeniu preparatu odkazane podtoze wymaga karencji przez okres min. 12 h. Po uptywie tego
okresu odkazong powierzchni¢ nalezy oczySci¢ przecierajagc na mokro szczotka z twardym
wlosem i zmy¢ rozproszonym strumieniem wody.

Obszary elewacji wolne od skazenia mikrobiologicznego doktadnie zmy¢ woda pod ci$nieniem
(myjka cisnieniowa) z gory na dot, aby wyeliminowa¢ wolne czastki 1 zapylenie uzywajac przy
tym preparatu czyszczacego. Plyn powinien rozpuszcza¢ i usuwac zanieczyszczenia takie, jak
tluste osady, sadza, pyty itp. Myta powierzchni¢ nalezy wstgpnie zwilzy¢ wodga. Przygotowany
preparat mozna nanosi¢ szczotkg lub metoda natryskowa a nast¢pnie doktadnie sptuka¢ woda.
Oczyszczone elewacje pozostawi¢ do wyschnigcia.

Istniejgce parapety nalezy zdemontowac.

Gruntowanie warstw wierzchnich istniejgcego ocieplenia

Po calkowitym wyschnigciu oczyszczonych warstw wierzchnich mozna przystapi¢ do
gruntowania nanoszgc na powierzchni¢ istniejagce] wyprawy tynkarskiej preparat gruntujacy.
Preparat mozna nanosi¢ przy uzyciu watka lub szczotki malarskie;j.

Klejenie styropianu do powierzchni ocieplenia istniejacego.

Nalezy zastosowa¢ styropian EPS o odpornosci na rozrywanie TR 100 zgodnie z kodem
normowym o grubosci wynikajacej z projektu. Przygotowang zaprawe klejaca naktadac¢ na ptyte
styropianowg metodg ,,pasmowo-punktowg”, czyli pasmami o szer. 3-6 cm uktadanymi po
obwodzie ptyt, a na pozostatej powierzchni rOwnomiernie i symetrycznie rozmieszczonymi
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,»plackami” w ilo$ci niemniejszej niz 5. Po natozeniu zaprawy ptyte bezzwtocznie przytozy¢ do
sciany w przewidzianym dla niej miejscu 1 docisna¢ pacg az do uzyskania réwnej powierzchni z
ptytami wczesniej przyklejonymi. Prawidtlowo natlozona zaprawa klejaca po doci$nigciu do
podioza powinna zapewnia¢ min. 40% efektywnej powierzchni klejenia, a grubo$¢ warstwy
kleju po docis$nieciu do podioza nie moze przekracza¢ 10 mm.

e

s

P

min. 3 cm

Jezeli zaprawa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, to trzeba jg usungc. Niedopuszczalne jest
zarowno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak réwniez korekta ptyt po uplywie
kilkunastu minut. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

Nowe plyty nalezy przykleja¢c w taki sposdb, zeby ich krawedzie nie pokrywaly sie z
krawedziami piyt przyklejonych w warstwie pierwotnego
ocieplenia:

Pierasza warstwa
Jemizolaci

Druga warstaa
“Rsrmogoiagi
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9. Instalacje, ktére docelowo przebiegaja pod ociepleniem nalezy oznaczy¢ na zewngtrznej
powierzchni ptyt styropianowych aby wykluczy¢ ryzyko ich uszkodzeni podczas wykonywania
otworéow montazowych dla tacznikow mechanicznych. Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych
ptyt styropianowych musi by¢ réwna i cigglta. Po wyschnigciu zaprawy klejacej i po
zamocowaniu mechanicznym termoizolacji do podtoza nalezy skontrolowa¢ cata powierzchnie
w szczegllnosci miejsca polaczen poszczegdlnych ptyt styropianowych. Wszelkie szczeliny
pomiedzy ptytami styropianowymi i innymi elementami elewacji muszg zosta¢ wypelnione na
catej gtebokosci klinami ze styropianu w ostateczno$ci mozna uzy¢ niskopreznej pianki
poliuretanowej wprowadzonej na catej grubosci ptyt termoizolacyjnych. Po zwigzaniu nadmiar
piany nalezy usung¢.

10. Mocowanie mechaniczne ocieplenia.
Montaz 1acznikéw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu
zaprawy klejacej mocujacej styropian. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i
wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych
montaz facznikow mozna rozpocza¢ dopiero po 2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych.
Projektuje si¢ zastosowanie tgcznikow z trzpieniem stalowym wkrecanym. Dilugos¢ tacznika
powinna stanowi¢ sum¢ nastepujacych wielkosci:
- gltebokosc¢ strefy kotwienia tacznika w materiale Sciennym dla w/w tacznikow,
- grubos¢ istniejacych warstw wyréwnawczych / tynkdw (podczas badan odkrywkowych nie
stwierdzono wystepowania takich warstw)
- grubos$¢ warstwy kleju, na ktérej ocieplenie istniejace jest przyklejone,
- taczna grubos¢ warstw ocieplenia istniejagcego (grubos¢ termoizolacji, warstwy zbrojonej i
wyprawy tynkarskiej),
- grubos¢ warstwy kleju, na ktérej bedzie przyklejone nowe ocieplenie — okoto 10 mm,
- grubos$¢ termoizolacji nowego ocieplenia — wg projektu,
Zawsze jednak nalezy sprawdzi¢ strefe rozporu dla danego tacznika i producenta w Aprobacie
Technicznej / Krajowej Ocenie Technicznej / Europejskiej Ocenie Technicznej wydanej dla
facznika oraz odnies¢ ja do danego rodzaju podtoza. Ponadto koniecznie nalezy wykonac proby
wyrywania tgcznikow mechanicznych urzadzeniem typu pull-off.

Nalezy przewidywa¢ rowniez, ze podtoze moze by¢ nierdwne, wowczas zmianie moze ulegac
grubos$¢ taczna warstw, a tym samy dtugos¢ tacznikow. Istnieje mozliwos¢ sprawdzenia grubosci
warstw ocieplenia istniejagcego z rusztowan poprzez przebicie stalowym pregtem lub nawiercajac.
W poblizu narozy kotwienie wykonywac z przesunigciem w taki sposob, aby podczas wiercenia
nie doszto do uszkodzenia naroza $ciany, za$ tgczniki powinny by¢ na przemian przesuwane aby
nie tworzy¢ otworami linii ostabienia Sciany.

Uwaga! Laczniki nalezy tak wprowadzac, aby nie uszkodzi¢ wczesniej wykonanego mocowania
mechanicznego istniejacego ocieplenia. W tym celu nalezy sprawdza¢ cienkim pregtem stalowym
czy pod ociepleniem nie znajduje si¢ tagcznik w miejscu gdzie zamierzamy osadzi¢ kolejny.
Zaleca si¢ stosowa¢ tzw. montaz zaglebiony tacznikdw mechanicznych. Wykonywanie
mocowania zaglebionego jest mozliwe wytgcznie wtedy, gdy grubo$¢ mocowanej ptyty
styropianowej jest nie mniejsza niz 8 cm. W przypadku grubosci od 5 do 8 cm konieczne jest
zastosowanie tzw. mocowania powierzchniowego. Wiercenie otworéw montazowych powinno
odbywac si¢ prostopadle do powierzchni podtoza. Gteboko$¢ otworu musi by¢, co najmniej o 10
mm dluzsza od projektowej gtebokosci zakotwienia. Przed wprowadzeniem tacznika nawiercone
otwory nalezy oczysci¢ z pozostalego urobku, a nastepnie styropian nalezy wyfrezowaé za
pomaca specjalnego frezu. Gtebokos¢ wiercenia okresla ogranicznik zagiebienia czyli tarcza
frezu. W przypadku stosowania frezu konieczne jest oczyszczenie otworu przed wprowadzeniem
facznika mechanicznego i zakotwienie poprzez wkrecenie $ruby. Nastepnie nalezy osadzié¢
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zatyczke w formie styropianowego krazka, ktéry powinien szczelnie i doktadnie wypelni¢
wyfrezowany otwor tworzac wylicowang powierzchni¢ nie wymagajaca szpachlowania przed
wykonaniem warstwy zbrojonej. Dokrgcenie sruby powinno spowodowac¢ dociggnigcie talerzyka
do powierzchni styropianu tak, aby nie zerwac polaczenia. Jesli osadzona zatyczka styropianowa
nie jest stabilna nalezy przed jej utozeniem do wyfrezowanego otworu wprowadzi¢ niewielka
ilos¢ pianki.

Projektowana liczba tacznikéw - min. 6 szt./m2 w strefie srodkowej §ciany w rozmieszczeniu wg
schematu ponizej, a w strefie obrzezowej (okoto 2m od naroza) i na $cianach szczytowych
nalezy zwigkszenie ilo$¢ tacznikéw do 8szt./m?2. Ze wzgledu na dziatanie sit ssacych wiatru,

Przyktadowy schemat rozmieszczenia tqcznikow w strefie sSrodkowej sciany przy zastos. 6 szt./m’.
w strefie obrzezowej (okoto 2m od naroza) i na Scianach szczytowych zastos. 8 szt./m’

6 tacznikéw mechanicznych na 1 m-ocieplenia

e __.a__l_?
|

!
| |
| & B 2 |
|

Ponizej pokazano sposoby mocowania mechanicznego w sposéb zabezpieczajacy przed
powstawaniem istotnych mostkéw termicznych w punktach potaczenia izolacji termiczne;j
mocowanej do podtoza przy uzyciu tagcznikéw mechanicznych i tym samym zabezpieczenia
przez powstawanie tzw. efektu biedronki — kilka rekomendowanych sposobow.

Przekroje przez ocieplenie z tqcznikiem mechanicznym — A -standardowe B -z zatyczkq styropianowg
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11.

12.

13.

Technika mocowanie zagtebionego z wyfrezowaniem materiatu termoizolacyjnego.

W przypadku techniki mocowania z wyfrezowaniem tgcznik powinien by¢ krétszy o gtebokos¢
frezu od projektowanego dla montazu powierzchniowego. W przypadku sprezenia styropianu
(przy uzyciu ,,0sadzaka”) dtugos¢ tacznika nie ulega zmianie w stosunku do wyliczonej wg
grubo$ci warstw.

Zewnetrzng powierzchnie plyt styropianowych przeszlifowa¢ gruboziarnistym papierem
sciernym lub pacg szlifierskg do styropianu, a nast¢pnie doktadne odpyli¢. Réwna ptaszczyzna
lica zewngtrznego przyklejonego styropianu determinuje rowne wykonanie warstw wierzchnich.
Jakiekolwiek szczeliny powstale pomiedzy nowym ociepleniem a ociepleniem istniejagcym od
spodu, boku lub od gbéry musza zosta¢ zaszpachlowane klejem tak, aby nie nastgpowalo
przemieszczanie si¢ powietrza pod termoizolacja. Wszelkie potaczenia ocieplenia ze stolarka
otworowg powinny by¢ wykonane z uwzglednieniem odpowiednich listew uszczelniajacych,
podobnie w przypadku parapetow.

Montaz listew naroznych, przyokiennych i uszczelniajacych.

Wszelkie naroza ocieplenie w tym o$cieza okienne i drzwiowe nalezy zaopatrzy¢ w listwy
narozne z siatkg osadzone na kleju. Laczenie ocieplenia ze stolarkg otworowa wykonuje si¢ z
zastosowaniem listew tworzywowych odpornych na promieniowanie UV z dylatacyjng taSma
rozprezng oraz silikonowa uszczelkg. Powierzchnia o$cieznicy, do ktérej bedzie przyklejana
listwa musi by¢ oczyszczona i odttuszczona. Zawsze nalezy wykona¢ probe klejenia. Podtoze
jest adhezyjne (gwarantuje wtasciwg przyczepnos¢ do tasmy) woéwczas, gdy w trakcie recznego
odrywania probki, rozerwaniu ulega tasma dylatacyjna. Po przyklejeniu listwy do podioza
zwykle konieczne jest odczekanie okoto 1h — umozliwi to prawidlowe zwigzanie kleju. Pasy
siatki z listwy powinny by¢ taczone na zaktad, co najmniej 10 cm ze zbrojong siatkg systemow3.
Listwa posiada réwniez tworzywowe ,,skrzydetko” z powierzchnig przylepna do ktorej
przykleja si¢ foli¢ ochronng. Ten element ma stuzy¢ czasowej ochronie (czas realizacji
ocieplenia) stolarki okiennej i drzwiowej podczas wykonywania warstw wierzchnich ocieplenia
jak 1 réwniez oszklenia 1 powierzchni wymagajacych zabezpieczenia. Po wykonaniu prac
element ochronny powinien by¢ odlaczony razem z folia. Miejsca potgczen ocieplenia z
obrobkami blacharskimi, parapetami i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami
trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajgce taSmy rozprezne, masy trwale plastyczne).
W miejscach tych wystepuje duze skupienie napr¢zen i moze doj$¢ do peknigc€ i nieszczelnosci,
spowodowanych odmiennym sposobem pracy termicznej rdéznych materiatow. Nie
uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, ktére narazone sg na
wniknie wody tym samym obnizajgc trwatos$¢ catego uktadu ociepleniowego.

Szczeliny dylatacyjne

Wszystkie szczeliny dylatacyjne (konstrukcyjne) wystepujace w podtozu ($ciany i inne elementy
budynku) musza by¢ przeniesione na ocieplenie. Stuzg do tego dedykowane listwy dylatacyjne,
ktérych montaz zapewnia szczelno$¢ przed wnikaniem wody opadowej do struktury ocieplenia
oraz umozliwia niezalezng prace kazdej z sekcji budynku bez zagrozenia uszkodzenia ocieplenia.
Szczeling dylatacyjng w ociepleniu wycina si¢ w warstwie styropianu po oznaczeniu liniami jej
lokalizacji (zaleznie od potozenia dylatacji na $cianie nie dotyczy dylatacji naroznej). Zapraw¢
klejaca do przyklejania termoizolacji nalezy naktada¢ na ptyte tak, aby pasmo obwodowe
zaprawy zamykalo sie przed linig dylatacji na scianie tak, aby nie nachodzilo ani nie wypetniato

szczeliny. Po zwigzaniu zaprawy klejacej mozna przystgpi¢ do wyznaczenia linii dylatacji na
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14.

powierzchni termoizolacji 1 wycigcia lub wytopienia bruzdy w styropianie o szeroko$ci zbieznej
z zatozeniami projektowymi dylatacji konstrukcyjnej. Osie dylatacji na Scianie 1 w ociepleniu
powinny si¢ pokrywac¢. Na powstatych w ten sposéb krawedziach plyt styropianowych nalezy
nanies¢ zaprawe klejacg i1 osadzac listwy od dotu do goéry, co w pewnym sensie wymusza
faczenie membran wodoszczelnych z nimi potaczonych na tzw. zaktad. Skrzydetka siatki, w
jakie wyposazone sg profile zatopi¢ w natozonej na styropianie uniwersalnej zaprawie klejace;.
W celu utrzymania jednakowej szerokosci szczeliny dobrg praktyka jest tymczasowe wstawienie
do szczeliny elementéw dystansujacych np. pasek ze styropianu o jednakowej szeroko$ci na
catej dtugosci. Jesli profile nie s3 wyposazone w pasma siatki, ktére umozliwiajg uzyskanie
niezb¢dnego zaktadu min. 10 cm na potaczeniu dwoéch profili, nalezy miejsca potaczen
wzmocni¢ dodatkowym wycinkiem siatki o wymiarach min 20x20 cm zatopionym Ww
uniwersalnej zaprawie klejacej, Sciagajac jej nadmiar maksymalnie doktadnie (do grubosci
siatek). Po zwigzaniu zaprawy klejacej dystansujace elementy styropianu nalezy usungé ze
szczeliny dylatacyjnej. Dylatacje generuja mostki cieplne (brak cigglosci termoizolacji), zeby
ograniczy¢ ich oddzialywanie rekomenduje si¢ wypelnienie szczeliny od $rodka np. migkka
welng mineralng jeszcze przed osadzeniem listw dylatacyjnych.

Montaz parapetéw podokiennych.

Parapet musi by¢ na tyle szeroki, by wystawat poza ocieplenia i tym samy lico $ciany min. 4 cm,
a jego plaszczyzna powinna by¢ nachylona pod katem przynajmniej 5°, tak by woda nie
gromadzita si¢ na jego powierzchni ale sptywata poza $ciang. Odpowiednie wyprofilowanie
krawedzi zewnetrznej parapetu, zwanej kapinosem uniemozliwia zwilzanie spodu parapetu
jednoczes$nie odprowadzajac wode poza lico elewacji. Wszystkie polaczenia parapetu z ramg
okna i w obregbie wneki okiennej musza by¢ szczelne. Wahania temperatur powoduja zmiany
wymiaréw parapetu co w konsekwencji moze doprowadzac¢ do naprgzen oraz peknig¢ w obrebie
polaczenia z systemem ocieplen w narozach wngk okiennych. Boki parapetu nie mogg sztywno
przylega¢ do osciezy okiennych ze wzgledu na zjawisko rozszerzalno$ci termicznej zaleznej od
rodzaju materiatu. Dlatego nalezy osadzi¢ je w profilach ograniczajacych, ktére umozliwiaja
drobne przemieszczenie a jednoczesnie szczelno$¢ polaczenia parapetu z takim zakonczeniem.
Zatem dobierajac parapet trzeba zachowac dystans na obu jego koncach, proporcjonalnie do
dtugosci podokiennika. Obecnie stosuje si¢ montowane na konce parapetdw zakonczenia, ktore
pozwalaja na bezpieczne ustawienie dylatacji jednoczesnie spetniajac role estetycznego
wykonczenia. Natomiast w obrebie osciezy okiennych stosuje si¢ tzw. listwy przyokienne.
Krawedz parapetu stykajaca si¢ z rama okienng powinna by¢ wsunigta w specjalnie do tego celu
przeznaczony wrab. Niedopuszczalny jest montaz w sposéb ktéry zastaniat by otwory
odprowadzajace wilgo¢ umieszczone na ramie okiennej w dolnej czgsci. W przypadku kiedy
okna lub drzwi nie sg wylicowane ze $ciang zewngetrzng konieczne jest ocieplenie rowniez wneki
okiennej po calym obwodzie otworu. Z uwagi na ograniczenie gruboscig ramy okiennej nalezy
stosowac styropian o jak najnizszym wspoétczynniku przewodzenia ciepta lambada np. styropian
grafitowy. Ponizej pokazano przykladowe schematy pokazujace wykonanie ocieplenia w
obszarze okna. Wykonanie warstwy zbrojone;j.

Warstwe zbrojong elewacji nalezy wykona¢ za pomoca zaprawy klejacej. Zasady dotyczace
przygotowania zaprawy klejacej znajduja si¢ na opakowaniach produktu. Gotowa zaprawe
klejaca nanies¢ ciggla warstwg o grubosci okoto 3-4 mm lub za pomocg pacy zgbatej (zeby 10
mm) po czym wtopi¢ siatke z widkna szklanego tak, aby zostata ona rownomiernie napi¢ta i
catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uklada¢ w pionie lub poziomie na
zaktad nie mniejszy niz 10 cm.

Powierzchnia warstwy zbrojonej powinna by¢ gladka i rowna, a siatka powinna byc¢
niewidoczna. W przeciwnym wypadku nanie$¢ drugg cienka warstwe zaprawy klejacej (o
grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyréwnania i wygladzenia jej powierzchni. Grubos¢
warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szeroko$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak
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dobrana, aby mozliwe bylo oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gltgbokosci.

Przed wykonaniem cigglej warstwy zbrojonej na powierzchni ocieplenia nalezy najpierw
wykona¢ wstawki wzmacniajgce w narozach otworéw okiennych i drzwiowych. Zabieg ten
polega na wklejeniu ukosnie prostokgtnych kawatkéw siatki o wymiarach 20 x 35 cm przy
narozach otworow w celu dodatkowego zabezpieczenia przed pgkaniem tych miejsc szczegdlnie
narazonych na napr¢zenia rozrywajace.

Miejsca potaczen ocieplenia ze stolarka okienna, drzwiowa, obrobkami blacharskimi i
dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materialami trwale elastycznymi (zaleznie od
rodzaju polgczenia np. uszczelniajgce taSmy rozprezne (z obrobkami blacharskimi), listwy
przyokienne (z oknami i drzwiami), masy trwale plastyczne (z innym elementami). W miejscach
tych wystepuje duze skupienie napr¢zen 1 moze dojs¢ do peknie¢ 1 nieszczelnosci,
spowodowanych odmiennym sposobem pracy réznych materiatow i brakiem ciggtosci. Nie
uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktére wniknie woda
obnizajac trwatos¢ calego uktadu ociepleniowego.

W obszarach narazonych na uszkodzenia mechaniczne (szczegllnie strefy cokotowej i
parteru), zaleca si¢ stosowa¢ dwie warstwy siatki ulozone prostopadle wzgledem siebie.
Zamiennie dopuszcza si¢ zastosowanie w pierwszej warstwie "siatki pancernej" , ktéra nalezy
uktada¢ na styk bez zaktadow. Siatki pancernej nie wywija si¢ na narozach lub o$ciezach
otworow okiennych. Grubo$¢ warstwy zbrojonej w tym rozwigzaniu powinna oscylowaé¢ w
granicach 4 - 6 mm.

15. Przygotowanie podtoza pod wyprawe tynkarska.
Stosowac podktad tynkarski w kolorze zbieznym z barwg tynku. Opakowanie zawiera produkt
gotowy do stosowania. Bezposrednio przed uzyciem calg zawarto§¢ opakowania nalezy
doktadnie wymiesza¢. Nie dodawa¢ innych sktadnikéw. Preparat gruntujacy nalezy nanosi¢ na
podioze pedzlem, szczotka lub watkiem.
16. Wykonanie wyprawy tynkarskie;.

Proponujemy zastosowa¢ tynk silikonowy. Bezposrednio przed uzyciem, cala zawartoSc¢
opakowania nalezy bardzo doktadnie wymiesza¢ mieszarka wolnoobrotowa wyposazong w
mieszadlo koszykowe, az do uzyskania jednorodnej konsystencji i kolorystyki. Po ich uzyskaniu,
dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwo$¢ nadmiernego napowietrzenia masy.
Czas mieszania ma wplyw na konsystencj¢ masy. Przygotowana mas¢ tynkarska nalezy
rozprowadzac¢ cienkg, rOwnomierng warstwg na podtozu, uzywajac do tego celu dlugiej pacy ze
stali nierdzewnej. Nastgpnie krotka paca ze stali nierdzewnej nalezy usung¢ nadmiar tynku tak,
aby grubo$¢ warstwy byla réwna grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany material
mozna wykorzystaé po jego ponownym przemieszaniu). Zadang strukture wyprawy nalezy
wyprowadzi¢ przez zatarcie nalozonego tynku ptaskg paca z plastiku. Operacje zacierania nalezy
wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku, przy niewielkim nacisku pacy,
rOwnomiernie na catej powierzchni naprawianej elewacji.

Nie zaleca si¢ stosowania ciemnych kolorow na duzych, nastonecznionych powierzchniach
elewacji z uwagi na zwigkszong absorpcj¢ promieniowania slonecznego i mozliwos¢
powstawania spekan termicznych oraz blaknigcia kolory wyprawy tynkarskie;j.

- stropodach-dach
Blacha trapezowa ist., folia HDPE wysoceparoprzepuszczalna ist., przestrzen nieuzytkowa
strychu, proj. welna mineralna EPS100-035 w dwdéch warstwach na mijanke 10cm+15cm |,
izolacja paroszczelna ALPE, istniejaca konstrukcja stropu
U =0.14 Wm’K < Ugmax = 0,15W/m’K

- podtoga na gruncie
Wyktadzina PVC/Ptytki typu gres, wylewka betonowa gr. 4cm, folia polietylenowa (warstwa
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rozdzielcza), styropian EPS100-036 gr.16cm, izolacja przeciwwilgociowa - 2X papa
termozgrzewalna , plyta betonowa B.15 gr. 12cm, posp6tka gr.20cm, grunt rodzimy
U=02W/mK <Uc mx =0, 3W/m’K

-okna-stolarka AL. i PCV(jesli wystepuje)
okna U=0,9 W/m’K = Ugmay 0,9 W/m’K
-drzwi zewngtrzne
- Drzwi zewnetrzne AL. profil ciepty,
U=1,3 W/m’K = Ugay) 1,3 W/m’K

3.5b izolacje przeciwwilgociowe
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma:
- 2x papa termozgrzewalna

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa:

- mineralna, elastyczna, hybrydowa masa hydroizolacyjna, na izolacj¢ klei¢ styrodur XPS folia
kubetkowa HDPE jako ostona przed uszkodzeniem mechanicznym warstwy ocieplenia.

3.5¢ ochrona akustyczna

Izolacja termiczna i akustyczna $cian i stropow.

Projektowane materiaty i technologia wykonania zapewniaja wtasciwy poziom takiej ochrony.

4.ochrona przeciwpozarowa

4.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji budynku
Powierzchnia wewnetrzna budynku: 320m2

Kubatura brutto budynku : 1402m3

Wysokos¢ budynku do kalenicy : 8,0m

Liczba kondygnacji 02

4.1 kategoria zagrozenia ludzi
budynek ze wzgledu na funkcje i przeznaczenie zalicz si¢ do kategorii ZLIII.

4.2 odpornos¢ pozarowa budynku i jego elementéw
Zgodnie z par.212 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wymagania dotyczace klasy
odpornosci pozarowej projektowanego budynku ustanawia si¢ dla wielokondygnacyjnego budynku
niskiego N:
klase odpornosci pozarowej ,,D” zgodnie z par.212.3.WT
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuja
pomieszczenia zagrozone wybuchem
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Poszczegdblne czesci budynku bedg spetnia¢ ponizsze wymagania w zakresie odpornosci pozarowe;j
charakteryzowane przez nastgpujgce parametry: R- no§no$¢ ogniows, E — szczelno$¢ ogniowa, 1 —
izolacyjno$¢ ogniowa.
gtéwna konstrukcja no$na — odporno$¢ ogniowa co najmniej R 30
konstrukcja budynku zapewnia wymagang no$no$¢ ogniowa
stropy — odporno$¢ ogniowa co najmniej REI 30
konstrukcja stropu zapewnia wymagang nosnosc¢, szczelnos¢ 1 izolacyjnos$¢ ogniowa
Projektuje si¢ belki stalowe jako dodatkowe zabezpieczenie stropu przed ugigeciem. Belki nalezy
obudowac ptyta np.: gipsowo-widknowa w klasie REI30
sciany zewnetrzne — odporno$¢ ogniowa EI 30(o-i), a dla $cian bedacych roéwniez elementami
no$nymi R 30,

konstrukcja $cian zapewnia wymagang nosnos¢, szczelnos¢ i izolacyjno$¢ ogniowa
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sciany wewnetrzne — nie stawia si¢ wymagan
konstrukcja dachu — nie stawia si¢ wymagan
przekrycie dachu — nie stawia si¢ wymagan

istniejacy budynek komunalny w catosci stanowi jedna strefe pozarowg ZLIII >1000m2

W  projektowanej czgsci wydzielono kottownie gazowa 25kW zamykang drzwiami EI30.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku dla wielokondygnacyjnego budynku niskiego
N nieprzekroczona,dla ZL III: do 8000 m2

4.3 usytuowanie ze wzgledu na ochrone p.poz
Nie dotyczy

4.4 drogi ewakuacyjne

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej wielkosci > 40m

Dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych nie przekraczajag max.30 m w tym na poziomej drodze ewakuacyjnej
20m( przy jednym dojsciu ewakuacyjnym) §256 rozdziat 4. WT.

4.5 certyfikaty i dopuszczenia

Zastosowane do budowy materialty i elementy budowlane oraz urzadzenia stuzgce ochronie
przeciwpozarowej powinny posiada¢ stosowne certyfikaty 1 dopuszczenia do stosowania Instytutu
Techniki Budowlanej lub Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;j.

4.6 dobor urzadzen przeciwpozarowych w budynku

-gtéwny wytacznik pradu

-hydranty wewng¢trzne - nie zachodzi konieczno$¢ projektowania i wykonania urzgdzen
przeciwpozarowych tj.hydrantdow wewngtrznych poniewaz strefa pozarowa ZLIII>1000m?2

4.7 drogi pozarowe
Do projektowanej przebudowy budynku ZLIII niskiego N o strefie pozarowej >1000m2
Nie jest wymagana droga p.poz. Budynek posiada dogodny dojazd od strony wschodniej.

4.8 zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Istniejgce bez zmian. W odlegtosci 76,5m od ist. budynku komunalnego znajduja si¢ hydrant
nadziemny stanowigcy zewnetrzne zrodlo gaszenia pozaru

4.9 oznakowania

w budynku nalezy oznakowa¢ znakami ewakuacyjnymi miejsca lokalizacji drzwi ewakuacyjnych
oraz miejsca lokalizacji podrecznego sprzetu gasniczego wraz z gléwnym wytacznikiem pradu jesli
taki jest w budynku.

5. dostepnos$¢ dla 0séb niepelnosprawnych

Osoby niepetnosprawne maja zapewniony dostep do budynku wprost z poziomu istniejacego
chodnika przy budynku na poziom parteru . Przy istniejacej drodze wzdtuz rynku jest istniejace
miejsce postojowe o wym.3,6x6,0m przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych

W budynku na poziomie parteru zaprojektowano tazienke przystosowang dla os6b
niepetnosprawnych oraz pomieszczenie biurowe stuzace do obstugi 0s6b niepetnosprawnych.
Petent jest obslugiwany na poziomie parteru.
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6.Plan Bioz — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podstawg opracowania informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest art.21a

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr 120, poz. 1126) .

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakres robot obejmuje projekt budowlany stanowigcy podstawe opracowania i zawierajacy

wszystkie niezbedne dane wynikajace z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz.1133 ).

Roboty nalezy rozpocza¢ wg nastepujacej kolejnosci:

- uzgodnienie z Inwestorem terminu wejscia na teren budowy,

- ustalenie lokalizacji zaplecza technicznego dla wykonawcéw , oraz zapewnienia dla nich

niezbednego na czas budowy poboru mediéw

- wygrodzenie 1 oznakowanie terenu budowy oraz wyznaczenie drog komunikacji

- ustalenie placu na sktadowanie materiatow

- przywo6z materiatéw , urzadzen i narzgdzi niezbednych do rozpoczecia robot

- wyznaczenie stref niebezpiecznych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem komunalnym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia .

elementy zagospodarowania dzialki, ktory mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia :
-przytacz gazowy doziemny

-przylacz energetyczny napowietrzny

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia mogg stanowié, prace przy wykonywaniu wykopow
fundamentowych i wykopéw dla wymiany instalacji podziemnych: kanalizacji sanit., odcinka gazu
ziemnego na fragmencie rozbiorki samowoli budowlanej od strony zachodniej budynku. Prace na
wysoko$ciach przy montazu fotowoltaiki, wytazy dachowego, oraz przy malowaniu kominéw,
szczegOlnie w okolicy sieci napowietrznej energetycznej prace dociepleniowe. Nalezy pamigtac o
instalacjach podziemnych mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu robot ziemnych, prace w poblizu
urzadzen elektrycznych pod napigciem, prace z ogniem otwartym, wykonywanie prac
spawalniczych, montaz konstrukcji stalowych. Wszystkie prace w strefach niebezpiecznych musza
by¢ wykonywane pod bezposrednim nadzorem Kierownika budowy lub upowaznionego majstra po
szczegblowym rozpoznaniu zagrozen i instruktazu pracownikéw, niektére po pisemnym wydaniu
polecenia przez Kierownika budowy .

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych pracownicy zatrudnieni w firmie
wykonawczej na budowie obowigzani sg przejs¢ szkolenie stanowiskowe w zakresie bezpiecznej
pracy. Szkolenie to zobowiazany jest przeprowadzi¢ kierownik budowy lub kierownik robét. Kazdy
z przeszkolonych pracownikéw winien zapoznaé si¢ z wystepujagcymi zagrozeniami jakie moga
wystgpic¢ przy realizacji robot.

W przypadku wystgpienia zagrozenia kazdy z pracownikow obowigzany jest zglosi¢ takie
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zagrozenie kierownikowi robdt, lub kierownikowi budowy, ktérzy zobowigzani sg do podjecia
natychmiastowych dzialan zmierzajacych do calkowitego zlikwidowania zagrozenia lub
zminimalizowania zagrozenia poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczen.

Przed dopuszczeniem do pracy pracodawca winien zabezpieczy¢ pracownika w odziez robocza i
ochronng oraz sprzet ochrony osobistej, zabezpieczajacy pracownika przed skutkami zagrozen.
Sprzet ochrony osobistej, zabezpieczajacy powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace
sposéb jego uzytkowania, konserwacji oraz przechowywania. Bezposredni nadzér nad pracami pelni
kierownik budowy, jest on odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie rob6t budowlanych .

6. Wskazanie SrodkOw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych.

Na budowie urzadzony bedzie punkt pierwszej pomocy w biurze budowy. Nalezy w nim umiescic¢
na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw:

- najblizszej przychodni zdrowia 1 pogotowia ratunkowego

- strazy pozarnej

- posterunku policji

Biuro budowy powinno by¢ wyposazone w telefon. W godzinach pracy miejsce wjazdu na plac
budowy winno by¢ otwarte. Droga dojazdowa wewngtrzna do miejsca wjazdu musi by¢ przejezdna.
Nie wolno na niej sktadowa¢ materialéw budowlanych ani urzadza¢ placéw postojowych sprzetu
budowlanego 1 transportowego. Utrzymanie przejezdnosci drég wewnetrznych zapewni sprawnag
komunikacje i szybka ewakuacj¢ ludzi w przypadku jakichkolwiek zagrozen. Po godzinach pracy
budowa powinna by¢ pilnowana przez odpowiednio przeszkolone stuzby ochroniarskie.

Na budowie powinno by¢ wyznaczone miejsce przechowywania dokumentacji budowy,
dokumentéw niezbgdnych do prawidiowej eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen.

Palenie tytoniu i uzywanie otwartego ognia na terenie budowy jest zabronione. Palenie tytoniu moze
odbywac si¢ tylko w miejscach do tego wyznaczonych, prace spawalnicze mogg by¢ prowadzone
wg ustalen zawartych w planie BIOZ.

Budowa powinna by¢ realizowana zgodnie z planem bezpieczenstwa przygotowanym przez
kierownika budowy. Wykonawca powinien zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymaganiami
BHP, szczegdlnie zwracajac uwage na oznakowanie miejsc niebezpiecznych, drég ewakuacyjnych,
informacji i sposobach wzywania pomocy w przypadku zagrozen. Wykonawca powinien zapewnic
odpowiednie wyposazenie pracownikéw (ubrania robocze, sprze¢t i narzedzia) w celu wykonywania
robat.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem os6b uprawnionych, posiadajacych
niezbedne kwalifikacje zawodowe do prowadzenia i kierowania robotami budowlanymi
przestrzegajac zasad sztuki budowlanej oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Opracowatl:
arch. Pawel Potempa
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