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1.0. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacyjnych dla inwestycji pod mnazwa: Modernizacja budynku komunalnego w Debowcu
(stara przychodnia)

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowych instalacji:

- instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego

- kottowni opalanej gazem ziemnym

- instalacji gazowej

- instalacji wody zimnej , cieptej i cyrkulacji c.wu.

- instalacji kanalizacji sanitarne;

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

» montaz rurociggow.
» montaz armatury odcinajgcej, regulacyjnej i odpowietrzajace;.
» montaz urzadzen grzejnych

» regulacja dziatania instalacji.

1.4. Wymagania szczegétowe dotyczace witasciwosci wyrobow

Przy wykonywaniu robét sanitarnych nalezy stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami, ktére spetniajg te warunki sa:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Norm
Europejskich, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w
odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikaciji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace sie w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami.
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Przed zabudowaniem materialtbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia wtasciwosci wyrobow.

Za materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktore:

- nie spelniajag wymogdw technicznych okreslonych przez specyfikacie,

- byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta, w wyniku czego nastgpita zmiana wlasnosci
materiatu.

1.5. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji sanitarnych do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow-w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy

o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowacC zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

1.6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robot muszg byé w petni sprawne, na
biezgco konserwowane i poddawane okresowym przeglgdom - zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto muszg one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczehstwa pracy. Zastosowany sprzet
powinien posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu nie
spetniajgcego  powyzszych wymogéw, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z
przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robot przy wewnetrznych instalacjach sanitarnych Wykonawca powinien
dysponowac nastepujgcym sprzetem:

podstawowe narzedzia rgczne do obcinania i obrobki rur,
komplet elektronarzedzi,

komplet narzgdzi slusarskich,

komplet narzgdzi monterskich robot instalacyjnych.

1.7. Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatdbw muszg by¢ sprawne i
posiada¢ wazne badania techniczne. Wszystkie srodki transportowe powinny spetniaé wymagania
wynikajgce z obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Ponadto powinny one
zapewnia¢ dostarczenie na budowe materiatbw w warunkach gwarantujgcych ich przewo6z bez
uszkodzen, z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy. Potrzebne srodki transportu -
samochod dostawczy 0,9 t.

1.8. Wymagania wykonania rob6t instalacyjnych
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Roboty instalacyjne winny by¢ realizowane zgodnie z przepisami i wymaganiami okreslonymi m.in.
przez zestaw norm i przepiséw budowlanych.

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji, a ponadto
uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach.

Catos¢ robét powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

- przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
- przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,
- przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

1.9. Kompletnosé¢ instalaciji

Kontrakt jest zawierany na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajgcej wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze wykonawca powinien uwzglednic¢
wszystkie naktady na wykonanie instalacji, w tym te, ktére nie sg wprost wymienione w projektach,
takie jak np. zawiesia, wsporniki i uchwyty montazowe, obejmy, podktadki, uszczelnienia itp.

2.0. Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania . Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz urzgdzen grzejnych

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

2.1. OKkreslenia podstawowe

Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania zespolu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrodla ciepla i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomocy
czynnika grzejnego

Czynnik grzejny - ptyn (woda) przenoszgcy ciepto

Instalacja systemu zamknigtego - instalacja centralnego ogrzewania, w ktorej czynnik grzewczy odcigty jest
od atmosfery

Woda instalacyjna - woda napetniajgca instalacje ogrzewczg wodna.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe ci$nienie przy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika
grzejnego w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne -ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.
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Grzejnik - urzadzenie do wymiany ciepla w celu uzyskania okreslonych warunkéw cieplnych wewnatrz
budynkow

Zawor termostatyczny z regulacja wstepng - zawodr, w ktérym mozliwe jest zmniejszenie
przeptywu za pomocg mechanicznego nastawienia w zaworze

Zawor termostatyczny z wbudowanym czujnikiem - zawor, w ktorym czujnik, element wykonawczy i
zadajnik stanowig zwartg konstrukcje. Jest ona trwale potaczona z zaworem.

2.2. Materiaty

Materiaty stosowane do montazu instalacji centralnego ogrzewania powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracj¢ zgodnosci wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu

umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisj¢ Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materialdow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okre§lony aktualnymi normami.

2.2.1. Przewody
Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania wykonaé rurami stalowymi ocynkowanymi tagczonymi na

ksztattki zaprasowywane.

2.2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac¢ grzejniki stalowe ptytowe .

W pomieszczeniach rehabilitacji stosowano grzejniki higieniczne , w pozostatych pomieszczeniach grzejniki
stalowe plytowe.

2.2.3. Armatura

Grzejniki posiadaja wbudowane zawory termostatyczne z regulacja wstgpna. Do zawordéw
montowa¢ glowice termostatyczne.

Wszystkie grzejniki wyposazone sa we wbudowane zawory odpowietrzajgce zapewniajgce odpowietrzenie
instalacji.

2.3. lzolacja termiczna
Wszystkie rurociagi z woda goragcg w pomieszczeniu kotlowni nalezy zaizolowaé otulinami oraz matami

izolacyjnymi z wely mineralnej(z prostopadlym ukladem wtokien), pod ptaszczem z blachy aluminiowe;j
gr. 0,8 mm. Grubos$ci izolacji rurociggdw wewnatrz kottowni: 40 mm. Dla w/w. materiatdéw izolacyjnych
wspOtczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10 °C powinien wynosié¢ nie wigcej niz 0,040 w/mK.

2.4. Sprzet
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Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robot muszg byé w petni sprawne, na
biezgco konserwowane i poddawane okresowym przeglgdom - zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto muszg one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczehstwa pracy. Zastosowany sprzet
powinien posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania.

Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu nie spetniajgcego powyzszych wymogéw, jak réwniez
wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Wykonawca przystepujacy do wykonania roboét instalacyjnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- Iaczenia rur metodg zaprasowywania

- Iaczenia rur za pomocg gwintow (gwintownice rgczne, elektryczne itp.),

- wykonywania przeku¢ w przegrodach budowlanych (mloty elektryczne, wiertnice, wiertarki

itp.).

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.5. Transport

251. Rury

Rury w zwojach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

2.5.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny
by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu sSrodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

2.5.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta.
Armature, fgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

2.5.4. Urzadzenia

Dostarczone na budowe urzgdzenia nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych.
Urzagdzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5.5. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej
powinny mieC ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.
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2.6. Skladowanie materiatlow

Materiaty nalezy przechowywaé¢ w suchych i zadaszonych pomieszczeniach o warunkach
klimatycznych zgodnie z zaleceniami producenta. Materialy powinny by¢é przechowywane w
oryginalnych opakowaniach. Nie powinny by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne.

Rury, ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki , Srodki do czyszczenia i odttuszczania)
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzgdkowany, w zacienionych miejscach. Nalezy chroni¢ je
przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowaé sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na srodkach transportowych. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakohczenia rur i
zabezpieczac¢ je ochronami (korki, wktadki itp.).

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw.

Ksztattki, ztaczki 1 inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych $rodkéw ostroznosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i1 jakoSciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.7. Wykonanie robot

2.71. Montaz rurociggéw

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
| wyznaczenie miejsca utozenia rur,
Il wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
[l przecinanie rur,
IV zatozenie tulei ochronnych,
V utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
VI wykonanie potagczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%. Poziome odcinki
muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie calego
pionu.

W miejscach przejS¢ przewodow przez sciany nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢é osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany.

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody nalezy mocowaé do scian za pomocg uchwytéw do mocowania przewodow z
tworzywa sztucznego.

Odgatezienia przewoddw tgczy¢ tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

2.7.2 Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
sciany .
Odleglos$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100mm. Kolejnosé
wykonywania robét:
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wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

zawieszenie grzejnika,

podtgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w
grzejniku nie nastgpowaty zadne napre¢zenia.
Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac¢ deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

2.7.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczeh gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potgczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie koncowek,
- wkrecenie pot-§rubunkdéw w zawor 1 na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczelniajgcym,
- skrgcenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej

przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na przewodach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikow automatycznych, z zaworem stopowym, montowanych w najwyzszych punktach
instalacji.

2.7.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakornczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos$¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

2.7.5. Trasowanie

Trasa instalacji powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane
jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

2.7.6. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji centralnego
ogrzewania, powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac.
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2.7.77.  Przejscia przez $Sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
- wszystkie przejscia przewodow instalacji przez Sciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami,
przejscia te nalezy wykonywac w tulejach ochronnych,
- przejscia pomigdzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow,

2.7.8. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przejscia przewodow instalacji co. przez sciany oraz stropy w budynku nalezy wykonaé w
sposob zapewniajgcy odtworzenie odpornosci ogniowe;j.

2.8. Badania i uruchomienie.

2.8.1. Badania i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢é poddana probie szczelnosci.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie (lub jej czes¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej
z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody"
lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadoéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13
barow. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé¢ 10
baréw. Probe szczelnoSci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe", tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.
Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy dokladnie kontrolowaé i nie dopuszczaé¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt zmiany ci$nienia
0o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania
szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow ani roszenia. Z
proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ prob¢ na goraco, przy najwyzszych - w miar¢ mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego,
lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelno$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

2.9. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe". Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spehione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robot uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

2.10. Odbior robot
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2.10.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Odbidr robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow

- zgodnosc¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw
odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania i sprezonego powietrza.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniana w trakcie
wykonywania robaot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaciji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

2.10.2. Odbiér instalacji centralnego ogrzewania

Podczas odbioréw czeSciowych i koncowych urzadzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié
nastepujace badania zgodno$ci z wymaganiami technicznymi:

badanie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng
- badanie materiatow
- badanie odbiornikow ciepta - grzejnikéw ptytowych
- badanie przewodow
- badanie armatury
- badanie czystosci urzadzen centralnego ogrzewania
- badanie szczelnos$ci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie zimnym
- badanie szczelnos$ci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie gorgcym
- badanie dzialania urzadzen centralnego ogrzewania w ruchu

2.10.2. Odbiér instalacji

Podczas odbioréw czesciowych i koncowych urzadzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié
nast¢pujace badania zgodnosci z wymaganiami technicznymi:

badanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng
- badanie materiatow
- badanie przewodow
- badanie armatury
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Warunki przystgpienia do badan.
Badania urzadzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzac¢ w nastepujgcych fazach:
- przed zakryciem bruzd, kanatéw, zabudowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody
budowlane,
- po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu
regulacji w okresie gwarancyjnym.

3.0. Kotlownia i instalacja gazowa

3.1. Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

- dostawe materiatow

- wykonanie kotlowni wraz z orurowaniem

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
- wykonanie instalacji gazowe;.

3.2. Wymagania ogolne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28
ustawy Prawo budowlane oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji grzewczych"
zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno budowlanych lub zastgpienia
zaprojektowanych materialow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy,
0 co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji grzewczych" zeszyt 6, Wymagania techniczne
COBRTI Instal 05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
Dla zabezpieczenia zapotrzebowania mocy cieplnej na cele grzewcze c.o. dobrano kociol wodny
kondensacyjny z zamknigtg komorg spalania opalany gazem ziemnym o mocy 25kW z wbudowanym zaworem
trojdrogowym do cieptej wody uzytkowej z modulacja palnika 1:10 (z 10lat gwarancji na wymiennik
wykonany ze stopu aluminium i krzemu)

Kotlownia opalana gazem ziemnym zlokalizowana jest w oddzielnym pomieszczeniu.

Praca kotla w systemie zamkni¢tym z zabezpieczeniem zgodnie z PN-91/B-02414

- naczynie wzbiorcze przeponowe

- zawOr bezpieczenstwa

- rura wzbiorcza

Wymuszenie obiegu czynnika grzewczego w instalacji ¢.o. projektowanymi pompami obiegowymi.

3.2.1. Rurociagi i armatura.

Instalacje gazowa wykona¢ z rur stalowych bez szwu przewodowych dla mediéw palnych
wg. PN-EN ISO 3183 materiat L290 Dostarczone na budowg rury i ksztattki powinny by¢ proste, czyste od
zewnatrz 1 wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg Iub uszkodzeniami.

3.3. Materialy
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3.3.1 Ogolne wymagania

Do wykonania kotlowni i instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 p6z 881).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.
Jezeli materiaty z akceptowanego Zrodia sa niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

3.4. Sprzet

3.4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym 1 w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Badanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.5. Transport

3.5.1. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
fadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub
inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

3.5.2. Transport armatury , osprzetu i materialow

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Transport paneli stonecznych powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢
transportowanie paneli stonecznych na paletach dostosowanych do ich wymiaru.

Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane panele jednego typu i wielkosci. Palety z panelami powinny by¢
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i
uszkodzenie powierzchni

3.5.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi si¢ odbywaé
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy
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przed dostepem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.6. Wykonanie robét

3.6.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jako$¢
stosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.6.2. Montaz rurociagéw

Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trasie oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewodow. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utoZenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku Zrdodta ciepta.
Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie calego pionu.

W miejscach przejs¢ przewododw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ potgczen.

Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng
$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeic¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypehienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.

Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci §ciany lub stropu. Przejicia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych.

3.6.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi taczone beda z armatura i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych polgczen wykonac za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;j.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

-sprawdzenie dziatania zaworu,

-nagwintowanie kolcoéwek,

-wkrecenie pot- Srubunkdéw w zawor 1 na rurg, z uszczelnieniem gwintow materiatem

uszczelniajacym,

-skrecenie polaczenia.

Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezatlo w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

3.7. Kontrola jakosci robot

3.7.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.

3.7.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde Badanie Inspektora
nadzoru.

3.7.3. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na
budowie winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzagdzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde Badanie.

3.8. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne".

3.8.1 Odbiory robét

38.2. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow a, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne

3.8.3. Odbiory robét

Odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg si¢ do eksploatacji i osiggaja zaktadane parametry.
Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika
budowy i zawiadamia o zakonczeniu robdt na budowie.

3.8.4. Odbiodr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,,zanikajacych", ktéore musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem cato$ci zadania. Nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z projektem

-uzycie wlasciwych materiatow

-wykonanie prawidlowych potaczen i konstrukcji

Odbiory czesSciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych, jednak bez oceny
prawidlowosci dziatania catego urzadzenia.

3.8.5. Odbidr koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele Generalnego Wykonawcy,
Inwestora Iub Uzytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokoty tych odbiorow stanowig zatacznik do protokotu koncowego.

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos¢ wykonania z projektem

-zgodno$¢ wykonania z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacji

grzewczych" zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. oraz wczesniej

powotanymi w PB 1 ST normami. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji

nast¢pujace dokumenty:

-Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie
budowy

-Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiaréow

-Protokotly odbioréw cze$ciowych na roboty ,,zanikajace"

-Protokoty wykonanych préb i badan
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-Swiadectwa jakos$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

-Instrukcje obstugi

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem
odbiorow koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen
1 parametroOw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentow. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot koncowy z adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglgednieniem opiséw poszczegolnych
parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokol nalezy podpisa¢ przez
osoby prowadzacie budowe.

3.8.6. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnic, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczgcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwacé sprzet 1 urzadzenia
instalacji.

3.9. Przepisy i normy zwigzane
3.9.1. Przepisy (z uwzglednieniem poézniejszych zmian)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr
75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL zeszyt 6: ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych"

-PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4.0. Normy (z uwzglednieniem pézniejszych zmian)

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

Wymagania.

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-90/M-75003
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

PN-91/M-75009
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

PN-EN 215-1:2002
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999
Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
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PN-EN 442-2:1999/A1:2002
Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1).

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddow, armatury i urzadzen. Wymagania i

badania odbiorcze.

PN-93/C-04607
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody

PN-EN ISO 6946
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-82/B-02402
Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN 215-1/AC:2001
Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania

PN-EN 10210-1
Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10210-2
Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

5 Nazwy i kody grup robdét, klas robét i kategorii robot

5.1. Roboty w zakresie instalacji ogrzewania i gazu

45000000 Roboty budowlane

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow
45231110-9 Ktadzenie rurociagow

45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociggow

45231112-3 Instalacja rurociagow

45231113-0 Poziomowanie rurociaggow

45331110-0 Instalowanie kottow

45232140-5 Lokalne wezty grzewcze (kottownia)

45232141-2 Roboty grzewcze

45232142-9 Stacje przesyhu ciepta

45232460-4 Roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

str. 17



6.0. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie nowych instalacji:

- wody cieplej , zimnej i cyrkulacji

- kanalizacji sanitarnej
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
» montazu rurociggow.
» montaz armatury odcinajacej, regulacyjnej i odpowietrzajace;.
» montazu armatury czerpalne;j
» wykonanie izolacji termicznej,

» regulacja dzialania instalacji.

6.1. Okreslenia podstawowe
Przylaczenie ciepta:  uktad polaczonych przewodow, zrodla ciepta ,armatury
odcinajacej, regulacyjnej, odpowietrzajgce;j i
urzadzen grzejnych stuzacych do ogrzania wody

Instalacja wodociggowa: uktad potaczonych przewodow, armatury i urzadzen stuzace

do zaopatrzenia budynku w zimna i cieptag wode, spelniajaca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiadaé woda
do spozycia przez ludzi.
Instalacja wodociggowa wody zimnej: Instalacja zimnej wody doprowadzajacej z sieci
wodociggowej rozpoczyna si¢ od urzadzenia
za pomocg urzadzenia za pomoca ktorego jest
pobierana .

Instalacja wodociggowa wody cieplej: Instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio

za zasobnikiem , cieptej wody

Instalacja kanalizacyjna: uktad potaczonych przewodoéw z uzbrojeniem stuzgcych do
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odprowadzenia $ciekdéw sanitarnych z przyboroéw i urzadzen

sanitarnych do studzienek zewnetrznych kanalizacji sanitarne;.

6.2. Ogolne wymagania dotyczace robét.

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z:
¢ dokumentacja projektows,
¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r ,,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
(Dz.U. z 15.06.2002 r).
O specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL:
Zeszyt 6 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” W-wa
maj 2003 r.
Zeszyt 7 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” W-wa
lipiec 2003 r.

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady,
Warszawa 1988.

¢ Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, niec moga powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi j.w. Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

7. MATERIALY.
7.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
SST. Mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomic¢ Projektanta o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu. Materialy te i
urzadzenia nie mogg mie¢ gorszych parametrow jak zastosowane w Dokumentacji Technicznej. W przypadku
nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Projektanta material z innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody projektanta i inspektora nadzoru.

7.2. Wymagania szczegélowe.
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7.2.1. Przewody
A. Instalacja wody zimnej i cieplej

Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE typu Il oraz zlgczki z
mosigdzu sanitarnego DVGW TRGI 2008 majacy pozytywng opini¢ na liscie UBA metali majacych kontakt z
woda pitna.

B. Instalacja kanalizacyjna

Projektowang instalacj¢ kanalizacyjng wykona¢ z rur i1 ksztaltek kanalizacyjnych z PVC o zlaczach
kielichowych uszczelnionych uszczelka gumowsa .

7.2.2. Wyposazenie instalacja wody zimnej , cieplej i cyrkulacji

Instalacje majg by¢ wyposazone w typowa armaturg odcinajaca, regulacyjng. Nalezy zastosowac do
instalacji zawory odcinajace grzybkowe, armaturg czerpalng chromoniklows. Do wykonania instalacji moga
by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych Zastosowana w instalacji armatura musi
posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialow powinien by¢
dokonywany wedhug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

7.2.3. 1zolacja termiczna.

Izolacje cieptochronng rurociagéw wody zimnej , cieptej i cyrkulacji wykonaé z otulin termoizolacyjnych z
pianki polietylenowej .Otuliny musza posiadaé¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w bu-
downictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

8. SPRZET

8.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych wymienionych w p.1.3 zobowigzany jest do uzywania
jedynie z takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot,
zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wyladunku materialdw. Ponadto sprzet jest pelnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp
obowigzujacym zaréwno przy wykonywaniu robot montazowych jak i przy transporcie materiatdow z
magazynu przyobiektowego do strefy montazowe;.

8.2. Sprzet wymagany do wykonania rob6t montazowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wewnetrznych winien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa jakos$¢ robot:

Samochod dostawczy do 0.9 t
obcinarka do rur

gietarka do rur

- gwintownica r¢czna lub mechaniczna
zaciskarka

9.0 TRANSPORT | SKLADOWANIE.

9.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i1 , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego w terminie
przewidzianym kontraktem
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9.2. Transport materialow.
9.2.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

9.2.2. Zasobnik do podgrzewania cieplej wody uzytkowej.

Transport zasobnika do podgrzewania cieptej wody uzytkowej powinien odbywac¢ si¢ krytym srodkiem
transportu.

9.2.3 Armatura

Dostarczong na budowe¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowa¢ w
magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory cyrkulacyjne , powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

9.2.4. Elementy wyposaZenia

Transport pomp powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszcze-
niach zamknigtych w pojemnikach.

9.2.5. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréow produkcyjnych powinny
zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

10.0. WYKONANIE ROBOT.
10.1. Wymagania ogoélne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonane instalacje sanitarne

w budynkach.
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10.2. Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do

wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodoéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej 1 muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania

nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyboréw i innego wyposazenia pgknietych lub

w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

10.3. Roboty montazowe.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie polaczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta ciepta.
Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie.

10.3.1. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca potgczen gwintowanych,

zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé¢ za pomocag pasty

uszczelniajace;.

Kolejnos$¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie potsrubunkow w zawor 1 na rurg, z uszczelnieniem gwintow materialem uszczelniajgcym,
- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,

by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$

przewodu. Zawory nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obshugi,
konserwacji i kontroli.

Izolacje cieptochronng rurociaggdéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych .
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10.3.2. Instalacja wody zimnej , cieptej i cyrkulacji z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE typu 11
10.3.2.1. Montaz rurociggow
< Kolejno$¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zalozenie tulei ochronnych,
- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.
< W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewngtrzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie

powinno zapewniac jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od
grubosci Sciany lub stropu.

< Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow .

Izolacje cieptochronng rurociaggéw wody zimnej i cieptej wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowe;j

10.3.2.2. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprze¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
10.3.3. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu proby
szczelnos$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidlowo$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone tylko przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okre$lonej w projekcie  wykonawczym
wigcej niz o -5 do +10 mm.

10.4. Proby odbiory i uruchomienie instalacji.

10.4.1. Instalacji wody zimnej i cieplej

Probe szczelnosci instalacji wody zimnej, cieptej i podigczenia instalacji cieplnej (bez kotlta) przeprowadzi¢
po napelnieniu zimna woda, sprawdzeniu czy polaczenia przewodow z instalacja sa szczelne, doktadnym

odpowietrzeniu przy ci$nieniu nie mniejszym jak 0.9 MPa

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktory pozwala na bezbt¢dny odczyt zmiany ciSnienia
0 0,1 bara.

Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut trwania proby

nie stwierdzono przeciekow, roszenia i spadku ci$nienia w instalacji
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Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.
Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych - w
miar¢ mozliwos$ci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ w ponizszy sposob:
11.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem:

- instalacji wody cieplej , zimnej i cyrkulacji

- kanalizacji sanitarnej

powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL:

Zeszyt 6 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” W-wa maj 2003 r.

Zeszyt 7 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru inst. wodociggowych” W-wa lipiec 2003 r ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakos$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelione, nalezy dang faze robot uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

12.0. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa instalacji jest 1 metr (im) rury, dla kazdego typu, $rednicy. Jednostka obmiarowg dla zaworéw

odcinajacych i regulacyjnych, armatury czerpalnej, przyboréw i urzadzen sanitarnych jest 1komplet (kpl) zamontowanego
urzadzenia dla kazdego typu.

13. ODBIOR ROBOT.
13.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

13.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbiory czeSciowe).
W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe:
- przejscia dla przewodow przez Sciany (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
- poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej (prawidtowo$¢ wykonania potaczen, spadkow

szczelnosci. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot 1 elementéw do prawidlowego montazu.
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13.3. Odbior koncowy.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji sanitarnych w budynku.

A. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
b) Dziennik budowy,
¢) dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
d) protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
e) protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
B. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
a) zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
b) protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek.
¢) aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetnienia).
d) protokoty stwierdzajgce dokonanie ruchu probnego poszczegdlnych instalacji.
14. PODSTAWA PEATNOSCL

Platno$¢ za metr biezacy poszczegdlnych instalacji nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materiatow .Platno$¢ za wbudowane zawory odcinajgce i regulacyjne, armature czerpalng przybory i
urzadzenia sanitarne, przybory gazowe nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem na podstawie ilosci wbudowanych
szt. (kpl.).
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15.0. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

15.1. Polskie normy.

[2] PN-B-02414:1999 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowy-

mi. Wymagania".

[10] PN-B-02421:2000 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze".

[11] PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace

jakosci wody".

15.2. Przepisy zwiazane.

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 15.06.2002r)
[13] Wymagania techniczne COBRTII INSTAL zeszyt nr 3 ,,Warunki techniczne wykonania

1 odbioru sieci wodociggowych” W-wa wrzesien 2001 r.

[14] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych. Tom II.

Instalacje sanitarne i przemystowe. wyd. Arkady 1987 r

16.0 Nazwy i kody grup robot, klas robét i kategorii robét

16.1. Roboty w zakresie instalacji sanitarnych

45000000

45220000-5
45 33 000-9
45231110-9
45231111-6
45231112-3
45231113-0
09331100-9
45320000-6

45 33 2000-3

Roboty budowlane

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
Ktadzenie rurociagow

Podnoszenie i poziomowanie rurociggow
Instalacja rurociggow

Poziomowanie rurociaggow

Kolektory stoneczne do produkcji ciepta
Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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