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ist.przyłącz
kanal izacj i
sani tarnej

P.K1.110

projek towany
rekuperator  śc ienny

ist.pion kanal izacj i  sani tarnej
że l iwny do wymiany na  całej
d ługości  do studzienki
przyłączeniowej  na zewnąt rz
budynku

P.K2.110

belk i  sta lowe
stopki  oczyścić i  zabezpieczyć
farbą antykorozyjną

h=180c m h=167c m

przygotować i  obrobić
wnekę w s tyrodurze pod
rekuperator

proj.s łupy szt.2
wzmocn ien ie  pod
belk i  sta lowe

belk i  sta lowe
stopki  oczyścić i  zabezpieczyć
farbą antykorozyjną

Legenda:

1.fragment ściany do
zamórowania

2.fragment do wyburzenia

3.ściana istniejąca

4.projektowana ściana
działowa

5.Uwaga! w oknach piwnicy w górnym
ramiaku montować napowietrzaki
okienne higrostrowane szt.2

P.K.160
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Przekrój stropu łukowego
w piwnicy Kleina

przestrzeń inspekcyjna
h=167cm/180cm wycior
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komunikacja piwnicy
p1.4

A: 8,62 m2
gres techniczny

p.piwnicy niużytkowe
p1.1

A: 27,10 m2
gres techniczny

A1

wenty la to r
m e c h n i c z n y  śc ienny
z  rekupe rac ją

7x14,7x29

przestrzeń
nieużytkowa
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