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symbol AL1 AL2 DG

Ilość 1 1 1
Rozmiar Szer. x
Wys. 146×247 118×244 300×276

Szerokość So
(światło w murze) 146 118 300

Wysokość Ho
(światło w murze) 247 244 276

Rozmieszczenie P P

Symbol 2D

108 118

Widok od strony
otwarcia

         konstrukcja aluminiowa aluminiowa brama segmentowa ciepła, struktura panela
woodgrain

kolor biały biały ral 7016

specialne
przeznaczenie - - niskie nadproże 12cm, przestrzeń boczna min

11cm po obu stronach

uwagi
skrzydło podstawowe szerokość
108cm, montować samozamykacz,
antaba pionowa stal nierdzewna
szczotkowana dł.150cm

montować samozamykacz, antaba
pionowa stal nierdzewna
szczotkowana dł.150cm

brama z napędem elektrycznym +pilot,
współczynnik izolacyjności akustycznej 23dB,
właściwości ogniowe B niezapalny, niedymiący
s2, niekapiący pod wpływem ognia d0,

Współczynnik Umax
W/m2K min.1,3 min.1,3 min 1,2

Klasa odporności
ogniowej EI
(szczelność
izolacyjność

ogniowa)

Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań

Zestawienie Drzwi zewnętrznych
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