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Zatgcznik nr 1

WYTYCZNE OGRODNIKA MIASTA PLOCKA W ZAKRESIE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT W BRANZY ZIELENI

Niniejsze wytyczne sg podstawg do projektowania, wykonania i odbiorédw robét dla bu-
dowy oraz pielegnacji terendw zieleni na terenie Gminy Miasto Plock. Przedmiotem ni-
niejszych Wytycznych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
zatozeniem i pielegnacjg terendw zieleni oraz majg zastosowanie dla prac odtworzenio-
wych w przypadku jakichkolwiek dziatar na terenach zieleni na obszarze miasta Piocka.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru prac zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg terenéw zieleni oraz wytyczne
dla prac odtworzeniowych w przypadku jakichkolwiek dziatan na terenach zieleni na

obszarze Miasta Plocka.

1.2, Zakres stosowania ST
ST jest elementem dokumentacji przetargowej przy zlecaniu i realizacji prac w zakresie
posadzenia drzew, krzewo6w, bylin oraz zatozenia trawnikéw wraz z pielegnacja na te-

renie Miasta Ptocka.
1.3. Zamawiajacy

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzuja-

cymi Polskimi Normami.
Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnod¢ z
dokumentacjg projektowa i kosztorysowa, specyfikacia techniczng oraz poleceniami In-
spektora Nadzoru Terendw Zieleni.

Zaktada sie co nastepuje: -
Bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji prac Wykonawca bedzie

przestrzegac przepiséw BHP, a w szczegdlnosci Wykonawca ma zadbaé, aby pracow-
nicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,
‘Bariery ochronne do drzew - konstrukcja wykonana z rury stalowej fi 60,3x2,9
mm, wysokosci 1,6 m i szerokosdci 0,9 m ocynkowanej metodg ogniowa,
Ochrona Srodowiska - Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie pro-
wadzenia prac wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego,
Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrone
-instalacji, urzadzen zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wia-
sciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania konserwacji,
Inspektor nadzoru terenéw zieleni (INTZ)- przedstawiciel Inwestora upowaz-
niony do kontrolowania przebiegu prac,
— Forma pienna - forma drzewa i niektdrych krzewéw sztucznie wytworzona w
" szkédice z pniem oraz z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i prawidtowo ufor-
mowang_korong na wysokosci 2,20 m - 2,50 m,
Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktéra zostata sztucznie wytworzona w
szkotce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci, nie
wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowsg,
- Przewodnik - ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa - praktycznie prosty przewodnik.
— Pien - dolna wolna od gatezi czedé przewodnika,
Réwnomiernie roztozone pedy - pedy rozmieszczone réwnomiernie na catej sze-
rokosci i systematycznie wokot osi pionowej,
Wysokos¢ rosliny - diugos¢ mierzona od nasady do najwyzszej czeéci rodliny,
— System nawadniajaco-napowietrzajgcy - rura drenarska fi 10 cm,
Szerokos¢€ rosliny - dlugos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny,
Szkétkowanie - zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkéice polegajace
gtéwnie na cyklicznym (przynaijmniej raz w roku) przesadzeniu szkdtkowanej rodliny
lub przycinaniu jej systemu korzeniowego w celu uformowania bryly korzeniowej,
Pojemnik - naczynie o sztywnych lub migkkich $cianach w ktérych roslina jest upra-

“wiana co najmniej rok,
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Kora przekompostowana, zrgbki drzewne sg materiatem wykoniczeniowym przy
sadzeniu drzew, krzewdw, bylin, pngczy, roslin okrywowych i réz,

Ziemia urodzajna - podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidiowych zabiegow
agrotechnicznych, zapewniajace roslinom prawidtowy rozwéj, posiadajgce wyma-
gane wiasciwosci skfadu mechanicznego, zawartoéci materiatu organicznego, zawar-
tosci sktadnikéw pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna dostarczona na tereny zieleni, powinna by¢ dostarczana na biezaco.
Nie nalezy skiadowac ziemi na terenach zieleni.

Ziemia urodzajna powinna zawierac nie wigcej niz 7%, lecz nie mniej niz 2 % czesci
organicznych. Ziemia urodzajna powinna byc¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych
niz 4 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych (korzenie, Smieci, zasolenia itp.)

W przypadkach watpliwych INTZ moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada ponizszym kryteriom, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.
Kryteria jakim powinna odpowiadac ziemia urodzajna sg nastepujace - optymalny skiad
granulometryczny: frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18 %; frakcja pylasta (0,002 - 0,05
mm) 20-30%; frakcja piaszczysta (0,05 - 2,0 mm) 45-70%; zawartos¢ fosforu (P2Os)
>20 mg/m?; zawartos¢ potasu (K20) >30 mg/m?; kwasowos¢ pH >5,5.

Wymienione powyzej wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed
dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy.

2.2. Kora przekompostowana,
Kora przekompostowana/zrebki drzewne sg materiatem stosowanym do $cidtkowania

drzew, krzewdw, zywoptotow, pnaczy i byim Scidtka powinna by¢ wytozona warstwg 5cm.
Do wykonczema powierzchni nalezy uzyc¢ $ciotki rozdrobnionej. Wielkosé _poszczegdlnych
frakcji $ciotki powinna nie przekracza¢ 5 cm diugosci oraz 1 cm érednicy. Scidtka, powinna
by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybdw), szbaW|ona za-
nieczyszczen chemicznych i odpadéw. Odczyn stosowanej $cidtki powinien by¢ obojetny.
2.3. Nawozy

Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu powinny by¢ dostar-
czone na miejsce pielegnacji w opakowaniu z podanym skfadem chemicznym (zawartogé
azotu, fosforu, potasu NPK). Nawozy nalezy zabezpieczyC przed zawilgoceniem i zbryle-
niem w czasie transportu i przechowywania. Stosowac nawozy odpowiednie do danych
gatunkéw roslin, pod ktére zostang wysiane oraz w odpowiednim terminie agrotechnicz-

nym.
2.4. Srodki ochrony roslin
Do stosowania mogga by¢ dopuszczone tylko te srodki ochrony roslin, ktére przy prawi-

dtowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia
cztowieka, zwierzat lub srodowiska, a w szczegdlnosci srodki ochrony roélin, ktére nie
zawierajg substancji aktywnych stwarzajgcych takie zagroZenie i posiadajg zezwolenie
na dopuszczenie srodka ochrony roslin do obrotu.

2.5 . Materiat roslinny

2.5.1. Drzewa - wymagania ogolne
Dostarczony materiat roslinny powinien byC zgodny z ,Zaleceniami jakodciowymi dla

ozdobnego materiatu szkétkarskiego” — opracowane i wydane przez Zwiqzek Szké%karzy
Polskich, wyd. III poprawione i uzupetnione. Warszawa 2013, jak rowniez musi by¢
wiasciwie oznaczony, tzn. drzewa i krzewy, kwiaty, byliny, pnacza, rosliny okrywowe i
réze muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa facifiska, forma, wybor,

wysokos¢ pnia, numer normy.

Drzewa powinny rosnac przynajmmej jeden, petny sezon wegetacyjny w pojemnikach,

z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przeroéniety system
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system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwrécié
szczegblng uwage na ewentualne skrecajace sie korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowe]j. Przed sadzeniem rosliny w pojemnikach nalezy dobrze nawodnié.

Drzewa powinny byCc prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie wyksztatcony, obwéd pnia -
min. 16/18 cm. Wszystkie odstepstwa od niniejszych Wytycznych dotyczace
obwodu pnia drzew muszg byc¢ wyjasniane i uzgadniane z Ogrodnikiem Miasta
Ptocka,

korona powinna by¢ uformowana na wysokosci 2,20 - 2,50 m, $rednica bryty
korzeniowej 60-70 cm minimum 12 pedéw szkieletowych o $rednicy min. 1,5 cm.
Wszystkie odstepstwa od niniejszych Wytycznych dotyczace wysokosci
uformowania korony drzew muszg by¢ wyjasniane i uzgadniane z Ogrodnikiem

Miasta Ptocka,
$rednica bryly korzeniowej dla drzew o obwodzie pnia 18/25 cm wynosi 65-75

cm,
srednica bryty korzeniowej dla drzew o obwodzie pnia 25/30 cm wynosi 75-100

cm,
drzewa iglaste wys. min. 2,0 m. Wszystkie odstepstwa od niniejszych Wytycznych
dotyczace obwodu pnia drzew musza by¢ wyjasniane i uzgadniane z Ogrodnikiem
Miasta,
roslina powinna by¢ szkotkowana 3 krotnie,
drzewa powinny by¢ proporcjonaine tzn. nie moga by¢ zbyt wyrodniete —
wyciagniete w gore. Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto
przedtuza¢ przewodnik, pedy powinny by¢ liczne i roziozone réwnomiernie (nie
jednostronnie), nie powinny wykazywac oznak szkétkowania w zbyt duzym
zageszczenid,
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety, a na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
zabezpieczona jutg i siatkg druciang do sadzenia wczesng wiosng lub rosliny
produkowane w pojemnikach,
pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba zZe jest to ciecie formujace,
np. u form kulistych,
przewodnik powinien by¢ prosty, £a Zyoanosc z ory
blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, Piotr .
-+ materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.
Drzewa - wady niedopuszczalne:

« silne uszkodzenia mechaniczne roslin, <

» odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- slady zerowania szkodnikow, oznaki chorobowe,

R

- martwice i pekniecia kory, tel fax (54) 235 43 81,
+ uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
+ uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
dwupedowe korony drzew form piennych,
drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gore,
.+ zte zrodnigcie odmiany szczepionej z podktadka,
+ Jednostronne utozenie pedow korony drzew,
Krzewy - wymagania ogdéine:
Krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycz-
nego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

» dostarczony materiat musi by¢ w pojemnikach C-2 lub C-3,
e pedy krzewow powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie),

B
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liczba pedéw min. 4 - 5 szt,,
rozgatezienie nie wyzej niz 10 cm,

wysokos¢ min. 30 - 40 cm,

$rednica min. 40 cm - dotyczy krzewow iglastych

pokradj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i

odmiany,
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,
pedy u krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujgce,
e krzewy powinny mie¢ pokréj i barwe charakterystyczng dla gatunku i odmiany,
Krzewy - wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,
Slady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
e jednostronne utozenie pedéw krzewodw.
Roze — wymagania ogolne:
Réze  powinny by¢ prawidlowo  uformowane z  zachowaniem  pokroju
charakterystycznego dla odmiany oraz posiadac cechy (min. klasa/wybor I):
o dostarczony materiat musi by¢ pojemnikach C-2,
pedy réz powinny by¢ liczne minimum 4 - 5 i roziozone réwnomiernie (nie
jednostronnie),
» rozgatezienie nie wyzej niz 10 cm
e wysokoé¢ min. 30 - 40 cm
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
+ materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,
pedy u roz nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,
¢ krzewy roz powinny miec¢ pokroj i barwe charakterystyczng dla odmiany.
Roze - wady niedopuszczalne:
« silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
w przypadku réz szczepionych - odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,
slady zerowania szkodnikdw,
pokroj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinny byc charakterystyczne dla gatunku i
odmiany,
oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia pedow,
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
e jednostronne ulozenie pedow krzewow.
Byliny, pnacza, rosliny okrywowe, kwiaty - wymagania ogdlne:

Rosliny kwietnikowe, byliny, pnacza, rosliny okrywowe do czasu wysadzenia
muszg byC zacienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.
Posiada¢ powinny nastepujgce cechy:

'+ dostarczony materiat musi by¢ w pojemnikach,
« rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadajace sie do wysadzenia ,
« materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,
pokroj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i

odmiany,
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system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.
Byliny, pnacza, rosliny okrywowe - wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
slady zerowania szkodnikdw,
oznaki chorobowe,
zwiednigcie i pomarszczenie czesci naziemnych i korzeni,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
zwiedniecia lisci i kwiatow,
uszkodzenia pgkow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni

2.6. Woda
Gmina Miasto Plock nie zapewnia wody do podlewania roélin, Wykonawca jest zobowig-

zany na wiasny koszt zaopatrzy¢ sie w wode niezbedng do podlewania roglin.

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany do prac powi-
nien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i byé¢ uzgodniony i zaakceptowany przez INTZ.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumen-
téw potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane
przepisami. Wybrany i zaakceptowany przez INTZ sprzet nie moze by¢ poézniej zmie-
niany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwaran-
tujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez INTZ zdyskwalifikowane i nie do-
puszczone do prac
3.2. Sprzet stosowany do pielegnacji terenu zieleni
Wykonawca przystepujacy do pielegnacji terenu powinien wykaza¢ sie mozliwoscig ko-
rzystania z nastgpujgcego sprzetu:
- ciggniki rolnicze, przyczepy rolnicze,
glebogryzarki do uprawy gleby,
topaty, grabie, taczki, sekatory i noze,
pily mechaniczne i reczne,
- kosiarki samojezdne, kosiarki pchane do pielegnacji trawnikéw,
* sprzet do podlewania roslin (m.in. beczkowozy, weze, konewki),
- wat kolczatka oraz wat gtadki do renowacji trawnikéw,
wertykulatory, aeratory,

frezarki, rebak,
+ samochody o fadownosci do 2,5 ton,

+  podnosniki, BN
+ opryskiwacze, M
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Transport materiatu roslinnego oraz materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod wa-
runkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
Podczas transportu materiatu roslinnego szczegding uwage nalezy zwrécié juz w szkéice
i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i peddw przed uszkodze-
niami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone. System korzeniowy
nalezy przenosic z substratem, w ktérym rosta roélina i starannie opakowaé odpowied-
nim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i sta-
rannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia.

Przed posadzeniem rodlin korzenie nalezy zabezpieczyé przed wyschnigciem i przemro-

zeniem poprzez zadotowanie, okrycie stoma lub innym odpowiednim materiatem.
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Czas pomiedzy zaladunkiem materiatu roslinnego w szkéfce, a jego posadzeniem powi-
nien by¢ skrocony do minimum. Nalezy dopilnowac, aby materiat zapakowany w szkoice
nie przesecht podczas transportu oraz skfadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie
moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien byé odpakowany i prze-
chowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania.

W czasie transportu materiat roslinny musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej, korzeni i pedow.

5. WYKONANIE PRAC

5.1. Ogoéine zasady wykonania prac

+ - Wykonaweca prac jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za zgodnosé
ze ST oraz poleceniami INTZ.

Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia odnosnie sposobu i czasookresu prze-
prowadzenia prac w obrebie linii napowietrznych i podziemnego uzbrojenia terenu z
wiascicielami tych urzadzen. Wykonawca zastosuje sie do ich zalecer. Oplaty za
uzgodnienia i ewentualne wylgczenia poniesie Wykonawca.

Wszelkie kolizje i awarie zwigzane z mediami (uzbrojenie podziemne oraz linie na-
powietrzne) nalezy zgtaszac bezposrednio do odpowiednich stuzb odpowiadajacych
za prawidtowe funkcjonowanie urzgdzen technicznych tj. Pogotowia Energetycz-
nego, Gazowego, Wodociggowego, KMP, Operatoréw Telefonii.

+  Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych posia-

. danie przez pracownikéw stosownych uprawnien, tam gdzie jest ono wymagane
przepisami.

.+ W przypadku os6b wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamowienia, a nie posia-
dajacych wymaganych uprawnien INTZ moze wstrzymac realizacje prac.
Wykonawca zapewni organizacje ruchu w pasie drogowym na czas wykonywania
prac przy drzewach przyulicznych w uzgodnieniu z Miejskim Zarzadem Drég w
Ptocku oraz zgtosi potrzebe zajecia pasa drogowego. Jezeli bedzie wymagany za-
twierdzony projekt organizacji ruchu Wykonawca przedtozy go INTZ przed przysta-
pieniem do prac - Petnomocnik ds. transportu i inzynierii ruchu drogowego.

5.2. Wymagania dotyczace prac

- Sadzenie drzew
Sadzenie drzew obejmuje zakup, dostarczenie i posadzenie drzew zgodnie z Dokumen-

tacjg Projektowa oraz z ustaleniami z INTZ o obwodzie pnia min. 16/18 cm.

Przygotowanie terenu pod nasadzenia:
doty pod drzewa powinny mie¢ wielkos¢ — min. 0,9 x 0,8m dla drzew sadzonych

o obwodzie pnia min. 16/18 cm,
doty pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ — min. 1,0 x 0,8m dla drzew sadzonych

0 obwodzie pnia min. 18/25 cm,

doty pod drzewa powinny mieC wielkos¢ - min. 1,2 x 1,0 m dla drzew sadzonych

o obwodzie pnia min. 25/30 cm,

« przed wysadzeniem roslin teren powinien by¢ odchwaszczony,

podczas wykopywania dotéw nie wolno mieszac gleby urodzajnej z podglebiem,

nalezy usypywac je na osobne pryzmy,

doty pod drzewa powinny by¢ wykonane recznie szpadlem przed przywiezieniem

materiatu roslinnego,

« Sciany dolu wykopanego pod drzewo nie moga by¢ gtadkie,

przed przystapieniem do sadzenia nalezy catkowicie zaprawi¢ doty ziemig

urodzajng lub kompostowa,

ziemig urodzajng lub kompostowag do zaprawy dotéw pod nasadzenia nalezy

zmiesza¢ z hydrozelem w celu zabezpieczania systeméw korzeniowych przed

przesuszeniem (dawkowanie hydrozelu zgodnie z zaleceniem producenta),

« zastosowanie szczepionki mikoryzy zgodnie z zaleceniem producenta -
zastosowanie mikoryz w przypadku budowy lub przebudowy drég publicznych,

laicii
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roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej glebokogci jak
rosta w szkofce. Zbyt glebokie sadzenie lub plytkie sadzenie utrudnia, lub
catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj roslin. Przy tej czynnosci nalezy wzigé
pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest troche obnizona w stosunku do
poziomu gruntu na otaczajacym terenie (10 cm). Nie dopuszcza sie usypywania
ziemi dookota pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,gérke”.

nalezy zwrocic szczegdblng uwage na korzenie okrecajace sie wokot szyjki
korzeniowej, korzenie takie nalezy bezwzglednie usunaé, aby unikngc
»zaduszenia rosliny przez przyrastajace na grubo$é korzenie”,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg,

po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypacC ziemig, w celu
réwnomiernego zasypania poszczegélnych korzeni,

nie dopuszcza sig zaggszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach
zwigzanych z sadzeniem drzew nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego,
caty dot nalezy zaprawié¢ ziemig urodzajng. Po zasypaniu dotu ziemie nalezy
delikatnie udeptad,

po zasypaniu dotu i zageszczeniu podtoza nalezy wykonaé mise (zagtebienie
wielkosci 5-10 cm) wokdt pnia drzewa $rednicy 120 cm,

po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podla¢, od 40 do 50 | na 1
drzewo. Pierwsze podlanie nie pdzniej niz po dwéch godzinach od posadzenia, a
w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach,

po podlaniu i uzupetnieniu osiadajacej gleby nalezy wykona¢ $cidtkowanie drzew,
drzewo nalezy mocowac do 3 impregnowanych palikéw @ 8 cm, rygiel mocujacy
@ 8 cm, szerokg (5 cm) taséma parciana w kolorze czarnym. Nalezy zachowa¢
odstep pala od pnia wigzgc tasme w 6semke. - paliki nie mogg ociera¢ zadnej
czesci drzewa, w przypadku drzew iglastych lub o charakterystycznym pokroju,
nalezy mocowanie drzew dostosowaé do charakteru drzewa w uzgodnieniu z
INTZ, m.in.: odciagi, niskie pale itp., lub drzewo nalezy mocowac za pomocyg
metody GEFA (mocowanie podziemne bryty drzew) — dostosowane do wielkodci
drzewa zestaw do drzew do 25 cm obwodu, zestaw dla drzew do 35 cm obwodu,
goérna czed¢ pali po zamontowaniu przy drzewie nie mogg ocierac si¢ dolne galezie
korony. Najwyzej 20 cm pod dolnym gateziami korony drzewa.

po posadzeniu nalezy zamontowac ostonki na pnie drzew z tworzywa sztucznego,
koloru zielonego, perforowanego z mozliwoscig regulacji $rednicy,

przy sadzeniu drzew w pasach drogowych, parkingach, miejscach postojowych
powinno sie zamontowacC system nawadniajgco-napowietrzajacy, tzn.: rure
drenarska fi 10 cm, ktérg uktada sie poprzez okrecenie wokét systemu
korzeniowego - pozostawiajgc swobode dia powigkszajgcego sie systemu
korzeniowego. Rura drenarska powinna jednym koricem wystawacé nad Scidtke
(kora, zrebki). Po zasypaniu dotu oraz uformowaniu misy przy drzewie i wytozeniu
5 cm warstwy $cidtki rure drenarska nalezy przyciaé¢ do wysokogci 1 cm nad kore
oraz zamknac jg specjaing nakretka,

przy sadzeniu drzew na parkingach, wokét miejsc postojowych nalezy
zamontowac¢ bariery ochronne do drzew - konstrukcja wykonana jest z rury
stalowej fi 60,3x2,9 mm, wysokosci 1,6 m i szerokoéci 0,9 m ocynkowanej
metodq ogniowa. Dla wzmocnienia zakotwienia cze$¢ podziemna zalad betonem,
mise przy drzewie nalezy wypetni¢ 5 cm warstwg $ciéiki (kora sosnowa, zrebki).

Po zakonczeniu sadzenia nalezy teren wokét uporzadkowaé. Gmina Miasto Plock nie

zapewnia dostepu do wody. _
Odbior materiatu rodlinnego dokonywany bedzie w obecnoéci i akceptacji zaréwno INTZ,

jak i przedstawiciela Wykonawcy.
Sadzac drzewa bezposrednio w sgsiedztwie umocnionej nawierzchni chodnikowej nale-

zatoby zastosowac takg technologie, ktéra umozliwia swobodny rozwdj systemu korze-

Ld Z4odnasSc Z Oryyhia. . 9
Piolr Tomgz

“"MBZ Andler, Tomczak” sp.j.
ul. Masi ..a 810, 87-800 Wioctawek
NIP 835234‘1132 Regon 340272614




niowego. W otoczeniu strefy korzeniowej czesto przeprowadzone sg instalacje pod-
ziemne (kanalizacyjne, wodociggowe, gazowe, teleinformacyjne czy elektryczne) Za-
stosowanie roéznych rozwigzan technologicznych mogg czesciowo zrekompensowad
trudnosci srodowiskowe lub umozliwi¢ rozwdj drzew przyulicznych w s$rédmiejskich
dzielnicach miast. Przykiadowe rozwigzania technologiczne:

- mieszanka kamienno - glebowa czyli tzw. gleba strukturalna,

- systemy antykompresyjne,

- chodniki nadwieszone,

- ekrany przeciwkorzeniowe (ukierunkowujgce wzrost korzeni),

- kanaty korzeniowe,
- bezpalikowe systemy mocowania drzew (szczegdlnie przydatne przy sadzeniu

pojedynczych drzew w obszarze, tzw. pola widocznosci w okolicy dojazdéw czy

skrzyzowan.

- Sadzenie krzewdw

Pozycja obejmuje zakup, dostarczenie oraz posadzenie krzewow.

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewow:

krzewy nalezy sadzi¢ w ilosci i rozstawie oraz ksztalcie rabaty zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg oraz z ustaleniami z INTZ,

e przed wysadzeniem roslin teren powinien by¢ odchwaszczony,

zdjecie darni z terenu przeznaczonego pod obsadzenia, zgodnie z ustaleniami z

INTZ,
wykorytowanie ziemi pod nasadzenia na gtebokosci 30cm i szerokos$¢ catego

terenu przeznaczonego pod grupy krzewow,

rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej na catej powierzchni wykopu pod krzewy tj.
30cm gtebokosci oraz szerokosci kazdej z kompozycji,

w przypadku, gdy krzewy bedg sadzone punktowo doty powinny mieé nastepujace
- wymiary: srednica i gtebokos$¢ 0,3 m,

e w przypadku sadzenia krzewow uzupefniajacych czy punktowo nalezy sadzié¢
rosliny z petng zaprawa dotow ziemig urodzajng,

ziemia urodzajna lub kompostowa do zaprawy dotdw pod nasadzenia nalezy
zmiesza¢ z hydrozelem w celu zabezpieczania systemdéw korzeniowych przed
przesuszeniem (dawkowanie hydrozelu zgodnie z zaleceniem producenta)

-e zastosowanie szczepionki mikoryzy zgodnie z zaleceniem producenta -
zastosowanie mikoryz w przypadku budowy lub przebudowy drég publicznych,
wyznaczenie miejsc obsadzen krzewow, zgodnie Dokumentacjg Projektowa oraz

z uzgodnieniami z INTZ,
e posadzi¢ uprzednio podlane rosliny,
dwukrotne podlanie obsadzen, uzywajac od 10 do 20 | wody na jeden krzew -
pierwsze podlanie nie péZniej niz po dwdch godzinach od posadzenia, a w
przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pézniej niz po 30 minutach,
po podianiu i uzupeinieniu osiadajacej gleby nalezy wykonac scidtkowanie
krzewow,
przyciecie roslin po posadzeniu, jesli zachodzi taka potrzeba ale po uzgodnieniu z

INTZ,
¢ wyscidtkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwg kory

przekompostowanej lub zrebkaow,
uporzgdkowanie terenu sadzenia oraz wokét niego, usuniecie oraz wywiezienie

wszelkich zanieczyszczen w tym pojemnikow, folii itp.
Wszelkie zanieczyszczania powstate przy sadzeniu krzewow nalezy wywiez¢ tego sa-
mego dnia po wykonanej pracy - nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczerh na
obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegdlnosci na weekend.

- Sadzenie réz o L
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obejmuje zakup oraz dostawe materiatu roslinnego, wyznaczenie miejsc sadzenia,
doniesienie réz, roztozenie roslin, wykopanie dotkoéw i posadzenie, przyciecie pedow,
podlanie roslin w sposéb zapewniajacy przesigkniecie bryty korzeniowej. Okopcowanie
roz na wysokosc 21-30 cm (jesienia).

krzewy nalezy sadzi¢ w ilosci i rozstawie oraz ksztalcie rabaty zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz z ustaleniami z INTZ,

¢ przed wysadzeniem roslin teren powinien by¢ odchwaszczony,

zdjecie darni z terenu przeznaczonego pod obsadzenia, zgodnie z ustaleniami z

INTZ,
wykorytowanie ziemi pod nasadzenia na glebokosci 30cm i szeroko$¢ catego

terenu przeznaczonego pod grupy krzewow,

rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej na catej powierzchni wykopu pod krzewy tj.
30cm giebokosci i szerokosci kazdej z kompozycji,

krzewy sadzone punktowo doty powinny mie¢ nastepujace wymiary: érednica i
gtebokosc¢ 0,3 m,

w przypadku sadzenia krzew6w uzupetniajacych punktowo, nalezy sadzi¢ rodliny
z petng zaprawg dotéw ziemig urodzajna,

ziemia urodzajna lub kompostowa do zaprawy dotéw pod nasadzenia nalezy
zmiesza¢ z hydrozelem w celu zabezpieczania systeméw korzeniowych przed
przesuszeniem (dawkowanie hydrozelu zgodnie z zaleceniem producenta),

e zastosowanie szczepionki mikoryzy zgodnie z zaleceniem producenta -
zastosowanie mikoryz w przypadku budowy lub przebudowy drég publicznych,
wyznaczenie miejsc obsadzen krzewoéw, zgodnie Dokumentacjg Projektowg oraz

z uzgodnieniami z INTZ,
¢ posadzi¢ uprzednio podlane rogliny,
dwukrotne podlanie obsadzen, uzywajac od 10 do 20 | wody na jeden krzew -
Pierwsze podlanie nie pézniej niz po dwéch godzinach od posadzenia, a w
przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach,
po podlaniu i uzupeinieniu osiadajgcej gleby nalezy wykonaé <cidtkowanie
krzewow
przyciecie roslin po posadzeniu, jesli zachodzi taka potrzeba ale po uzgodnieniu z
INTZ
e wyscidtkowanie  powierzchni
przekompostowanej lub zrebkow,
uporzgdkowanie terenu sadzenia oraz wokdt niego, usuniecie oraz wywiezienie
wszelkich zanieczyszczent w tym pojemnikdw, folii itp.
Wszelkie zanieczyszczania powstate przy sadzeniu réz nalezy wywiezé tego samego dnia
po wykonanej pracy, nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczerl na obiekcie do

dnia nastepnego, a w szczegdlnosci na weekend.

- Sadzenie bylin
Sadzenie bylin obejmuje zakup oraz dostawe materiatu roslinnego, wyznaczenie miejsc

sadzenia, roztozenie roslin, wykopanie dotkdw i posadzenie, przyciecie pedow, podlanie
roslin w sposéb zapewniajgcy przesigkniecie bryly korzeniowej.

Wykorytowanie ziemi pod nasadzenia na gtebokosci 20 - 30 cm i szerokogé catego terenu
przeznaczonego pod grupy bylin oraz wywéz urobku.

Rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej na catej powierzchni wykopu pod byliny
tj. 20 — 30 cm gtebokosci i szerokosci kazdej z kompozycji.

Wszelkie zanieczyszczania powstate przy sadzeniu bylin nalezy wywiez¢ tego samego
dnia po wykonanej pracy, nie dopuszcza sie pozostawiania Zanieczyszczen na obiekcie
do dnia nastgepnego, a w szczegdlnosci na weekend.

- Sadzenie pngczy i roslin okrywowych

Pozycja obejmuje zakup oraz dostawe materiatu roslinnego. Sadzenie pngczy i roslin

okrywowych polega na wyznaczeniu miejsc sadzenia, wykopaniu dotéw o srednicy
£d £y4udtiosc Z Orygiiane,, 1
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0,2-0,3 mx0,2-0,3mizalaniu ich wodg, zaprawieniu dotow ziemig urodzajng,
zakupie, dostarczeniu oraz posadzeniu pnaczy i roslin okrywowych - materiat roslinny
przed posadzeniem musi uzyskac akceptacje INTZ. Nastepnie nalezy wywiez¢ ziemie z
dotéw oraz podlac rosliny w sposéb zapewniajacy przesigkniecie bryty korzeniowej.
Wszelkie zanieczyszczania powstate przy sadzeniu bylin nalezy wywiez¢ tego samego
dnia po wykonanej pracy, nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen na obiekcie
do dnia nastepnego, a w szczegbélnosci na weekend.

- Zakladanie trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania prac zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

w zaleznosci od terenu w uzgodnieniu z INTZ, nalezy recznie wykorytowac teren
pod siew trawy na gtebokosci 20 cm i wywiez¢ urobek z miejsca siewu,

e bezwzglednie teren nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych oraz innych

zanieczyszczen,
na teren przewidziany pod obsiew trawy nalezy dowiez¢ i rGwnomiernie rozécieli¢

ziemie urodzajnag,

nastepnie nalezy doktadnie wyréwnac teren, a potem zagesci¢ go i uwatowad, do
zageszczenia i uwatowania terenu nie nalezy uzywaC sprzetu budowlanego,
jedynie specjalistycznego sprzetu ogrodniczego,

e wysiew trawy powinien odbywac¢ sie w bezwietrzne dni,

termin siewu - termin renowacji trawnika nalezy przewidzie¢ w okresie od 15 VIII
do konca IX, ewentualnie drugi termin - wiosne (od 15 IV do konca V), '
e jlos¢ mieszanki traw - 4 kg na 100 m?,

w celu rébwnomiernego wysiewu nasion zaleca sie uzy¢ siewnika do trawy,

po wysianiu nasion nalezy rozprowadzi¢ nawoéz, starter do trawnikdw, zastosowad
dawke nawozu zgodnie z zaleceniami producenta, nawdz musi uzyskad
akceptacje INTZ,

aby chroni¢ nasiona, nalezy ostroznie - przy pomocy grabi do trawnika -
rozprowadzic¢ cienkg warstwe ziemi na obsianej powierzchni,

po wysianiu, nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5 - 1 cm pod
powierzchnig ziemi,

do przykrycia nasion - mozna zastosowac przez przemieszanie z ziemia grabiami
lub watem kolczatkg, watowaniu lekkim watem, w celu ostatecznego wyrdwnania
i stworzenie dobrych warunkow do podsigkania wody, jezeli przykrycie nastapito
przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego

po zagegszczeniu, wyrdéwnaniu oraz uwatowaniu terenu i wysianiu nasion traw i
przykryciu ich ziemig urodzajng, nalezy dopilnowa¢, aby poziom gruntu znajdowat
sie 1-2 cm ponizej kraweznika,

trawnik nalezy regularnie zraszac, zaleca sie aby w pierwszych trzech tygodniach
powierzchnia trawnika byita stale wilgotna,

srodki chwastobéjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowadé z duzg
ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zafozenia trawnika

mieszanka nasion trawnikowych powinna by¢ wykonana wg sktadu podanego w
niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Wszelkie zanieczyszczania powstate przy zaktadaniu trawnika nalezy wywiezé tego
samego dnia po wykonane]j pracy, nie dopuszcza si¢ pozostawiania zanieczyszczer na
obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegblnosci na weekend,

Mieszanka traw nr 1 norma wysiewu 25 g / m?

Lp. Nazwa lacinska Nazwa polska - Udziat %
1 Lolium perenne zycica trwata 30 3
2 |Festuca rubra rubra Kostrzewa czerwona§ 34

' roztogowa
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i ;
'kostrzewa trzcinowa

10

* 3 ‘Festuca arundinace i
4 (Festuca rubra commutata | kostrzewa czerwona kepowa | 10
| 3 Festuca ovina | kostrzewa owcza ; 10 !
6 | Poa pratensis wiechlina tgkowa 10
|RAZEM 100
Mieszanka traw nr 2 norma wysiewu 25 g / m?2
L.p. | Nazwa lacinska Nazwa polska Udziat % |
: | Lolium perenne L. zycica trwata 15
5 Festuca rubra L. ssp. kostrzewa czerwona 20 |
rubra Hack. roztogowa
3 Festuca rubra L. ssp. kostrzewa czerwona 15
trichophylla Gaud. poiroziogowa
4 Festuca rubra L. ssp. kostrzewa czerwona 30
' commutata Gaud. kepowa
5 | Poa pratensis L. wiechlina tgkowa 20
RAZEM 100 |
Mieszanka traw nr 3 norma wysiewu 35 g / m?2
=‘ Lp. | Nazwa tacinska ! Nazwa polska Udziat %
1 |Festuca arundinace 'kostrzewa trzcinowa ; 40
2 Lolium perenne ‘Zycica trwata 30 5
3 §Festuca rubra rubra ?kostrzewa czerwona| 20 |
: | |roztogowa {
4 fFestuca rubra commutata fkostrzewa czerwona kepowa 10 ;
'RAZEM | 100
UWAGA!

W mieszance nalezy zastosowac odmiany z grupy traw gazonowych. Wykonawca musi
przedstawic¢ Swiadectwo, w ktérym bedzie sktad gatunkowy i odmianowy zastosowany

w mieszance.

Zakres robot - mieszanka trawnr 1§ 2:

Obsianie mieszankg traw nr 1 i 2:
— teren ptaski,

Zakres robét - mieszanka traw nr 3:

Obsianie mieszankag traw nr 3:

— skarpy.

5.3. Wymagania dotyczace pielegnacji. Wskazan

nasadzen roslin, wykonania nowych terendéw zieleni to minimum 1 rok.

y okres pielegnacyjny nowych

W przypadku, gdy drzewa lub krzewy sa w ramach nasadze rekompensacyi-

nych to okres pielegnacyjny powinien wvnosié 3 lata.

- Pielegnacja drzew
w pierwszych latach po posadzeniu polega na: podlewaniu, odchwaszczaniu i utrzymy-

waniu mis wokot drzew w prawidtowym ksztalcie, nawozeniu, uzupetnianiu $ciotki, uzu-

petnianiu i poprawianiu pali, cieciu, kontrolowaniu porazenia
oraz opryskach na szkodniki i choroby oraz \mfmianied ci%%r}jﬁlj&hlrg%}am

Piofr
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Czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowac do warunkow atmosferycznych- Efekt pod-
lewania drzew, szczegdlnie w terminie wiosennym, ocenia sie po wygladzie roslin, dla-
tego tez w przypadku obumarcia drzewa w jakimkolwiek momencie sezonu wegetacyj-
nego, skutkuje wymiang drzewa na nowe zgodnie z wymogami ST i poleceniami INTZ
na koszt Wykonawcy.
Odchwaszczanie polega na pieleniu mis wokét drzew, utrzymywaniu prawidtowego
ksztattu misy, utrzymywaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi w misie, po-
wierzchnia ich nie moze przekroczyé sredniego stopnia zachwaszczenia Nawozenie mio-
dych drzew powinno odbywac sie w sezonie wiosennym (max do potowy czerwca) oraz
w sezonie jesiennym (max do potowy pazdziernika) nawozami wielosktadnikowymi od-
powiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin w ilosci zalecanej przez producenta.
O terminie zabiegu nalezy poinformowac INTZ z min. jednodniowym wyprzedzeniem.
Zabrania sie przenawozenia drzew, szczegolnie nawozami azotowymi.
Uzupetnianie $cidtki (kora, zrebki) powinno odbywad sie tak, aby jej warstwa utrzymy-
wala sie na poziomie 5 cm.
Wymiana, uzupetnienie i poprawienie pali przy drzewach oraz tasm mocujacych, po-
winno odbywac sie w miare potrzeby.
Wykonywac ciecia formujace w miare potrzeby, nalezy przycinac ztamane, chore, prze-
marzniete lub krzyzujace sie gatezie.
Miode drzewa nalezy kontrolowa¢ pod katem wystgpienia chordb lub szkodnikdw, a
ewentualne porazenie nalezy usuwac za pomocg odpowiednich srodkéw ochrony roslin.
Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub
szkodnikiem przekraczajgcego 20% populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.
Wszelkie opryski miodych drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawag o ochronie rodlin
Dz.U. z 2014, poz.621.
Wymiana roslin - w przypadku, gdy mfode drzewa nie wznowia wegetacji po zimie lub
obumrg w trakcie sezonu wegetacyjnego, nalezy je natychmiast wymieni¢, zgodnie z
gatunkiem oraz wymaganiami jako$ciowymi zawartymi w ST w konsultacji z INTZ.
Drzewa powinny miec roczny przyrost nie mniejszy niz 10%. W przypadku prowadzenia
niewlasciwe]j pielegnacji skutkujacej obumarciem (tj., np. zbrgzowieniem albo opadnie-
ciem lisci w ponad 60 % korony drzewa czy krzewu) Wykonawca zmuszony bedzie do
wymiany materiatu roélinnego - termin wymiany roslin do uzgodnienia z przedstawicie-
lem Zamawiajacego.
Wygrabienie wiosenne lisci nalezy wykonywac w terminie do 15 kwietnia w zaleznodci
od. warunkdéw atmosferycznych oraz zgarngé w pryzmy do dalszego transportu i
wywiezc.
Wygrabienie jesienne lisci nalezy wykonywac¢ w terminie do 15 listopada w zaleznodci
od warunkdéw atmosferycznych oraz zgarnac¢ w pryzmy do dalszego transportu i
wywiezc.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczeristwa uczestnikom ruchu ulicz-
nego w czasie trwania prac, oznakowania na wifasny koszt miejsca prac i pracownikéw,
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz przepisami BHP do prowadzenia prac w
spos6b ograniczajacy do minimum utrudnienia w ruchu.
- Pielegnacja krzewow
polega na: podlewaniu (dotyczy skupin mitodych), odchwaszczaniu, nawozeniu,
uzupetnianiu $ciétki, przycinaniu krzewdw, usuwaniu obumartych pedéw, kontrolowaniu
porazenia przez szkodniki i choroby oraz opryskach na szkodniki i choroby oraz
wymianie obumartych roslin, usuwaniu samosiewow.
Czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowad do warunkdéw atmosferycznych.
Odchwaszczanie polega na pieleniu skupin krzewdw z kolcami i bez kolcow, powierzch-
nia ich nie moze przekroczy¢ $redniego stopnia zachwaszczenia
Przeswietlanie krzewdw polega na przycieciu ich sekatorem z wycieciem zbednych
pedow za pomocg pitki recznej i sekatora, zebraniu gatezi i ich wywozie.
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Odmiadzanie krzewoéw polega na wycieciu starych pedéw przy uzyciu pifki recznej i
sekatora. Zrebkowanie gatezi i wywodz.

Nawozenie krzewdw powinno odbywal sie w sezonie wiosennym (max do potowy
czerwca) oraz w sezonie jesiennym (max do potowy paZzdziernika) nawozami
wieloskfadnikowymi odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany rodlin w ilodci
zalecanej przez producenta O terminie zabiegu nalezy poinformowaé INTZ z min.

jednodniowym wyprzedzeniem.
Uzupetnianie Scidtki powinno odbywad sie tak, aby jej warstwa utrzymywata sie na

poziomie 5 cm.
Wykonywac ciecia krzewéw w miare potrzeby, nalezy przycinaé ztamane, chore,
przemarznigte lub krzyzujgce sie gafezie.

Skupiny krzewdw nalezy kontrolowaé pod katem wystapienia chordb lub szkodnikow, a
ewentualne porazenie nalezy usuwac za pomocg odpowiednich $rodkéw ochrony roélin
w konsultacji z INTZ. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do
zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajacego 20 % populacji roslin
porazonej odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryski krzewéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roélin Dz.U. z
2014, poz.621 oraz zawiadomic¢ INTZ o rodzaju i ilosci uzytego $rodka.

Krzewy powinny miec roczny przyrost nie mniejszy niz 10%. W przypadku prowadzenia
niewlasciwej pielegnacji skutkujacej obumarciem (tj. np. zbrazowieniem albo
opadnigciem lisci w ponad 60 % korony drzewa czy krzewu) Wykonawca zmuszony
bedzie do wymiany materiatu roslinnego - termin wymiany roélin do uzgodnienia z
przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wygrabienie wiosenne lisci nalezy wykonywac w terminie do 15 kwietnia w zaleznosci
od warunkéw atmosferycznych oraz zgarngé w pryzmy do dalszego transportu i
wywiezc.

Wygrabienie jesienne lisci nalezy wykonywac¢ w terminie do 15 listopada w zaleznoéci
od warunkéw atmosferycznych oraz zgarnaé¢ w pryzmy do dalszego transportu i
wywiezc,

Usuwanie samosiewow polega na regularnym wyrywaniu drzewek ze skupin krzewow.
Wszelkie zanieczyszczania powstate przy pielegnacji krzewéw nalezy wywiez¢ tego
samego dnia po wykonanej pracy, nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen na
obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegdblnosci na weekend.

- Pielegnacja rézanek

obejmuje rozgarnigcie kopczykéw wysokosci 21-30 cm na wiosne oraz okopcowanie
krzewow ziemig na wysoko$¢é 21-30 cm na okres zimowy, pielenie rézanek oraz
spulchnianie terenu, powierzchnia ich nie moze przekroczyé sredniego stopnia
zachwaszczenia powierzchni rézanki, przycigcie krzewéw réz w okresie spoczynku
(wiosng), przyciecie przekwittych kwiatostanéw réz i zbednych pedéw, odciecie
odrostéw krzewdw, obcinanie brzegdw rdzanek, nawozenie rézanek nawozem
granulowanym diugodziatajgcym o spowolnionym dziataniu przeznaczonym do réz.
Podlewanie powinno odbywac tak, aby nie zmoczy¢ wierzchniej czesci roélin.

Réze nalezy regularnie kontrolowaé pod katem wystapienia choréb lub szkodnikow, a
ewentualne porazenie nalezy usuwac za pomoca odpowiednich érodkéw ochrony roslin,
zaakceptowanych przez INTZ. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do
zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajacego 20% populacji roslin
porazonej odmiany fub gatunku.

Wszelkie opryski rézanek nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslin Dz.U. z
2014, poz.621oraz zawiadomi¢ INTZ o rodzaju i iloci uzytego $rodka.

Krzewy réz powinny mieé roczny przyrost nie mniejszy niz 10%. W przypadku
prowadzenia niewtasciwej pielegnacji skutkujgcej obumarciem (tj. np. zbrgzowieniem
albo opadnigciem lisci w ponad 60 % korony drzewa czy krzewu) Wykonawca zmuszony
bedzie do wymiany materiatu roslinnego - termin wymiany roslin do uzgodnienia z

przedstawicielem Zamawiajgcego — 43\,5;,}.\_,;)/_ orygingset,
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Wygrabienie wiosenne lisci nalezy wykonywac w terminie do 15 kwietnia w zaleznodci
od warunkow atmosferycznych oraz zgarng¢ w pryzmy do dalszego transportu i
wywiezc.

Wygrabienie jesienne lisci nalezy wykonywac w terminie do 15 listopada w zaleznoéci
od warunkow atmosferycznych oraz zgarnac w pryzmy do dalszego transportu i
wywiezc.

Wszelkie zanieczyszczania powstate przy pielegnacji rézanek nalezy wywiezé tego
samego dnia po wykonanej pracy, nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczer na
obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegdlnosci na weekend.

- Pielegnacja bylin, pnaczy i roslin okrywowych

Pielegnacja bylin polega na: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu, uzupetnianiu
sciétki, przycinaniu bylin, usuwaniu przekwittych kwiatostandw i obumartych peddw,
kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz opryskach na szkodniki i
choroby oraz wymianie obumartych roslin.

Podlewanie powinno odbywac tak, aby nie zmoczy¢ wierzchniej czesci roélin.
Czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowad do warunkéw atmosferycznych.
Podlewanie roslin woda nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przesigkniecie bryty
korzeniowej. Odchwaszczanie polega na pieleniu bylin, zebraniu chwastéw i ich wywozie
powierzchnia ich nie moze przekroczy¢ sredniego stopnia zachwaszczenia powierzchni
skupin bylin.

Nawozenie bylin powinno odbywad sie w sezonie wiosennym (max do potowy czerwca)
oraz w sezonie jesiennym (max do potowy pazdziernika) nawozami wielosktadnikowymi
odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin w ilosci zalecanej przez producenta.
O terminie zabiegu nalezy poinformowac INTZ z min. jednodniowym wyprzedzeniem.
Uzupetnianie sciotki powinno odbywat sig, tak aby jej warstwa utrzymywata sie na
poziomie 5 cm.

Regularnie nalezy usuwac¢ przekwitte kwiatostany oraz obumarte/zaschniete pedy.
Byliny nalezy kontrolowa¢ pod katem wystgpienia chordb lub szkodnikdw, a ewentualne
porazenie nalezy usuwac za pomocg odpowiednich $rodkéw ochrony roslin w konsultacji
z INTZ. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania
patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajacego 20 % populacji roslin porazonej

odmiany lub gatunku.
Wszelkie opryski bylin nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg 0 ochronie roélin Dz.U.z 2014,

poz.621.
Wygrabienie wiosenne lisci nalezy wykonywac w terminie do 15 kwietnia w zaleznosci
od wa‘runkéw atmosferycznych oraz zgarng¢ w pryzmy do dalszego transportu i
wywiezc.

Wygrabienie jesienne lisci nalezy wykonywaé w terminie do 15 listopada w zaleznodci
od warunkéw atmosferycznych oraz zgarna¢ w pryzmy do dalszego transportu i
wywiezc.

Wszelkie zanieczyszczania powstate przy pielegnacji bylin nalezy wywiez¢ tego samego
dnia po wykonanej pracy, nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen na obiekcie
do dnia nastepnego, a w szczegdinosci na weekend.

- Pielegnacja trawnikow

polega na: podlewaniu, nawozeniu, oprysku na rosliny dwuliécienne, jak réwniez
choroby i szkodniki, aeracji, obcinaniu brzegéw trawnika przy alejkach, skupinach
krzewdw, zywoptotach, bylinach i kwietnikach, usuwaniu kretowisk.

Czestotliwos¢  podlewania nalezy dostosowad do warunkéw atmosferycznych.
Podlewanie trawnikow dotyczy trawnikéw nowo zatozonych.

Nawozenie trawnikow powinno odbywac sie w sezonie wiosennym (max do pofowy
czerwca) nawozami wieloskfadnikowymi przeznaczonymi do trawnikéw w  ilogci
zalecanej przez producenta. O terminie zabiegu nalezy poinformowad INTZ z min.

jednodniowym wyprzedzeniem.
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Trawnik nalezy utrzymywac wolny od zachwaszczenia, ktére nie powinno przekraczaé
sredniego stopnia zachwaszczenia powierzchni, wykonywanie opryskéw na rosliny
dwuliscienne. W przypadku powstania kretowisk Wykonawca musi je usuwaé.

Trawnik nalezy kontrolowa¢ pod katem porazenia przez szkodniki i choroby - trawnik
nie moze w zakresie wigkszym niz 25 % powierzchni ulec porazeniu przez choroby lub
szkodniki - wowczas Wykonawca powinien natychmiast podja¢ dziatania w celu
wyeliminowania porazenia, w konsultacji z inspektorem nadzoru.

Wszelkie opryski trawnikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawa o ochronie roélin Dz.U.z
2014, poz.621. Aeracje trawnikéw nalezy wykonywaé przy pomocy maszyn
spulchniajacych glebe zwanych aeratorami. Aeracji nie nalezy wykonywad, gdy gleba
jest za wilgotna. Po doprowadzeniu gleby do wiasciwej wilgotnodci, trawnik nalezy
skosi¢ do wysokodci 3 ¢cm i skoszong trawe usunad i wywiezé. W zaleznodci od rodzaju
aeratora, aeracjg wykonuje sie w jednym kierunku lub powtarza sie jg w poprzek
poprzedniego kierunku jazdy. Aby osiggnac petny efekt, liczba otworéw na 1 m2 powinna
wynosi¢ 180-200, wyrzucone korki ziemi z darnig nalezy wygrabi¢ i usuna¢ z trawnika.
Aeracje nalezy wykonywal w wiosng lub wczesng jesienig - w uzgodnieniu z INTZ.
Natychmiast po aeracji, nalezy uzupetni¢ ewentualne braki w trawniku — nasionami traw,
jak réwniez wykonac nawozenie.

Odcinanie darni wokét drzew, latarni, przy skupinach krzewéw, zywopfotach, rabatach
bylinowych, kwietnikach, alejkach i drogach itp. - prace te powinny odbywac sie naste-
pujaco - naciggnigcie sznura, odciecie fopatg brzegu trawnika, zwiniecie sznura, zgra-
bienie darni, zatadunek, wywdz i utylizacja. Przycinanie brzegéw trawnika woké# grup
krzewow, bylin na minimalng szeroko$¢ 10 cm.

Wygrabienie wiosenne lidci nalezy wykonywad w terminie do 15 kwietnia w zaleznoéci
od warunkow atmosferycznych oraz zgarng¢ w pryzmy do dalszego transportu i
wywiezc.

Wygrabienie jesienne lisci nalezy wykonywad w terminie do 15 listopada w zaleznoéci
od warunkoéw atmosferycznych oraz zgarngé w pryzmy do dalszego transportu i
wywiezc.

- Koszenie trawnikow ekstensywne

Polega na koszeniu trawnikéw na okreélonych obiektach w danym rejonie, kosiarkami
mechanicznymi na terenie ptaskim i skarpach oraz wykoszeniu kosami spalinowymi
trawnika w miejscach nie dostepnych dla kosiarki oraz wygrabianiu skoszonej trawy
(koszenie obejmuje trawniki czedciowo obsadzone drzewami, krzewami, bylinami i
kwiatami) - trawa nie moze przekracza¢ 20 cm wysokodci, a czestotliwoéé koszenia
uzalezniona bedzie od warunkéw atmosferycznych. Po skoszeniu wysoko&é trawy
powinna wynosi¢ min. 5 cm max. 10 cm.

Skoszong trawg nalezy utozyé w kopki, zatadowad, wywiezé.

Wszelkie zanieczyszczania powstate przy wiosennym wygrabianiu trawnika z liéci nalezy
wywiez¢ tego samego dnia po wykonanej pracy, nie dopuszcza sie¢ pozostawiania zanie-
czyszczen na obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegbinosci na weekend

- Koszenie trawnikdéw intensywne

Polega na regularnym koszeniu trawnikéw na wszystkich obiektach w danym rejonie,
kosiarkami mechanicznymi na terenie ptaskim i skarpach oraz wykoszeniu kosami
spalinowymi trawnika w miejscach nie dostepnych dla kosiarki oraz wygrabianiu
skoszonej trawy (koszenie obejmuje trawniki czedciowo obsadzone drzewami,
krzewami, bylinami i kwiatami) - trawa nie moze przekracza¢ 12 cm wysokosci,
a czestotliwos¢ koszenia uzalezniona bedzie od warunkdéw atmosferycznych. Po
skoszeniu wysokeos¢ trawy powinna wynosi¢ min. 5 cm max. 7cm. Skoszong trawe
nalezy utozy¢ w kopki, zatadowaé, wywiezé.

Wszelkie zanieczyszczania powstate przy wiosennym wygrabianiu trawnika z liéci nalezy
wywiez¢ tego samego dnia po wykonanej pracy, nie dopuszcza sig pozostawiania
zanieczyszczen na obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegdinosci na weekend.
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Wykonawca na wiasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady zgod-
nie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21
ze zm.) oraz ustawg z dnia 13 wrzesénia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i po-
rzadku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 wraz przepisami wykonawczymi
do tych ustaw oraz regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie
miasta Plocka.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC
Kontrola w zakresie drzew, krzewow, bvlin, roslin okrywowych, pnaczy, réz, trawnikow,

polega na sprawdzeniu:

- jakosci sadzonych rodlin, zgodnosci z umowa, ST,

- wygladu roslin (ew. wymiana)

- prawidtowosci wykonania zabiegow: nawozenie, odchwaszczenie, opryski, podlewanie,
usuwanie przekwittych kwiatostandw, uszczykiwanie, wygrabianie lisci, ciecie, Scidtko-
wanie, wyglad opalikowania, prawidtowosci ciecia drzew, uzupetnianie i wymiana uszko-
dzonych roslin

7. ODBIOR PRAC
Prace uznaje sie za wykonane zgodnie z umowg_ i specyfikacjg techniczng oraz wyma-

ganiami Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, jezeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem tolerancji wg pkt. 2, 5 i 6 daty wyniki pozytywne.
8. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

a. PN-G-98011 Torf ogredniczy
b. Zalecenia jakos$ciowe dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego. Zwigzek Szkotka-

rzy Polskich, wyd. III poprawione i uzupeinione. Warszawa 2013
Pielegnowanie i Ochrona Drzew z Normami Jaskosci. Polskie Towarzystwo Chi-

rurgow Drzew — NOT. todz 2014
Leczenie | pielegnowanie drzew starszych, Warszawa 2011, mgr inz. Zbigniew

Chachulski

Drzewa w miescie, Hortpress 2001, Halina Szczepanowska
PN-R-67022-1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023-1987Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030- 1992 Cebule, bulwy i korzenie bulwiastych roslin ozdobnych
PN-R-67020:1987 Materiat szkotkarski — Krzewy réz

BN-73/0522-01 Kompost,

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 DZ.U.19/177 z pozn.
zZm.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.92/88),
Katalog Naktaddw Rzeczowych 2-21 Tereny zieleni MGPiB 2000,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.
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