
mocowanie na kotwy chemiczne

blat z konglomeratu
grubość 2cm
kolor biały
montaż według zaleceń producenta

wspornik trójkątny ze stali ocynkowanej
zabezpieczony antykorozyjnie
wymiary 30x20cm
nośność min. 120 kg
stosować co 60 cm

płyta  Corian
grubość 6mm
kolor ciemnoszary
montaż na zaczepy umożliwiające
demontaż płyty
montaż według zaleceń producenta

UWAGA: Przedstawiono przykładowe rozwiazanie.
Dopuszcza się zmianę  sposobu montażu na etapie nadzoru autorskiego po
przedstawieniu ryusunków warsztatowych.

MONTAŻ BLATU

mocowanie na kotwy chemiczne

blat z konglomeratu
grubość 2cm
kolor biały
montaż według zaleceń producenta

płyta  Corian
grubość 6mm
kolor ciemnoszary
montaż na zaczepy umożliwiające
demontaż płyty
montaż według zaleceń producenta

MONTAŻ PŁYTY CORIAN

rama z zastrzałem ze stali ocynkowanej
zabezpieczony antykorozyjnie
wymiary 40x40cm
nośność min. 120 kg
stosować co 80 cm

UWAGA: Przedstawiono przykładowe rozwiazanie.
Dopuszcza się zmianę  sposobu montażu na etapie nadzoru autorskiego po
przedstawieniu ryusunków warsztatowych.

DETAL BLATU

AD_07 1:10
Skala:Nr rysunku:Data:

Stadium:
Województwo Mazowieckie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Treść rysynku:

Ostatnia modyfikacja:
Data rozpoczęcia projektu:

Nazwa inwestycji:

Lokalizacja inwestycji:

Inwestor

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiątkowa 2/37    61-512 Poznań    tel/fax 61 224 81 20

biuro@gpvt.pl

Sprawdzający:

Projektanci: mgr inż. arch.Tomasz Białoszewski upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/40/2011

mgr inż. arch. Grzegorz Pacer upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/10/2007

Opracowanie:

dz. nr 8, ob. 0021
ul. Elektroniczna 4a, 05-500 Piaseczno

Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego

ARCHITEKTURA

ARCHITEKTURA

Branża: ARCHITEKTURA REWIZJA

29.04.21
29.03.2024

mgr inż. arch. Zofia Przybylska


