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CZESC FORMALNO-PRAWNA
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OPIS TECHNICZNY

INFORMACJE OGOLNE:

Obiekt: Budynek Collegium Maius Uniwersytetu Jagielloniskiego

Adres: 31-010 Krakow, ul. Jagielloriska 15

Inwestor: Uniwersytet Jagielloriski

1.0

31-007 Krakéw, ul. Golebia 24
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zabytkowy budynek Collegium Maius

zlokalizowany w Krakowie, przy ul. Jagielloniskiej 15.

Zakresem opracowania jest projekt budowlany wymiany pokrycia dachowego

przedmiotowego budynku.

2.0

2.1.
2.2.

2.3.
24.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Ekspertyza techniczna pokrycia dachu budynku Collegium Maius przy ul
Jagielloriskiej 15 w Krakowie. [1]

Wizja lokalna.

Inwentaryzacja i pomiary obiektu w zakresie koniecznym do wykonania projektu.
Obliczenia statyczne konstrukcji wiezby dachowe;.

Instrukcja techniczna - Instrukcja krycia dachu dachéwka ceramiczng Wienerberger
Ceramika Budowlana Sp. z o.0.

Prawo budowlane.

Polskie i europejskie normy oraz literatura techniczna traktowane jako skladnik

wiedzy inzynierskie;j.

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY POKRYCIA DACHU BUDYNKU COLLEGIUM MAIUS PRZY UL . JAGIELLONSKIE] 15
W KRAKOWIE.



3.0 STAN ISTNIEJACY.
3.1. Ogolny opis obiektu

Przedmiotowy obiekt potozony jest w Krakowie, przy ulicy Jagielloniskiej 15 (rég
ulic sw. Anny i Jagielloriskiej) na dzialce nr 367 obreb 1, jednostka ewidencyjna
Srédmiescie. Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw Miasta Krakowa (poz. 157 A-
11, Collegium Maius 6.VII.1936) i podlega ochronie prawa na mocy przepiséw ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Budynek znajduje sie
w obrebie ukladu urbanistycznego miasta Krakéw w granicach Plant wpisanego do
rejestru zabytkéw pod numerem A-1 decyzjg z dnia 22 maja 1933 roku i na Liste
Swiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO oraz na obszarze
historycznego zespolu miasta Krakowa uznanego za pomnik historii Zarzadzeniem
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 wrzes$nia 1994 r. Ponadto jest potozony na
terenie parku kulturowego pod nazwgq , Park Kulturowy Stare Miasto" utworzonego na
podstawie Uchwaly Rady Miasta Krakowa nr CXV/1547/10 z dnia 3 listopada 2010r.
Dla obszaru ,Stare Miasto” zostal sporzadzony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, przyjety uchwata Nr XII/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13
kwietnia 2011 r.

Budynek Collegium Maius jest najstarszym budynkiem uniwersyteckim w Polsce i
jednoczesdnie jednym z najcenniejszych zabytkoéw starego Krakowa. Obiekt w przesztosci
wielokrotnie przebudowywany, w latach 1949-1964 kompleksowo odnowiony, wtedy to
budynkowi przywrécono oryginalny wyglad, zmieniony w stylu neogotyckim podczas
przebudowy realizowanej w latach 1840-1870.

Obiekt wspolczesnie pelni funkcje przede wszystkim muzealne, konferencyjne i
reprezentacyjne. Parter zajmuja sale nazywane lektoriami, w ktérych niegdys$
prowadzono wyklady. Sale I pietra - Libraria, Stuba Communis i Aula - do dzi$ stuza
reprezentacyjnym celom uczelni, jak posiedzenia senatu, wybory rektoréw, wazne
spotkania i konferencje. Do korica XVIII wieku w Collegium Maius miescily sie
mieszkania profesoréw - zachowaly sie prowadzace do nich wejécia z dziedzifica.

W XX wieku w Muzeum Uniwersytetu Jagielloriskiego znalazly schronienie akademickie

zbiory dziet sztuki i pamiatek oraz kolekcja instrumentéw naukowych.
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http://www.krakow.travel/67-krakow-muzeum-uniwersytetu-jagiellonskiego
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Fot. 3.1-2 - Collegium Maius - zdjecie satelitarne.
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Bryla obiektu tworzy w rzucie zamkniety czworobok (z wewnetrznym
dziedzificem), z ryzalitami od strony potudniowej i zachodniej. Zblizony do ksztaltu
prostokata wewnetrzny dziedziniec ma wymiary okoto 16x23m. Dziedziniec obiega
ganek, wsparty na kruzgankach, ktére posiadaja krysztalowe sklepienie. Na ganek
pierwszego pietra prowadza dwie pary kamiennych schodéw.

Budynek wzniesiony zostal w technologii tradycyjnej, $ciany i fasada murowane
czeéciowo z cegly, czeSciowo z kamienia naturalnego, (zachowane $lady typowego dla
XIV wieku tzw. "dzikiego muru" z kamienia wapiennego. Stropy ceglane oraz
drewniane. Dach w poszczeg6lnych skrzydtach budynku dwuspadowy (nad skrzydtem
wschodnim dach zakoriczony $cianag szczytowa od potudnia i spadkiem od péinocy) o
konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej karpiéwki utozonej w

tuske oraz klasztornej na tatach drewnianych.
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Dla potrzeb niniejszego projektu przyjeto oznaczenia poszczegélnych skrzydet
budynku (zgodnie z kierunkami stron §wiata) jak na szkicu ponizej:

Szkic 1 - Oznaczenia poszczeg6lnych skrzydet budynku.
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3.2. Opis dachu (konstrukcja i pokrycie)

Budynek Collegium Maius przekryty jest dwuspadowym dachem o kacie
nachylenia potaci okoto 60° - katy nachylenia r6znig si¢ nieznacznie w poszczegolnych
skrzydtach budynku i zalamuja sie - zmniejszaja w czesci blizej okapu, w skrzydle
wschodnim dodatkowy spadek w kierunku poélnocnym. (Dach szczegétowo
przedstawiony jest w dokumentacji rysunkowej - rzut i przekroje). Wiezba dachowa
drewniana o konstrukeji ptatwiowo-kleszczowej oraz wieszarowo-rozporowej opartej za
pomoca murfat na écianach konstrukcyjnych budynku. Od strony dziedzirica tramy
wysuniete sa poza obrys budynku i tworza charakterystyczne dla obiektu podcienie nad
kruzgankami. Szczegélowy opis poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej w tych
skrzydlach znajduje sie w czesci rysunkowej opracowania na przekrojach oznaczonych
jako L-L (od strony $w. Anny) i K-K (od strony ul. Jagielloriskiej). Rozstaw krokwi
(wigzaréw) jest bardzo zréznicowany i wynosi od okoto 0,9m do 1,5m.

Wiezba dachowa poddasza byla remontowana w latach 1840-50, w obecnym
stanie jest w duzej czesci rekonstrukcja XIX wiecznej wiezby wykonanej przez PKZ-ty w
latach 50-tych ubieglego stulecia. W latach 2011 -2012 przeprowadzono remont oraz
przebudowe poddasza, wraz z naprawaq i impregnacja wiezby dachowej.

Stan techniczny wieZzby okresli¢ mozna jako dobry, aczkolwiek podczas wizji
lokalnych stwierdzono liczne przeswity w potaci dachowej i przecieki z dachu oraz
miejsca w ktérych wiezba wykazuje oznaki korozji biologicznej i powinna by¢ wg
autoréw opracowania poddana uzupelniajacej impregnacji poprzedzonej badaniem
mykologicznym.

Pokrycie dachu stanowi dachéwka ceramiczna, w trzech rodzajach - karpiéwka
(dwa rodzaje - pélokragla oraz ztobkowana), ukladana w tuske oraz klasztorna.

Zdjecia poszczegélnych rodzajow dachéwek zamieszczono ponizej, a miejsce ich

ulozenia na konkretnych potaciach oznaczono na rys P-1
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Fot. 3.2-1 - Dachéwka karpiéwka - rodzaj 1 - pétokragta uktadana w tuske.

Fot. 3.2-2 - Dach6éwka karpiéwka - rodzaj 2 - ztobkowana uktadana w tuske.
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Fot. 3.2-3 - Dachéwka klasztorna.

Obroébki blacharskie - kosze, obrobki kominéw, okapéw, lukarn, écian szczytowych i
ogniowych, rzygacze, rynny i rury spustowe wykonane sg z blachy miedzianej. Na
potaciach dachowych zamontowano zabezpieczenia przed zsuwajagcym sie $niegiem.
(plotki $niegowe i $niegowstrzymywacze montowane powyzej plotkéw). Kominy z
cegly pelnej, nieotynkowane, czapki betonowe w zréznicowanych formach. Murki
ogniowe czeSciowo nieofasowane, tak jak i kominy wykazuja oznaki zaawansowanej
korozji - szczeg6ty w dalszej czesci opracowania.

Szczegotowy opis dachoéwek oraz wyniki ich badan (wytrzymalos¢ na zginanie i
mrozoodporno$¢ wg procedur PN-EN 538:1999 i PN-EN 539-2:2013) znajduja sie w
sprawozdaniu z badarn dachéwki ceramicznej nr 1949/111/2017 sporzadzonych przez

firme Ferrocarbo Sp. z o0.0. bedacej integralng czescia niniejszego opracowania [zal nr 1].
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3.3. Opis wad i uszkodzen dachu (konstrukcja i pokrycie)
Konstrukcja dachu.

a) brak izolacji przeciwwilgociowe] na czeséci stykow belek drewnianych

(oparcia belek na murze) stropowych i wiezby dachowej z murem.

Fot. 3.1-al - Tram oparty na murze bez izolacji przeciwwilgociowej.

Fot. 3.1-a2 - Ubytki w izolacji przeciwwilgociowe;j.
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b) brak podwieszeri niektérych traméw do wieszakdw, cze§é tramow

podwieszona jest w sposéb niewlaSciwy - stalowe elementy podwieszajace

posiadaja za mate przekroje i w zwigzku z tym niewystarczajacq no$nosc.

:‘Tzn S R B 100
Fot. 3.1-b2 - Wadliwe podwieszenie tramu do wieszaka.
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c) oznaki zapoczatkowania korozji biologicznej niektdérych elementéw wiezby

- miejsca korozji b. nieliczne, aczkolwiek konieczna wydaje sie opinia mykologa.

Fot. 3.1-c2 - korozja wiezby
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Pokrycie dachu.

a) wysuniete, luZzne i pekniete dachéwki (dachéwki wysuniete i popekane sa
w wielu miejscach na wszystkich polaciach, ponizej zamieszczono jedynie kilka
przykltadéw celem zobrazowania sytuacji, oznaczenia polaci zgodnie z rys P-1)

Fot. 3.2-al - Wysuniete dachéwki na skrzydle zachodnim (potac 14).

Fot. 3.2-a2 - Pekniete dachéwki na skrzydle potudniowym (potac 3).
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B

Fot. 3.2-a3 - Pekniete dachow

E7L

ki na skrzydle potudniowym (potac 3).

Fot. 3.2-a4 - Wysuniete dach6éwki na skrzydle wschodnim (pota¢ 13).
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Fot. 3.2-a6 - Pekniete dachowki w rynnie na skrzydle pétnocnym (potac¢19 i 21).
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Fot. 3.2-a7 - Wysuniete dachéwki na skrzydle wschodnim (potaé 11).

b) wadliwie wykonane obrébki blacharskie - nieprawidlowo wyprofilowane

obrobki w koszach, liczne przeswity w obrebie okapu, Scian szczytowych i
kominéw i zwigzane z tym przecieki, dachowki zbyt ciasno przylegaja do zeber w
obrébkach blacharskich, zZle wyprofilowana blacha powoduje odstawanie
dachowek, brak kozubkéw (odbojéw) przy kominach

S ‘}\‘Q\“\\\
N
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Fot. 3.2-b1 - Nieprawidlowo wykonana obrébka dlugiego i stromego kosza. - obrobki
koszowe w dlugich i stromych koszach zgodnie ze sztuka budowlana i literatura

techniczna powinny posiada¢ dwa zebra odbojowe, zgodnie ze szkicem ponizej:

Podobnie nalezy wykonaé¢ poszczegélne obrébki przy murach ogniowych, attykach i
Scianach szczytowych, takie wykonstruowanie blachy zapewni pelna szczelno$¢ potaci
dachowej.

Fot. 3.2-b2 - Prze$wit w zwigzku z nieprawidlowo wykonana obrébka blacharska kosza.
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Fot. 3.2-b3 - Przecieki z dachu zwigzane z dziurawymi obrébkami blacharskimi.

Fot. 3.2-b4 - Dach6éwki zbyt ciasno przylegaja do zeber obrébek blacharskich - widoczne
wybrzuszenia dachéwki
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Fot. 3.2-b5 - Wada obrébek blacharskich - Zle wyprofilowana blacha powoduje
odstawanie dachéwek

Fot. 3.2-b6 - brak kozubkéw (odbojow) przy kominach
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c) zle rozmierzone (rozplanowane) dachéwki - miejscami przyciete sa w

bardzo waskie pasy uniemozliwiajgce ich prawidlowe i trwate zamocowanie.

Fot. 3.2c1 - Zle rozmierzone (rozplanowane) dachéwki, nieprawidlowo wykonana
obrébka blacharska
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d) zastosowanie zlego drutu do wiazania dachéwek - niektére dachowki

zamocowano na drucie wigzalkowym do prac zbrojarskich wykonanym ze
zwyklej stali, ktora ulegta korozji (drut pobrano w skrzydle wschodnim, przy
Scieni szczytowej na potaci od strony ul. Jagielloriskiej)

Fot. 3.2-d1 - Drut wigzatkowy, ktérym zamocowano do tat dachowki przy Scianie
szczytowej na polaci od strony ul. Jagielloriskiej
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e) zastosowanie zlych gwozdzi do mocowania dachéwek do tat - czesé

dachowek przybito do tat za pomoca nieodpornych na korozje gwozdzi

Fot. 3.2-el - Skorodowane gwozdzie w skrzydle zachodnim (pota¢ 16)
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f) wadliwe mocowanie fat - zostaly do kontrltat zwyklymi gwozdziami,

nieodpornymi ma korozje

Fot. 3.2-f1 - korozja gwozdzi mocujacych taty

g) niezgodna z normami 1 instrukcja producenta iloé¢ przyvkrecanych

/przybijanych do tat dachéwek - na zdjeciu ponizej widoczne 3 rzedy dachéwek

bez zamocowania do lat.

Fot. 3.2-g1 - brak mocowania dachéwek do fat
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h) postepujaca korozja wystajacych ponad dach elementéw murowanych -

kominow i murkéw ogniowych

BeagEEe
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Fot. 3.2-h2 - Korozja murkéw ogniowych
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i) zniszczone tawy kominiarskie

Fot. 3.2-i2 - Zniszczona tawa w koszu w skrzydle poludniowym
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j) wady w ulozeniu membrany dachowej - w kilku miejscach stwierdzono

niestaranne ulozenie membrany w koszach, zbyt maly zaklad, oraz

niezabezpieczone przeciecia folii.

Fot. 3.2-j1 - niestarannie ulozona membrana -zbyt maty zaklad

Fot. 3.2-j2 - niestarannie ulozona membrana -zbyt maty zaktad w koszu
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Fot. 3.2-j3 - niestarannie zabezpieczenie przecie¢ folii

PR S S IR o i\ e~ P ~

Fot. 3.2-j4 - niestarannie zabezpieczenie przecie¢ folii
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Fot. 3.2-j5 - niestarannie ulozona membrana -przeswit
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k) wady w faceniu dachu - zastosowano zbyt mate przekroje tat w miejscach gdzie

rozstawy wigzarow dachowych (i jednoczesnie rozpietosci tat) przekraczaja 1,3m.

Fot. 3.2-k1 - rozpietosc taty przekracza 1,35 m

Fot. 3.2-k2 - wymiar aty 38x46mm
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Fot. 3.2-k3 - wymiar faty 38x46mm

Fot. 3.2-k3 - rozstaw lat 15,5cm

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY POKRYCIA DACHU BUDYNKU COLLEGIUM MAIUS PRZY UL . JAGIELLONSKIE] 15
W KRAKOWIE.



4.0 STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku ze stwierdzonymi wadami i faktem spadania odlamkéw dachéwek z
dachu (co moze stanowi¢ bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i Zzycia oséb
przebywajacych w otoczeniu obiektu - budynek przy ruchliwym ciggu pieszo-jezdnym,
odwiedzany przez wielu turystow), oraz na podstawie ekspertyzy technicznej Inwestor
podjal decyzje o przeprowadzeniu prac remontowych konstrukcji dachu i pokrycia
dachowego.

Projektuje sie wymiane pokrycia (z czeSciowym wykorzystaniem dachéwek
istniejacych) wymiane kontrtat i fat drewnianych, folii dachowej, obrébek blacharskich,
naprawe kominéw i murkéw ogniowych.

Instalacja odgromowa zostanie zdemontowana i nastepnie odtworzona.

Przewiduje si¢ etapowanie prac z podzialem na poszczegoélne skrzydta i potacie,
zgodnie z oznaczeniem w projekcie, jednak kolejno$¢ remontu poszczegdlnych potaci

zalezy od decyzji Inwestora.
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4.1. Zakres i kolejno$é wykonywanych prac:

e Wykonanie zabezpieczen poprzez wykonanie rusztowan zewnetrznych
(odpowiednio ostonietych) wraz z zadaszeniami nad wejsciami do obiektu (z
zachowaniem istniejacych drég ewakuacyjnych z budynku).

e Demontaz istniejacych taw kominiarskich, instalacji odgromowej (instalacja
odgromowa do odtworzenia).

e Demontaz pokrycia, rynien, obrobek blacharskich, tat, kontrtat i folii dachowej.
(UWAGA: Folie nalezy zdejmowac¢ odcinkami i jednoczeénie na biezaco
zabezpieczaé¢ dach i poddasze przed wplywami atmosferycznymi. Absolutnie nie
mozna dopusci¢ do sytuacji w ktoérej dach pozostanie niezabezpieczony.)

e Wykonanie podwieszen traméw z ptaskownikéw zgodnie z rys. P-3- Detal 1

e Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na styku belek z murem (2xpapa), po
przemieszczeniu eksponatéw zalegajacych obecnie na strychu nalezy dokonaé
przegladu wszystkich opar¢ i w miejscach gdzie nie ma izolacji wykonac ja.

e Wykonanie dokladnych ogledzin wiezby i badan mykologicznych (Przed
badaniem nalezy usunaé z poddasza wszystkie zabytkowe eksponaty, tak aby do
wszystkich elementéw konstrukcyjnych byt nieograniczony dostep)

e Wykonanie wuzupelniajacej impregnacji wiezby zabezpieczajacej ja przed
dzialaniem ognia, grzybéw oraz owadéw.

e Ulozenie folii paroprzepuszczalnej i wiatroizolacyjnej zgodnie z instrukcja
producenta (zwréci¢ szczegélng uwage na prawidlowa dlugosé¢ zakladow folii,
oraz na poprawne jej ulozenie w koszach) Wokoét kominéw, okien dachowych itp.
instalacji nalezy krawedzie folii wywina¢ ku gorze tak aby uniemozliwié
przedostawanie si¢ sptywajacej wodzie do wnetrza dachu.

e Nabicie kontrtat (jak istniejace) oraz tat (40x60mm, ze wzgledu na przekroczenie
dopuszczalnego ugiecia taty musza posiada¢ wigkszy przekrdj poprzeczny.
Materiat tat: drewno iglaste klasa C-27, drewno zaimpregnowac przed dzialaniem
ognia, grzybéw oraz owadow)

e Naprawa murkéw ogniowych i kominéw $Scisle z programem konserwatorskim
bedacym integralng czescia niniejszego projektu

e Zalozenie na wlotach kominéw siatek przeciwko ptakom;

e Wykonanie obrébek blacharskich, rynien (blacha miedziana w arkuszach, grubos¢
0,7mm)
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e Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng (rodzaj dachéwki zgodnie z pozwoleniem
konserwatorskim i uzgodnieniami komisji konserwatorskiej.) Dachowki
montowac $ciSle wg zaleceri producenta (gwozdzie miedziane, drut wigzatkowy
miedziany)

e Wykonanie taw kominiarskich, plotkéw $éniegowych i $niegowstrzymywaczy
zgodnie z instrukcja producenta dachéwki
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4.2. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunkéw ochrony
p-poz. budynku. Zastosowano impregnacje wszystkich elementéw drewnianych wiezby

dachowej srodkiem ogniochronnym.

4.3. Stanowisko dotyczace kategorii geotechnicznej oraz koniecznosci wykonania
opinii geotechnicznej.

W  zwigzku brakiem zmiany statyki budynku oraz brakiem zmiany obciazen
przekazywanych na fundament budynku nie ma koniecznoéci wykonania opinii geotechnicznej i

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektu.

44. Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w granicach obrysu budynku. Na podstawie
§ 13.1 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie, nie zmienia si¢ obszar przestaniania, a na podstawie § 60 nie ulega zmianie

zjawisko zacienienia.

4.5. Zalozenia przyjete do projektowania

- PN-82/B-02000; /B-02001; /B-02003 Obcigzenia budowli

- PN-B-02011:1977/ Az1 Obcigzenie wiatrem

- PN-80 / B-02010/ Az1:2006 strefa 3 zal. Z 1-1. Obciazenie $niegiem

- PN-81/B-03150/00-03 Konstrukcje drewniane

- PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone

- PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie

Przyjeto zalozenia:
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- Lokalizacja w I strefie wiatrowej, teren A
- Lokalizacja III strefie $éniegowe;j.
- Umowna glebokos¢ przemarzania h, = ImFmiedz

Przyjete obcigzenia uzytkowe:

obcigzenie $niegiem zgodnie z PN-80 / B-02010/ Az1:2006 strefa 3 zal. Z 1-1.
obcigzenie wiatrem zgodnie z PN-B-02011:1977/ Az1
ciezary objetoSciowe materialéw zgodnie z PN-82/B-02001

Zastosowane materialy: (uwzgledniono zalecenia producenta dachowki)

- dachowka jak istniejaca

- drut wigzatkowy miedziany ¢1,38 mm

- gwozdzie do karpidowki 2,2x50 mm - miedziane (iloé¢ i rozstaw gwozdzi SciSle
wedtug zalecert wybranego producenta dachowki)

- laty drewniane 40x60mm, klasa C27

- kontrlaty drewniane 30x50, klasa C27

- gwozdzie do tat i kontrlat 4x100 mm - miedziane

- 1impregnat do drewna zabezpieczajacy przed szkodliwym dzialaniem ognia,
owadow, grzybéw domowych i plesniowych - parametry réwnorzedne jak dla
preparatu Fobos M-4 lub wyzsze.

- folia dachowa paroprzepuszczalna (np. LENKO MSL 98 lub o wyzszych

parametrach)

UWAGA:

Ze wzgledu na specyfike zabiegéw konserwatorskich i robét renowacyjnych, projekt oraz program prac
konserwatorskich zawiera wykaz komponentéw wraz z wskazaniem ich nazw lub/i producentéw. Produkty
uwzglednione w projekcie i w programie opisane z marki sa propozycja rozwigzan. Informacja ta ma na celu
ukazanie jedynie klasy zastosowanych rozwigzan. Istnieje mozliwoé¢ ich wymiany na odpowiedniki innych
producentéw pod warunkiem zastosowania produktéw o réwnowaznych parametrach. Z uwagi na to, ze projekt
wraz z programem konserwatorskim stanowi kompletne, podlegajace prawu autorskiemu rozwigzanie
techniczne, wszelkie modyfikacje, a takze stosowanie materialéw zamiennych i réwnowaznych, wymaga
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akceptacji autoré6w projektu. Wszelkie modyfikacje projektu beda oceniane przez projektanta pod wzgledem
spelnienia wyspecyfikowanych parametréw technicznych i ilosciowych, ktére w Swietle przyjetych zatozen
jakosciowych sa istotne, aby uzyska¢ zakladany efekt techniczny i wizualny. W celu dokonania takiej oceny
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu oraz Projektantowi stosownych wnioskéw
materiatowych zawierajacych karte katalogowa proponowanego wyrobu oraz wszelkie wymagane prawem atesty
i certyfikaty. Podczas realizacji dopuszczalne jest stosowanie jedynie materialéw pozytywnie zatwierdzonych

przez Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

10. UWAGI

W przypadku pytann lub watpliwosci nalezy skontaktowaé sie z autorami
niniejszego opracowania.

Wszelkie prace remontowe i naprawcze prowadzi¢ nalezy z zachowaniem
szczegdlnych Ssrodkéw bezpieczefistwa, na podstawie prawomocnych pozwolen
administracyjnych, pod nadzorem oséb uprawnionych posiadajacych doswiadczenie w

pracy przy zabytkach.

Zgodnie z wnioskami z ekspertyzy nalezy ograniczy¢ ciezar skladowanych w
czedci magazynowej materialéw do 300kg/m?, wraz z wyeksponowaniem w przestrzeni

skladowania informacji o maksymalnym dopuszczalnym obcigzeniu.
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