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Parametry techniczne przedmiotu zamówienia. Przedmiotowy środek dowodowy
· Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 6 wszystkie wymagane parametry oraz 
w kolumnie nr 7 podać nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, wyposażenia.
· W przypadku, gdy Zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, Wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.
· Zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem "TAK" lub innym ogólnym stwierdzeniem. 
	Zadanie  nr  1.
	KATEDRA EKOLOGII I HODOWLI LASU


	Minimalne wymagane parametry
	Oferowane parametry,
modele/typy
(wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów)

	1.
	2.

	ZAMRAZARKA NISKOTEMPERATUROWA
	

	1) Pojemność komory co najmniej: 725 l.,
2) Pojemność robocza co najmniej:   576 szt. pudełek o wysokości 50 mm (h) (przy zastosowaniu metalowych stelaży)
3) Zakres kontroli temperatury nie gorszy niż: od -50 do -860C,
4) Pomiar i regulacja temperatury z dokładnością nie gorszą niż: do 10 C,
5) Dwa oddzielne układy kompresorów,
6) Agregaty wbudowane na dole urządzenia,
7) Wyświetlacz LCD, dotykowy,
8) Obudowa zewnętrzna  i wnętrze: stal malowana,
9) Możliwość pracy w warunkach zewnętrznych nie gorszych niż:  do +35° C,
10) Drzwi:
a) zewnętrzne pełne z systemem automatycznego domykania,
b) zewnętrzne z uszczelką magnetyczną,
c) zewnętrzne zamykane na klucz,
d) dwoje drzwi wewnętrznych z zamknięciem mechanicznym z możliwością zdjęcia jednym ruchem w celu oczyszczenia okolic zawiasów, 
11) Półki perforowane ze stali nierdzewnej co najmniej: 3 szt.,
12) Max obciążeni półki: 50 kg.,
13) Technologia bezfiltrowa,
14) Alarmy dźwiękowe i świetlne wskazujące na:
a) zbyt wysoką/niską temperaturę (regulowane zakresy),
b) uchylenie drzwi,
c) brak zasilania,
15) Izolacja minimum: 80 mm z paneli próżniowych i pianki poliuretanowej,
16) Kółka ułatwiające transport zamrażarki – 4 szt.,
17) Nóżki poziomujące – 2 szt.,
18) Zasilanie : 230 V/50-60 Hz,
19) Port wyrównania ciśnień: 2 szt.,
20) Port dostępowy ⌀ 17 mm – 3 szt.,
21) Port USB,
22) Wyposażona w czujnik temperatury  Pt-1000,
	

	Oferowany producent (firma), typ-model
	

	Ilość szt.
	1. 



	Zadanie  nr  2.
	KATEDRA EKOLOGII I HODOWLI LASU


	Minimalne wymagane parametry
	Oferowane parametry,
modele/typy
(wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów)

	1.
	2.

	KOMORA KLIMATYCZNA (FITOTRONOWA)
	

	1) Zakres temperatury bez oświetlenia nie gorszy niż: od 0 °C do 70 °C,
2) Zakres temperatury z oświetleniem nie gorszy niż: od 10 °C do 60 °C,
3) Zakres wilgotności nie gorszy niż:  od 10 do 80% wilgotności względnej,
4) 3 zmiennie ustawiane kasety oświetleniowe, po 5 świetlówek każda,
5) Technologia komory wstępnego nagrzewania zabezpieczająca równomierny rozkład temperatury wewnątrz komory,
6) Regulowana prędkość obrotowa wentylatora,
7) Regulacja wilgotności z pojemnościowym czujnikiem wilgotności i nawilżaniem parowym,
8) Kontroler z ekranem dotykowym z programowaniem odcinków czasowych i programowaniem w czasie rzeczywistym, 
z wewnętrzną rejestracją danych pomiarowych
9) Wyświetlanie danych na kolorowym monitorze LCD,
10) Półki druciane ze stali nierdzewnej co najmniej: 3 szt.,
11) Port dostępu z zatyczką silikonową 30 mm, po lewej stronie,
12) Czujnik temperatury klasy 3.1 (DIN 12880 lub norma równoważna) z optycznym i akustycznym alarmem temperaturowym,
13) Interfejs do połączenia z komputerem: Ethernet
14) Wymiary: 
a) pojemność wnętrza nie mniejsza niż: 700 l, 
b) max. obciążenie całkowite 150 kg, 
c) max. obciążenie półki 45kg,
15) Drzwi:
a) ogrzewane drzwi wewnętrzne,
b) wewnętrzne 2 szt., 
c) zewnętrzne 2 szt.,
16) Poziom ciśnienia akustycznego 59 dB(A),
17) 3 zmiennie ustawiane kasety oświetleniowe zawierające: lampy światła dziennego  13000 lx, świetlówki 10500 lx, lampy do hodowli Arabidopsis  14000 lx,
18) Zasilanie 230 V/50 Hz,
19) Moc znamionowa 3.5 kW
20) Bezpiecznik urządzenia 16 A,
21) W zestawie system do uzdatniania oraz demineralizacji wody wodociągowej, kompatybilny z zaoferowaną komorą klimatyczną (fitotronową) składający się z:
a) obudowy,
b)  zintegrowanego wkładu filtracyjnego, 
c) głowicy filtra,
d) wyświetlacza aktualnego stanu roboczego medium filtracyjnego za pomocą 10 diod LED,
e) ciśnienia roboczego w zakresie nie gorszym niż: 2 –10 barów,
f) temperatura wody na wlocie nie gorsza niż: 
4 –  40 °C,
g) temperatura otoczenia 4 –  40°C,
h) natężenie przepływu nie gorsze niż: 5 l/min,
i) spadek ciśnienia przy nominalnym natężeniu przepływu nie gorszy niż: 1,2 bara,
j) waga (na sucho/na mokro) 18 kg / 24 kg.
	

	Oferowany producent (firma), typ-model
1) Komora klimatyczna (fitotronowa):
2) System do uzdatniania i  mineralizacji wody wodociągowej:
	1) ………………………………………………………….……,
2) ………………………………………………………………..,

	Ilość szt.
	2. każdego sprzętu 



	Zadanie  nr  3.
	KATEDRA EKOLOGII I HODOWLI LASU


	Minimalne wymagane parametry
	Oferowane parametry,
modele/typy
(wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów)

	1.
	2.

	SUSZARKA LABORATORYJNA
	

	1) Wymuszony obieg powietrza,
2) Pojemność komory nie mniejsza niż: 1000 l, 
3) Obudowa z blachy malowanej proszkowo z nadstawką grafitową, 
4) Wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,
5) Zakres temperatury od temp. otoczenia nie gorszy niż:  +5°C do +300°C, 
6) Regulacja temperatury nie gorsza niż: co 0,1°C, 
7) Dotykowy, kolorowy wyświetlacz graficzny, 
8) Zabezpieczenie kl. 3.1 (DIN 12880) lub norma równoważna,
9) Pamięć wyników pomiarowych, 
10) Gniazdo USB (dla dysku zewnętrznego), 
11) Możliwość podłączenia do sieci Ethernet (w zestawie kabel Ethernet), 
12) Możliwość sterowania wentylatorem w zakresie nie gorszym niż:  od 10 do 100%, 
13) Profile czasowo-temperaturowe w każdym programie, 
14) Maksymalne obciążenie suszarki 300 kg,
15) Półki:
a) co najmniej: 6 półek drucianych, 
b) 9 półek wzmocnionych, drucianych ze stali nierdzewnej z kompletem prowadnic, 
· maksymalne obciążenie półek wzmocnionych 100 kg, 
· wymiary półek wzmocnionych: 1032x570 mm, (±5% dla każdego wymiaru),
16) Kółka jezdne, 
17) Zasilanie 400 V 3/N, 
18) Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika f=30 mm, 
19) Drzwi:
a) dwuskrzydłowe  pełne,
b) zamykane na klucz,
c) sygnalizacja otwartych drzwi, 
	

	Oferowany producent (firma),  typ-model
	

	Ilość szt.
	1. 



	Zadanie  nr  4.
	KATEDRA EKOLOGII I HODOWLI LASU


	Minimalne wymagane parametry
	Oferowane parametry,
modele/typy
(wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów)

	1.
	2.

	MINERALIZATOR MIKROFALOWY
	

	1) Mineralizacja próbek w naczyniach zamkniętych ciśnieniowych.
2) Układ dwóch magnetronów o  mocy mikrofalowej minimum: 1900 Wat,
3) Emisja energii mikrofalowej niepulsacyjna w całym zakresie, 
4) Kontrola i pomiar temperatury wewnątrz wszystkich naczyń za pomocą czujnika podczerwieni do temp minimum: 300°C. 
5) Czujnik ciśnienia we wszystkich naczyniach, monitorujący wszystkie naczynia jednocześnie.
6) Dynamiczny, automatyczny dobór mocy w celu śledzenia zadanego profilu temperatury,
7) Możliwość zmiany parametrów programu roztwarzania w trakcie jego realizacji,
8) Naczynia z systemem kontroli ciśnienia maksymalnego, uwalniający nadmiar oparów w sposób kontrolowany po przekroczeniu wartości granicznej. System wykorzystujący dyski uchylne działające jak sprężyna, wielokrotnego użytku. W przypadku rozszczelnienia  mineralizacja bez ingerowania w naczynia,
9) Możliwość zdalnego podglądu przebiegu procesu na monitorze komputera oraz innego urządzenia mobilnego takiego jak tablet czy „smartfon”,
10) Komora ze stali kwasoodpornej i zabezpieczona przed agresywnymi czynnikami kilkoma warstwami PTFE,
11) Komora wyposażona: w mechaniczny, obrotowy dyfuzor, ze stali kwasoodpornej, zapewniający homogeniczną dystrybucję mikrofal,
12) Drzwi komory:
a)  zawieszone na sprężynach,
b) z wbudowanym zamkiem uniemożliwiającym otwarcie komory w trakcie trwania procesu,
13) Wbudowana kolorowa kamera do podglądu wnętrza komory,
14) Wbudowany system wyciągowy odporny na działanie kwasów,
15) Automatyczne odcięcie emisji mikrofal w momencie otwarcia systemu,
16) Sterownik:
a)  z kolorowym ekranem dotykowym z możliwością programowania parametrów procesu oraz graficznego podglądu aktualnych parametrów  w języku polskim,
b)  umożliwiający wyświetlanie temperatur wewnętrznych wszystkich naczyń w rotorze ze wskazaniem przegrzania lub niedogrzania konkretnego naczynia.
17) W zestawie:
a)  stojak na minimum 15 naczyń wysokociśnieniowych.
b) rotor minimum 15 pozycyjny z kompletem minimum 15 naczyń wysokociśnieniowych  (ciśnienie robocze do minimum 100 barów, temperatura min. 300°C) z zamkniętymi naczyniami wykonanymi z teflonu do pracy ze wszystkimi rodzajami kwasu, w tym z HF.
	

	Oferowany producent (firma), typ-model
	

	Ilość szt.
	1. 







	Zadanie  nr  5.
	KATEDRA EKOLOGII I HODOWLI LASU


	Minimalne wymagane parametry
	Oferowane parametry,
modele/typy
(wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów)

	1.
	2.

	SPEKTROMETR EMISYJNY ICP OES
	

	1) Zapewniający jednoczesny dostęp do linii emisyjnych:
a) analizowanych pierwiastków,
b) pierwiastków stosowanych jako wzorce wewnętrzne,
c) pierwiastków stosowanych do międzypierwiastkowej korekcji interferencji.
d)  umożliwiający jednoczesny pomiar tła występujący po obydwu stronach rejestrowanych linii emisyjnych,
2) Zakres spektralny co najmniej: od 167nm do 852 nm.
3) Możliwość pomiaru w całym zakresie spektralnym podczas jednego pomiaru,
4) Szczelina zwiększająca czułość dla zakresu co najmniej: od 167 do 240 nm.
5) Dostęp do 100% widma w całym oferowanym zakresie, biblioteka zawierająca co najmniej: 55 000 linii spektralnych z możliwością wprowadzania nowych przez Użytkownika.
6) Rozdzielczość spektralna nie gorsza niż: 7 pm przy 200 nm.
7) Pracujący tylko z użyciem jednego gazu roboczego: argonu o czystości co najmniej: 99,996%,
8) Detektor:
a) wielkości co najmniej: 2000 x 2000 pikseli, 
b) stabilizowany termicznie do co najmniej: -45°C w celu zredukowania prądu ciemnego oraz szumu tła, gwarantujący brak występowania tzw. "bloomingu".
9) Palnik pionowy do generacji plazmy argonowej z podwójnym systemem obserwacji:
a) osiowym - zapewniającym niskie granice wykrywalności,
b) radialnym - korzystnym przy oznaczaniu pierwiastków o niskich potencjałach wzbudzenia w szerokim zakresie stężeń, gwarantującym liniowość kalibracji przy pracy z dużymi stężeniami tych pierwiastków w analizowanych próbkach.
10) Sposób obserwacji plazmy automatycznie predefiniowany w metodzie analitycznej z możliwością dowolnej zmiany,
11) Możliwość regulacji wysokości obserwacji radialnej w zakresie co najmniej: od 6 do 18 mm powyżej cewki indukcyjnej.
12) Automatyczna optymalizacja obserwacji plazmy zapewniająca najwyższy poziom sygnału, niewymagająca zmiany położenia palnika. 
13) Palnik plazmowy łatwo instalowalny w gnieździe o złączu bagnetowym,  bez użycia narzędzi i w sposób gwarantujący współosiowość z cewką indukcyjną. Możliwość wyjęcia rurki wtryskiwacza do rutynowych czynności konserwujących bez gaszenia plazmy.
14) Chłodzona wodą miedziana cewka pokryta powłoką PTFE,
15) Kamera do podglądu stanu plazmy.
16) Automatyczne zapalanie i gaszenie plazmy, funkcja automatycznej optymalizacji aparatu wykonująca kalibrację optyki i dobieranie ustawień palnika.
17) Półprzewodnikowy, chłodzony wodą generator RF o częstotliwości nie większej niż: 27,12 MHz.
18) W pełni zintegrowana, co najmniej: 4-kanałowa, precyzyjna pompa perystaltyczna do wprowadzania próbek (z co najmniej: 12 rolkami) z możliwością pełnej regulacji obrotów w zakresie nie gorszym niż:  od 0 do 125 rpm.
19) Przepływ gazu plazmowego, pomocniczego oraz  rozpylającego sterowany komputerowo przez masowe regulatory przepływu z możliwością pełnej regulacji w zakresie co najmniej:
a) od 0 do 1,5 l/min dla gazu rozpylającego,
b) od 0 do 2 l/min dla gazu pomocniczego,
c) od 0 do 20 l/min dla gazu plazmowego,
20) Dodatkowy masowy regulator przepływu dla gazu np. tlenu lub powietrza.
21) Układ blokujący wiązkę światłą z plazmy do optyki podczas gdy plazma jest zapalona a nie wykonywany jest żaden pomiar w celu ochrony optyki.
22) System chłodzony wodą za pomocą jednego zamkniętego układu chłodzenia.
23) Czas gotowości do pracy z trybu „stand by” nie dłuższy niż: 5 minut.
24) Wymiary nie większe niż: 620 mm × 700 mm × 940 mm
25) Waga nie większa niż: 90 kg
26) Oprogramowanie umożliwiające co najmniej:
a) całkowicie automatyczną kalibrację długości fali dla całego detektora,
b) pełną kontrolę instrumentu z możliwością wyświetlania parametrów w czasie rzeczywistym,
c) w pełni zautomatyzowane włączenie i wyłączenie spektrometru,
d) automatyczny wybór optymalnego czasu integracji dla piku, 
e) automatyczny wybór miejsca do korekcji tła z możliwością edycji wielkości i lokalizacji obszarów integracyjnych,
f) w pełni zintegrowane i definiowane przez użytkownika funkcje kontroli jakości zawarte w podstawowym pakiecie do automatycznego wykonywania procedur QA/QC podczas pracy bez nadzoru,
g) możliwość prezentowania wyników w różnych jednostkach stężeń, co najmniej ppb i ppm, oraz z różnymi współczynnikami korekcyjnymi,
h) możliwość wielozadaniowej pracy oprogramowania, tj. Możliwość tworzenia nowej metody lub przeliczania rezultatów z poprzedniej metody w czasie bieżącej analizy,
27) Stacja sterująca (zestaw komputerowy: komputer, system operacyjny*( pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows, posiadaną przez Zamawiającego), monitor, klawiatura. myszka) o konfiguracji dostosowanej do wymogów spektrometru emisyjnego ICP OES umożliwiającego jego poprawną pracę.
28) Wyposażenie:
a) Recylkurator wody – zamknięty układ chłodzenia – 1 szt.
b) Rozpylacz – 1 szt.
c) palnik i rurka centralna – 1 szt.
d) cyklonowa komora mgielna – 1 szt. 
e) nebulizer koncentryczny – 1 szt.
f) podajnik na co najmniej 240 próbek – 1 szt.
g) zestaw do wzorca wewnętrznego – 1 szt.
h) wężyki pompy perystaltycznej do podawania próbki i odprowadzania ścieku – 30 szt.
	





































































































































Wykonawca poda konfigurację oferowanej stacji sterującej:
· Komputer (typ/model procesora, wielkość pamięci RAM i rodzaj i wielkość dysku, HDD/ SSD typ/model/wersja systemu operacyjnego, typ/model klawiatury myszki): ……………………………………….……..
· Typ/model monitora: …….…….………………………………………………..


	Oferowany producent (firma), typ-model:
1) Spektrometr emisyjny ICP OES z wyposażeniem z pkt. 28:
2) Detektor:
3) Oprogramowanie:
4) Jednostka sterująca PC(komputer, monitor):
	1) ……………………………………………..,
2) …………………………………………….,
3) ……………………………………………..,
4) Konfiguracja uwzględniona w parametrach technicznych.

	Ilość 
	1 zestaw 



	Zadanie  nr  6.
	KATEDRA EKOLOGII I HODOWLI LASU


	Minimalne wymagane parametry
	Oferowane parametry,
modele/typy
(wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów)

	1.
	2.

	MIKROPŁYTKOWY CZYTNIK WIELODETEKCYJNY
	

	1) Odczyt płytek: 6, 12, 24, 48, 96 i 384 dołkowych,
2) Metody detekcji: 
a) absorbancja:
· źródło światła: ksenonowa lampa błyskowa,
· metoda wyboru długości fali: monochromator,
· zakres długości fal monochromatora nie gorszy niż: 200 -999 nm.,
· szerokość połówkowa wiązki nie mniejsza niż: 2,4 nm,
· ustawianie długości fali z krokiem nie gorszym niż: 1 nm.,
· zakres pomiarowy nie gorszy niż: od 0 do 4,0 OD,
· dokładność odczytu: < 1% przy 2 OD,
· liniowość odczytu: < 1% od 0 do 3 OD,
· rozdzielczość 0,0001 OD,
· powtarzalność odczytu: < 0,5% przy 2 OD,
· odczyty typu endpoint, kinetyczne, spektralne, skanowanie powierzchni dna dołka,
· czas odczytu płytki 96-dołkowej w pomiarach kinetycznych nie dłuższy niż: 14 s.
· możliwość korekcji wyniku z mikropłytki do wyniku na drodze optycznej = 1 cm.,
b) fluorescencja:
· źródło światła: lampa halogenowa
· metoda wyboru długości fali: filtry interferencyjne,
· zakres długości fali: minimum od 300 – 70 nm,
· ilość filtrów w zestawie: minimum: 2 pobudzenia i 2 emisji,
· metoda detekcji: fotopowielacz,
· zakres dynamiki > 6 dekad,
· 2 sondy: górna i dolna (pomiar z dołu i z góry mikropłytki),
· odczyty typu endpoint, kinetyczne oraz skanowanie dna dołka,
· czułość dla pomiaru fluoresceiny z góry i z dołu: 5 pM (1 fmol/dołek 96-dołkowej płytki),
c) luminescencji:
· zakres długości fali: minimum 300-700 nm,
· zakres dynamiki >6 dekad,
· metoda detekcji: niskoszumowy
fotopowielacz,
· czułość: 30 amol ATP (flash),
d) pomiary w aplikacji AlphaScreen/AlphaLisa:
· źródło światła: lampa halogenowa,
· zakres dynamiki minimum 6 dekad,
· metoda detekcji: niskoszumowy
fotopowielacz,
3) Wbudowany inkubator: 
a) 4-strefowy  ogrzewający płytkę od góry i od dołu niezależnie o zakresie temp. nie gorszym niż: od +4C powyżej temp. otoczenia do +50C,
b)  z możliwością ustawienia różnej temperatury dla grzałek górnych i dolnych komory pomiarowej, 
c) dokładność utrzymywania temperatury: nie gorsza niz: ±0.2C przy 37C,
4) Wytrząsanie: 
a) liniowe (w zakresie nie gorszym niż: 360-1096 cpm),
b) orbitalne (w zakresie nie gorszym niż: 180-807 cpm),
5) Automatyczny dyspenser:
a) Ilość kanałów (dozowanych odczynników) nie mniejsza niż: 2,
b) obsługa płytek 6-384-dołkowych,
c) objętość martwa, po zawróceniu odczynnika, nie większa niż: 100 ul,
d) możliwość dozowania 5 – 1000 ul z krokiem 1 ul,
6) Akcesorium do jednoczesnego pomiaru nie mniej niż: 16 próbek lub nie mniej niż: 48 próbek o objętości maksymalnej 2µl .
7) Oprogramowanie do obsługi urządzenia i analizy danych,
8) Stacja sterująca (zestaw komputerowy: komputer, system operacyjny*( pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows, posiadaną przez Zamawiającego), monitor, klawiatura. myszka) o konfiguracji dostosowanej do wymogów mikropłytkowego czytnika wielodetekcyjnego umożliwiającego jego poprawną pracę.

	
































































































Wykonawca poda konfigurację oferowanej stacji sterującej:
· Komputer (typ/model procesora, wielkość pamięci RAM i rodzaj i wielkość dysku, HDD/ SSD typ/model/wersja systemu operacyjnego, typ/model klawiatury myszki): ……………………………………….……..
· Typ/model/ monitora: …….…….………………………………………………..

	Oferowany producent (firma), typ-model:
1) Mikropłytkowy czytnik wielodetekcyjny:
2) Oprogramowanie:
3) Jednostka sterująca PC (komputer, monitor):
	1) …………………………………………….,
2) ……………………………………………,
3) Konfiguracja uwzględniona w parametrach technicznych.

	Ilość 
	1 zestaw




	Zadanie  nr  7.
	KATEDRA EKOLOGII I HODOWLI LASU


	Minimalne wymagane parametry
	Oferowane parametry,
modele/typy
(wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów)

	1.
	2.

	ANALIZATOR ZAWARTOŚCI WĘGLA ORGANICZNEGO
	

	1) Technika wysokotemperaturowego rozkładu (spalania) katalitycznego na platynie w temperaturze 6800C z detekcją w podczerwieni,
2) Kwarcowa kolumna do spalań,
3) Jednoczesne oznaczenie zawartości TOC, TIC, TC, NPOC w trakcie jednego podania próbki do analizatora, we wspólnym piecu (rurze) do spalań,
4) Zakres pomiarowy: 
a) 4 ppb - 30000 ppm dla TC z dokładnością pomiaru 1,5% (CV),
b)  4 ppb – 35000 ppm dla IC z dokładnością pomiaru 1,5% (CV),
5) Możliwość oznaczania węgla organicznego metodą różnicową (TOC=TC-IC) oraz alternatywną z pomiaru (TOC=NPOC),
6) Automatyczne wypieranie CO2 i oznaczenie stężenia węgla nieorganicznego (IC) w celu oznaczenia TOC, czyli węgla organicznego z różnicy TOC=TC – IC, gdzie TC jest węglem całkowitym,
7) Czas analizy:
a) dla TC: nie gorszy niż: 3 min, 
b) dla  IC: nie gorszy niż: 3 min,
8) Regulacja wielkości nastrzyku w zakresie co najmniej: 10 – 2000 µl,
9) Automatyczne sterowanie całkowitym przebiegiem analizy w tym:
a) automatyczna zmiana parametrów i ponowna analiza w przypadku przekroczenia zakresu, 
b) automatyczny wybór zależności kalibracyjnej dla nieznanej próbki,
c) automatyczne zerowanie i ustawianie optymalnych parametrów pomiaru,
d) automatyczne odrzucanie wartości znacznie odbiegających i przeliczanie analiz powtórzonych,
e) automatyczne wyłączenie po schłodzeniu pieca elektrycznego,
10) Wielopunktowa, automatyczna kalibracja do 10 punktów, wykonywana automatycznie przez przyrząd przez rozcieńczenie pojedynczego roztworu wzorcowego,
11) Podwójna linia przepływowa umożliwiająca przemywanie linii analitycznej wodą destylowaną lub próbką,
12) Wielofunkcyjny system przygotowania i nastrzykiwania próbek,
13) Automatyczne mieszanie gazowe próbek, 
14) Automatyczne zakwaszanie i przepuszczanie gazu nośnego w celu odpędzenia CO2,
15) Gaz reakcyjny (nośny): powietrze syntetyczne lub tlen,
16) Zestaw do analizy próbek o dużym zasoleniu (max. do 3%) oraz skruber halogenków,
17) Graficzna wizualizacja analizy i wyników oraz generowania raportów,
18) Przystawka do oznaczania azotu całkowitego:
a) oznaczanie metodą chemiluminescencyjną w temp. 720⁰C, 
b) pomiar w  zakresie co najmniej 5 µg/L – 10 000 mg/L z dokładnością pomiaru nie większą niż: 3% (CV), 
c) czas analizy nie dłużej niż: 4 min, 
d) źródło ozonu: powietrze syntetyczne o wysokiej czystości,
19) Automatyczny podajnik próbek ciekłych:
a) na minimum 68 pozycji z możliwością obsługi fiolek o objętości 40ml,
b)  automatyczne rozcieńczanie próbek w zakresie od 2 do 50 razy w strzykawce dozującej z dokładnością ±2%,
c) igła do pobierania próbek zoptymalizowana do stosowania ze szczelnymi fiolkami oraz do przedmuchiwania, 
d) możliwość automatycznego zatrzymania pracy systemu i przepływu gazu nośnego po zakończeniu pomiarów, 
e) możliwość utworzenia kilku krzywych kalibracji i dobór krzywej dla analizowanych próbek o znacząco różniących się stężeniach pozwalającą na wykonanie analizy w jednym przebiegu, 
f) płukanie powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej igły zapobiegające zanieczyszczaniu wprowadzanych próbek
g) możliwość rozbudowy w przyszłości o zestaw do zewnętrznego przedmuchiwania umożliwiający wykonanie zakwaszania/przedmuchiwania próbki w automatycznym podajniku podczas pomiaru NPOC
h) możliwość doposażenia autosamplera w przyszłości  o mieszadła magnetyczne mieszające próbkę w fiolce zapobiegające osiadaniu cząstek zawiesiny, 
20) Zestaw startowy do automatycznego podajnika, co najmniej 100 fiolek 40 mL z zakrętkami i septami,
21) Wbudowany ekran kolorowy LCD oraz klawiatura umożliwiająca bezpośrednia pracę bez komputera,
22) Oprogramowanie do sterowania analizatorem, umożliwiające graficzną wizualizacje wyników, sporządzania krzywych kalibracyjnych, zbieranie i opracowywanie danych, przygotowanie raportów i statystyczną obróbkę wyników, 
23) Stacja sterująca (zestaw komputerowy: komputer, system operacyjny*( pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows, posiadaną przez Zamawiającego), monitor, klawiatura. myszka) o konfiguracji dostosowanej do wymogów analizatora zawartości węgla organicznego umożliwiającego jego poprawną pracę.
24) 2 złącza USB do  analizatora:
a) jedno do podłączenia komputera z analizatorem,
b) drugie do bezpośredniego podłączenia drukarki. 
	
























































































































Wykonawca poda konfigurację oferowanej stacji sterującej:
· Komputer (typ/model procesora, wielkość pamięci RAM i rodzaj i wielkość dysku, HDD/ SSD typ/model/wersja systemu operacyjnego, typ/model klawiatury myszki): ……………………………………….……..
· Typ/model/ monitora: …….…….………………………………………………..


	Oferowany producent (firma), typ-model:
1) Analizator zawartości węgla organicznego:
2) Oprogramowanie:
3) Jednostka sterująca PC (komputer, monitor):
	1) ……………………………………………,
2) ……………………………………………,
3) Konfiguracja uwzględniona w parametrach technicznych.

	Ilość 
	1 zestaw



	Zadanie  nr  8.
	KATEDRA EKOLOGII I HODOWLI LASU


	Minimalne wymagane parametry
	Oferowane parametry,
modele/typy
(wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów)

	1.
	2.

	ANALIZATOR ELEMENTARNY WEGLA, AZOTU I SIARKI 
	

	1) Przeznaczony do jednoczesnego oznaczania zawartości węgla, azotu i siarki w matrycach organicznych,
2) Metoda wysokotemperaturowego spalania w atmosferze tlenowej, służąca do oznaczania materiałów organicznych w tym w próbkach paliw kopalnych, biomasy, paliw wtórnych i ciekłych, glebach, materiałach roślinnych,
3) Zakres roboczy temperatury pracy pieca nie gorszy niż:  od 6000 C do 14500 C, 
4) Błąd ustawienia temperatury ±100C  od temperatury zadanej,
5) Dwie współosiowe rury ceramiczne z ceramicznym ogranicznikiem porowatym i elementami grzejnymi z dwukrzemku molibdenu MoSi2,
6) Dwa niezależne doprowadzenia tlenu:
a) jedno w postaci głównej rury spalań wytwarzającej kurtynę tlenową,
b) drugie w postaci ceramicznej lancy dostarczającej tlen bezpośrednio nad łódeczkę ceramiczną z próbką,
7) Niezależne detektory do oznaczania każdego z pierwiastków. Detektory IR dla węgla i siarki, detektor termoprzewodnościowy dla azotu,
8) Analiza próbek stałych oraz ciekłych przy użyciu ceramicznych łódeczek pomiarowych wielokrotnego użytku,  
9) Automatyczny podajnik próbek na minimum 100 próbek,
10) Maksymalny czas analizy 5 minut dla pierwiastków C,N,S jednocześnie,
11) Nominalna naważka dla pojedynczej analizy: 200 mg,
12) Maksymalna naważka do 3 g (w zależności od stosowanych próbek)
13) Zakresy pomiarowe dla naważki nominalnej 200 mg, pętli 10cm3, gazu nośnego hel: 
a) C: 0,02 – 200 mg,
b) N: 0,02 – 300 mg,
c) S: 0,02 – 50 mg.
14) Precyzja pomiaru rozumiana jako 1σ odchylenia ślepej próby: 
a) C: 0,01 mg lub 0,4% RSD,
b) N: 0,01 mg lub 0,3% RSD,
c) S: 0,01 mg lub 0,4% RSD.
15) Możliwość przejścia z gazu nośnego Hel na Argon bez potrzeby przebudowy analizatora.
16) System spalania w module CNS wyposażony w zbiornik balastowy służący do gromadzenia i homogenizacji gazów powstałych w procesie spalania,
17) Dwie, zainstalowane pętle dozujące o objętościach 10 i 3 cm3.
18) Możliwość wyboru z poziomu oprogramowania, objętości dozowanego analitu, poprzez wybór pętli dozujących,
19)  Kalibracja jedno i wielopunktowa z użyciem wielu wzorców w całym zakresie pomiarowym w obrębie jednej metody przez korektę istniejącej kalibracji w oparciu o analizę jednego wzorca dryftowego, 
20) Możliwość wprowadzania naważki za pomocą zewnętrznej wagi.
21) Analizator z zewnętrznym ciekłokrystalicznym panelem dotykowym (minimum: 21 cali) do obsługi analizatora, 
22) Oprogramowanie:
a) posiadające wbudowane liczniki programowe informujące i przypominające o konieczności wymiany odczynników,
b) umożliwiające tworzenie dowolnej liczby metod analitycznych w zależności od analizowanych materiałów, z bieżącym dostępem do wszystkich metod analitycznych. Każda metoda analityczna musi mieć odrębną kalibrację na oznaczanie części lotnych (do wyboru: jedno- lub wielopunktową) z możliwością podglądu i edycji parametrów kalibracyjnych przez użytkownika z poziomu oprogramowania. Każda metoda analityczna musi posiadać możliwość edycji formuł obliczeniowych z poziomu użytkownika.
c) Zapewniające możliwość bieżącego (online) przeglądania wyników, wykresów, statusu urządzenia (raporty o błędach lub gotowości urządzenia do wykonania analiz) oraz ustawienia automatycznych powiadomień na smartfonie, tablecie lub innym urządzeniu mobilnym z dowolnego miejsca na świecie.
23) Stacja sterująca (zestaw komputerowy: komputer, system operacyjny*( pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows, posiadaną przez Zamawiającego), monitor, klawiatura. myszka) o konfiguracji dostosowanej do wymogów analizatora elementarnego węgla, azotu i siarki umożliwiającego jego poprawną pracę.


	













































































































Wykonawca poda konfigurację oferowanej stacji sterującej:
· Komputer (typ/model procesora, wielkość pamięci RAM i rodzaj i wielkość dysku, HDD/ SSD typ/model/wersja systemu operacyjnego, typ/model klawiatury myszki): ……………………………………….……..
· Typ/model monitora: …….…….………………………………………………..


	Oferowany producent (firma),  typ-model:
1) Analizator elementarny węgla, azotu i siarki:
2) Oprogramowanie:
3) Jednostka sterująca PC (komputer, monitor):
	1) ……………………………………………..,
2) …………………………………………….,
3) Konfiguracja uwzględniona w parametrach technicznych

	Ilość 
	1 zestaw






Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane we wskazanych wyżej oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Prawdziwość powyższych informacji stwierdzam podpisem. 
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