Zalacznik nr 1
do Zarzadzenia nr 51 DGLP z dnia 30.09.2019 r.

Warunki techniczne — Podzial, terminologia
I symbole stosowane w obrocie surowcem drzewnym

1. Wstep

Prezentowane w warunkach technicznych: podziat, terminologia i symbole stosuje sie
podczas obrotu surowcem drzewnym w Panstwowym Gospodarstwie Le$nym Lasy
Panstwowe. Warunki techniczne witasciwe dla poszczegdlnych sortymentow surowca
drzewnego moga uszczegotawia¢ lub modyfikowaé opisang w niniejszych warunkach
symbolike i terminologie.

2. Kryteria podzialu drewna oraz stosowane symbole

Drewno dzieli si¢ wedlug nastepujacych kryteriow:
a) rodzaju drewna,
b) postaci,
c) kategorii grubosci,
d) kategorii dtugosci,
e) kategorii jakosci — klasyfikacji jakoSciowo-wymiarowej i sortymentow,
f) sposobu pomiaru,
g) klas wymiarowych.

2.1. Kryterium rodzaju drewna

Wedlug rodzaju drewna rozréznia si¢ drewno iglaste i lisciaste.

Grupa Rodzaj (nazwa) Symbol
daglezjowe Pseudotsuga sp. DG
jodtowe Abies sp. JD

Drewno iglaste ~ modrzewiowe Larix sp. MD
n sosnowe Pinus sp. SO
swierkowe Picea sp. SW
pozostale iglaste Pl

akacjowe Robinia sp. AK

brzozowe Betula sp. BRZ

bukowe Fagus silvatica BK

czere$niowe Prunus sp. CZR

debowe Quercus sp. DB

dgbu czerwonego

Quercus rubra L. DBC

grabowe Carpinus betulus L. GB
. jaworowe Acer pseudoplatanus Jw
Drewna_l)lsc'a“e jesionowe Fraxinus sp. JS
klonowe Acer sp. KL
lipowe Tilia sp. LP
olszowe Alnus sp. oL
osikowe Populus tremula L. 0S
topolowe Populus sp. TP
wigzowe Ulmus sp. wz
wierzbowe Salix sp. WB
pozostate liSciaste PL



2.2. Kryterium postaci drewna

Wedlug postaci rozroznia si¢: drewno okragle, drewno tupane, drewno rozdrobnione (zrebki)

oraz baloty.

2.3. Kryterium kategorii grubos$ci drewna

Wedtug kategorii grubosci drewna rozrdznia si¢:
- grubizng, do ktorej zalicza si¢ drewno wielkowymiarowe ,,W” oraz §redniowymiarowe ,,S”,
- drobnicg, do ktorej zalicza si¢ drewno matowymiarowe ,,M” oraz pozostalosci drzewne

»M2E”.

2.4. Kryterium kategorii dlugosci

Wedlug kategorii dhugosci drewna rozréznia si¢:

- drewno dhugie: dtuzyce,

- drewno krotkie: ktody, walki i szczapy.

2.5. Kryterium jakosci

Wedtug kryterium jakosci
rozrdznia si¢:

drewna (wg klasyfikacji jako$ciowo-wymiarowej i sortymentow)

- w drewnie wielkowymiarowym klasy jakosci A, B, C, D:

Oznaczenie
klasy
jakosci

WAO

WBO0

WCO0

WD

Opis klasy jakosci

drewno najwyzszej klasy jakosci, w wigkszo$ci przypadkow odnosi si¢ do
drewna zawierajacego cze$¢ odziomkows, bez wad lub z niewielkimi
wadami, ktore nie majg wptywu na jego zastosowanie

drewno od $redniej do ponadprzecietnej klasy jakosci, z naturalnymi cechami
drewna, ktére uniemozliwiajg zaklasyfikowanie drewna do klasy najwyzszej

drewno od $redniej do niskiej klasy jakosci. Obejmuje drewno o cechach
jakosciowych, ktore nie zmniejszaja w sposob wyrazny naturalnych
wlasciwosci drewna
drewno uzytkowe, ktore z powodu wiasciwosci nie zostato zaklasyfikowane
do klasy A, B lub C

Kryteria klasyfikacji do klasy jakosci okreslaja wtasciwe warunki techniczne.

W uzasadnionych przypadkach dla drewna wielkowymiarowego lisciastego, ktore ze wzgledu na
cechy jakos$ciowe nie moze zosta¢ zakwalifikowane do klas jakosci A, B, C lub D, a ktére moze zostaé
przeznaczone do przemyslowego zastosowania, dopuszcza si¢ stosowanie klasy DP (drewno
wielkowymiarowe o obnizonej jako$ci — pozaklasowe) wedtug odrgbnych warunkéw technicznych.

W uzasadnionych przypadkach, jezeli warunki techniczne wiasciwe dla okreslonych sortymentéw
przewidujg takg mozliwo$¢, dopuszcza si¢ taczenie klas jakosci, np. Bi C lub Ai B;

- w drewnie wielkowymiarowym drewno specjalne klasy jakosci A1, B1, C1:

Oznaczenie
klasy
jakosci

WA1

WB1

WC1

Opis klasy jakoSci
drewno specjalne najwyzszej klasy jako$ci, ktérego cechy nadajg mu
szczegllng przydatnos¢ do dalszego przerobu na okleine

drewno specjalne, ktorego cechy nadajg mu szczegdlng przydatnos¢ do
dalszego przerobu na sklejke

drewno specjalne wysokiej klasy jakosci, ktorego cechy nadajg mu
szczegolng przydatnos¢ do dalszego przerobu na stupy

Kryteria klasyfikacji do klasy jako$ci okreslaja wiasciwe warunki techniczne.



- w drewnie Sredniowymiarowym cztery grupy, {j.:

Kategoria

Jakosci
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drewno $redniowymiarowe w catych dlugosciach 1
S

drewno $redniowymiarowe stosowe przemystowe 2
A

S

drewno $redniowymiarowe stosowe uzytkowe 2
B

S

. . . . . 2
drewno $redniowymiarowe stosowe ogolnego przeznaczenia A
p

, . . . . S

drewno $redniowymiarowe zerdziowe do przerobu 3
przemystowego A
S

drewno $redniowymiarowe zerdziowe ogdlnego przeznaczenia 3
B

. . . S

drewno $redniowymiarowe stosowe na cele opalowe 4

W drewnie $redniowymiarowym grupy i podgrupy jakosci rozroznia sie zgodnie z wilasciwymi

warunkami technicznymi.

- w drewnie malowymiarowym dwie grupy, tj. M1 oraz M2:

Grupa
jakosci

M1

M2

Nazwa

drewno malowymiarowe przemystowe

yNZEREZT O T3<W;m

drewno matowymiarowe opatowe

W drewnie matowymiarowym grupy jako$ci rozrdznia sie zgodnie z wiasciwymi warunkami

technicznymi.

- pozostalo$ci drzewne oznaczone symbolem M2E;

- sortymenty:



Sy

Nazwa sortymentu mb

ol

Zrebki lesne przemystowe ZP
Zrebki lesne opatowe Z0
Karpina przemystowa KP
Karpina opatowa KO

2.6. Kryterium sposobu pomiaru

Wedtug kryterium sposobu pomiaru drewna rozrdznia sie:
- drewno mierzone w sztukach pojedynczo,

- drewno mierzone w sztukach grupowo,

- drewno mierzone w stosach,

- drewno mierzone w pojemnikach i kontenerach,

- drewno mierzone wedtug wagi.

2.7. Kryterium klas wymiarowych

Wedhug kryterium klas wymiarowych rozréznia sig:

-w drewnie wielkowymiarowym — 3 klasy wymiarowe wedtug $rednicy $rodkowej lub
wedtug $rednicy gornej,

- w drewnie Sredniowymiarowym S3B — 3 klasy wymiarowe wedtug $rednicy znamionowe;.



3. Terminologia

Balot

Chrust

Czolo dolne
drewna

Czolo gérne
drewna

Dlugo$¢ drewna
nominalna
(netto)

Dlugo$¢ drewna
rzeczywista
(brutto)

Dlugo$¢ drewna
standardowa

Dluzyca

Drewno lupane

Drewno

malowymiarowe
(M)

Drewno okragle

Drewno opalowe

Drewno
pozaklasowe

Drewno
rozdrobnione

Drewno
specjalne
(szczegoélne)

drewno w postaci pakietu w formie zblizonej do cylindra majacego okre$lona
dtugosé

i §rednice; w przypadku pozostatosci drzewnych oprécz drewna w balotach
znajduja si¢: kora, korzenie oraz niezdrewniale czesci drzew oraz igliwie i
lidcie

nieokrzesane galt¢zie oraz cate drzewka o §rednicy w dolnym koncu do 7 cm
w korze oraz pedy krzewow; dopuszcza sig liscie i igliwie

plaszczyzna przecigcia grubszego konca sztuki drewna

plaszczyzna przecigcia Cienszego konca sztuki drewna

dhugos¢ stuzaca do okreslania migzszosci, wzgledem ktorej odnosi si¢
odchylki, nadmiary i zabezpieczenia

najmniejsza odleglo$¢ miedzy czotami lub oznaczeniem rozgraniczajgcymi
klasy jakosci w sztuce drewna

standardowa dlugo$¢ nominalna drewna (domys$lne dlugosci drewna)
stosowana

w wypadku wyrobu drewna $redniowymiarowego, wielkowymiarowego
kltodowanego oraz sklejkowego, dla ktorej nie s3a konieczne dodatkowe
ustalenia mi¢dzy odbiorcami

drewno okragle o dlugosci nominalnej od 6,1 m wzwyz
drewno powstajace na skutek rozdzielenia drewna okraglego wzdtuz widkien

drewno o $rednicy dolnej mierzonej bez kory, wynoszacej do 5 cm, w korze
do 7 cm.
W zaleznosci od jakosci i wymiarow dzieli si¢ na dwie grupy:

M1 — drewno malowymiarowe przemystowe,

M2 — drewno matowymiarowe opalowe

drewno pozyskane w stanie okraglym z zachowaniem naturalnego ksztattu
pobocznicy,
z dopuszczeniem uszkodzen mechanicznych.

drewno, ktore ze wzgledu na cechy jako$ciowo-wymiarowe oraz zmiany
powstate

w nastepstwie zjawisk destrukcyjnych ma obnizong warto$¢ techniczng i
uzytkowa

drewno wielkowymiarowe lisciaste o obnizonej jakosci (pozaklasowe)
wszystkich rodzajow drzew lisciastych, ktore ze wzgledu na cechy
jakosciowe nie moze zosta¢ zakwalifikowane do klas jakosci A, B, C oraz D
lub do sortymentow drewna specjalnego, a ktére moze zostaé przeznaczone
do przemystowego zastosowania

surowiec drzewny wyrabiany z drewna za pomocg rozdrabniarek

drewno 0 szczegdlnych cechach jako$ciowo-wymiarowych wptywajacych na
Sposob jego dalszego wykorzystania. Drewno specjalne co do zasady 0znacza
si¢ przez dodanie cyfry ,,1” po symbolu okres$lajacym klase/grupe jakosci



Drewno
Sredniowymiaro
we (S)

Drewno
uzytkowe

Drewno
wielkowymiarow
e (W)

Drewno
wielkowymiarow
e klodowane
(WK)

Drobnica
Grubizna
Grupai
podgrupa
Karpina (K)

Karpa

Klasa jakosci

Klasa
wymiarowa

Klasyfikacja
jakos$ciowo
wymiarowa
surowca
drzewnego
(KIW)
Kloda
Koniec gorny
drewna
Koniec dolny
drewna

Korowanie

Legar

drewno o minimalnej §rednicy gornej mierzonej bez kory, wynoszacej 5 cm,
w przypadku S3 o minimalnej $rednicy znamionowej wynoszacej 7 cm
W zaleznosci od jakosci i wymiarow dzieli si¢ na 4 grupy:
S1 — drewno $redniowymiarowe w catych dtugosciach, drewno ogoélnego zastosowania
oznacza si¢ symbolem S10;
S2 — drewno $redniowymiarowe stosowe z podzialem na podgrupy A (przemystowe),
B (uzytkowe) i AP (ogblnego przeznaczenia);
S3 — drewno Sredniowymiarowe zerdziowe z podzialem na podgrupy A (do przerobu
przemystowego) i B (ogdlnego przeznaczenia);
S4 — drewno $redniowymiarowe stosowe na cele opalowe
drewno przeznaczone do przerobu przemystowego lub do bezposredniego
zastosowania w stanie nieprzerobionym

drewno okragte o minimalnej S$rednicy goérnej mierzonej bez Kkory,
wynoszacej 14 cm. Drewno wielkowymiarowe ogo6lnego zastosowania
oznacza si¢ symbolem WO

drewno okragte o minimalnej S$rednicy goérnej mierzonej bez Kkory,
wynoszacej 14 cm, wyrabiane w klodach. Drewno wielkowymiarowe
klodowane mozna rozroznia¢ wzgledem dlugosci z podziatem na klode
krotka (o dtugosci do 3 m wlacznie) oraz diuga (o dtugosci powyzej 3 m)

drewno matowymiarowe (M) oraz pozostalosci drzewne (M2E)

drewno wielkowymiarowe (W) i §redniowymiarowe (S)

jednostki klasyfikacyjne surowca drzewnego wedtlug kryterium dtugosci oraz
kryterium jakosci

surowiec drzewny pozyskiwany z karp

system korzeniowy rosnacego drzewa, a po Scigciu System korzeniowy z
pniakiem

jednostka klasyfikacji drewna wielkowymiarowego wedlug kryterium
jakosci,

czyli zakresu wystepowania dopuszczalnych wad

jednostka klasyfikacyjna drewna wielkowymiarowego wedlug wymiaru
srednicy $rodkowej lub wedlug Srednicy gornej oraz drewna
sredniowymiarowego

z podgrupy S3B wedtug wymiaru $rednicy znamionowej

system podzialu surowca drzewnego uwzgledniajacy cechy jakosciowe
i wymiarowe drewna

drewno wielkowymiarowe okragte o dtugosci od 1,0 mdo 6,0 m
cienszy koniec sztuki surowca drzewnego

grubszy koniec sztuki surowca drzewnego

celowe zdjgcie korowiny z drewna

podktadka majaca na celu odseparowanie (oddzielenie) drewna od podtoza;
legary mogg by¢ wykonane np. ze stali, betonu oraz drewna, w tym drewna
okraglego Iub tupanego



Miagzszo$¢
drewna (V)

Metr
przestrzenny

(m’p)
Metr szeScienny
(m°)

Mygla

Nadmiar na
dhugosci

Objetos¢ stosu
drewna (V)

Odchytka

Odstopniowanie
Pien
Pniak

Pozostalo$ci
drzewne

Przekréj drewna

Redukcja

Rodzaj drewna

Sekcja

Samowyrob

Sortyment

ilosciowa charakterystyka drewna wyrazona w m®. W wypadku drewna
mierzonego posztucznie lub w sztukach grupowo — migzszo$¢ pojedynczej
sztuki.

W wypadku drewna mierzonego w stosach lub rozdrobnionego sumaryczna
migzszo$¢ drewna znajdujacego si¢ w objgtosci stosu lub kontenera
(pojemnika), okreslona w m® na podstawie stosowanych przelicznikow.
Migzszo$¢ drewna nazywana roOwniez ,,masg” lub ,,iloscia” wyrazang w m3,
€O stanowi branzowa terminologi¢ stosowang powszechnie w obrocie
handlowym surowcem drzewnym

jednostka pomocnicza przy okreslaniu migzszosci, sluzaca do okre$lania
objetosci stosu drewna lub kontenera (pojemnika) wypelnionego drewnem

jednostka miary migzszo$ci drewna

zgrupowanie drewna okragtego mierzonego posztucznie lub w sztukach
grupowo

nadwyzka dilugosci drewna nieuwzglgdniana przy pomiarze i obliczaniu
migzszosci, ktorej cechy odpowiadaja klasyfikacji jakosciowo-wymiarowej
danego sortymentu

suma migzszosci drewna w korze lub bez i objetosci wolnych przestrzeni w
stosie, okreslona w metrach przestrzennych m*(p)

przy pomiarze drewna dopuszczalna réznica dtugoéci rzeczywistej i dtugosci
nominalnej

dopuszczalne, minimalne stopniowanie dtugosci podczas okreslania dlugosci
nominalnej

nadziemna czg$¢ drzewa bez galezi
dolna cze¢$¢ pnia pozostajaca przy karpie po $cigciu drzewa

drewno pozostajace na powierzchni cigé, zwiazane z procesem $cinki drzew
i krzewow oraz manipulacji surowca drzewnego, ktorego ze wzgledow
jakosciowych nie mozna przyporzadkowaé do innych sortymentéw lub ich
pozyskanie jest nieuzasadnione gospodarczo. Sortyment, ktéry obejmuje:
drewno malowymiarowe, chrust, igliwie i liscie, kore, korzenie i karpy, oraz
drewno 0 minimalnej $rednicy
w gornym koncu wynoszacej co najmniej 5 cm bez kory (7 cm w korze),
ktérego dlugos¢ lub cechy jakoSciowe nie pozwalaja na zaklasyfikowanie go
do pozostatych sortymentéw zaliczanych do drewna uzytkowego. Dopuszcza
si¢ udziat zanieczyszczen mineralnych i organicznych. Pozostatoéci drzewne
wyrabia si¢ w formie zrgbkéw lub balotow

plaszczyzna przecigcia sztuki drewna

odcinek nieuwzgledniany przy pomiarze 1 obliczaniu miazszosci;
dopuszczalna  dlugos¢  drewna, ktéorego cechy nie odpowiadaja
poszczegdlnym klasom jako$ciowym danego sortymentu wystepujacym
miedzy sekcjami w drewnie wielkowymiarowym li§ciastym

nazwa surowca drzewnego utworzona zgodnie z botaniczng nazwa gatunku
lub rodzaju drzewa, z ktorego pochodzi

cze$¢ dluzycy odpowiadajaca jednej klasie jakosci w  drewnie
wielkowymiarowym lisciastym

dziatanie polegajace na pozyskaniu i przygotowaniu do pomiaru drewna
staraniem

i na koszt kupujacego, w szczegdlnosci drewna opatowego

drewno okragte lub tupane, drewno rozdrobnione w postaci zrebkéw, a takze
pozostatosci drzewne oraz karpina zdefiniowane poprzez klasyfikacje
jakosciowo-wymiarowa (KJW) surowca drzewnego



Stos (drewna)

Surowiec
drzewny

Szczapa

Srednia $rednica
czola (przekroju)

Srednica dolna
drewna (dg)

Srednica
srodkowa
drewna (d)
Srednica gérna
drewna (dg)

Srednica
Znamionowa
drewna (d,)
Wady drewna
Walek

Zabezpieczenie
czol

Zrebki

zgrupowanie drewna okraglego lub szczap, ktorego elementami pomiaru
sg dlugos¢, wysokosc¢ i szerokosé stosu

drewno wyrobione z poszczegdlnych czesci drzewa

drewno $redniowymiarowe tupane o dtugosci od 0,5 m do 6,0 m

$rednica sluzaca do odnoszenia zasiegu wad wystgpujacych na powierzchni
czola; pomiaru $redniej $rednicy czota dokonuje si¢ bez kory po najmniejszej
i najwigkszej Srednicy czota i oblicza $rednig arytmetyczng z pomiaréw. W
warunkach technicznych okreslana jako @.

$rednica grubszego konca sztuki drewna

$rednica mierzona w polowie dtugosci sztuki lub sekcji drewna

$rednica cienszego konca sztuki drewna lub sekcji

$rednica mierzona w korze w odlegtosci 1 m od dolnego konca

widoczne uszkodzenia, anomalie budowy i zabarwienia drewna lub inne
naturalne cechy anatomiczne drewna, ktore ograniczaja zakres jego
uzytecznos$ci

drewno $redniowymiarowe okragle o dtugosci od 0,5 do 6,0 m

nieuwzgledniana przy pomiarze i obliczaniu miazszosci dopuszczalna
dtugos¢ drewna, ktérego cechy nie musza odpowiada¢ klasom jakosciowym
danego sortymentu, wystepujaca na koncach sztuki, zabezpieczajaca czota
drewna przed uszkodzeniami (najczesciej przed peknieciami)

fragmenty drewna wielkos$ci od kilku do kilkunastu centymetrow powstajace
w wyniku rozdrabniania drewna przez maszyny rozdrabniajace

Zerdzie

drewno $redniowymiarowe z grupy S3 wyrabiane w watkach lub dtuzycach,
co do zasady w calej strzale, o $rednicy znamionowej od 7 do 14 cm




Zakacznik nr 4
do Zarzadzenia nr 51 DGLP z dnia 30.09.2019 r.

Warunki techniczne —
Drewno wielkowymiarowe iglaste

1. Wstep

1.1. Przedmiot warunkéw technicznych
Przedmiotem warunkow technicznych jest drewno wielkowymiarowe iglaste wszystkich
rodzajow drzew iglastych.

1.2. Zakres stosowania

Warunki techniczne maja zastosowanie do klasyfikacji jakosciowo-wymiarowej i obrotu
drewna wielkowymiarowego iglastego (W0) w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy
Panstwowe.

1.3. OKreslenia

Okreslenia zgodnie z Warunki techniczne — Podzial, terminologia i symbole stosowane
w obrocie surowcem drzewnym.

Wady drewna zgodnie z Warunki techniczne — Wady drewna.

2. Podzial i oznaczenia



Drewno wielkowymiarowe iglaste oznaczone jest jako WO wraz z przyporzadkowaniem do
odpowiedniej klasy jakosci 1 klasy wymiarowej wedtug srednicy srodkowe;.

Przyktadowe oznaczenia:

SO WCO 2 — drewno wielkowymiarowe sosnowe, w klasie jakosci C, w 2 klasie wymiarowe;.

3. Wyréb

Drewno wielkowymiarowe iglaste nalezy wyrabia¢ w korze, w postaci dtuzyc lub ktod.
Czynnosci technologiczne zwigzane z wyrobem drewna zgodnie z Warunki techniczne —
Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie migzszosci i cechowanie Surowca
drzewnego. Okrzesywanie w stopniu bardzo dobrym.

4, Jakos$é drewna

Kazda dluzyce lub ktod¢ nalezy zaliczy¢ do jednej z klas A, B, C lub D na podstawie
wymiarow oraz wielko$ci i rozmiaru wad podanych w tablicy Drewno wielkowymiarowe
iglaste. Wymagania jakosciowo-wymiarowe oraz przyporzadkowa¢ do jednej klasy
wymiarowe;j.

5. Pomiar, obliczanie miazszos$ci i cechowanie

Przygotowanie do pomiaru, pomiar, obliczanie migzszosci i cechowanie w oparciu o zasady
przyjete dla drewna mierzonego w sztukach pojedynczo z zastosowaniem pomiaru $rednicy
srodkowej zgodnie z Warunki techniczne — Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar,
obliczanie migzszosci i cechowanie surowca drzewnego.

Przy pomiarze dtugosci stosuje si¢ nadmiar 1%.
6. Kontrola jako$ci

Kontrole przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne, dokonujac oceny kazdej sztuki
drewna z wymaganiami warunkow technicznych.



Tablica — Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wymagania jako$ciowo-wymiarowe

Nazwa wady lub cechy
drewna

Dopuszczalny rozmiar wystepowania wad lub cech drewna w klasie?

A B |

C

D?

Najmniejsza $rednica gérna
bez kory

22 cm

14 cm

Dlugosci® od 2,7 m do 14,0 m bez nadmiaru — z odstopniowaniem co 10 cm
Najmp SIS LECTIES 35¢cm 25cm nie ogranicza sig¢
znamionowa

Najmniejsza dlugos$¢ dolnego

konca bez wad lub z wadami 4m nie ogranicza sig¢

dopuszczalnymi

dopuszczalne o $rednicy do 2 cm, w
otwarte drewnie sosnowym i modrzewiowe dopuszczalne
niedopuszczalne
. o wysokosci do 1 cm nie bierze si¢
Seki o
4 pod uwage, wyzsze:
dopuszczaln
guzy niedopuszcz P o dopuszczalne
alne na %4
obwodu
dopuszczalne do:
czolowe . 1./5 , . 1./3 , dopuszczalne
$rednicy cz6 $rednicy cz6
1 1
boczne dopusezczaln
z _ oszer. do 3 dopuszczalne
przesychania mm
Pek gleb niedopuszcz
nige okie alne
ia
pres niedopuszczalne dopuszczaln dopuszczalne
::i ° edo1/10 @
3 czota
ce
do 1 cm/m nie bierze si¢ pod uwage, wicksza dopuszczalna, pozwalajaca na
wymanipulowanie odcinkéw co najmniej 2,7 m z krzywizna jednostronna do:
Krzywizna ymanip ) ] ywizng 3
lcm/m 2cm/1m 3cm/1m 5cm/1m
dopuszczaln
Skret wlokien do5 é/m /1 dopuszczalny
m
dopuszczalne, w drewnie
Zabitki swierkowym dopuszczalne
i jodtowym niedopuszczalne
dopuszczaln
ana
Zab N ied | przekrojach d |
arw sinizna niedopuszczalna do 1/2 opuszczalna
en powierzchni
a bielu
brunatnica niedopuszczalna dopuszczalna
dopuszczaln |
wewnetrzna ana jednym dop_uszcza na
Zgn i z cz6t na jednym z
<9 6 niedopuszczalna czot
ilizn rozproszona do 1/5 do 1/3
y ) $rednicy . .
czola $rednicy czota
huba niedopuszczalna dopuszczalna




dopuszczaln
a

dopuszczalna

na1/2
- na 1/4
Zewnetrzna niedopuszczalna obwodu
obwodu 40 1/10
do 1/10 . :
. . $rednicy
$rednicy

Chodniki owadzie glebokie

niedopuszczalne

dopuszczalne

Obecnosé obceych cial

niedopuszczalna

dopuszczalna

Uszk

dopuszczaln
e na jednym

dopuszczalne

odze i
nia czolowe niedopuszczalne z cz6t do na J,ednym z
, . czot do 1/3
te|Ch'n 1/5 srednicy $rednicy czota
ologi
czne . czota
boczne dopuszczalne o glebokosci do 2 cm dopuszczalne

Y 'Wad niewymienionych w tablicy nie bierze si¢ pod uwage.

% Manipulacja i klasyfikacja drewna w klasie D odbywa si¢ za zgoda nabywcy.

3 W przypadkach gospodarczo uzasadnionych oraz za zgoda stron dopuszcza si¢ wyrabianie dfuzyc o dlugo$ci wickszej niz 14,0 m.

*) Wymagania dotycza odziomkow lub odcinkow w klasie A i B =4 m, dla drewna krotszego na catej dhugosci.

% Za zgoda stron sinizna w klasie C niedopuszczalna.

®) Za zgods stron zgnilizna wewnetrzna i rozproszona w klasie C niedopuszczalna.

Zalacznik nr 5
do Zarzadzenia nr 51 DGLP z dnia 30.09.2019 r.

Warunki techniczne —
Drewno wielkowymiarowe klodowane iglaste

1. Wstep

1.1. Przedmiot warunkéw technicznych
Przedmiotem warunkow technicznych jest drewno wielkowymiarowe klodowane iglaste.

1.2. Zakres stosowania

Warunki techniczne maja zastosowanie do klasyfikacji jakosciowo-wymiarowej i obrotu
drewna wielkowymiarowego ktodowanego iglastego (WK) w Panstwowym Gospodarstwie
Lesnym Lasy Panstwowe.

1.3. OKkreslenia

Okreslenia zgodnie z Warunki techniczne — Podziaf, terminologia i symbole stosowane
w obrocie surowcem drzewnym.

Wady drewna zgodnie z Warunki techniczne — Wady drewna.

2. Podzial i oznaczenia

Drewno wielkowymiarowe klodowane iglaste oznaczone jest jako WK wraz
z przyporzadkowaniem do odpowiedniej klasy jako$ci i klasy wymiarowej lub wylacznie
klasy jakosci.

Przykladowe oznaczenia:

SO WBK 1400 — drewno wielkowymiarowe klodowane sosnowe, w klasie jakosci B, w 1
klasie wymiarowej o dtugosci nominalnej 4 m,

SW WCK X440 — drewno wielkowymiarowe klodowane $wierkowe, w klasie jakosci C,
w okreslonym zakresie §rednic gornych o dlugosci nominalnej 4,4 m.

3. Wyréb




Drewno wielkowymiarowe klodowane iglaste nalezy wyrabia¢é w korze, w postaci ktod.
Czynnosci technologiczne zwigzane z wyrobem drewna zgodnie z Warunki techniczne —
Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie migzszoSci i cechowanie SUrowca
drzewnego. Okrzesywanie w stopniu dobrym. Drewno wiclkowymiarowe klodowane iglaste
wyrabia si¢ w dilugosciach od 2,7 m do 5 m. Za zgoda stron postanowienia niniejszych
warunkow technicznych stosuje si¢ przy wyrobie ktéd w dlugosciach od 2,4 do 6 m.

4. Jakos$é¢ drewna

Kazdg sztuke nalezy zaliczy¢ do klasy A, B, C lub D na podstawie wymiaréw oraz wielkosSci
I rozmiaru wad podanych w tablicy: dla drewna sosnowego, modrzewiowego i daglezjowego
Drewno wielkowymiarowe kfodowane sosnowe (SO), modrzewiowe (MD) i daglezjowe (DG).
Wymagania jakosciowo-wymiarowe; dla drewna $wierkowego 1 jodlowego Drewno
wielkowymiarowe kfodowane swierkowe (SW) i jodiowe (JD). Wymagania jakosciowo-
wymiarowe. Dopuszcza si¢ stosowanie klasy taczonej BC. Drewno zaliczone do klasy BC
powinno spetnia¢ wymagania minimalne jak dla klasy C i maksymalne jak dla klasy B. Klasy
jakosci A, B 1 D oznacza si¢ poprzez naniesienie symbolu klasy na czole gornego konca.
Klase jakosci C 1 BC pozostawia si¢ bez oznaczenia.

5. Pomiar, obliczanie miazszos$ci i cechowanie

Obowigzuje nadmiar dtugosci ktdd nie mniejszy niz 5 cm i nie wigkszy niz 10 cm.

5.1. Klody mierzone w sztukach pojedynczo i w sztukach grupowo

Przygotowanie do pomiaru, pomiar, obliczanie migzszosci i cechowanie w oparciu o zasady
przyjete dla drewna mierzonego w sztukach pojedynczo lub grupowo z zastosowaniem
pomiaru $rednicy goérnej zgodnie z Warunki techniczne — Zasady przygotowania do pomiaru,
pomiar, obliczanie migzszosci i cechowanie surowca drzewnego. Na czole kazdej klody
mierzonej

w sztukach grupowo zapisuje si¢ wymiar $rednicy gorne;.

Przy obliczaniu migzszo$ci drewna z wykorzystaniem $rednicy gornej bez kory (g.k.b.k.) jako
warto$¢ wspolczynnika ,,z” — zbiezysto$¢ na odcinku klody od przekroju gérnego do
Srodkowego — przyjmuje sie 0,75 cm/m.

Miazszo$¢ pojedynczych klod iglastych mierzonych w sztukach pojedynczo lub w
sztukach grupowo pogladowo zamieszczono w tablicy Tabela miqzszosci ktéd
iglastych.

5.2. Klody mierzone w stosach

Przygotowanie do pomiaru, pomiar, obliczanie migzszos$ci i cechowanie w oparciu 0 zasady
przyjete dla drewna mierzonego w stosach zgodnie z Warunki techniczne — Zasady
przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie migzszosci i cechowanie surowca drzewnego.
Dopuszcza si¢ uktadanie drewna wielkowymiarowego klodowanego iglastego w klasach
jakosci C lub D bez podziatu na klasy wymiarowe — wowczas w stosach uktada sig¢ i
klasyfikuje drewno o $rednicy w gornym koncu bez kory (g.k.b.k.) do 32 cm wigcznie. Dla
tak przygotowanego do pomiaru drewna dopuszcza si¢ udziat do 10% sztuk o $rednicy w
gornym koncu bez kory powyzej 32 cm.

Przeliczniki zamienne dla drewna wielkowymiarowego iglastego mierzonego w stosach
przyjmuje si¢ wedtug tablicy Drewno wielkowymiarowe ktodowane iglaste. Wspotczynniki
zamienne.

Tablica — Drewno wielkowymiarowe klodowane iglaste. Wspoélczynniki zamienne



m(p) w korze na m®

Rodzaj drewna Dlugos¢ (m) bez kory dla klas
grubosci
. 2,4-2,6 0,62
Sosna, modrzew, daglezja
2,7-5,0Y 0,61
i 2,4-2,6 0,67
Swierk, jodla
2,7-5,0) 0,66

Y Za zgoda stron Wspolczynniki stosuje sie dla drewna wyrabianego od 5 do 6 m.

6. Kontrola jakosci

Kontrole przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne.

W zaleznosci od sposobu pomiaru dokonuje sie:

- oceny kazdej sztuki drewna z wymaganiami warunkow technicznych, tj. wszystkich
badanych sztuk w partii — w przypadku pomiaru drewna wielkowymiarowego klodowanego
iglastego

w sztukach pojedynczo i w sztukach grupowo,

- kontroli wyrywkowej dla danej partii drewna — w przypadku pomiaru drewna
wielkowymiarowego klodowanego iglastego w stosach. Po stwierdzeniu wadliwo$ci sztuk
migzszo$¢ reklamowanego drewna oblicza si¢ w sztukach lub za zgoda stron w stosach.



Nazwa wady lub cechy drewna

Dopuszczalny rozmiar wyste

powania wad lub cech drewna w klasie”

A B C D?
Najmniejsza Srednica gérna 30 em 23 em 14 cm
bez kory
Dlugosé 2,7-5,0 m, z odstopniowaniem co 10 cm

Dlugos¢ standardowa

2,49,3,0,4,0,50

otwarte niedopuszczalne dopuszczaine zdrowe dopuszczalne
do3cm

Seki 0 wysokosci do 1 cm nie bierze si¢ pod uwage,

guzy wyzsze: dopuszczalne

niedopuszczalne dopuszczalne
P na 1/2 obwodu
. glebokie niedopuszczalne
Pekniecia | 200" niedopuszczalne dopuszczalne
E TR P dopuszczalne P
e do 1/10 @ czola
do 1 cm/m nie bierze si¢ pod uwage, wigksza dopuszczalna jednostronna do:
Krzywizn ;
ywizha lcm/1m 15cm/1m 2cm/1m . Scm/1m;
wielostronna2cm/1m

Wielordzenno$é niedopuszczalna dopuszczalna

Aef . dopuszczalna na przekrojach do
Zabarwienia | SMZN2 niedopuszczalna 1/2 powierzchni bielu dopuszczalna

brunatnica niedopuszczalna dopuszczalna

wewnetrzna niedopuszczalna dopuszcgalna
Zgnilizny 1 rozproszona do 1/3 $rednicy czota

zewnetrans niedopuszczalna dopuszczalna na % obwodu | dopuszczalna na % obwodu

ewne P do 1/10 $rednicy do 1/10 $rednicy

Spala zywiczarska

niedopuszczalna

dopuszczalna

Chodniki owadzie glebokie

niedopuszczalne

dopuszczalne

Obecno$é obeych cial

niedopuszczalna

dopuszczalna

_ ol niedopuszczalne dopuszczalne na jednym z cz6t | dopuszczalne na jednym z cz6!
Bsako?zema czolowe P do 1/5 $rednicy czota do 1/3 $rednicy czota
echnologiczne . .
boczne dopuszczalne o gigbokosci do 2 cm dopuszczalne o glgbokoscei do 4 em

Y Wad niewymienionych w tablicy nie bierze si¢ pod uwage.

2 Manipulacja i klasyfikacja drewna w klasie D odbywa si¢ za zgoda nabywcy.

9w przypadku wyrobu drewna za zgoda stron w dhugosci od 2,4 m wymiar ten uznaje si¢ za standardowy.

Tablica — Drewno wielkowymiarowe klodowane sosnowe (SO), modrzewiowe (MD) i daglezjowe
(DG). Wymagania jakoSciowo-wymiarowe



Nazwa wady lub cechy drewna

Dopuszczalny rozmiar wyste

owania wad lub cech drewna w klasie?

A B C | D?
1;:12] Ililcl)l:;jsza Srednica gorna 30 cm 23 cm 14 em
Dlugosé 2,7-5,0 m, z odstopniowaniem co 10 cm
Dlugos¢ standardowa 2,49, 3,0,4,0,50
Seki otwarte dopuszczalne do 2 cm dopuszczalne
. glebokie niedopuszczalne
Pekniecia |20 0"° niedopuszczalne dopuszczalne
E R Fcchoduace P dopuszczalne P
P 2 do 1/10 @ czota
do 1 cm/m nie bierze si¢ pod uwagg, wigksza dopuszczalna jednostronna do:
Krzywizna lem/1m 2cm/1m 5cm/1m
Rak niedopuszczalny dopuszczalny
inizna niedopuszczalna dopuszczaina na przekrojach dopuszczalna
Zabarwienia |° P do 1/2 pow. bielu P
brunatnica niedopuszczalna dopuszczalna
wewnetrzna . dopuszczalna
Zgnilizny |i rozproszona niedopuszczalna do 1/5 $rednicy czota
zewnetrzna niedopuszczalna dopuszczalna

Chodniki owadzie glebokie

niedopuszczalne

dopuszczalne

Obecno$é obeych cial

niedopuszczalna

dopuszczalna

Uszkodzenia | czolowe

dopuszczalne na jednym z cz6t | dopuszczalne na jednym z cz6t

niedopuszczalne

do 1/5 $rednicy czota

do 1/3 érednicy czota

technologiczne
boczne

dopuszczalne o glgbokosci do 2 cm

dopuszczalne o gigbokosci do 4 cm

Y Wad nie wymienionych w tabeli nie bierze si¢ pod uwage.

2) Manipulacja i klasyfikacja drewna w klasie D odbywa si¢ za zgoda nabywcy.

Sw przypadku wyrobu drewna za zgoda stron w dtugosci od 2,4 m wymiar ten uznaje si¢ za standardowy.

Tablica — Drewno wielkowymiarowe klodowane $swierkowe (SW) i jodlowe (JD). Wymagania

jakos$ciowo-wymiarowe




Tablica —Tabela migzszos$ci kléd iglastych

Dlugosé Srednica w g.k.b.k. [cm]

[m] 10 11 12 13 14 15 | 16 | 17 18 19 20

2,0 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07
2.1 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07
2,2 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07
2.3 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08
2.4 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08
2,5 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09
2.6 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09
2,7 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09
2.8 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10
2,9 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10

3,0 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11
3,1 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11
3,2 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11
3,3 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12
3,4 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12
3,5 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12
3,6 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13
3,7 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13
3,8 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,14
3,9 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,14

4,0 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,15
4.1 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,14 0,15
4,2 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13 0,14 0,15
4,3 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,14 0,16
4.4 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,10 0,11 0,12 0,13 0,15 0,16
4,5 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,14 0,15 0,17
4,6 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13 0,14 0,16 0,17
4,7 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,14 0,16 0,17
4.8 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,13 0,15 0,16 0,18
4,9 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,11 0,12 0,14 0,15 0,17 0,18

5,0 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13 0,14 0,16 0,17 0,19
51 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13 0,14 0,16 0,18 0,19
52 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,15 0,16 0,18 0,20
5,3 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,13 0,15 0,17 0,18 0,20
5,4 0,06 0,07 0,08 0,10 0,11 0,12 0,14 0,15 0,17 0,19 0,21
55 0,06 0,07 0,09 0,10 0,11 0,13 0,14 0,16 0,17 0,19 0,21
5,6 0,06 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13 0,14 0,16 0,18 0,20 0,21
57 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,15 0,16 0,18 0,20 0,22
5,8 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 0,19 0,20 0,22
5,9 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23

6,0 0,07 0,08 0,10 0,11 0,12 0,14 0,16 0,17 0,19 0,21 0,23
6,1 0,07 0,08 0,10 0,11 0,13 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24
6,2 0,07 0,09 0,10 0,11 0,13 0,15 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24
6,3 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25
6,4 0,08 0,09 0,10 0,12 0,14 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25
6,5 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 0,16 0,17 0,19 0,21 0,23 0,26
6,6 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26
6,7 0,08 0,10 0,11 0,13 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,27




6.8 008 010 011 013 015 016 018 020 023 025 027
6.9 009 010 012 013 015 017 019 021 023 025 028
7.0 009 010 012 013 015 017 019 021 023 026 028
Dlugosé Srednica w g.k.b.k. [cm]

[m] 21 22 23 24 25 | 26 | 27 28 29 30
2.0 007 008 009 010 010 o011 012 013 014 015
21 008 009 009 010 011 012 013 014 015 016
22 008 009 010 011 012 012 013 014 015 016
23 009 009 010 011 012 013 014 015 016 017
24 009 o010 011 012 013 014 015 016 017 018
25 009 o010 011 012 013 014 015 016 018 0,19
26 010 o011 012 013 014 015 016 017 018 020
27 010 o011 012 013 014 015 017 018 019 020
28 011 012 013 014 015 016 017 019 020 021
2.9 011 012 013 014 015 017 018 019 021 022
3.0 012 013 014 015 016 017 019 020 021 023
3.1 012 013 014 015 017 018 019 021 022 024
3.2 012 014 015 016 017 019 020 021 023 024
3.3 013 014 015 016 018 019 021 022 024 025
34 013 014 016 017 018 020 021 023 024 026
35 014 015 016 018 019 020 022 024 025 027
3.6 014 015 017 018 020 021 023 024 026 028
3.7 015 016 017 019 020 022 023 025 027 029
3.8 015 016 018 019 021 022 024 026 028 029
3.9 015 017 018 020 021 023 025 027 028 030
4.0 016 017 019 020 022 024 02 027 029 03l
41 016 018 019 021 023 024 02 028 030 032
42 017 018 020 022 023 025 027 029 031 033
43 017 019 020 022 024 02 028 030 032 034
44 018 019 021 023 025 02 028 030 032 035
45 018 020 022 023 025 027 029 031 033 035
46 019 020 022 024 026 028 030 032 034 036
47 019 021 023 024 026 028 031 033 035 037
48 020 021 023 025 027 029 031 033 036 038
49 020 022 024 026 028 030 032 034 037 039
5.0 021 022 024 026 028 030 03 035 037 040
5.1 021 023 025 027 029 031 03 036 038 041
5.2 021 023 025 027 030 032 034 037 039 042
5.3 022 024 026 028 030 033 03 037 040 043
54 022 024 027 029 031 033 03 038 041 043
5.5 023 025 027 029 032 034 03 039 042 044
5.6 023 02 028 030 032 035 037 040 043 045
5.7 024 02 028 031 033 035 038 041 043 046
5.8 024 027 029 031 034 036 039 041 044 047
5.9 025 027 029 032 034 037 040 042 045 048
6.0 025 028 030 03 03 038 040 043 046 049
6.1 026 028 031 033 036 038 041 044 047 050
6.2 026 029 031 034 036 039 042 045 048 051
6.3 027 029 032 034 037 040 043 046 049 052
6.4 028 03 032 035 038 041 043 046 050 053




6.5 028 030 033 036 038 041 044 047 050 054
6.6 029 031 034 036 039 042 045 048 051 055
6.7 029 032 034 037 040 043 046 049 052 056
6.8 03 032 035 038 041 044 047 050 053 057
6.9 03 033 035 038 041 044 047 051 054 058
70 031 033 03 039 042 045 048 052 055 058

Dhugo$é Srednica w g.k.b.k. [cm]

[m] 31 32 33 34 35 | 36 | 37 38 39 40
20 016 017 018 019 020 021 022 024 025 026
21 017 018 019 020 021 022 024 025 026 027
2.2 017 019 020 021 022 023 025 026 027 029
23 018 019 021 022 023 025 026 027 029 030
2.4 019 020 022 023 024 02 027 029 030 032
25 020 021 023 024 025 027 028 030 031 033
26 021 022 024 025 02 028 029 031 033 034
27 022 023 025 026 027 029 031 032 034 036
28 023 024 025 027 029 030 032 034 035 037
2.9 023 025 02 028 030 031 033 035 037 038
3.0 024 026 027 029 031 032 034 036 038 040
31 025 027 028 030 032 034 035 037 039 04l
32 026 028 029 031 033 035 037 039 041 043
33 027 029 030 032 034 036 038 040 042 044
3.4 028 030 031 033 03 037 039 041 043 045
35 029 030 032 034 036 038 040 042 045 047
36 030 031 033 035 037 039 042 044 046 048
37 030 032 034 036 038 041 043 045 047 050
3.8 031 033 035 037 040 042 044 046 049 051
3.9 032 034 03 039 041 043 045 048 050 053
4.0 033 035 037 040 042 044 047 049 052 054
41 034 036 038 041 043 045 048 050 053 056
42 035 037 039 042 044 047 049 052 054 057
43 03 038 040 043 045 048 050 053 056 058
44 037 039 041 044 046 049 052 054 057 0,60
45 038 040 043 045 048 050 053 056 058 061
46 039 041 044 046 049 051 054 057 060 0,63
47 040 042 045 047 050 053 055 058 061 064
48 041 043 046 048 051 054 057 060 063 066
4.9 041 044 047 049 052 055 058 061 064 067
5.0 042 045 048 051 053 056 059 062 066 069
5.1 043 046 049 052 055 058 06l 064 067 070
5.2 044 047 050 053 056 059 062 065 068 072
5.3 045 048 051 054 057 060 063 067 070 073
5.4 046 049 052 055 058 06l 065 068 071 075
5.5 047 050 053 056 059 063 066 069 073 076
5.6 048 051 054 057 061 064 067 071 074 078
5.7 049 052 055 058 062 065 069 072 076 079
5.8 050 053 056 060 063 066 070 073 077 081
5.9 051 054 057 061 064 068 071 075 079 083
6.0 052 055 059 062 065 069 073 076 08 084
6.1 053 056 060 063 067 07 074 078 08 086




6.2 054 057 0,61 064 068 0,71 0,75 0,79 0,83 0,87
6.3 055 058 0,62 0,65 0,69 0,73 0,77 0,81 0,85 0,89
6.4 056 0,59 0,63 0,67 0,70 0,74 0,78 0,82 0,86 0,90
6.5 057 061 064 068 0,72 0,75 0,79 0,83 0,88 0,92
6.6 058 0,62 0,65 0,69 0,73 0,77 0,81 0,85 0,89 0,93
6.7 059 063 0,66 0,70 0,74 0,78 0,82 0,86 0,91 0,95
6.8 060 0,64 0,67 071 0,75 0,79 0,83 0,88 0,92 0,97
6.9 061 065 0,69 073 0,77 0,81 0,85 0,89 0,94 0,98
70 062 066 0,70 074 0,78 0,82 0,86 0,91 0,95 1,00
Dlugos¢ Srednica w g.k.b.k. [cm]
[m] 41 42 43 44 45 | a6 | a7 48 49 50
2.0 027 0,29 0,30 0,31 0,33 0,34 0,36 0,37 0,39 0,40
21 029 030 0,32 0,33 0,35 0,36 0,38 0,39 0,41 0,43
2.2 030 032 0,33 0,35 0,36 0,38 0,40 0,41 0,43 0,45
23 032 033 0,35 0,36 0,38 0,40 0,41 0,43 0,45 0,47
24 033 035 0,36 0,38 0,40 0,41 0,43 0,45 0,47 0,49
25 035 036 0,38 0,40 0,41 0,43 0,45 0,47 0,49 0,51
26 036 038 0,39 0,41 0,43 0,45 0,47 0,49 0,51 0,53
27 037 039 0,41 0,43 0,45 0,47 0,49 0,51 0,53 0,55
28 039 041 0,43 0,45 0,47 0,49 0,51 0,53 0,55 0,57
2.9 040 0,42 044 046 0,48 0,50 0,53 0,55 0,57 0,59
3.0 042 044 0,46 0,48 0,50 0,52 0,55 0,57 0,59 0,62
3.1 043 045 0,47 0,50 0,52 0,54 0,56 0,59 0,61 0,64
3.2 045 047 0,49 0,51 0,54 0,56 0,58 0,61 0,63 0,66
33 046 048 0,51 0,53 0,55 0,58 0,60 0,63 0,65 0,68
3.4 048 050 0,52 0,55 0,57 0,60 0,62 0,65 0,67 0,70
35 049 052 054 056 0,59 0,62 0,64 0,67 0,70 0,72
3.6 051 053 0,56 0,58 0,61 0,63 0,66 0,69 0,72 0,75
3.7 052 055 0,57 0,60 0,62 0,65 0,68 0,71 0,74 0,77
3.8 054 056 0,59 0,62 0,64 0,67 0,70 0,73 0,76 0,79
3.9 055 058 0,61 0,63 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81
4.0 057 059 0,62 0,65 0,68 0,71 0,74 0,77 0,80 0,83
41 058 061 064 067 0,70 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85
42 060 063 0,66 0,68 0,72 0,75 0,78 0,81 0,84 0,88
43 061 064 0,67 0,70 073 0,77 0,80 0,83 0,86 0,90
44 063 066 0,69 0,72 0,75 0,78 0,82 0,85 0,89 0,92
45 064 067 071 074 0,77 0,80 0,84 0,87 0,91 0,94
46 066 0,69 0,72 0,75 0,79 0,82 0,86 0,89 0,93 0,97
47 067 0,71 074 0,77 0,81 0,84 0,88 0,91 0,95 0,99
48 069 0,72 0,76 0,79 0,83 0,86 0,90 0,93 0,97 1,01
4.9 071 074 0,77 0,81 0,84 0,88 0,92 0,96 0,99 1,03
5.0 072 0,76 0,79 0,83 0,86 0,90 0,94 0,98 1,02 1,06
5.1 074 0,77 0,81 084 0,88 0,92 0,96 1,00 1,04 1,08
5.2 075 0,79 0,82 0,86 0,90 0,94 0,98 1,02 1,06 1,10
53 077 081 084 0,88 0,92 0,96 1,00 1,04 1,08 1,12
5.4 078 0,82 0,86 0,90 0,94 0,98 1,02 1,06 1,10 1,15
5.5 080 084 0,88 0,92 0,96 1,00 1,04 1,08 1,13 1,17
5.6 082 085 0,89 0,93 0,98 1,02 1,06 1,10 1,15 1,19
5.7 083 087 0,01 0,95 0,99 1,04 1,08 1,12 1,17 1,22
5.8 085 0,89 0,93 0,97 1,01 1,06 1,10 1,15 1,19 1,24




50 |08 091 095 099 103 108 112 117 121 126
60 | 088 092 09 101 105 110 114 119 124 129
61 | 090 094 098 103 107 112 116 121 126 131
62 | 091 09 100 104 109 114 118 123 128 133
63 | 093 097 102 106 111 116 121 125 130 136
64 | 095 099 104 108 113 118 123 128 133 138
65 | 09 10l 105 110 115 120 125 130 135 140
66 | 098 102 107 112 117 122 127 132 137 143
67 | 100 104 109 114 119 124 129 134 140 145
68 | 101 106 111 116 121 126 131 136 142 147
69 | 103 108 113 118 123 128 133 139 144 150
70 | 105 109 114 119 125 130 135 141 146 152
Dlugosé Srednica w g.k.b.k. [cm]
[m] 51 | 52 53 54 55 | 56 | 57 58 59 60
20 | 042 044 045 047 049 051 052 054 056 0,58
21 | 044 046 048 049 051 053 055 057 059 061
22 | 046 048 050 052 054 056 058 060 062 064
23 | 049 050 052 054 056 058 060 063 065 067
24 | 051 053 055 057 059 06l 063 065 068 0,70
25 | 053 055 057 059 06l 064 066 068 071 073
26 | 055 057 059 062 064 066 069 071 073 076
27 | 057 060 062 064 066 069 071 074 076 079
28 | 060 062 064 067 069 072 074 077 079 082
29 | 062 064 067 069 072 074 077 079 08 085
30 | 064 066 069 072 074 077 080 08 08 088
31 | 066 069 07L 074 077 08 08 08 08 091
32 | 068 07L 074 077 079 08 08 08 091 094
33 |[071 073 076 079 08 08 08 091 094 097
34 |073 076 079 08 08 08 091 094 097 1,00
35 | 075 078 08 08 08 09 093 097 100 1,03
36 | 077 08 08 08 09 093 09 100 103 1,06
37 |08 08 08 08 092 09 099 102 106 1,0
3g |08 08 08 092 09 098 102 105 100 113
39 |08 08 091 094 09 101 105 108 112 116
40 | 087 090 093 0907 100 104 107 11l 115 119
41 | 089 092 09 09 103 107 110 114 118 122
42 | 091 095 098 102 106 109 113 117 121 125
43 | 093 097 101 104 108 112 116 120 124 128
44 | 09 099 103 107 111 115 119 123 127 131
45 | 098 102 106 110 114 118 122 126 130 134
46 | 100 104 108 112 116 120 125 129 133 138
47 | 103 107 111 115 119 123 127 132 136 141
48 | 105 100 113 117 122 126 130 135 139 144
49 | 107 111 116 120 124 129 133 138 142 147
50 | L10 114 118 123 127 131 136 14l 145 150
510 | L12 116 121 125 130 134 139 144 149 153
52 | L14 119 123 128 132 137 142 147 152 157
53 | L17 121 126 130 135 140 145 150 155 1,60
54 | 119 124 128 133 138 143 148 153 158 163
55 | L2 126 131 136 141 146 151 156 161 166




5,6 1,24 1,29 1,33 1,38 1,43 1,48 1,54 1,59 1,64 1,70
57 1,26 1,31 1,36 1,41 1,46 151 1,56 1,62 1,67 1,73
5,8 1,29 1,34 1,39 1,44 1,49 1,54 1,59 1,65 1,70 1,76
5,9 1,31 1,36 1,41 1,46 1,52 1,57 1,62 1,68 1,74 1,79
6,0 1,34 1,39 1,44 1,49 1,54 1,60 1,65 1,71 1,77 1,83
6,1 1,36 1,41 1,46 1,52 1,57 1,63 1,68 1,74 1,80 1,86
6,2 1,38 1,44 1,49 1,54 1,60 1,66 1,71 1,77 1,83 1,89
6,3 1,41 1,46 1,52 1,57 1,63 1,68 1,74 1,80 1,86 1,92
6,4 1,43 1,49 1,54 1,60 1,66 1,71 1,77 1,83 1,89 1,96
6,5 1,46 1,51 1,57 1,63 1,68 1,74 1,80 1,86 1,93 1,99
6,6 1,48 1,54 1,59 1,65 1,71 1,77 1,83 1,89 1,96 2,02
6,7 1,51 1,56 1,62 1,68 1,74 1,80 1,86 1,93 1,99 2,06
6,8 1,53 1,59 1,65 1,71 1,77 1,83 1,89 1,96 2,02 2,09
6,9 1,56 1,61 1,67 1,73 1,80 1,86 1,92 1,99 2,05 2,12
7,0 1,58 1,64 1,70 1,76 1,82 1,89 1,95 2,02 2,09 2,16




Zalacznik nr 6
do Zarzadzenia nr 51 DGLP z dnia 30.09.2019 r.

Warunki techniczne —
Drewno wielkowymiarowe lisciaste

1. Wstep

1.1. Przedmiot warunkéw technicznych
Przedmiotem warunkéw technicznych jest drewno wielkowymiarowe lisciaste wszystkich
rodzajow drzew lisciastych.

1.2. Zakres stosowania

Warunki techniczne maja zastosowanie do klasyfikacji jakosciowo-wymiarowej i obrotu
drewna wielkowymiarowego lisciastego (W0) w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy
Panstwowe.

1.3. Okreslenia

Okreslenia zgodnie z Warunki techniczne — Podzial, terminologia i symbole stosowane
w obrocie surowcem drzewnym.

Wady drewna zgodnie z Warunki techniczne — Wady drewna.

2. Podzial i oznaczenia

Drewno wielkowymiarowe lisciaste oznaczone jest jako WO wraz z przyporzadkowaniem
do odpowiedniej klasy jako$ci i klasy wymiarowej wedlug $rednicy srodkowe;.

Przyktadowe oznaczenia:

DB WCO 2 — drewno wielkowymiarowe dgbowe, w klasie jakosci C, w 2 klasie wymiarowej,
BRZ WAO 3 — drewno wielkowymiarowe brzozowe, w klasie jakosci A, w 3 klasie
wymiarowe;j.

3. Wyréb

Drewno wielkowymiarowe lisciaste nalezy wyrabia¢ w korze, w postaci dtuzyc i kiod.
Czynnosci technologiczne zwigzane z wyrobem drewna zgodnie z Warunki techniczne —

Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie migzszosci i cechowanie Surowca
drzewnego. Okrzesywanie w stopniu bardzo dobrym.

4. Jakos$¢ drewna

W przypadku odbioru sekcyjnego granice klas jakosci nalezy oznaczy¢ w sposob widoczny,
pozwalajacy na zidentyfikowanie poszczegdlnych sekcji. Kazda sekcje nalezy zaliczy¢ do
jednej z klas A, B, C lub D na podstawie wymiaréw oraz wielkos$ci i rozmiaru wad podanych
w tablicy Drewno wielkowymiarowe [lisciaste. Wymagania jakosciowo-wymiarowe oraz
przyporzadkowac do jednej klasy wymiarowe;.

5. Pomiar, obliczanie miazszosci i cechowanie

Przygotowanie do pomiaru, pomiar, obliczanie migzszosci i cechowanie w oparciu o zasady
przyjete dla drewna mierzonego w sztukach pojedynczo z zastosowaniem pomiaru Srednicy
srodkowej zgodnie z Warunki techniczne — Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar,
obliczanie migzszosci i cechowanie surowca drzewnego.

Przy pomiarze dlugosci stosuje si¢ nadmiar 1%. Dopuszcza si¢ niezaliczanie do dlugosci
dhuzycy lub ktody odcinka z wadami o wigkszym rozmiarze niz dopuszczalne.

6. Kontrola jakosci



Kontrolg¢ przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne, dokonujac oceny kazdej sztuki
drewna z wymaganiami warunkéw technicznych.



Tablica — Drewno wielkowymiarowe lisciaste. WWymagania jakosciowo-wymiarowe

Nazwa wady lub cechy

Dopuszczalny rozmiar wystepowania wad lub cech drewna w klasie?

drewna A B C | D
N’ajmme]sza srednica 30cm Db, Bk 25 cm, Db, Bk 20 cm, pozostate 18 cm
gbérna bez kory pozostate 20 cm
Dlugosé 0d 2,5 m do 14,0 m bez nadmiaru — z odstopniowaniem co 10 cm?)
dopuszczalne o $rednicy do:
zdrowe dopuszczalne
2cm 5¢cm 10cm
zepsute niedopuszczalne 5cm 8cm 10 cm, w drewnie
debowym do 15 cm
o wysokosci do 1 cm
Seki guzy niedopuszczalne nlsvl})/;rzz:;éig SSC;;’I?EQ’ dopuszczalne
w liczbie 1szt./2m
.. dopuszczalne o $rednicy do:
réze dopuszczalne
3cm 10cm
brewki dof gzs\fvc;rilge:g%%cw dopuszczalne
dopuszczalne do:
czolowe 150 ool | 130 cxol dopuszczalne
nieglebokie dopuszczalne;
Pekniecia | czolowo- glebokie lub mrozowe
o boczne niedopuszczalne dopuszczglng J'edno dopuszczalne
i mrozowe pekniccie;
przechodzace w strefie
do 1/10 @ czota
do 1 cm/m nie bierze si¢ pod uwagg, wicksza dopuszczalna, pozwalajaca na wymanipulowanie odcinkdéw
Krzywizna® co najmniej 2,5 m z krzywizng jednostronng do:
2cm/1m ‘ 3cm/1m 4cm/1m 5cm/1m
Skret wiékien Tem7im dopuschaIny do.lz am/im dopuszczalny
— dopuszczalne o szerokosci do:
Zabitki® Tedna do 6 om | = om | o dopuszczalne
Wielordzennos¢ niedopuszczalna dopuszczalna
Falszywa twardziel 130 ool dopuszczalna do: | 1720 ool dopuszczalna
Wewnetrzny biel niedopuszczalny | dopuszczalny
Zaparzenie niedopuszczalne - - dopuszczalne do:
1/5 powierzchni czot I 1/3 powierzchni czot
wewnetrzna i dopuszczalna do:
rozproszona® 1/10 @ czot | 1/5 @ czét | 1/3 @ czot 12 @ czot
huba niedopuszczalna dopuszczalna
dopuszczalna na:
- 1/4 obwodu 1/2 obwodu
Zgnilizna do 1/10 érednicy do 1/10 érednicy
zewnetrzna niedopuszczalna w drewnie dgbowym, wigzowym i jesionowym
dopuszczalna w bielu pod warunkiem zmniejszenia
$rednicy drewna przy obliczaniu migzszos$ci o pierscien
zgnitego bielu

Chodniki owadzie glebokie

niedopuszczalne

dopuszczalne
do 1/4 obwodu drewna

dopuszczalne

Obecnos$é obeych cial

niedopuszczalna

dopuszczalna®

Uszkodzenia czolowe

niedopuszczalne

dopuszczalne na jednym z cz6t do 1/5 $rednicy czota

dopuszczalne

technologiczne
boczne

dopuszczalne o glgbokosei do 2 cm

dopuszczalne

D

Wad niewymienionych w tablicy nie bierze si¢ pod uwage.

2)

Dla drewna w klasie A, B i C dopuszcza si¢ zabezpieczenie cz6t w lacznym rozmiarze od 10 do 40 cm.

3)

wynoszaca potowe krzywizny jednostronne;.

W klasach jakosci C i D, w drewnie (sekcji) o $rednicy bez kory w potowie dtugosci wynoszacej > 35 cm dopuszczalna krzywizna wielostronna

4

w przypadku pomiaru blizny na pobocznicy nalezy zwiekszy¢ dopuszczalny rozmiar o 50%.

Podany rozmiar zabitek dotyczy zabitek niezaro$nigtych oraz zaro$nietych w przypadku ich wystgpowania (pomiaru) na czole sztuki;




% Jezeli odlegloéci pomiedzy najblizszymi $ladami zgnilizny rozproszonej wynosza powyzej 1/2 éredniej $rednicy czola, nalezy dokonaé
szacunkowej oceny udzialu % zgnilizny.

®) Ciala obce niewidoczne dopuszczalne, widoczne dopuszczalne za zgoda stron.




Zalacznik nr 7
do Zarzadzenia nr 51 DGLP z dnia 30.09.2019 r.

Warunki techniczne —
Drewno wielkowymiarowe klodowane lisciaste

1. Wstep

1.1. Przedmiot warunkow technicznych

Przedmiotem warunkow technicznych jest drewno wielkowymiarowe ktodowane lisciaste
nastepujacych rodzajéw drewna: buk, olcha, brzoza, dab (w tym dab czerwony), topola i
osika.

1.2. Zakres stosowania

Warunki techniczne maja zastosowanie do klasyfikacji jakosciowo-wymiarowej i obrotu
drewna wielkowymiarowego ktodowanego lisciastego (WK) w Panstwowym Gospodarstwie
Lesnym Lasy Panstwowe.

1.3. OkreSlenia

Okreslenia zgodnie z Warunki techniczne — Podzial, terminologia i symbole stosowane
w obrocie surowcem drzewnym.

Wady drewna zgodnie z Warunki techniczne — Wady drewna.

2. Podziali oznaczenia

Drewno wielkowymiarowe klodowane liSciaste oznaczone jest jako WK wraz
z przyporzadkowaniem do odpowiedniej klasy jakos$ci.

Przyktadowe oznaczenia:

DB WC X240 - drewno wielkowymiarowe klodowane debowe, w klasie jakosci C,
w okreslonym zakresie §rednic goérnych o dlugosci nominalnej 2,4 m.

3. Wyréb

Drewno wielkowymiarowe klodowane lisciaste nalezy wyrabia¢ w korze, w postaci ktod.
Czynnos$ci technologiczne zwigzane z wyrobem drewna zgodnie z Warunki techniczne —
Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie migzszoSci i cechowanie SUrowca
drzewnego. Okrzesywanie w stopniu dobrym.

4. Jakos$¢ drewna

Kazda sztuke¢ nalezy zaliczy¢ do klasy C lub D na podstawie wymiaréw oraz wielkos$ci
i rozmiaru wad podanych w tablicy Drewno wielkowymiarowe kltodowane lisciaste.
Wymagania jakosciowo-wymiarowe.

5. Pomiar, obliczanie miazszosci i cechowanie

Przygotowanie do pomiaru, pomiar, obliczanie migzszo$ci i cechowanie w oparciu 0 zasady
przyjete dla drewna mierzonego w stosach zgodnie z Warunki techniczne — Zasady
przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie migzszosci i cechowanie surowca drzewnego.
Drewno wielkowymiarowe ktodowane lisciaste uktada si¢ w stosy bez podziatu na klasy
wymiarowe. W stosach uktada si¢ i klasyfikuje drewno o $rednicy w gérnym koncu bez kory
(g.k.b.k.) do 32 cm wiacznie. Dopuszcza si¢ udziat do 10% sztuk o $rednicy w gornym koncu
bez kory powyzej 32 cm.

Obowigzuje nadmiar dtugosci ktdd nie mniejszy niz 5 cm 1 nie wigkszy niz 10 cm.



Przeliczniki zamienne dla drewna wielkowymiarowego liSciastego mierzonego w stosach
przyjmuje si¢ wedtug tablicy Drewno wielkowymiarowe lisciaste ktodowane. Wspotczynniki
zamienne.



Tablica — Drewno wielkowymiarowe klodowane liSciaste. Wspolczynniki zamienne

3 3
Rodzaj drewna Dlugos¢ (m) mp V\é“l; og:sn;:;mt;ii LSy
Buk 1,6-3,0 0,63
Pozostale lisciaste 1,6-3,0 0,60

6. Kontrola jakosci

Kontrole przeprowadza si¢ przez oglgdziny zewngtrzne. Dokonuje sie kontroli wyrywkowej
dla danej partii drewna. Po stwierdzeniu wadliwos$ci sztuk migzszo$¢ reklamowanego drewna

oblicza si¢ w stosach.

Tablica — Drewno wielkowymiarowe klodowane lisciaste. Wymagania jako$ciowo-wymiarowe

Cecha drewna jakos$ciowa

Dopuszczalny rozmiar wystepowania wad lub cech drewna w klasie?

C

D

Minimalna $rednica gérna bez kory

Dlugos¢

od 2,0 m do 3,0 m — z odstopniowaniem co 10 cm

Dlugosci standardowe

2,0;,24,30

dopuszczalne o $rednicy do:
zdrowe
. 10cm dopuszczalne
Seki ~ -
nadpsute i zepsute 8cm dopuszczalne o $rednicy do 10 cm
(w drewnie debowym do 15 cm)
Peknigcia L A A O DA dopuszczalne jedno
i przechodzace, boczne mrozowe
Krzvwizna jednostronnado 4 cm/1m, jednostronnado5cm/ 1 m,
yw wielostronnado2cm/1m wielostronnado3cm/1m
Zabitki dopuszczalne o szerokosci do 12 cm dopuszczalne

na jednym z cz6t

Wielordzenno$é

niedopuszczalna

dopuszczalna

Falszywa twardziel

dopuszczalna do 1/2 @ czét

dopuszczalna

Zaparzenie

dopuszczalne do 1/3 pow. czot

dopuszczalne

wewnetrzna i rozproszona

dopuszczalna do:

1/3 @ czota

1/2 @ czota

Zgnilizna huby

niedopuszczalne

dopuszczalne

zewnetrzna

dopuszczalna na:

1/4 obwodu do 1/10 $rednicy

do 1/10 $rednicy

Chodniki owadzie plytkie i glebokie

dopuszczalne do 1/4 obwodu drewna

dopuszczalne

Obecnos$¢ obceych cial

niedopuszczalna

dopuszczalna za zgoda stron

) czolowe
Uszkodzenia

dopuszczalne na jednym z cz6t
do 1/5 $rednicy czota

dopuszczalne na jednym z cz6t
do 1/3 §rednicy czota

technologiczne
boczne

dopuszczalne o gltgbokosci do 2 cm

dopuszczalne o glgbokosci do 4 cm

D" Wad niewymienionych w tablicy nie bierze sie pod uwage.

%) 7a zgoda stron dopuszcza sie $rednice minimalna w gérnym koficu ponizej 18 cm.




Zalacznik nr 8
do Zarzadzenia nr 51 DGLP z dnia 30.09.2019 r.

Ramowe warunki techniczne — Drewno okleinowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot warunkow technicznych

Przedmiotem ramowych warunkow technicznych jest drewno wiclkowymiarowe okleinowe
nastepujacych rodzajow drzew: sosna, modrzew, dab, jesion, jawor, buk, brzoza i olsza (inne
gatunki za zgodg stron).

1.2. Zakres stosowania

Warunki techniczne maja zastosowanie do klasyfikacji jakosciowo-wymiarowej i obrotu
drewna wielkowymiarowego okleinowego (WA1) w Panstwowym Gospodarstwie Le$snym
Lasy Panstwowe.

1.3. Okreslenia

Okreslenia zgodnie z Warunki techniczne — Podzial, terminologia i symbole stosowane
w obrocie surowcem drzewnym.

Wady drewna zgodnie z Warunki techniczne — Wady drewna.

2. Podzial i oznaczenia

Drewno wielkowymiarowe okleinowe oznaczone jest jako WA1 wraz z przyporzadkowaniem
do odpowiedniej klasy wymiarowej.

Przyktadowe oznaczenia:

DB WAL1 3 — drewno wielkowymiarowe okleinowe dgbowe, w 3 klasie wymiarowej.

3. Wyrob

Drewno wielkowymiarowe okleinowe nalezy wyrabia¢ w korze, w postaci dtuzyc lub ktod.
Czynnosci technologiczne zwigzane z wyrobem drewna zgodnie z Warunki techniczne —
Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie migzszosci i cechowanie surowca
drzewnego. Okrzesywanie w stopniu bardzo dobrym.

4. Jakos¢ drewna

Drewno okleinowe winno si¢ charakteryzowa¢ odpowiednig barwa 1 strukturg oraz
rébwnomiernym ukladem stojow rocznych na przekroju poprzecznym nadajagcym mu
szczegolng przydatnos¢ do przerobu na okleing. Drewno z czgSciowym, nie mniejszym niz
50% miazszosci, udziatem surowca okleinowego winno charakteryzowac¢ si¢ powyzszymi
cechami w strefie okleinowej. Szczegotowe wymagania jakosciowe wedlug tablicy Drewno
wielkowymiarowe okleinowe. Wymagania jakosciowo-wymiarowe.

5. Pomiar

Przygotowanie do pomiaru, pomiar, obliczanie migzszos$ci i cechowanie w oparciu 0 zasady
przyjete dla drewna mierzonego w sztukach pojedynczo z zastosowaniem pomiaru Srednicy
srodkowej zgodnie z Warunki techniczne — Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar,
obliczanie migzszosci i cechowanie surowca drzewnego.

Przy pomiarze dlugosci stosuje si¢ nadmiar 1% i zabezpieczanie czot. Dopuszcza si¢
niezaliczanie do dhugosci dtuzycy lub ktody odcinka z wadami o wigkszym rozmiarze niz
dopuszczalne.

6. Kontrola jakosci



Kontrolg¢ przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne, dokonujac oceny kazdej sztuki
drewna z wymaganiami warunkow technicznych.



Tabela — Drewno wielkowymiarowe okleinowe. Wymagania jako$ciowo-wymiarowe

Nazwa wady lub cechy
drewna

Dopuszczalny rozmiar wystepowania wad lub cech drewna

1)2)

. - Buk, Brzoza, Olsza,
Rodzaj Sosna, Modrzew Dab Jesion Jawor
Najmniejsza Srednica gérna Bk — 40 cm,
bez kory 35cm 40 cm 35¢m Brz, Ol, Jw - 35 cm
Dlugosé 2,4 m do 14 m bez nadmiaru — z odstopniowaniem co 10 cm

otwarte niedobuszczalne dopuszczalne o $rednicy do 5 cm
P 1szt./2mb 2szt./1mb
guzy niedopuszczalne dopuszczalne niedopuszczalne
1szt./2mb
Seki .y dopuszezalne dopuszczalne doouszezalne Ol, Jw — dopuszczalne
oze P 1szt.do10cm/2 mb P o $rednicy do 5 cm
Jw, Bk, Brz —
brewki - - - dopuszczalne o kacie
rozwarcia > 90°
. dopuszczalne jedno o prostym przebiegu o odchyleniu w ramach
mrozowe niedopuszczalne 1
L. dopuszczalnego skretu wiokien
Pekniecia I
Ef;é;r:;o_ dopuszczalne jedno o prostym przebiegu o odchyleniu w ramach dopuszczalnego skretu wiokien
dopuszczalna, pozwalajagca na wymanipulowanie odcinkéw o dtugosci 2,4 m
Krzywizna z krzywizng jednostronna:
lem/1m 3cm/1m
dopuszczalny do:
. Bk—-12cm/1m,
Skret wiokien 5cm/1m 10cm/1m Dopuszczalny pozostate gatunki
dopuszczalny
Zabitki dopuszczalne o szerokosci do 6 cm na jednej prostej
falszywa ) ) ) dopuszczalna
twardziel do 1/3 srednicy czot
sinizna niedopuszczalna - - -
Zabarwienia
brunatnica niedopuszczalna - - -
zaparzenie - - - niedopuszczalne
D e dopuszczalna do 1/5 $rednicy czo6t
. i rozproszona
Zgnilizna
zewnetrzna niedopuszczalna

Chodniki owadzie glebokie

oraz obecnos¢ obceych cial

niedopuszczalna

b Wymienione wady dotycza strefy okleinowej. Stosuje si¢ zabezpieczenie cz6t o dlugosci 10-40 cm.

2 W przypadkach gospodarczo uzasadnionych oraz za zgoda stron dopuszcza si¢ inne wymiary oraz zakresy wystepowania wad.




Warunki techniczne — Drewno sklejkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot warunkow technicznych

Przedmiotem ramowych warunkow technicznych jest drewno wielkowymiarowe sklejkowe
nastepujacych rodzajow drzew: sosna, $wierk, buk, brzoza, olsza i osika (inne rodzaje
I gatunki za zgodg stron, w przypadku drewna drzew lisciastych w oparciu o warunki
wilasciwe dla brzozy i olszy).

1.2. Zakres stosowania

Warunki techniczne maja zastosowanie do klasyfikacji jakosciowo-wymiarowej i obrotu
drewna wielkowymiarowego sklejkowego (WB1) w w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym
Lasy Panstwowe.

1.3. Okreslenia

Okreslenia zgodnie Warunki techniczne — Podzial, terminologia i symbole stosowane
w obrocie surowcem drzewnym.

Wady drewna zgodnie z Warunki techniczne — Wady drewna.

2. Podzial i oznaczenia

Drewno wielkowymiarowe sklejkowe oznaczone jest jako WB1 wraz z przyporzadkowaniem
do odpowiedniej klasy wymiarowej.

Przyktadowe oznaczenia:

BK WBL 2 — drewno wielkowymiarowe sklejkowe bukowe, w 2 klasie wymiarowej.

3. Wyréb

Drewno wielkowymiarowe sklejkowe nalezy wyrabia¢ w korze, w postaci dtuzyc lub ktod.
Czynnosci technologiczne zwigzane z wyrobem drewna zgodnie z Warunki techniczne —
Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie migzszosci i cechowanie Surowca
drzewnego. Okrzesywanie w stopniu bardzo dobrym.

4. Jakos¢ drewna

W przypadku drewna iglastego cata sztuka winna spetnia¢ wymagania drewna sklejkowego.
Dopuszcza si¢ przygotowanie drewna sklejkowego lisciastego z drewnem towarzyszacym za
zgoda stron, wowczas granice klas jakosci nalezy oznaczy¢ w sposob widoczny, pozwalajacy
na zidentyfikowanie poszczegélnych sekcji. Szczegdlowe wymagania jakosciowe wedtug
tabeli Drewno wielkowymiarowe sklejkowe. Wymagania jakosciowo-wymiarowe.

5. Pomiar

Przygotowanie do pomiaru, pomiar, obliczanie migzszos$ci i cechowanie w oparciu 0 zasady
przyjete dla drewna mierzonego w sztukach pojedynczo z zastosowaniem pomiaru Srednicy
srodkowej zgodnie z Warunki techniczne — Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar,
obliczanie migzszosci i cechowanie surowca drzewnego.

Przy pomiarze dlugosci stosuje si¢ nadmiar 1%. Dopuszcza si¢ niezaliczanie do dlugosci
dluzycy lub klody odcinka z wadami o wigkszym rozmiarze niz dopuszczalne oraz
zabezpieczenie strefy sklejkowej.

6. Kontrola jakosci

Kontrole przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne, dokonujac oceny kazdej sztuki
drewna z wymaganiami warunkéw technicznych.



Tabela — Drewno wielkowymiarowe sklejkowe. Wymagania jako§ciowo-wymiarowe

Nazwa wady lub cechy drewna

Dopuszczalny rozmiar wystepowania wad lub cech drewna

Rodzaj

Iglaste Lisciaste

Gatunek drewna

Sosna, Swierk Buk, Brzoza, Olsza, Osika

Srednica minimalna w gérnym korcu

Buk: 24 cm, Osika: 16 cm

bez kory? 20 cm Brzoza, Olsza: 18 cm
standardowe klody 2,60 m; 2,90 m; 3,20 m; 3,50 m
Zakres dlugosci nominalne - - -
klody i dluzyce 4,0 m — 14 m bez nadmiaru, z odstopniowaniem co 10 cm
zabezpieczenie cz6t od 10 cm do 40 cm
SO — niedopuszczalne do 2 cm $rednicy nie bierze si¢
otwarte SW — dopuszczalne pod uwage. Wigksze, do 6 cm —
. do 3 cm $rednicy dopuszczalne w liczbie 4 szt. /1 m
Seki dol Kosci nie bierze si¢ pod ssze d Ine:
0 | ¢m WYSOKOSCI1 n1€ DIETZE S1g pod uwage, Wyzsze dopuszczalne:
guzy w4 okolkgch na 1/2 'diugosm 2st. /1 m
od gémego konca
ic:)(l)(l;);fl:dzemowe dopuszczalne do 1/3 $rednicy czot w strefie przyrdzeniowej
Peknigcia czolowo-boczne -
- niedopuszczalne
i boczne
. dopuszczalna, umozliwiajaca wymanipulowanie odcinka minimalnego
Krzywizna o . 3)
z krzywizng jednostronng o rozmiarze 2 cm/ 1 m
Splaszczenie” dopuszczalne do 1/10 $rednicy
Rak niedopuszczalny
otwarte SO — dopuszczalne o dtugosci
Zabitki® do 10 cm dopuszczalne o dtugoéci do 10 cm
zaro$niete SW — niedopuszczalne
sinizna,
Zabarwienia brunatnica, niedopuszczalne
zaparzenie
Zgnilizna twarda dopl_JszczaIna _
miekka dopuszczalna w strefie przyrdzeniowej do 5 cm
Chodniki owadzie glebokie niedopuszczalne
Obecno$¢ obeych cial niedopuszczalna
Uszkodzenia czolowe dopuszczalne w strefie przyrdzeniowej do 5 cm
technologiczne boczne dopuszczalne o glebokosci do 2 cm

)

Za zgoda stron w BRZ, OL i OS dopuszcza si¢ srednice minimalng w géornym koncu bez kory od 14 cm.

2)

Dlugo$ci nominalne, w tym inne niz wymienione oraz ich wielokrotnosci, wyrabiane sa za zgoda stron.

3)

Odcinek o dtugosci 1,30 m oraz odcinek 1,60 m przy manipulacji ktéd o dt. 2,60 m; 2,90 m, 3,20 m i 3,50 m.

R

Przy sptaszczeniu przekraczajacym wartosci dopuszczalne, jezeli wystepuje ono w miejscu pomiaru $rednicy,

do obliczenia migzszo$ci przyjmuje si¢ $rednice mniejsza.

5)
zabitek.

W przypadku gatunkéw o cienkiej korowinie za zgodg stron dopuszcza si¢ zwigkszenie rozmiar6w dopuszczalnych




Ramowe warunki techniczne — Drewno na stupy

1. Wstep

1.1. Przedmiot warunkow technicznych
Przedmiotem ramowych warunkéw technicznych jest drewno wielkowymiarowe iglaste
na stupy.

1.2. Zakres stosowania

Warunki techniczne majg zastosowanie do klasyfikacji jakosciowo-wymiarowej i odbioru
drewna wielkowymiarowego na stupy (WC1) w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy
Panstwowe.

1.3. OKkreSlenia.

Okreslenia zgodnie Warunki techniczne — Podzial, terminologia i symbole stosowane
w obrocie surowcem drzewnym.

Wady drewna zgodnie z Warunki techniczne — Wady drewna.

2. Podzial i oznaczenia

Drewno wielkowymiarowe na stupy oznaczone jest jako WC1 wraz z przyporzadkowaniem
do odpowiedniej klasy wymiarowej.

Przyktadowe oznaczenia:

SO WC1 2 — drewno wielkowymiarowe na stupy sosnowe, w 2 klasie wymiarowe;.

3. Wyréb
Drewno wielkowymiarowe na stupy nalezy wyrabia¢ w postaci dtuzyc.

Czynnosci technologiczne zwigzane z wyrobem drewna zgodnie z Warunki techniczne —
Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie migzszosci i cechowanie Surowca
drzewnego; okrzesanie w stopniu bardzo dobrym.

4. Jakos$¢ drewna
Cala sztuka winna spetnia¢ wymagania drewna na stupy.

Szczegotowe wymagania jakosciowe wedlug tabeli Drewno wielkowymiarowe na stupy.
Wymagania jakosciowo-wymiarowe.

5. Pomiar

Pomiar, obliczanie migzszosci i cechowanie w oparciu o zasady przyjete dla drewna
mierzonego w sztukach pojedynczo z zastosowaniem pomiaru Srednicy $srodkowej zgodnie

z Warunki techniczne — Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie migzszosci
i cechowanie surowca drzewnego. Przy pomiarze dlugosci stosuje si¢ nadmiar od 5 do 10 cm.

6. Kontrola jakosci

Kontrole przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne, dokonujac oceny kazdej sztuki
drewna z wymaganiami warunkow technicznych.



Tabela — Drewno wielkowymiarowe na slupy. Wymagania jako$ciowo-wymiarowe

Nazwa wady lub cechy drewna Dopuszczalny rozmiar wystepowania wad lub cech drewna?
Rodzaj Iglaste
Zakres dlugosci 7,0 m — 14 m bez nadmiaru, z odstopniowaniem co 10 cm
dopuszczalne otwarte:
Seki zdrowe o $rednicy do 6 cm;
zepsute o $rednicy do 3 cm
- niedopuszczalne; dopuszczalne peknigcia z przesychania o glgbokosci
Pekniegcia o s s . . ,
nie wigkszej niz % $rednicy gornego konca
. dopuszczalna mierzona na catej dlugosci, o maksymalnej strzalce ugiecia
Krzywizna S . . . - e
wynoszacej %2 rednicy mierzonej w potowie dlugosci
Zabitki SW — niedopuszczalne
- dopuszczalna, tworzaca na czole zamknigty pierscien siegajacy
e sinizna . . .. . .

Zabarwienia nie wigcej jak 4 cm w kierunku rdzenia

brunatnica niedopuszczalna
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie glebokie niedopuszczalne
Uszkodzenia czolowe niedopuszczalne
technologiczne boczne dopuszczalne o gtebokosci do 2 cm

U'W przypadkach gospodarczo uzasadnionych oraz za zgoda stron dopuszcza si¢ inne wymiary oraz zakresy wystepowania wad.




Zalacznik nr 9
do Zarzadzenia nr 51 DGLP z dnia 30.09.2019 r.

Warunki techniczne —
Drewno Sredniowymiarowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot warunkow technicznych
Przedmiotem warunkow technicznych jest drewno sredniowymiarowe: S1, S2, S3 oraz S4.

1.2. Zakres stosowania
Warunki techniczne maja zastosowanie do klasyfikacji jakosciowo-wymiarowej i obrotu
drewna $redniowymiarowego w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe.

1.3. OKkreslenia

Okreslenia zgodnie z Warunki techniczne — Podzial, terminologia i symbole stosowane
w obrocie surowcem drzewnym.

Wady drewna zgodnie z Warunki techniczne — Wady drewna.

2. Podzial i oznaczenia

Drewno $redniowymiarowe (S) oznaczone jest zgodnie z przyporzadkowaniem do grupy oraz
podgrupy wraz z okresleniem odpowiedniego zakresu wymiarow (jezeli w danej podgrupie
zakresy si¢ rozrdznia).

Przyktadowe oznaczenia:

SO S2BG 180 — drewno $redniowymiarowe sosnowe, z grupy S2, podgrupa B, o $rednicy
w gornym koncu wynoszacym co najmniej 13 cm bez kory, o dlugosci nominalnej 180 cm.

3. Wyréb

Drewno  $redniowymiarowe nalezy  wyrabia¢ w  zalezno$ci od  wymiarow
przyporzadkowanych do odpowiedniej grupy i1 podgrupy zgodnie z tablica Drewno
Sredniowymiarowe. Wymagania wymiarowe. Czynno$ci technologiczne zwigzane z wyrobem
drewna zgodnie z Warunki techniczne — Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar,
obliczanie migzszosci i cechowanie surowca drzewnego

Obowiazuje jako$¢ okrzesywania: dla drewna z S1 — bardzo dobra, dla drewna S2A, S2B
okrzesywanie, po ktorym pozostajg seki o wysokosci do 2 ¢cm, dla drewna S2AP, S3 — dobra,
dla drewna S4 — dostateczna.

4. Jakos$¢ drewna

Szczegbtowe wymagania jakosciowe wedtug tablicy Drewno sredniowymiarowe. \Wymagania
Jjakosciowe.

5. Pomiar, obliczanie miazszo$ci i cechowanie

Przygotowanie do pomiaru, pomiar, obliczanie miazszosci i cechowanie zgodnie z Warunki
techniczne — Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie migzszosci i cechowanie
surowca drzewnego, w zaleznos$ci od grupy i podgrupy:

- grupa S1 — w oparciu o zasady przyjete dla drewna mierzonego w sztukach pojedynczo, z
zastosowaniem pomiaru $rednicy srodkowej z dopuszczeniem obliczania migzszo$ci metoda
statystyczna,

- grupa S2 i S4 oraz podgrupa S3A — w oparciu o zasady przyjete dla drewna mierzonego
w stosach lub wedlug jego wagi,



- podgrupa S3B — w oparciu 0 zasady przyjete dla drewna S3B mierzonego w sztukach
grupowo, przy klasyfikowaniu do klasy wymiarowej z zastosowaniem pomiaru $rednicy

Znamionowej.

Przeliczniki zamienne dla drewna $redniowymiarowego mierzonego w stosach przyjmuje si¢

wedlug tablicy Drewno sredniowymiarowe. Wspotczynniki zamienne.

Tablica — Drewno $Sredniowymiarowe. Wspélczynniki zamienne

Grupa
Sortyment

(dlugo$é drewna w

m)

S2 - So, Md, Dg
1-1,5

pow. 1,5
S2-Sw, Jd
1-1,5

pow. 1,5

S2 - Bk, Gb
1-1,5

pow. 1,5-2,5
pow. 2,5

S2 — Brz i pozostale
niewymienione
lisciaste

1-1,5

pow. 1,5-2,5
pow. 2,5

S3A

do4

pow. 4

S4 - So, Md, Dg i
lisciaste

1-1,5

pow. 1,5

S4 - Sw, Jd
1-1,5

pow. 1,5

6. Kontrola jakosci

m°p w
korze
na m® bez

kory

0,65
0,62

0,70
0,67

0,70
0,63
0,60

0,65
0,60
0,57

0,50
0,40
0,65
0,62

0,70
0,67

m° bez

kory

na m®p w

korze

1,54
1,61

1,43
1,49

1,43
1,59
1,67

1,54
1,67
1,75

2,00
2,50
1,54
1,61

1,43
1,49

Kontrolg przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne.

W zaleznosci od sortymentu dokonuje sig:

m°p w
bez kory
na m®
bez kory

0,75
0,72

0,78
0,75

0,75
0,72

0,75
0,72

0,75
0,72

0,75
0,72

m® bez
kory
na m°p
bez kory

1,33
1,39

1,28
1,33

1,33
1,39

1,33
1,39

1,33
1,39

1,33
1,39

- w przypadku drewna z grupy S1 — oceny kazdej sztuki drewna z wymaganiami warunkow

technicznych, tj. wszystkich badanych sztuk w partii,

- w przypadku drewna z grupy S2, S3 oraz S4 — kontroli wyrywkowej dla danej partii drewna.



Tablica — Drewno $redniowymiarowe. Wymagania wymiarowe

Wymiary
Dlugosci Srednice
Grupa | Podgrupa zgiggssfiiialsgéi diugosei odstopniowanie| odchylka i, R () maks. dolna (dg)
nominalngchl) standardowe” ?cm] [cr%] bez kory [em] lub |y oryd [cm(jjl
[m] y [m] dopuszczalny zakres y
5
S1 od 3,00-14 - 50 +/-10 zakres $rednicy 24
srodkowej 9-16
S2A 1,00-3,00 10 +/-5 7 35
c 1,00-3,00 10 0/+5 Zakéfi;?gfg‘zcy nie ogranicza si¢
1,20; 1,80; o
S2 S2B .
. 2,40; 2,50
G | 9laste 1,00-2,50 10 0/+5 13 nie ogranicza si
lisciaste 1,00-2,40 © ogranicza sig
S2AP 1,00-3,00 10 +/-5 5 nie ogranicza si¢
zakres Srednicy
S 0d 2,50 i i ) znamionowej 7-11 i
S3
zakres Srednicy
= 0d 3,00 i i ) znamionowej 714 i
1,20; 1,80; ) . o
S4 1,00-3,00 2 40 2.50 10 +/-5 5 nie ogranicza si¢

) W przypadkach uzasadnionych gospodarczo oraz za zgoda stron dopuszcza si¢ inne wymiary.

%) Dopuszcza si¢ stosowanie standardowego wymiaru 1,25 m; w przypadku drewna S2B wymiar 2,50 m dotyczy wyltacznie drewna

iglastego.

® Zmiana maksymalnej $rednicy dolnej za zgoda stron.




Tablica — Drewno $redniowymiarowe. Wymagania jakos$ciowe

Jakosé? ?
Grupa S2
S1 S3 S4

Podgrupa S2A S2B S2AP

Rodzaj wady Dopuszczalny rozmiar wystepowania wad
dopuszczalna do:

Krzywizna pozwa}lajqca na do 8 cm/1, przy

jednostronna wymanipulowanie | dtugosci powyzej iglaste 2 cm/m 12 cm/m
odcinkéw 1mdo 10 cmna lisciaste 3 cm/m dopuszczalna
o dhugosci 1,5 m catej dtugo$ci 10 cm/m
. o strzalce ugigcia
Krzywizna 1cm/m potowe krzywizny jednostronnej

wielostronna

wynoszaca

Zabarwienia

dopuszczalne
z wyjatkiem
brunatnicy

dopuszczalne

sinizna dopuszczalna
do 50% powierzchni
bielu®;
brunatnica
niedopuszczalna

dopuszczalne

dopuszczalne

dopuszczalne

Zgnilizna

niedopuszczalna

niedopuszczalna
migkka

niedopuszczalna

dopuszczalna;
migkka do 50 %
powierzchni czo6t

niedopuszczalna

dopuszczalna;
migkka do 50%
powierzchni czot

Chodniki owadzie
glebokie

niedopuszczalne

dopuszczalne

niedopuszczalne

dopuszczalne

niedopuszczalne
w S3B

dopuszczalne

Obecnos¢ obcych
cial

niedopuszczalna
widoczna

niedopuszczalna
widoczna

niedopuszczalna

niedopuszczalna®
widoczna

dopuszczalna

dopuszczalna

Zweglenia

niedopuszczalne

niedopuszczalne

niedopuszczalne

niedopuszczalne®

dopuszczalne

dopuszczalne

Y Wad niewymienionych w tablicy nie bierze sie pod uwage.

? W przypadkach uzasadnionych gospodarczo oraz za zgoda stron dopuszcza sie inny zakres wystepowania wad.

® Sinizna czarna dopuszczalna za zgoda stron w rozmiarze ustalonym miedzy stronami.

*) Za zgoda stron dopuszczalne.
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Zalacznik nr 10
do Zarzadzenia nr 51 DGLP z dnia 30.09.2019 r.

Warunki techniczne —
Drewno malowymiarowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot warunkow technicznych
Przedmiotem warunkow technicznych jest drewno matowymiarowe: M1oraz M2.

1.2. Zakres stosowania
Warunki techniczne majg zastosowanie do klasyfikacji jakosciowo-wymiarowej i odbioru
drewna matowymiarowego (M) w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe.

1.3. OKkreslenia

Okreslenia zgodnie z Warunki techniczne — Podzial, terminologia i symbole stosowane
w obrocie surowcem drzewnym.

Wady drewna zgodnie z Warunki techniczne — Wady drewna.

2. Podzial i oznaczenia

Drewno matowymiarowe (M) oznaczone jest zgodnie z przyporzadkowaniem do grupy.
Przyktadowe oznaczenia:
SO M1 — drewno matowymiarowe przemystowe sosnowe.

3. Wyréb

Drewno matowymiarowe nalezy wyrabia¢ w zalezno$ci od wymiarow przyporzadkowanych
do odpowiedniej grupy i podgrupy zgodnie z tablica Drewno matowymiarowe. \Wymagania
wymiarowe. Dopuszcza si¢ zaliczenie do grupy M2 odcinkéw drewna o dhugosci do 0,90 m,
o $rednicy w géornym koncu powyzej 7 cm w korze, pozostajagcych na powierzchni cigé
zwigzanych z procesem $cinki drzew 1 manipulacji surowca drzewnego, ktorego ze wzgledow
jakosciowych nie mozna przyporzadkowa¢ do innych sortymentow lub ich pozyskanie jest
nieuzasadnione gospodarczo, jezeli ich szacunkowa migzszo$¢ nie przekracza 10% stosu
drewna M2. Czynnosci technologiczne zwigzane z wyrobem drewna zgodnie z Warunki
techniczne — Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie migzszosci i cechowanie
surowca drzewnego.

Drewno malowymiarowe powinno by¢ okrzesane w sposob co najmniej dostateczny i miec
odciety niezdrewnialy wierzchotek.

4. Jakos$¢ drewna

Szczegblowe wymagania jakosciowe wedlug tablicy Drewno matowymiarowe. Wymagania
Jjakosciowe.

5. Pomiar, obliczanie miazszosci i cechowanie

Przygotowanie do pomiaru, pomiar, obliczanie migzszosci i cechowanie zgodnie z Warunki
techniczne — Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie migzszosci i cechowanie
surowca drzewnego. Przeliczniki zamienne dla drewna matowymiarowego przyjmuje si¢
wedtug tablicy Drewno matowymiarowe. Wspotczynniki zamienne.

6. Kontrola jakosci

Badaniom podlega tylko drewno z grupy M1. Kontrolg przeprowadza si¢ przez oglgdziny
zewngtrzne. Dokonuje si¢ kontroli wyrywkowej danej partii drewna.
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Tablica — Drewno malowymiarowe. Wymagania wymiarowe

Wymiary
Grupa i) z g
dhugosé Srednica dolna w korze
M1 od15m do7cm
M2 nie ogranicza si¢ do7cm

Y'W przypadkach gospodarczo uzasadnionych oraz za zgoda stron dopuszcza sie inne wymiary.

Tablica — Drewno malowymiarowe. Wymagania
Jakos¢
Grupa m12 M2

Rodzaj wady

Dopuszczalny rozmiar wystepowania wad

dopuszczalne do:

Krzywizna

15cm/1m dopuszczalna
Zgnilizna niedopuszczalna dopuszczalna
Zweglenia niedopuszczalne dopuszczalne

Y Wad niewymienionych w tablicy nie bierze si¢ pod uwage.

2 W przypadkach uzasadnionych gospodarczo oraz za zgoda stron

dopuszcza si¢ inny zakres wystgpowania wad.

akoSciowe

Tablica — Drewno malowymiarowe. Wspoélczynniki zamienne

Grupa m°p w korze m® bez kory
Sortyment na m® bez kory na m’p w korze
M1 0,40 2,50
M2 0,25 4,00
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Zalacznik nr 11
do Zarzadzenia nr 51 DGLP z dnia 30.09.2019 r.

Warunki techniczne —
Drewno wielkowymiarowe lisciaste o obnizonej jakoSci
(pozaklasowe)

1. Wstep

1.1. Przedmiot warunkéw technicznych

Przedmiotem warunkéw technicznych jest drewno wielkowymiarowe lisciaste o obnizonej
jakosci (pozaklasowe) wszystkich rodzajow drzew lisciastych, ktore ze wzgledu na cechy
jakos$ciowe nie moze zosta¢ zakwalifikowane do klas jakosci A, B, C lub D, a takze do
sortymentow drewna specjalnego, a ktére moze zosta¢ przeznaczone do przemystowego
zastosowania.

1.2. Zakres stosowania

Warunki techniczne maja zastosowanie do klasyfikacji jakosciowo-wymiarowej i obrotu
drewna wielkowymiarowego lisciastego o obnizonej jakosci (WDP) w Panstwowym
Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe.

1.3. OKkreslenia

Okreslenia zgodnie z Warunki techniczne — Podzial, terminologia i symbole stosowane
w obrocie surowcem drzewnym.

Wady drewna zgodnie z Warunki techniczne — Wady drewna.

2. Podzial i oznaczenia

Drewno wielkowymiarowe lisciaste pozaklasowe oznaczone jest jako WDP wraz
z przyporzadkowaniem do odpowiedniej klasy wymiarowej wedtug $rednicy srodkowe;.
Przyktadowe oznaczenia:

BK WDP 2 — drewno wielkowymiarowe bukowe pozaklasowe, w 2 klasie wymiarowej.

3. Wyréb

Drewno wielkowymiarowe liSciaste o obnizonej jako$ci (pozaklasowe) nalezy wyrabiac
w korze lub bez kory, w postaci dtuzyc i ktéd. Drewno WDP wyrabia si¢ bez drewna
towarzyszacego; zaleca si¢ oznacza¢ sztuki na czole symbolem ,,P”. Jako$¢ okrzesywania
co najmniej dobra.

4. Jakos¢ drewna

Jako$¢ drewna wedtug tablicy Drewno wielkowymiarowe lisciaste o obnizonej jakosci
(pozaklasowe). Wymagania jakosciowo-wymiarowe. Dopuszcza si¢ wszelkie zmiany
naturalnego ksztattu pobocznicy pnia wynikajace z wystepowania wad wptywajacych na jej
ksztalt, tj. odlupdw, zgnilizn, uszkodzen technologicznych itp. bez wzgledu na ich rozmiar.

6. Pomiar, obliczanie miazszo$ci i cechowanie

Przygotowanie do pomiaru, pomiar, obliczanie migzszosci i cechowanie zgodnie z Warunki
techniczne — Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie migzszosci i cechowanie
surowca drzewnego. Drewno WDP zaleca si¢ uktada¢ na osobnej mygle. W przypadku,
gdy w miejscu pomiaru $rednicy wystepuja odhupy, splaszczenia lub inne uszkodzenia
(ubytki) drewna, nalezy dokona¢ pomiaru najwigkszej i najmniejszej Srednicy w miejscu
wystgpienia wady, a nastgpnie obliczy¢ Srednig arytmetyczng z tych pomiardw.
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8. Kontrola jakos$ci

Kontrole przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne, dokonujgc oceny kazdej sztuki
drewna z wymaganiami warunkoéw technicznych.

Tablica — Drewno wielkowymiarowe liSciaste o obnizonej jakosci (pozaklasowe). Wymagania

jakosciowo-wymiarowe

Nazwa wady lub cechy

drewna

Najmniejsza $rednica

gorna
bez kory
Dhugos¢

Krz

ywi

zna

Zgn

iliz

na
Zabarwienia

jednostr
onna
wielostr
onna
twarda

miekka

Obecno$¢ cial obcych
Y Wad niewymienionych w tablicy nie bierze si¢ pod uwagg.
2 7a zgoda stron dopuszcza si¢ wyrabianie dluzyc o dtugosci wickszej niz 14 m.

JW drewnic debowym, jesionowym i wiazowym ponadto dopuszcza si¢ zmniejszenie $rednicy drewna

Dopuszczalny rozmiar wystepowania wad lub cech drewna?

14 cm

od 2,5 m do 14 m? bez nadmiaru, z odstopniowaniem co 10 cm
dopuszczalna

dopuszczalna
dopuszezalna do 40% powierzchni czot?

dopuszczalne
dopuszczalna

o pierscien zgnitego bielu — wowczas zgnilizng wystepujaca w bielu pomija si¢ podczas okre§lania rozmiaru wady.
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Zalacznik nr 12
do Zarzadzenia nr 51 DGLP z dnia 30.09.2019 r.

Warunki techniczne — Pozostalosci drzewne

1. Wstep

1.1. Przedmiot warunkow technicznych

Przedmiotem warunkéw technicznych jest drewno pozostajgce na powierzchni cigé, zwigzane
z procesem $cinki drzew i krzewdéw oraz manipulacji surowca drzewnego, ktorego ze
wzgledow jakoSciowych nie mozna przyporzadkowaé¢ do innych sortymentow lub jego
pozyskanie jest nieuzasadnione gospodarczo.

Pozostatosci drzewne to sortyment, ktory obejmuje: drewno o $rednicy dolnej wynoszacej 5
cm bez kory (7 cm w Kkorze), chrust, igliwie i liscie, korg, korzenie i karpy, oraz drewno o
minimalnej srednicy w gérnym konicu wynoszacej co najmniej 5 cm bez kory (7 cm w korze),
ktérego dtugosé lub cechy jakosciowe nie pozwalaja na zaklasyfikowanie go do pozostatych
sortymentow zaliczanych do drewna uzytkowego.

1.2. Zakres stosowania
Warunki techniczne maja zastosowanie do klasyfikacji jakosciowo-wymiarowej i obrotu
pozostatosci drzewnych (M2E) w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe.

1.3. OKkreslenia

Okreslenia zgodnie z Warunki techniczne — Podziaf, terminologia i symbole stosowane
w obrocie surowcem drzewnym.

Wady drewna zgodnie z Warunki techniczne — Wady drewna.

2. Podzial i oznaczenia

Pozostatosci drzewne oznaczone sg jako M2E 1 przyporzadkowane zostaja do rodzaju,
ktorego udziat w danej partii surowca jest dominujacy.

Przyktadowe oznaczenia:

SO M2 ZE — pozostatosci drzewne iglaste w postaci zrgbkow;

BRZM?2 BE — pozostatosci drzewne lisciaste w postaci balotow.

3. Wyrdéb
Pozostalosci drzewne wyrabia si¢ w postaci zrebkow lub balotow.
4. Jako$¢ drewna

Dopuszcza si¢ wystegpowanie wszystkich wad drewna. Dopuszczalny jest rowniez udziat
zanieczyszczen mineralnych i organicznych.

5. Pomiar, obliczanie miazszoSci i cechowanie

Przygotowanie do pomiaru, pomiar, obliczanie migzszosci i cechowanie zgodnie z Warunki
techniczne — Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie migzszosci i cechowanie
surowca drzewnego, w zaleznos$ci od postaci:

- drewno w balotach — w oparciu o zasady przyjete dla drewna mierzonego w stosach,
z dopuszczeniem obliczania migzszo$ci, gdy wymiary balotow sg zestandaryzowane, poprzez
zliczenie sztuk i ich przeliczenie przez przecigtng objetos$¢ balotu;

- drewno w postaci zrgbkow — W oparciu o zasady przyjete dla drewna mierzonego
w pojemnikach lub kontenerach.
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Przeliczniki zamienne dla pozostatosci drzewnych przyjmuje si¢ wedlug tablicy
Pozostatosci drzewne. Wspotczynniki zamienne.

Tablica — Pozostalo$ci drzewne.

; m3p w korze m3 bez kory WSp(')lczyIlniki Zamienne
Postaé 3 3
na m° bez kory na m°p w korze
Zrebki 0,25 4,00
Baloty 0,20 5,00
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