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1. Przedmiot inwestycji

1.1. Nazwa inwestycji
Dokumentacja projektowa obejmuje inwestycje:

»Przebudowa drogi powiatowej Nr 4908E
na odcinku Poreby - Piaski - ETAP 4”

1.2. Adres inwestycji
Inwestycja jest zlokalizowana w wojewodztwie todzkim, w powiecie zdunskowolskim
w gminie Zdunska Wola, na dziatkach:

e obreb: Poreby, dz. nr: 70/1, 71/2;
e obreb: Polkéw, dz. nr: 982/8.

1.3. Inwestor

Zarzad Powiatu Zdunskowolskiego
ul. Ztotnickiego 25

98-220 Zdunska Wola

1.4. Jednostka projektowa
Wykonawcg dokumentacji projektowe;j jest firma PROWAY z siedzibg we Wroctawiu
52-129 przy ulicy Antonia Vivaldiego 56/3.

1.5. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

e Mapa do celéow projektowych,

e Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,

e Zlecenie Inwestora,

e Inwentaryzacja w terenie,

e Badania geologiczne.

e Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego gminy
Zdunska Wola przyjete Uchwatg nr 66/99 Rady Gminy Zdunska Wola wraz z
pozniejszymi zmianami.

e Program funkcjonalno-uzytkowy dla projektu ,Aktywna Dolina Rzeki Warty”
wraz z zatgcznikami opracowany przez Biuro Konstrukcyjne Rejprojekt, Anna
Rej, ul. Siotkowa 363, 33-33 Grybow

1.6. Ogdlna charakterystyka przedmiotu projektu

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej 4908E na odcinku od
skrzyzowania z drogg w powiatowg 4913E w miejscowosci Poreby do skrzyzowania
z drogg 1765E w miejscowosci Piaski. W ramach inwestycji wykonane zostanie
jednostronne poszerzenie drogi do szerokosci odpowiednio 5,5m w terenie
zabudowanym oraz 6,0m poza terenem zabudowanym oraz wzmochienie
nawierzchni, a takze przebudowa odwodnienia drogi. Dokumentacja projektowa
uwzglednia opracowanie wykonane w ramach przebudowy drogi dla zakresu budowy
ciggow pieszo-rowerowych szlaku Aktywnej Doliny Rzeki Warty.




1.7. Cel projektu

Celem projektu jest polepszenie warunkow ruchu na drodze powiatowej 4908E,
poprawa odwodnienia drogi oraz zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu.

1.8. Etapowanie

Catosc¢ inwestycji zrealizowana zostanie z podziatem na 4 ETAPY:
e ETAP1-o0dkm0+110,00 do km 1+650,00
e ETAP 2-o0dkm 1+650,00 do km 3+970,00
e ETAP 3-o0dkm 3+970,00 do km 4+907
e ETAP 4 - od km 0+000,00 do km 0+110,00

Niniejsze opracowanie obejmuje ETAP 4.

1.9. Lokalizacja inwestycji

5 .’\ .
R b
" o« -
R ] £ AN
""\-.fnl‘.;.f.’r. e i «* oA
ETAP 3 ra, ; P

1.10.Normy i przepisy

A% 1 1 \’ "
"'fnimll""" ©
ETAp

Dokumentacje wykonano zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami
i przepisami, a w szczegolnosci:

Dz.U.2016.124 j..

Dz.U.2018.1202 j.t. ze zm.
Dz.U.2017.2222 j.t. ze zm.
Dz.U.2012.462 ze zm.

Dz.U.2017.1073 j.t. ze zm.

,Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie”.

,Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane’.
sUstawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych”.

»,Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego”

sUstawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym”




2. Stan istniejacy

2.1. Charakterystyka terenu istniejacego
Obszar inwestycji potozony jest na terenie gminy Zdunska Wola. Gmina ta
zlokalizowana jest w zachodniej czesci wojewddztwa tédzkiego.

Istniejgca droga powiatowa posiada przekrdj drogowy o nawierzchni bitumiczne;j.
Wystepujg obustronne rowy drogowe, odcinkowo zanikajgce. Rowy przydrozne sg
zamulone, odcinkowo dziatajg jako rowy odparowujgce. Stan nawierzchni jest zty.
Wystepuja liczne taty, spekania oraz ubytki. Na odcinku wzdtuz drogi wystepujg
zjazdy do posesji i na pola. Nawierzchnia zjazdéw oraz ich stan techniczny jest
zréznicowany.

2.2. Opis projektowanych prac

W zakresie opracowania znajduje sie jednostronne poszerzenie istniejgcej jezdni
drogi powiatowej 4908E powiatowej, a takze wymiana konstrukcji jezdni wraz z jej
wzmocnieniem, z uwzglednieniem dowigzania sie¢ do elementéw zagospodarowania
zaprojektowanych w ramach inwestycji Aktywnej Doliny Rzeki Warty.. W ramach
inwestycji wykonane zostanie réwniez odwodnienie pasa drogowego, tj. profilacja
istniejgcego jednostronnego rowu drogowego. Odbiornikiem wod deszczowych bedg
drenaze, rowy drogowe i rowy melioracyjne. W ramach inwestycji przebudowane
zostang rowniez zjazdy do posesiji. Na przejsciach dla pieszych oraz przejazdach dla
rowerzystoéw nalezy wykonac regulacje wysokosciowg ciggéw pieszo-rowerowych.

2.3. Opis terenu w otoczeniu inwestycji

Na odcinku od km ok. 0+100 do km ok. 1+600 droga powiatowa 4908E przebiega
przez obszar lesny. Do km ok. 0+100 przedmiotowa droga przebiega przez
miejscowos¢ Poreby, a od km 1+600 przez miejscowos¢ Piaski.

Na odcinku od km 1+600 do km 4+4950 przedmiotowa droga przebiega przez
miejscowosc¢ Piaski. Opracowanie konczy sie na granicy gminy Zdunska Wola. Teren
w otoczeniu inwestycji charakteryzuje sie znaczng zmiennoscig uksztattowania i
znacznymi spadkami powierzchni terenu (dochodzgce do 15%), co zwigzane jest z
potozeniem w dolinie rzeki Warty.

2.4. Rozpoznanie geologiczne

2.4.1. Potozenie, morfologia i hydrografia

Teren badan na podstawie podziatu Polski na jednostki fizjograficzne / J. Kondracki,
W.wa 1970 r./ znajduje sie w zachodniej czesci Wysoczyzny taskiej stanowigcej
cze$¢ Niziny Potudniowo-Wielkopolskiej. Pod wzgledem morfologicznym teren badan
stanowi urozmaicong powierzchnie polodowcowg Zlodowacenia Srodkowopolskiego.
Rzedne terenu wynoszg od 180,50 do 145,50 m n.p.m. W niektorych czesciach
terenu badan pierwotne uksztattowanie terenu zostato zmienione przez cziowieka
w zwigzku z zagospodarowaniem terenu pod potrzeby inwestycyjne.

W miejscach wystepowania gruntéw stabo przepuszczalnych wody opadowe dostajgc
sie na powierzchnie terenu sptywajg po niej i dostajg sie do miejsc potozonych nizej, a
stgd do istniejgcych rowdw melioracyjnych lub niewielkich ciekéw wodnych, ktore




odprowadzajg z tego terenu wody do rzeki Warty. Cze$¢ wod opadowych wsigka w
przepuszczalne podtoze gruntowe i zasila ptytko zalegajgce wody gruntowe.

2.4.2. Budowa geologicznai warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki geologiczne teren badan znajduje sie
w obrebie Niecki todzkiej stanowigcej srodkowg czes¢ Synklinorium Szczecinsko-
tédzko-Miechowskiego.  Najstarszymi  utworami,  potwierdzonymi  gtebokimi
wierceniami sg utwory gornej kredy reprezentowane przez margle piaszczyste,
wapnienie i opoki, na ktorych zalegajg roznej migzszosci utwory czwartorzedowe
z plejstocenu i holocenu.

Na podstawie przeprowadzonych prac i badan geotechnicznych stwierdzono, ze do
gtebokosci 3,0 m ppt wystepujg utwory czwartorzedowe reprezentowane przez
utwory z plejstocenu i holocenu. Utwory z plejstocenu wyksztatcone sg w postaci
utworow rzecznych, rzecznolodowcowych, lodowcowych i utworow morenowych.

Na powierzchni w miejscach zmienionych przez cziowieka wystepujg grunty
nasypowe utworzone w postaci nasypow niebudowlanych, nasypow budowlanych,
a w miejscach nie zmienionych przez cztowieka na powierzchni naturalnej wystepuje
warstwa gleby z holocenu.

Na obszarze badan woda gruntowa wystepuje lokalnie w postaci cienkiej warstwy
wodonos$nej o charakterze wod zaskornych i zawieszonych o swobodnym zwierciadle
w piaskach drobnych i Srednich na roznych gtebokosciach.

Nalezy nadmienié, ze prace i badania geotechniczne byty przeprowadzone w okresie
maksymalnego zasilania wéd gruntowych przez opady atmosferyczne w stosunku do
roku hydrologicznego, dlatego stwierdzony poziom wdd gruntowych jest poziomem
maksymalnym w stosunku do roku hydrologicznego.

2.4.3. Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych prac i badah geotechnicznych stwierdzono, ze w
podtozu budowlanych projektowanej inwestycji do gtebokosci 3,0 m ppt wystepujg
proste warunki gruntowe, grunty sg niejednorodne pod wzgledem geotechnicznym,
warstwowane. Wystepujg tutaj grunty rodzime wyksztatcone w postaci gruntow
spoistych, gruntéw sypkich, gruntéw organicznych (gleba) i gruntéw nasypowych
(nasypy niebudowlane i nasypy budowlane).

Na obszarze badan na powierzchni w miejscach zmienionych przez cziowieka wystepujg
grunty nasypowe w postaci nasypow niebudowlanych utworzonych z mieszaniny gleby,
gliny, piasku i kamieni 0 zmiennej migzszosci oraz nasypy budowlane.
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2.4.4. Wnioski i zalecenia

e W podtozu budowlanym do gtebokosci 3,0 m ppt wystepujg proste warunki
gruntowe, sg to grunty spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym,
grunty sypkie w stanie sredniozageszczonym, grunty nasypowe oraz gleba,

e Na obszarze badan woda gruntowa wystepuje na roznych gtebokosciach
w obrebie piaskow drobnych i $rednich i tworzy warstwe wodonosng
0 swobodnym zwierciadle wody,

e Grunty sypkie posiadajg parametry geotechniczne i nie sg wysadzinowe;
grunty spoiste wykazujg niekorzystne parametry geotechniczne i sg bardzo
wysadzinowe.

2.4.5. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), na
podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych i analizy materiatow
archiwalnych warunki gruntowe podtoza, w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania
uznaje sie za proste.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow  posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
przedmiotowg inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej.




3. Stan projektowany

3.1. Zakres podstawowych prac projektowych
Zakres prac projektowych obejmuje:

rozbiorka istniejgcej nawierzchni

e poszerzenie drogi;

e wykonanie wymiany konstrukcji jezdni;

e przebudowe zjazdow;

e przebudowe odwodnienia.

Planowany remont nie zmienia istniejgcej trasy oraz w maksymalnym stopniu
dopasowuje sie do istniejgcych spadkéw podtuznych i poprzecznych istniejgcej
nawierzchni drogi powiatowej.

Projektowana inwestycja nie zmieni uktadu komunikacyjnego i parametréw drog ppoz.

Projektowana inwestycja nie wptynie na sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu
zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

3.2. Parametry projektowanej inwestycji

e Klasa drogi: L/Z

o  Przekroj: potuliczny

e Predkosc¢ projektowa: 40 km/h

e Szerokos$¢ pasa ruchu: 3,00

e Poszerzenia na tuku
— dlaR > 110 m - poszerzenia nie stosuje sie
— dlaR=110m -p=0.40m
— dlaR=100m -p=0.40m

e Szerokos¢ pobocza: 0,75m

e Kategoria ruchu: KR2

3.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni.
Warstwy konstrukcyjne jezdni:
e Warstwa scieralna AC 11S - gr. 4cm
o Warstwa wigzgca AC 16W - gr. 8 cm
Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 stabilizowana mechanicznie - gr. 20cm
e Warstwa ulepszonego podtoza - gr. min 15cm.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdow indywidualnych z kostki i dojs¢ do
posesiji:

Kostka betonowa - gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm

Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 stabilizowana mechanicznie - gr. 15cm
e Warstwa ulepszonego podtoza - gr. min 10cm.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdow publicznych bitumicznych:
e Warstwa scieralna AC 11S - gr. 4cm




e Warstwa wigzgca AC 16W - gr. 4cm
e Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 stabilizowana mechanicznie - gr. 20cm
e Warstwa ulepszonego podfoza - gr. min 15cm.

3.4. Warstwa ulepszonego podtoza

Nalezy wykona¢ w-we ulepszonego podtoza poprzez stabilizacje gruntu rodzimego
cementem. Dla ciggu pieszo-rowerowego, chodnikow, dojs¢ do posesji oraz zjazdéw
indywidualnych zaleca sie wykonanie stabilizacji cementem o Rm = 1,5 MPa (min.), a
w przypadku jezdni drog i zjazdow publicznych stabilizacji cementem o Rm = 2,5
MPa (min.). Dopuszcza sie wykonanie w-wy z mieszanek niezwigzanych przy
zastosowaniu dodatkowo warstwy odcinajgcej z geowiokniny. Wtorny modut
odksztatcenia E, na warstwie ulepszonego podioza musi wynosi¢ co najmniej
100MPa, w przypadku drég o kat. ruchu KR1-KR3 E;musi wynosi¢ co najmniej
120MPa.

3.5. Przekréj poprzeczny
Nawierzchnia drogi zostata zaprojektowana z 2% jednostronnym spadkiem
poprzecznym. Zaprojektowana zostata jezdnia o szerokosci 6,0m.

Celem spadkoéw poprzecznych nawierzchni jest zapewnienie prawidtowego
odwodnienia powierzchniowego nawierzchni.

3.6. Przekréj podiuzny
Profil  podtuzny  zostat maksymalnie dostosowany do istniejgcych spadkow
podtuznych drogi powiatowe;.

Dokumentacja projektowa uwzglednia dowigzania do wykonanego w ramach
odrebnego opracowania ciggu pieszo-rowerowego.

3.7. Ciagi pieszo-rowerowe

Na przejsciach dla pieszych oraz przejazdach dla rowerzystow nalezy wykonac
regulacje wysokosciowg ciggow pieszo-rowerowych wykonanych w ramach
inwestycji odrebnej inwestycji (ADRW). Kraweznik na przejsciach i przejazdach
powinien by¢ wyniesiony +1cm nad krawedz jezdni.

3.8. Zjazdy

Projekt zaktada bezposrednig obstuge przylegtych dziatek. Zaprojektowany zjazdy do
dziatek, ktore w stanie istniejgcym posiadajg zjazdy z drogi objetej opracowaniem po
stronie projektowanego ciggu pieszo-rowerowego. Zjazdy zaprojektowane zostaty
zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.) Doktadng lokalizacje zjazdu nalezy
ustali¢ na podstawie zagospodarowania na dziatce, dla ktorej zjazd zapewnia
komunikacje. Nalezy wykonac dowigzanie sytuacyjno-wysokoSciowe do wszystkich
dziatek, do ktorych projektowane sg zjazdy oraz w _razie potrzeby requlacje
wysokoSciowg bramy.




3.9. Odwodnienie

Odwodnienie drogi zapewnione jest poprzez rowy drogowe. Woda opadowa ze
zlewni jezdni ograniczonej kraweznikiem odbierana bedzie poprzez wpusty
deszczowe i odprowadzana do rowow przydroznych.

W ramach opracowania przewidziano regulacje wysokosciowg wpustow
deszczowych projektowanych w ramach odrebnego projektu Aktywnej Doliny Rzeki
Warty.

3.10. Zabezpieczenie skarp i rowow

Skarpy o pochyleniu o pochyleniu wiekszym niz 1:1,5 ale mniejszym niz 1:1 nalezy
umocni¢ darning, a skarpy o pochyleniu rownym lub wiekszym niz 1:1 nalezy
umocnic poprzez zastosowanie ptyt azurowych o gr. 8cm.

Skarpy o pochyleniu 1:1,5 nalezy zahumusowac oraz obsiac trawa.

3.11. Sieci sanitarne

3.11.1. Wpusty deszczowe

Wopusty deszczowe realizowane w ramach odrebnego opracowania ADRW nalezy
wyregulowac wysokosciowo do projektowanych rzednych.

Rzedne krat Zeliwnych dostosowa¢ do rzeczywistej rzednej drogi, kraweznika,
chodnika.

3.11.2. Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Na terenie przedmiotowego odcinka zachodzi koniecznos¢ zabezpieczenia
istniejgcych  sieci  wodociggowych  krzyzujgcej sie z  projektowanym
zagospodarowaniem rurami ostonowymi dwudzielnymi. Rury dwudzielne z
tworzywa sztucznego np. PP SN10 do spawania ekstruzyjnego. Rury nalezy
zakonczy¢ i uszczelni¢ manszetami elastomerowymi. Na rury przewodowe nalezy
zamontowac ptozy dystansowe w odlegtosci 1,5m od siebie. Pierwsza i ostatnia
ptoza podwdjna. Pustg przestrzen miedzy rurg ostonowg a przewodowg pod
projektowanymi rowami nalezy wypetni¢ piankg poliuretanows.

Nie wyklucza sie istnienia dodatkowego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na
mapach do celdéw projektowych oraz nie wskazanych przez gestoréw sieci.

W przypadku odkrycia niezidentyfikowanej infrastruktury podziemnej zabezpieczenie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zgodnie 2z rysunkiem
zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej oraz zapisami w zatgczonych
uzgodnieniach.

Srednica rur przedstawione zostaty na planie sytuacyjnym.

3.11.3. Ustalenia koncowe
e Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé pomiary
wysokosciowe istniejgcych odbiornikow i charakterystycznych punktéw terenu,
e przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne
w celu doktadnego zlokalizowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu,




w trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy zabezpieczyC systemy

korzeniowe, korony i pnie drzew,

e roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe

e - Roboty ziemne - Wymagania i badania, a przede wszystkim wykonywac tak,
aby zapewnic¢ state odprowadzenie wod gruntowych i opadowych,

e nalezy zabezpieczyC istniejgce sieci uzbrojenia terenu krzyzujgce sie z
wykonywanymi pracami budowlanymi,

e prace w rejonie urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
technicznych administratoréw i gestorow sieci;

e W przypadku wystgpienia w terenie sieci uzbrojenia technicznego nie
wykazanych w wywiadach branzowych i mapie do celéow projektowych, bgdz
ich innym przebiegu, Wykonawca zobowigzany jest do ich przebudowy lub
zabezpieczenia na warunkach uzgodnionych z poszczegdlnymi gestorami
siecli,

e roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, sztukg
budowlang i przepisami BHP,

e przed odbiorem sieci zgtosi¢ do pomiaru branzowego na otwartym wykopie

przez Inwestora i gestora sieci,

3.12. Sieci teletechniczne

3.12.1. Stan istniejacy oraz charakterystyka ogdéina

W ramach obecnego opracowania w zaprojektowanym ukfadzie wystepujg liczne
skrzyzowania z istniejgcymi kablami telefonicznej sieci rozdzielczej oraz abonenckie;.
Na podstawie ustalen oraz uzgodnieh z wiascicielem sieci, na kablach bedgcych w
obszarze prowadzonej inwestycji zaprojektowano zabezpieczenie kabli za pomoca
rur ostonowych dwudzielnych typu A58PS. Na planach trasowych przedstawiono
fragmenty sieci telefonicznej przewidzianej do zabezpieczen wg ponizszego
sposobu.

3.12.2. Zabezpieczenie kabli miedzianych.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych zwigzanych w wykonaniem podbudowy
chodnikowej, oraz wjazdéw na posesje nalezy w miejscach skrzyzowan z siecig
telefoniczng wykona¢ wykopy kontrolne w celu sprawdzenia rzeczywistej lokalizaciji
kabli telefonicznych oraz ich gtebokosci. Ze wzgledu na mozliwe wystgpienie
nienormatywnych gtebokosci posadowienia kabli telefonicznych prace kontrolne
nalezy wykona¢ w sposob mieszany. Pierwszg warstwe ziemi do gt. 0,3-0,4 mozna
usungé za pomocg sprzetu mechanicznego, natomiast gtebsze warstwy nalezy
usuwac recznie. Przy wykopach kontrolnych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage gdyz
istnieje prawdopodobienstwo niewystepowania tasmy ostrzegawczej w potowie
gtebokosci posadowienia kabli. Majgc na wzgledzie, iz sie¢ telefoniczna jest siecig
rozdzielczg oraz abonenckg srednice zewnetrze kabli nie przekraczajg 10mm,
ponadto sg to kable bez powtoki Ftlx, co rbwniez naraza ich zewnetrzng powtoke na
tatwe uszkodzenie mechaniczne. Po wykonaniu przekopow kontrolnych i
stwierdzeniu faktycznych lokalizacji kabli nalezy wowczas wykonac zabezpieczenie w




postaci rur ostonowych jesli gtebokos¢ posadowienia sieci telefonicznej wynosi mniej
niz 60,0cm liczgc od wierzchniej warstwy projektowanych ciggow komunikacyjnych
do goérnej powtoki kabli telefonicznej. W przypadku niezachowania normatywnej
gtebokosci posadowienia kabli nalezy na odcinkach bedgcych na skrzyzowaniu z
projektowanymi ciggami komunikacyjnymi odkopacC kabel a nastepnie wykonac
zabezpieczenie kabla za pomocg rur dwudzielnych typu np. A58PS. W miejscach
wykonania zabezpieczen na kablach nalezy w potowie gtebokosci wykopu utozyc
tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem L,UWGA KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”. Podczas wykonywania prac ziemnych przy kablach
nalezy zachowaé szczegodlng ostroznos¢. W przypadku gdy nastgpi uszkodzenie
kabla abonenckiego potgczenie nalezy wykona¢ za pomocg ztgcz kablowych np. typu
KM1, natomiast w przypadku uszkodzenia kabli rozdzielczych potgczenia nalezy
wykona¢ za pomocg ztgcz firmy RAYCHEM typu XAGA 500 43/8-150. Wykonane
ztgcza nalezy utozy¢ w warstwie podsypki z piasku . Po wykonaniu naprawy
uszkodzonych kabli nalezy wykona¢ pomiary prgdem statym w celu sprawdzenia
poprawnosci wykonania potgczen kablowych przewidzianych normg zaktadowas.
Potgczenia zyt nalezy wykonac¢ za pomocg ztgczek typu scotchlog. Wszystkie prace
realizowane na sieci telefonicznej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuz technicznych
firmy Orange wskazanych w uzgodnieniu branzowym.

Nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych kabli w projektowanych
ciggach komunikacyjnych jezeli ich docelowa gtebokos¢ bedzie nienormatywna
zgodnie z ZN96/TPSA-028 oraz ZN96/TPSA-029.

Wykaz norm zaktadowych na podstawie, ktdrych nalezy realizowa¢ prace na sieci
firmy Orange.

* ZN96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

* ZN96/TPSA-028 Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe.
Wymagania i badania.

+ ZN96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

* ZN96/TPSA-030 tagczniki zyt. Wymagania i badania

+ ZN96/TPSA-031 Ztgczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione.
Wymagania i badania.

+ ZN96/TPSA-032 tagczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.
* ZN96/TPSA-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania

* ZN96/TPSA-034 tagczowki i zespoty fgczowkowe przetgcznicowe.
Wymagania i badania.

+ ZN96/TPSA-035 Przytgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa.
Wymagania i badania.

* ZN96/TPSA-036 Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i




przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

* ZN96/TPSA-037 Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania
Zeszyt 3. Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe

3.13. Sieci elektroenergetyczne

Na skrzyzowaniu projektowanej drogi, zjazdow i drenazu z linig kablowg nN nalezy
zastosowac na istniejgcych kablach dwudzielne rury ostonowe AROT o $rednicy
110mm w Kkolorze niebieskim na catej dilugosci skrzyzowania z potmetrowym
zapasem z kazdej strony. W miejscu skrzyzowan roboty wykonaé recznie pod
nadzorem stuzb Rejonu Energetycznego w Sieradzu.

W przypadku zinwentaryzowania kabla na gtebokosci mniejszej niz 0,5m pod dnem
rowu, kabel nalezy zabezpieczy¢ jak w przypadku skrzyzowan.

Prace w rejonie skrzyzowan kabla z jezdnig, drenazem Ilub w przypadku
zmniejszenia gtebokosci posadowienia kabla do mniej niz 0,5m podlegajg odbiorowi
przez pracownikow Rejonu Energetycznego w Sieradzu a wynikiem pozytywnego
wykonania prac bedzie sporzgdzony i podpisany przez zainteresowane strony
protokét odbioru robot zanikajgcych.

3.14.Inne sieci

Na podstawie mapy do celow projektowych w obrebie i poblizu projektowanych
obiektéw stwierdzono istnienie sieci i innych elementow infrastruktury. Istniejgce sieci
nie sg w kolizji z projektowang infrastrukturg, zgodnie z wytycznymi gestorow sieci
wymagajg zabezpieczenia zgodnie z punktami 3.11-3.13.

Jednoczesnie nie mozna wykluczy¢ istnienia innych nie wykazanych na mapie do
celow projektowych urzadzen infrastruktury technicznej. Podczas wykopdéw w
przypadku napotkania na obiekty lub urzgdzenia podziemne nie przewidziane w
dokumentacji technicznej (pozostatosci po innych budowlach, media, dreny) lub
inne (pozostatosci wojenne, niewybuchy, przedmioty zabytkowe, szczatki
archeologiczne, materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku) nalezy przerwaé
wykopy, zabezpieczy¢ teren, a Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym Inwestora.

3.15. Roboty ziemne
W miejscach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ roboty
poprzedzajgc je przekopami kontrolnymi.

3.16. Uwagi koncowe
e Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzié istniejgcg armature uliczng
(skrzynki do zasuw, hydranty, wtazy studni i inne), ktére mogg kolidowac z
projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym. Nalezy przewidzie¢ regulacje
istniejgcych  urzadzen podziemnych do poziomu projektowanego
zagospodarowania terenu.
e Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami wiasciwych
Gestorow sieci.




e Nalezy zachowa¢ normatywng odlegto$¢ ciggdéw pieszo-rowerowych od
elementow pionowych tj. stupdw, znakdéw i innych przeszkdd.

4. Ochrona konserwatorska

Obszar inwestycji nie jest objety formg ochrony, jak rowniez w rejonie inwestycji nie
wystepujg obiekty objete ochrong, w mysl obowigzujgcych przepiséw (Dz. U. z 2017
r., poz. 2187, ze zmianami).

Zgodnie z wytycznymi todzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow prace
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, tj. w przypadku natrafienia podczas
prowadzenia inwestycji na znaleziska archeologiczne nalezy prace wstrzymac,
zabezpieczyC i zgtosi¢ odpowiednim organom.
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