


















Orange Polska
Hurt

Zarz4dzanie ZasobamiSieci i |T
Dział Ewide ncji i Zarz4dzan ia Danym i
o |nfrastrukturze 1 -Łódź

u|. okoniowa 1 6, 91 -498 Łodź

tel. ' .42 658 20 22tax.:42 656 65 50

Starostwo Powiatowe
w ZduńskiejWo|i

u|. Złotnickiego 25

9B-22o Zduńska Wola

ŁódŹ,15 styczeń 2018r.

Numer pisma: TTI DKLU/JS.2 1 5 -2606/ 1 8
Temat: Warunkitechniczne na przebudowg siecite|ekomunikacyjnej w zwiqzku z p|anowanq p|anowanq

budowq ci4gów pieszo-rowerowych W gm.Zduńska Wo|a i gminie Zapo|ice wrazz przebudowq drogi nr 4908E
oraznr 1765E Piaski- Strońsko w ramach zadania ''Aktywna Do|ina RzekiWarty'' '

Szanowni Faństwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczqce projektowanej budowy ciqgów pieszo-rowerowych W gm. Zduńska
Wo|a i gminie Zapo|ice wraz z przebudowq drogi nr 490BE oraz nr 1 765E Piaski - Strońsko w ramach zadania
''Aktywna Do|ina RzekiWańy,, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejqcq doziemn4oraz
napowietrznq sieciq te|etechnicznq eksp|oatowan4przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana da|ej: ,,oPL''). V,'t zwiqku z
tym na|ezy, na koszt naruszajqcego stan istniejqcy, opracować projekt i wykonać przebudowę istniejqcych
urz4dzeń te|ekomunikacyjnych wchodzqcych w kolizję z projektowanq inwestycj4, zwracĄ4c szczegó|nq uwagę na
normatywne odlegtości w zakresie zb|iien i skrzyzowań e|ementów uzbrojenia terenu'

Usunięcie ko|izji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonać przdoŻenie, poza obręb jezdni, doziemnych kab|i te|ekomunikacyjnych typu XzTKMXpw na odcinku
ko|i4iz projektowanym uktadem drogowym' W miejscach ko|iĄiz istniejqcq liniq napowietrzn4na|eŻy
przebudowac j4poza obszar projektowanej drogi. Na zatqczonym p|anie sytuacyjnym istniejqce kable ziemne
zaznaczono kolorem pomarańczowym, istniejqca |inia napowietrzna oznakowana jest symbo|em ,,o 5.] 1 SLU".
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich e|ementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi byó realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia l\1inistra |nfrastruktury z dnia26 paŹdziernika 2005r. w sprawie
Warunków technicznych, jakim powinny odpowladać te|ekomunlkacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz'U' z,2Oo5r, nr 219, poz.1 364 zpoŹn' zmianami);
W miejseach skrzyzowań z jezd,niq lub chcdn;kiem dozlemne kab|e tp|pknmI l-lirrnrlina n'|eZV zabęzpieczyć rtlrq
ochronnq 9rubościenn 4 przez całq szeroliośc jezdni
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Ponadto informujemy , Że naobszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych uzqdzeń te|etechnicznych. Jezeli w trakcie wizji

lokalnej, dokonywanej pzez projektanta, zostanq stwierdzone róznice pomiędzy danymi otzymanymi

z oPL a stanem w terenie, na|ezyje niezwtocznie zgłosić do oPL, uzgodnić z właścicie|em uz4dzen

teletechnicznych (sieci) orazĄ4ć w projekcie pzebudowy;

Loka|izację w terenie podziemnych uz4dzen te|ekomunikacyjnych nalezy potwierdzić za pomocq poprzecznych

pzekopów kontro|nych. W sposób widoczny, wytyczyó i oznakować przebiegi infrastruKury te|ekomunikacyjnej.

W pzypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych uz4dzen nienaniesionych na p|anie, nalezy je zabezpieczyć na

koszt inwestora i powiadomió pzedstawiciela oPL Dostarczanie i Serwis Usług, obstuga Techniczna K|ienta w

Łodzi: oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac może odbywaó się na podstawie uzgodnionej izaakceptowanej podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu

wykonawczego i kopii projektu budow|anego w częścitelekomunikacyjnej, zawierajqcego potwierdzenie

zgodnościz oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemp|arzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +

pMa CD) proszę sktadać do zatwierdzenia w Dzia|e EwidencjiiZarz4dzania Danymi o lnfrastruKurze w Łodzi u|.

Okoniowa 16,
Dokumentacja projektowa, będzie mogła być opiniowana tylko po pzekazaniu wraz z pzedmiotowq

dokumentacjq, pisemnego oświadczenia |nwestor a (w przypadku jego przekazaniĄ okreś|ajqcego warunki

rea|izaĄizadania przebudowy istniejqcej infrastruKury oPL . rozwi4zanie ko|izji; któregowzór stanowi zd4cznik

do niniejszych Warunków Technicznych;

Dane techniczne potaebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

świattowodowych oraz kabli nalezqcych do innych operatorów zostanq udzie|one w Dzia|e Ewidencji

iZarz4dzaniaDanymio |nfrastruKuzew Łodzi przy u|. okoniowej 16' (sprawę prowadzi Janusz Skupień

te|. 42658 20 22), Przekazane dane nie zwalniajq projektanta od dokonania wizji |oka|nej w terenie;

Roboty budow|ano - montażowe na|ezy z|ecic lwyt4cznie firmie specja|izujqcej się w robotach te|etechnicznych,

która oosiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie te|ekomunikacyjnym.

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branzy te|ekomunikacyjnej rekomendujemy firmę:

. Huapo|Services sp. Z o.o. u|. Wersa|ska47/75 k|'5, 91-140ŁódŹ, mai|: nadzorv|odz@huapo|'p|

. PPHU MAXTEL Wito|d Spiczak, u|' Wersa|ska 54, 91 -212ŁódŹ, mai|: maxtel.sc@wp.p|

. TP Te|tech Sp' z o.o. , A|. Kościuszki 5/7 ,90.418 ŁodŹ., mai|: oferta@tote|tech'p|

|nformujemy, Ze prace zwięane zprzd4czeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, majqcych

bezpośredni WpW na jakość dostarczany ch przez oPL ustug, moŻe zrea|izować wyłqcznie któraś z

wskazanych powyzej firm.

oPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwi4zanycnZ

budowq |ub przebudowq sieci' gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24

miesięcy vvyrzqdził d|a oPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczqcej sieci oPL |ub z którym w tym okresie oPLrozwiqzała takq

UmoWę Iub odstqpiła od niej z winy tego Wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury te|etechnicznej, w szczegó|ności w wyniku niedotrzymania wymagań i

warunków okreśionych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSM S.A., obciqzy sprawcę pełnymi kosfamt

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwi4zane między innymiz wyplaconymi bonifikatami i karami

wynikajqcym\ zza'Nar1ych przez oRANGE PCLS.r(A S.A umó'l",z kiientami, a także innymi karami

aclmlnistracyjnymi.
Ł4cznawysokość roszczeńonANcE POLSK.Ą S.A vl stgsunku do sprawcy uszkocjzenia moze sięgra{ nawet

kwoty ki|kuset tysięcy złoŁych po|skich;
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10. Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac rea|izowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzór właścicie|ski. Zasady
urykonywania nadzoru wtaścicie|skiego i wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na stronie
www,oranqe,p|/wniosekonadzor. Jeze|iwniosek dotyczy rozpoczęcia prac na sieci miedzianej(Cu) izasobów
wspó|nych (Cu i optote|ekomunikacyjnej) na|ezy kierowaó go na adres:
Orange Polska S.A

obsługa Techniczna K|ienta w Katowicach

Wydział Utzymania Usług i |nfrastruktury

40-506 Katowice, ul, Francuska 101 - Bud. B

e-mail: DlSU.RSWUUilLodz2@orange.com

W pzypadku planowania prowadzenia prac na sieci optote|ekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac
na|eŻy powiadomić z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierować na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy lnfrastruktury

Dział Ewide ncji i Zazqdzania Danymi o I nf rastru kt urze 2- Kraków

ul. Dauna 66

30-629 Kraków

e-mail: EiSl_praceplaKA@orange.com

11. D|a robót rea|izowanych na infrastrukturze te|ekomunikacyjnej będqcej w uzytkowaniu oPL na|ezy spełnić
WymÓg znakowania miejsca prowadzenia prac tab|icq informacyjnq zawieraj4c4dane lnwestora i kontakt' nazwę
firmy realizujqcej przebudowę i kontakt , numer zgtoszenia nadany pzezoPL. Przekazanie takiej tab|icy
następuje na zasadach okreś|onych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiqcych Załqcznik do Warunków
Technicznych.

12' Pzed rozpoczęciem prac na|ezy spisaó w obecności przedstawicie|a oPL protokót pzekazania placu budowy,
po zakończeniu prac nalezy spisaó protokoł odbioru w obecności pzedstawicie|a oPL.

13' Zakończone prace zwi4zane z przebudowq infrastruktury oPL na|ezy zgtosió do odbioru komórkom wskazanym
w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

14, |nwestor zobowiqzany jest przekazaó komp|et dokumentacji powykonawczej do WEiZDo|/DEiZDo| _ na 5 dni
roboczych przed p|anowanym odbiorem prac, przekazĄqcjq na adres wskazany w punkcie 7. Do
dokumentacjj powvkonawczej ob|iqatoryjnie musi być załaczona kopia decvzii o zaięcie pasa drogoweqo
t,rłnłllrzv f)pnvz..---, jina czasowe zajęcie pasa drogcwego na CZas robót i/lub Decyzjl na umieszczente urządzeń
infrastruktury w pasie drogovvym) wraz z ponizszyrni clanymi:

1) lnformacja o urzqdzeniu ijego |okali:acji

3 Y,ffi".""X;"*.",
C' Rodz.rj urządzenia

2) Powierzcirrlia rzttttl pozirmeg.l urząr-izenia
3) Cg1óiry plan oricniac}'jny W skali ] : l000ij |ub '1 :25CC0
4) Szczogóio'i.;/ P!an syiuacijtly lv ckrii ] :] C3O luib ] :SCJ
5) |i l i le vi, Z.łi..:r i  ' : .:,: i  oci 7alzadc:', Ci ' i)E I i l].: \. i ' ' ,p;S z. ł(i] '3.
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opcjona|nie moz|iwe jest pzekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zĄęcia pasa drogowego
wrazz zatqcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spełnieniem powyzszych pięciu punktów.
Pzepisanie czasowej decyzji nazajęcie pasa drogowego na oPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac.
Niniejsze warunkitechniczne Wazne s4przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projeKowych po wygaśnięciu waznościwarunków, na|ezy wystapić do oPL o ich
prolongatę bqdŹ wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym |nwestor udzie|i d|a oPL
gwarancji na okres 36 miesięcy |iczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiędzy |nwestorem a
OPL.

|ntegra|nq cześć Warunków Technicznych stanowiq Dodatkowe Wymagania oPL stanowiqce zatqcznik do
Warunków Technicznych. Podmiot występujqcy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunków
Technicznych zobowi4zany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie rea|izaĄi inwestycji d|a
której Warunki Techniczne zostały wydane.

Dodatkowe Wymagania oPL dostępne sq równiez na stronie www.oranqe'o|/wniosekonadzor'

UWAGA:

|nformujemy, ze W obszarze działan inwestycyjnych mogq znajdować się e|ementy infrastruKury
te|ekomunikacyjnej (kab|e szafy, puszki) będqce pod napięciem niebezpiecznym. E|ementy te oznaczone sq
pzywieszkami koloru czerwonego, zawierajqcymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego, W
dokumentacji projeKowej nalezy umieścić |nformację o moz|iwości występowania na trasie/w re|acji
pro1ektowanego zasobu, e|ementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania
szczególnych środków ostrozności podczas pracy nalw zb|izeniu z nimi. . osoby przystępujqce do
wykonywania prac na tak oznakowanych e|ementach infrastruktury w Kórych występujq napięcia
niebezpieczne, powinny posiadać aktua|ne uprawnienia SEP (E) oraz zobowia7ane s4 do przestaegania
lnstrukcii BHP.
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