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1. Przedmiot inwestycji

1.1. Nazwa inwestycji
Dokumentacja projektowa obejmuje inwestycje:

»Przebudowa drogi powiatowej Nr 4908E
na odcinku Poreby - Piaski - ETAP 4”

1.2. Adres inwestycji
Inwestycja jest zlokalizowana w wojewodztwie todzkim, w powiecie zdunskowolskim
w gminie Zdunska Wola, na dziatkach:

e obreb: Poreby, dz. nr: 70/1, 71/2;
e obreb: Polkéw, dz. nr: 982/8.

1.3. Inwestor

Zarzad Powiatu Zdunskowolskiego
ul. Ztotnickiego 25

98-220 Zdunska Wola

1.4. Jednostka projektowa
Wykonawcg dokumentacji projektowe;j jest firma PROWAY z siedzibg we Wroctawiu
52-129 przy ulicy Antonia Vivaldiego 56/3.

1.5. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

e Mapa do celéow projektowych,

e Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,

e Zlecenie Inwestora,

e Inwentaryzacja w terenie,

e Badania geologiczne.

e Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego gminy
Zdunska Wola przyjete Uchwatg nr 66/99 Rady Gminy Zdunska Wola wraz z
pozniejszymi zmianami.

e Program funkcjonalno-uzytkowy dla projektu ,Aktywna Dolina Rzeki Warty”
wraz z zatgcznikami opracowany przez Biuro Konstrukcyjne Rejprojekt, Anna
Rej, ul. Siotkowa 363, 33-33 Grybow

1.6. Ogélna charakterystyka przedmiotu projektu

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej 4908E na odcinku od
skrzyzowania z drogg w powiatowg 4913E w miejscowosci Poreby do skrzyzowania
z drogg 1765E w miejscowosci Piaski. W ramach inwestycji wykonane zostanie
jednostronne poszerzenie drogi do szerokosci odpowiednio 5,5m w terenie
zabudowanym oraz 6,0m poza terenem zabudowanym oraz wzmocnienie
nawierzchni, a takze przebudowa odwodnienia drogi. Dokumentacja projektowa
uwzglednia opracowanie wykonane w ramach przebudowy drogi dla zakresu budowy
ciggow pieszo-rowerowych szlaku Aktywnej Doliny Rzeki Warty.




1.7. Cel projektu

Celem projektu jest polepszenie warunkow ruchu na drodze powiatowej 4908E,
poprawa odwodnienia drogi oraz zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu.

1.8. Etapowanie

Catosc¢ inwestycji zrealizowana zostanie z podziatem na 4 ETAPY:
e ETAP1-o0dkm0+110,00 do km 1+650,00
e ETAP 2-o0dkm 1+650,00 do km 3+970,00
e ETAP 3-o0dkm 3+970,00 do km 4+907
e ETAP 4 - od km 0+000,00 do km 0+110,00

Niniejsze opracowanie obejmuje ETAP 4.

1.9. Lokalizacja inwestycji

5 .’\ .
R b
" o« -
R ] £ AN
""\-.fnl‘.;.f.’r. e i «* oA
ETAP 3 ra, ; P

1.10.Normy i przepisy
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Dokumentacje wykonano zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami
i przepisami, a w szczegolnosci:

Dz.U.2016.124 j..

Dz.U.2018.1202 j.t. ze zm.
Dz.U.2017.2222 j.t. ze zm.
Dz.U.2012.462 ze zm.

Dz.U.2017.1073 j.t. ze zm.

»,Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie”.

,Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane’.
sUstawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych”.

~Rozporzgdzenie MTBIiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego”

sUstawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym”




2. Stan istniejacy

2.1. Charakterystyka terenu istniejacego
Obszar inwestycji potozony jest na terenie gminy Zdunska Wola. Gmina ta
zlokalizowana jest w zachodniej czesci wojewddztwa tédzkiego.

Istniejgca droga powiatowa posiada przekrdj drogowy o nawierzchni bitumiczne;j.
Wystepujg obustronne rowy drogowe, odcinkowo zanikajgce. Rowy przydrozne sg
zamulone, odcinkowo dziatajg jako rowy odparowujgce. Stan nawierzchni jest zty.
Wystepuja liczne taty, spekania oraz ubytki. Na odcinku wzdtuz drogi wystepujg
zjazdy do posesji i na pola. Nawierzchnia zjazdéw oraz ich stan techniczny jest
zréznicowany.

2.2. Opis projektowanych prac

W zakresie opracowania znajduje sie jednostronne poszerzenie istniejgcej jezdni
drogi powiatowej 4908E powiatowej, a takze wymiana konstrukcji jezdni wraz z jej
wzmocnieniem, z uwzglednieniem dowigzania sie¢ do elementéw zagospodarowania
zaprojektowanych w ramach inwestycji Aktywnej Doliny Rzeki Warty.. W ramach
inwestycji wykonane zostanie réwniez odwodnienie pasa drogowego, tj. profilacja
istniejgcego jednostronnego rowu drogowego. Odbiornikiem wéd deszczowych bedag
drenaze, rowy drogowe i rowy melioracyjne. W ramach inwestycji przebudowane
zostang rowniez zjazdy do posesii.

2.3. Opis terenu w otoczeniu inwestycji

Na odcinku od km ok. 0+100 do km ok. 1+600 droga powiatowa 4908E przebiega
przez obszar lesny. Do km ok. 0+100 przedmiotowa droga przebiega przez
miejscowos¢ Poreby, a od km 1+600 przez miejscowos¢ Piaski.

Na odcinku od km 1+600 do km 4+4950 przedmiotowa droga przebiega przez
miejscowosc¢ Piaski. Opracowanie konczy sie na granicy gminy Zdunska Wola. Teren
w otoczeniu inwestycji charakteryzuje sie znaczng zmiennoscig uksztattowania i
znacznymi spadkami powierzchni terenu (dochodzgce do 15%), co zwigzane jest z
potozeniem w dolinie rzeki Warty.

2.4. Rozpoznanie geologiczne

2.4.1. Potozenie, morfologia i hydrografia

Teren badan na podstawie podziatu Polski na jednostki fizjograficzne / J. Kondracki,
W.wa 1970 r./ znajduje sie w zachodniej czesci Wysoczyzny taskiej stanowigcej
czesc¢ Niziny Potudniowo-Wielkopolskiej. Pod wzgledem morfologicznym teren badan
stanowi urozmaicong powierzchnie polodowcowg Zlodowacenia Srodkowopolskiego.
Rzedne terenu wynoszg od 180,50 do 145,50 m n.p.m. W niektorych czesciach
terenu badan pierwotne uksztattowanie terenu zostato zmienione przez cziowieka
w zwigzku z zagospodarowaniem terenu pod potrzeby inwestycyjne.

W miejscach wystepowania gruntéw stabo przepuszczalnych wody opadowe dostajgc
sie na powierzchnie terenu sptywajg po niej i dostajg sie do miejsc potozonych nizej, a
stgd do istniejgcych rowdw melioracyjnych lub niewielkich ciekéw wodnych, ktére




odprowadzajg z tego terenu wody do rzeki Warty. Cze$¢ wod opadowych wsigka w
przepuszczalne podtoze gruntowe i zasila ptytko zalegajgce wody gruntowe.

2.4.2. Budowa geologicznai warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki geologiczne teren badan znajduje sie
w obrebie Niecki todzkiej stanowigcej srodkowg czes¢ Synklinorium Szczecinsko-
tédzko-Miechowskiego.  Najstarszymi  utworami,  potwierdzonymi  gtebokimi
wierceniami sg utwory gornej kredy reprezentowane przez margle piaszczyste,
wapnienie i opoki, na ktorych zalegajg roznej migzszosci utwory czwartorzedowe
z plejstocenu i holocenu.

Na podstawie przeprowadzonych prac i badan geotechnicznych stwierdzono, ze do
gtebokosci 3,0 m ppt wystepujg utwory czwartorzedowe reprezentowane przez
utwory z plejstocenu i holocenu. Utwory z plejstocenu wyksztatcone sg w postaci
utworow rzecznych, rzecznolodowcowych, lodowcowych i utworow morenowych.

Na powierzchni w miejscach zmienionych przez cziowieka wystepujg grunty
nasypowe utworzone w postaci nasypow niebudowlanych, nasypow budowlanych,
a w miejscach nie zmienionych przez cztowieka na powierzchni naturalnej wystepuje
warstwa gleby z holocenu.

Na obszarze badan woda gruntowa wystepuje lokalnie w postaci cienkiej warstwy
wodonos$nej o charakterze wod zaskornych i zawieszonych o swobodnym zwierciadle
w piaskach drobnych i Srednich na roznych gtebokosciach.

Nalezy nadmienié, ze prace i badania geotechniczne byty przeprowadzone w okresie
maksymalnego zasilania wéd gruntowych przez opady atmosferyczne w stosunku do
roku hydrologicznego, dlatego stwierdzony poziom wdd gruntowych jest poziomem
maksymalnym w stosunku do roku hydrologicznego.

2.4.3. Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych prac i badan geotechnicznych stwierdzono, ze w
podtozu budowlanych projektowanej inwestycji do gtebokosci 3,0 m ppt wystepujg
proste warunki gruntowe, grunty sg niejednorodne pod wzgledem geotechnicznym,
warstwowane. Wystepujg tutaj grunty rodzime wyksztatcone w postaci gruntow
spoistych, gruntéw sypkich, gruntéw organicznych (gleba) i gruntéw nasypowych
(nasypy niebudowlane i nasypy budowlane).

Na obszarze badan na powierzchni w miejscach zmienionych przez cziowieka wystepujg
grunty nasypowe w postaci nasypow niebudowlanych utworzonych z mieszaniny gleby,
gliny, piasku i kamieni 0 zmiennej migzszosci oraz nasypy budowlane.
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2.4.4. Wnioski i zalecenia

e W podtozu budowlanym do gtebokosci 3,0 m ppt wystepujg proste warunki
gruntowe, sg to grunty spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym,
grunty sypkie w stanie sredniozageszczonym, grunty nasypowe oraz gleba,

e Na obszarze badan woda gruntowa wystepuje na roznych gtebokosciach
w obrebie piaskow drobnych i $rednich i tworzy warstwe wodonosng
0 swobodnym zwierciadle wody,

e Grunty sypkie posiadajg parametry geotechniczne i nie sg wysadzinowe;
grunty spoiste wykazujg niekorzystne parametry geotechniczne i sg bardzo
wysadzinowe.

2.4.5. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), na
podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych i analizy materiatdw
archiwalnych warunki gruntowe podtoza, w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania
uznaje sie za proste.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
przedmiotowg inwestycje zaliczono do | kategorii geotechniczne.




3. Stan projektowany

3.1. Informacje o mapie sytuacyjno-wysokosciowej

Dla celéw wykonania projektu opracowano mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu.
Mapy wykonata firma: F.P.H.U. ,GEODETA” Sebastian Pawlak, 93-200 Sieradz, ul.
Mickiewicza 2.

Mapy do celow projektowych zostata wydana przez Staroste Zdunskowolskiego,
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej, znak:
P.1019.2018.105 z dnia 23 stycznia 2018.

3.2. Zakres podstawowych prac projektowych
Zakres prac projektowych obejmuje:

e rozbiorka istniejgcej nawierzchni

e poszerzenie drogi;

e wykonanie wymiany konstrukcji jezdni;

e przebudowe zjazdow;

e przebudowe odwodnienia.

Planowany remont nie zmienia istniejgcej trasy oraz w maksymalnym stopniu
dopasowuje sie do istniejgcych spadkéw podtuznych i poprzecznych istniejgcej
nawierzchni drogi powiatowe;j.

Projektowana inwestycja nie zmieni uktadu komunikacyjnego i parametrow drog ppoz.

Projektowana inwestycja nie wptynie na sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu
zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

3.3. Parametry projektowanej inwestycji

e Klasa drogi: L/Z

e  Przekroj: potuliczny

e Predkosc¢ projektowa: 40 km/h

e Szerokos¢ pasa ruchu: 3,00

e Poszerzenia na tuku
— dlaR > 110 m - poszerzenia nie stosuje sie
— dlaR=110m -p=0.40m
— dlaR=100m -p=0.40m

e Szeroko$¢ pobocza: 0,75m

e Kategoria ruchu: KR2

3.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni.
Warstwy konstrukcyjne jezdni:
e Warstwa Scieralna AC 11S - gr. 4cm
o Warstwa wigzgca AC 16W - gr. 8 cm
e Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 stabilizowana mechanicznie - gr. 20cm
e Warstwa ulepszonego podfoza - gr. min 15cm.




Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdow indywidualnych z kostki i dojS¢ do
posesiji:
e Kostka betonowa - gr. 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm
e Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 stabilizowana mechanicznie - gr. 15cm
e Warstwa ulepszonego podtoza - gr. min 10cm.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdéw indywidualnych bitumicznych:
e Warstwa scieralna AC 11S - gr. 4cm
e Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 stabilizowana mechanicznie - gr. 15cm
e Warstwa ulepszonego podtoza - gr. min 10cm.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdoéw publicznych bitumicznych:
e Warstwa scieralna AC 11S - gr. 4cm
e Warstwa wigzgca AC 16W - gr. 4cm
e Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 stabilizowana mechanicznie - gr. 20cm
e Warstwa ulepszonego podtfoza - gr. min 15cm.

3.5. Warstwa ulepszonego podtoza

Nalezy wykona¢ w-we ulepszonego podtoza poprzez stabilizacje gruntu rodzimego
cementem. Dla ciggu pieszo-rowerowego, chodnikéw, dojs¢ do posesji oraz zjazdow
indywidualnych zaleca sie wykonanie stabilizacji cementem o Rm = 1,5 MPa (min.), a
w przypadku jezdni drog i zjazdow publicznych stabilizacji cementem o Rm = 2,5
MPa (min.). Dopuszcza sie wykonanie w-wy z mieszanek niezwigzanych przy
zastosowaniu dodatkowo warstwy odcinajgcej z geowtdkniny. Wtérny modut
odksztatcenia E, na warstwie ulepszonego podioza musi wynosi¢ co najmniej
100MPa, w przypadku drog o kat. ruchu KR1-KR3 E; musi wynosi¢ co najmniej
120MPa.

3.6. Przekréj poprzeczny

Nawierzchnia drogi zostata maksymalnie dostosowana do istniejgcych spadkow
poprzecznych nawierzchni drogi powiatowej oraz do wykonanej wedtug odrebnego
opracowania warstwy wyrownawczej. W przypadku wymiany konstrukcji na lewym
pasie drogi powiatowej, spadek poprzeczny nalezy dopasowac sie do istniejgcego
terenu oraz istniejgcego zagospodarowania na przylegajgcych dziatkach.

Celem spadkéw poprzecznych nawierzchni jest zapewnienie prawidtowego
odwodnienia powierzchniowego nawierzchni.

3.7. Przekréj podtuzny

Profil  podtuzny  zostat maksymalnie dostosowany do istniejgcych spadkow
podtuznych drogi powiatowej. W przypadku wymiany konstrukcji na lewym pasie
drogi powiatowej, profil podtuzny nalezy dopasowac sie do istniejgcego terenu oraz
istniejgcego zagospodarowania na przylegajgcych dziatkach.




Dokumentacja projektowa uwzglednia opracowanie wykonane w ramach przebudowy
drogi dla zakresu budowy ciggéw pieszo-rowerowych szlaku Aktywnej Doliny Rzeki
Warty.

3.8. Zjazdy

Projekt zaktada bezposrednig obstuge przylegtych dziatek. Zaprojektowany zjazdy do
dziatek, ktore w stanie istniejgcym posiadajg zjazdy z drogi objetej opracowaniem po
stronie projektowanego ciggu pieszo-rowerowego. Zjazdy zaprojektowane zostaty
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.) Doktadng lokalizacje zjazdu nalezy
ustali¢ na podstawie zagospodarowania na dziatce, dla ktorej zjazd zapewnia
komunikacje. Nalezy wykona¢ dowigzanie sytuacyjno-wysokosciowe do wszystkich
dziatek, do ktorych projektowane sg zjazdy oraz w razie potrzeby regulacje
wysokosciowg bramy.

3.9. Odwodnienie
Odwodnienie drogi zapewnione jest poprzez rowy drogowe, uzupetniane odcinkami

drenazu i kanalizacji deszczowe, a nastepnie odprowadzane do ciekow
melioracyjnych. Woda opadowa ze zlewni jezdni ograniczonej kraweznikiem
odbierana bedzie poprzez wpusty deszczowe i odprowadzana do rowdw
przydroznych.

W ramach opracowania przewidziano regulacje wysokosciowg wpustéw
deszczowych projektowanych w ramach odrebnego projektu Aktywnej Doliny Rzeki
Warty.

3.10. Zabezpieczenie skarp i rowow

Przy wylotach przykanalikbw z wpustéw deszczowych skarpe oraz dno rowu nalezy
umocni¢ na dtugosci co najmniej 2m. Do umocnienia nalezy uzy¢ brukowca lub koski
kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej. Szczegdty sposobu umocnienia
pokazane zostaty w czesci rysunkowej opracowania.

Skarpy o pochyleniu o pochyleniu wiekszym niz 1:1,5 ale mniejszym niz 1:1 nalezy
umocni¢ darning, a skarpy o pochyleniu rownym lub wiekszym niz 1:1 nalezy
umocnic poprzez zastosowanie ptyt azurowych o gr. 8cm.

Skarpy o pochyleniu 1:1,5 nalezy zahumusowac¢ oraz obsia¢ trawg.

3.11. Sieci teletechniczne

3.11.1. Stan istniejacy oraz charakterystyka ogoéina

W ramach obecnego opracowania w zaprojektowanym uktadzie wystepujg liczne
skrzyzowania z istniejgcymi kablami telefonicznej sieci rozdzielczej oraz abonenckie;.
Na podstawie ustaleh oraz uzgodnien z wiascicielem sieci, na kablach bedacych w
obszarze prowadzonej inwestycji zaprojektowano zabezpieczenie kabli za pomoca
rur ostonowych dwudzielnych typu AS58PS. Na planach trasowych przedstawiono
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fragmenty sieci telefonicznej przewidzianej do zabezpieczen wg ponizszego
sposobu.

3.11.2. Zabezpieczenie kabli miedzianych.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych zwigzanych w wykonaniem podbudowy
chodnikowej, oraz wjazdéw na posesje nalezy w miejscach skrzyzowan z siecig
telefoniczng wykona¢ wykopy kontrolne w celu sprawdzenia rzeczywistej lokalizacji
kabli telefonicznych oraz ich gtebokosci. Ze wzgledu na mozliwe wystgpienie
nienormatywnych gtebokosci posadowienia kabli telefonicznych prace kontrolne
nalezy wykona¢ w sposéb mieszany. Pierwszg warstwe ziemi do gt. 0,3-0,4 mozna
usungC za pomocg sprzetu mechanicznego, natomiast gtebsze warstwy nalezy
usuwac recznie. Przy wykopach kontrolnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage gdyz
istnieje prawdopodobienstwo niewystepowania tasmy ostrzegawczej w potowie
gtebokosci posadowienia kabli. Majgc na wzgledzie, iz sie¢ telefoniczna jest siecig
rozdzielczg oraz abonenckg srednice zewnetrze kabli nie przekraczajg 10mm,
ponadto sg to kable bez powtoki Ftlx, co rowniez naraza ich zewnetrzng powtoke na
tatwe uszkodzenie mechaniczne. Po wykonaniu przekopow kontrolnych i
stwierdzeniu faktycznych lokalizacji kabli nalezy wowczas wykonaé zabezpieczenie w
postaci rur ostonowych jesli gtebokos¢ posadowienia sieci telefonicznej wynosi mniej
niz 60,0cm liczac od wierzchniej warstwy projektowanych ciggéw komunikacyjnych
do goérnej powtoki kabli telefonicznej. W przypadku niezachowania normatywnej
gtebokosci posadowienia kabli nalezy na odcinkach bedgcych na skrzyzowaniu z
projektowanymi ciggami komunikacyjnymi odkopaé kabel a nastepnie wykonaé
zabezpieczenie kabla za pomoca rur dwudzielnych typu np. A58PS. W miejscach
wykonania zabezpieczen na kablach nalezy w potowie gtebokosci wykopu utozyé
tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem L,UWGA KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”. Podczas wykonywania prac ziemnych przy kablach
nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé. W przypadku gdy nastgpi uszkodzenie
kabla abonenckiego potgczenie nalezy wykonaé za pomocg ztgcz kablowych np. typu
KM1, natomiast w przypadku uszkodzenia kabli rozdzielczych potgczenia nalezy
wykona¢ za pomocg ztgcz firmy RAYCHEM typu XAGA 500 43/8-150. Wykonane
ztgcza nalezy utozy¢ w warstwie podsypki z piasku . Po wykonaniu naprawy
uszkodzonych kabli nalezy wykona¢ pomiary pragdem statym w celu sprawdzenia
poprawnosci wykonania potgczen kablowych przewidzianych normg zaktadows.
Potgczenia zyt nalezy wykona¢ za pomocg ztgczek typu scotchlog. Wszystkie prace
realizowane na sieci telefonicznej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuz technicznych
firmy Orange wskazanych w uzgodnieniu branzowym.

Nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych kabli w projektowanych
ciggach komunikacyjnych jezeli ich docelowa gtebokos¢ bedzie nienormatywna
zgodnie z ZN96/TPSA-028 oraz ZN96/TPSA-029.

Wykaz norm zaktadowych na podstawie, ktorych nalezy realizowa¢ prace na sieci
firmy Orange.

« ZN96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.
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* ZN96/TPSA-028 Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe.
Wymagania i badania.

+ ZN96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

* ZN96/TPSA-030 taczniki zyt. Wymagania i badania

+ ZN96/TPSA-031 Ztgczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione.
Wymagania i badania.

+ ZN96/TPSA-032 tagczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.
* ZN96/TPSA-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania

+ ZN96/TPSA-034 tagczowki i zespoty tgczowkowe przetgcznicowe.
Wymagania i badania.

+ ZN96/TPSA-035 Przytgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa.
Wymagania i badania.

* ZN96/TPSA-036 Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i
przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

* ZN96/TPSA-037 Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania
Zeszyt 3. Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe

3.12. Sieci elektroenergetyczne

Na skrzyzowaniu projektowanej drogi, zjazdow i drenazu z linig kablowg nN nalezy
zastosowac na istniejgcych kablach dwudzielne rury ostonowe AROT o Srednicy
110mm w kolorze niebieskim na catej dlugosci skrzyzowania z potmetrowym
zapasem z kazdej strony. W miejscu skrzyzowan roboty wykonaé recznie pod
nadzorem stuzb Rejonu Energetycznego w Sieradzu.

W przypadku zinwentaryzowania kabla na gtebokosci mniejszej niz 0,5m pod dnem
rowu, kabel nalezy zabezpieczy¢ jak w przypadku skrzyzowan.

Prace w rejonie skrzyzowan kabla z jezdnig, drenazem Ilub w przypadku
zmniejszenia gtebokosci posadowienia kabla do mniej niz 0,5m podlegajg odbiorowi
przez pracownikow Rejonu Energetycznego w Sieradzu a wynikiem pozytywnego
wykonania prac bedzie sporzgdzony i podpisany przez zainteresowane strony
protokot odbioru robot zanikajgcych.

3.13.Inne sieci

Inwestycja nie powoduje kolizji z pozostatg infrastrukturg techniczng zlokalizowang w
projektowanym pasie drogowym, co nie wyklucza wystepowania w terenie
niezinwentaryzowanych sieci podziemnych.

3.14. Roboty ziemne
W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ roboty
poprzedzajac je przekopami kontrolnymi.
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3.15. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzic istniejgcg armature uliczng
(skrzynki do zasuw, hydranty, wtazy studni i inne), ktére mogg kolidowac z
projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym. Nalezy przewidzie¢ regulacje
istniejgcych  urzadzen podziemnych do poziomu projektowanego
zagospodarowania terenu.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami wiasciwych
Gestorow sieci.

Nalezy zachowa¢ normatywng odlegtos¢ ciggéow pieszo-rowerowych od
elementow pionowych tj. stupdw, znakdw i innych przeszkod.
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4.Uprawnienia
4.1. Projektant drogi — mgr inz. Zbigniew Kowalski
4.1.1. Decyzja o nadaniu uprawnien

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
il zZ B A
f INZYNIEROW
. | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-129/2004/04 Wroctaw, 10 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpézn.zm.) oraz§9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z pézn. zm.), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Zbigniew Kowalski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 13 marca 1978 r. w Glubczycach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 136/D0OS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnégo oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg
Nr 12/0KK/04 z dnia 10 grudnia 2004r. stwierdzita, ze Pan Zbigniew Kowalski posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowe;.
Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

-

Otrzymuja;:

1. Pan Zbigniew Kowalski
Ul. Antonia Vivaldiego 42/4
52-129 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Pan Zbigniew Kowalski jest upowazniony:

I. W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwiazku z§4a ust.1 i§4 ust.2 rozporzadzenia MGPIB zdnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania: wszystkich drog kolowych oraz drég przeznaczonych do ruchu ipostoju statkéw
powietrznych, tacznie ztypowymi lub powtarzalnymi mostami o diugosci catkowitej do 10 m
i przepustami, )

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawg do sporzgdzania projektow
zagospodarowania dziatki iterenu ww/w specjalnoéci, jezeli cato$¢ problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

IIl.Zgodnie z §5ust 3c wzwigzku zust. 2 pkt1 wiw rozporzadzenia MGPiB, - niniejsze uprawnienia
budowlane, uprawniajg réwniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz
1000 m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub
ustugowe:
a)nie wyzszych niz 12m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych
w odniesieniu do budynkow mieszkalnych,

b) zagtebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badZ stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

c) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokoéci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcje, dla ktérej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statystycznie wyznaczalny, lub
zawierajacych prostoliniowe belki i piyty ciagte obliczane jednokierunkowo,

€) nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzeri zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materiatow sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz wptywéw dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpor, -

f) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacii gobrniczej.

IV. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z§ 2 powofanego na wstgpie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmujg
dziatalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu os6b
w celach turystyczno-sportowych.

DOLNOSLASKA OKREGOW:
IZBA INZYN{HROYA BUPOWNICT WA
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4.1.2.

o V«

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréow Budownictwa

® POLSKA
I 2 B A

VA"

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy]nym:

DOS-Z15-7KE-ACK *

Pan Zbigniew Kowalski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0147/05

adres zamieszkania ul. A. Vivaldiego 56/3, 52-129 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-22 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie alektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegladem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiaj Izby Ingynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whadciwe] Okragowe] lzby Inynierdw
Budownictwa,

16



4.2. Sprawdzajacy drogi — mgr inz. Agnieszka Biaton-Olechno
4.2.1. Decyzja o nadaniu uprawnien

= DOLNOSLASKA
| OKREGOWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-307/2015/15 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt3 lit. b ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz.1409,
z pbZniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka Katarzyna Biatori-Olechno

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 26 maja 1983 r. w Lubaniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 302/DOS/15

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA WKR

1ZBAIRZYN
Otrzymuja: o S »'{Z, :

1.Pani Agnieszka Katarzyna Biatori-Olechno - - /
Ul. Ryszarda Wagnera 17/18 ’ 0
52-129 Wroctaw

2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa

3.Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.ala

GOWA

W olDOVNICTWA
N ], ‘_ ‘{?’d\w”sk.
ﬂ/ Okrego \‘le'r('ﬂ'\w'r{]vh tkacyjnej
1. prof. drinz. KaZ|m|ertCzaplmsk|
2. drinz. Zofia Z erzchova@ka

3. mgrinz. M rzata Mikotajewska-
Janiaczyk AN

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 13 ust. 4 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pani Agnieszka Katarzyna Biaton-Olechno

jest upowazniona
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczern.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNQSLASKA\OKREGOWA
1ZBA INZYNMIEROW BUDOWNICTWA

2. drinz. Zofia Zwjerzchowska

3. mgr inz. Mat a Mikotajewska-Janiaczyk

strona2z2
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4.2.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

® POLSKA
I 2 B A

VA"

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy]nym:

DOS-LTC-93V-2D1 *

Pani Agnieszka Katarzyna Biator-Olechno o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0125/16

adres zamieszkania ul. Ryszarda Wagnera 17/18, 52-129 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-07 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie alektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegladem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiaj Izby Ingynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whadciwe] Okragowe] lzby Inynierdw
Budownictwa,
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Uzgodnienia i opinie
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ETAP1  od km 0+110.00 do km 1+650.00
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Nazwa inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4908E
na odcinku Poreby - Piaski

sedim - DOKUMENTACJA NA ZGEOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor

ZARZAD POWIATU ZDUNSKOWOLSKIEGO

ul. Ztotnickiego 25
98-220 Zdunska Wola

g A e M5 6, 3

LMD LW . <

Jednostka projektowa PROWAY Zbigniew Kowalski
ul. A. Vivaldiego 56/3 TEL. 697 917 251

52-129 Wroctaw FAX 71 750 34 67
Adres Biura E-mail biuro@proway.com.pl
55-040 Kobierzyce http://proway.com.pl

ul. Atramentowa 10
Bielany Wroctawskie

nr uprawnien podpis
Projektant / 136/DOS/04 w specjalnosci drogowej Skala rysunku:
mgr]ini. ZBIGNIEW KOWALSKI do projeklowaniap ber ograniczl;?i ' {%M ' Y 1 . 1 0000
Sprawdzajacy / 302/DOS/15 w specjalnosci drogowej Data opracowania:
mgr inz. AGNIESZKA BIALON-OLECHNO | do projektowania bez ograniczen ﬂuﬁ‘M 08 - 20 1 8
Asystent / Numer rysunku:
mgr inz. JOANNA WROBEL 1

- ETAP 4

Nazwa rysunku
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Nazwa inwestycji
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Elementy trasy w profilu: 2\ g; N YA ” o1k nr uprawnien podpis
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Nazwa rysunku

| | Przekréj podtuzny - droga powiatowa 4908E




DP 4908E DP 4908E
odcinek w migjscowosci Porgby - nr 1 odcinek w migjscowosci Poreby - nr 2
Ciag pieszo-rowerowy Jezdnia Pobocze Pobocze Jezdnia Ciag pieszo-rowerowy
2.50m 3.00m 3.00m 0.75m 0.75m 2.75m 2.75m 2.50m
IS S
i I
i~ -
e pe
l% _ ) Q%
N 2% 0.00 29 +[0.06 i
N : == 2% w_ 10.00 2% —2%. -
i N
T I 2
gr.4cm Warstwa Scieralna AC 11S
Warstwa Scieralna AC 11S gr.4cm gr. 8em Warstwa wiazaca AC 16W
Warstwa wiaZaca AC 16/ gr. 8em r 20cm Mieszanka niezwigzana z kruszywa
Mieszanka niezwigzana z kruszywa or 200m ar C90/3 stabilizowana mechanicznie |y E,2 120MPa
E 2120MBa | CI0/3 stabilizowana mechanicznie ’ o 15em Warstwa ulepszonego podoza - stabiizacia
Warstwa ulepszonego podioZa - stabilizacja g 150m gruntu cementem Rm=2,5 MPa
gruntu cementem Rm=2,5 MPa '
Konstrukcja - zjazd indywidualny ,
kostka betonowa - zjazdy do dziatek zabudowanych :
; Szczegét C
" Umocnienie skarp darniowaniem
przy pochyleniu powyzej 1:1.5 Unagl
; skala 1:25
' 1. Wysokosé kraweznika (*)
Swiatto kraweznika jest zmienne i zawiera sie w przedziale 6-8cm, zgodnie z RMTIGM z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
Kostka betonowa gr. 8cm 2. Kolorem czerwonym zaznaczone zostaly elementy realizowane w ramach inwestycji Aktywnej Doliny
Rzeki Warty.
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm Y.
Mieszanka niezwigzana z kruszywa
C90/3 stabilizowana mechanicznie gr15em | £,> 100mPa
Warstwa ulepszonego podfoZa - stabilizacja ar. 10cm s sk ar 10 Nazwa inwestycji
gruntu cementem 1,5 MPa - T Przebudowa drogi I£)0W|atowej Nr 4908E
na odcinku Poreby - Piaski
. . . . . Stadiul 4
Konstrukcja - zjazd bitumiczny publiczny *“"  DOKUMENTACJA NA ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
Inwestor
KraweZnik lekki ZARZAD POWIATU ZDUNSKOWOLSKIEGO
% skala 125 Obrzeze ul. Ziotnickiego 25
Skala 125 98-220 Zdunska Wola
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W-wa wigzaca AC 16W o 4cm ! (W /777 / 7/ l chodnik Biclany Wroclawskie
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HE H ' . N rojextan W specjalnosci drogowe; s ala rysunku:
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Nazwa rysunku

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY




