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PRZEDMIAR ROBOT

V/IPROWAY

Zbigniew Kowalski
ul. Antonia Vivaldiego 56/3
52-129 Wroctaw

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoéinego Stownika Zamodwien
Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

"Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poreby -
Piaski"
ETAP 4

Wojewébdztwo i6dzkie, powiat zduriskowolski, gmina Zduriska Wola

Powiatowy Zarzad Drog w Zduriskiej Woli
ul. Krélewska 10

98-220 Zduriska Wola

woj. t6dzkie

mgr inz. Aleksandra Was (/7/ ”//
mgr inz. Zbigniew Kowalski '

26 stycznia 2021 r.



»Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Porgby - Piaski"

ETAP 4
PRZEDMIAR
Lp. Nr Opis Jedn. obm. lio§¢é
spec.techn.
1 WYMAGANIA OGOLNE
11D-M Tymczasowa organizacja ruchu kpl 1,00
d.1{00.00.00
2|D-M Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza kpl 1,00
d.1}00.00.00
2 ROBOTY PRZYGOOWAWCZE
3|D-01.01.01 |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkitow wysokogciowych km 0,13
d.2
4|D-01.02.02 D{Usuniecie warstwy gruntu nasypowego niebudowlanego (mieszanina piasku, gleby i m3 42,50
d.2}02.00.01 D- |kamieni) grubos¢ warstwy 50 cm (ilo$¢ zalezna od rzeczywiscie wystepujacsj w terenie
02.01.01 grubosci zalegania warstwy nasypu niebudowlanego lub humusu)
5{D-01.02.02 D{Wywiezienie gruntu nasypowego niebudowlanego wraz z utylizacjg (ilo$¢ zalezna od m3 42,50

d.2{02.00.01 D- |rzeczywiscie wystepujgcej w terenie grubosci zalegania warstwy nasypu niebudowlanego
02.01.01 lub humusu)

6|D-01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni bitumicznej gr. 12 cm ) m2 622,78
d.2

7|D-01.02.04 |Rozbiérka podbudowy z kruszywa gr. 25 cm m2 622,78
d.2

8|D-01.02.04 |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gtebokos¢ 12cm m 31,00
d.2

9|D-01.02.04 [Rozbiérka nawierzchni zjazdu gruntowego m2 37,09
d.2
10|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki wraz z utylizacjg m3 232,28
d.2
11]D-01.01.01 |Odtworzenie znakéw geodezyjnych zgodnie z dokumentacjg techniczng szt 1,00
d.2

3 ROBOTY ZIEMNE
12|D-02.01.01 |Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. |-l z transportem i utylizacjg * (ilo&¢ m3 40,17
d.3 zalezna od rzeczywiscie wystepujacej w terenie grubosci zalegania warstwy nasypu

niebudowlanego lub humusu)

13jD-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane m2 697,15
d.3 mechanicznie w gruncie kat. I1-1V
14{D-02.03.01 |Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-Il z transportem urobku na nasyp m3 17,80
d3 samochodami wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby

warstw zageszczanych wodg

4 NAWIERZCHNIA JEZDNI
15{D-04.05.01 |Wykonanie warstwy ulepszonego podioza - stabilizacja gruntu cementem lub innym m2 663,23
d.4 spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa - gr. 10cm
16|D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego C90/3 (stabilizowanego mechanicznie), m2 658,93
d.4 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm (uziarnienie 0/31.5)
17|D-05.03.05b |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W o grubo$ci 8am m2 658,93
d.4
18|D-05.03.052 |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 4cm m2 658,93
d.4 :
19]D-06.03.01a |Wykonanie pobocza gruntowego m2 314,90
d.4
5 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW BITUMICZNYCH PUBLICZNYCH
20{D-04.05.01 |Wykonanie warstwy ulepszonego podioza - stabilizacja gruntu cementem lub innym m2 33,92
d.5 spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 Mpa - gr. 15cm
21}D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego C90/3 (stabilizowanego mechanicznie), m2 ' 33,92
d.5 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm (uziarnienie 0/31.5)
22|D-05.03.05b |Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W o gruboéci 4cm m2 33,92
d.5
23|D-05.03.05a [Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 4cm m2 33,92

d.5




6 NAWIERZCHNIA ZJADOW
24|D-05.03.23 |Wykonanie odtworzenia istniejgcego zjazdu gruntowego / z kruszywa i wykonanie m2 9,10
d.6 dowigzania wysokosciowego do istniejgcego zagospodarowania kruszywem 0/31,5 ér.

grubos¢ 10cm

7 ELEMENTY DROG | ULIC
25|D-08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm m 92,98
d.7
26|D-08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 14,59
d.7
27|D-08.01.01  |Wykonanie tawy z oporem beton C12/15 (krawezniki betonowe) m3 6,69
d.7
28 Podsypka cementowo-piaskowa (obrzeze) m3 0,68
d.7
29{D-08.01.01 |Przefozenie istniejgcego kraweznika, regulacja wysoko§ciowa (przejscia dla pieszych i mb 26,00
d.7 przejazdy dla rowerzystéw)
30{D-08.01.01 |Przefozenie istniejgcego obrzeza, regulacja wysoko$ciowa (przejécia dla pieszych i mb 26,00
d.7 przejazdy dla rowerzystow)
31|D-05.03.23 |Przefozenie nawierzchni istniejgcego ciggu pieszo-rowerowego do podniesionego m2 65,00
d.7 kraweznika (wykonanie przejécia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystow)

8 ELEMENTY WODNO-KANAIZACYJNE
32{D-03.02.01 |Regulacja wysoko$ciowa studzienki $ciekowe uliczne betonowe szt. 1,00
d.8
33{D-01.03.04 |Montaz rury ostonowej dwudzielnej z tworzywa sztucznego np. PP SN 10 o $rednicy mb 6,70
d.8 Dz63mm na istniejgcej sieci wodociggowej

9 SIECI TELETECHNICZNE
34|D-01.03.04 |Montaz rury ostonowej dwudzielnych typu A58PS na istniejgcej sieci teletechnicznej mb 25,86
d.9
10 SIECI ELEKTRYCZNE
35|D-01.03.04 |Montaz rury ostonowej dwudzielnych AROT o érednicy 110mm w kolorze niebieskim na mb 9,49

d.10 istniejacej sieci elektroenergetycznej




