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1. Przedmiot inwestycji

1.1. Nazwa inwestycji
Dokumentacja projektowa obejmuje inwestycje:

»Przebudowa drogi powiatowej Nr 4908E na odcinku Poreby - Piaski”

1.2. Adres inwestycji
Inwestycja jest zlokalizowana w wojewodztwie todzkim, w powiecie zdunskowolskim
w gminie Zdunska Wola.

1.3. Inwestor

Powiat Zdunskowolski

Zarzad Powiatu Zdunskowolskiego
ul. Ztotnickiego 25

98-220 Zdunska Wola

1.4. Jednostka projektowa
Wykonawcag dokumentacji projektowe;j jest firma PROWAY z siedzibg we Wroctawiu
52-129 przy ulicy Antonia Vivaldiego 56/3.

1.5. Projektant organizacji ruchu
mgr inz. Zbigniew Kowalski

1.6. Ogdlna charakterystyka przedmiotu projektu

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej 4908E na odcinku od
skrzyzowania z drogg w powiatowg 4913E w miejscowosci Poreby do skrzyzowania
z drogg 1765E w miejscowosci Piaski. W ramach inwestycji wykonane zostanie
jednostronne poszerzenie drogi do szerokosci odpowiednio 5,5m w terenie
zabudowanym oraz 6,0m poza terenem zabudowanym oraz wzmocnienie
nawierzchnia, a takze przebudowa odwodnienia drogi. Dokumentacja projektowa
uwzglednia opracowanie wykonane w ramach przebudowy drogi dla zakresu budowy
ciggow pieszo-rowerowych szlaku Aktywnej Doliny Rzeki Warty.

1.7. Cel projektu
Celem projektu jest poprawa warunkéw ruchu na drodze powiatowej 4908E, poprawa
odwodnienia drogi oraz bezpieczenstwa ruchu.




1.8. Lokalizacja inwestycji
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2. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e Mapa zasadnicza w skali 1:500

e Inwentaryzacja przeprowadzona w terenie

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260
j.t. ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w
sprawie szczegotowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784 j.t.).

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(Dz.U.170.1393 ze zm.).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2003.220.2181 ze zm.) wraz z zatgcznikami 1-4.

e Program funkcjonalno-uzytkowy dla projektu ,Aktywna Dolina Rzeki Warty”
wraz z zatgcznikami opracowany przez Biuro Konstrukcyjne Rejprojekt, Anna
Rej, ul. Siotkowa 363, 33-33 Grybéw

3. Opis stanu istniejaceqo

Obszar inwestycji potozony jest na terenie gminy Zduhska Wola. Gmina ta
zlokalizowana jest w zachodniej czesci wojewddztwa tédzkiego.




Istniejgca droga powiatowa posiada przekroj drogowy o nawierzchni bitumicznej.
Wystepujg obustronne rowy drogowe, odcinkowo zanikajgce. Rowy przydrozne sg
zamulone, odcinkowo dziatajg jako rowy odparowujgce. Stan nawierzchni jest zty.
Wystepuja liczne taty, spekania oraz ubytki. Na odcinku wzdtuz drogi wystepujg
zjazdy do posesji i na pola. Nawierzchnia zjazdow oraz ich stan techniczny jest
zréznicowany.

3.1. Opis projektowanych prac

W zakresie opracowania znajduje sie jednostronne poszerzenie istniejgcej jezdni
drogi powiatowej 4908E powiatowej, a takze wykonanie naktadki bitumicznej na
istniejgcej nawierzchni jezdni z dowigzaniem sie do elementdw zagospodarowania
zaprojektowanych w ramach inwestycji Aktywnej Doliny Rzeki Warty. Na odcinkach,
na ktérych nie bedzie mozliwe wykonanie naktadki, zaprojektowana zostanie petna
wymiana konstrukcji nawierzchni. W ramach inwestycji wykonane zostanie réwniez
odwodnienie pasa drogowego, tj. profilacja istniejgcego jednostronnego rowu
drogowego i umieszczenie wpustow drogowych celem odwodnienia krawedzi drogi
ograniczonej kraweznikiem. Odbiornikiem woéd deszczowych bedg drenaze, rowy
drogowe i rowy melioracyjne. W ramach inwestycji wykonane zostang réwniez zjazdy
do posesiji.

3.2. Opis projektowanych prac - obiekty inzynierskie

Na odcinku inwestycji przewidziano przebudowe istniejgcych obiektow inzynierskich
typu przepusty w przypadku koniecznosci wydtuzenia ich. Przewidziano rowniez
przebudowe/budowe przepustéw pod zjazdami.

3.3. Charakterystyka istniejgcego uktadu komunikacyjnego

W miejscowosci Piaski, droga nr 1765E krzyzuje sie z drogg powiatowg 4908E. Na
dalszym odcinku, krzyzuje sie réwniez z drogami powiatowymi 4916E i 4913E. Droga
1765E, na odcinku Belen - Stronsko w gminie Zapolice objete jest opracowaniem w
ramach odcinka Ill projektu ADRW. W miejscowosci Poreby, droga nr 4908E
krzyzuje sie z drogg powiatowg 4913E. Droga powiatowa obstuguje rowniez w
sposob bezposredni zabudowe o charakterze wiejskim. Wzdtuz drogi powiatowe]
wystepujg w duzej ilosci zjazdy do posesji a co za tym idzie zjazdy sg w matych
odlegtosciach od siebie.

4. Charakterystyka projektowanej droqi i ruchu drogowego

4.1. Parametry projektowanej inwestycji
e Klasa drogi: L/Z
e  Przekrdj: potuliczny
e Predkosc¢ projektowa: 40 km/h
e Szerokos¢ pasa ruchu: 2,75 (w terenie zabudowanym), 3,00 (poza terenem
zabudowanym)
e Kategoria ruchu: KR2




4.2. Charakterystyka uktadu komunikacyjnego po realizacji inwestycji
Uktad komunikacyjny po realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie.

4.3. Dane o ruchu drogowym
Ruch pojazdow samochodowych pozostanie na niezmienionym poziomie.

4.4. Zakres podstawowych prac projektowych
Zakres prac projektowych obejmuije:

e poszerzenie drogi;

e wykonanie nakfadki bitumicznej;

e przebudowe zjazdow;

e wycinke drzew;

e przebudowe odwodnienia.

4.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi - petna wymiana:
e Warstwa scieralna AC 11S - gr. 4cm
e Warstwa wigzgca AC 16W - gr. 8 cm
e Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 stabilizowana mechanicznie - gr. 20cm
e Warstwa ulepszonego podtoza - gr. min 15cm.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi - nakfadka:
e Warstwa scieralna AC 11S - gr. 4cm
e Warstwa wigzgca AC 16W - gr. 8 cm
¢ Warstwa wyréwnawcza - gr. zmienna

Na potgczeniu istniejgcej nawierzchni oraz poszerzenia nalezy stosowac siatke o
szerokosci min. 1m.

Przewidziano wykonanie frezowania o zmiennej grubosci celem wyprofilowania
nierownosci nawierzchni i uzyskania normatywnego przekroju poprzecznego oraz
dowigzania sie wysokosciowo do kraweznika wykonanego w ramach projektu
Aktywnej Doliny Rzeki Warty.

Zjazdy wykonane zostang z kostki betonowej, bitumiczne lub z kruszywa, zgodnie z
projektem budowlanym.

4.6. Przekrdj poprzeczny

Nawierzchnia drogi na odcinkach prostych zostata zaprojektowana ze spadkiem
jednostronnym o wartosci 2% na prostej oraz dostosowanymi do przepisow
przechytkami na tukach. Celem spadkéw poprzecznych nawierzchni jest zapewnienie
prawidtowego odwodnienia powierzchniowego nawierzchni.




5. Projektowana organizacja ruchu

5.1. Organizacja ruchu

Segregacje pasow ruchu zrealizowano przy uzyciu znakéw P-4, P-3a i P-6, a w
obrebie skrzyzowan i zjazdow na posesje zastosowano P-le. Krawedzie jezdni
wyznaczono liniami P-7c i P-7d. Linie segregacyjne oraz krawedziowe
zaprojektowano na odcinku, na ktérym droga ma szerokos$¢ co najmniej 6,0m, tj. na
odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg 4913E przez miejscowos¢ Poreby do
poczatku miejscowosci Piaski (odcinek przebiegajgcy przez las). Wioty drog
podporzgdkowanych oznakowano znakiem P-13 w przypadku zastosowania znakow
A-7 oraz znakiem P-12 w przypadku znaku B-20. Przed przejSciami dla pieszych
zastosowano linie zatrzymania P-14. Przejscia dla pieszych wyznaczono znakami P-
10 o szerokosci 4,0m, a przejazdy dla rowerzystéw znakami P-11.

5.2. Oznakowanie pionowe —wymagania

Znaki zabezpieczajgce w obrebie jezdni powinny by¢ wykonane z materiatéw
odblaskowych. W celu zabezpieczenia wtasciwej widocznosci i trwatosci
oznakowania nalezy wykonac je w standardzie zgodnym z zapisami aktow prawnych
wymienionych w punkcie 2. oraz i informacjami zawartymi w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

e Znaki powinny by¢ wykonane z grupy wielkosci: srednie;

e Lica znakow powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2;

e Stupki znakow: stalowe z rur o s$rednicy min. 70mm, zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz dodatkowo pokryte
powtokami malarskimi

e Znaki na odcinkach, na ktoérych cigg pieszo-rowerowy zlokalizowany jest przy
jezdni i ma szeroko$¢ wiekszg niz 2m nalezy zastosowacC wysiegniki rurowe,
umozliwiajgce zawieszenie znakow nad sciezka.

e Znaki nalezy umieszcza¢ poza skrajnig pionowg i poziomg, odpowiednio
jezdni, chodnika oraz ciggu pieszo-rowerowego.

5.3. Oznakowanie poziome - wymagania
Do wykonania poziomej organizacji ruch nalezy zastosowaé oznakowanie

cienkowarstwowe z dodatkiem mikrokulki szklanej.

e  Wspdtczynnik luminancji  0,30;

e Powierzchniowy wspétczynnik odblasku [mcd/mix] 150;

e Wskaznik szorstkosci [SRT] 45;

e Trwato$¢ (wg skali LC PC) 6;
Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny byc¢
materiaty umozliwiajgce naktadanie ich warstwg grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm,
takie jak farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne, chemoutwardzalne lub masy
chemoutwardzalne do natrysku. Wtasciwosci fizyczne materiatdw do oznakowania
cienkowarstwowego i wykonanych z nich elementow okreslajg aprobaty techniczne.
Powinny one rowniez spetnia¢ wymogi WT-W97 — materialty do poziomego
znakowania drég: Wymagania Instytutu Badawczego Drég i Mostow.




Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypania lub narzucania pod
cisSnieniem na materialy do oznakowania powinny zapewni¢ widzialnos¢ w nocy
poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki sSwiatta wystanej przez
reflektory pojazdow. Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN
1423:2012. Wiasciwosci kulek szklanych okreslajg odpowiednie aprobaty techniczne
wyrobu lub certyfikat CE.

Planowany termin wdrozenia docelowej organizacji ruchu przewidziano
na lipiec 2019r.

Opracowata:
mgr inz. Joanna Wrobel

Opracowata:

mgr inz. Joanna Wrébel




CZESC RYSUNKOWA




oo e b B TN O

A T

G

5
L ABHED LW .
() .
9,
¥
L J
Ry

¥

i
*Q
-

i
%

e,

L.
vt

S
S
%

i

Fi
Fl

i

o

o~
/4

T

ot

Nazwa inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4908E
na odcinku Poreby - Piaski

" DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

Inwestor

POWIAT ZDUNSKOWOLSKI
POWIATOWY ZARZAD DROG W ZDUNSKIEJ WOLI

ul. Krdlewska 10
98-220 Zduriska Wola

Jednostka projektowa

PROWAY Zbigniew Kowalski

ul. A. Vivaldiego 56/3 TEL. 697 917 251

52-129 Wroctaw FAX 71 750 34 67
Adres Biura E-mail biuro@proway.com.pl
55-040 Kobierzyce http://proway.com.pl

ul. Atramentowa 10
Bielany Wroctawskie

nr uprawnien podpis
Projektant / 136/DOS/04 w specjalnosci drogowej Skala rysunku: .
mgr inz. ZBIGNIEW KOWALSKI do projektowania bez ograniczen Gt 1:10000
Opracowat /

mgr inz. JOANNA WROBEL

n Nﬂa!ﬂ Data opracowania: 03.07.2018

Numer rysunku: 1

Nazwa rysunku

PLAN ORIENTACYJNY




-13/16

ey’

4N

0bL+0 Wy
L Ndv13 ¥31¥Z00d

¥ NdV.13 OFINOX

Wg odrebn
Ol%acowan?aq 0

o

g

]l]lllﬁfaﬂl\ T T ]7

So

—4 88~ g 88l 208!
\\'\‘l‘l‘\‘\‘\\|\‘v‘w|w‘\‘\‘w‘w|\‘\‘\‘\‘

O ey e e T R I i T L R O A R R O /0 ER AR O R

R R A S A A JJ.Lnan_LL[\]JiAJ_‘LW

7_—"_"—}67?6____17'5’87—___1

foege—  —ccno;

oo

-
N -

ReBdiBoTM — —Bregr o oresr . I26g UBST — G605 8'387————32'387'————:’9387————vgygg————amz———javgg————arg —

_—%H¥’o+3oo o

R —eeml — [edl o LRI/ bgsel  ANGAl _ __ ggegr . I6eAl  _ _ GoBEL— T /@Al __ 498Ql  __ __ £cEAl__ _ _ ——_—sFell_ _ _mel L8l

i

\UEMOD.
UGaIPo

£}

0

a

q9-a
|uemooméJM
-0

et
ogauqajpo

aliel

A

48l pEOAL
LL\\\\‘l‘\\‘\‘\l|l|l|llllll
J. I A Y _LJ.#LJ_L\_‘_I_L_LJ.J_LA_ \
___73'887—___353%____57_587____?5"687____[7537___75'5%____
4 e 20 P3a/330.5m
E— o X T ¥ S—
8E68!
—_Ieedrl o

&

/
//
LEGENDA
~ / projektowana o$ drogi
G
/D E projektowany kraweznik betonowy ~
projektowany kraweznik betonowy obnizony
E projektowane obrzeze betonowe
E projektowana krawedz nawierzchni bitumicznej
E projektowana krawedz pobocza
|:| projektowana nawierzchnia jezdni bitumicznej
>< |:| projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
\ } |:| projektowana nawierzchnia zjazdéw bitumicznych indywidualnych
\—%?g) "‘\é,\ I:l projektowana nawierzchnia zjazdoéw bitumicznych publicznych
-~ /
< N/ . . I . .
s s, \ \\ ) X\ |:| projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej
\\ \ |:| projektowana nawierzchnia zjazdu z kruszywa
\
\\? A |:| projektowana nawierzchnia pobocza
cc\/
5w
Ny : ) 7\ m projektowana skarpa
AN \
g \ \\ I:I projektowane dno rowu
\% N\ .
- zagospodarowanie projektowane
\\ \ s , E w ramach inwestycj|pA RW
\o% \\ X bariera U-11a projektowana w ramach odrgbnego opracowania (ADRW)
Al . ~ 45481 erssl \
T T T[] “L‘"“I‘lv‘““"F‘n}‘qg'[l‘\‘\‘\‘l‘l‘\"“"l‘l““‘|‘|""\|\§‘g[‘\‘\|\|||\‘\““‘,‘/i{t,“‘"ﬁ“ Y \
gt g T QT S AJ..LJ_J_L!_'_lJ.-LJ.J.LA_\_\_‘_LJ..LLJ_Ll_h‘_l%'_LJ.J.LLL.\_‘AJ._LJ.J.LA_‘_\_‘_LLCJ’:.LJ_J_L\_‘.JJ._LJ-J.LJ_\_\_I_AJ..LJ.J_L\_‘_I_L_L.LA.IJ—\—‘J—IJ-LJ-J-LI—‘-\-‘.LJ..AJ_\_‘_A_L_A.LJ_]_;_\_E:Z ________ :::‘“’ y i 2o, rodzaj znaku/dtugo$¢ linii
_‘00?35— TISZET T T T96Zgs T T T GeZBI T T EEZBT T BIZ8T T HI% T0IZ8TS T 4 — 7—7—7—%}?}_ e \ \\:\'\\'\—\JQ@L < A-7 projektowane oznakowanie pionowe
DB =TT T 7‘7‘5*7;4700 S o et o rEr— %ﬁﬁ% ~P-7cl k7o ——=- T (C‘B@ Pr P-1e/10m projektowane oznakowanie poziome
G648l __£6/Bl _ __ __98/8l__ __ __ /L/Bl__ __ __89/8l _ __ __6C/8l__ _S__ scy B s e
- —_— fji‘izf[i — % 15231“‘11/2'1&»2@\”5 -3 S S i & _ _ _ _ oznakowanie poziome projektowane
V4 2 L8l érie8l 22781 ijé\wfu&‘h (b 7o~ S Z0 P2y e 5 S A-7 istniejace oznakowanie pionowe w ramach odrebnego opracowania
“wossr cu8sl G881 D e — ! "\ = y 3 P przest. przestawione w nowg lokalizacje — — — — istniejace oznakowanie poziome
o I B ~3 / ' i
N4 X [Sldo, —— 2 A-7
DN — . W odiebredo oznakowanie Igionowe projektowane
ogracowan? w ramach ADRW
iAS\:[7 istniejace oznakowanie pionowe
Nazwa inwestycji
s, Przebudowa drogi IEowmtowej Nr 4908E
na odcinku Poreby - Piaski
S,
@@0/
Stadium
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
Inwestor -
POWIAT ZDUNSKOWOLSKI
POWIATOWY ZARZAD DROG W ZDUNSKIEJ WOLI
ul. Krélewska 10
98-220 Zdunska Wola
Jednostka projektowa PROWAY Zbigniew Kowalski
~ / ul. A. Vivaldiego 56/3  TEL. 697 917 251
\\/ P ROW Q Y 52-129 Wroctaw FAX 71 750 34 67
/ \\\ Adres Biura E-mail biuro@proway.com.pl
/ 55-040 Kobierzyce http://proway.com.pl
=] ul. Atramentowa 10
Bielany Wroctawskie
nr uprawnien podpis
Projektant / 136/DOS/04 w specjalnosci drogowej ~ Skala rysunku:
mngini. ZBIGNIEW KOWALSKI do projektowaniapbejz ograniczegﬁ ' \1}\,{-’;6;04{’“ 4 1 :500
g;ﬁz;.wj'o/ANNAWROBEL . H%d’ pat@ opracowani: 03072018
Numer rysunku:
21
Nazwa rysunku
PLAN SYTUACYJINY




PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4908E

RAZVA RS TIGN | NA ODCINKU POREBY - PIASKI
' powiat zduniskowolski,
ADRESINWESTYCII gmina Zduniska Wola, jednostka ewidencyjna: 101904_2, obreb: Poreby, Polkéw, Piaski
POWIAT ZDUN.S,KOWOLSKI
INWESTOR POWIATOWY ZARZAD PROG W ZDUNSKIEJ WOLI
ul. Krolewska 10
98-220 Zduriska Wola
'/ l PROWAY Telefon: 697 917 251
JEDNOSTKA TR - e-mail: biuro@proway.com.pl
PROJEKTOWA Zbigniew Kowalski Fax: 071/750 34 67
ul. A. Vivaldiego 56/3 www.proway.com.pl
: 52-129 Wroctaw ' R
STAD;‘UM . DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
PROJEKTANT OPRACOWAL
mgr inz. Zbigniew Kowalski mgr inz. Joanna Wrébel

Nr uprawnien 136/D0S/04 specjainosé drogowa do projektowania bez
ograniczen

a

3 LIPCA 2018 r.




L 223/206

oA .93.?0/5 | |

)//‘///{f‘f‘/

/HI”‘ vi

WYDZIALU KE ”' Rt HI' ail



Nr uprawnieri 136/D0S/04

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4908E
RALHA IHERLIE NA ODCINKU POREBY - PIASKI
i powiat zdunskowolski,
ADRES INWESTYCJ! gmina Zduriska Wola, jednostka ewidencyjna: 101904_2, obreb: Poreby, Polkow, Piaski
POWIAT ZDUNSKOWOLSK!
INWESTOR POWIATOWY ZARZAD DROG W ZDUNSKIEJ WOLI
ul. Krolewska 10
98-220 Zduriska Wola
Y/IPROWAY Telefon: 697 917 251
JEDNOSTKA T : e-mail: biuro@proway.com.p!
PROJEKTOWA Zbigniew lowalski Fax: 071/150 34 67
’ 52’_ 129 ng i www.proway.com.pl
 sTADIUM ~ DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
_PROJEKTANT | _ OPRACOWAL
mgr inz. Zbigniew Kowalski mgr inz. Joanna Wrdbel

specjaino$c drogowa do projektowania bez
ograniczen

d

3 LIPCA 2018 r.




POWIA VY LARZAD DROG W ZDUNSKIEJ WOLI
PN lulYT\wNIF projekt organizacji ruchu
~ts2aStrwtd / DOCELOWEJ":
" et |
pO o wprawaadzeniu nastepujacych zmnn
2\ 0500 ZM\\x s ""UWL ”?ﬂ)f“f]sﬂhmb

wb‘( A" ol ESWL&P,MWm oL OBl
Hllﬂll ‘I ne skresihic
Data, podpis:.... A‘ \91 /LOAB\‘
DYRE F J O»

POWIATOWE u \DU r RO
w ZD \ Ull

Plo .' Pru‘o!t

PC[{ Awtr’) ( »on/rf / ‘,'/\F.Ql LN, {\ A 8(}
f})i’ ﬂ/f p/% / f;— —k{,&b[\ (4 JU T— 12 I /f i (/3 (4)3(-(', i

Upriec oLl 0l

—

o K426 2 telbsy o -2

DYREKTOR

INSPEK T// ’uwmmw GO 2 7ADU DROG
UL[/L KI ) ou

M Lislewlcz

fr Pocel?

¥-N
Q@»@.bvl



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4908E
KA eSS NA ODCINKU POREBY - PIASK]
] powiat zdunskowolski,
ADRES INWESTYC.I gmina Zduriska Wola, jednostka ewidencyjna: 101904_2, obreb: Poreby, Polkéw, Piaski
POWIAT ZDUNSKOWOLSKI
POWIATOWY ZARZAD DROG W ZDUNSKIEJ WOLI
EAFOR ul. Krolewska 10
98-220 Zduriska Wola
’7 IP ROWAY Telefon: 697 917 251
JEDNOSTKA Zbianiew Kowalski e-mail: bivro@proway.com.p!
PROJEKTOWA igniew awaisx] Fax: 071/750 34 67
ul. A. Vivaldiego 56/3 www.proway.com.pl
52-129 Wroctaw ’ B
""" STADUM ~ DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
PROJEKTANT I OPRACOWAL

mgr inz. Zbigniew Kowalski
Nr uprawnien 136/D0S/04 specjainosc drogowa do projektowania bez

mgrinz. Joanna Wrébel |

ograniczen

ol

3 LIPCA 2018 r.



i ; 96/ 48

" cr g o WY Lo RUCH ) WD
Proijimsk OPRiriuje Ko 1y pq\-.L
pozy'&v},’m;r]i@ -: v Zdunss
ffat:v?atk;afrgggdggfal asp. sze igr Krzys3of ki y.niski
w Zdunskiej vWal ]

12, 07. 010



Gmina Zdunska Wola
98-220 Zdunska Wola ul. Zielona 30
telefon (43) 823 41 20, fax (43) 823 27 50

www.ugzw.com.pl e-mail: sekretariat@ugzw.com.pl

AN AN 2N

W.DG.7226.1.11.1.2018.TK Zdunska Wola, dnia 18.07.2018 r.

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegOtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem z dnia 23 wrzesnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Jacka Kurzei, PROWAY, ul. Antonia Vivaldiego 56/3, 52-129 Wroclaw
w sprawie zaopiniowania oznakowania projektu ,,Docelowej organizacji ruchu drogowego”
wykonanego dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej Nr 4908Ena odcinku Poreby — Piaski
Wojt Gminy Zduniska Wola

opiniuje pozytywnie
przedstawiony projekt ,,Docelowej organizacji ruchu drogowego™ w zakresie skrzyzowan z

drogami gminnymi oraz drogami wewnetrznymi.

Ll I{\.
e X o \-\
A %R MIN
\\;.a?:\u Wujda

.-
. .,_____)

Otrzymujg:
1. Proway, ul. Antonia Vivaldiego 56/3, 52-129 Wroclaw,

2. a/a.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Zduriska Wola. Dane przetwarzane sa w celu realizacji czynnoscl urzedowych. Macie Paristwo prawo do dostepu, sprostowania,
ograniczenla przetwarzanla danych osobowych. Wigcej informacji na stronie www.gminazdunskawola.pl w zakladce ochrona danych osobowych.
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