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SPIS DZIALOW

PRZEDMIARU ROBOT
,REMONT DROGI GMINNEJ W CIAGU UL. KOMBATANTOW W BARLINKU”

DZIAL 1: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE, (grupa 451)
1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.
1.1.2. Zdjecie warstwy humusu.
1.1.3. Rozbiérka elementéw drdg i ulic.
DZIAL 2: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA | KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH (grupa 452).
2.1. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1.1. Regulacja urzgdzen podziemnych.
2.2. PODBUDOWY.
2.2.1. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
2.2.2. Potgczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa.
2.2.3. Podtoze grunt warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem.
2.2.4. Wyréwnanie podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna.
2.3. NAWIERZCHNIE
2.3.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno.
2.3.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna.
2.3.3. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
2.3.4. Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed spekaniem.
2.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.4.1. Umocnienie powierzchniowe skarp.
2.5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
2.5.1. Oznakowanie poziome.
2.6. ELEMENTY ULIC
2.6.1. Krawezniki betonowe.
2.6.2. Chodniki z kostki betonowej.

2.6.3. Betonowe obrzeza chodnikowe.
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PRZEDMIAR ROBOT
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Numer . . . llosé
Nrpoz.| Kod poz. ST Opis pozycji przedmiaru Jedn. jedn.
1 2 3 4 5 6
DZIAL 1: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE (CPV 45100000-8)
d1.1 D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
d1.1.1 D.01.02.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych X X
1 |d1.1.14 D.01.02.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych przy liniowych robotach drogowych km 0,41
d1.1.2 D.01.02.02 |Zdjecie w-wy humusu i/lub darniny X X
2 |d.1.1.21 D.01.02.02 [Usuniecie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) /Chodnik/. m 2,80
d.1.1.3 D.01.02.04 |[Rozbiérka elementéw drég i ulic X X
d.1.1.3.1 D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni jezdni z ptyt betonowych "trylinka" wraz z podsypka /Zjazd/. m* 22,20
d.1.1.3.2 D.01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej wraz z podsypka, i ew.
podbudowa (materiat z rozbidrki do wykorzystania na miejscu). m? 11,20
5 [d1.133 D.01.02.04 [Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych 50x50x7 wraz z podsypka i
ew. podbudowa. m? 9,80
6 [d1.134 D.01.02.04 |[Rozebranie krawgznikow betonowych wraz z podsypka i tawg betonowa, 210,40
7 [d1.135 D.01.02.04 [Rozebranie obrzezy betonowych wraz z podsypka. m 12,20
DZIAL 2: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ (CPV 45200000-9)
d.2.1 D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
d.2.1.1 D.03.04.01 |Regulacja urzadzen podziemnych X
d.2.1.1.1 D.03.04.01 |Regulacja pionowa lub przebudowa studzienek kanalizacyjnych — studnie rewizyjne szt. 18
d.2.1.1.2 D.03.04.01 |Regulacja pionowa lub przebudowa studzienek kanalizacyjnych — wpusty uliczne szt. 10
d.22 D.04.00.00 [PODBUDOWY X X
d2.21 D.04.01.01 |[Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza X
10 |d.2.2.1.1 D.04.01.01 [Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il-IV na calej szerokosci jezdni wraz z wywozem
gruntu na odktad, $r. gt. koryta 10cm /Chodnik/. m? 18,60
11 ]d2212 D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV /Chodnik/. m? 18,60
d.2.2.2
D-04.03.01a |Potaczenie migdzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa X X
12 |d.2.2.21 D-04.03.01 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa po frezowaniu
nawierzchni /jezdnia - potaczenie istniejacej naw. bitumicznejlbetonowej po frezowaniu z w-wa]
wyréwnawcza/. m? 2891,00
13 |d.2222 D-04.03.01 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg asfaltowa
(jezdnia, zjazdy - potaczenie w-wy scieralnej z w-wa wyréwnawcza/podbudowa) m? | 292280
d2.23 .
D-04.05.01 |Podtoze grunt warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywa zwiazanej cementem X X
14 1d.2.2.3.1 D-04.05.01 |Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem C1,5/2,0
(z dowozu), gr. w-wy 15cm /chodnik/. m? 18,60
d2.24 D-04.08.01 [Wyréwnanie podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna X X
15 [d.2.24.1 D-04.08.01 |Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno-bitumiczna grysowa AC16W. Mg 324,00
d23 D.05.00.00 [NAWIERZCHNIE X X
d.2.3.1 D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno X X
16 [d.2.3.1.1 D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno, $r. gr. w-wy 6cm m 2891,0
d.2.3.2
D-05.03.13a |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna X X
17 [d.2.3.21 D-05.03.13a |Wykonanie warstwy $cieralnej AC 11S na asfalcie 50/70, grubo$¢ warstwy 4cm /Jezdnial. m? 2891,0
18 [d.2.3.22 D-05.03.13a |Wykonanie warstwy $cieralnej AC 11S na asfalcie 50/70, grubo$¢ warstwy 4cm /Zjazdy/. m’ 31,8
19 [d.23.22 D-05.03.13a |Montaz petli indukcyjnych kpl. 1,0
d.2.33 D-05.03.23 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X
20 |d.2.3.31 D-05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kolor CZERWONY) o grubo$ci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-6¢m, spoiny wypetnione piaskiem /Zjazd w km 0+051,00/.
m? 22,20
d.2.34 D-05.03.26 |Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi X
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21 |d.2.3441 D-05.03.26a |Utozenie siatki szklano - weglowej 120/200kN wraz z oczyszczeniem i wypetnieniem szczelin
masg zalewowq m? 2891,0
1 2 3 4 5
d.24 D-06.00.00 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
d.2.4.1 D-06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe skarp, terenu X
22 |d.24.141 D-06.01.01 |Humusowanie z obsianiem, grubo$¢ warstwy humusu 10cm. m 8,7
d.2.5 D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
d.2.5.1 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome X
23 |d.25.141 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie ciagte i przerywane
Jodtworzenie oznakowania poziomego/. m? 96,0
24 |d251.2 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - symbole /odtworzenie
oznakowania poziomego/. 2 16,50
d.2.6 D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC X X
d.2.6.1 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe X
25 |d.2.6.1.1 D-08.01.01 [Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem tawy betonowej z
oporem z betonu C12/15. m 210,40
26 |d.2.6.1.2 D-08.01.01 |Ustawienie kraweznikdw betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 wraz z wykonaniem fawy
betonowej z oporem z betonu C12/15. m 28,20
27 |d.2.6.1.3 D.08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych (opornik) o wymiarach 12x25 wraz z wykonaniem fawy|
betonowej z oporem z betonu C12/15. m 4,60
d.2.6.2 D.08.02.01 [Chodniki z kostki betonowej X
28 |d.2.6.21 D.08.02.01 [Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
4cm, spoiny wypetnione piaskiem. m 9,00
29 |d.26.22 D.08.02.01 |Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
4cm, spoiny wypetnione piaskiem (kostka betonowa z rozbiérki chodnika). m 9,60
d2.6.3 D.08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe X X
30 [d.2.6.3.1 D.08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30x8cm na podsypce piaskowo-cementowej z
m 16,10

wypetnieniem spoin piaskiem.
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