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1. Opis techniczny. 

2. Załącznik nr 1. Sprawozdanie z odwiertów nawierzchni. 

3. Załącznik nr 2. Dokumentacja Powykonawcza „Budowa sygnalizacji 

świetlnej skrzyżowań ul. Kombatantów  z ul. 11 Listopada i ul. 

Widok”  (Plan sytuacyjny – Sygnalizacja) 

4. Rys nr 1 „Plan sytuacyjny”; skala 1:500. 

5. Rys nr 2 „Przekrój normalny”; skala 1:50. 

6. Rys nr 3 „Przekrój podłużny”; skala 1:500/50. 

7. Rys nr 4.01 – 4.03 „Przekrój poprzeczny”; skala 1:100/50 
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OPIS TECHNICZNY  

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

„REMONT DROGI GMINNEJ W CIĄGU UL. KOMBATANTÓW W 
BARLINKU” 

 

 

1. DANE WEJŚCIOWE. 

• Mapa Zasadnicza 

• Uzgodnienia z Zamawiającym; 

• Wizja lokalna; 

• Sprawozdanie z odwiertów nawierzchni; 

• Wzorce i Standardy (WR-D-83) rekomendowane przez Ministra właściwego ds. 
transportu. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

• Inwentaryzacja wysokościowa 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 

W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano wykonanie remontu jezdni na 

odcinku o długości 410m pomiędzy skrzyżowaniami ulicy Kombatantów z ulicami 

Ogrodową i Widok w celu wyrównania istniejących nierówności, likwidacji pęknięć 

poprzecznych jezdni oraz  wzmocnieniu konstrukcji w miejscu spękań podbudowy. W 

ramach remontu drogi zaprojektowano również remont istniejących zjazdów oraz 

chodnika w obrębie przejścia dla pieszych wraz z przesunięciem przejścia.  

3. STAN ISTNIEJĄCY. 

Odcinek drogi gminnej (ul. Kombatantów) objętej opracowaniem zlokalizowany jest 

pomiędzy ul. Ogrodową a ul. Widok. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu 

asfaltowego ograniczona krawężnikiem betonowym, częściowo z opaską wykonaną z płyt 

chodnikowych betonowych ograniczonych obrzeżem betonowym. Oś jezdni składa się z 

trzech odcinków prostych połączonych łukami kołowymi. Szerokość jezdni wynosi ok. 

7,0m. Droga stanowi drogę podporządkowana w odniesieniu do drogi w ciągu ul. 

Ogrodowej, natomiast na skrzyżowaniu z ul. Widok, na którym występuje sygnalizacja 

świetlna stanowi drogę z pierwszeństwem przejazdu.  

Na części jezdni objętej opracowaniem występują wbudowane urządzenia sygnalizacji 

świetlnej. 

Wzdłuż przebudowywanego odcinka wykonane są chodniki odsunięte od krawędzi 

jezdni. Jezdnia w ciągu ul. Kombatantów jest w złym stanie technicznym, występują 

znaczne nierówności nawierzchni w układzie podłużnym oraz poprzecznym oraz 

spękania, zwłaszcza spękania poprzeczne wynikających ze spękań podbudowy 
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betonowej (dylatacje).  Lokalnie występują znaczne zaniżenia nawierzchni wraz z 

krawężnikiem. Na odcinku objętym opracowanie zlokalizowane są zjazdy zwykłe do 

przyległych działek. W ramach remontu przewidziano wykonanie remontu zjazdów 

przyległych do remontowanej jezdni.  

W ramach prac projektowych dokonano oceny stanu istniejącego konstrukcji jezdni. 

Dokonano 6 odwiertów w istniejącej nawierzchni. Stwierdzono występowanie 

następujących warstw konstrukcyjnych: 

- podsypka piaskowa 

- podbudowa betonowa, gr. 17-24cm 

- warstwy z betonu asfaltowego, gr. 6-7cm (w projekcie przyjęto 7cm). 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni odbywa się poprzez wykonane wpusty 

uliczne do kanalizacji deszczowej. Wzdłuż drogi wykonane jest oświetlenie drogowe. 

4. OPIS PROJEKTU. 

Remont drogi w ciągu ul. Kombatantów obejmuje wykonanie remontu następujących 

elementów: 

- jezdni (frezowanie wraz z wyrównaniem, wzmocnieniem podbudowy i w-wą 

ścieralną, częściowa wymiana krawężników); 

- zjazdów zwykłe (korekta łuków, odtworzenie nawierzchni) 

- chodniki (przesuniecie przejścia dla pieszych). 

4.1. Plan sytuacyjny 

 W ramach projektu wykonawczego projektowanego remontu drogi założono oś 

projektową w nawiązaniu do stanu istniejącego w celu określenia. Zaprojektowana oś 

drogi składa się z odcinków prostych i łuków kołowych o promieniach R1 = 200m R2 = 

120m i R3 = 270m (z krzywymi przejściowymi (klotoida,  A=110). W zakresie planu 

sytuacyjnego układ jezdni pozostaje bez zmian - szerokość jezdni: 7,0m. 

 W ramach remontu drogi przewidziano również remont istniejących zjazdów. W 

ramach remontu dokonano korekty łuków kołowych łączących krawędzie jezdni drogi i 

zjazdu bez zmiany szerokości jezdni zjazdu: 

- zjazd w km 0+051,00 (str. L): zaprojektowano łuki kołowe o promieniu R=3,5m i R=3,0m 

- zjazd w km 0+109,64 (str. L): zaprojektowano łuki kołowe o promieniu R=5,0m i R=2,5m 

 Pozostałe zjazdy (strona Prawa) w zakresie układu sytuacyjnego pozostają bez 

zmian. 

 W obrębie skrzyżowania z ul. Ogrodową ze względu na istniejący słup oświetleniowy  

zaprojektowano przesuniecie istniejącego przejścia dla pieszych. W ramach powyższego 

zaprojektowano przebudowę istniejących ciągów pieszych w obrębie przejścia dla 

pieszych. Chodnik przebudowano na odcinkach od krawędzi głównego ciągu pieszego 

dojść do przejścia dla pieszych.  Przejście dla pieszych zaprojektowano o szerokości 

4,0m 
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4.2. Przekrój normalny. 

JEZDNIA 

  Jezdnie w układzie poprzecznym oraz podłużnym zaprojektowano przy założeniu 

wykonania częściowego frezowania/profilowania istniejącej nawierzchni (bez naruszania 

podbudowy betonowej) a następnie wykonania wzmocnienia geokompozytem i 

wykonania warstw wyrównawczej (min. 4cm ) oraz ścieralnej gr. 4cm. 

 Wykonania remontu jezdni w oparciu o przeprowadzone odwierty zaprojektowano 

remont jezdni w następującej technologii: 

➢ frezowanie istniejących warstw bitumicznych nawierzchni (częściowe) bez 

naruszania istniejącej podbudowy betonowej zgodnie z zaprojektowana 

niweletą(poziom frezowania: „-8cm”) i spadkami poprzecznymi (grubość 

frezowania 0-8cm); 

➢ wypełnienie szczelin specjalistyczną masą zalewową 

➢ ułożenie na całej powierzchni siatki szklano-węglowej 120/200kN;  

➢ wykonanie w-wy wyrównawczej z mieszanki AC16W (KR3-4) - min. grubość w-wy 

wyrównawczej 4cm; 

➢ wykonanie w-wy ścieralnej AC11S gr. 4cm (KR3-4) 

Uwaga: W miejscach, gdzie spód warstw bitumicznych usytuowany jest na poziomie 

„-10” założono frezowanie pełnej grubości warstw bitumicznych. 

 W ramach wykonania remontu drogi należy wykonać odtworzenie w całości pętli 

indukcyjnych w ciągu ul. Kombatantów, które częściowo zostaną uszkodzone na etapie 

robót rozbiórkowych/frezowanie . 

 Na odcinkach, na których różnica pomiędzy poziomem istniejącego krawężnika a 

projektowanej jezdni jest mniejsza niż 6cm zaprojektowano wymianę krawężnika 

(rozbiórka wraz z ew. opaską z płyt betonowych i obrzeżem). Zaprojektowano krawężnik 

15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15usytuowany 6cm powyżej poziomu 

jezdni. 

Wymianę krawężnika zaprojektowano na odcinkach: 

- od km 0+160,00 do km 180,00 (str. L i P) 

- od km 0+180,00 do km 0+190,00 (str. P) 

- od km 0+195,00 do km 0+225,00 (str. L) 

- od km od km 0+215,0 do 290,0km (str. P) 

- od km od km 0+280,0 do 310,0km (str. L) 

ZJAZDY 

Na zjeździe w Zjazd 0+051 (str. Lewa) zaprojektowano rozbiórkę istniejącej 

nawierzchni z płyt betonowych tzw. „trylinki” i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

(kolor czerwony) na podsypce piaskowo- cementowej i istniejącej podbudowie. 

Nawierzchnie zjazdu ograniczono krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie betonowej z 
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betonu C12/15, natomiast od strony istniejącej nawierzchni z trylinki zjazd zakończono 

krawężnikiem betonowym 15x25 „opornik” na ławie betonowej z oporem.  

Zjazd w km 0+109,64 (str. Lewa): przewidziano wykonanie warstwy ścieralnej z 

betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm na istniejącej podbudowie betonowej wraz z 

wymiana istniejącego krawężnika (łuki). Zaprojektowano krawężnik betonowy 15x30 na 

ławie betonowej z oporem. 

W obrębie powyższych zjazdów oraz zjazdu w km 108,60 (str. Prawa) 

zaprojektowano  ograniczenie zjazdów od strony jezdni krawężnikiem betonowym 

najazdowym 15x22 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.  

Krawężniki w obrębie istniejących ciągów pieszych należy obniżyć do poziomu „+2cm” 

powyżej nawierzchni zjazdu. 

 W ramach remontu na zjeździe w km 0+082,91 (str. Prawa) przewidziano 

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. w-wy 4cm na długości 1,0m  

CHODNIK 

Ze względu na przesuniecie przejścia dla pieszych zaprojektowano przebudowę 

niezbędnej powierzchni chodnika (obszar w „pasie zieleni”). W ramach przebudowy 

przewidziano: 

- rozbiórkę istniejących nawierzchni  (kostka betonowa, płyta chodnikowa 50x50) 

w niezbędnym zakresie wraz z obrzeżem oraz krawężników; 

- ustawienie krawężników w obrębie przebudowywanego przejścia dla pieszych 

(odtworzenie krawężnika wystającego w miejscu istniejącego przejścia oraz ustawienie 

obniżonego w miejscu nowoprojektowanego przejścia wraz z odcinkami przejściowymi) 

- wykonanie podbudowy pod projektowany chodnik 

- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej h=8m (po stronie lewej z 

wykorzystaniem istniejącej kostki betonowej z rozbiórki) 

- humusowanie wraz z obsianiem nasionami traw w wydzielonych obszarach 

zieleni niskiej.  

4.3. Ukształtowanie wysokościowe. 

 W ramach projektu zaprojektowano niweletę drogi w nawiązaniu do istniejącego 

układu wysokościowego przy następujących założeniach: 

- pozostawienia istniejącej podbudowy betonowej; 

- wykonanie warstw bitumicznych o łącznej grubości min. 8cm; 

- ukształtowanie w przekroju poprzecznym zgodnie z Projektem. 

 W celu określenia niwelety jezdni spełniającej powyższe założenia wykonano 

inwentaryzację wysokościową jezdni co ok. 20m w punktach charakterystycznych 

przekroju (oś, krawędzie, góra krawężnika).  

Zaprojektowaną niweletę przedstawiono na rys nr 3 „Przekrój podłużny w skali 1:500/50, 

natomiast ukształtowanie w układzie poprzecznym w przekrojach charakterystycznych na 

rysunkach nr 4.01 – 4.03 „Przekrój poprzeczny w skali 1:100/50”. 
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4.4. Odwodnienie  

Wody opadowe z nawierzchni jezdni objętej opracowaniem odprowadzone są 

powierzchniowo w kierunku istniejących wpustów ulicznych (regulacja wysokościowa w 

ramach remontu nawierzchni). Część wód opadowych odprowadzona jest do wpustów w 

pasie drogowym ul Ogrodowej.  

4.5. Elementy BRD 

W ramach remontu nawierzchni należy odtworzyć istniejące oznakowanie 

poziome: 

1. Znaki poprzeczne: 

- P-10: :Przejście dla pieszych” w obrębie skrzyżowania z ul. Ogrodową; 

- P-13 „linia warunkowego zatrzymania” w obrębie przejścia dla pieszych. 

2. Linie: 

- P-4 „Linia podwójna ciągła” – na całym odcinku z wyłączeniem obszarów 

zjazdów i przejścia dla pieszych; 

- P-1e „Linia pojedyńcza przerywana – prowadząca szeroka” – w obrębie zjazdów. 

4.6. Uwagi końcowe 

1. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić założenia projektowe w zakresie 

sytuacyjnym oraz wysokościowym. 

2. W ramach remontu nawierzchni, ze względu na zmianę w układzie 

wysokościowym jezdni należy wykonać regulacje wysokościową istniejących 

wpustów ulicznych oraz włazów studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej. 

3. W ciągu ul. Kombatantów w obrębie skrzyżowania z ul. Widok wykonane są pętle  

indukcyjne, które ze względu na technologię robót zostaną częściowo 

uszkodzone, należy w całości wykonać zgodnie z Dokumentacja Powykonawczą 

(Załącznik nr 1).  

 

OPRACOWAŁ: 

    Mgr inż. Tomasz Marczewski 


























