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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

~REMONT DROGI GMINNEJ W CIAGU UL. KOMBATANTOW W
BARLINKU”

1. DANE WEJSCIOWE.

¢ Mapa Zasadnicza

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

e Wizja lokalna;

e Sprawozdanie z odwiertdw nawierzchni;

e Wzorce i Standardy (WR-D-83) rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds.
transportu.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne.

¢ Inwentaryzacja wysokosciowa
2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano wykonanie remontu jezdni na
odcinku o dtugosci 410m pomiedzy skrzyzowaniami ulicy Kombatantéw z ulicami
Ogrodowg i Widok w celu wyrdéwnania istniejgcych nieréwnosci, likwidacji peknie¢
poprzecznych jezdni oraz wzmocnieniu konstrukcji w miejscu spekan podbudowy. W
ramach remontu drogi zaprojektowano réwniez remont istniejgcych zjazdéw oraz
chodnika w obrebie przejscia dla pieszych wraz z przesunieciem przejscia.

3. STAN ISTNIEJACY.

Odcinek drogi gminnej (ul. Kombatantéw) objetej opracowaniem zlokalizowany jest
pomiedzy ul. Ogrodowg a ul. Widok. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu
asfaltowego ograniczona kraweznikiem betonowym, czesciowo z opaskg wykonang z ptyt
chodnikowych betonowych ograniczonych obrzezem betonowym. O$ jezdni sktada sie z
trzech odcinkéw prostych potgczonych tukami kotowymi. Szerokos¢ jezdni wynosi ok.
7,0m. Droga stanowi droge podporzagdkowana w odniesieniu do drogi w ciggu ul.
Ogrodowej, natomiast na skrzyzowaniu z ul. Widok, na ktérym wystepuje sygnalizacja
Swietlna stanowi droge z pierwszenstwem przejazdu.

Na czesci jezdni objetej opracowaniem wystepujg wbudowane urzgdzenia sygnalizacji
Swietlnej.

Wzdtuz przebudowywanego odcinka wykonane sg chodniki odsuniete od krawedzi
jezdni. Jezdnia w ciggu ul. Kombatantéw jest w ztym stanie technicznym, wystepujg

znaczne nierownosci nawierzchni w uktadzie podtuznym oraz poprzecznym oraz
spekania, zwlaszcza spekania poprzeczne wynikajgcych ze spekan podbudowy




betonowej (dylatacje). Lokalnie wystepujg znaczne zanizenia nawierzchni wraz z
kraweznikiem. Na odcinku objetym opracowanie zlokalizowane sg zjazdy zwykfe do
przyleglych dziatek. W ramach remontu przewidziano wykonanie remontu zjazdow
przylegtych do remontowanej jezdni.

W ramach prac projektowych dokonano oceny stanu istniejgcego konstrukcji jezdni.
Dokonano 6 odwiertow w istniejgcej nawierzchni. Stwierdzono wystepowanie
nastepujgcych warstw konstrukcyjnych:

- podsypka piaskowa
- podbudowa betonowa, gr. 17-24cm
- warstwy z betonu asfaltowego, gr. 6-7cm (w projekcie przyjeto 7cm).

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni odbywa sie poprzez wykonane wpusty
uliczne do kanalizacji deszczowej. Wzdtuz drogi wykonane jest o$wietlenie drogowe.

4. OPIS PROJEKTU.

Remont drogi w ciggu ul. Kombatantéw obejmuje wykonanie remontu nastepujacych
elementow:

- jezdni (frezowanie wraz z wyréwnaniem, wzmocnieniem podbudowy i w-wa
Scieralng, czesciowa wymiana kraweznikow);

- zjazdow zwykte (korekta tukow, odtworzenie nawierzchni)
- chodniki (przesuniecie przejscia dla pieszych).
4.1. Plan sytuacyjny

W ramach projektu wykonawczego projektowanego remontu drogi zatozono o0$
projektowg w nawigzaniu do stanu istniejgcego w celu okreslenia. Zaprojektowana o$
drogi sktada sie z odcinkow prostych i tukéw kotowych o promieniach R; = 200m R» =
120m i Rs = 270m (z krzywymi przejsciowymi (klotoida, A=110). W zakresie planu
sytuacyjnego uktad jezdni pozostaje bez zmian - szerokosc¢ jezdni: 7,0m.

W ramach remontu drogi przewidziano rowniez remont istniejgcych zjazdow. W
ramach remontu dokonano korekty tukow kotowych tgczgcych krawedzie jezdni drogi i
Zjazdu bez zmiany szerokosci jezdni zjazdu:

- zjazd w km 0+051,00 (str. L): zaprojektowano tuki kotowe o promieniu R=3,5m i R=3,0m
- zjazd w km 0+109,64 (str. L): zaprojektowano tuki kotowe o promieniu R=5,0m i R=2,5m

Pozostate zjazdy (strona Prawa) w zakresie uktadu sytuacyjnego pozostajg bez
zmian.

W obrebie skrzyzowania z ul. Ogrodowg ze wzgledu na istniejgcy stup oswietleniowy
zaprojektowano przesuniecie istniejacego przejscia dla pieszych. W ramach powyzszego
zaprojektowano przebudowe istniejgcych ciggow pieszych w obrebie przejscia dla
pieszych. Chodnik przebudowano na odcinkach od krawedzi gtéwnego ciggu pieszego
dojs¢ do przejscia dla pieszych. Przejscie dla pieszych zaprojektowano o szerokosci
4,0m




4.2. Przekréj normalny.
JEZDNIA

Jezdnie w uktadzie poprzecznym oraz podtuznym zaprojektowano przy zatozeniu
wykonania czesciowego frezowania/profilowania istniejgcej nawierzchni (bez naruszania
podbudowy betonowej) a nastepnie wykonania wzmocnienia geokompozytem i
wykonania warstw wyrownawczej (min. 4cm ) oraz scieralnej gr. 4cm.

Wykonania remontu jezdni w oparciu o0 przeprowadzone odwierty zaprojektowano
remont jezdni w nastepujgcej technologii:

» frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych nawierzchni (czesciowe) bez
naruszania istniejgcej podbudowy betonowej zgodnie z zaprojektowana
niweletg(poziom frezowania: ,-8cm”) i spadkami poprzecznymi (grubosc
frezowania 0-8cm);

» wypetnienie szczelin specjalistyczng masg zalewowg
utozenie na catej powierzchni siatki szklano-weglowej 120/200kN;

» wykonanie w-wy wyréwnawczej z mieszanki AC16W (KR3-4) - min. grubosé¢ w-wy
wyréwnawczej 4cm;

» wykonanie w-wy Scieralnej AC11S gr. 4cm (KR3-4)

Uwaga: W miejscach, gdzie spéd warstw bitumicznych usytuowany jest na poziomie
.~10” zatozono frezowanie petnej grubosci warstw bitumicznych.

W ramach wykonania remontu drogi nalezy wykonac¢ odtworzenie w catosci petli
indukcyjnych w ciggu ul. Kombatantéw, ktére czesciowo zostang uszkodzone na etapie
robot rozbidrkowych/frezowanie .

Na odcinkach, na ktérych réznica pomiedzy poziomem istniejgcego kraweznika a
projektowanej jezdni jest mniejsza niz 6cm zaprojektowano wymiane kraweznika
(rozbiérka wraz z ew. opaska z ptyt betonowych i obrzezem). Zaprojektowano kraweznik
15x30 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15usytuowany 6¢cm powyzej poziomu
jezdni.

Wymiane kraweznika zaprojektowano na odcinkach:
- od km 0+160,00 do km 180,00 (str. L i P)
- od km 0+180,00 do km 0+190,00 (str. P)
- od km 0+195,00 do km 0+225,00 (str. L)
- od km od km 0+215,0 do 290,0km (str. P)
- od km od km 0+280,0 do 310,0km (str. L)
ZIAZDY

Na zjezdzie w Zjazd 0+051 (str. Lewa) zaprojektowano rozbiorke istniejgce;
nawierzchni z ptyt betonowych tzw. ,trylinki” i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
(kolor czerwony) na podsypce piaskowo- cementowej i istniejgcej podbudowie.
Nawierzchnie zjazdu ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30 na fawie betonowej z




betonu C12/15, natomiast od strony istniejgcej nawierzchni z trylinki zjazd zakonczono
kraweznikiem betonowym 15x25 ,opornik” na tawie betonowej z oporem.

Zjazd w km 0+109,64 (str. Lewa): przewidziano wykonanie warstwy scieralnej z
betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm na istniejgcej podbudowie betonowej wraz z
wymiana istniejgcego kraweznika (tuki). Zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30 na
tawie betonowej z oporem.

W obrebie powyzszych zjazdéw oraz zjazdu w km 108,60 (str. Prawa)
zaprojektowano  ograniczenie zjazdow od strony jezdni kraweznikiem betonowym
najazdowym 15x22 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Krawezniki w obrebie istniejgcych ciggow pieszych nalezy obnizy¢ do poziomu ,+2cm”
powyzej nawierzchni zjazdu.

W ramach remontu na zjezdzie w km 0+082,91 (str. Prawa) przewidziano
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. w-wy 4cm na dtugosci 1,0m

CHODNIK

Ze wzgledu na przesuniecie przejscia dla pieszych zaprojektowano przebudowe
niezbednej powierzchni chodnika (obszar w ,pasie zieleni”). W ramach przebudowy
przewidziano:

- rozbiorke istniejgcych nawierzchni (kostka betonowa, ptyta chodnikowa 50x50)
w niezbednym zakresie wraz z obrzezem oraz kraweznikow;

- ustawienie kraweznikow w obrebie przebudowywanego przejscia dla pieszych
(odtworzenie kraweznika wystajgcego w miejscu istniejgcego przejscia oraz ustawienie
obnizonego w miejscu nowoprojektowanego przejscia wraz z odcinkami przejsciowymi)

- wykonanie podbudowy pod projektowany chodnik

- utozenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej h=8m (po stronie lewej z
wykorzystaniem istniejgcej kostki betonowej z rozbiodrki)

- humusowanie wraz z obsianiem nasionami traw w wydzielonych obszarach
zieleni niskiej.
4.3. Uksztaltowanie wysokosciowe.

W ramach projektu zaprojektowano niwelete drogi w nawigzaniu do istniejgcego
uktadu wysokosciowego przy nastepujgcych zatozeniach:

- pozostawienia istniejgcej podbudowy betonowej;
- wykonanie warstw bitumicznych o tgcznej grubosci min. 8cm;
- uksztattowanie w przekroju poprzecznym zgodnie z Projektem.

W celu okreslenia niwelety jezdni spetniajgcej powyzsze zatozenia wykonano
inwentaryzacje wysokos$ciowg jezdni co ok. 20m w punktach charakterystycznych
przekroju (0$, krawedzie, gora kraweznika).

Zaprojektowang niwelete przedstawiono na rys nr 3 ,Przekrdj podtuzny w skali 1:500/50,
natomiast uksztattowanie w uktadzie poprzecznym w przekrojach charakterystycznych na
rysunkach nr 4.01 — 4.03 ,Przekréj poprzeczny w skali 1:100/50”.




4.4, Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni jezdni objetej opracowaniem odprowadzone sg
powierzchniowo w kierunku istniejgcych wpustéow ulicznych (regulacja wysokosciowa w
ramach remontu nawierzchni). Czes¢ wéd opadowych odprowadzona jest do wpustow w
pasie drogowym ul Ogrodowej.

4.5. Elementy BRD

W ramach remontu nawierzchni nalezy odtworzy¢ istniejgce oznakowanie
poziome:

1. Znaki poprzeczne:

- P-10: :Przejscie dla pieszych” w obrebie skrzyzowania z ul. Ogrodowa;

- P-13 ,linia warunkowego zatrzymania” w obrebie przejscia dla pieszych.
2. Linie:

- P-4 ,Linia podwdjna ciggta” — na catym odcinku z wylgczeniem obszaréw
zjazdow i przejscia dla pieszych;

- P-1e ,Linia pojedyncza przerywana — prowadzaca szeroka” — w obrebie zjazdow.

4.6. Uwagi koncowe

1. Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ zatozenia projektowe w zakresie
sytuacyjnym oraz wysokosciowym.

2. W ramach remontu nawierzchni, ze wzgledu na zmiang w ukladzie
wysokosciowym jezdni nalezy wykonac¢ regulacje wysokosciowg istniejgcych
wpustéw ulicznych oraz wtazéw studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i
sanitarnej.

3. W ciggu ul. Kombatantéw w obrebie skrzyzowania z ul. Widok wykonane sg petle
indukcyjne, ktére ze wzgledu na technologie robét zostang czesciowo
uszkodzone, nalezy w catosci wykonac¢ zgodnie z Dokumentacja Powykonawczg
(Zatacznik nr 1).

OPRACOWAL:

Mgr inz. Tomasz Marczewski
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CEL OPRACOWANIA
Odwierty nawierzchni w celu rozpoznania warstw.

Ulica Kombatantow w Barlinku

WYKONANE BADANIA:

1. Odwiert nawierzchni. — 6 odwiertow
OPIS TERENU

Odwiercany obiekt stanowi dojazd do wielorodzinnych doméw mieszkaniowych oraz punktow handlowych. Dodatkowo
drogg poruszajg si¢ samochody cigzarowe przewozace tarcice do pobliskich zakladéw. Droga jest w zlym stanie
technicznym wystepujg na niej liczne uszkodzenia w postaci spekan poprzecznych i siatkowych.

Fotografia 1 istniejgca nawierzchnia

ODWIERTY NAWIERZCHNI

Odwiert nr 1
. - 6 cm warstwy bitumiczne

- 20 cm warstwa z betonu cementowego

- podsypka piaskowa

MOBILNE LABORATROIUM I OBSLUGA INWESTYCJI
Piotr Parfianowicz
NIP: 851-274-16-14 REGON: 320420125
ul. Nehringa 36 71-836 Szczecin
601 580 153 parfinowicz. piotr@gmail.com
Www.pomiary-drogowe.pl




Odwiert nr 2
n - 7 cm warstwa bitumiczna spekana

- 17 cm warstwa z betonu cementowego spekana

- podsypka piaskowa

Odwiert nr 3
. - 7 cm warstwa bitumiczna
ﬂl - 22 cm warstwa z betonu cementowego

- podsypka piaskowa

Odwiert nr 4

. - 6 cm warstwa bitumiczna

3 24 cm warstwa z betonu cementowego
- podsypka piaskowa

Odwiert nr 5

(. - 7 cm warstwa bitumiczna spekana
§§ - 21 cm warstwa z betonu cementowego spekana

- podsypka piaskowa

MOBILNE LABORATROIUM [ OBSLUGA IN WESTYCH
Piotr Parfianowicz
NIP: 851-274-16-14 REGON: 320420125
ul. Nehringa 36 71-836 Szczecin
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Odwiert nr 6

G - 7 cm warstwa bitumiczna spekana

g‘ﬁ - 15 cm warstwa z betonu cementowego spekana

Podane rodzaje oraz grubosci poszezegéinych warstw odnosza sie do miejsc wykonanych odwiertow.

WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie wykonanych odwiertow mozna stwierdzic, ze przedmiotowa nawierzchnia jest polsztywna. Skiada sie z
warstw bitumicznych o grubosci 6 cm — 7cm. Podbudowe stanowi beton cementowy o grubosci od 17 cm do 25 cm ($rednio
20 cm). Warstwy konstrukcyjne zostaly wbudowane na podsypce piaskowej. Spekania poprzeczne przechodzq przez calg
konstrukcje nawierzchni i prawdopodobnie sg w miejscach dylatacji. Gruboéé rozwarcia spekaniaia na warstwie betonu
cementowego wynosi okolo 8mm (odwiert nr 3 i 5) Spekania siatkowe wystepuja glownie w lokalizacjach studni/wpustow
kanalizacji i prawdopodobna ich przyczyna moze byé nieodpowiednia no$nosci /zageszczenia podczas wykonywania robot
liniowych.

W przypadku remontu konieczne jest zastosowanie metod przeciwspgkoaniowych, na rynku budownictwa drogowego
istnieje wiele sposobow, natomiast do najbardziej powszechnych nalezg m.in.

- np. frezowanie 7cm warstw bitumicznych,

- Np. oczyszczenie i wypelnienie szczeliny specjalistyczng masg zalewowa,

- np. utoZenie siatki szkino-weglowej 120/200 kN,

- Np. warstwa wigzaco/wyréwnawcza AC16W KR3-4 min 4 cm,

- Np. warstwa $cieralna AC11S KR 3-4 min. 4 ¢m,

Lokalizacje urzadzen kanalizacji w ktorych wystepujg deformacje (koleiny) oraz liczne spekania siatkowe nalezy rozwazy¢
remonty czastkowe t. miejscowgq wymiang calej konstrukcji, regulacje studni oraz zastosowanie nowych warstw
podbudowy.

W przypadku obszemych uszkodzen podbudowy naiezy pamigtac, iz w/w metody moga nie przyniesé oczekiwanego efektu,

dlatego kazdy przypadek nalezy rozwazy¢ indywidualnie i zastosowaé odpowiednie metody wzmocnienia.

MOBILNE LABORATROIUM I OBSLUGA INWESTYCJI
Piotr Parfianowicz
NIP: 851-274-16-14 REGON: 320420125
ul. Nehringa 36 71-836 Szczecin
601 580 153 parfinowicz.piotr@email.com
www.pomiary-drogowe.pl




Odwiert 1

Odwiert 6

Odwiert 2

Odwiert 5

Odwiert 3

Odwiert 4

SZKIC ORIENTACYINY

Ulica Kombatantéw w Barlinku
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projektowane studnia kablowa typu SK2 i SK1

projektowana kanalizacja kablowa typu 2xHDPE110

projektowana kanalizacja kablowa typu 1xHDPE110

projektowana kanalizacja kablowa typu 1xHDPET75

projektowany kabel LgYd 2,5mm? - petle indukcyjne

projektowane zigcze kablowo - pomiarowe lub szafa
sterownika sygnalizacji

projektowane sygnalizatory kotowe

projektowany przycisk zgloszeniowy
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Wszystkie diugosci oraz odtegtosci nalezy zweryfikowaé na budowie.
Prace prowadzic w $ciste] koordynacji z pozostatymi branzami, a
projekt rozpatrywac z pozostalymi opracowaniami branzowymi z
ktorymi stanoi integraing cafosc.

Prace prowadzié zgodnie z wydanymi warunkami przyfaczenia,
przepisami i zasadami BHP.

Kanalizacjg kablowa oraz kable ukiadac zgodnie z norma N SEP-E 004
Kazda konstrukcje wsporczg nalezy dodatkowo uziemic.

Po wykonaniu prac wykonat stosowne pomiary odbiorcze.

Kazda zmiana w projekcie wymaga akceptaci projektanta.

KUMENTACIA
pOWYRON AWCZA
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