DETAL 2 - styk pofaci z filarem miedzyokiennym
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klin z wetny
min. 8x8cm

nowa termoizolacja potaci dachu
wetna mineralna 2x10cm

folia lub papa paroizolacyjna wyprowadzona
na wierzch scianki murowanej pod oknem

zarys istniejgcego muru (belka zelbetowa)
na szerokosci okna

Uwagi:

O ile nie wskazano inaczej, wymiary podane w
centymetrach. Zabrania si¢ bra¢ wymiary ze skali.
Wszelkie wymiary potwierdzi¢ w naturze.

Detal i wymiarowanie do potwierdzenia po
rozbidrce istniejgcych warstw izolacyjnych i
odstonieciu sciany pod oknem.

Dolny pas blach ostony filaréw migdzyokiennych
do demontazu na czas prac. Elementy te podlegaja
skréceniu (obcigcie i zagigcie krawedzi do
wewnatrz) w linii spodu szprosu poziomego okien.
Blachy ostony filaréw do oczyszczenia z
pozostatosci papy i lepiku. Czy$ci¢ z uzyciem

rozpuszczalnikéw do bitumu. Wykona¢ prébne
czyszczenia na jednym elemencie, aby nie
uszkodzi¢ powtoki lakierniczej profilu.

5. Nowa o

brébka blacharska na szerokosci filaréw

uktadana na obrébke wierzchnig wpietg w szprosy
okien. Laczenie tych blach na rabek stojgcy.

6. Pape podktadowg wyklei¢ tez na boki filarow, z
zaktadem na pape podktadowa ukladang na
szeroko$ci okien.

7. Wskazane jest dodatkowo wykonanie rur
spustowych od rynny nad oknami sprowadzony na
potaé remontowanego dachu z odptywem w
odlegtosci min. 100cm od dolnej krawedzi okien.
Rury mocowane na dystansach ze stopka klejong
do blach oktadzin filaréw, oraz do papy potaci
dachu ponizej.
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