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PRZEBUDOWA DORGI GMNNEJ UL
AKACJOWEJ W DABROWIE.bem

Spis dzialéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu roboét
1 UL. AKACJOWA
1.1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 Koszt Wymagan Ogdlnych: Zagospodarowanie placu budowy. Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kotowego na czas

robot.
Dostarczenie i montaz tymczasowego oznakowania robét na czas trwania robét wraz z kosztami jego utrzymania i demontazu.

2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym - Analogia - mapa powykonawcza w wersji
elektronicznej i papierowej wraz z wniesieniem do zasobu PODGIK w Opolu

4 Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi'36-45'cm

5 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-Il, pnie $rednicy 36-45°cm

6 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 36-45'cm

7 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1°km,
koparka 0,60 m3, kategoria gruntu |-

8 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km

9 Optata za przyjecie i zagospodarowanie odpadow - ziemia z wykopow

1.2 |PODBUDOWA

10 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec
wibracyjny

11 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podtoze do Rm=1,5"MPa z gruntu rodzimego, warstwa po zageszczeniu
gr. 20°cm - Analogia- Rm = 2,5 MPa, warstwa po zageszczeniu 30 cm

12 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm - Analogia - kruszywo 0/63 mm, po zageszczeniu 17 cm

13 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm - kruszywo 0/31,5 mm

1.3 |ELEMENTY ULIC

14 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem C12/15

15 |Krawezniki betonowe bez faw, wystajace 15x30°cm, podsypka piaskowa - Analogia - krawezniki wtopione

16 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikdéw na tukach o promieniu do 10'm

1.4 |NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ KOLORU SZAREGO GR. 8 CM

17 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8’ cm, kostka prostokatna 20x10°cm, na podsypce cementowo-piaskowej - Analogia - na
podsypce z miatu kamiennego

1.5 |POBOCZE

18 |Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 15°cm - Analogia - nawierzchnia pobocza z kruszywa nierost. 0/31,5
mm

1.6 |ROBORY WYKONCZENIOWE

19 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe

20 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm

2 ZJAZDY DO DZIALKI NR 365/7

2.1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

21 |Koszt Wymagan Ogolnych: Zagospodarowanie placu budowy. Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kotowego na czas
robot.
Dostarczenie i montaz tymczasowego oznakowania robét na czas trwania robét wraz z kosztami jego utrzymania i demontazu.

22 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

23 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym - Analogia - mapa powykonawcza w wersji
elektronicznej i papierowej wraz z wniesieniem do zasobu PODGIK w Opolu

24 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie -
Analogia - rozebranie istniejacych zjazdow

25 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15'cm, mechanicznie

26 | Obrzeza trawnikowe 8x30°cm na podsypce piaskowej - rozebranie

27 |Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce piaskowej

28 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji zelbetowych i zwirobetonowych

29 |Wywodz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km, gruz (kol.17-19)

30 |Optata za przyjecie i zagospodarowanie odpaddw - gruz z rozbidérek

31 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km,
koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-I|

32 |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km

33 | Optata za przyjecie i zagospodarowanie odpadow - ziemia z wykopow

2.2 |PODBUDOWA

34 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 1l-VI, walec
wibracyjny

35 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podtoze do Rm=1,5"MPa z gruntu rodzimego, warstwa po zageszczeniu
gr. 20°cm - Analogia- Rm = 2,5 MPa, warstwa po zageszczeniu 30 cm

36 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm - Analogia - kruszywo 0/63 mm, po zageszczeniu 17 cm

37 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm - kruszywo 0/31,5 mm

2.3 |ELEMENTY ULIC

38 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem C12/15

39 |Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x30°cm, podsypka piaskowa - Analogia - krawezniki wtopione

40 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10'm

2.4 |NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ KOLORU SZAREGO GR. 8 CM

41 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8’ cm, kostka prostokatna 20x10°cm, na podsypce cementowo-piaskowej - Analogia - na

podsypce z miatu kamiennego
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PRZEBUDOWA DORGI GMNNEJ UL
AKACJOWEJ W DABROWIE.bem

Przedmiar robét

Nr Kod pozycji STWIOR Opis robot Jm Liczba Krotno
$¢
Kosztorys PRZEBUDOWA DORGI GMINNEJ UL. AKACJOWEJ
W DABROWIE
1 Rozdziat UL. AKACJOWA
1.1 |Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 Kalkulacja D-M 00.00.00. |Koszt Wymagan Ogdlnych: Zagospodarowanie placu budowy. Tymczasowa
indywidualna organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kotowego na czas robot.
Dostarczenie i montaz tymczasowego oznakowania robét na czas trwania
robdt wraz z kosztami jego utrzymaniaidemontazu.
L 1,000000
1,000000 kpl. 1,000
2 ’D.01 .01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym
L 0,040000
RAZEM:: 0,040000 km 0,040
3 KNNR 1 111/1  |D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym - Analogia - mapa powykonawcza w wersji elektronicznej i
papierowej wraz z wniesieniem do zasobu PODGIKw Opolu |
"""""" 0,040000
0,040000 km 0,040
4 |KNNR1103/4 |D.01.02.01.  |Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi'36-45cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
5 KNNR 1 104/4 ’D.01 .02.01. Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci,
......................................................... grunt kategorii I-Il, pnie srednicy 36-45'cm
DO e e e
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
6 |KNNR1108/4 [D.01.02.01. |Wywozenie pniikorzeniw terenie normalnym, $rednica 36-45'cm
DO e e e
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
7 KNNR 1202/7 |D.02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
3) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,60 m3,
kategoria gruntu I-Il
00°40,00°0,43
:112,00*0,43 :
RAZEM:: m3 108,360
8 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
naste PNy L KM
083 i 108,360000
RAZEM:: 108,360000/m3 108,360 9
9 Kalkulacja ’D.04.01 .01. ‘Op’fata za przyjecie i zagospodarowanie odpadow - ziemia z wykopow
indywidualna
173,376000
RAZEM:.  173,376000|Mg 173,376
1.2 |Element PODBUDOWA
10 |KNNR6103/3 |D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
M ] wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu Il-Vl, walec wibracyjny |
DO ZOE: e s e e
koryto pod jezdnie 6,0040,00 . ..............240000000
poszerzenie tuku : 2,00 : 12,000000
... . RAZEMET 252,000000|m2 252,000
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PRZEBUDOWA DORGI GMNNEJ UL
AKACJOWEJ W DABROWIE.bem

Nr Kod pozycji STWIOR Opis robot Jm Liczba Krotno
$¢
11 |AT 32011 D.04.05.01. Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podtoze do
Rm=1,5"MPa z gruntu rodzimego, warstwa po zageszczeniu gr. 20°cm -
Analogia- Rm = 2,5 MPa, warstwa po zageszczeniu 30 cm
Oblizenie: T
252000 T 952,000000
12 |KNNR 6 113/1 ’D.O4.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm -
Analogia - kruszywo 0/63 mm, po zageszczeniu 17 cm
poszerzenie jezdni na tuku 3,470000
e RAZEME T 203,470000|m2 203,470 1,133
13 |KNNR 6 113/6 ’D.O4.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm -
......................................................... KrUSZywo O/ S MM e
OGO, e
RAZEM:: 203,470000|m2 203,470
1.3 |Element ELEMENTY ULIC
14 |KNR 2-31402/4 |D.08.01.01 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem C12/15
""" 12,761007
12,761007|m3 12,761
15 Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x30°cm, podsypka piaskowa -
Analogia - krawezniki wtopione ]
obramowanie jezdni - kraweznik wtopiony 1(93,53/360)"23,14*6+2"40+5,30 i
A8X30 Cm § 95,089473
RAZEM:: 95,089473|m 95,089
16 |KNR 2-31403/7 ’D.08.01 .01 Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o
promieniu do 10°'m
Obliczente:
1(93,53/360)2*3,14%6 i 9,789473
e RAZEMET 9,789473|m 9,789
1.4 |Element NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ KOLORU
SZAREGO GR. 8 CM
17  |KNR 2-31 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka prostokgtna
9920/2 20x10°cm, na podsypce cementowo-piaskowej - Analogia - na podsypce z
miatu kamiennego
Oblizenie T T
203470 T 903,470000
1.5 |Element POBOCZE
18 |KNNR 6204/6 |D.04.04.02 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 15°cm -
Analogia - nawierzchnia pobocza z kruszywa nierost. 0/31,5mm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i 84,750000
RAZEM:: 84,750000|m2 84,75
1.6 |Element ROBORY WYKONCZENIOWE
19 |KNR 2-31 D.03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe
1406/3 |
e e 1,000000
1,000000|szt 1,000
20 |KNNR1507/1 |D.09.01.01.  |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubo$ci 5¢cem
"""" 179,420000
RAZEM:: 179,420000|m2 179,420
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PRZEBUDOWA DORGI GMNNEJ UL
AKACJOWEJ W DABROWIE.bem

Nr Kod pozycji STWIOR Opis robot Jm Liczba Krotno
$¢
2 |Rozdziat ZJAZDY DO DZIALKI NR 365/7
2.1 |Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
21 |Kalkulacja D-M 00.00.00. |Koszt Wymagan Ogdlnych: Zagospodarowanie placu budowy. Tymczasowa
indywidualna organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kotowego na czas robot.
Dostarczenie i montaz tymczasowego oznakowania robét na czas trwania
robét wraz z kosztami jego utrzymania i demontazu. kpl. 1
22 |KNNR1111/1 |D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
......................................................... Wy ]
Obliczenie:
e (5,53+4,37+4,48)1000 | 0014350
RAZEM:: 0,014350 | km 0,014
23 |KNNR1111/1 |D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym - Analogia - mapa powykonawcza w wersji elektronicznej i
......................................................... papierowej wraz z wniesieniem do zasobu PODGIKw Opolu
OGO, e
RAZEM:: 0,014000 km 0,014
24 |KNNR 6 803/4 |D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka
regularna na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie - Analogia -
......................................................... rozebranie istniejacych zjazdow
OGO, e
133,74+39,60 : 73,340000
RAZEM:: 73,340000|m2 73,340
25 |KNNR6801/2 [D.01.02.04.  |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosc 15'cm, mechanicznie |
OGO, e
e (33,TA¥39.80+19,30 92,640000
RAZEM:: 92,640000|m2 92,640
26 |KNNR6806/8 |D.01.02.04.  |Obrzeza trawnikowe 8x30°cm na podsypce piaskowej - rozebranie |
Obliczenie:
RAZEM:: 46,830000|m 46,830
27 |KNNR 6 806/1 |D.01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na
podsypce piaskowej
Obliczenie:
RAZEM:: 9,000000/m 9,000
28 |KNR 4-01 Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukgji
108/19 zelbetowychizwirobetonowych
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,804410
RAZEM:: 36,992530|m3 36,993
29 |KNR 4-01 ’ Wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km,
108/20 gruz (kol.17-19)
Obliczenie: T
77938 ............................................................................ 77,938000
RAZEM:: 77,938000|m3 77,938 9
30 |Kalkulacja
indywidualna
3,608820
RAZEM:: 77,937700|Mg 77,938
31 |KNNR 1202/7 |D.02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
3) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,60 m3,
......................................................... kategoria gruntu I-Il
Obliczenie
korytopod zjazdy o .......:90,24°043+18,61°0,43+59°043 i . 54975500
uzupetnienie wykopu po zlikwidowanych :
zjazadach L : 31,136000
RAZEM 86,11150C|m3 86,112
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PRZEBUDOWA DORGI GMNNEJ UL
AKACJOWEJ W DABROWIE.bem

Nr Kod pozycji STWIOR Opis robot Jm Liczba Krotno
$¢
32 |KNR 4-01108/8 |D.04.01.01. Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
NSy 1 KM e
uzupelnienie wykopu po zlikwidowanych  i-(33,74*0,40+39,60*0,40+4,500,40)
Zazadach . -31,136000
23,839500|m3 23,840 9
33 |Kalkulacja ’0.04.01.01.
indywidualna
uzupetnienie wykopu po zlikwidowanych
gazadach -31,136000
RAZEM:: 23,839500|Mg 23,840
2.2 |Element PODBUDOWA
34 |KNNR 6 103/3 |D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
() N B wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu Il-Vl, walec wibracyjny
Obliczenie:
korytopodzjazdy  15024+4445+5900 . 153690000
RAZEM:: 153,690000m2 153,690
35 |AT 32011 D.04.05.01 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podtoze do
Rm=1,5"MPa z gruntu rodzimego, warstwa po zageszczeniu gr. 20°'cm -
......................................................... Analogia- Rm = 2,5 MPa, warstwa po zageszczeniu30cm |
Obliczenie:
S qB3e00 153690000
RAZEM:: 153,690000m2 153,690
36 |KNNR 6 113/1 |D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15'cm -
Analogia - kruszywo 0/63 mm, po zageszczeniu 17 cm
Oblizenie: T
jezdnia 126,30 ©126,300000
e RAZEME T 126,300000|m2 126,300 1,133
37 |KNNR 6 113/6 |D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm -
......................................................... KrusZywo O/ S MM
OGO, e
RAZEM:: 126,300000{m2 126,300
2.3 |Element ELEMENTY ULIC
38 |KNR 2-31402/4 |D.08.01.01 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem C12/15
:((90/360)*2*3,14*5*2+(93/360)*2*3,14*5"2+5,00+4 :
$,90)*0,1342 5,612691
39 Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x30°cm, podsypka piaskowa -
Analogia - krawezniki wtopione
obramowanie jezdni - kraweznik wtopiony (90/360)*2*3,14*5*2+(93/360)2*3,14*5*2+5,00+4, |
15x30 cm 90 41,823333
40 |KNR 2-31403/7 ’D.08.01 .01 Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o
......................................................... promieniudo10'm ]
Obliczenie:
e (90/380)°2°3,14°5°2+(93/360)'2°3,14°52 31,023333
RAZEM:: 31,923333|m 31,923
2.4 |Element NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ KOLORU
SZAREGO GR. 8 CM
41  |KNR 2-31 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka prostokatna
9920/2 20x10°cm, na podsypce cementowo-piaskowej - Analogia - na podsypce z
......................................................... Miatl KamIeNNeg0 e
OGO, e
RAZEM:: 126,300000{m2 126,300
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