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PRZEDSZKOLE DABROWA BRANZA
DROGOWA.bem

Spis dzialéw przedmiaru robét

Nr

Nazwa dziatu roboét

DROGA PRZRZECIWPOZAROWA Z PARKINGAMI | ZATOKA AUTOBUSU SZKOLNEGO

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

LY JEEN IR
-

Koszt Wymagan Ogdlnych: Zagospodarowanie placu budowy.
Dostarczenie i montaz tymczasowego oznakowania robét na czas trwania robét wraz z kosztami jego utrzymania i demontazu.

2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym - Analogia - mapa powykonawcza w wersji elektronicznej i
papierowej wraz z wniesieniem do zasobu PODGIK w Opolu

4 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych

5 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych - Analogia - mapa powykonawcza w
wersji elektronicznej i papierowej wraz z wniesieniem do zasobu PODGIK w Opolu

6 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm

7 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde dalsze 5’'cm grubosci

8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1°km, koparka
0,60 m3, kategoria gruntu I-1I

9 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km

10 |Optata za przyjecie i zagospodarowanie odpadéw - grunt z wykopdw

11 |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu lll-IV

1.2 |PODBUDOWA

12 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I1-VI, walec wibracyjny

13 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podtoze do Rm=1,5"MPa z gruntu rodzimego, warstwa po zageszczeniu gr.
20°cm - ANALOGIA - Warstwa mrozoochronna - gr. 30 cm - grunt istn. stabilizowany spoiwem hydraulicznym, C1,5/24,0 MPa wg. PN-EN
14227-10

14 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm - Analogia - kruszywo 0/63 mm, po zageszczeniu 17 cm

15 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm - kruszywo 0/31,5 mm

1.3 |ELEMENTY ULIC

16 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem C12/15

17 |Krawezniki betonowe bez faw, wystajgce 15x30°cm, podsypka piaskowa

18 |Krawezniki betonowe bez taw, wystajace 15x30°cm, podsypka piaskowa - Analogia - krawezniki najazdowe 15x22cm

19 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10'm

20 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 40'm

1.4 |NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ KOLOR CIEMNY SZARY GR. 8 CM

21 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 'cm, kostka prostokgtna 20x10°cm, na podsypce cementowo-piaskowej - Analogia - na
podsypce z miatu kamiennego

1.5 |[NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ KOLOR SZARY GR. 8 CM

22 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 'cm, kostka prostokgtna 20x10°cm, na podsypce cementowo-piaskowej - Analogia - na
podsypce z miatu kamiennego

1.6 |ROBOTY WYKONCZENIOWE

23 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe, wpusty uliczne

24 | Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm - ANALOGIA - Fi 63,5 mm (2,5")

25 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3'm2

2 DOJSCIA UTWARDZONE

2.1 |PODBUDOWA

26 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI, walec wibracyjny

27 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podtoze do Rm=1,5"MPa z gruntu rodzimego, warstwa po zageszczeniu gr.
20°cm - ANALOGIA - Warstwa mrozoochronna - gr. 30 cm - grunt istn. stabilizowany spoiwem hydraulicznym, C1,5/24,0 MPa wg. PN-EN
14227-10

28 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm - kruszywo 0/31,5 mm

2.2 |ELEMENTY ULIC

29 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem C12/15 - ANALOGIA - tawy pod obrzeza

30 |Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

2.3 |NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ KOLORU SZAREGO GR. 8 CM

31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 'cm, kostka prostokgtna 20x10°cm, na podsypce cementowo-piaskowej - Analogia - na
podsypce z miatu kamiennego

2.4 |ROBOTY WYKONCZENIOWE

32 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe
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PRZEDSZKOLE DABROWA_BRANZA

DROGOWA.bem
Przedmiar roboét
Nr Kod pozycji STWIOR Opis robot Jm Liczba Krotno
$¢
Kosztorys BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3,
Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYN
’
ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
1 Rozdziat DROGA PRZRZECIWPOZAROWA Z PARKINGAMI | ZATOKA
AUTOBUSU SZKOLNEGO
1.1 |Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1 Kalkulacja D-M 00.00.00. |Koszt Wymagan Ogdlnych: Zagospodarowanie placu budowy.
indywidualna Dostarczenie i montaz tymczasowego oznakowania robot na czas trwania robot
wraz z kosztami jego utrzymania i demontazu.
OblieZenie:
e __ 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl. 1,000
2 KNNR 1 111/1 ’D.O‘l .01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
......................................................... L ) e
OOz oo e
......................................................................... AIB0711000 0,113070
RAZEM 0,113070/km 0,113
3 KNNR 1 111/1 |D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym - Analogia - mapa powykonawcza w wers;ji elektronicznej i papierowej
wraz z wniesieniem do zasobu PODGIKw Opolu
"""" 0,113000
RAZEM:: 0,113000/km 0,113
4 KNNR 1 112/2 ’D.01 .01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych
Obliczenie:
e (58,3%41,7Y10000 0,010000
RAZEM:: 0,010000|ha 0,010
5 KNNR 1 112/2 |D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych - Analogia - mapa powykonawcza w wersiji
elektronicznej i papierowej wraz z wniesieniem do zasobu PODGIiK w Opolu
OblieZenie:
o0t : 0,010000
RAZEM:: 0,010000|ha 0,010
6 KNNR 1 113/1 |D.01.02.02A  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubos¢
warstwy do 15°cm
683,700000
RAZEM:: 683,700000|m3 683,700
7 KNNR 1 113/2 ’D.01 .02.02A  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za
kazde dalsze 5'cm grubosci
Obliczenie:
RAZEM:: 683,700000|m3 683,700 3
8 KNNR 1 202/7 |D.02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
3) samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1°km, koparka 0,60 m3,
kategoria gruntu I-ll
korytoi profilowaniegrunty =390 i 390000000
gruntpod nasyp 00 i -60,000000
RAZEM:: 1 013,700000|m3 1 013,700
9 KNR 4-01 108/8 ’D.04.01 .01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1°'km
......................................................................... i1013.700 ... i 1013700000
RAZEM:: 1 013,700000|m3 1 013,700 9
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PRZEDSZKOLE DABROWA_BRANZA

DROGOWA.bem
Nr Kod pozycji STWIOR Opis robot Jm Liczba Krotno
$¢
10 |Kalkulacja D.04.01.01. Optata za przyjecie i zagospodarowanie odpadoéw - grunt z wykopow
indywidualna
1723,230000
RAZEM:: 1 723,290000|Mg 1723,290
11 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem
gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu -1V
L 60,000000
RAZEM:: 60,000000|m3 60,000
1.2 |Element PODBUDOWA
12 |KNNR 6 103/3 |D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
M ] wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu Il-Vl, walec wibracyjny
DTG e e e e
B . __1365,000000
RAZEM:: 1 365,000000|m2 1 365,000
13 |AT 32011 D.04.05.01 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podtoze do
Rm=1,5"MPa z gruntu rodzimego, warstwa po zageszczeniu gr. 20°'cm -
ANALOGIA - Warstwa mrozoochronna - gr. 30 cm - grunt istn. stabilizowany
spoiwem hydraulicznym, C1,5/24,0 MPa wg. PN-EN 14227-10 .
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | 1365,000000
RAZEM:: 1 365,000000|m2 1 365,000
14 |KNNR 6 113/1 |D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm -
......................................................... Analogia - kruszywo 0/63 mm, po zageszczeniu 17.cm
DTG e e e e e
B - __1320,000000
RAZEM:: 1 320,000000|m2 1320,000/ 1,133
15 |KNNR 6 113/6 ’D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm -
kruszywo 0/31,5 mm
Obliczenie:
11276 . 1276,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 276,000000|m2 1 276,000
1.3 |Element ELEMENTY ULIC
16 D.08.01.01 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem C12/15
11,970000
RAZEM:: 29,469978 m3 29,470
17 |KNNR6401/1 |D.08.01.01 Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x30°cm, podsypka piaskowa
Obliczenie:
kraweznik wystajgcy 15x30 cm wraz z ~§(89,67/360)*2*3,14*5+(14,71/360)*2’*3,14’*30*2+226,78
kraweznikiem skosnym 15x22/30em 12 249099683
RAZEM:: 249,999683/m 250,000
18 |KNNR 6 401/1 ’D.08.01 .01 Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x30°cm, podsypka piaskowa - Analogia
- krawezniki najazdowe 15x22cm
Obliczenie:
kraweznik najazdowy 15x22cm E?2+52+15+13+3+12+2+2 ‘ 171,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:. _ 171,000000|m 171,000
19 |KNR 2-31 403/7 ’D.08.01 .01 Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu
do 10'm
Obliozenie:
.. (BO87/360)2°3,14%5 7,821217
RAZEM 7,821217|/m 7,821
20 |KNR 2-31403/8 ’D.08.01 .01 Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu
do40'm
Obliczenie:
3(14,71/360)*2*3,14*30*2 15,396467
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: __ 15,396467|m 15,396
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PRZEDSZKOLE DABROWA_BRANZA

DROGOWA.bem
Nr Kod pozycji STWIOR Opis robot Jm Liczba Krotno
$¢
1.4 |Element NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ KOLOR
CIEMNY SZARY GR. 8 CM
21 |KNR 2-31 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka prostokgtna
9920/2 20x10°cm, na podsypce cementowo-piaskowej - Analogia - na podsypce z miatu
kamiennego
Obliczenie:
590,56+5252 . 1115,700000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 115,700000|m2 1 115,700
1.5 |Element NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ KOLOR SZARY
GR.8CM
22 |KNR 2-31 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka prostokgtna
9920/2 20x10°cm, na podsypce cementowo-piaskowej - Analogia - na podsypce z miatu
kamiennego
...................................................................................................................................................................... 58,300000
RAZEM:: 58,300000|m2 58,300
1.6 |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
23 |KNR 2-31 D.03.02.01A  |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych, wtazy kanatowe,
1406/3 wpusty uliczne
....................................................................................................................................................................... 2,000000
RAZEM:: 5,000000 szt 5,000
24 |KNR 2-31702/2 ’D-07.02.01 ‘S{upki do znakdéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm - ANALOGIA - Fi 63,5
......................................................... L O
OGO, e
S 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
25 |KNR 2-31703/2 ’D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia ponad 0,3'm2
Obiczenje: T
5 R B 1,000000
S O S i 1,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
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PRZEDSZKOLE DABROWA_BRANZA

DROGOWA.bem
Nr Kod pozycji STWIOR Opis robot Jm Liczba Krotno
2 |Rozdziat DOJSCIA UTWARDZONE
2.1 |Element PODBUDOWA
26 |KNNR 6 103/3 |D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
)] wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu Il-Vl, walec wibracyjny
OOz e
......................................................................... 86 ... 856000000
RAZEM:: 856,000000|m2 856,000
27 |AT 32011 D.04.05.01. Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podtoze do
Rm=1,5"MPa z gruntu rodzimego, warstwa po zageszczeniu gr. 20°'cm -
ANALOGIA - Warstwa mrozoochronna - gr. 30 cm - grunt istn. stabilizowany
......................................................... spoiwem hydraulicznym, C1,5/24,0 MPa wg. PN-EN 14227-10
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i 856,000000
RAZEM:: 856,000000|m2 856,000
28 |KNNR 6 113/6 ’D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm -
......................................................... KrUSZYWOo O/ S MM e
OOz e
......................................................................... 810 .. 838100000
RAZEM:: 838,100000|m2 838,100
2.2 |Element ELEMENTY ULIC
29 |KNR 2-31402/4 |D.08.01.01 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem C12/15 - ANALOGIA - tawy pod obrzeza
L 13,520000
: 13,520000|m3 13,520
30 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawgcementowg
i 338,000000
RAZEM:: 338,000000/m 338,000
23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ KOLORU
SZAREGO GR. 8 CM
31 |KNR 2-31 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka prostokgtna
9920/2 20x10°cm, na podsypce cementowo-piaskowej - Analogia - na podsypce z miatu
KamienNeg0 e
......................................................................................................................................................................... ___838,100000
RAZEM:: 838,100000/m2 838,100
2.4 |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
32 |KNR 2-31 D.03.02.01A  |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe
1406/3
4,000000
4,000000|szt 4,000
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