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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 INSTALACJA WOD-KAN
1.1 Prace budowlane
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1.1{0201-01 z.sz.|w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2.3.2.9903 |odlegtos¢ do 1 km Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
350*2*1,5 m3 1.050,000
RAZEM 1.050,000
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1]0230-01 z.sz.|do 10 m w gruncie kat. I-lll Praca spycharkami w gruncie sypkim.
2.4.2. 9906
1050 m3 1.050,000
RAZEM 1 050,000
3|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.1/0236-02
analogia
1050 m3 1.050,000
RAZEM 1.050,000
4/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.1.1]0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm
0,2+0,94+1,25+0,25+0,64 m?2 3,280
RAZEM 3,280
5|/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m2
d.1.1]0322-07 praskami w gruntach suchych kat. IlI-1V wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)
350*2 m?2 700,000
RAZEM 700,000
1.2 Instalacje zewnetrzne
6/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.2|{0109-01 $r. zewnetrznej 50x4,5 mm
22 m 22,000
RAZEM 22,000
7|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane folig alu- |kpl.
d.1.2|0201-01 miniowg o $r. 50 mm bez nasuwki
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1.2|/0408-02
35 m 35,000
RAZEM 35,000
9|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2|/0408-02
24 m 24,000
RAZEM 24,000
10|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/0408-03
181 m 181,000
RAZEM 181,000
11/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. do 315 mm m
d.1.2/0408-03
49 m 49,000
RAZEM 49,000
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.2/0408-03
5 m 5,000
RAZEM 5,000
13|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.1.2|0517-02 rurg teleskopowa
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
14| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 600 mm szt.
d.1.2/0517-02
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem |szt.
d.1.2/0524-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.1.2/0103-04 w $wietle 100 mm i wysokosci ponad 150 do 200 mm; klasa obcigzenia D400
12 m 12,000
RAZEM 12,000
17|KNR 2-18 Separator substancji ropopochodnych stud.
d.1.2/0913-01
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
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18/KNR 2-18 Separator tluszczu stud.
d.1.2/0913-01
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2-18 |Sie¢ gazowa - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. ze- |m
d.1.2|{0109-01 wnetrznej 63x5,8 mm
m 22,000
RAZEM 22,000
1.3 Instalacje wewnetrzne
20|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 16 mm - wykonanie bruzd dla rurociggdw w podejsciach - $cia- |m
d.1.3/0128-01 z.0. |ny z betonu zwirowego
2.4.8.a)
9901-01 z.o.
2.5.9901-02
360 m 360,000
RAZEM 360,000
21|/KNR 0-13 Rurociggi o $r. 20 mm - wykonanie bruzd dla rurociggdéw w podejsciach - Scia- |m
d.1.3|0128-01 z.0. |ny z betonu zwirowego
2.4.8.a)
9901-01 z.o.
2.5.9901-02
40 m 40,000
RAZEM 40,000
22|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 25 mm - wykonanie bruzd dla rurociggdw w podejsciach - $cia- |m
d.1.3/0128-02 z.0. |ny z betonu zwirowego
2.4.8.a)
9901-01 z.o.
2.5.9901-02
61 m 61,000
RAZEM 61,000
23|KNR 0-13 Rurociggi o $r. 32 mm - wykonanie bruzd dla rurociggdéw w podejsciach - scia- |m
d.1.3|0128-03 z.0. |ny z betonu zwirowego
2.4.8.a)
9901-01 z.o.
2.5.9901-02
86 m 86,000
RAZEM 86,000
24|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 40 mm - $ciany z betonu zwirowego m
d.1.3/0128-04 z.o.
2.5.9901-02
33 m 33,000
RAZEM 33,000
25|KNR 0-13 Rurociggi o $r. 50 mm m
d.1.3/0128-05
2 m 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folig; ruro- |m
d.1.3|0114-05 cigg o ér. 22 mm
400 m 400,000
RAZEM 400,000
27|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folig; ruro- |m
d.1.3|0114-06 cigg o ér. 28 mm
analogia
147 m 147,000
RAZEM 147,000
28|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacigciem wzdtuz- |m
d.1.3]0113-12 nym; rurocigg do 50 mm
35 m 35,000
RAZEM 35,000
29|KNR INSTAL | Zawor termostatyczny do regulacji c.w.u o $r.nom. 15 mm, zakres: 20-38 st.C |szt.
d.1.3/0309-08
kalk. wlasna
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
30|KNR INSTAL |Stacja uzdatniania wody szt.
d.1.3/0309-08
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.3/0137-02
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
32|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.3/0137-09
4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
33|KNR INSTAL |Zawor czerpalny wodociggowy gwintowany o $r.nom. 20 mm szt.
d.1.3/0109-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa, wiszacy kpl.
d.1.3/0233-03
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
35|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa, wiszgcy GEBERIT BAMBINI kpl.
d.1.3/0233-03
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
36|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1.3|0116-07 z.o. |wordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
2.5. 9901 zewnetrznej 20 mm - $ciany z betonu zwirowego
50+8+18 szt. 76,000
RAZEM 76,000
37|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1.3|0116-01 z.0. |wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
2.5. 9901 o $r. zewnetrznej 25 mm - Sciany z betonu zwirowego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR-W 2-15 |Zawory umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.3/0135-04
77 szt. 77,000
RAZEM 77,000
39|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.3|0208-01 z.0. |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych - ciany z betonu zwirowego
2.5. 9901
48 m 48,000
RAZEM 48,000
40|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.3/0208-03 z.0. |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych - Sciany z betonu zwirowego
2.5. 9901
119 m 119,000
RAZEM 119,000
41|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm na scianach w budynkach nie- m
d.1.3|0208-03 z.0. |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych - ciany z betonu zwirowego
2.5. 9901
48 m 48,000
RAZEM 48,000
42|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- pode;j.
d.1.3/0211-01 z.o0. |niach wciskowych - $ciany z betonu zwirowego
2.5. 9901
35 podej. 35,000
RAZEM 35,000
43|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.1.3{0211-03 z.o0. |niach wciskowych - $ciany z betonu zwirowego
2.5. 9901
18 podej. 18,000
RAZEM 18,000
44|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.3/0218-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45/KNR-W 2-15 |Dowodnienie liniowe szt.
d.1.3/0218-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 100 mm szt.
d.1.3/0209-06
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
47|KNR 2-15 Montaz zaworu napowietrzajgcego DN100 szt.
d.1.3/0209-06
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
48|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.3/0222-02
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
49|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.1.3/0229-04
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
-4-
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50{KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.3/0230-02
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
51|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane na kpl.
d.1.3|GEBERIT $cianie
0101-01
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
52|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do bidetu montowane na $cianie kpl.
d.1.3|GEBERIT
0101-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - bidet szt.
d.1.3|GEBERIT
0104-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.3/0128-02
582 m 582,000
RAZEM 582,000
55|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodocigagowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.3|0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,000
582 m 582,000
RAZEM 582,000
56|KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 750 dm3 kpl.
d.1.3/0121-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 40 mm kpl.
d.1.3/0140-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1.3|0130-05 minalnej 40 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1.3/0130-05 minalnej 40 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1.3/0130-05 minalnej 40 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Instalacja ppoz
61|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1.4/0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
18 m 18,000
RAZEM 18,000
62|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1.4|0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
19 m 19,000
RAZEM 19,000
63| KNR-W 2-15 |Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.1.4/0138-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.5 INSTALACJA C.O.
1.5.1 Kottownia
64| KNR-W 2-15 |Kottownia (komplet) kociot
d.1.|/0501-01
5.1|analogia
1 kociot 1,000
RAZEM 1,000
1.5.2 Instalacja gazowa
65|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o $r. |m
d.1./0301-03 nom. 25 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
5.2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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66|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego m
d.1./0109-01 (PE) taczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 32 mm
5.2|analogia
22 m 22,000
RAZEM 22,000
67|KNR-W 2-15 |System detekcji gazu kpl.
d.1./0301-06
5.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68|KNR-W 2-15 |Zawér MAG 3 dn 32 szt.
d.1.|0312-04
5.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.1./0312-03
5.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.5.3 Instalacja C.O.
70|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ insta- |m?2
d.1./0301-02 lacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda
5.3 grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
1130 m?2 1130,000
RAZEM 1. 130,000
71/KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP10/16 (10 obwodoéw, 3/4"/16) kpl.
d.1./0312-09
5.3
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
72|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe szt.
d.1./0211-09
5.3
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
73|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.1.|0308-06
5.3
1130 m?2 1130,000
RAZEM 1.130,000
74|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.1./0404-01 potaczeniach zaciskanych PEX/ALU/PEX
5.3|analogia
74 m 74,000
RAZEM 74,000
75|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.1.|0404-02 potaczeniach zaciskanych PEX/ALU/PEX
5.3|analogia
57 m 57,000
RAZEM 57,000
76|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.1./0404-03 potaczeniach zaciskanych PEX/ALU/PEX
5.3|analogia
60 m 60,000
RAZEM 60,000
77|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o |m
d.1.|0404-04 potaczeniach zaciskanych PEX/ALU/PEX
5.3|analogia
58 m 58,000
RAZEM 58,000
1.6 WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA
1.6.1 Prace budowlane
78| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.1./0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm
6.1
12,4 m?2 12,400
RAZEM 12,400
1.6.2 Prace instalacyjne
79|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1./0114-02 udziat ksztattek do 55 %
6.2
267*0,64 m?2 170,880
RAZEM 170,880
80|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 250 mm - m2
d.1./0114-02 udziat ksztattek do 55 %
6.2|analogia
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61*0,8 m?2 48,800
RAZEM 48,800
81|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 450 mm - m2
d.1.|0114-04 udziat ksztattek do 55 %
6.2
154 m?2 154,000
RAZEM 154,000
82|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 630 mm - m2
d.1.|/0114-05 udziat ksztattek do 55 %
6.2
29 m?2 29,000
RAZEM 29,000
83|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o ér. |szt.
d.1./0131-03 do 315 mm
6.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
84|KNR-W 2-17 |klapa ppoz o $r. do 150 mm szt.
d.1./0131-03
6.2|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
85|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodoéw o $r. do 315 mm |szt.
d.1.|0144-02 (wentylatory kanatowe)
6.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
86|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodoéw o $r. do 400 mm |szt.
d.1.|0144-03
6.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
87|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 500 mm szt.
d.1.|0147-02
6.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
88|KNR-W 2-17 |Centrala UW2 szt.
d.1.|0322-01
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNR-W 2-17 |Centrala UW3 szt.
d.1.|/0322-01
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR-W 2-17 |Centrala UW4 szt.
d.1.|0322-01
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR-W 2-17 |Centrala N5 szt.
d.1.|/0322-01
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR-W 2-17 |Centrala N6 szt.
d.1.|0322-01
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssagcego do 400 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.1./0205-01 le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
6.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
94|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.1./0208-02 cego do 315 mm (masa do 42 kg)
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.1./0140-01
6.2
103 szt. 103,000
RAZEM 103,000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 2368 Uzytkownik: sfk




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
96|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.1./0140-02
6.2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
97|KNR 2-11 Sprawdzenie skutecznos$ci dziatania wentylacji szt.
d.1./0911-05 Krotnos¢ = 8
6.2|kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98 Klimatyzacja (komplet) kpl.
d.1.|kalk. wtasna
6.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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