-Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen i przewodow sprawdzi¢ w naturze

Zestawienie pomieszczen
Nr Nazwa Powierzchnia Podioa
RZUT PIWNICY-INSTALACJA C.O. pomieszczenia pomiszczenia| [ :
m—A>_|> \_ mo 0.1 Piwnica 24,51 Beton
0.2 Kottownia 14,83 Beton
0.3 Piwnica 5,69 Beton
0.4 Piwnica 21,95 Beton
05 Piwnica 10,60 Beton
RAZEM: 77,18
——————— === — = — == — = —
_
|
|
|
(0.4)
I
. _
Pion _
2 @25
Xpex | SCHEMAT PODLACZENIA KOTLA C.0. | WYMIENNIKA C.W.U.
uanuy
| ﬂ ﬂ@ l _ Naczynie wzbiorcze, otwarte, 0 poj. 30 L
T : [zaizolowane materialami z welny mineralnej,
5 a5 - | [grubosci 10 cm,oraz obudowa drewniang
N | |
T _
_uoam_‘Nmém_wom wody % bomoa obiecona CO
. I Wi
| s s
_ ow
_ 25
_ 0
Piec C.O. : Zawor trojdrogowy CO
listniejgcy/ _ e . @32 mm
. R_.F
02 o3 Hoget | SRt
_
_ _ Wymiennik CWU
_ ) pojemno$¢ 1501 kociol grzewezy do celéw c.o. i cw.
_ 0 mocy 16 KW na paliwa stale
| |
]
UWAGI :
-Przewody prowadzi¢ z zachowaniem zasad kompensacji w/g wytycznych producenta
-Przej$cia przez przegrody przez przegrody budowlanenalezy wykonaé w stalowych tulejach ochronnych
-Wszystkie materiaty i urzgdzenia podano jako wzorcowe , dopuszcza sie stosowanie
zamienikow pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci oraz
zapewnienia wymaganych parametrow :
-W razie niezgodnosci skontaktowac sie z projektantem estor PCL Losy Paftwone Naderictwo Drygly
- Przewody wystajgce z posadzki nalezy obudowaé ptykami ceramicznymi festor gy u o 2 11-130 Bk ik m\w
- Przewody wystajace ze scian nalezy obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi Adres inwestycji = Wierzbiny 53 nr dziotki 3048/4 obreb geodezyjny nr 21 Straddll 2114
¥l y nitarna

Temat: Rozbudowa 2 przebudowg  budynku mieszkalnego (lesniczowki)
Nazwa rys: Raut piwnicy-instalacjo C.0.

Lespo! projektowy: | Imie i nazwisko, nr uprownief

Projektant mar inz. Pavel Stefanowicz WAM,/0155/P00S /14

Asystent projektonta]tech. bud. Witold Nokiewicz _153/83/0L
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