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2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogdlne

Stan przed
termomodernizacija

Stan po
termomodernizaciji

2.1.1. | Konstrukcja/technologia budynku drewniana drewniana
2.1.2. |Liczba kondygnacji 2 2
2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m®] 473,00 473,00
2.1.4. |Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 155,25 155,25
Powierzchnia uzytkowa stuzgca celom mieszkalnym i
2.1.5. |wykonywaniu zadan publicznych przez organy 155,25 155,25
administracji publicznej [m?]
516. Egos]kazmk udziatu powierzchni (poz. 2.1.5) / (poz. 2.1.4) 1 1
2.1.7. |Liczba lokali mieszkalnych 1,00 1,00
2.1.8. |Liczba 0s6b uzytkujgcych budynek 4,00 4,00
2.1.9. |Sposéb przygotowania cieptej wody uzytkowej Centralne Centralne
2.1.10. | Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne
2.1.11. |Wspdtczynnik A/V [1/m] 0,60 0,60
2.1.12. | Inne dane charakteryzujgce budynek
2.2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane W/(m*K) termomodernizacja | termomodernizaciji
2.2.1. |Sciany zewnetrzne 0,31 0,17
500 Bgc:;ztrsrgg?:fgéﬂriop pod nieogrzewanymi poddaszami 0,11 0,11
2.2.3. | Strop nad piwnica
2.2.4. | Podioga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,17 0,17
2.2.5. |Okna, drzwi balkonowe 2,40 0,90
2.2.6. |Drzwi zewnetrzne/bramy 2,50 1,30
2.2.7. |Stropy wewnetrzne 0,18; 0,20; 0,18 0,18; 0,20; 0,09
2.2.8. |Sciany na gruncie 3,51 0,54
2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i Stan przed Stan po
wspotczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu termomodernizacja | termomodernizacji
2.3.1. | Sprawnos¢ wytwarzania 0,650 0,650
2.3.2. | Sprawnos¢ przesytu 0,960 0,960
2.3.3. | Sprawnosc¢ regulacji i wykorzystania 0,890 0,890
2.3.4. | Sprawnos¢ akumulacji 1,000 1,000
2.3.5. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000
2.3.6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 0,930 0,930
2.4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej Stan przed Stan po
wody uzytkowej termomodernizacja | termomodernizaciji
2.4.1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,970 0,970
2.4.2. | Sprawnos¢ przesytu 0,850 0,850
2.4.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 1,000 1,000




2.4.4.

Sprawnos¢ akumulaciji

0,850

0,850

2.5. Charakterystyka systemu wentylacji

Stan przed
termomodernizacija

Stan po
termomodernizaciji

Wentylacja

Wentylacja

2.5.1.1. | Rodzaj wentylacji grawitacyjna grawitacyjna
2.5.1.2. | Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza St;:\:;glg;?gy sgﬂ:\:\ﬁ;/lg;gaeiy
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m°/h] 0,00 210,00
2.5.1.4. | Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 0,00 0,44
Stan przed Stan po
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku termomoc?ernizaciq termomo dgrnizacji
2.6.1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 5,15 2,06
26.2. Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie 1,54 1,54
cwu [KW]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
2.6.3. |budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 33,66 14,16
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
2.6.4. |budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 56,37 23,71
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
56.5. Boczqe obliczgniowe ;uzycie energii do przygotowania 19,22 19,22
cieptej wody uzytkowej [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
6.6 warunki sezonu standardowego (stuzace weryfikaciji
7 | przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
2.6.7. |uzytkowej (stuzagce weryfikacji przyjetych sktadowych
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
068 |09rzewania budynku (bez uwzglednienia Sprawnosci 60.23 2534
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[KWh/(m®rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
560 ogrzewania budynku (z uwzglednieniem SPrawnosci 100,85 42.43
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[KWh/(m®rok)]
]
26.10-1 |y 4ziat odnawialnych zrédet energii [%] 100,00 100,00
2.7. Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania Stan przed Stan po
audytu) termomodernizacja | termomodernizaciji
2.7.1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku ? [z}/GJ] 44,74 44,74
Koszt 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesigc
2.7.2. |3 [2H(MW-m-c)] 0,00 0,00
. 3 . . . : 2)
573 Koszst przygotowania 1 m” cieptej wody uzytkowej 20.38 20,38
[zZ/m7]
Koszt 1 MW mocy zamdwionej na przygotowanie cieptej
274 | wody uzytkowej na miesiac  [2H(MW-m-c)] 0,00 0,00
2.7.5. |Miesieczny koszt ogrzewania 1 m® powierzchni uzytkowej 1,46 0,61




[zt/(m*m-c)]

2.7.6. |Miesieczna optata abonamentowa [zi/m-c] 0,00 0,00
2.7.7. |Inne [z] 0,00 0,00
2.8.1. Wskazniki dla optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie
2.8.1.1. koricowa [KWh/(m2rok)] 138,44 78,16
EP - wskaznik rocznego zapotrzebowania na
28.1.2. nieodnawialng energie pierwotng [kKWh/(m?2rok)] 27,69 1563
2.8.1.3. | Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%] 43,54
2.8.1.4. | Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok] 33,69
2.8.1.5. | Srednioroczna oszczedno$é energii finalnej [toe/rok] 1,20
2.8.1.6. | Uniknieta emisja CO, [t CO,/rok] 0,00
2.8.1.7. | Roczne oszczednosci kosztéw energii [z}/rok] 1507,24
2.8.1.8. | Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji” [kW] -
2.8.2. Charakterystyka ekonomiczna przedsiewzigcia termomodernizacyjnego
Koszty catkowite przedsiewziecia netto brutto
2.8.2.1. | termomodernizacyjnego, bez kosztéw, o ktérych mowa w
wierszu 2.8.2.2. [z1] 106401,42 130873,75
5 g0 |Koszty zakupu, montazu, budowy albo modernizagji netto brutto
*2+€2 linstalacji odnawialnego zrodta energii® [z1] 0,00 0,00
Udziat kosztéw (brutto) zakupu, montazu, budowy albo
modernizacji instalacji odnawialnego zrodta energii w
tacznych kosztach (brutto) przedsiewziecia
2.8.2.3. . . . 0,00
termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu, budow
lub modernizacji instalacji odnawialnego zrédta energii*
[%]
2.8.2.4. | Czy inwestorowi przyznano grant OZE?” NIE
2.8.2.5. | Premia termomodernizacyjna® [zt] 0,00
2.9. Grant termomodernizacyjny
Maksymalna wartos¢ wskaznika EP okreslona zgodnie z
591 przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 20.00
7 |ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ’
[kWh/(m?]
Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku NIE ODPOWIADAJA’ wymaganiom izolacyjnosci
2.9.2. |cieplnej okre$lonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane
2.9.3. |Wysoko$é grantu termomodernizacyjnego® ™ [z1] 10640,14
2.10. Premia MZG i grant MZG”
W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego” w
2.10.1. |budynku jest spetniony warunek, o ktérym mowa w art. NIE
11h ust. 1 ustawy
2.10.2. |Wysokos¢ premii MZG [z1] 0,00
2.10.3. | Wysokos¢ grantu MZG*™ [z1] 0,00
210.4. Wysokos¢ premii MZG tacznie z wartoscig grantu MZG 0,00

(1]




2.11. Inne

W ramach przedsiewzigcia termomodernizacyjnego NIE ZOSTANIE zastosowana wysokosprawna

2.11.1. .
kogeneracja

Budynek NIE JEST wpisany do rejestru zabytkéw lub znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru

211.2 zabytkow

Przedsiewzigcie NIE STANOWI przedsiewziecia rewitalizacyjnego, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2

2.11.3.
ustawy

Z audytu energetycznego NIE WYNIKA, Zze po zrealizowaniu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
2.11.4. | elementy budynku poddane temu przedsiewzieciu termomodernizacyjnemu beda spetniaé wymagania,
o ktorych mowa w art. 5a ust. 2i art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawym’

1) Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzgdzeniem dotyczgcym sporzgdzania swiadectw, jako udziat
odnawialnych zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg dostarczang do budynku dla
systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

2) Optata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii.

3) Stata optata miesigczna zwigzana z dystrybucja i przesytem energii.

4) Jesli dotyczy.

5) Jesli dotyczy, w przypadku, gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.

6) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi zostata przyznana premia MZG.

7) Niepotrzebne skresli¢.

8) Nalezy wpisa¢ 0, jesli inwestorowi nie przystuguje premia termomodernizacyjna.

9) Dotyczy inwestora, o ktdrym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1.

10) Jezeli z audytu energetycznego wynika, ze nie jest mozliwe spetnienie tego warunku, to w przypadku
budynku, o ktorym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zatagcza do karty audytu energetycznego
oswiadczenie, ktére to potwierdza, wraz z uzasadnieniem.

*) wysokosé premii termomodernizacyjnej wynosi:

1) 26% kosztdéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy,
2) 31% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy,
3) 31% tacznych kosztdéw tgcznych kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu,
budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego zrédta energii, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2b
ustawy

**) 10% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego netto

***) 30% kosztéw przedsiewziecia netto

* Dla budynku skiadajgcego sie z czesci o réznych funkcjach uzytkowych nalezy poda¢ wszystkie dane oddzielnie
dla kazdej czesci budynku.

3. Wykaz dokumentéw i danych zrodiowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 29 wrzesnia 2022 r o zmienia niektérych ustaw wspierajgcych poprawe warunkéw
mieszkaniowych.

2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektrych innych ustaw.

3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. 0 zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontow.

4. Rozporzadzenie z dnia 15.12.2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegbétowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny
optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegobtowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a
takze algorytmu oceny optacalno$ci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegbtowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz
szczegdbtowych warunkow, jakie powinny spetnia¢ podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecac
wykonanie weryfikacji audytow.

7. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzesnia 2019 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Ilub czesci budynku oraz $wiadectw



charakterystyki energetyczne;j.

8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

9. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o efektywnos$ci energetycznej.

10. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i sposobu
sporzgdzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania i chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materialy przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe

1. Materiaty z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD 9.0

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztow ogrzewania

2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie
Termomodernizacyjnej

3. Maksymalna wielkos¢ srodkéw wiasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wiasny
przeznaczony na pokrycie kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

132000 zt

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora::

0zt

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogolne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku - drewniana

Kubatura budynku - 707,31 m®
Kubatura ogrzewania - 473,00 m°
Powierzchnia netto budynku - 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalne; - 0,00 m?



Wspotczynnik ksztattu
Powierzchnia zabudowy budynku
llo$¢ mieszkan

llo$¢ mieszkancow

0,60 m’
101,50 m?

1,00

4,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w zatgczniku stanowigcym

energetycznego.

Usytuowanie budynku w stosunku do stron swiata

integralng czes¢ audytu

4.3. Opis techniczny podstawowych elementow budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréod budowlanych

Sciany zewnetrzne 0,31 W/(m?K)
Dach/stropodach 0,11 W/(m?K)
Strop piwnicy W/(m>K)
Okna 2,40 W/(m?*K)
Drzwi/bramy 2,50 W/(m?*K)
Okna potaciowe W/(m?K)
Podtogi na gruncie 0,17 W/(m>K)
Stropy wewnetrzne 0,18; 0,20; 0,18 W/(mz-K)
Sciany na gruncie 3,51 W/(m?*K)

4.4. Taryfy i optaty

Ceny ciepta - c.o.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Optata za 1 GJ na ogrzewanie

44,74 z/GJ

44,74 /GJ

Optata za 1 MW mocy zamdwionej na
ogrzewanie

0,00 zt/(MW-m-c)

0,00 z/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament 0,00 zt/m-c 0,00 zt/m-c
Ceny ciepta - c.w.u. Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizacji
Opfataza 1 GJ 44,74 zt/GJ 44,74 zt/GJ

Optata za 1 MW mocy zamdwionej na
podgrzanie c.w.u.

0,00 zt/(MW-m-c)

0,00 z/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament

0,00 zt/m-c

0,00 zt/m-c

Obliczenia optaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego - Zrédto ogrzewania

Rodzaj paliwa 'egr?(?:tki % udziat Wartos¢ opatowa Cena za Srednia wazona
/P Jean zrédta P GJ optata za GJ
paliwa
Paliwo — Biomasa 0,69zt 100% 0,015 GJkg 44,79z 44,79




b3 100%

4.5. Charakterystyka systemu grzewczego

Zrodto ogrzewania 100%

Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety, pellety,
. zrebki), wrzutowe, z obstugg reczng, o mocy do 100
Wytwarzanie KW NHg = 0,650
C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w
Przesytanie ciepta ogrzewanym budynkp z_zalz,olowanyrn| przewodami, Mg = 0,960
armaturg i urzadzeniami, ktére sa zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Regulacja systemu grzewczego ptytowymi w przypadku regulaciji gentrglnej i miejscowej Mo = 0,890
z zaworem termostatycznym o dziataniu :
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-1K
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego NHs = 1,000
Czas ogrzewania w okresie Liczba dni 7 dni W = 1,000
tygodnia
ggf)‘;rwy W ogrzewaniu w okresie | | ;. 1. 4odzin: 8 godzin W= 0,930
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego Ny ot = NH.gNH.dNH.eNH.s = 0,555
Informacje uzupetniajace
dotyczace przerw w ogrzewaniu
Modernizacja systemu Instalacja nie byta modernizowana po 1984 r.
grzewczego po 1984 r.
Moc cieplna zamowiona (centralne ogrzewanie) --- MW
4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
Zrédto cieptej wody uzytkowej 100%
. Wezet cieplny kompaktowy z obudowg (ogrzewanie i _
Wytwarzanie ciepta ciepta woda uzytkowa), 0 mocy nominalnej do 100 kW w.g = 0.970
. . Kompaktowy wezet ciepiny dla pojedynczego lokalu _
Przesyt cieptej wody mieszkalnego bez obiegu cyrkulacyjnego w.d = 0,850
Regulacja i wykorzystanie Nwe = 1,000
Akumulacia ciepta Z_asobnlk w systemie wg standardu budynku s = 0,850
niskoenergetycznego
Sprawnos¢ catkowita systemu c.w.U. Nyt = Nw.g Nw.d Nws Nw.e = 0,701
Moc cieplna zamowiona (ciepta woda uzytkowa) --- MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji Wentylacja grawitacyjna

Sposéb doprowadzania i

odprowadzania powietrza stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumien powietrza

. 0,00
wentylacyjnego

Krotnos¢ wymian powietrza 0,00

Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego naptywu




powietrza zimnego mogag nastepowac wysokie straty ciepta na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych
usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub

instalacii Charakterystyka stanu istniejacego i mozliwosci poprawy

Sciana zewnetrzna

Podtoga na gruncie

Strop wewnetrzny
Dach

Sciana na gruncie

Strop wewnetrzny

Okno zewnetrzne Okno

Drzwi zewnetrzne Drzwi

System grzewczy

Instalacja cieptej wody
uzytkowej

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantow przedsiewziecia modernizacyjnego

6.1. Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie przez sciany,
stropy i stropodachy

Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana na gruncie

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji Wariant 1, Plyta styroplanc.)wa XPS A= 0,035
[W/(m-K)J;
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 38,05m°
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 38,05m°
Stopniodni: 3648,20 dzien-K/rok two= 20,00 °C t,o= -22,00 °C
Wariant
Stan numer
istniejacy
Wariant 1
Opfata za 1 GJ Oz zHGJ 44,74 44,74
Opfata za 1 MW Om z(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00
Grubos¢ proponowanej cm 15

dodatkowej izolacji b

Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 3,511 0,536

Opoér cieplny R (MPK)W 0,28 1,86
Zwiekszenie oporu cieplnego AR (M*K)/W 1,58
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 42,11 6,43
Zapotrzebowanie na moc ciepingqg MW 0,0056 0,0009
Roczna oszczednos¢ kosztéw A O zi/rok 1596,17

Cena jednostkowa usprawnienia K; zi/m? 523,00




Koszty realizacji usprawnienia N,  zt

24477,18

Prosty czas zwrotu SPBT lata

15,33

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 24477,18 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 15,33 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 10 cm

Informacje uzupetniajace:

Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny

Proponowany materiat dodatkowej izolacji Wariant 1, Plyta styropianctwa XPS, A= 0,035
[W/(m-K)];
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 21,16m°
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 21,16m°
Stopniodni: 3944,00 dzien-K/rok two= 20,00 °C t,,= 0,00 °C
Wariant
Stan numer
istniejgcy
Wariant 1

Optata za 1 GJ Oz zH/GJ 44,74 44,74
Optata za 1 MW Om zH/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00
dodatkowel 2olac b om - |
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 0,181 0,090
Opoér cieplny R (M?K)/W 5,54 11,09
Zwiekszenie oporu cieplnego AR (M°K)/W 5,56
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 1,30 0,65
Zapotrzebowanie na moc ciepingqg MW 0,0001 0,0000
Roczna oszczednos¢ kosztéw A O zi/rok 29,18
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? 216,95
Koszty realizacji usprawnienia N,  zt 5646,51
Prosty czas zwrotu SPBT lata 193,50

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 5646,51 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 193,50 lat

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 10 cm

Informacje uzupetniajace:




Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji Wariant 1, plyty z welny m|.neralne|, A=0,038
[W/(m-K)];
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 185,11m"
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 185,11m"
Stopniodni: 2314,39 dzien-K/rok two= 20,00 °C t,o=-22,00 °C
Wariant
Stan numer
istniejacy
Wariant 1
Optata za 1 GJ Oz zt/GJ 44,74 44,74
Opfata za 1 MW Om z/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00
Grubos¢ proponowanej cm 10

dodatkowej izolacji b

Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 0,220 0,139

Opoér cieplny R (MPK)W 4,55 7,18
Zwiekszenie oporu ciepinego AR (m*K)/W --- 2,63
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 8,14 5,16
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0017 0,0011
Roczna oszczednos¢ kosztéw A O zi/rok 133,61
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? 279,70
Koszty realizacji usprawnienia N,  zt --- 63684,95
Prosty czas zwrotu SPBT lata 476,63

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 63684,95 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 476,63 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 20 cm

Informacje uzupetniajgce:

6.2. Ocena optacalnosci i wybor wariantu przedsiewziecia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylaciji

Modernizacja przegrody Okno 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 0,00 m®h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 16,51m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 16,51m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 16,51m*




Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostonigecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)
Stopniodni: 3648,20 dzien-K/rok  6i = 20,00 °C  B8e =-22,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optataza 1 GJ zl/GJ 44,74 4474
Opfata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspétczynnik cm 1,35 1,00
Wspétczynnik ¢, 1,20 0,70
Wspotczynnik a ---
Wspétczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 2,400 0,900
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 34,97 9,29
Zapotrzebowanie na moc ciepingqg MW 0,0017 0,0006
Roczna oszczednos¢ kosztéw AO  zi/rok 1148,76
|Cena jednostkowa wymiany okien . 1415.80
ub drzwi
grc;ivzit'(l%all(lizacji wymiany okien lub 2t . 2875108
\};gf]fyt/lrafjii“lfl?/\?“ modernizacji 2 500,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 25,46

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 29251,08 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 25,46 lat
Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U= 0,90

Informacje uzupetniajace:

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylaciji

Modernizacja przegrody Drzwi 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 0,00 m®h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 4,20m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 4,20m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 4,20m*

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostonigcia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3648,20 dzien-K/rok  6i = 20,00 °C  B8e =-22,00 °C

| Stan ‘ Wariant |




istniejacy | numer
W1

Optataza 1 GJ zl/GJ 44,74 4474
Opfata za 1 MW zl/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspétczynnik cm 1,35 1,00
Wspotczynnik ¢, 1,20 0,85
Wspotczynnik a ---
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 2,500 1,300
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 6,28 20,87
Zapotrzebowanie na moc ciepingg MW 0,0004 0,0032
Roczna oszczednos$é kosztéw AO  zi/rok -652,52
ﬁin;;ignostkowa wymiany okien > 1415,80
grc;.?lvzit'(l%all(lizacji wymiany okien lub 2t . 731402
&gﬁf}tﬂ;&j{ihﬁxu modernizacji 2t . 500,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata -11,98

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 7814,02 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: -11,98 lat
Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajace:

6.3 Ocena optacalnosci i wybor wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na
przygotowanie cieptej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Stan istniejacy

Ciepo whasciwe wody Gy [kJ/ (‘]‘Q'K) 4,18
Gestos¢ wody pw [kg/m°] 1000
Temperatura cieptej wody By [°C] 55
Temperatura zimnej wody 64 [°C] 10
Wspobiczynnik korekcyjny kg [-] 0,90
Powierzchnia o regulowanej temperaturze A [m?] 155,30
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. Vy, [dm®/(m®.doba] 1,40
Czas uzytkowania 1 [h] 24,00
Wspotczynnik godzinowej nierdwnomiernosci Nh [-] 3,24




Sprawnos¢ wytwarzania nw q [-] 0,97
Sprawnosé przesytu nw 4 [-] 0,85
Sprawnos¢ akumulaciji ciepta nw s [-] 0,85
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qqy [GJ/roK] 19,22
Max moc cieplna qewy [kW] 1,54

6.4.1. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejagcy

Optata za 1 GJ na ogrzewanie [2t/GJ] 44,74
Optata za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie [zZ/MW] 0,00
Inne koszty, abonament 2] 0,00
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowag [GJ] 33,66
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,0052
Sprawnos¢ systemu grzewczego 0,555
Roczna oszczednos¢ kosztéw AO [zt/rok]
Koszt modernizaciji (1]
SPBT [lat]

Informacje uzupetniajgce:

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzacego wybraniu optymalnego

wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajagce do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane
oraz warianty przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i

systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wedtug rosnacej wartosci SPBT

Planowane koszty
Lp. Rodzaj i zakres ulepsze_nia. termomodernizgcyjn_ego albo wariantu robét SPBT
przedsiewzigcia termomodernizacyjnego
[z1] [lat]
1. Modernizacja przegrody podtoga na gruncie 2447718 zt 15,33
2. Modernizacja przegrody Okno 'Wentylacja grawitacyjna’ 29251,08 zt 25,46
3. Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny 5646,51 zt 193,50
4. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 63684,95 zt 476,63
5. Modernizacja przegrody Drzwi 'Wentylacja grawitacyjna’ 7814,02 zt -11,98
Modernizacja systemu grzewczego
7.2 Okreslenie kosztow poszczegodlnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana na gruncie 2447718




2 | Modernizacja przegrody Okno 'Wentylacja grawitacyjna’ 29251,08
3 Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny 5646,51
4  |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 63684,95
5 | Modernizacja przegrody Drzwi 'Wentylacja grawitacyjna’ 7814,02
Catkowity koszt 130873,75
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana na gruncie 24477,18
2 | Modernizacja przegrody Okno 'Wentylacja grawitacyjna' 29251,08
3 Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny 5646,51
4  |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 63684,95
Catkowity koszt 123059,73
Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana na gruncie 2447718
2 | Modernizacja przegrody Okno 'Wentylacja grawitacyjna' 29251,08
3 Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny 5646,51
Catkowity koszt 59374,77
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana na gruncie 24477,18
2 | Modernizacja przegrody Okno 'Wentylacja grawitacyjna' 29251,08
Catkowity koszt 53728,26
Wariant 5
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana na gruncie 2447718
Catkowity koszt 2447718

7.3. Wyniki komputerowych obliczen dla poszczegdélnych wariantow przedsiewziecia
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[MW] [GJ] [°C] [m?] [m’] [m’] [m’] [W/m?’] [1/m]
0 0,0052 33,66 11,42 155,25 473,00 473,00 11,05 0,60
1 0,0021 14,16 11,42 155,25 473,00 473,00 0,60
2 0,0023 15,67 11,42 155,25 473,00 473,00 0,60
3 0,0029 18,95 11,42 155,25 473,00 473,00 0,60
4 0,0029 19,55 11,42 155,25 473,00 473,00 0,60
5 0,0039 24,92 11,42 155,25 473,00 473,00 0,60
7.4. Obliczenia oszczednosci kosztow wynikajacych z przeprowadzenia przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
Q Q
Wariant e e No.1 Wi, 1 Wo, 1 Qo1 Oo 1 AO %AO
Aho.1co Jo.1cwu
GJ GJ
- - - - GJ zt zt %
MW MW
33,66 19,22
0 0,56 1,00 0,93 77,37 3461,61
0,0052 0,0015
14,16 19,22
1 0,56 1,00 0,93 43,68| 1954,37| 1507,24 43,54
0,0021 0,0015
15,67 19,22
2 0,56 1,00 0,93 46,30 2071,36| 1390,25 40,16
0,0023 0,0015
18,95 19,22
3 0,56 1,00 0,93 51,96| 2324,81| 1136,80 32,84
0,0029 0,0015
19,55 19,22
4 0,56 1,00 0,93 53,00 2371,22| 1090,40 31,50
0,0029 0,0015
24,92 19,22
5 0,56 1,00 0,93 62,27| 2785,93 675,69 19,52
0,0039 0,0015

7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku

Wariant
przedsiewziecia
termomodernizacyjn
ego

Procentowa
oszczednose
Roczne zapotrzebowania na Premia
Koszty catkowite 0szczednosci energie (z termomodernizacyjn
kosztéw energii uwzglednieniem a
sprawnosci
catkowitej)
[] [zt/roK] [%] (2]




1. 130873,75 1507,24 43,54 0,00
2. 123059,73 1390,25 40,16 0,00
3. 59374,77 1136,80 32,84 0,00
4. 53728,26 1090,40 31,50 0,00
5. 24477,18 675,69 19,52 0,00

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

- planowany koszt catkowity 130873,75 zt

- planowana kwota srodkéw wiasnych 132000,00 zt

- planowana kwota kredytu 0,00 zt

- przewidywana premia termomodernizacyjna 0,00 zt

- roczne oszczednosci kosztéw energii 1507,24 zt tj. 43,54 %

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,

przewidzianego do realizacji.

P1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana na gruncie
Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 10 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyta styropianowa XPS

Uwagi:

P2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny
Wymagana grubosé dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 10 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Ptyta styropianowa XPS

Uwagi:

P3

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna
Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 20 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyty z wetny mineralnej

Uwagi:

O1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Okno 'Wentylacja grawitacyjna’

Wymagany wspéiczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:




02

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Drzwi ‘Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspoétczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m2~K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:




