PRZEKROJ PRZEZ PLYTE ODCIAZAJACA

KR1
warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm

warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm
warstwa odcinajaca z piasku gr. 20m

proj. plyta odcigzajaca gr.15¢cm

zasypanie piaskiem bez zageszczenia min. 50cm

kierunek ruchu
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\P’ryta zelbetowa gr. 20 cm
z betonu C30/37

Podpora z kruszywa remontowana jezdnia
famanego stabiliz. mech.
lub betonowa B20

UWAGI dla ptyty zelbetowe;j:

1.beton konstrukcyjny C30/37; zbrojeniowa : RB500SP (A-11IN)

2.rozstaw elementéw podano w cm

3.otulina 3cm

4.wykonac¢ izolacje przeciwwodng

5.zachowac zasade ciagtosci zbrojenia podtuznego w elem. zelbetowych, stosujac zaktady
przy tgczeniu pretéw min. 409

6.min. Srenica wewnetrzna zagie¢ pretow:

-40 dla @ < 16mm

-70 dla @ > 16mm

7. w przypadku zastosowania zaktadu pretow uktadac¢ naprzemiennie faczenia w jednym
miejscu.

Zbrojenie ptyty :
siatka dolna @12 co 20cm
siatka gérna @12 co 20cm

8.Zamiennie mozna zastosowa¢ ptyte MON gr. 15¢m z betonu C30/37, 300x150
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