Studio Projektowe - Rafal Kowalczyk
ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 86-300 Grudzigdz
Telefon: 515-157-096, e-mail: r.kowalczyk@int.pl

PROJEKT TECHNICZNY

Przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku remontem drogi gminnej nr 040143C
m. Hanowo gm. Grudzigdz

Siec¢ telekomunikacyjna Orange Polska S.A

Przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku remontem

Temat: drogi gminnej nr 040143C m. Hanowo gm. Grudzigdz
Siec¢ telekomunikacyjna Orange Polska S.A
Branza: XXVI - Telekomunikacja
Obiekt
Remont drogi gminnej nr 040143C
budowlany:
Miejscowosé: miejscowosé Hanowo gmina Grudzigdz
) ) Wojewoddztwo - kujawsko-pomorskie, Powiat - grudzigdzki,
Lokalizacja: _ _ o T
Gmina - Grudzigdz, Obreb - Piaski, Numer dziatki - 138
Inwestor: Gmina Grudzigdz ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudzigdz
Rafat Kowalczyk |I
Projektowat: uprawnienia budowlane ‘ L V .
—f i |
KUP/0211/PWBT/23 -

Grudzigdz; kwiecien 2024 r.

Przefozenie sieci telekomunikacyjnej w m. Hanowo gm. Grudzigdz



Studio Projektowe - Rafat Kowalczyk
ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 86-300 Grudzigdz
Telefon: 515-157-096, e-mail: r.kowalczyk@int.pl

Spis tresci

POdStawa OPraCOWANIA ...........cc.eeevieiieeie ettt e e evee e 2
Materiaty pomocnicze uzyte do opracowania projektu..........c.ccceevvevieiciienieeieenenn, 3
Dane POASIAWOWE...........oooeiiiiee ettt et 4
StAN ISINIEJGCY ..ottt te b sae e se e ae b 4
Stan ProJEKIOWANY ........c.ooiiiieie ettt ettt saeesae e se b 4
INFOrMACIE OQOINE.......eeieieeeeee ettt eaeens 4
ZaKIreS OPFraCOWANIA. .......ccveieerie ettt e e e etee et e et e e eaaeeetaeeeeaseeeeaseeeenneean 4
Projektowane rozwigzania teChNICZNe.............ccoovevieiieiiiieeceee e 4
UWAGIH .ttt ettt ettt e et e e s ae e et e e taeesbeesaaeesbeeasbeensaessbeenbeeesbeentaenanaan 5
Zestawienia MateriafOWe .............c.oooviiiiiiiiec e 6
Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .............ccccveeveeveiennee. 6
Oswiadczenie i uprawnienia projektanta ..............ccooveveeveiieiicceeecee e 8
WarunKi, decyzje, UZQOANIENIA..........cccuieviiiiieiiecieeeeeee et 8
CZESE IYSUNKOWA........oeiivieiicieceeee ettt ettt ettt eae e eneas 8

1. Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem
¢ Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020

r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012, poz.462)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005 nr 219
poz. 1864 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
e Wizja lokalna projektanta w terenie
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Warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej (Numer pisma:
TTISILU/ET.215-46659/22) w zwigzku z planowanym remontem drogi gminnej
nr 040143C w m. Hanowo, gm. Grudzigdz wydane przez Orange Polska S.A.

. Materialy pomocnicze uzyte do opracowania projektu

Wytyczne inwestora

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.
ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowopomiarowe. Wymagania i badania. (wycofana)
ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe
abonenckie. Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. £gczniki zyt. Wymagania
i badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe —
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. L.gczowki i zespoty
tgczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i
sieC przytaczeniowa. Wymagania i badania.

Przefozenie sieci telekomunikacyjnej w m. Hanowo gm. Grudzigdz



Studio Projektowe - Rafat Kowalczyk
ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 86-300 Grudzigdz
Telefon: 515-157-096, e-mail: r.kowalczyk@int.pl

3. Dane podstawowe

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu technicznego
(wykonawczego) przebudowy kolizji teletechnicznych z projektowanym uktadem
drogowym.

4. Stan istniejacy

Na terenie objetym niniejszg inwestycjg wystepujg kolidujgce sieci teletechniczne
witasnosci Orange Polska S.A.. Konieczno$¢ przebudowy podyktowana jest
wprowadzanymi zmianami w istniejgcym uktadzie drogowym.

5. Stan projektowany

Projektuje sie zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych Orange SA kolidujgcych z
remontowang drogg. Na etapie realizacji projektu nalezy wykonaé przekopy kontrolne
i sprawdzi¢ faktyczne przebiegi linii kablowych.

6. Informacje ogdlne

Przedmiotem niniejszego projektu jest zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych
wiasnosc¢ Orange Polska S.A. Istniejgce kable kolidujg z projektem ,Remontem drogi
gminnej nr 040143C w m. Hanowo, gm. Grudzigdz". Miejsce zabezpieczenia
ziemnych kabli telekomunikacyjnych pokazano na podktadzie mapy sytuacyjno —
wysokosciowej z uzbrojeniem podziemnym. Projekt zagospodarowania terenu
stanowi podstawe do wytyczenia w terenie usytuowania projektowanych urzadzen.
Przebiegi trasowe ukfadu drogowego oraz przebudowywanych urzgdzen
przedstawiono na planach sytuacyjnych.

7. Zakres opracowania

W zakresie rzeczowym zaprojektowano przebudowe oraz zabezpieczenie
kolidujgcych sieci teletechnicznych (miedzianych) wih. Orange Polska S.A. w zakresie
niezbednym do ukonczenia inwestycji drogowej. Zakres przebudowy Kolizji
teletechnicznych przedstawiono na planach sytuacyjnych.

8. Projektowane rozwigzania techniczne

Istniejgce kable miedziane w miejscach kolidujgcych z projektowanym uktadem
drogowym
nalezy przebudowac zgodnie z planem sytuacyjnym. W tym celu
nalezy:
« przetozyc istniejgcy siec¢ telekomunikacyjng na nowoprojektowang trase
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* W miejscach oznaczonych na planach sytuacyjnych projektowane i istniejgce
kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi A120PS.

W celu zabezpieczenia kabli ziemnych (kable bez zmiany trasy) nalezy dokona¢ ich
odkopania na zabezpieczanym odcinku do gtebokosci, na ktérej sie znajduje. Kable
ziemne oczysci¢ zgrubnie. Nastepnie nalezy dokona¢ pomiaru od projektowanej
niwelety terenu do gornej czesci kabli. Jezeli odlegtos¢ ta wynosi min. 0,8 m mozna
przystgpi¢ do zabudowywania istniejgcych kabli naktadajgc na nie dwudzielne rury
ochronne A 120 PS zgodnie z technologig — przesuniecie o 0,5 m. Po zbudowaniu
zabezpieczenia z rur dwudzielnych nalezy ich kohce uszczelni¢ tak, aby nie
dochodzito do ich zamulania. Rury nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej
ziemi o grubo$éci, co najmniej 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianej ziemi
o grubosci, co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie powinna zawieraC gruzu i
kamieni. Na tak przygotowane podioze mozna wykonywa¢ podbudowe pod
utwardzenie terenu.

W przypadku, gdy odlegtos¢ gornej czesci kabli ziemnych wynosi mniej niz 0,8 m
nalezy dokona¢ obnizenia istniejgcych kabli poprzez ich podkopywanie az do
osiggniecia zamierzonego celu wysokos$ciowego. Jezeli nie bedzie mozliwosci
obnizenia kabli do wysokosci normatywnej nalezy zastosowa¢ dodatkowe
zabezpieczenie szczegblne w postaci pokryw do zabezpieczania tzw. tupin lub taw
betonowych.

Na catej dtugosci wykopu w potowie gtebokosci umiesci¢ tasme ostrzegawczg w
kolorze pomaranczowym z napisem ,Uwaga kabel telekomunikacyjny”.

9. Uwagi

WYKONAWCA - Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe
oraz zleci¢ firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada
udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Inwestor na
etapie realizacji projektu okresli wykonawce robot.

» Podczas prac w poblizu budynkéw mieszkalnych i innych nalezy zwrdcic
szczegdlng uwage na istniejgce przytgcza wodno-kanalizacyjne, gazowe,
energetyczne i telekomunikacyjne, ktére nie zostaty zinwentaryzowane na
zatgczonych mapach.

« Materialy uzyte do budowy muszg posiadaé aprobate techniczng Iub
Swiadectwo zgodnosci z normg
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« Wszystkie roboty objete niniejszym opracowaniem nalezy wykonywac¢ zgodnie
z projektem oraz normami i przepisami obowigzujgcymi w Resorcie tgcznosci
przestrzegajgc przepisow BHP oraz uwzgledniajgc warunki zawarte w
uzgodnieniach.

 Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca powinien
zawiadomi¢ pisemnie jednostki branzowe uzytkownikow kolidujgcych sieci
celem uzgodnienia warunkow i terminébw prowadzenia robét w miejscach
kolizyjnych.

« W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy ochraniaé istniejgcg zielen i
drzewostan, a po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

« W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne
nalezy wykonywacé recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.

« W przypadkach koniecznych roboty ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
przedstawiciela — uzytkownika uzbrojenia podziemnego.

« Wykonane roboty muszg by¢ zinwentaryzowane przez uprawnionego geodete
a dane wynikte z pomiarow przekazane do miejskiego zasobu geodezyjnego

« Po zakonczeniu wszystkich robot inwestycje przedstawi¢ do odbioru przez
Komisje Odbioru. Po zejsciu z dziatek, gdzie byty prowadzone roboty ziemne,
Wykonawca powinien uzyska¢ od uzytkownika — wiasciciela oswiadczenie o
doprowadzeniu dziafki i obiektu do stanu nalezytego.

10. Zestawienia materiatowe

» Rura ochronna dwudzielna A 120 PS
6+6+12+12+9+6+8+9+8+12+8+6+6+6+6+6+6 = 132 mb

« Tasma ostrzegawcza ,Kabel telekomunikacyjny.” 283 m

» Pianka poliuretanowa

11. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

1. Zakres robét budowlanych
— przekopy kontrolne - sprawdzenie faktycznych przebiegow linii
kablowych
— reczne wykopy na gtebokos¢ 0,8 m i szerokos¢ 0,3 m
— utozenie dwudzielnych rur ochronnych
— zasypanie rowow
— zageszczenie gruntu
— odtworzenie nawierzchni
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Studio Projektowe - Rafat Kowalczyk
ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 86-300 Grudzigdz
Telefon: 515-157-096, e-mail: r.kowalczyk@int.pl

2. Wystepujace zagrozenia

— praca w pasie drogowym stwarza zagrozenie wypadku, konieczne
uzywanie kamizelek ostrzegawczych (pomaranczowych).

— prowadzenie prac w poblizu linii energetycznych stwarza zagrozenie
porazeniem prgdem elektrycznym .

— prowadzenie prac kolidujgcych z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym (sieci gazownicze, cieptownicze, wodociggi, kanalizacja)
stwarzajg zagrozenie zatrucia gazem, poparzeniem parg i inne.

3. Szkolenie pracownikow
- Kierownik robét winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow —
szkolenie stanowiskowe.
4. Srodki techniczne i organizacyjne w przypadku zagrozen

- Odgrodzenie zastawami lub tasmg w celu niedopuszczenia w poblizu

wykonywania prac osob postronnych,

- Zapewnienie pracownikom wiasciwej odziezy ochronnej i sSrodkow

ochrony osobistej (kaski)

- Obstuga sprzetu mechanicznego przez pracownikow posiadajgcych
wazne uprawnienia operatora wymaganej kategorii

- Do prac dopuszczenie wytgcznie maszyn i urzgdzen sprawnych

- Kierownik budowy musi posiada¢ niezbedne telefony alarmowe

Budowa przylega do ulic gminnych i jest zapewniony dogodny dojazd.
5. Uwagi koncowe

Roboty budowlane zabezpieczenie i przebudowa uzbrojenia

teletechnicznego ORANGE Polska S. A. nalezy wykonac zgodnie z

dokumentacjg projektowg, wiedzg techniczng, zasadami sztuki

budowlanej i przepisami BHP.
Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania planu BIOZ uwzgledniajgc
specyfikacje projektowanych robét ktéra jest dotgczona do niniejszego
projektu
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12. Oswiadczenie i uprawnienia projektanta

Ja, nizej podpisany:
Rafal Kowalczyk

zam. 86-300 Grudzigdz ul. Gabrieli Zapolskiej 4
projektujacy obiekt:

Przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku remontem drogi gminnej nr 040143C
m. Hanowo gm. Grudzigdz

Sie¢ telekomunikacyjna Orange Polska S.A

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami oraz aktualng wiedzg techniczna.

13. Warunki, decyzje, uzgodnienia

14. Czes¢ rysunkowa
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt Gmina Grudzigdz
Infrastruktura i Serwis Uslug ul. Wybickiego 38
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 86-300 Grudzigdz

i Obslugi Klienta

ul. Baluckiego 10/12, 93-273 kodz

kodz, 21 listopad 2022 r.

Numer pisma: TTISILU/ET.215-46658/22
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjne] w zwiazku z planowanym remontem drogi gminnej nr 13401 43

w m. Hanowo, gm. Grudziadz.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace remontu drogi gminnej w m. Hanowo informujemy, Zze projektowana

inwestycja koliduje z istniejgca doziemna siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana
dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjacy, opracowaé projekt i wykonaé przetozenie
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzgcych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegolng
uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonaé przelozenie, poza obreb nawierzchni jezdnej istniejgcych kabli doziemnych miedzianych. Wszystkie
prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005t, nr 219, poz.1864 z pdZn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurg
ochronng gruboscienng przez calg szerokosé jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
dcigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994t. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzotu budowlanego uprawnier do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przefozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Orange Polska Spélka Akcyjna z aledziba | adresam w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcdw prowad. przez Sad Rejonowy dia m.st, Warszawy

Xl Wydzial

y Krajowego Rejestru Sad, jo pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 528-02-50-895; z pokrytym w caloécl kapitalem zak.ladmvym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych,




10.

11.

12.

13.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobiefistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢é do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzer
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Usiug,
Obsluga Techniczna Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjne] dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego | kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skfadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi, ul. Baluckiego 10/12.
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pefnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacj, kabli miedzianych, lini
éwiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta w Lodzi przy
ul. Baluckiego 10/12 (sprawe prowadzi Elzbieta Tybura tel. 503101883). Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej si¢ w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczednie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Huapol Services sp. z 0.0. ul. Wersalska 47/75 k.5, 91-140 £6dz.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktdra kompleksowo konserwuje
infrastrukture  telekomunikacyjng stanowiacg wiasnosé Orange Polska S.A, posiada duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

s Firma Partnerska ENEVA Telecom (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 828 57 01),
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysokg jako$¢é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jako$é dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowac wylgcznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody ha prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresle ostatnich 24

miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i

warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z

zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszezer OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset tysigcy
zlotych polskich.
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Inwestor zobowlazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapié z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wilascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokét przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér  wilascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor, Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61

e-mail: DISU.BN_WUUil Bydg@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wiasnoscig OPL nalezy spetni¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcsj przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastgpuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigeych zalgcznik do warunkéw technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodets i
okredli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjna wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

o 7 czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telskomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,

e Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

18. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetodci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzona dziatalno$cia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ieh—prelengate—bagdz
wystawienie nowych.

19, Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng czed¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
warunkéw technicznych., Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji dia
ktérej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, 2e w obszarze dzialari inwestycyjnych moga znajdowac si¢ elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgeymi informacig o  wystgpowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych érodkéw ostrozno$ci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuig



napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukeji BHP.

Z powazaniem

((/’/" bre /2 ”;6-'-”‘!3—

Gtéwny Specijalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalaczniki:

1.Dodatlkowe wymagania Orange Polska



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przelozenia nalezy projektowaé na terenie do ktdérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoécia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0séb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dzialki na lokalizacjg infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przekiadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich beda obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokos$ci w stosunku do projektowanej
niwelety: (oapowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyinej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r, Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z péZn. zmianami) , a takze zawieraé odwiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierac m.in.:

informacje o wykonawcy robét ~ imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakoéci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowsj (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostaf
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne;
oraz dokonania odplatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac prace wynikajgce z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzar wobec Klientéw OPL dotyczacych bezpieczerstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania uslug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnione] dokumentaciji projektowej.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru korcowego jest Protokédt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskiego. Protokot
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokolu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora, Protokét jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koncowego.

Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalezé

na www.orange.pl/wniosekonadzor,

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnosé OPL nalezy speini¢
wymaég znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastrultury OPL,;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komdrki uzupelniajgc przekazywany
zakres informacji 0 dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakornczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupelniane
duzymi literami, w sposéb trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawceg prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komérkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostal zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunhieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjne] nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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