PRZEKROJ NORMALNY NR 1

kruszywo tamane 0/31,5mm gr. 10cm

d.OO

KR1

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4em

warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W gr. 4cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm

warstwa odcinajaca z piasku gr. 20m

istn. podtoze stabonosne do usunigcia

nasyp z piasku ls=1,0

kruszywo famane 0/31,5mm gr. 10cm

nasyp z piasku 1s>0,98

-0.06 gy -0.04 1-2% 1-2% 0.04 o, -0.06

. 2075 450 L 2075
obocze remontowana jezdnia obocze
ufwardzone utwardzone

Inwestor : Gmina Grudzigdz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

Nazwa i adres obiektu: Remont drogi gminnej nr 040143C w miejscowosci

Hanowo, gmina Grudzigdz

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ NORMALNY

Projektant: mgr inz. Edyta Misiak
Uprawnienia nr KUP/0134/POOD/09
do projektowania bez ograniczenr w specjalnosci drogowej

Projektant:
Data: Branza: Skala: Numer rysunku:
08.2022r. drogowa 1:50 2




