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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z zabezpieczeniem oraz przetozeniem
istniejgcej sieci teletechnicznej Orange Polska S.A. zgodnie z projektem
technicznym:

,Przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku remontem drogi gminnej nr
040143C m. Hanowo gm. Grudziadz.
Sie¢ telekomunikacyjna Orange Polska S.A”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjq.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie robot teletechnicznych polegajacych
na zabezpieczeniu oraz przeniesieniu istniejacej kanalizacji teletechnicznej
Orange Polska S.A.

Wykaz robot:

- zabezpieczenie istniejgce] kanalizacji jednootworowej pierwotne;

- przelozenie istniejacej sieci telekomunikacyjne;j

1.4 Okreslenia Specyfikacji Technicznej

Kanalizacja kablowa - zesp6t ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do
kabli linii magistralnych, mi¢dzycentralowych, mi¢dzymiastowych okregowych
1 posrednich.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona
do kabli linii rozdzielczych.

Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ulozone w wykopie jeden za
drugim 1 potaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskac
potrzebng liczb¢ otwordw kanalizacji.
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Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi

kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu 1 konserwacji
kabli.

Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudlo wraz z
konstrukcja wsporcza do montazu glowic kablowych.

Swiattowdd - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci
widkna optycznego zlozonego z rdzenia 1 plaszcza wraz z pokryciami,
pozwalajacy na transmisje fali §wietlne;.

Kanalizacja kablowa wtérna - kanalizacja z rur polietylenowych (lub z materiatéw
o nie gorszych wlasciwosciach), umieszczonych wewnatrz otwordéw kanalizacji
kablowej pierwotne;.

Kanalizacja kablowa pierwotna - kanalizacja teletechniczna, wykonana z rur z
polietylenu, polipropylenu, polichlorku winylu (lub z innych tworzyw
sztucznych o nie gorszych wlasciwosciach) blokéw betonowych lub rur
obiektowych (PE, PP, PCW, stalowych lub innych), do ktdérej zaciggnigto rury
kanalizacji kablowej wtornej).

Rurocigg kablowy - rodzaj kanalizacji teletechnicznej w postaci podziemnego
ciggu potaczonych w sposob trwaly (lub ztagczami roztgczalnymi) odcinkow rur
z tworzywa sztucznego o Srednicy zewnetrznej do 40 mm przeznaczony do
zaciggniecia 1 kabla Swiattowodowego. Kilka ciggdw utozonych rownolegle
tworzy rurociag wielootworowy.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi polskimi
normami 1 definicjami.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Kazdy material winien mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami. Materialy stosowane do robdt
budowlanych musza by¢ zgodne z przyjetymi w dokumentacji projektowej oraz
posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi
normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
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- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Materiaty dostarczane na teren budowy musza posiada¢ $wiadectwa jakosci i
karty gwarancyjne. Materialy dostarczane nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad
lub nasuwajacych si¢ watpliwosci co do jakosci materialy nalezy poddac
badaniom okreslonym przez nadzér przed ich wbudowaniem.

2.2. Kable i armatura kablowa
Kable nalezy transportowac i przechowywac¢ nawinig¢te na bgbnach, luzne moga
pozostawac jedynie krotkie odcinki. Kable 1 armatura kablowa powinna spetniaé
normy:
e ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne  jednomodowe
dalekosiezne. Wymagania i badania
e ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Zlacza spajane
swiattowodoéw jednomodowych. Wymagania 1 badania.
e ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki swiattowodowe
1 kable stacyjne. Wymagania i1 badania.
e ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony zlaczowe.
Wymagania i badania
e ZN-10/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

2.3. Elementy 7 tworzyw syntetycznych

Tasma ostrzegawcza ukladana w polowie glebokosci nad projektowanym
rurociggiem kablowym. Tasme ostrzegawcza z PVC, jako materiat z tworzywa
syntetycznego, nalezy przy sktadowaniu chroni¢ przed nastonecznieniem,
podwyzszong temperaturg 1 dziataniem sit mechanicznych.
e ZN-96/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze 1 ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

2.4. Rury ostonowe i przepustowe 7 armaturg
Zastosowane rury oslonowe, przepustowe oraz wyposazenie montazowe
powinno spetnia¢ ponizsze normy:
e ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.
e ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP 1 polietylenowe RPE
kanalizacji pierwotnej. Wymagania 1 badania.
e ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe
(RHDPEKk). Wymagania i1 badania.

Przefozenie sieci telekomunikacyjnej w m. Hanowo gm. Grudzigdz



Studio Projektowe - Rafat Kowalczyk
ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 86-300 Grudzigdz
Telefon: 515-157-096, e-mail: r.kowalczyk@int.pl

e ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtérnej 1 rurociggu kablowego
(RHDPE). Wymagania i badania

e ZN-96/TPSA-020. Ziaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i
badania.

o ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowe;.
Wymagania i badania.

2.5. Materialy budowlane i prefabrykaty.

Zastosowane studnie kablowe oraz pokrywy zabezpieczajace powinny spetniac¢
ponizsze normy:
e ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
o 7ZN-96/TPSA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i1 badania.

2.6 Przechowywanie, sktadowanie materialow i wyrobow.

Wykonawca zapewni witasciwe skladowanie i1 zabezpieczenie materialdow na
placu budowy. Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedlug odpowiednich
norm wyrobu, w warunkach zapobiegajacych ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu  wihasciwosci  technicznych  wskutek  wpltywu  czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy ponadto zachowa¢ wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca obowigzany jest
posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materialdéw. Skladowane materialy, elementy 1 urzadzenia powinny by¢
dostepne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

3. SPRZET

Sprzet instalacyjny uzyty do realizacji niniejszego projektu powinien posiadac
atesty, a pomiarowy widoczne cechy legalizacji. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zaladunku 1 wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje kierownika budowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 1
wskazaniach kierownika budowy w terminie przewidzianym kontraktem.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu:

* ubijak spalinowy,

* zurawik hydrauliczny,

* sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

* koparka jednonaczyniowa kotowa,

* zuraw samochodowy 6 t,

* zespol pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,

— atestowany zestaw teletechnicznych narzedzi monterskich, — spawarka do
swiatlowodow,

— reflektometr do sprawdzenia charakterystyk swiattowodow,

— zestaw do pomiaru tlumiennos$ci optycznej,

— zestaw do pomiaru reflektancji

— atestowany zestaw do zarabiania kabli optycznych,

— §ciggarka pokrycia pierwotnego,

— §ciggarka pokrycia wtornego,

— przecinarka $wiattowodu.

Sprzet pomiarowy powinien posiada¢ §wiadectwa wzorcowania wydane przez
laboratoria posiadajace stosowny certyfikat.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow i elementow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy i modernizacji istniejacej kanalizacji
teletechnicznej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig przetransportowania
materiatow 1 sprzgtu niezbednego do realizacji projektu. Przewozone $rodkami
transportu materialy 1 elementy wyposazenia systemu powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczeniem 1 w opakowaniach
zgodnych z wymaganiami.

Srodki transportu uzywane na budowie powinny byé sprawne technicznie i
powinny posiada¢ wazne badania techniczne. Wszystkie §rodki kotowe powinny
spelnia¢  wymagania wymagajagce z przepisow o ruchu drogowym
obowigzujagcym w Polsce.

Przewidywane do zastosowania $rodki transportu:
- samochdd dostawczy 0.9t

- samochod skrzyniowy do 3,5t,

- samochod samowytadowcezy do 5t,

- zuraw samochodowy do 4t,
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- przyczepa do przewozenia rur ostonowych oraz elementow studni kablowych

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty wykona¢ realizujac Projekt Techniczny modernizacji 1 przebudowy
kanalizacji teletechnicznej. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca musi
uzyska¢ wymagane zgody na wejscie w teren oraz przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego harmonogram robo6t. Roboty moga by¢ wykonywane
odpowiednio do =zatwierdzonego harmonogramu prac oraz warunkow
terenowych 1 uzgodnien z wilascicielami kanalizacji teletechnicznej. Wszelkie
odpady powstate w trakcie robot nalezy utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisani dotyczacymi ochrony srodowiska.

5.1 Roboty ziemne przy modernizacji kanalizacji pierwotnej teletechnicznej

W celu zabezpieczenia kanalizacji pierwotne] jednootworowej PCW  bez
zmiany trasy nalezy dokona¢ jej odkopania na zabezpieczanym odcinku do
glebokosci, na ktorej si¢ znajduje. Kanalizacje oczysci¢ zgrubnie. Nastgpnie
nalezy dokona¢ pomiaru od projektowanej niwelety terenu do gornej krawedzi
rury PVW. Jezeli odleglos¢ ta wynosi min. 0,8 m mozna przystapi¢ do
zabudowywania istniejgcych kabli naktadajac na nie dwudzielne rury ochronne
A 120 PS zgodnie z technologiag — przesunigcie o 0,5 m. Po zbudowaniu
zabezpieczenia z rur dwudzielnych nalezy ich konce uszczelni¢ tak, aby nie
dochodzitlo do ich zamulania. Rury nalezy przysypa¢ warstwa piasku lub
przesianej ziemi o grubosci, co najmniej 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub
przesianej ziemi o grubosci, co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie powinna
zawieraC gruzu 1 kamieni. Na tak przygotowane podloze mozna wykonywac
podbudowe pod projektowane miejsca parkingowe. W przypadku, gdy odlegtosé
gbérnej czesci rury wynosi mniej niz 0,8 m nalezy dokona¢ obnizenia istniejacej
kanalizacji pierwotnej poprzez jej podkopywanie, az do osiggnigcia
zamierzonego celu wysokosciowego. Jezeli nie bedzie mozliwosci obnizenia
kanalizacji pierwotnej do wysoko$ci normatywnej nalezy zastosowac
dodatkowe zabezpieczenie szczegdlne w postaci pokryw do zabezpieczania tzw.
tupin lub faw betonowych. Na catej dlugosci wykopdéw w potowie glebokosci
umiesci¢ tasme ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym z napisem ,,Uwaga
kabel telekomunikacyjny”.

5.2 Roboty ziemne przy przeloZeniu sieci teletechnicznej

W celu przetozenia istniejacej sieci teletechnicznej nalezy odkopac istniejaca
kanalizacj¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci do gltebokosci, na ktorej sig
znajduje (prace wykonac rgcznie, nie uzywac sprzety ciezkiego). Kable oczyscic
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zgrubnie. Nastepnie przetozy¢ istniejgcg kanalizacje w nowy wykop zgodnie z
projektowang trasa wg projektu technicznego. Kanalizacj¢ umie$ci¢ na
glebokosci min. 0,8 m (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢
wyptycenie do 60 cm).Na catej diugosci wykopéw w potowie glebokosci
umiesci¢ tasme ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym z napisem ,,Uwaga
kabel telekomunikacyjny”.

5.3 Organizacja placu budowy

Podczas wykonywania prac musi by¢ zapewniony porzadek. Front robot
ustalony begdzie w harmonogramie robot zaakceptowanym przez obie strony
oraz przedstawiciela Orange Polska S.A. powiadomionych min. na 30 dni przed
rozpoczeciem prac. Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do
likwidacji placu budowy 1 pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Program Zapewnienia Jakosci

Wykonaweca jest zobowigzany do sporzadzenia 1 uzyskania akceptacji inspektora
nadzoru, programu zapewnienia jako$ci pracy, za ktorg jest odpowiedzialny.
Program zapewnienia jako$ci zawiera¢ bgdzie sposdb wykonania, mozliwosci
kadrowe, sprzgtowe 1 techniczne oraz organizacje robdt, umozliwiajace
realizacj¢ prac zgodnie z umow3, projektem 1 poleceniami inspektora nadzoru.
Program Zapewnienia Jako$ci powinien w czes$ci ogolnej zawiera¢ organizacje
wykonania robot i1 ruchu na budowie, terminy 1 sposéb prowadzenia prac,
oznakowanie, bhp, wykazy zespotdw roboczych z podaniem kwalifikacji i
przygotowania praktycznego oraz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1
terminowo$¢ wykonywanych prac. Czgs$¢ szczegdtowa Programu Zapewnienia
Jako$ci powinna zawiera¢ wykaz sprzgtu z parametrami technicznymi, wykaz
srodkow transportu, sposoby zabezpieczenia

materialbw w czasie transportu, sposob magazynowania materialdéw, procedury
badan podczas dostaw materiatdéw 1 wykonywania robot.

6.2 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzenie jako$ci 1 odbior powinny by¢ wykonane zgodnie z normami i
przepisami. Z jako$¢ wykonywanych robdt, zastosowanych materiatow oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa odpowiedzialny jest Wykonawca.
Sprawdzeniu 1 kontroli w czasie wykonywanych robét oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegac:
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- wytyczenie trasy sieci Orange Polska S.A.

- montaz utozenie rur w wykopach kablowych,

- posadowienie studni kablowych, ram 1 pokryw,
- prowadzenie rur 1 kabli w studniach,

6.3 Pomiary i badania

Wymagane dla prowadzonych robot pomiary 1 badania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z:

- wlasciwymi normami,

- instrukcjami instalacji producenta.

W szczegblnosci nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podaniu
rzeczywistych 1ilosci uzytych materialdéw. Obmiar obejmuje roboty ujete
zakresem okreSlonym w umowie, oraz ewentualne roboty dodatkowe Ilub
zamienne, ktorych konieczno$§¢ wykonania uwzgledniona bedzie miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca w trakcie trwania robot.

e Rura ochronna dwudzielna A 120 PS - 132 m

e Tasma ostrzegawcza ,,Kabel telekomunikacyjny" - 283 m

e Pianka poliuretanowa

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiory robot ulegajqcych zakryciu.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do
odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zglasza Wykonawca pisemnie przedstawicielom operatora Orange
Polska S.A. oraz Zamawiajacego, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora
nadzoru, ktéry dokonuje odbioru. Odbiorowi takiemu bedzie podlegac
przebudowa studni kablowych, przebudowa rurociggéw 1 kanalizacji
teletechnicznych.

Polegac bedzie na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania:

- posadowienia pokryw i ram studni kablowych oraz prawidlowo$¢ wykonania,

- zastosowania prawidtowych rur ostonowych oraz ich osadzeniu w studniach
kablowych
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- prawidtowos$ci wykonania podsypki i nasypki,

- sprawdzeniu geodezyjnemu,

Z odbioru sporzadzony powinien by¢ protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w trakcie odbioru. Protokdt zaakceptowany powinien by¢ przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli taki zostal powotany.

Przedstawiciele operatora Orange Polska S.A. dokonajg osobnych odbiorow.

8.2 Odbior koncowy.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych robot
instalacyjnych i budowlanych.

Do odbioru nalezy przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robdt objetych
Dokumentacjag  Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz robotami
dodatkowymi lub zamiennymi majgcymi wplyw na wykonanie zadania.

Do zgltoszenia odbioru koncowego nalezy dotaczy¢:

- protokoty odbioru robot ulggajacych zakryciu,

- atesty zastosowanych materiatow 1 urzadzen,

- inwentaryzacj¢ geodezyjna,

- dokumentacje powykonawcza w 3 egzemplarzach,

- protokoty odbiorow wykonanych z przedstawicielem Orange Polska S.A.

Z odbioru sporzadzony zostanie protokdl zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w trakcie odbioru. Protokét ten stanowi podstawe do rozliczenia
koncowego z wykonawcg robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi kosztorys ofertowy.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

- Dokumentacja projektowa.

- Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i1 inne dokumenty 1 ustalenia
techniczne.

- Dz. U. 2005 nr 219 Poz. 1864 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane 1 ich usytuowanie

- ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogoélne wymagania i1 badania.

- ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne
wymagania techniczne.
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- ZN-96/TP S.A. - 012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A. - 014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i
badania.
- ZN-96/TP S.A. — 015 Rury Polipropylenowe RPP 1 Polietylenowe RPE
kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A. — 018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A. - 020 Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania 1 badania.
- ZN-96/TP S.A. — 021 Uszczelki koncow
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