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PROJEKT STAtEJ ORGANIZACII RUCHU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. projekt zagospodarowania terenu,
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczernstwa ruchu drogowego
i warunkdéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.) wraz z zatacznikami:
o Nr1l- Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,
o Nr2- Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,
o Nrd- Szczegétowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach,
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze
zm.),
4. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm.),
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tj. Dz. U. 2017, poz. 784).
2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania objeto projekt oznakowania drogi gminnej nr 040143C w m. Hanowo, w gminie
Grudzigdz, powiat grudzigdzki, po zrealizowaniu zadania: Remont drogi gminnej nr 040143C
w miejscowosci Hanowo, gmina Grudzigdz
Droga objeta opracowaniem posiada obecnie na dtugosci ok. 100m nawierzchnie bitumiczng, a na
pozostatej dtugosci nawierzchnie gruntowg o szerokosci zmiennej od 3 do 5m. Ruch pojazdéw
docelowy do nieruchomosci i pél uprawnych. Przy drodze prowadzona jest takze dziatalnosci
gospodarcza.
Droga stanowi takze alternatywne pofaczenie z jeziorem Rudnickim Wielkim, jednak istniejgca
nawierzchnia gruntowa utrudnia korzystanie z drogi. Droga przebiega przez obszary rolniczo — lesne
i stanowi potgczenie pomiedzy siecig drég gminnych — miejscowos$ciami Piaski, Hanowo i miastem
Grudzigdz. Droga nie posiada wydzielonych ciggdw pieszych.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zaprojektowano jezdnie bitumiczng na odcinku od istniejgcej nawierzchni bitumicznej do potgczenia
z drogg gminng nr 040142C, o szerokosci zmiennej od 4 do 5m — w granicach istniejacego pasa
drogowego. Nie projektuje sie wydzielania ciggdw pieszych — ze wzgledu na brak odpowiedniej
szerokosci pasa drogowego.

Parametry drég (istniejgce — bez zmian):

+ kategorie drdg: gminne,

+ klasa funkcjonalno-techniczna: D,

+ predkos$¢ projektowa Vp: 30 [km/h],

+ szerokosc¢ jezdni zmienna: 4m + 5m,

4. OPIS ORGANIZACIJI RUCHU
Opracowanie obejmuje zaprojektowanie oznakowania, dostosowanego do projektowanego uktadu
drogowego drogi gminnej nr 040143C.
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU
Ze wzgledu na brak mozliwosci oddzielenia ciggu pieszego od ruchu pojazdéw, zaprojektowano

wprowadzenie strefy TEMPO 30 na catym projektowanym odcinku drogi. Zaprojektowano takze
urzgdzenia spowalniajgce ruch — wyspowe progi zwalniajgce. Dla kontroli predkosci zaprojektowano
takze urzadzenie sygnalizacyjne do wskazywania predkosci rzeczywistej (wyswietlacz predkosci
rzeczywistej).

4.1. OZNAKOWANIE PIONOWE

Celem nadrzednym wprowadzenia oznakowania pionowego jest zapewnienie bezpieczerstwa
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego i maksymalnej ptynnosci ruchu oraz usprawnienie ruchu
pojazdow i utatwienie korzystania z drég.

Szczegdty oznakowania pionowego przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym organizacji
ruchu. Projektuje sie ustawienie znakéw pionowych, odblaskowych zamocowanych na stupkach
stalowych, ocynkowanych. Wielkosci znakdw i typ lica folii odblaskowej zestawiono w tabeli w wykazie
znakdéw drogowych pionowych.

Znak (najblizszy skrajny punkt tarczy znaku) musi by¢ umieszczony w odlegtosci min. 0,50 m od
krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza i nie dalej niz 2,00 m, na wysokosci (dolna krawedz lub
najnizej potozony punkt) 2,50 m od poziomu terenu — szczegéty lokalizacji znakéw drogowych
pionowych reguluje pkt. 1.5 zatacznika nr 1, o ktérym mowa w pkt 1.

Projektuje sie ustawienie na odcinku objetym opracowaniem znakdéw B-43 i B-44 — dla oznakowanie
strefy TEMPO30. Urzadzenie sygnalizacyjne do wskazywania predkosci rzeczywistej (wysSwietlacz
predkosci rzeczywistej) oznakowany zostanie znakiem D-51. Oznakowanie przebiegu pierwszeristwa
na skrzyzowaniu z DG 040141C — pozostaje bez zmian (pierwszenstwo dla drogi 040141C), przy czym
zaprojektowano wymiane znaku B-20 na aktywny znak B-20 — drzewa zastaniajg widocznos$¢ na
dojezdzie do skrzyzowania, ograniczajgc widocznos¢. Jednakze w trdéjkacie widocznosci wytyczonym
w odlegtosci 3m od krawedzi drogi z pierwszeidstwem widocznos¢ jest zachowana. Znak moze by¢
wyposazony w dodatkowe (opcjonalne) zasilanie solarne oraz sterownik z radarem. Sterowanie
jasnoscig tak, aby byly widoczne w dzien i nie o$lepiaty kierowcéw w nocy.

Wykaz znakéw pionowych jest zamieszczony wykazie znakéw, a ich rozmieszczenie na zatgczonych
rysunkach organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakdow muszg by¢ zgodne ze
»,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych pionowych i warunkach ich
umieszczania na drogach.”

4.2. OZNAKOWANIE POZIOME
Znakowanie poziome drég ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu i innych oséb
znajdujacych sie na drodze oraz usprawnienie ruchu i utatwienie korzystania z drogi.

Zaprojektowano linie P-12 jako uzupetnienie znaku B-20. Przed progami wyspowymi zaprojektowano
linie P-25.

Wykaz znakdéw poziomych jest zamieszczony wykazie znakdw poziomych, a ich rozmieszczenie na
zataczonych rysunkach organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakdw muszg by¢ zgodne ze
»,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéow drogowych poziomych i warunkach ich
umieszczania na drogach.”
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU
4.3. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
Podstawowym celem stosowania urzadzen brd jest ochrona zycia oraz zapewnienie bezpieczenstwa

0sOb pracujgcych na drodze i w ograniczonym zakresie mienia uczestnikédw ruchu drogowego,
a w niektorych przypadkach takze uczestnikdéw terendow przylegtych.

Zaprojektowano urzgdzenia spowalniajgce ruch — progi wyspowe prefabrykowane. Przed progami
nalezy umiescic linie P-25. Przy progach, w celu uniemozliwienia ominiecia progu zaprojektowano
stupki blokujgce U-12c.

Dodatkowo zaprojektowano urzadzenie sygnalizacyjne do wskazywania predkosci rzeczywistej
(wyswietlacz predkosci rzeczywistej).

Istniejgce lustro drogowe — pozostaje bez zmian.

Wykaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego jest zamieszczony wykazie urzgdzen brd, aich
rozmieszczenie na zatgczonych rysunkach organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego muszg by¢ zgodne ze ,,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach”.

5. UWAGI KONCOWE

Organizacja ruchu powinna zostaé¢ wprowadzona do dnia 31.12.2024 roku. Jednostka wprowadzajaca
organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomié na pismie:

e Staroste grudzigdzkiego,

e Wodjta Gminy Grudzigdz,

e Komendanta Miejskiego Policji

o terminie jej wprowadzenia, z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.
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PROJEKT STAtEJ ORGANIZACII RUCHU

WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO PROJEKTOWANEGO

Nowe . . :
Symbol Rodzaj |Folia Uwagi
Sztuk
A-30 1 Maty 1
B-20 1 Sredni 2 Aktywny
B-33 (50) 1 Maty 1
B-43 3 900x900 1
B-44 3 900x900 1
D-4a 1 Maty 1
D-51 1 Maty 1
T-ZN 1 Maty 1 wg wzoru
RAZEM 12

Trwatos¢ lic znakow dla folii typu 1: 7 lat, dla folii typu 2: 10 lat.
Stupki do znakdéw: 11 szt.

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

Trwatos¢ lic znakow dla folii typu 1: 7 lat, dla folii typu 2: 10 lat.

Znaki drogowe pionowe muszg by¢ wykonane z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang
krawedzia.

Wszystkie znaki drogowe muszg posiadaé znak bezpieczenstwa (B) oraz aprobate techniczna
dopuszczajgca wyrdb do stosowania. Grubos¢ blachy ocynkowanej do wykonania znakéw nie mnigj
niz 1,5 mm. Odwrotna strona tarczy znaku musi posiada¢ barwe szarg.

Na odwrotnej stronie tarczy znakdw nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikacyjne
producenta znakdéw, typ folii odblaskowej, miesigc i rok produkcji.

Stupki do mocowania znakéw drogowych muszg by¢ wykonane z rury stalowej ocynkowanej
$rednicy 60,3 - 70 mm i grubosci Scianki 2,5 - 3,5mm z zaslepka i dospawang kotwa.

Dla zaprojektowanych znakéw drogowych pionowych, w trakcie ich montazu, dopuszczalne s3
niewielkie zmiany lokalizacji, ktéore mogg wynika¢ z koniecznosci unikniecia kolizji z istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi lub nadziemnymi oraz w celu zwiekszenia ich widocznosci dla
uczestnikdw ruchu drogowego, a w razie watpliwosci uzgodnic ich lokalizacje z projektantem.

Znak Aktywny B-20 z diodami led montowanymi w obrysie oraz na napisie STOP. Znak moze by¢
wyposazony w dodatkowe (opcjonalne) zasilanie solarne oraz sterownik z radarem. Sterowanie
jasnoscig tak, aby byty widoczne w dzien i nie oslepiaty kierowcéw w nocy.

WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO LIKWIDOWANEGO

Symbol Sztuk Uwagi
B-20 1 Wymiana
B-33 (40) 1 Likwidacja
RAZEM 2
WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO
Symbol znaku Dtugosc / sztuki Powierzchnia jednostkowa Powierzchnia
/ powierzchnia (na1mb;nalszt.;nalm?) catkowita w m?
P-7a 22,00 0,1200 2,64
P-12 3,00 0,5000 1,50
P-25 21,40 0,2320 4,96
RAZEM 9,10

Znaki poziome grubowarstwowe — chemoutwardzalne z mikrokulkami szklanymi. Trwatos¢
oznakowania poziomego grubowarstwowego — 3 lata.
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WYKAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Nowe
Symbol ¢ Wymiar Folia Uwagi
y Jm. ”OSC/,, Stupki y y &
Dtugosc
U-12¢ | szt.| 4 $=120/H=1000 | 2 | D©Wkopania.Zpasamizfoli
odblaskowej Il generacji

Urzadzenie sygnalizacyjne do wskazywania predkosci rzeczywistej - komplet 1 szt.

Prég zwalniajacy wyspowy - (3 progi). 2 szt. po 2 wyspy; 1 szt. — 1 wyspa.
Wyspa prefabrykowana: wymiary wyspy: 2000x1800x65 - 5 wysp
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Remont drogi gminnej nr 040143C w miejscowosci Hanowo, gmina Grudzigdz
KARTA UZGODNIEN
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