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Przedmowa krajowa

Niniejsza norma zostata opracowana przez KT nr 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego i zatwierdzona
przez Prezesa PKN.

Jest tumaczeniem - bez jakichkolwiek zmian - angielskiej wersji normy europejskiej EN 13242:2002.

W zakresie tekstu normy europejskiej wprowadzono odsytacze krajowe oznaczone od N do M.

Norma zawiera krajowy zatgcznik informacyjny NA, ktérego trescig jest wykaz norm powotanych w tresci
normy europejskiej i ich odpowiednikdéw krajowych.

Wprowadzona norma europejska jest zharmonizowana z dyrektywg Unii Europejskiej 89/106/EWG Wyroby

budowlane, ktérej krajowym odpowiednikiem jest ustawa z dania 7 lipca 1944 r. prawo budowlane (z
pbdzniejszymi zmianami) i przepisy krajowe do tej ustawy.

Zalacznik krajowy NA (informacyjny)
Odpowiedniki krajowe norm powotanych

Normy powotane w EN Odpowiedniki krajowe

EN 196-2:1994
EN 932-3:1996

EN 932-5:19990

EN 933-1:1997

EN 933-3:1997

EN 933-4:1999

EN 933-5:1998

EN 933-8:1999

EN 933-9:1998

EN 1097-1:1996

EN 1097-2:1998

EN 1097-6:2000

EN 1367-1:1999

EN 1367-2:1998

EN 1367-3:2001

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu — Analiza chemiczna cementu

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura
i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 5:
Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw
— Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw
— Oznaczanie ksztattu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw
— Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw
— Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw
— Ocena zawartosci drobnych czgstek. Badania wskaznika piaskowego

PN-EN 933-9:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw
— Ocena zawartosci drobnych czgstek. Badania btekitem metylowym

PN-EN 1097-1:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw — Oznaczanie odpornosci na scieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-1:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1:2001 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikoéw atmosferycznych - Czes¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2:2000 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3:2002 Badania wtasciwosci ciepinych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych - Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodg gotowania
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EN 1744-1:1998

EN 1744-3:2001

I1ISO 565:1990

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza
chemiczna

prPN-EN 1744-3 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Przygotowanie
wyciggow przez wymywanie kruszyw

PN-ISO 565:2000 Sita kontrolne — Tkanina z drutu, blacha perforowana
elektrochemicznie — Wymiary nominalne oczek
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Przedmowa

Niniejszy dokument EN 13242:2002 zostat opracowany przez Komitet Techniczny CEN/TC 154 "Kruszywa"™ "),
ktorego sekretariat jest prowadzony przez BSI.

Niniejsza norma europejska powinna uzyskac¢ status normy krajowej, przez opublikowanie identycznego tekstu
lub uznanie, najpozniej do czerwca 2003 r., a normy krajowe sprzeczne z dang normg powinny by¢ wycofane

najpozniej do czerwca 2004 r.

Niniejszy dokument zostat opracowany na podstawie mandatu, udzielonego CEN przez Komisje Europejska i
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu i wspiera zasadnicze wymagania dyrektywy UE 89/106.

W zatgczniku informacyjnym ZA, ktéry stanowi integralng cze$¢ niniejszego dokumentu, podano informacje
dotyczgce powigzania dokumentu z dyrektywa(-ami) UE.

Zatgczniki A i C w niniejszej normie europejskiej sg normatywne, zatacznik B jest informacyjny.

Wymagania dotyczace innych zastosowan kruszyw sg podane w nastepujacych normach europejskich "

EN 12620 Aggregates for concrete

EN 13043 Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and
other trafficked areas

EN 13055-1 Lightweight aggregates - Part 1: Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout

prEN 13055-2 Lightweight aggregates - Part 2: Lightweight aggregates for bituminous mixtures and
surface treatments and for bound and unbound applications, excluding concrete, mortar
and grout

EN 13139 Aggregates for mortar

EN 13383-1 Armourstone - Part 1: specification

prEN 13450 Aggregates for railway ballast

Zgodnie z Przepisami Wewnetrznymi CEN/CENELEC, do wprowadzenia niniejszej normy europejskiej sg
zobowigzane krajowe jednostki normalizacyjne nastepujacych panstw: Austria, Belgia, Dania, Finlandia,
Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia,
Republika Czeska, Szwajcaria, Szwecja, Wiochy, i Zjednoczone Krolestwo.

N Odsytacz krajowy: Odpowiednia nazwa w jezyku angielskim — Aggregates.
N2) Odsytacz krajowy: Normy europejskie i projekty norm europejskich powotano w celu informacyjnym,
oryginaty norm europejskich sg dostepne w Osrodku Informacji Normalizacyjnej PKN.
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1 Zakres normy

W niniejszej normie europejskiej okreslono wlasciwosci kruszyw uzyskiwanych w wyniku procesu naturalnego,
przemystowego lub z recyklingu do hydraulicznie zwigzanych i niezwigzanych materiatéw dla obiektow

budowlanych i budownictwa drogowego.
Pozwala oceni¢ zgodnos¢ tych wyrobdw z niniejszg norma europejska.

UWAGA 1 Wymagania niniejszej normy europejskiej wynikaja z doswiadczen ze stosowania rodzajow kruszyw
wedtug ustalonych zasad. W przypadku stosowania kruszyw ze zrédet dla ktérych nie ustalono takich zasad, np. kruszywa z
recyklingu i kruszywa z pewnych odpadéw przemystowych, zaleca sie¢ zachowanie ostroznosci. Kruszywa takie, wprawdzie
odpowiadajg wszystkim wymaganiom wedtug niniejszej normy europejskiej, ale moga charakteryzowac sie innymi cechami
nie uwzglednionymi w mandacie M 125, ktére nie majg zastosowania do podstawowych rodzajéw kruszyw stosowanych
wedtug ustalonych zasad. Przydatno$¢ takich materiatow, jesli jest to wymagane, moze by¢ wtedy oceniona zgodnie z

postanowieniami waznymi w miejscu ich stosowania.

2 Powotlania normatywne "%

Do niniejszej normy europejskiej wprowadzono, drogg datowanego Ilub niedatowanego powotania
postanowienia zawarte w innych publikacjach. Te powotania normatywne znajduja sie w odpowiednich
miejscach w tekscie normy, a wykaz publikacji podano ponizej. W przypadku powotan datowanych pézniejsze
zmiany lub nowelizacje ktorejkolwiek z wymienionych publikacji majg zastosowanie do niniejszej normy
europejskiej tylko wowczas, gdy zostang wprowadzone do tej normy przez jej zmiane lub nowelizacie. W
przypadku powotan niedatowanych stosuje sie ostatnie wydanie powotanej publikacji (fgcznie ze zmianami).

EN 196-2, Methods of testing cement — Part 2: Chemical analysis of cement.

EN 932-3, Tests for general properties of aggregates — Part 3: Procedure and terminology for simplified
petrographic description.

EN 932-5, Tests for general properties of aggregates —Part 5: Common equipment and calibration.

EN 933-1, Tests for geometrical properties of aggregates — Part 1: Determination of particle size distribution -

Sieving method.

EN 933-3, Tests for geometrical properties of aggregates — Part 3: Determination of particle shape —
Flakiness index.

EN 933-4, Tests for geometrical properties of aggregates — Part 4. Determination of particle shape — Shape
index.

EN 933-5, Tests for geometrical properties of aggregates — Part 5: Determination of percentage of crushed and
broken surfaces in coarse aggregates particles

EN 933-8, Tests for geometrical properties of aggregates — Part 8: Assessment of fines — Sand equivalent
test.

EN 933-9, Tests for geometrical properties of aggregates — Part 9: Assessment of fines — Methylene blue test.
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EN 1097-1, Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 1: Determination of the

resistance to wear (micro-Deval).

EN 1097-2:1998, Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 2: Methods for
the determination of the resistance to fragmentation.

EN 1097-6:2000, Tests for mechanical and physical properties of aggregates—~Part 6: Determination of
particle density and water absorption.

EN 1367-1, Tests for thermal and weathering properties of aggregates — Part 1: Determination of resistance to

freezing and thawing.
EN 1367-2. Tests for thermal and weathering properties of aggregates — Part 2: Magnesium sulphate test.

EN 1367-3, Tests for thermal and weathering properties of aggregates — Part 3: Boiling test for

"Sonnenbrand” basalt.
EN 1744-1:1998, Tests for chemical properties of aggregates —Part 1: Chemical analysis.

EN 1744-3, Tests for chemical properties of aggregates — Part 3: Preparation of eluates by leaching of
aggregates.

ISO 565, Test sieves - Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet - Nominal sizes of

openings.

3 Terminy i definicje

W niniejszej normie europejskiej przyjeto nastepujace terminy i definicje:

31

kruszywo

ziarnisty materiat stosowany w budownictwie. Kruszywo moze by¢ naturalne, sztuczne lub z recyklingu.
3.2

kruszywo naturalne

kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrobkg mechaniczng nie zostato poddane zadnej innej
obrébce.

33
kruszywo sztuczne

kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemystowego obejmujgcego termiczng lub

inng modyfikacje

3.4

N3 Odsylacz krajowy: Patrz zatgcznik krajowy NA.
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kruszywo z recyklingu

kruszywo powstate w wyniku przerébki nieorganicznego materiatu zastosowanego poprzednio w budownictwie
3.5

kruszywo o zwyklym ciezarze

kruszywo pochodzenia mineralnego, ktérego gestosc¢ ziarn jest wieksza lub rowna 2,00 Mg/m3 (2 000 kg/m3),
ale mniejsza od 3,00 Mg/m® (3 000 kg/m®)

3.6
wymiar kruszywa
oznaczanie kruszywa poprzez okreslenie dolnego (d) i gérnego (D) wymiaru sita jako d/D

UWAGA Oznaczenie dopuszcza obecno$¢ pewnej ilosci ziarn (nadziarno), ktére pozostajg na gérnym sicie i pewnej
ilodci ziarn (podziarno), ktére moga przej$¢ przez dolne sito. Wymiar dolnego sita (d) moze wynosic 0.

3.7
kruszywo drobne

okreslenie kruszywa o wymiarze ziarn d réwnym 0 oraz D mniejszych lub rébwnych 6,3 mm (patrz tablica 2)

UWAGA Kruszywo drobne moze powsta¢ wyniku naturalnego rozpadu skaty albo zwiru i/lub kruszenia skaty lub
zwiru.

3.8

kruszywo grube

oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d rownym lub wiekszym niz 1 mm oraz D wigkszych niz 2 mm
3.9

kruszywo o uziarnieniu ciagtym

kruszywo stanowigce mieszanke kruszywa grubego i drobnego, w ktorej D jest wieksze niz 6,3 mm

UWAGA Moze by¢ ono wytwarzane bez dzielenia na frakcje grubg i drobng lub tez poprzez potaczenie kruszywa
grubego z drobnym.

3.10

pyty

frakcja kruszywa o wymiarach ziarn przechodzacych przez sito 0,063 mm

3.11

kategoria

poziom wiasciwosci kruszywa wyrazony jako przedziat wartosci lub wartos¢ graniczna

UWAGA Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami roznych wiasciwosci.

3.12
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uziarnienie

rozktad wymiardw ziarn wyrazony w procentach masy przechodzacych przez okreslony zestaw sit.

313

podziarno

czesc¢ kruszywa przechodzaca przez mniejsze z granicznych sit, uzywanych w opisie wymiaru kruszywa
314

nadziarno

czes¢ kruszywa pozostajgca na wigkszym z granicznych sit, uzywanych w opisywaniu wymiaru kruszywa

4 Wymagania geometryczne
4.1 Postanowienia ogéine

Konieczno$é¢ badania i deklarowania wszystkich wiasciwosci okreslonych w niniejszym rozdziale powinna by¢
ograniczona do poszczeg6inych zastosowan lub pochodzenia kruszywa. Jesli jest to wymagane, nalezy

przeprowadzi¢ badania okreslone w rozdziale 4 w celu oznaczania odpowiednich wiasciwosci geometrycznych.

UWAGA 1 Gdy jest wymagana warto$¢ wtasciwosci, dla ktorej nie ustalono granic, zaleca sie aby byta deklarowana
przez producenta jako kategoria XXpewarowana, NP- W tablicy 5 warto$¢ 60 dla wskaznika ptaskosci odpowiada Fleo (Warto$é
deklarowana).

UWAGA 2 Gdy badania wtasciwosci nie jest wymagane, moze by¢ stosowana kategoria "Brak wymagania”.

UWAGA 3 Wskazowki dotyczace doboru odpowiednich kategorii dla poszczegélnych zastosowan mozna znalezé w

poszczegblnych krajowych w miejscu stosowania kruszywa.
4.2 Wymiary kruszyw

Wymiary wszystkich kruszyw nalezy opisywa¢ za pomocg d/D i powinny spetnia¢é wymagania dotyczace

uziarnienia podane w p. 4.3.

Wymiary kruszywa nalezy okresla¢ za pomocg nominalnych wymiaréw podanych w tablicy 1, zawierajacej
zestaw podstawowy plus zestaw 1 lub zestaw podstawowy plus zestaw 2. Kombinacje wymiaréw z zestawu 1 i
zestawu 2 nie sg dopuszczalne
Wymiary kruszywa charakteryzuje stosunek wymiaru gérnego sita D do wymiaru dolnego sita d nie mniejszy niz
14.

Tablica 1 — Wymiary otworéw sit do okreslania wymiaréw ziarn kruszywa

Zestaw podstawowy | Zestaw podstawowy | Zestaw podstawowy
mm plus zestaw 1 plus zestaw 2
mm mm
0 0 0
1 1 1
2 2 2
4 4 4
- 5,6 (5) -
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- - 6,3 (6)
8 8 8
- - 10
- 11,2 (1) -
- - 12,5 (12)
- - 14
16 16 16
- - 20
- 22,4 -
31,5 (32) 31,5 (32) 31,5 (32)
- - 40
- 45 -
- 56 63
63 63 80
- 90 -
UWAGA 1 W szczegolnych zastosowaniach moga by¢ uzyte sita o wymiarach
wigkszych niz 90 mm
UWAGA 2 Wymiary zaokraglone w nawiasach mozna uzywac przy uproszczonym
opisie wymiaréw kruszywa.

4.3 Uziarnienie
4.3.1 Postanowienia ogéine

Uziarnienie kruszywa oznaczone zgodnie z EN 933-1 powinno odpowiada¢ wymaganiom od 4.3.1 do 4.3.6 dla
odpowiednich jego wymiaréw d/D.

Dopuszczalne jest faczenie dwoch lub wiecej sgsiadujacych wymiaréw kruszywa lub kruszywa o uziarnieniu
ciggtym.
UWAGA

wymieszana. Gdy mieszane sg kruszywa o znacznie rozniacej sie gestosci, konieczna jest ostroznosé, by uniknac

Zaleca sie aby kruszywa dostarczane jako mieszanka réznych rodzajow i wymiarow byla dokiadnie

segregaciji.

Co najmniej 90 % uziarnien okreslonych w ramach systemu fabrycznej kontroli produkcji, dla réznych partii w
ciggu maksymalnego okresu 6 miesiecy, powinno miesci¢ sie w granicach typowych uziarnienn deklarowanych
przez producenta z tolerancjami podanymi w 4.1.3.114.1.3.2.

Tablica 2 —Wymagania ogoine dla uziarnienia

Wymiar Masa przechodzaca w procentach Kategoria
Kruszywo a bc d ce bc
mm 2D 14D D d dr G
Grube dz1 100 0d98do 100 [{0d85do99| od0do15 | od0do5 | G;85-15
oraz D >2 100 0d98do 100 |0d80do99| od0do20 | od0Odo5 | G¢c80-20
Drobne d=0 100 od 98 do 100 | od 85 do 99 - - Gr 85
orazD<6,3 100 od 98 do 100 | od 80 do 99 - - Gr 80
d=0 - 100 od 85 do 99 - - Ga85
O naturalnym
) 100 od 98 do 100 | od 80 do 99 - - Ga 80
skiadzie
oraz D> 6,3 100 - od 75 do 99 - - Ga75
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przyjac nastepny wyzszy albo nizszy wymiar sita.

“ Dla kruszyw o wymiarach D wiekszych niz 63 mm (np. 80 mm i 90 mm) majg zastosowanie jedynie wymagania
dotyczace nadziarna odnoszace sig do sita 1,4 D, gdyz sit serii ISO 565/R20 wiekszych od 125 mm nie ma.

b Gdy warto$ci obliczone z 1,4 D oraz d/2 nie sa doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nalezy odpowiednio

° W przypadku zastosowar specjalnych moga by¢ wprowadzone dodatkowe wymagania.

¢ Procentowa zawartosé ziarn przechodzgcych przez D moze by¢ wigksza niz 99 % masy, ale w takich przypadkach
producent powinien udokumentowac i zadeklarowac typowe uziarnienie, tgcznie z sitami D, d, d/2 oraz sitami
zestawu podstawowego plus zestaw 1 lub zestawu podstawowego plus zestaw 2 dla wartosci posrednich pomigdzy
diD. W przypadku sit o stosunku mniejszym niz 1,4, nastepne nizsze sito mozna wykluczyé.

® Gdy trzeba zapewnié dobre uziarnienie, granice masy przechodzacej przez d w procentach, moga by¢ zmienione na
1 do 15 dla G¢ 85-15 oraz na 1 do 20 dla G¢ 80-20.

4.3.2 Kruszywo grube

Wszystkie kruszywa grube powinny spetnia¢ podstawowe wymagania dotyczace uziarnienia podane w tablicy 2

dla odpowiednich wymiaréw d/D.

Jesli jest to wymagane, dla kruszywa grubo uziarnionego w ktérym D/d = 2, stosuje sie dodatkowe wymagania

dotyczace procentowej zawartosci przechodzacej przez sito posrednie:

— wszystkie uziarnienia powinny miesci¢ sie w ogéinych granicach podanych w tablicy 3;

— producent powinien udokumentowac, i na zadanie zadeklarowac, typowe przesiew przez sito posrednie.

Graniczne tolerancje powinny spetnia¢ wymagania dla odpowiedniej kategorii wybranej z tablicy 3 wiasciwej

dla danego zastosowania.

Gdy D/d < 2, dla poszczegéinych kruszyw grubych nie stosuje sie oprécz wymagan podanych w tablicy 2
zadnego wymagania dodatkowego.

Tablica 3 — Kategorie ogdinych granic i tolerancji kruszywa grubego na sitach posrednich

D/d Sito o Ogélne granice i tolerancje na sitach posrednich Kategoria
posrednich wymiarach GT
wymiarach (Procent przechodzacej masy)

mm _gdzie D/d=2 2
Ogélne granice Graniczne odchylenia od
typowego uziarnienia
deklarowanego przez
producenta
<4 Di1,4 25do 80 +15 GT.25/15
20do 70 15 GT.20/15
24 D/2 20do 70 +17,5 GT.20/17,5
Brak wymagania GTwr

Gdy sita posrednie obliczone jak wyzej nie sg doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nalezy

przyjmowac najblizsze sita z serii.
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4.3.3 Kruszywo drobne i o uziarnieniu ciaglym

Kruszywa drobne i o uziarnieniu ciggtym powinny spetnia¢ podstawowe wymagania dotyczace uziarnienia
okreslone w tablicy 2.

Gdy jest to wymagane, producent powinien udokumentowaé, i na zadanie zadeklarowaé, typowe uziarnienie
wytwarzanego kruszywa drobnego i o uziarnieniu cigglym dla kazdego jego wymiaru. Graniczne odchylenia
powinny spetnia¢ wymagania dla odpowiedniej kategorii wybranej z tablicy 4 stosownie dla danego

zastosowania.

Tablica 4 — Kategorie tolerancji dla typowego uziarnienia kruszywa drobnego i o uziarnieniu ciagglym
deklarowanego przez producenta

Graniczne odchylenia .
Procent przechodzacej masy Kategoria
sito D sito DI2 sito 0.063 mm Kruszywo drobne Kruszywo o uziarnieniu ciggtym
’ GTe GTa

5 +10 +3° GT: 10 GTA 10
+5 + 20 +4° GTr 20 GTa20
75 +25 +5°¢ GT: 25 GTa 25
Brak wymagania GT: NR GT:NR

Gdy sito posrednie obliczone jak wyzej nie jest doktadnym wymiarem sita serii ISO 565/R20, nalezy
przyjac najblizsze sito z serii.
UWAGA Dalsze ograniczenia granicznych odchylen sit D wynikajg z wymagan podanych w tablicy 2.

& Z wyjatkiem kategorii f; (patrz tablica 8).

4 wyjatkiem kategorii f5 i f; dla kruszyw drobnych oraz f;, fs i f; dla kruszyw o uziarnieniu ciggtym (patrz
tablica 8).

¢ Z wyjatkiem kategorii f3 i f; dla kruszyw drobnych oraz fs, fs i f; dla kruszyw o uziarnieniu ciggtym (patrz
tablica 8).

4.4 Ksztalt kruszywa grubego

Jesli jest to wymagane, ksztatt kruszywa grubego nalezy oznaczy¢ za pomocg wskaznika ptaskosci wg EN 933-
3. Badaniem wzorcowym na oznaczenie ksztattu kruszyw grubych powinien by¢ wskaznik ptaskosci Wskaznik
plaskosci powinien by¢ zadeklarowany dla odpowiedniej kategorii podanej w tablicy 8, wiasciwej dla danego

zastosowania.

Tablica 5 — Kategorie maksymalnych wartosci wskaznika ptaskosci

Wskaznik plaskosci Kategoria
Fl
<20 Fly
<35 Fhs
<50 Flso
>50 Flpexiarowana
Brak wymagania Fing

10
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Jesli jest to wymagane, wskaznik ksztattu oznaczany wg EN 933-4 nalezy deklarowa¢ dla odpowiednie;
kategorii podanej w tablicy 9, wiasciwej dla danego zastosowania.

Tablica 6 — Kategorie maksymalnych wartosci wskaznika ksztaltu

Wskaznik ksztattu Katesgl°"a
<20 Sl
<40 Slao
<55 Slss
> 55 Slpekiarowana

Brak wymagania Sinr

4.5 Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni przekruszonej lub tamanej oraz ziarn catkowicie

zaokraglonych w kruszywach grubych

Gdy jest to wymagane, procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchniach przekruszonych lub przetamanych oraz
ziarn catkowicie zaokraglonych w kruszywach, nalezy oznacza¢ wg EN 933-5 i deklarowa¢ zgodnie z

odpowiednig kategorig okreslong w tablicy 7.

Zakiada sie, ze kruszywa uzyskane w wyniku przekruszenia skat sg kategorii Cgo i Nie wymagajq dalszych

badan.

Tablica 7 — Kategorie procentowych zawartosci ziarn o powierzchniach przekruszonych lub
tamanych oraz ziarn catkowicie zaokraglonych w kruszywach grubych

Udzial masy ziarn o powierzchniach Udziat ziarn catkowicie Kategoria
przekruszonych lub tamanych zaokraglonych C
% %

od 90 do 100 od0do3 Cosor3

od 50 do 100 od 0do 10 Csor10

od 50 do 100 od 0 do 30 Csoio

- od 0 do 50 Cnriso

- od 0 do 70 Cnriro
Warto$¢ deklarowana Wartos¢ deklarowana Cekiarowana

Brak wymagania Brak wymagania Cnr

4.6 Zawartos¢ pytow

Jesli jest to wymagane, zawartos¢ pytébw w kruszywie grubym, kruszywie drobnym i kruszywie o ciggtym
uziarnieniu nalezy zadeklarowa¢ dla odpowiedniej kategorii okreslonej w tablicy 8.

Tablica 8 — Kategorie maksymalnych zawartosci pytow

Kruszywo Udziat masy przechodzacej Kategoria
przez sito 0,063 mm f
%

11
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<2 fa
Grube = fe
>4 f bektarowana
Brak wymagania fNR
<3 fi
<7 f7
<10 f10
Drobne <16 f16
<22 fa
>22 f bekiarowana
Brak wymagania far
<2 fs
<5 fs
<7 fq
. o <9 fo
O ciggtym uziarnieniu <10 fl
<15 fis
>15 f Dekiarowana
Brak wymagania fnRr

4.7 Jakos$é pytow

Jesli zawarto$¢ pytow w kruszywie drobnym przekracza 3% masy i jesli istnieja udokumentowane dowody
zastosowania z dobrymi skutkami tego kruszywa, dalsze badania nie sg konieczne. Jesli jest to wymagane, pod

wzgledem zawartos$ci szkodliwych pytéw kruszywa powinny by¢ ocenione zgodnie z zatacznikiem A.
5 Wymagania fizyczne
5.1 Postanowienia ogéine

Konieczno$¢ badania i deklarowania wszystkich wiasciwosci okreslonych w niniejszym rozdziale powinna by¢
ograniczona do poszczegéinych zastosowan lub pochodzenia kruszywa. Jesli jest to wymagane, badania

okreslone w rozdziale 5 nalezy przeprowadzi¢ w celu oznaczenia odpowiednich wiasciwosci fizycznych.

UWAGA 1 Gdy jest wymagana warto$¢ wiasciwosci, dla ktérej nie ustalono granic, zaleca sie aby byla deklarowana
przez producenta jako kategoria XXpewiarowana, Np. W tablicy 9 warto$¢ 65 dla wspétczynnika Los Angeles odpowiada LAss
(Wartos¢ deklarowana).

UWAGA 2 Gdy badania wtasciwosci nie jest wymagane, moze by¢ stosowana kategoria "Brak wymagania".

UWAGA 3 Wskazéwki dotyczgce doboru odpowiednich kategorii dla poszczegdlnych zastosowarnn mozna znalezé w
poszczegodlnych krajowych w miejscu stosowania kruszywa.

12
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5.2 Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego

Jesli jest to wymagane, odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie nalezy oznacza¢ za pomoca wspoétczynnika Los
Angeles okreslonego wg EN 1097-2:1998, rozdziat 5. Metoda badania Los Angeles powinna by¢ wzorcowg
metoda badania odpornoéci na rozdrabianie. Wspéiczynnik Los Angeles nalezy deklarowa¢ dla odpowiednigj
kategorii podanej w tablicy 9, wiasciwej dla danego zastosowani.

Tablica 9 — Kategorie maksymalnych wartosci wspéiczynnika Los Angeles

Wspoétczynnik Los Angeles Kat(:oria
<20 LA
<25 LAg
<30 LAs
<35 LAss
<40 LA
<50 LAs
<60 LAgo
>80 [ SS—

Brak wymagania A

Jesli jest to wymagane, odpornosé na uderzenia oznaczana wg EN 1097-2:1998, rozdziat 6, nalezy deklarowac
dla odpowiedniej kategorii z tablicy10, wiasciwej dla danego zastosowania.

Tablica 10 — Kategorie maksymalnych wartosci odpornosci na uderzenie

Odpornosé na Kategoria
uderzenie SZ
%

<18 SZs
<22 SZ,,
<26 SZ,
<32 SZ3;
<35 SZ3s
<38 SZ3

> 38 SzDeklarowana
Brak wymagania SZnr

5.3 Odpornos¢ na scieranie kruszywa grubego

Jesli jest to wymagane, odpornosé na scieranie kruszywa grubego (wspoéiczynnik mikro-Devala, Mpe), nalezy
oznacza¢ wg EN 1097-1 i deklarowa¢ dla odpowiedniej kategorii okreslonej w tablicy 14, wtasciwej dla danego

zastosowania.

13
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Tablica 11 — Kategorie maksymalnych wartosci odpornos$ci na $cieranie

Wspéiczynnik mikro-Devala Kategoria
Moe
<20 Mpe20
<25 Mpe25
<35 Mpe35
<50 Mpe50
> 50 MpeDeklarowana
Brak wymagania MpeNR

5.4 Gestos¢ ziarn

Jesli jest to wymagane, gestos¢ ziarn nalezy oznaczac¢ wg EN 1097-6:2000, rozdziat 7, 8 lub 9, zaleznie od
wymiardw ziarn kruszywa, a wyniki zadeklarowac.

5.5 Nasiakliwos¢

Jesli jest to wymagane, nasigkliwos¢ nalezy oznacza¢ wg EN 1097-6:2000, rozdziat 7, 8 lub 9, zaleznie od

wymiaréw ziarn kruszywa, a wyniki zadeklarowac.
6 Wymagania chemiczne
6.1 Postanowienia ogéine

Konieczno$¢ badania i deklarowania wszystkich wiasciwosci okreslonych w niniejszym rozdziale powinna by¢
ograniczona do poszczegoinych zastosowan lub pochodzenia kruszywa. Jesli jest to wymagane, nalezy
przeprowadzi¢ badania okreslone w rozdziale 6 w celu oznaczania odpowiednich wiasciwosci chemicznych.

UWAGA 1 Gdy jest wymagana warto$¢ wiasciwosci, dla ktérej nie ustalono granic, zaleca sie aby byla deklarowana
przez producenta jako kategoria XXpekiarowana, Np- W tablicy 12 warto$¢ 1,4 % masy dla siarczanu rozpuszczalnego w kwasie,
w zuzlu wielkopiecowym chtodzonym powietrzem, odpowiada AS14 (Warto$¢ deklarowana).

UWAGA 2 Gdy badanie wiasciwosci nie jest wymagane, moze by¢ stosowana kategoria "Brak wymagania".

UWAGA 3 Wskazdéwki dotyczace doboru odpowiednich kategorii dla poszczegéinych zastosowan mozna znalez¢ w

postanowieniach krajowych w miejscu stosowania kruszywa.
6.2 Siarczany rozpuszczaine w kwasie

Jezeli jest to wymagane, zawarto$¢ siarczanéw rozpuszczalnych w kwasie w kruszywach do niezwigzanych i
hydraulicznie zwigzanych nalezy oznacza¢ wg EN 1744-1:1998, rozdziat 12, i deklarowac¢ dla odpowiedniej
kategorii podanej w tablicy 12.

Tablica 12 — Kategorie maksymalnych zawartosci siarczanoéw rozpuszczalnych w kwasie

Zawarto$¢ siarczanéw .
. Kategoria
Kruszywo rozpuszczalnych w kwasie AS
%
£0,2 ASo2
Kruszywa inne niz zuzel <0,8 ASos
wielkopiecowy chlodzony powietrzem >0.8 ASpekiarowana

14
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Brak wymagania ASNr
. <1,0 ASio
Zuzel wielkopiecowy chtodzony ’
) >1,0 ASpekiarowana
powietrzem
Brak wymagania AS\r

6.3 Siarka catkowita

Jezeli jest to wymagane, zawartos¢ siarki catkowitej w kruszywach oznaczasie wg EN 1744-1:1998, rozdziat 11

i deklaruje zgodnie z odpowiednig kategorig okreslong w tablicy 13.

Tablica 13 — Kategorie maksymalnych zawartosci siarki catkowitej

Zawartos¢ siarki catkowitej Kategoria
Kruszywo
% S
, . <1 S
Kruszywa inne niz zuzel
. . . >1 SDeklarowana
wielkopiecowy chtodzony powietrzem i
Brak wymagania Snr
. . . <2 S,
Zuzel wielkopiecowy chtodzony
. >2 SDeklarowana
powietrzem i
Brak wymagania Shr

UWAGA

Jezeli kruszywo zawiera pyrrohotyt, niestabilng forme siarczku zelaza (FeS), konieczne jest zachowanie

specjalnych $rodkéw ostroznosci. Jesli wiadomo, ze minerat ten jest obecny, zaleca sie przyjecie maksymalnej zawartosci

siarki catkowitej S rownej 0,4%.
6.4 Inne skiadniki

6.4.1 Skiadniki mieszanek zwigzanych hydraulicznie ktore wplywaja na szybko$¢ wiazania i twardnienia

betonu

Kruszywa i kruszywa wypelniajgce, zawierajgce substancje organiczne lub inne substancje w ilosci ktére
wptywajg na szybkos¢ wigzania i twardnienia hydraulicznie zwigzanych mieszanek, powinny by¢ oceniane pod
wzgledem wplywu tych skiadnikéw na czas tezenia i wytrzymato$¢ na Sciskanie zgodnie z EN 1744-1:1998,
15.3.

llos¢ tych materiatow powinna by¢ taka, by nie powodowata:
a) zwiekszenia czasu tezenia probek zaprawy wiekszego niz 120 min;
b) zmniejszenia wytrzymatosci na Sciskanie probek zaprawy wiekszego niz 20 % po 28 dniach.

Obecno$¢ substancji organicznych nalezy oznacza¢ wg EN 1744-1:1998, p. 15.1 (oznaczanie zawarto$ci
humusu). Jesli wyniki $wiadczg o duzej zawartosci humusu, nalezy oznacza¢ wystepowanie kwasow fulvo
wedtug EN 1744-1:1998, 15.2. Jezeli warstwa przypowierzchniowa cieczy jest jasniejsza niz barwa wzorcowa,

kruszywo powinno sie uwazaé za wolne od substancji organicznych.

UWAGA 1 W badaniach zawarto$ci humusu niektore nieorganiczne sktadniki odbarwiajg ptyn sklarowany nad

15
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osadem, jednak nie wptywaja one szkodliwie na wigzanie i twardnienie betonu.

UWAGA 2 Cukry nie wptywajg na zmiany koloru cieczy nad osadem w badaniu zawartoéci humusu lub kwasu fulvo.
Jesli podejrzewa sie wystepowanie cukrow lub podobnych skfadnikow, zaleca sie badanie kruszywa na probkach zaprawy
(patrz EN 1744-1:1998, p. 15.3). Zaleca si¢ aby stosowanie podanych wyzej wymagan dotyczacych czasu tezenia oraz
wytrzymatosci na Sciskanie.

6.4.2 Skiadniki wplywajace na statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i stalowniczego uzywanego jako

kruszywo niezwiazane
6.4.2.1 Statos¢ objetosci zuzli stalowniczych

Jesli jest to wymagane, statoS¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego nalezy oznaczac zgodnie z EN 1744-
1:1998, p. 19.3. Kruszywo z zuzla stalowniczego nalezy uzna¢ za stabilne objetosciowo jesli jego pecznienie
nie jest wigksze niz maksymalna wartos¢ dia deklarowanej kategorii okreslonej w tablicy 14, wiasciwg dla
danego zastosowania. Zawartos¢ MgO nalezy oznacza¢ odpowiednig metodg wg EN 196-2:1994, i wyniki
deklarowag.

Tablica 14 — Kategorie maksymalnych warto$ci pecznienia kruszywa z zuzla stalowniczego

. . Pecznienie Kategoria
Rodzaj zuzla stalowniczego ) )

Procent objetosci 4

<5 Vs

<75 V7_5

Zuzel BOF ?/Zuzel EAF® <10 Vio
>10 Vbekiarowana

Brak wymagania Vir

UWAGA 1 Jesli zawartos¢ MgO oznaczana wg EN 196-2 jest mniejsza lub rowna 5 %, zaleca sie aby czas
badania wynosit 24 h. Gdy zawarto$¢ MgO przekracza 5 %, zaleca sie aby czas badania wynosit 168 h.

UWAGA 2 Obecnie nie ma niezawodnej metody okreslania wolnego MgO, a jako miare wolnego MgO
zwyklo sie wykorzystywac catkowitg zawarto$¢ MgO. W przypadku opracowania wiarygodnej metody
zaleca sig, aby kwalifikowanie uwzgledniato zawartosci wolnego MgQO. Zawartosci MgO deklarowane przez
producentéw sg akceptowalne do przyjecia na okreslony czas badania zuzla stalowniczego.

¥ Zuzel BOF: zuzel z klasycznego pieca tlenowego.
® Zuzel EAF: zuzel z elektrycznego pieca tukowego.

6.4.2.2 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu wielkopiecowym chtodzonym powietrzem

Jesli jest to wymagane, kruszywa z zuzla wielkopiecowego chtodzonych powietrzem nalezy bada¢ wg EN 1744-
1:1998, 19.1, rozpad krzemianu dwuwapniowego nie powinien wystepowac, wyniki nalezy deklarowac.

6.4.2.3 Rozpad zelaza(ll) w zuzlu wielkopiecowym chtodzonym powietrzem

Jesli to wymagane, kruszywa z zuzla(ll) wielkopiecowego chtodzonego powietrzem nalezy bada¢ wg EN 1744-
1:1998, 19.2, rozpad zelaza nie powinien wystepowac¢, wyniki nalezy deklarowac.

6.4.3 Skiadniki rozpuszczalne w wodzie
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Jesdli wymaga sie oznaczania sktadnikow rozpuszczalnych w wodzie, wyciag przygotowuje sie wg EN 1744-3.
6.4.4 Zanieczyszczenia

Jesli jest to wymagane, kruszywa nie powinny zawiera¢ zadnych ciat obcych, takich jak drewno, szkto i plastik,
mogacych pogorszy¢ koricowy wyréb.

7 Wymagania dotyczace trwatosci?
7.1 Postanowienia ogéine

Konieczno$¢ badania i deklarowania wszystkich wiasciwosci okreslonych w niniejszym rozdziale powinna byc
ograniczona do poszczegdlnych zastosowan lub pochodzenia kruszywa. Jesli jest to wymagane, badania
okreslone w rozdziale 5 nalezy przeprowadzi¢ w celu oznaczenia odpowiednich wiasciwosci dotyczacych
trwatosci.

UWAGA 1 Gdy jest wymagana warto$¢ whasciwosci, dla ktorej nie ustalono granic, zaleca si¢ aby byla deklarowana
przez producenta jako kategoria XXpeiarowana, NP. W tablicy 19 zamrazanie-rozmrazanie wyrazone 45 % ubytkiem masy
odpowiada Fas (Warto$¢ deklarowana).

UWAGA 2 Gdy badania wtasciwosci nie jest wymagane, moze by¢ stosowana kategoria "Brak wymagania".

UWAGA 3 Wskazdéwki dotyczace doboru odpowiednich kategorii dla poszczegélnych zastosowan mozna znalez¢ w
poszczegoblnych krajowych w miejscu stosowania kruszywa.

7.2 "Zgorzel stoneczna” bazaltu

Jesli wystepujg oznaki "zgorzeli stonecznej”, nalezy oznacza¢ ubytek masy i odporno$¢ na rozdrabnianie
wedtug EN 1367-3 i EN 1097-2.

UWAGA "Zgorzel stoneczna" jest rodzajem rozpadu skaly, ktéory moze wystepowac¢ w niektorych bazaltach i
ujawniac sie pod wptywem warunkow atmosferycznych. Najpierw pojawiajg sie szare/biate plamki. Zazwyczaj z tych plamek
rozchodza sie promieniscie wioskowate peknigcia i taczg je. Zmniejsza to wytrzymatosé struktury mineralnej i w rezultacie
skata rozpada si¢ na mate czesci. Zaleznie od zloza, proces taki moze wystapi¢ w miesigcach wydobycia lub rozciggnaé
sie na kilkka dekad. W wyjatkowych przypadkach proces zachodzi gwattownie, powodujac duze spekania i rozpad ziaren
kruszywa.

Po zakoriczeniu badania metoda gotowania, nalezy deklarowaé ubytek masy i odpornosé na rozdrabnianie
{SBsz lub SB,,) zgodnie z odpowiednig kategorig okreslong w tablicy 15, wiasciwg dla danego zastosowania.

Tablica 15 — Kategorie maksymalnych wartosci odpornosci na "zgorzel stoneczng™

Kategoria
Metoda badania Wynik %
SB
Gotowanie Ubytek masy po gotowaniu <1
oraz
a) badanie odpornosci na| Wzrost warto$ci odpornosci
uderzenie na uderzenie po gotowaniu <5 SBsz
lub
b) badanie Los Angeles |Wzrost wspoiczynnika Los <8 SBia
Angeles po gotowaniu
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Gotowanie Ubytek masy po gotowaniu >1
oraz
a) badanie odpornosci na | Wzrost warto$ci odpornosci >5 SBsz peiarowana
uderzenie na uderzenie po gotowaniu
lub
b) badanie Los Wzrost wspotczynnika Los >8 SB\a pekiarowana
Angeles Angeles po gotowaniu
Brak wymagania SBnr

7.3 Mrozoodpornos$é

7.3.1 Postanowienia ogélne

Ogolne wskazowki dotyczace stosowania kruszyw w srodowisku w ktorym wystepuje zamrazanie i rozmrazanie

okreslono w zataczniku B.

7.3.2 Wartos$¢ nasigkliwosci jako wskaznik mrozoodpornosci

Jesli jest to wymagane, badanie nasigkliwosci jako badanie wskaznikowe nalezy oznaczaé wg procedur
okreslonych w EN 1097-6:2000, rozdziat 7 lub w EN 1097-6:2000, zatgcznik B, a wyniki i zastosowang

procedure badawczg deklarowad.

UWAGA
wymiaru kruszywa.

Jesli nasigkliwos¢, oznaczona zgodnie z EN 1097-6:2000, rozdziat 7, nie jest wigksza od wartosci kategorii
wybranej z tablicy 16, to nalezy zatozy¢, ze kruszywo jest mrozoodporne.

Wybér badania nasiagkliwosci okreslonych w EN 1097-6:2000, rozdziat 7 lub zatgcznik B zalezy od

Tablica 16 — Kategorie maksymalnych wartosci nasiakliwosci

(EN 1097-6:2000, rozdziat 7)

Nasigkliwos¢ Kategoria
Procent masy WA,
%
<1 WA, 1
<2 WA,,2

UWAGA Dla zuzla wielkopiecowego nasigkliwosci wskaznikowo nie okresla sie.

Jesli nasigkliwo$¢ oznaczana wg EN 1097-6:2000, zalgcznik B, nie przekracza maksymalnej wartosci 0,5

okreslonej w tablicy 17, nalezy przyja¢ Zze kruszywo jest mrozoodporne.

Tablica 17 — Kategorie maksymalnych wartosci nasigkliwos$ci

(EN 1097-6:2000, zalacznik B)

Nasiakliwos¢
Procenty masy
%

Kategoria
WA,
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<05 WA,,0,5
>0,5 WA ., Deklarowana
Brak wymagania WA»,NR
UWAGA Dla zuzla wielkopiecowego nasiakliwosci wskaznikowo nie okresla sie..

7.3.3 Mrozoodpornos¢

Jesli jest to wymagane, mrozoodporno$¢ nalezy oznacza¢ wg EN 1367-1:1999 lub EN 1367-2 i wynik
deklarowa¢ zgodnie z odpowiednig kategorig okreslong w tablicy 18 lub 19.

Tablica 18 — Kategorie maksymalnych mrozoodpornosci

Zamrazanie-rozmrazanie Kategoria
Procenty masy ? F
%
<1 Fi
<2 F,
<4 F4
>4 Foekiarowana
Brak wymagania Fnr
# W warunkach wyjatkowo zimnego klimatu i/lub $rodowiska zasolonego albo stosowania soli przeciw
oblodzeniu, bardziej odpowiednie moga by¢ badania z wykorzystaniem roztworu soli albo mocznika,
takie jak opisano w EN 1367-1:1999, zatgcznik B. Wtedy nie stosuje sie wymagan wedtug tej tablicy.

Tablica 19 — Kategorie maksymalnych wartosci w badaniach siarczanem magnezu

Badanie siarczanem magnezu Kategoria
Ubytek masy w procentach MS
%
<18 MSig
<25 MS,s
<35 MS3s
> 35 M Spexiarowana
Brak wymagania MS\r

8 Ocena zgodnosci
8.1 Postanowienia og6ine

Wstepne badania typu, odpowiednio zamierzonego zastosowania, powinny by¢ przeprowadzane w celu
sprawdzenia zgodnosci z wyspecyfikowanymi wymaganiami w nastepujacych przypadkach:

a) wykorzystywane jest nowe zrodto kruszyw;
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b) wystapity wigksze zmiany w charakterystyce surowcow lub w procesie przerobki, moggce wplynaé na
wiasciwosci kruszyw.

Wyniki wstepnych badan powinny by¢ dokumentowane od momentu podjecia fabrycznej kontroli produkcji danego

materiatu. Powinna ona obejmowaé zwlaszcza wykrywanie wszelkich skiadnikow mogacych emitowac

promieniowanie wieksze niz naturainy poziom fta, oraz sktadnikbw mogacych uwalnia¢ weglowodory

poliaromatyczne, lub inne substancje niebezpieczne. Wyniki badan wstepnych powinny by¢ deklarowane gdy

zawartos¢ ktéregos z tych skiadnikéw przekracza granice okreslane w postanowieniach waznych w miejscu

stosowania kruszyw.
8.3 Fabryczna kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ fabryczny system kontroli produkcji, odpowiadajgcy wymaganiom podanym w
zatgczniku C.

Przechowywane przez producenta zapisy powinny wskazywac jakie procedury kontroli jakosci sg stosowane w

czasie produkgcji kruszywa.

UWAGA Forma kontroli konkretnego kruszywa zalezy od jego zamierzonego zastosowania i przepisow zwigzanych

z tym zastosowaniem.

9 Oznaczenie i opis

9.1 Oznaczanie

Kruszywa powinny by¢ identyfikowalne pod wzgledem:

a) zrodta - jesli materiat na sktadowisku zostat przemieszczony, powinno by¢ podane zaréwno zrodto, jak i
skiadowisko;

b) rodzaju kruszywa (patrz EN 932-3);

c) wymiaru kruszywa.

9.2 Informacje dodatkowe w opisie kruszywa

Zaleznie od aktualnej sytuacji i zastosowania mogg by¢ wymagane inne informacje, na przyktad:

a) kod wigzgcy oznaczenie z opisem;

b) inne dodatkowe informacje niezbedne do identyfikacji danego kruszywa.

UWAGA Zaleca sie, aby nabywca poinformowat dostawce o terminie zaméwienia i specjalnych wymaganiach
zwigzanych ze szczegéinym zastosowaniem oraz potrzebie dodatkowych informacji, nie wymienionych w tablicy ZA.1a i
tablicy ZA.1b.

10 Znakowanie i etykietowanie
Dokument dostawy powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje:

a) oznaczenie,

b) date wysyiki;

c) kolejny numer listu;

d) numer niniejszej normy europejskiej.

UWAGA Znakowanie CE oraz etykietowanie przedstawiono w ZA 3.
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Zalacznik A

(normatywny)

Ocena pyiow

Pyty powinny by¢ uwazane za nieszkodliwe jesli spetnione jest ktorys z czterech nastepujacych warunkow:

a) ogolna zawarto$¢ pytow w kruszywie drobnym jest mniejsza od 3 % lub ponizej innej wartosci zgodnie z
postanowieniami obowigzujacymi w miejscu uzycia kruszywa;

b) wartos¢ wskaznika piaskowego (SE) badanego wg EN 933-8 przekracza okreslong dolng granice;
¢) badanie bigkitem metylenowym (MB) wg EN 933-9 daje wartoé mniejszg od okreslonej wartosci graniczne;j;

d) stwierdzono, ze zachowanie kruszywa jest rownowazne z kruszywem znanym z zadowalajgcego

zachowania lub jest dowod na bezproblemowe zastosowanie kruszywa.

UWAGA Doktadne i uniwersalne wymagania moga by¢ sformutowane po zebraniu wynikéw badan tymi metodami
réznych kruszyw drobnych w pewnych czesciach Europy. Zaleca sig granice i/lub kategorie byly ustalane na podstawie
zadowalajacych wynikéw doswiadczen z lokalnych zastosowarn materiatow, zgodnie z postanowieniami waznymi w miejscu
stosowania.
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Zalacznik B
(informacyjny)

Wskaz6wki dotyczace oceny mrozoodpornosci kruszyw

B.1 Postanowienia ogdlne

Podatnos¢ kruszywa na uszkodzenia z powodu zamrazania i rozmrazania zalezy przede wszystkim od klimatu,
zastosowania, stosowania chemicznych $rodkéw odladzajacych, typu petrograficznego oraz rozktadu i rozkiadu

wielkosci porow wewnatrz ziarn kruszyw.
B.1.1 Klimat

Intensywno$¢ uszkodzen wigze sie z czestotliwoscia zamrazania i rozmrazania, stopniem zamrazania i

rozmrazania oraz stopniem nasycenia ziarn kruszywa.
B.1.2 Zastosowanie koricowe

Kruszywa sg podatne na uszkodzenie z powodu zamrazania i rozmrazania w warunkach czesciowego lub
petnego nasycenia albo przy duzej wilgotnosci. Ryzyko uszkodzenia zwigksza sie znacznie tam, gdzie
kruszywo jest narazone na dziatanie wody morskiej lub sole odladzajgcych.

B.1.3 Typ petrograficzny

Mrozoodpornos¢ zwigzana jest z wytrzymatoscia ziarn kruszywa i wymiarem i rozktadem poréw wewnatrz ziarn.
B.2 Badania

B.2.1 Badania wskaznikowe

Podatnos¢ na zamrazanie-rozmrazanie moga wskaza¢ badania petrograficzne lub jedno z badan fizycznych
sposréd wymienionych nizej. Kruszywa spetniajace wymagania ktéregokolwiek z tych badan moga by¢ uznane

Za odporne na zamrazanie-rozmrazanie.
B.2.2 Badanie petrograficzne

Petrograficzne badanie kruszywa zgodnie z procedurg okreslong w EN 932-3 pozwala wykry¢ obecno$¢ ziarn
stabych i/lub ziarn o duzej nasigkliwosci, podatnych na uszkodzenia przy zamrazaniu i rozmrazaniu. Gdy takie
ziarna zostang stwierdzone lub podejrzewa sig ich obecnosé, jedno z badan fizycznych podanych w 7.3.2 moze
by¢ zastosowana do oceny mrozoodpornosci kruszywa.

Wrazliwe kruszywa z bardzo zwietrzatych skat oraz pewne konglomeraty i brekcje moga zawiera¢ na przyktad

niektore lub wszystkie wymienione:

tupek, tupek mikowy, tupek ilasto-mikowy, kreda, margiel, itotupek, porowaty krzemien, zmieniony

porowaty bazalt lub ziarna luzno scementowane mineratami ilastymi.
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B.2.3 Nasiakliwos¢

Gdy nasigkliwos¢ kruszywa oznaczana wg EN 1097-6 nie przekracza 1 %, kruszywo moze by¢ uznane za
mrozoodporne. Jednakze, szereg dobrych kruszyw wykazuje wieksza wartosé nasigkliwosci.

Przyktadowo, niektore jurajskie wapienie i piaskowce czesto absorbujg wigcej niz 4 % wody, a nasigkliwo$é
zuzli wielkopiecowych, permskich wapieni, dolomitéw i karborskich piaskowcow czesto przekracza 2 %, ale
materiaty te ciggle maja wystarczajgca mrozoodpornosé.

W przypadku niektérych kruszyw zawierajacych mikroporowaty krzemien, rozréznienie kruszyw odpornych i
nieodpornych na zamarzanie-rozmrazanie moze by¢ lepiej oceniane przez pomiary gestosci niz pomiary
nasigkliwosci. Nalezy mie¢ na uwadze takze to, ze w przypadku zuzla wielkopiecowego nie ma zadnej korelacji
pomiedzy nasigkliwoscig i mrozoodpornoscia; ocena mrozoodpornosci na podstawie nasigkliwosci nie bytaby

wiasciwa.
B.2.4 Inne badania wskaznikowe

Mrozoodpornos$¢ kruszywa mozna ocenia¢ w badaniach wg EN 1367-1 lub przy uzyciu siarczanu magnezu wg
EN 1367-2.

B.3 Wybér kategorii

Gdy dostepne sg pozytywne do$wiadczenia ze stosowania kruszywa w podobnych warunkach zamierzonego
zastosowania, kruszywo moze byé uznane za odpowiednie. W przypadku braku takich doswiadczen i
stwierdzenia potrzeby wykonania badarn, odpowiednig kategorie mozna wybrac¢ z tablicy B.1 raz podstawie
warunkéw Srodowiskowych, zastosowania i klimatu. Wybrana kategoria wraz z 7.3.2 moze by¢ nastepnie
wykorzystana przy okreslaniu wymaganego poziomu odpornosci przez zamrazanie/rozmrazanie lub przy uzyciu

siarczanu magnezu.

Tablica F.1 — Kategorie nasilenia zamrazania-rozmrazania w zaleznosci od klimatu i zastosowania

Warunki Srodowiskowe Klimat
Srédziemno- Atlantycki Kontynentalny *
morski
Brak mrozu i sucho NR NR NR
Czesciowe nasycenie NR F4 lub MSss Fs lub MSys
Nasycenie NR Fs lub MSyg Fy lub MS;g
? Kategoria kontynentalna odnosi sig rowniez do Islandii, cze$ci Skandynawii i gorzystych rejonéw, w ktorych
wystepujg surowe warunki zimowe.
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Zatacznik C
(normatywny)
Fabryczna kontrola produkciji
C.1 Wprowadzenie

W niniejszym zatgczniku przedstawiono zakiadowy system fabrycznej kontroli produkcji dotyczacy kruszyw,

majacy na celu zapewnienie ich zgodnosci z odpowiednimi wymaganiami niniejszej normy.
Dziatanie systemu fabrycznej kontroli nalezy oceniaé zgodnie z zasadami podanymi w niniejszym zatgczniku.
C.2 Organizacja

C.2.1 Odpowiedzialno$¢ i uprawnienia
Nalezy okreslic odpowiedzialno$¢, uprawnienia i zwigzki pomigdzy catym personelem zarzadzajgcym,
wykonujacym i sprawdzajgcym prace wpltywajace na jako$¢, w tym personelu niezaleznego organizacyjnie i

kierownictwa w odniesieniu do:
a) inicjowania dziatan zapobiegajacych pojawianiu si¢ wyrobu niezgodnego:
b) identyfikacii, rejestracii i postanowienia z odchyleniami dotyczacymi jakosci wyrobu.

C.2.2 Kierownik do spraw fabrycznej kontroli produkciji
W kazdym zakfadzie wytwarzajagcym kruszywo producent powinien wyznaczy¢ osobe, majaca odpowiednie

upowaznienie, ktoére zapewni aby wymagania podane w niniejszym zatgczniku byty wprowadzone i stosowane.

C.2.3 Nadzér kierownictwa

System fabrycznej kontroli produkcji, dostosowany do wymagan podanych w niniejszym zataczniku, powinien
by¢ kontrolowany i oceniany przez kierownictwo z odpowiednig czestotliwoscig, w celu potwierdzenia jego
biezacej przydatnosci i efektywnosci. Zapisy z takich przegladéw powinny byé przechowywane.

C.3 Procedury kontrolne

Do ksiegi fabrycznej kontroli produkcji producent powinien wprowadzi¢ zapisy, okreslajace procedury
wykorzystywane podczas kontroli, gwarantujgce speinienie wymagan fabrycznej kontroli produkcji i
przestrzegac je.

C.3.1 Kontrola dokumentow i danych

Kontrola dokumentéw i danych powinna dotyczace tych dokumentéw i danych, ktore zwigzane sg z
wymaganiami wedtug niniejszej normy w zakresie zakupdw, przygotowywania i prowadzenia produkc;ji, kontroli
materiatow i systemu fabrycznej kontroli produkcii.

Procedura postepowania z dokumentami i danymi powinna by¢ udokumentowana w ksiedze kontroli produkcji,
z procedur i odpowiedzialnych za uzgodnienia, publikacji, dystrybucji i administrowania wewnetrznymi i
zewnetrznymi dokumentami i danymi, oraz przygotowania, publikacii i rejestracji zmian w tych dokumentach.
C.3.2 Podwykonawcy

Jesli czes¢ procesu producent powierzyt podwykonawcy, nalezy ustalié sposoby jego kontroli. Producent
powinien przejg¢ catkowita odpowiedzialno$¢ za wszystkie elementy procesu wykonywane przez
podwykonawce.
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C.3.3 Wiedza o surowcu

W odpowiedniej dokumentacji nalezy poda¢ szczegoly dotyczace rodzaju surowca, jego zrodia i uwzglednid -
jesli to potrzebne - jedng lub wigcej map przedstawiajgcych lokalizacje i plan wydobycia.

Producent odpowiada za to, aby w przypadku stwierdzenia jakis niebezpiecznych substancji ich zawartosé nie
przekraczata granic ustalonych w postanowieniach waznych w miejscu stosowania.

UWAGA Wigkszo$¢ niebezpiecznych substancji okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak uwaga w p. ZA1 zostatla wprowadzona, aby zwrdci¢
uwage producenta kruszywa.

C4 Zarzadzanie produkcja
System fabrycznej kontroli produkcji powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) powinien zawiera¢ procedury dotyczgce identyfikowania i kontrolowania materiatow;

UWAGA Moga by¢ procedury dotyczace utrzymania i dostosowywania urzadzen produkcyjnych, kontroli i badan
probek materiatow pobieranych w trakcie produkcji, modyfikacji procesu produkcyjnego w razie ztej pogody, itd.

b) powinien zawiera¢ procedury dotyczace identyfikacji i kontroli réznych materiatéw niebezpiecznych
zidentyfikowanych w E.3.3, majace na celu zapewnienie, Ze ich zawartosci nie przekracza granic ustalonych w
postanowieniach waznych w miejscu stosowania kruszyw;

C) powinien zawiera¢ procedury kontroli prawidiowosci sktadowania materialu oraz identyfikacji lokalizacji i
zawartosci skladowisk.

d) powinien zawiera¢ procedury zapewniajace, ze jakos¢ materiatu pobieranego ze sktadowiska nie pogarsza
sig¢ w takim stopniu, ze jego przydatnos¢ staje sie problematyczna.

e) wyréb powinien by¢ mozliwy do zidentyfikowania pod wzgledem pochodzenia i rodzaju, az do miejsca jego
sprzedazy.

C5 Kontrola i badanie

C.5.1 Postanowienia ogéine
Producent powinien dysponowaé¢ wszystkimi niezbednymi Srodkami, wyposazeniem i personelem
przeszkolonym do prowadzenia wymaganych kontroli i badan.

C.5.2 Wyposazenie

Producent powinien odpowiadaé za sprawdzanie, wzorcowanie i utrzymanie wyposazenia do kontroli, pomiarow
i badan.

Doktadnos¢ i czestotliwos¢ wzorcowania powinna byé zgodna z EN 932-5.

Wyposazenie powinno by¢ wykorzystywane zgodnie z udokumentowanymi procedurami.

Wyposazenie powinno by¢ jednoznacznie identyfikowane.

Zapisy z wzorcowania nalezy zachowywag.

C.5.3 Czestotliwos¢ i miejsce kontroli, pobieranie prébek i badanie

Dokument dotyczacy kontroli produkcji powinien okreslaé czestotliwosé i rodzaj kontroli. Czestotliwo$é
pobierania probek i wykonywania badan - gdy sg one wymagane — powinna odpowiadaé okreslonym
parametrom podanym w tablicy C.1i C.2.
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UWAGA 1 Generalnie, czestotliwo$¢ badan odnoszona jest do okresow produkcji. Okres produkciji jest definiowany
jako caty tydzien, miesiac lub rok liczony w dniach roboczych.

UWAGA 2 Wymagania dotyczace fabrycznej kontroli produkcji moga wprowadzic kontrole wizualng. Wszelkie
nieprawidiowosci wykryte przez te¢ kontrole moga by¢ podstawa do zwigkszenia czestotliwosci badan.

UWAGA 3 Zwigkszenie czestotliwosci moze by¢ celowe, gdy mierzone wielkosci sg bliskie granicznym.

UWAGA 4 W szczegodlnych przypadkach czestotliwosci badarn mogg byé zmniejszone w stosunku do okreslonych w
tablicy C.1i C.2. Przypadki takie to:

a) wysoka automatyzacja urzadzen produkcyjnych;

b) diugie doswiadczenia, wskazujace na stabilnosé pewnych parametréw;

) Zrodta dostaw gwarantujgce duza zgodnosé;

d) funkcjonujgcy system zarzadzania jakoscig, w tym wyrywkowe pomiary podczas nadzorowania i monitorowanie procesu

produkg;ji.
Producent powinien przygotowaé zestawienie czestotliwosci badan, uwzgledniajace minimaine wymagania
okreslone w tablicy C.1i C.2.
Przyczyny zmniejszenia czestotliwosci badania nalezy rejestrowac w dokumentacii fabrycznej kontroli produkciji.

C.6 Zapisy

Wyniki fabrycznej kontroli produkcji powinny by¢ rejestrowane; w tym miejsca, daty i czasy pobierania probek,
oraz prowadzone badania wyrobéw i inne przydatne informacje, np. warunki pogodowe.

UWAGA Pewne charakterystyki moga odnosi¢ sig do kilku wyrobéw; wtedy producent na podstawie swoich
doswiadczern moze uznaé przydatnosé wynikéw jednego badania dla wigcej niz jednego wyrobu. Sytuacja taka moze
wystapiC zwtaszcza wtedy, gdy wyréb jest produkowany w dwéch lub wielu wymiarach. Cechy wewnetrzne wyrobu mogg
pozostac takie same, ale zaleca sig sprawdzenie uziarnienia lub czystosci.

Tam gdzie kontrolowany lub badany wyréb nie jest zgodny z deklarowanymi parametrami, lub gdy istniejg
poszlaki, ze parametry te nie bedg uzyskane, w zapisach powinna znaleZ¢ sie notatka na temat podjetych
$rodkéw zapobiegawczych (np. przeprowadzenie nastepnego badania i/lub skorygowanie procesu produkgcii).

Nalezy sporzadza¢ zapisy wymagane we wszystkich rozdziatach niniejszego zatacznika.
Zapisy powinny by¢ przechowywane co najmniej przez wymagany okres.

UWAGA 2 "Wymagany okres" oznacza czas przechowywania zapisow zgodnie z odpowiednimi przepisami w miejscu

produkgii.
Cc7 Kontrola wyrob6w niezgodnych

Po stwierdzeniu niezgodnosci przez kontrole lub badanie materiat powinien by¢:

a) przetworzony; lub
b) skierowany do innego zastosowania, w ktorym spetni wymagania: lub
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) odrzucony i oznaczony jako niezgodny.

Producent powinien rejestrowac i rozpoznawac¢ wszystkie zaistniate niezgodnosci i, jesli do konieczne, podjgé

stosowne dziatania korygujace.

UWAGA Dziatania korygujace mogag polegaé na:

a)  Sledzeniu przyczyn niezgodnosci, w tym sprawdzeniu procedury badan i wprowadzeniu niezbednych zmian;

b)  analizach proceséw, dziatan, zapiséw dotyczacych jakosci, raportéw z prac utrzymania ruchu, skarg klientéw w celu
wykrycia i wyeliminowania potencjalnych przyczyn niezgodnosci;

c)  inicjowaniu adekwatnych do stwierdzonego zagrozenia dzialarn zapobiegawczych, dotyczacych wystepujacych
problemoéw;

d)  podjeciu kontroli prawidlowosci prowadzonych dziatan korygujgacych;

e)  wprowadzaniu i rejestrowaniu zmian procedur wynikajacych z dziatan korygujacych.

Cc.s8 Przemieszczanie, sktadowanie i przechowywanie w rejonach produkcji

Producent powinien zastosowa¢ wszelkie niezbedne $rodki zapewniajace utrzymanie jakosci wyrobu podczas
jego przemieszczania i skladowania.

UWAGA W dziataniach tych zaleca si¢ zwracanie uwagi na:

a)  zanieczyszczenie wyrobu;
b) segregacje;
c)  czystos¢ srodkow transportowych i powierzchni do sktadowania.

c9 Transport i pakowanie
C.9.1 Transport

System fabrycznej kontroli produkcji powinien okresla¢ zakres odpowiedzialnosci producenta za sktadowanie i
transport.

UWAGA Jesli kruszywo jest przewozone luzem, niezbedne moze byc¢ jego przykrycie lub inne zabezpieczenie w

celu zmniejszenia zanieczyszczen.

C.9.2 Pakowanie

W przypadku pakowania kruszywa, stosowane sposoby i materiaty nie powinny powodowa¢ zanieczyszczenia
lub degradaciji kruszywa w takim stopniu, ze jego wiasciwosci znaczaco zmienig sie jeszcze przed usunieciem

opakowania. Wszelkie wskazéwki dotyczace przemieszczania i skladowania opakowanego kruszywa powinny
by¢ podane na opakowaniu lub w dotgczonych dokumentach.

C.10 Szkolenie personelu

Producent powinien wprowadzi¢ i przestrzega¢ procedury szkolenia catego personelu w systemie fabrycznej
kontroli produkcji. Odpowiednie zapisy dotyczace szkoler nalezy zachowag.
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Tablica C.1 — Minimalne czestotliwosci badarn wlasciwosci zasadniczych

Minimalna
Wiasciwosé Punkt Uwagi/powotania Metoda badania czestotliwosé
badania
1 Uziarnienie 4.3 EN 933-1 1 raz na tydzien
2 [Ksztalt kruszywa grubego 44 Czestotliwosci badania EN 933-3 1 raz na miesiac
odnoszg sie do kruszywa EN 933-4
przekruszonego lub
famanego. Dla
zaokraglonego zwiru
czestotliwosci badania
zalezg od ztoza i moga by¢
Zmniejszone
3 _|Procent ziaren przekruszonych 4.5 Tylko dla zwiru grubego EN 933-5 1 raz na miesiac
4  |Zawartos¢ pytow 4.6 EN 933-1 1 raz na tydzien
5 |Jakosc pytow 47 EN 933-8 1 raz na tydzien
EN 933-9
6 | Odporno$¢ na rozdrabnianie 5.2 EN 1097-2 2 razy na rok
7 ___|Odporno$é na $cieranie 5.3 EN 1097-1 2 razy na rok
8 |Gestosé ziarn 5.4 Metoda badania zalezy od |EN 1097-6:2000, 1 raz raz na rok
wymiaru ziarn kruszywa rozdziat 7, 8 lub 9
9  |Nasigkliwosé 5.5 |Metoda badania zalezy od |EN 1097-6:2000, 1 raz na rok
wymiaru ziarn kruszywa rozdziat 7, 8 lub 9
10  {Sktadniki ktére wptywajg na 6.4.1
szybkos¢ wigzania i twardnienia
mieszanek zwigzanych
hydraulicznie:
- wodorotlenek sodu EN 1744-1:1998, 15.1 1 raz na rok
- kwas fulvo (po stwierdzeniu EN 1744-1:1998, 15.2 1 raz na rok
wodorotlenkiem sodu)
- poréwnawcze badanie EN 1744-1:1998, 15.3 1 raz na rok
wytrzymato$ci - czasu tezenia
11 |Mrozoodporno$é 7.3 EN 1097-6 1raz na 2 lata
EN 1367-1
EN 1367-2
12 |Substancje niebezpieczne ? c33 |® @ Jesli wymagane
W szczegolnosci: C4 oraz w razie
Uwalniane metale ciezkie watpliwosci

# Jesli nie podanoc inaczej, tylko gdy jest to niezbedne do oznaczenia CE (patrz zatgcznik ZA)

Tablica C.2 — Minimalne czestotliwos$ci badan wiasciwosci odpowiednich dla kruszyw ze szczegélnych

zrodet
Wiasciwosé Rozdziat Uwagi/powotania Metoda badania Minimalna
czestotliwosc
badania
1 ["Zgorzel stoneczna" & W razie watpliwosci, gdy stwierdzono [EN 1367-3 2 razy na rok
bazaltu oznaki "zgorzeli stonecznej”
2 |Statosc objetosci 6.4.2.1 Tylko kruszywo z zuzla stalowniczego {EN 1744-1:1998, 19.3 2 razy na rok
3 |Rozpad ortokrzemianu 6.4.22 |Tylko zuzle wielkopiecowe EN 1744-1:1998, 19.1 2 razy na rok
dwuwapniowego chtodzonego powietrzem
4 [Rozpad zelaza 6.4.23 Tylko zuzle wielkopiecowe chtodzone |EN 1744-1:1998, 19.2 2 razy na rok
powietrzem
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Zatacznik ZA
(informacyjny)

Rozdzialy niniejszej normy europejskiej dotyczace zasadniczych wymagar lub innych postanowien
dyrektyw UE

ZA.1 Zakres i istotne charakterystyki cechy

Niniejsza norma europejska wraz z zatacznikiem ZA zostata opracowana na podstawie mandatu” udzielonego
CEN przez Komisje Europejska i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.

Rozdziaty niniejszej normy europejskiej podane w niniejszym zatgczniku spetniajg wymagania tego mandatu
udzielonego na podstawie dyrektywy UE Wyroby budowlane (89/106/EWG).

Zgodnos¢ z tymi rozdziatami $wiadczy o przydatnosci kruszyw i wypetniaczy uwzglednionych w niniejszej
normie europejskiej do ich zamierzonego zastosowania; powota¢ nalezy si¢ na informacje towarzyszacq
oznakowaniu CE.

OSTRZEZENIE: Do kruszyw i kruszyw wypeiniajacych moga byé zastosowane inne wymagania i inne
dyrektywy UE, nie wptywajgce na przydatno$é¢ do przewidywanych zastosowan nie uwzglednione w
niniejszym zatgczniku.

UWAGA Oprécz rozdziatéw wymienionych w niniejszej normie mogg istnie¢ inne wymagania z tego zakresu
odpowiednie dla wyrobu, odnoszgce sie do substancji niebezpiecznych wymienionych w niniejszej normie (np.
wprowadzone przez prawodawstwo europejskie i krajowe, regulacje i postanowienia administracyjne). W celu
Zapewnienia zgodnosci z wymaganiami dyrektywy UE Wyroby budowlane, wymagania te nalezy takze
uwzgledni¢ tam, gdzie ma to zastosowanie. Uwaga: informacyjna baza danych o europejskich i krajowych
wymaganiach dolyczacych substancji niebezpiecznych jest dostepna na stronie internetowej EUROPA
(CREATE http://europa.eu.int).

' M125 "Kruszywa", jak podano.
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Tablica ZA.1 — Zakres i odpowiednie rozdziaty z wymaganiami

Wyréb:

Zamierzone

zastosowanie(-a):

W zakresie niniejszej normy

Kruszywa uzyskane w wyniku procesu naturainego, przemystowego lub recyklingu, uwzglednione

Niezwigzane i hydraulicznie zwigzane materiaty stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie

drogowym

Podstawowe parametry

Rozdzialy zawierajace wymagania w
niniejszej i/lub innej normie(-ach)

Poziom(-y)
lub klasa(-y):

Uwagi

Ksztalt, wymiar i gestosé ziarn

4.2 Wymiar kruszywa
4.3 Uziarnienie

4.4 Ksztalt kruszywa grubego
5.4 Gestos¢ ziarn

Bez okreslenia

Bez okreslenia

Bez okreslenia
Bez okreslenia

Oznaczenie (d/D)
Tolerancja

Kategoria

Kategoria

Wartos¢ deklarowana

Obecnos¢ zanieczyszczen

4.6 Zawartos¢ pytow
4.7 Jakos$¢ pytow

Bez okreslenia
Bez okreslenia

Kategoria

Spetnia/nie spetnia/
wartos¢ progowa/
Wartos¢ deklarowana

objetosci kruszyw niezwigzanych z
zuzla wielkopiecowego i
stalowniczego

Procent ziarn przekruszonych 4.5 Procent ziaren przekruszonych, Bez okreslenia |Kategoria
tamanych i catkowicie zaokraglonych w
kruszywach grubych
Odpornosé na 5.2 Odpormo$¢ na rozdrabnianie kruszywa Bez okreslenia |Kategoria
rozdrabnianie/kruszenie grubego
Stalos¢ objetosci 6.4.2 Sktadniki wptywajace na statosé Bez okreslenia |Kategoria

Nasigkliwos¢/ssanie

5.5 Nasigkliwos¢

Bez okreslenia

Wartos¢ deklarowana

Sktad/zawarto$é

6.2 Siarczany rozpuszczalny w kwasie

6.3 Siarka catkowita

6.4.1 Sktadniki ktére wplywajg na szybkosd
wigzania i twardnienia mieszanek
hydraulicznie zwigzanych

Bez okreslenia
Bez okreslenia
Bez okreslenia

Kategoria
Kategoria
Spetnia/nie spetnia
wartos$¢ progowa

Odpornos¢ na zuzycie w wyniku 5.3 Odpomos¢ na $cieranie kruszyw Bez okreslenia |Kategoria
$cierania grubych

Substancje niebezpieczne: UWAGA w ZA 1 powyzej Bez okreslenia |Trzeci
Uwalniane metali cigzkich C.3.3 Wiedza o surowcu paragraf
Uwalniane innych niebezpiecznych |C.4 Zarzadzanie produkcjg ZA.3
substancji

Trwato$¢ a wietrzenie 7.2 "Zgorzel stoneczna" bazaltu Bez okreslenia |Kategoria
Trwato$¢ a zamrazanie/rozmrazanie|7.3.2 Mrozoodporno$é Bez okreslenia |Kategoria
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Wymagania odnoszace si¢ do pewnych wiasciwosci nie majg zastosowania w krajach cztonkowskich (MSs)™,
w ktoérych nie ma unormowanych wymagan dotyczacych tych wilasciwosci w okreslonych zastosowaniach
wyrobu. W takim przypadku, producent dostarczajgcy wyroby do handlu w tych krajach MSs nie jest
zobowigzany do okreslania ani deklarowania, zachowania sie wyrobow z uwzglednieniem tych wiasciwosci, i w
informacji towarzyszacej oznakowaniu CE (patrz ZA.3) moze by¢ uzyta opcja "oddziatywanie nieoznaczane"
(NPDY™®. Opcja NPD nie moze by¢ jednak stosowana, gdy dana wiasciwosé osigga poziom progowy.

ZA.2 Procedury atestacji zgodnosci kruszyw
ZA.2.1 System(y) atestacji zgodnosci

System(y) atestacji zgodnosci kruszyw wskazane w tablicy ZA.1, zgodne z decyzjg Komisji 98/598/EC z 9
pazdziernika 1998 jak podano w zatgczniku 3 mandatu M125 "Kruszywa", jak skorygowano, przedstawiono dla
okreslonego zamierzonego zastosowania(-wan) w tablicy ZA.2 i ZA.3:

Tablica ZA.2 - System(y) atestacji zgodnosci kruszyw w zastosowaniach wymagajacych wysokiego
poziomu bezpieczeristwa® (gdy wymagany jest udziat trzeciej strony)

i . . . Poziom(-y) lub System(-y)
Wyréb(y) Zamierzone zastosowanie(-nia) .
klasa(-y) atestacji
Kruszywa do niezwigzanych i
N ) ) azany Do drég i innych obiektow a
hydraulicznie zwigzanych - 2+
i budowlanych

mieszanek

® Dyrektywa 89/106/EEC (CPD"?), pierwsza mozliwosc, obejmujaca certyfikacje fabrycznej kontroli produkgji przez

jednostke notyfikowana na postawie wstepnej inspekcji zaktadu i fabrycznej kontroli produkcji, jak rowniez ciggly nadzor,

ocene i akceptacje fabrycznej kontroli produkcji

Tablica ZA.3 - System(y) atestacji zgodnosci kruszyw w zastosowaniach nie wymagajacych wysokiego

poziomu bezpieczenstwa’ (gdy nie jest konieczny udziat trzeciej strony)

i . L Poziom(y) lub System(-y)
Wyréb(y) Zamierzone zastosowanie(nia) .
klasa(y) atestacji
Kruszywa do niezwigzanych i
N ) i azany Do drég i innych obiektow a
hydraulicznie zwigzanych - 4
) budowlanych

mieszanek

Patrz dyrektywa 89/106/EWG (CPD) zatacznik 1112 (i), trzecia mozliwosé

Podstawa atestacji zgodnosci kruszyw wediug tablicy ZA.1 powinna by¢ ocena zgodnosci procedur
wymienionych w tablicy ZA.4 i tablicy ZA.5, wynikajgca ze wskazanych w nich rozdziatow niniejszej lub innej
normy europejskie;j.

") Odsytacz krajowy: Member States (MSs).
™ Odsytacz krajowy: No performance determined (NPD).

? Wymagane bezpieczenstwo powinno by¢ ustalone przez Pafistwa Czlonkowskie w ich
prawodawstwie, przepisach i administracyjnych postanowieniach.
NS) Odsytacz krajowy. Dyrektywa Wyroby Budowlane — Construction Products Direcive (CPD).
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Tablica ZA.4 - Podziat zadan podczas oceny zgodnosci
(dla kruszyw w systemie 2+)

. . Stosowane
Zadania Zakres zadania rozdziaty
Zadania (1) Fabwczna kontrola produkgii Parametry odnoszace sie do
producenta (FP.C)N wszystkich stosownych 8.3
wiasciwo$ci wedtug tablicy ZA.1
(2) Wstepne badania typu Wszystkie stosownych 82
wiasciwosci wedtug tablicy ZA .1 )
Zadania jednostki | (3) Certyfikacja Wstepnego Parametry odnoszace sie do
notyfikowanej F.P.C na przegladu zakfadu | wszystkich stosownych
podstawie iF.P.C wiasciwosci wedtug tablicy ZA.1 8.3
wskazanych w zataczniku 3
mandatu
Ciagtego nadzoru, | Parametry odnoszace sie do
oceny i aprobaty | wszystkich stosownych
F.P.C wiasciwo$ci wedtug tablicy ZA.1 8.3
wskazanych w zatgczniku 3
mandatu
Tablica ZA.5 - Podziat zadarn podczas oceny zgodnosci
(dla kruszyw w systemie 4)
Zadania Zakres zadania Stosowane
rozdziaty
Zadania (1) Fabryczna kontrola produkcji Parametry odnoszgce sie do
producenta (F.P.C) wszystkich wlasciwosci wedtug 8.3
tablicy ZA.1
(2) Wstepne badania typu Wszystkie wiasciwosci wedtug 8.2
tablicy ZA.1. '

ZA. 2.2 Deklaracja zgodnosci EC

Dla kruszyw i wypefniaczy w systemie 2+: Po uzyskaniu zgodnosci z warunkami podanymi w niniejszym
zalgczniku i wystawieniu przez uprawniong instytucje opisanego dalej certyfikatu, producent lub jego
przedstawiciel okreslony w EEAN® powinien przygotowac i zachowa¢ deklaracje zgodnosci, uprawniajacg
producenta do umieszczenia znaku CE. Deklaracja ta powinna zawieraé:

- nazwe i adres producenta, lub upowaznionego przedstawiciela w EEA, i miejsce produkgc;ji;
- opis wyrobu (rodzaj, identyfikacja, zastosowanie...) i kopig informacji towarzyszacej znakowi CE;
- wymagania ktérym odpowiada wyréb (zatacznik ZA niniejszej normy europejskiej);

- szczegolne warunki stosowania wyrobu (np. wymagania dot. stosowania w szczegolnych
warunkach itd.);

- numer dotgczonego certyfikatu fabrycznej kontroli produkcji;

" Odsytacz krajowy. Factory Production Centrol (FPC).
NE) Odsyiacz krajowy: Europejski Obszar Gospodarczy — European Economic Area (EEA).
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- nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania deklaracji w imieniu producenta lub
jego uprawnionego przedstawiciela.

Do deklaracji powinien by¢ dotgczony certyfikat fabrycznej kontroli produkgiji, wystawiony przez jednostke

notyfikowang, zawierajacy poza powyzszymi informacjami réwniez:
- nazwe i adres jednostki notyfikowane;j;
- numer certyfikatu fabrycznej kontroli produkcji;
- warunki i okres waznosci certyfikatu, jesli ma to zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania certyfikatu.

Powyzsza deklaracja powinna byé przedstawiana w jezyku oficjainym lub jezykach kraju cztonkowskiego, w
ktorym wyrob bedzie stosowany.

Dia kruszyw i wypetniaczy w systemie 4: Po uzyskaniu zgodnosci z warunkami podanymi w niniejszym
zataczniku producent, lub jego przedstawiciel okreslony w EEA, powinien przygotowac i przechowywaé
deklaracje zgodnosci (Deklaracja zgodnosci EC), uprawniajaca do dotgczania znaku CE. Deklaracja ta powinna

zawierac:

- nazwe i adres producenta, lub upowaznionego przedstawiciela okreslonego w EEA, i miejsce

produkcji;
- opis wyrobu (rodzaj, identyfikacja, zastosowanie...) i kopie informacji towarzyszacej znakowi CE;
- wymagania ktérym odpowiada wyréb (zatgcznik ZA niniejszej normy europejskiej);

- szczegolne warunki stosowania wyrobu (np. wymagania dot. stosowania w szczegoblnych
warunkach itd.);

- nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania deklaracji w imieniu producenta albo

jego upowaznionego przedstawiciela.

Powyzsza deklaracja powinna by¢ przedstawiana w jezyku oficjalnym lub jezykach kraju cztonkowskiego w

ktorym wyréb bedzie stosowany.
ZA.3 Znakowanie CE i etykietowanie

Producent lub jego upowazniony przedstawiciel zgtoszony w EEA odpowiada za dofgczanie znaku CE. Symbol
znaku CE powinien by¢ zgodny z dyrektywa 93/68/EC, i by¢ uwidoczniony na dotgczonej etykiecie, opakowaniu
lub towarzyszacych dokumentach handlowych (np. liscie przewozowym). Do znaku CE powinny by¢ dotgczone

nastepujgce informacje:

- numer identyfikacyjny instytucji notyfikowanej (tylko dla wyrobow w systemie 2+);
- nazwa lub znak identyfikacyjny i zarejestrowany adres producenta:

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym dotgczone zostato oznaczenie:

- numer certyfikatu fabrycznej kontroli produkcji (tylko dla wyrobow w systemie 2+);

33



EN 13242:2002 (E)

- powolanie si¢ na niniejsza norme europejskg;

- opis wyrobu: ogdina nazwa, materiat, wymiary, ... i przewidziane zastosowanie;

informacja dotyczaca istotnych wtasciwosci z tablicy ZA.1:

- deklarowane wartosci i, gdy to wymagane, poziom lub klasa/kategoria w celu okreslenia kazdej z istotnych
wiasciwosci zgodnie z "Uwagami” w tablicy ZA.1 (w tym - gdy to konieczne - adnotacje "speinia”, $wiadczace o
spetnieniu lub niespetnieniu wymagan); oraz

- "zachowanie nieokreslone" dla wtasciwosci dla ktérych jest to zasadne.

Opcja "zachowanie nieokreslone” (NPD) nie moze by¢ stosowana, gdy dana wiasciwos¢ osigga poziom
progowy. W innych przypadkach opcja NPD moze by¢ stosowana wtedy i tam, gdzie dla przewidywanego
zastosowania nie jest objeta wymaganiami.

UWAGA: Jesli krajowe przepisy nie stawiajg ograniczen, nie ma potrzeby przywotywania europejskiego ustawodawstwa.

Na rysunkach ZA.1 i ZA.2 pokazano przyktadowe informacje umieszczane na etykiecie, opakowaniu lubl/i
dokumentach handlowych.
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Znakowanie zgodnosci CE skfadajgce sig z
symbolu “CE" podanego w dyrektywie
9368EWG

Nazwa lub znak identyfikacyjny i zarejestrowan y

adres producenta
. Nazwa lub znak identyfikacyjny i zarejestrowany
Jakas Co Ltd, PO Box 21, B-1050 adres produicenta
02 Dwie ostatnie cyfry roku w ktérym dofgczono
oznaczenie
0123-CPD-0456 Numer cerfyfikat EC
EN 13242 Nurmer normy europejskiej
Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie ,

zwigzanych materialéw stosowanych w obiektach Op"zg’;’ob“

budowlanych i budownictwie drogowym

Ksztalt ziam
Wymiar ziam

Gestoéé ziam

Obecnos¢ zanieczyszczen
Zawarto$¢ pytow
Jakos¢ pytow

Procent ziaren
przekruszonych
Odpornosé na
rozdrabnianie/kruszenie
Statos¢ objetosci
Nasiakliwo$é/ssanie
Skiad/zawarto$é

Siarczany rozpuszczalne w

kwasie
Siarka catkowita

Sktadniki ktére wplywajg

na szybko$¢ wigzania i
twardnienia mieszanek
hydraulicznie zwigzanych
Odpornosé na zuzycie w
wyniku $cierania
Wyplukiwanie metali
ciezkich
Emisja innych

niebezpiecznych substanciji

Trwaloé¢ a zamrazanie-
rozmarazanie

Warto$¢ deklarowana

Oznaczenie
Kategoria
Warto$¢ deklarowana

Kategoria

Spetia/nie speinia wartosé
progowaWarto$¢
deklarowana

Kategoria

Kategoria

Kategoria
Warto$¢ deklarowana

Kategoria
Spefnia/nie spetnia wartosé

progowa
Spetnia/nie speinia wartosé

progowa
Kategoria

Warto$¢ progowa dla
miejsca stosowania

np. Substancia X: 0,2 ym®

Kategoria

(Fh

(dD) i tolerancja
(np. G:80-20)
(Mg/m’)

(np. fie)

(%, MB, SE)
(np. Cauz)

(np. LAsg)

(np. Vs)
(cze$¢ masy w %)

(np. ASo2)

%9

(Czas tezenia w min.
oraz wytrzymato$¢ na

$ciskanie S %)

(np. Mpe25)

(np. F4 lub MSys)

informacja o wyrobie i o jego ustalonych
wfasciwo$ciach

Rysunek ZA.1 - Przyktad informacji towarzyszacej znakowaniu CE kruszyw w systemie 2+

W uzupetnieniu informacji dotyczacych wymienionych wyzej substancji niebezpiecznych, opis

wyrobu powinien zawiera¢ - wtedy i tam gdzie jest to wymagane - odpowiednig dokumentacje z

wszelkimi przepisami na temat niebezpiecznych substancji dla ktérych niezbgdne jest spelnienie

wymagan tgcznie z informacjami wymaganymi przez te przepisy.
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T
T

Znakowanie zgodnosci CE skladajace sie z

symbolu "CE" podanego w dyrektywie
93/68EVWG

Jakas Co Ltd, PO Box 21, B-1050

Nazwa lub znak identyfikacyjny i zarejestrowany

adres producenta
02 Dwie ostatnie cyfry roku w ktdrym dofgczono
oznaczenie
EN 13242 Numer nomy europejskiej
Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie ) .
zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach OP’SO';Q'Z'O u

budowlanych i budownictwie drogowym

Ksztatt ziam Wartos¢ deklarowana (Fh informacja o wyrobie i o jego ustalonych
wfasciwosciach
Wymiar ziam Oznaczenie (dD) i tolerancja
Kategoria (np. G:80-20)
Gestosé ziam Wartos¢ deklarowana (Mg/m®)
Obecnosé
zanieczyszczen
Zawarto$¢ pylow Kategoria (np. fie)
Jako$¢ pytow Speinia/nie spetnia warto§¢ (%, MB, SE)
progowaMarto$é
deklarowana
Procent ziaren Kategoria (np. Caus)
przekruszonych
Odporno$é na Kategoria (np. LAso)
rozdrabnianie/kruszenie
Statos¢ objetosci Kategoria (np. Vs)
Nasigkliwos¢/ssanie Wartos¢ deklarowana (cze$¢ masy w %)
Skiad/zawarto$é
Siarczany Kategoria (np. ASo2)
rozpuszczalne w
kwasie
Siarka catkowita Spetnia/nie spetnia wartos¢ % S)
progowa
Sktadniki ktore Spetnia/nie speinia warto§¢ (Czas tezenia w min.
wplywajg na progowa oraz wytrzymato$¢ na
szybkos$¢ wigzania i Sciskanie S %)
twardnienia
mieszanek
hydraulicznie
zwigzanych
Odpornos$é na zuzyciew Kategoria (np. Mpe25)

wyniku $cierania

Wyplukiwanie metali Warto$¢ progowa dla

ciezkich miejsca stosowania

Emisja innych np. Substancja X: 0,2 pm®

niebezpiecznych

substancji

Trwalo$¢ a zamrazanie-  Kategoria (np. F4 lub MSys)
rozmrazanie

Rysunek ZA.2 - Przyktad informacji towarzyszacej znakowaniu CE kruszyw w systemie 4

W uzupetnieniu informacji dotyczacych wymienionych wyzej substanciji niebezpiecznych, opis wyrobu powinien
zawierac - wtedy i tam gdzie jest to wymagane - odpowiednig dokumentacje z wszelkimi przepisami na temat
niebezpiecznych substancji dla ktorych niezbedne jest spetnienie wymagan tacznie z informacjami wymaganymi

przez te przepisy.
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