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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne Zamawiajgcego;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. , poz. 1065, ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120,
poz. 1126);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p.zm.)

- normy i normatywy projektowe, literatura fachowa.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy obiektow sportowych zlokalizowanych na
dziatce nr ewidencyjny 761/10 przy Szkole Podstawowej nr 1 wchodzacej w sktad Zespotu Szkolno —
Przedszkolnego Nr 1 przy ul. 3 Maja 3 w Rypinie. W zakresie projektu znajduje sie projekt przebudowy
biezni okreznej z bieznig prostg do biegu na 100m ze skocznig do skoku w dal.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | PRZEWIDYWANE ZMIANY

W miejscu opracowania znajduje sie istniejaca bieznia okrezna o nawierzchni zuzlowej o
niestandardowej dtugosci z bieznig prostg o dtugosci 100m oraz wewnatrz biezni boiska ORLIK-a
(wielofunkcyjne i pitkarskie ze sztucznej trawy), lekka trybuna stalowa stojaca po zachodniej stronie
boiska ze sztucznej trawy i zaplecze socjalno — szatniowe. Budynki szkoty zlokalizowane sg na
potudnie od biezni. Obecne zakola biezni przecinajg chodniki z kostki betonowej. Chodnik z zakola
potudniowego przeznaczono do rozbidrki. Ponadto wzdtuz wschodniej czesci biezni przebiega chodnik
z kostki betonowej oddzielony trawnikiem od pasa nawierzchni z kostki betonowej, na ktorym
ustawiono urzadzenia sitowni zewnetrznej. Chodnik znajduje sie w 1 metrowej strefie bezpiecznej
biezni, z tego powodu nalezy go rozebrac.

Teren szkoty jest ogrodzony — ogrodzenie pozostawia si¢ bez zmian. Bez zmian pozostawia si¢
istniejace boiska i zaplecze socjalno — szatniowe.

Projekt nie zaktada zmian w budynkach istniejacych szkoty oraz w ciggach komunikacyjnych
(za wyjatkiem chodnika przebiegajacego wzdtuz biezni).

W ramach inwestycji nie planuje sie¢ wycinki drzew ani krzewéw. Nie zmienia sie funkcji i
przeznaczenia terenu.
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Inwentaryzacja fotograficzna

1.4. UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Na dzien opracowania dokumentaciji projektowej dla terenu inwestycji (dziatka nr 761/10) brak
jest obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na rodzaj
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planowanej inwestycji — przebudowa istniejgcych obiektow sportowych, nie wymaga sie uzyskania
decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

W miejscu istniejacej biezni projektuje sie bieznie okrezng trzytorowg z czterotorowg bieznig
prostag do biegu na 100m z nawierzchnig syntetyczng poliuretanowg nieprzepuszczalng - na
podbudowie betonowej. Skocznie do skoku w dal z rozbiegiem (o nawierzchni i podbudowie jak bieznia)
o dtugosci 30m czesciowo pokrywajgcym z nawierzchnig biezni zaprojektowano w potudniowym zakolu
biezni.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu pokazano na rysunku Z-01.

BILANS TERENU:

Powierzchnia dziatki nr 761/10: 2,3551 ha =100%
Projektowana bieznia i rozbieg do skoku w dal (naw.poliuretanowa) 1415,10 m?
Projektowana zeskocznia do skoku w dal (piasek) 23,30 m?

1.6. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Na terenie inwestycji nie znajduja sie:

1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

obszary chronionego krajobrazu;

obszary Natura 2000;

pomniki przyrody;

stanowiska dokumentacyjne;

uzytki ekologiczne;

zespoty przyrodniczo-krajobrazowe;

ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

—_— — — — — ~— ~— ~—
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Zamierzenie inwestycyjne nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.
Teren dziatki nie jest objety ochrong konserwatorska.
1.7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Obszar planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym.
1.8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTOW

Specyfika i charakter obiektdw nie wywierajg szczegoinego wptywu na zagospodarowanie
dziatki. Projektowana inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko. Nie zmienia sie funkcji i przeznaczenia terenu.
1.9. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Informacja o warunkach geotechnicznych posadowienia obiektu zostata sporzadzona w oparciu

0 badania geotechniczne wykonane w dniu 1 wrzeénia 2021roku. W ramach badan polowych, zgodnie
ze Zzleceniem, wykonano cztery matosrednicowe otwory badawcze do gtebokosci 2,0 m ponizej
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powierzchni terenu. Gteboko$¢ docelowa otworéw badawczych oraz ich lokalizacja zostata doktadnie
okreslona przez zleceniodawce. Kierujagcym i nadzorujgcym pracami geotechnicznymi byt geolog
uprawniony mgr Jarostaw Koszalski. Wszystkie otwory, wykonano na istniejacej biezni zuzlowe;.

W budowie geologicznej przebadanego podioza, do gtebokosci rozpoznanej wykonanymi
wierceniami, biorg udziat nastepujace rodzajéw gruntéw. Od powierzchni terenu do gtebokosci 0,4 m
ppt. zalega zuzel oraz mieszanina zuzla z gruntem gliniastym. Pod zuzlem nawiercono grunty spoiste w
postaci glin piaszczystych i piaskéw gliniastych. Grunty te sg wysadzinowe.

W trakcie badan polowych, nie zaobserwowano wody podziemne;.

Projektowang bieznie i skocznie zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Warunki gruntowe
okreslono jako proste.

Przyjete zatozenia:
Obiekt o konstrukcii prostej posadowiony w prostych warunkach gruntowych.
Strefa przemarzania na obszarze objetym opracowaniem wynosi 1,00 m p.p.t..

Uwzgledniajac kategorie obiektu i zatozone proste warunki gruntowe nie wystepuje koniecznosé
wykonywania dokumentacji geologiczno-inzynierskie.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego stanowi osobne opracowanie zataczone do projektu.

Wykorytowane i zageszczone podioze gruntowe pod podbudowe biezni powinno spetia¢ nastepujace

wymagania:
. nosnosc, okreslona wtornym modutem odksztatcenia: E2 = 20 MPa;
. zageszczenie, okreslone stosunkiem modutu wtdrnego do pierwotnego: E2/E1 < 3,0.

Pod nawierzchnig biezni wymaga sie nosno$ci E2 = 80 MPa (bezpo$rednio pod konstrukcjq
nawierzchni).

Podczas prac budowlanych nalezy wykona¢ badania nosnosci podtoza i poszczegoélnych warstw
konstrukcji podbudowy w celu okreslenia rzeczywistych parametréw, tj. no$nosci podtoza i jego
zageszczenia.

Dopuszcza sie stosowanie zaréwno plyty statycznej VSS, jak i lekkiej ptyty dynamicznej.

W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi, a otrzymanymi z badan,
ewentualne zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.

1.10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja nie narusza i nie wprowadza zmian w:

1. warunki zwigzane z zacienieniem (na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),

2. warunki zwigzane z przestanianiem (na podstawie §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),
3. zagospodarowaniu terenu, na ktdry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu — inwestycja nie narusza §18, §19, §23.1., §31, § 36.1., §38, § 40, § 271
W.W. rozporzadzenia.

Whioski:
Planowany obiekt nie oddziatuje na zadng nieruchomos$¢ sasiednig (nawet graniczaca).
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1.11. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Zapewniono dostep do projektowanych elementow dla 0séb niepetnosprawnych.

1.12. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie
wptywu mogacego pogorszy¢ stan $rodowiska naturalnego lub mogacego spowodowaé jego
zachwianie.

Planowana inwestycja nie wptywa w negatywny sposéb na higiene i zdrowie uzytkownikow a
wrecz powiedzieC mozna, ze rekreacyjne regularne uprawianie sportu korzystnie wptywa na caty
organizm, szczegolne znaczenie ma dla uktadu oddechowego, krazenia i uktadu ruchu (kosci, stawy,
migs$nie).

2. OPIS TECHNICZNY
2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE

Przed wykonaniem zamierzonych elementéw inwestycji nalezy przygotowac teren, wykonaé
pomiary sprawdzajgce rzedne terenu z rzednymi zawartymi na mapie. Nastepnie nalezy wytyczy¢
miejsce projektowanej biezni i skoczni w dal. W rejonie prac ziemnych wystepowa¢ moze instalacja
elektryczna o$wietlenia oraz instalacja kanalizacji deszczowej, ktorg nalezy chroni¢. Przed wykonaniem
wykopow nalezy wykonac¢ wstepne przekopy w celu ustalenia przebiegu wystepujacych instalaciji.

Lokalizacje wszystkich projektowanych elementow z dowigzaniem do granic dziatki podano na
rysunku Z-01.

W ramach prac przygotowawczych nalezy wykonaC zabezpieczenie tych istniejacych
elementow, ktorych projekt przewiduje pozostawienie np. ogrodzenie, urzagdzenia i nawierzchnia sitowni,
stupy oswietleniowe itp.

W ramach prac przygotowawczych nalezy dokona¢ rozbidrek obrzezy betonowych i
pozostatosci nawierzchni biezni (zuzel). Nalezy rozebra¢ réwniez chodnik biegnacy wzdtuz biezni (po
stronie wschodniej). Rozebrane elementy wywie$¢ na wysypisko i poddaé utylizacji.

W miejscu gdzie Sciggnieto starg nawierzchnie biezni i obrzeza a miejsce to nie pokrywa sie z
nowym obrysem biezni nalezy nawierzchnie¢ wyréwna¢ do poziomu istniejacego w poblizu trawnika,
utozy¢ warstwe urodzajng i obsiac trawg. Zaktada sie koniecznos¢ wyréwnania terenu i ponownego
wykonania trawnika w odlegtosci 1m od projektowanej biezni.

2.2. BIEZNIA
2.2.1. Opis ogolnych

W miejscu istniejacej biezni zaprojektowano bieznie okrezng z trzema torami i czterema na
prostej 100m o nawierzchni poliuretanowej. Szerokos$¢ jednego toru biezni to 1,22m. Bieznia o tuku
koszowym, z promieniem 23,17 i 14,327m. Odlegto$¢ charakterystycznych punktow M1 i M2 wynosi
67,47m. Nawierzchnia biezni ograniczona bedzie od zewnatrz obrzezem betonowym 8x30cm na tawie
betonowej, od wewnatrz korytkiem odwodnienia liniowego szczelinowego (na prostej) oraz obrzezem
betonowych 8x30cm na tawie betonowej na tukach biezni - nawierzchnia pokrywa gore obrzeza
betonowego oraz odwodnienia liniowego szczelinowego.
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Wokdt catej biezni zapewniono 1 metrowq strefe bezpieczng — w jej strefie nie bedq znajdowac sie
trwate elementy zagospodarowania takie jak stupy oswietleniowe, ogrodzenia itp. a nawierzchnie
chodnikéw w odlegtosci 1m od toru biezni wykonane bedg z nawierzchni bezpiecznych.

2.2.2. Nawierzchnia biezni

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg poliuretanowo-gumowa typu Sandwich o grubosci
min.13mm - dwuwarstwowa, antyposlizgowa, bezspoinowg, nieprzepuszczalng dla  wody,
przystosowang do uzytkowania w butach z kolcami.

Wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie betonowej, ktéra powinna by¢ sucha,
réwna i czysta.

Na odpowiednio przygotowang podbudowe nakiada sie za pomocg watka lub natryskarki podktad,
nastepnie wykonuje sie warstwe 10 mm maty, sktadajacej si¢ z poliuretanu i granulatu gumowego i
zostawia do utwardzenia. Mate nalezy zaszpachlowa¢ mieszanka poliuretanu i gumowego pytu EPDM.
Na tak wykonang warstwe podktadowg wylewa sie ptynny poliuretan, ktory zasypuje sie granulatem
gumowym EPDM o frakcji 1-4mm, ktéry pod wptywem swojego ciezaru zatapia sie. Po utwardzeniu
systemu zdejmuje sie nadmiar granulatu.

Na wykonanej nawierzchni maluje sie linie odpowiednig farbg poliuretanowa. Kolor nawierzchni
czerwony (RAL 3016), linie biezni w kolorze biatym.

Granulat gumowy EPDM winien by¢ barwiony na wskro$ w masie. Nie dopuszcza sie granulatu EPDM z

recyklingu ani malowanego granulatu).

Nawierzchnia musi spetnia¢ parametry:

cecha produktu wielkosé
Catkowita grubo$¢ systemu Min.13
Redukgja sity w temp. 23° C 35-50 %
Odksztatcenie pionowe w temp. 23° C Max. 2,1 mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 20,50 MPa
WydtuZenie wzgledne przy rozcigganiu 50-60 %
Tarcie TRRL (nawierzchnia mokra) 20,5

UWAGA:
Autor projektu wymaga, aby wszystkie ww. parametry byly potwierdzone przez akredytowane
przez |IAAF laboratorium.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu nawierzchni
poliuretanowej dla oferowanej nawierzchni nalezy posiadac i przedstawi¢ ponizsze dokumenty :

1) Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacie |AAF
potwierdzajacy wymagane wartoSci parametréw nawierzchni, wydany celem uzyskania
certyfikatu produktu (Product Certificate);

2) Certyfikat IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubo$ci na
bieznie;

3) Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzajaca jej technologie
wykonania;

4) Aktualny Atest Higieniczny lub dokument rownowazny;

5) Raport z badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014;

6) Kompletny raport z badan WWa (wielopierScieniowe weglowodory —aromatyczne)
potwierdzajacy spetnienie dla nawierzchni wymagan zgodnie z obowigzujacymi europejskimi
regulacjami (REACH);
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7) Probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

2.2.3 Podbudowa pod nawierzchnie biezni

Pod nawierzchnie poliuretanowa zaprojektowano wykonanie podbudowy betonowej gr.12cm z
betonu C20/25 zbrojonego widknem polimerowym w ilosci 4,0 kg/m3. Plyte betonowa dylatowac w
polach do 20m2. Beton uktada¢ na foli PE gr.0,3mm uktadanej na zaktad min.20cm.
Beton ukfada¢ na podbudowie z kruszywa wzmocnionego georusztem z uwagi na warunki gruntowe.

W podtozu wystepujg grunty spoiste w stanie plastycznym (G4). Podtoze pod konstrukcje biezni
nalezy doprowadzi¢ do nosnoéci E2 = min. 80 MPa.

Konstrukcja ulepszonego podioza zostata zaprojektowana w systemie stabilizacji warstwy badz
kilka warstw kruszywa stabilizowanego georusztem (ang. Mechanically Stabilised Layer - MSL).
MSL jest to technologia, wykorzystujaca funkcje stabilizacyjng georusztu, w ramach ktérej nastepuje
poprawa parametrow warstwy kruszywa (mieszanki niezwigzanej) dzieki ograniczeniu mozliwosci
przemieszczen ziaren kruszywa pod dziataniem obcigzenia. Ograniczenie to jest efektem dziatania
mechanizmu zazebienia ziaren w oczku georusztu.

W niniejszym opracowaniu warstwa kruszywa stabilizowanego georusztem sktada sie z dwéch
podstawowych elementow:
* georuszt trojosiowy,
* kruszywo.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt, nalezy wykona¢ nastepujace roboty przygotowawcze:
- wykona¢ wykop do poziomu spodu konstrukcji ulepszenia podtoza
- dogesci¢ wystepujace grunty

Zatozono, ze tak przygotowane podtoze gruntowe bedzie spetniato nastepujace wymagania:
. nosno$¢, okre$lona wtérnym modutem odksztatcenia: E2 = 20 MPa;
. zageszczenie, okreslone stosunkiem modutu wtdrnego do pierwotnego: E2/E1 < 3,0.

Nalezy wykona¢ badania nosno$ci podtoza w celu okreslenia rzeczywistych parametréw, tj. no$nosci
podtoza i jego zageszczenia.

Dopuszcza sie stosowanie zaréwno plyty statycznej VSS, jak i lekkiej ptyty dynamicznej.

W przypadku znacznych rozbiezno$ci pomiedzy parametrami przyjetymi, a otrzymanymi z badan,
ewentualne zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.

W celu osiggniecia wymaganej nosnosci E2 = 80 MPa bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni, a
takZe ujednolicenia i ujednorodnienia ewentualnych osiadan konstrukcji, zaprojektowano nastepujacq
konstrukcje ulepszonego podtoza:

+ 35 cm ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowane
georusztem tréjosiowym typu 2 (technologicznie uktadane i zageszczane w dwdch warstwach
20+15¢cm);

* Istniejace podtoze E2 = 20 MPa lub Evd = 13 MPa;

Parametry georusztu

1. Do wykonania robdt nalezy zastosowac georuszt trojosiowy (heksagonalny), z otworami o ksztatcie
trojkata rownobocznego, tworzacymi uktad szesciokgtow foremnych, wykonany z polipropylenu (PP).
Georuszt powinien by¢ wyprodukowany w procesie perforacji i rozciggania w trzech kierunkach
podgrzanej do odpowiedniej temperatury taSmy polipropylenowej. Wezly i zebra georusztu powinny
stanowi¢ integralng cato$¢ — nie dopuszcza si¢ stosowania materiatéw przeplatanych, zgrzewanych,
spawanych, ekstrudowanych itp. w weztach, zgodnie z okre$leniami zawartymi SST.
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2. Georuszt trojosiowy powinien spetia¢ istotne dla funkcji stabilizacyjnej parametry podane w Tablicy
1. Sztywno$¢ radialna i podobne wiasciwosci fizyczne powinny by¢ deklarowane w takie sposob, ze

warto$¢ nominalna +/- tolerancja reprezentuje 99,7% populacii, tj. 99,7% ,przedziatu tolerancji”.

Tablica 1. Wymagania wobec georusztu typu 2 do warstwy ulepszonego podtoza

L.P. Parametr Metoda badania lednostka Wymag??a Tolerancja
wartosc
1 Sztywnosc radialna przy odksztatceniu TR041B.1 kN/m 390 -75
0,5%
2 Wspétczynnik izotropii sztywnosci TR041B.1 - 0,80 -0,15
3 Efektywnosc wezta TR041B.2 % 100 -10
4 Rozmiar szescioboku TR 041 B.4 mm 80 +/-4

2.2.4. Odwodnienie biezni

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z terenu biezni za pomoca korytek odwadniajacych
szczelinowych typu sportowego (przeznaczone na obiekty sportowe) umieszczonych na prostych
odcinkach biezni. Wody odprowadzone bedg do istniejacej kanalizacji deszczowej. Wigczenie wykonac
od projektowanych skrzynek odptywowych do studzienek istniejacych za pomocg projektowanych
podejs¢ z rur PVC-U 110 i kolan 110x45° poprzez projektowane odcinki odcinki rur z rur PVC-U 160. Po
zachodniej stronie zaprojektowano dodatkowo studzienke rewizyjng $r..425 z wiazem B125/425
(pokrytym nawierzchnig bezpieczng) do rury teleskopowej. Wody deszczowe z tukéw biezni
odprowadzone bedg na tereny przylegte trawiaste.

2.3. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
2.3.1. Opis ogoiny

Zaprojektowano wykonanie skoczni do skoku w dal. Rozbieg pokrywa sie czesciowo z torem
biezni.

Elementem projektowanej skoczni do skoku w dal jest zeskocznia (piaskownica) oraz rozbieg o
nawierzchni poliuretanowej. Szeroko$¢ rozbiegu wynosi 1,42m, dtugo$¢ rozbiegu wynosi 30m.

Rozbieg nalezy wyposazy¢ w belke do skoku w dal z tworzywa sztucznego w kolorze biatym, z
wktadem. Belke do skoku w dal nalezy umiesci¢ w odlegtosci 1 m od blizszego konca zeskoczni.
Obudowa belki powinna by¢ zainstalowana zgodnie z detalem wykonania. Wyposazenie powinno by¢
zgodne z wymaganiami PZLA.

2.3.2. Nawierzchnia rozbiegu

Zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowg rozbiegu skoczni do skoku w dal o takich samych
parametrach jak nawierzchnia biezni.

2.3.3. Podbudowa pod nawierzchnie rozbiegu skoczni

Zaprojektowano podbudowe rozbiegu skoczni do skoku w dal o takich samych parametrach jak
podbudowe biezni.

2.3.4. Zeskocznia

Zaprojektowano zeskocznie o wymiarach 8,12x2,87m. Wypetnienie piaskownicy stanowi¢
bedzie piasek ptukany o frakcji 0-2mm. Na krawedzi piaskownicy dla bezpieczenstwa nalezy wykona¢
obrzeza bezpieczne — obrzeze betonowe z naktadkg elastyczng o wymiarach 40x6cm osadzone na
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tawie betonowe;.

Wyposazenie skoczni:

e Belka do skoku w dal laminowana, wzmocniona - Wykonana z zywicy epoksydowej z naktadka
do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwg drewniang z obustronnym rowkiem na plasteling.
Belke mozna osadzi¢ w specjalnej skrzynce. Wymiary: 1201 x 340 x 100mm

e Skrzynka belki do skoku w dal - Wykonana z blachy aluminiowej. Jest fundamentowana na

state na rozbiegu skoczni. Gére pokrywy wyklei¢ nawierzchnig sztuczna, z ktérej wykonany jest
rozbieg skoczni. Wymiary wewnetrzne: 1220 x 300 x 100mm

e Pokrywa skrzynki - Pokrywa wykonana z blachy stalowej cynkowanej ogniowo, zamykajace;

skrzynie po wyjeciu belki. Gore pokrywy mozna wykleic nawierzchnig sztuczng, z kiorej
wykonany jest rozbieg skoczni.

2.4. UWAGI KONCOWE:

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbior urzadzern sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogdéw p.poz., warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcéw poszczegélnych robét
budowlanych obowigzujg: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” — wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i
stosowne instrukcje ITB, ktére to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacii.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sgq przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami oraz uwzglednia¢ SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT sporzadzong dla
cato$ci przedsiewziecia.

Opracowat :
mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
nr upr. 7131/45/P/2000
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3. CZESC RYSUNKOWA

Z01  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500

01 RZUT BIEZNI SKALA 1:200

02  PRZEKROJE A-A, B-B, C-C, D-D SKALA 1:10

03  SZCZEGOL BIEZNI ~ SKALA 1:50

04  SKOK W DAL - ZESKOCZNIA - RZUT, ROZBIEG - PRZEKROJ SKALA 1:10,1:50
05  SKOK W DAL - ZESKOCZNIA - PRZEKROJE SKALA 1:50
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