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Start
100m

Start
60m

Wyrowania w m, linia p
od wewntrznej linii toru
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W

(szerokost torow 1,22m)

i 0,20m na zewngtrz

Dystans biegqu
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Tor 1
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200m
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1

20,80

24,319

400m

B

3

41,192

34,154

PARAMETRY BIEZNI

[m]

Promiefi PIERWSZY pierwszego toru:

Rl =

123,173m

Promieri DRUGI pierwszego toru:

14,327m

Kqt PIERWSZEGO fuku:

R2 =

J6o,0000°

Kqt DRUGIEGO fuku:

7=
0=

60,0000"

Linia pomiarowa pierwszego toru:

L=

[o,300m

Dfugos¢ prostej:

5=

62,792m

Normalna dfugos¢ fuku

d=

[55.216m

Normalna diugos¢ biezni

276,015m

ZASADY DOKONYWANIA POMIAROW

Z wyjgtkiem toru 1., wszystkie tory sq mierzone 0,20m na zewnqtrz od wewngtrznej linii toru

gystans kazdego biegu nalezy mierzy¢ zgodnie z ruchem wskazowek zegara od krawgdzi linii mety blizszej linii startu
o

odpowiedniej krawgdzi linii startu” dalszej od linii mety

UWAGI:

— Przed rozpoczgciem prac nalezy przygotowaé teren, wykona¢
pomiary sprawdzajgce rzgdne terenu z rzednymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na konieczno$¢ nawigzania wysokosciowego
projektowanych elementow do elementéw istniejgcych konieczne
Jjest wykonywanie robot pod stafym nadzorem i w stafej
wspdfpracy z doswiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczymionymi na etapie projektu zafozeniami wysokoSciowymi
nalezy zgfasza¢ na biezgco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki.

—  Wszystkie nazwy firm lub materiafow zostaty podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany
uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem.

—  Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem | przez osoby uprawnione.

— W trakcie redlizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i
wyroby posiadajgce obowigzujqce Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

—- W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za cafg
inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru
bfahe decyzje mogq miec istotne konsekwencje w innym
migjscu.

Wyznaczenie mie/‘ch startu, §tr%g zmian sztafet i ustawien pfotkow: tasmg mierniczq tylko na prostych; teodolitem

na wirazach - go Srodka danego fuku

Wyznaczenie z uzyciem tasmy miemiczej na wirazach dopuszcza sig tyko jako metode pomocniczg: np. joko

sprawdzenie, skorygowanie i uzupefnienie.

Na kazdym torze zawsze pomiaru nalezy dokona¢ od poczqtku (A, C) lub koficza (B, D) danego fuku.
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