Rozdzielnica TPW_GSZ

Typ obudowy: natynkowa
Klasa izolacji: Il klasa izolacji
Stopien ochrony IP: 65
Stopien ochrony IK: 09

Uktad sieci: TN-S
Napiecie znamionowe: | 230/400V
Prad znamionowy: 40A

Prad lcw: 6 kA
Zasilanie: goéra/dot
Odplywy: g6ra/dot
Forma wygrodzer: -

Elewacja oraz listwy zaciskowe majg charakter
pogladowy

TPW_GSZ

L1, L2, L3, 400V AC, 50Hz
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Nazwa odbioru: Zasilanie Kontrola napiecia Istniejgcy Istniejgcy Istniejgcy Istniejgcy zasilanie do zasilanie do Rezerwa
: z TPW_S2 Obwaéd Obwaod Obwadd Obwod RPW SN RPW SN Miejsca
Numer: -— — gniazda - zas. rezer. do TL oswietlenie SEKCJA | SEKCJA 1| -
Moc: - — -— - - -— — -— -
Kabel: YKY 5x10mm?2 — YDYzo 3x2,5 - YKYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 -
X KOSSEL KOSSEL Sp.zo.0.
INWESTOR: Swigtokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
BRANZA: ELEKTRYCZNA
NAZWA Modemizacja zasilania w energig elekiryczng z przebudowg Gléwnej Stacji
Onkologii w Kielcach
NAZWA RYS.: | Budynek GSZ-TPW
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Mateusz Sagan |  swrcasamneir
DATA: styczenr 2024r. Rys. nr: 9




