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Dotyczy : opinia do projektu statej organizacji ruchu - ul. Polna, ul. waska, ul. Slgska w m. Blonie

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2022 r., Wydziat Drég i Mostéw Urzedu Miejskiego w
Btoniu, pozytywnie opiniuje zataczone projekty statej organizacji ruchu dla inwestycji drogowych

zwiagzanych z przebudowa drég gminnych ulicy Polinej, ulicy Waskiej i ulicy Slaskiej w m. Btonie.
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A.CZESC OPISOWA
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Przebudowa drogi gminnej nr 410823W (ul. Polnej) w miejscowosci Blonie

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Polnej (DG 410823W) na odcinku od ul.

Lesznowskiej — DG 410192W (km 0+000) do wysokosci Cmentarza Zydowskiego (km 0+826) w

Btoniu. Opracowanie ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego ulicy poprzez

ulepszenie nawierzchni jezdni i zjazdéw oraz wykonanie chodnikéw.

W zakres przebudowy wchodzi:

- korekta geometrii ulicy; 59/ S/gw/ 4

- przebudowa nawierzchni z kostki betonowej;

- przebudowa skrzyzowan z ul. Spacerowa, drogami dojazdowymi i z ul. Kamosinskiego;

- przebudowa zjazdow;

- budowa chodnikdw;

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania niniejszej dokumentagiji sa:

[1].
[21.
31.
[4].
[51.

Umowa Nr 41.2021 z dn. 12.03.2021 r.;

Opis Przedmiotu Zamoéwienia stanowiacy zalacznik do ww. Umowy;
Zaktualizowane mapy;

Badania geotechniczne;

Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne (w tym pomiary

wysokosciowe);

[6].

{71.

{81.
[91.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawne warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., pdz, 430);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z
2007 r. Nr 19, poz. 115);

Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy;

Uzgodnienia Z Inwestorem.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana ulica polozona jest w wojewddztwie mazowieckim, w podhmocno

wschodniej czesci miasta Blonie. Dziatki na ktérych bedzie realizowana przebudowa, znajduja

sie w obrebach 0008 — Blonie Miasto i sg to dzialtki o nr ew. 56, 25/2, 25/3, 18/2, 28/9, 28/8, 58,
24/7, 24/23, 26/28, 26/22, 101, 26/18, 26/6, 80/1, 26/12, Jedn. ewid.: 143201_4.
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Rys. 1 - Lokalizacja ir:westycji

4, AUTOR OPRACOWANIA

URBAN MEDIA
Urban Al. Niepodleglosci 13/73, 02-653 Warszawa
MEDIA NIP: 521-328-91-16 Regon: 1408091961
5. INWESTOR
BURMISTRZ GMINY BLONIE

ul. Rynek 6; 05-870 Blonie

6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ulica Polna przebiega przez teren o zabudowie jednorodzinnej. Pas drogowy ma
szerokos$¢ okoto 10,0 m. W najblizszej okolicy znajduje si¢ wiele budynkéw jednorodzinnych
oraz dzialek jeszcze nie zabudowanych.

Ulica Polna na odcinku posiada nawierzchnie asfaltowa w zlym stanie technicznym z
licznymi ubytkami i wyrwami oraz w okresach suchych powodujaca pylenie ze wzgledu na
dowiezione kruszywo wyréwnujace jezdnie. Skrzyzowania z ul. Spacerowa i Kamosinskiego
wykonane sg o nawierzchni z kostki betonowej jedynie na ich wlotach (od wschodu). Na catym
odcinku objetym opracowaniem nie wystepuja chodniki. Lokalnie zostaty utwardzone zjazdy

na posesje prywatne

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ze wzgledu uzbrojenie podziemne zlokalizowane w pasie drogowym, oraz lokalizacj¢

drzew, projektuje si¢ poprowadzi¢ projektowana jezdnie w $ladzie jezdni istniejacej.
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Zaprojektowano réwniez przebudowanie skrzyzowania ul. Spacerowa, Kamosiniskiego oraz
dwiema drogami dojazdowymi bez nazwy w km 0+372 i w km 0+823. Zjazdy na dziatki
prywatne zostana wykonane z kostki betonowej ograniczonej opornikiem betonowym 12x25cm
(zgodnie z rys. nr 2 — Plan sytuacyjny). Szerokos$¢ zjazdéw zostata dopasowana do szerokosci
bram wjazdowych przy zalozeniu, ze zaden ze zjazdéw nie ma szerokosci mniejszej niz 3,0 m i
wigkszej niz szerokos¢ jezdni. Zjazdy zaprojektowano na calym odcinku niezbednym do
obstugi istniejacych nieruchomosci. Po zachodniej stronie jezdni zaprojektowano chodnik
przylegly do jezdni o szerokosci 2,0m. Ze wzgledu na bliskos¢ zabudowy nieduza ilo$¢ terenu
oraz dostepnego w pasie drogowym proponuje si¢ wykonanie systemu odprowadzenia wéd
opadowych za pomoca wpustéw ulicznych, podlaczonych do projektowanej sieci kanalizadji
deszczowej (wedlug odrebnego opracowania). Zaprojektowanie rowéw odwadniajacych
powodowatoby liczne kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Wszelkie prace ziemne wykonywane w sasiedztwie istniejacych drzew nalezy
prowadzi¢ recznie.

Cala ulica zostanie pozbawiona barier architektonicznych ograniczajacych ruch

pieszych, takich jak np. wyniesione krawezniki miedzy ciggami komunikacyjnymi.

Z AKRES ROBOT BUDOWLANYCH j9 /S / M v /
Projekt zaklada wykonanie nastepujacych czynnosci w ramach drogowych robét budowlanych:
* roboty przygotowawcze;
* rozbidrka istniejacych nawierzchni jezdni i zjazdow;
* wykonanie korytowania pod projektowana konstrukcje nawierzchni przestrzeni
komunikacyjnych;
* wykonanie kraweznikéw, opornikéw i obrzezy rozdzielajacych rézne przestrzenie
uzytkowe;
* wykonanie warstw wzmocnienia i konstrukcji nawierzchni;
* regulacja wysokosciowa studni, zasuw, wlazéw itp. w obrebie jezdni, chodnika i zieleni;
* roboty zwigzane z organizacja ruchu (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome,

elementy bezpieczeristwa ruchu);

= roboty wykonczeniowe

9.1. ROZWIAZANIA W PLANIE.
Projektuje sie jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci pasa ruchu 2,5 m.

Polaczenia z drogami poprzecznymi projektuje sie w zakresie niezbednym do ich prawidlowe;j

Projekt statej organizacji ruchu 11



Przebudowa drogi gminnej nr 410823W (ul. Polnej) w miejscowosci Blonie

obstugi. O$ drogi zaprojektowano tak, by nie powodowa¢é kolizji z istniejagcym uzbrojeniem

podziemnym.

ROZWIAZANIA W PROFILU PODEUZNYM
Niweleta projektowanego ukladu drogowego ul. Polnej sktada sie w zasadzie tylko z
odcinkéw prostych i kotowych tukéw pionowych. Projekt zaklada odtworzenie ogdlnego
charakteru przebiegu istniejacej niwelety jezdni, z niezbednym dostosowaniem
wysokosciowym do rzednych terenu przyleglego. Istotnym czynnikiem ksztaltujacym profil
ulicy, poza istniejacymi warunkami terenowymi bylo réwniez prawidlowe odwodnienie

projektowanego ukladu.

ROzZWIAZANIA W PRZEKROJU POPRZECZNYM
Przekrdj poprzeczny zostal zaprojektowany tak, aby zapewni¢ wiasciwy spityw
powierzchniowy wody opadowej w kierunku projektowanych odbiomnikéw: wpustow
ulicznych. Zastosowano spadek daszkowy i jednostronny 2% jezdni (zaznaczono na planie

sytuacyjnym) oraz spadek jednostronny w kierunku projektowanej jezdni dla chodnikow.

TECHNOLOGIA WYKONANIA NAWIERZCHNI
Wszystkie elementy drogowe zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej w

réznych kolorach.

ULICE POPRZECZNE — SKRZYZOWANIA

Na dtugoséci opracowywanego odcinka ul. Polna krzyzuje si¢ z ulica Spacerowa,
Kamosinskiego oraz dwiema drogami dojazdowymi bez nazwy.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano przebudowe ul. Spacerowej w
obszarze skrzyzowania z ul. Polng, na dlugosci 11 m, drogi dojazdowej w km 0+372 na
dlugosci 10m, ul. Kamosiriskiego na dtugosci 8m i drogi dojazdowej w km 0+823 na dtugosci 30
m. Projektowane jezdnie beda posiada¢ nawierzchnie z kostki betonowej o szerokosci 5m (dwa
pasy po 2,5m). Jej spadki poprzeczne, zaprojektowano w dowiazaniu do odcinkéw istniejacych,

glownie jako daszkowe 2%
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8. ORGANIZACJA RUCHU I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Skrzyzowania ul. Polnej z ul. Spacerowa i byly prawidlowo oznakowane (wymagane
bylo przestawienie znakéw A-5 i dolozenie tabliczek T-1). Uzupelnienia wymagaly
nowopowstale skrzyzowanie, na ktérym ustawiono znaki A-5, wyznaczono przejécie dla
pieszych oznakowane zestawem znakéw D-6 oraz wrysowano lini¢ warunkowego zatrzymania
P-14. Zlikwidowano oznakowanie B-43/B-44 na wlocie ul. Kamosiriskiego. W ciggu ulicy
wprowadzono progi zwalniajace U-16a, oznakowane zestawem znakéw A-11a i tabliczka T-1
(20m) oraz linig P-25 z obu stron progu. Droga znajduje si¢ w strefie ograniczenia predkosci do
30 km/h wprowadzong zestawem znakéw B-43/B-44 przy skrzyzowaniu z ul. Lesznowska
(0znakowanie z wlotu ul. Kamosiriskiego zostanie zdemontowane), podobne znaki znajduja sie
na wszystkich wjazdach na teren osiedla ograniczonego ulicami Staszica - Powstaricéw Slaskich
— Lesznowska — Polna - rz. Utrata. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane dodatkowe
oznakowanie progéw zwalniajacych oznakowaniem B-33.

Niniejszy projekt podlega =zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem 39l(fl_mlst-ra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 z 2003
r., poz. 1729).

Wszystkie projektowane pozostale znaki pionowe nalezy zastosowal z grupy znakéw

Znaki pionowe istniejace, przeznaczone do pozostawienia oznaczone sa adnotacja ,,(ist.)”,

Znaki pionowe projektowane oznaczone sa kolorem n1eb1esk1m oraz adnotacja ,(proj.)”,

Zastosowa¢ pionowe znaki drogowe wielkosci s-re%e] o tarczach podwojnie zawijanych,
malowanych proszkowo i licach z folii drugiej generacji. Nalezy stosowa¢ tablice ocynkowane
a ich tyt nalezy pomalowad proszkowo na kolor wskazany przez Zamawiajacego. Dolne
krawedzie znakéw pionowych na wysokosci min. 2,5m

Nalezy zastosowa¢ ocynkowane stupki do znakéw drogowych malowane proszkowo na
kolor wskazany przez Zamawiajacego. Istniejace stupki znakéw w obszarze inwestycji nalezy
pozostawic.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne w

technice strukturalnej.
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9. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu — pierwszy

kwartal 2023r.

Nr LUB/0184/PWOD/06

Projektant:

mgr inz. Rafal Urban
upr. nr: LUB/0184/PWOD/06

B. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:10 000

2. Plan sytuacyjny 1: 500 .
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